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'OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - PRAWO BUDOWLANE
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81

W GDANSKU OSOWEJ

ADRES INWESTYCJ!: Gdarnsk ul. Siedleckiego 14
dz. nr 555/16 obreb1

INWES TOR DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

inz. WIESLAWA OZIMEK-WOICZAL

uprawniona do nywania
rojektéw bugigywianych

wsze klch obiektd udowlanych,

ii Ufzao i samtarnych

WIESLAWA OZIMEK WOJCZAEY, V7
cztonek P.O.LLB. rPOM/BO/0227i09

PIOTR WOJCZAL

: ej Nowak
Uprawnlenia by i ))gektowumu bez ograniczeri

alaevil ,‘j j nieryjnej w zakresie
fp /[/“ e)r}krryunych
3/0d/91 POM/IE/3453/01

ANDRZEJ NOWAK
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Uprawnienia budowiane

Na podsiowio arl, 18, orl. 19" ush { phi. 17 ort. 20 wsb 1 ustowy z duio 31 slycznia 1961 r. =

prowo budewlone (Dx. U, ar 7. poz. 46) aroz § 29 1 § 6 ust. 1 pkt 1

rowpor zqdzenio p!zewadn{c;qcego-Komililu Budownirtwa, Urbanisiyhi i Architekivey = dnio

10 wezednio 1952 r. w sprawie kwolilikocii loshowych oséh wykanujguych funkeig fochnlcane

w budownlciwia powszechaym (Dz. U. nr 53, pox. 26b). .

Ob. Wieslawa Maria 0 ZINMBEK - WO0JC24 L
inzynier budownictwa ladowego

vrodzany dnlo

28 marca 1935 roku w Zagéreczku

olrzymu l' o
o lcons_trukcy;]no - 1‘1mzyn_1ery3ne;| - .
uprownienia budowlone do . .
sporzédzania projekféw budowlanychrkpnstrukcyjnych wszelkich

obiektédw budowlanych, projektéw instalacji i urzadzeh sanitarnych

z wyjgthkiem skomplikowanych urzadzeft i instalacji oraz nastgpujacych
projektéw budowlanych architelktonicznych 3 '
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych
do budownictwa powszechnego,
b/ ohiektéw budowlanych o prostej architekturze /8 1, usts 3/,

¢/ budynlow przemystowych o charakterze wylacznie produlcyjnym
lub skiadowym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S8F-L4Y-14E *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Karfowicza 75, 80-275 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust'2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80,368 Gaatisk, o Rzzczypespalie 41155
Tl B3RS0, S Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 1.

sygn. akt. 106/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 listawy z dnia 15 grudnia 2000 i. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. Z,
ust. 3§ ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. L.
2 2016 r. poz. 290 ze. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. L.
7 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
it. j. Dz U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawedowego oraz po ZAozenin egzaminyt na uprawnienia budowlafie. 7 wyhikien:

pozyiywnyn,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza. ze:

Pan Piotr Wojczal
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.04.1958 r. w Gdansku

K otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

PROJEKTOWANIE
| OBSLUGA INWESTYCJI

Piotr Wojczal

80-257 Gdansk, ul. Trawki 17/1

UZASADNIENIE

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

.................. F  ——

W swiazku 7z uwzglednieniem w catodei zgdania strony., na podstawie art. 107 § 4 K.pal odstgpuje sie
o uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien hudowlanych wskazano na odwrocie decyzii.



. Pan Piotr Wojczal upowainiony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pku 1 fart, 13 ust. 4 ustawy anwa budowlane (. j. Dz. U. 220161,
poz. 290 zerzm.), W specjalnosci inzynieryjne] drogowej, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
- i sprawowania nadzoru autorskiego.,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdmia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninisjsze uprawniajg do :

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosel
niniejszych uprawnien, . |

- projektowania obiekta budowlanego zwigzanego z obiekter budowlanym, takim jak: :
1) droga w rozumieniy przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw, P L SR

7) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

L
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomarskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownjctwa w terminie [4.dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWVODNICZACEGO
Okregowej Konplsji R’waliﬁkgcyjncj

p' £ dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Oweymujy: PROJEK
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§0:237 Gdunskaul, Trnwki 1771 __ Piotr Wojczal
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-6ZP-1T8-3T9 *

Pan Piotr Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5834/02

adres zamieszkania ul.Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B6T-2M9-QWU *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3453/01

adres zamieszkania Dr.T.Zegarskiego 9, 81-524 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




PREZYDENT MIASTA GDANSKA

) , 03 -09- 2020
WUiA-IV.6733.99-‘/’ ,2020.BM. 336389 Gdansk, dnia

DECYZJA

Na podstawie art.104 i art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zmianami),
- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedziba przy ul.
Zaglowej 11 w Gdansku, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Piotra Wojczala, z
dnia 21.08.2020r. nr rejestru RPW/336389/2020,

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
budowie boiska pitkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 wraz z urzadzeniami
budowlanymi na terenie dziatki nr 555/16 obreb 001 potozonej przy ul. Siedleckiego 14 w
Gdansku.

UZASADNIENIE

W dniu 21.08.2020r. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska wystapita z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
boiska pitkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 wraz z urzadzeniami budowlanymi na
terenie dziatki nr 555/16 obreb 001 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdansku.

W toku postepowania ustalono na podstawie art.29 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ze budowa boisk
szkolnych nie wymaga pozwolenia na budowe. W zwiazku z tym, na podstawie art. 50 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r,, poz. 293) przedmiotowa inwestycja nie wymaga wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie
bezprzedmiotowe, organ administracji panstwowej wydaje decyzje o umorzeniu
postepowania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu_si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, qegyzjg_ﬁjasie ostateczna i prawomocna.
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‘Miejscowoé(: Gdansk Data 17-09-2020

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:boisko pitkarskie
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Prof. Michata Siedleckiego 14/-
gm. Gdarnsk , dziatka numer 555/16
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 46 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WYSOKA [01600]
Linia 15 kV kier. KIELNIENSKA 31 [01600-5]
Stacja SN/inn SIEDLECKIEGO [1814]
Obwod nn W-20731,SIEDLECKIEGOdz.560/3, YAKY4x120,Ib=315A [1814-100-1]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] NIEDZIALKOWSKIEGO dz.554 wezel beton. [ZK-dz.555/13 DO ODBUDOWY]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z

siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy

Urzgdzenia nn:

Odbudowat zlacze kablowe z pomiarem na ul. Siedleckiego dz.nr.555/16 .

NWypdosaienie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
ie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona potgczenie pomigdzy rozdzielnig boiska pitkarskiego szafkg pomiarowa. Wykonanie tych

czynnos$ci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej,

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni 3fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana \(TOWP‘N\E cd
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowyﬁROdE;\ \,N\NESW
Nie wymagane; | OBSLPI’O" wo \cz'farlawk\ AT

Ty
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Wymagania dodatkowe: . o ’
a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania. e

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eiektroenergetycznei automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. i
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ WYSOKA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej

mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrédia energii (np. agre ggp: urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATQR-v& O4d kW RdaRska.J!
Piotr Wojczal
80-257 Gdafisk,al. Trawkl 1711
ZA ZGODNOSCZ ORYGINALEM



&/ Energa
operator

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

A7: Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy 0 przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pon.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadeza, 26 zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz W oparciu o
umowe o przylaczenje, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadcanie, jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

iecheé Mieczystaw
OPRACOWAL
tel. 58 527 92 99

ZATWIERDZIL

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca
2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

PROJEKTOWANIE
| OB&LLGA INMWESTYCU
_ Piotr Wojczal
80-257 Gaeprek, ul. Trawki 171
ZA ZGLONISES Z ORYGINALEM
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.2.Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja usytuowania boiska
i uktadu komunikacyjnego

2.3.Badania geotechniczne terenu

2.4.0Obowigzujgce normy i przepisy

2. ADRES INWESTYCJI

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w Gdansku Osowej ul.
Siedleckiego 14 na terenie Szkoty Podstawowej nr 81.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Projektuje sie przebudowe istniejgcego boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej
na boisko pitkarskie o nawierzchni ,sztuczna trawa” wraz z niezbednym uktadem
komunikacyjnym i elementami matej architektury.

Zagospodarowany teren bedzie oswietlony, odwodniony i wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia sportowe.

Teren przewidziany do zagospodarowania objety bedzie monitoringiem wizyjnym.

Boisko w catosci dostepne bedg dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Boisko pitkarskie znajduje sie w Gdansku Osowej, ul. Siedleckiego 14 na terenie
Szkoty Podstawowej nr 81.

Teren jest niezabudowany pfaski , uzytkowany jako boisko pitkarskie
o nawierzchni trawiastej we wschodniej cze$ci znajduje sie trybuna ziemna
umocniona elementami betonowymi.

Wijazd na teren boiska istniejgcym wjazdem od strony ulicy Niedziatkowskiego.
Istniejgca droga dojazdowa peni jednoczesnie funkcje drogi pozarowej
umozliwiajgcej wjazd na teren szkoty.

Przy boisku od strony potnocnej znajduje sie budynek zaplecza sanitarno -
szatniowego przewidziany do obstugi boiska

Pod terenem przewidzianym do zagospodarowania przebiega kanalizacja

deszczowa — jest to nieczynna zasypana instalacja.

Zielen wysoka czesciowo koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i
przewidziana jest do wycinki.
Drzewa przewidziane do wyciecia pokazano na rysunku nr 3 ,Inwentaryzacja zieleni”

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 - GDANSK OSOWA ?



Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi stwierdzono korzystne warunki
gruntowo -wodne.

W podtozu gruntowym projektowanego obiektu zalegajg nasypy niekontrolowane
ztozone z piaskow drobnych préchniczych z domieszkg kamieni 0 migzszosci
0,2 + 0,8 mi z piaskow $rednich z domieszkami kamieni i gruzu betonowego
0 migzszosci 1,7 m. Ponizej wystepuja plejstocenskie utwory wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych i Srednich z domieszkami kamieni i Zzwirow.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tj. do rzednej H = 150,92 m n.p.m. nie
nawiercono

Przyjeto proste warunki gruntowo -wodne.
Inwestycja zakwalifikowana zostata do | kategorii geotechnicznej.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie jest objety jest zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzjg Prezydenta Miasta Gdanska umorzono postepowanie w/s wydania decyziji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie na terenach
gorniczych ani na terenach innych wyrobisk.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

1/ Boisko pitkarskie

2/ Chodniki

3/ Ogrodzenie terenu

4/ Monitoring terenu

5/ Oswietlenie boiska

6/ Zielen - drzewa i trawniki

7/ Elementy matej architektury

6. ZESTAWIENIEPOWIERZCHNI

projektowane powierzchnie utwardzone 535m2
nawierzchnia sportowa sztuczna trawa 4.800m2

7. WPLYW BUDOWY NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na rodzaj zadania nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na
Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 - GDANSK OSOWA a4



,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko”
planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko i do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7.0BSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke 555/16

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie
spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

o
mgr inZ Andrzej Nowak
Uprawnic: » 69 gislehiowania bex ograniiaei
wfAnAnTyniery|ne| w zokrasia

it mych
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BOISKO PIit KARSKIE

1.1. Zalozenia ogdlne

Projekt zaktada przebudowe istniejacego boiska do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej na boisko o nawierzchni ,sztuczna trawa” wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg/ oswietlenie, ogrodzenie i monitoring / na miejscu istniejgcego obecnie
boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiaste;.

Wymiary boiska 96x50m /pole gry 90x45m /

Przewiduje sie budowe pitkochwytéw oraz budowe ekranu akustycznego od strony
zachodniej.

Od strony zachodniej wzdtuz boiska projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m
z kostki betonowej

Projektuje sie budowe oswietlenia boiska poprzez projektory umieszczone na
6 szt masztow oswietleniowych wysokosci 16m.

Teren przewidziany do zagospodarowania objety zostanie monitoringiem wizyjnym
z centralg w budynku zaplecza.

1.2. Rozbiorki

W zwigzku z przebudowg boiska nalezy usung¢ nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

1/ Trybune z elementow betonowych
2/ Fragment nawierzchni betonowej przy budynku zaplecza
3/ Ogrodzenie terenu z elementow stalowych

Nalezy usung¢ drzewa / 7szt / pokazane na rysunku nr 3.
Gruz betonowy, ztom oraz drewno wywiez¢ poza teren budowy.

1.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne do poziomu projektowanego koryta boiska wykona¢ mechanicznie.
Grunt z wykopow wywiez¢ poza teren budowy i utylizowaé na legalnym wysypisku.
Koryto wyrownac do projektowanych rzednych i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,97.

1.4. Warstwa ods3aczajgca

Na przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe odsgczajgcg o grubosci 30 cm
Z piasku grubego o wodoprzepuszczalnosci minimum 10 m/dobe.

Warstwe odsgczajgcg zagesci¢ do 1s=1,0

1.5. Podbudowa z Kt SMi obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie
odsgczajgcej utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci15cm.

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 - GDANSK OSOWA 'S



Boisko wydzieli¢ obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie
betonowe;j.

1.6. Nawierzchnia boiska

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej,
w sktad ktérego wchodzi:
a/ Mata elastyczna, typu e-layer ,
b/ Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

1.7. Wyposazenie boiska

a/ Bramki aluminiowe seniorskie do pitki noznej z siatkg, montowane w tulejach
llo$¢ bramek - 2 szt.

b/ Bramki do pitki noznej 5x2 m z siatka, montowane w tulejach.

Tuleje umieszczone w liniach autowych oraz na krawedzi pola karnego w miejscach
uzgodnionych z przysztym uzytkownikiem.

Tuleje zabezpieczone przed wypadaniem i pokryte wartswg elastyczng grubosci
15mm z przyklejong sztuczng trawg grubosci 20mm-

llos¢ bramek - 6 szt.

C/ Choraggiewki narozne - 4 szt.

2. PLKOCHWYTY, OGRODZENIE BOISKA

2.1. Pitkochwyty za bramkami

Za bramkami boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 8m.
Zaprojektowano pitkochwyty systemowe z siatki PP grubosci minimum 4 mm
w kolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymatosci oraz
odpornej na dziatania warunkow atmosferycznych.

2.2. Pitkochwyty od strony dziatki 554/6

Od strony dziatki nr 554/6 projektuje sie ogrodzenie o catkowitej wysokosci 6m,
petnigce do wysokosci 1,8m ponad terenem funkcje ogrodzenia, powyzej do
catkowitej wysokosci 6 m ponad teren funkcje pitkochwytu.

Do wysokosci 1,8 m ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL6005 /opis paneli w p. 7 opisu /, powyzej do
wysokos$ci 6 m ponad teren siatka PP grubo$¢ minimum 4 mm w kolorze zielonym
o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymato$ci oraz odpornej na dziatania
warunkow atmosferycznych.

2.3. Ogrodzenie boiska od strony drogi pozarowej

Od strony drogi pozarowej projektuje sie ogrodzenie boiska o wysokosci 6,0m
tgczgce w sobie funkcje ekranu akustycznego i pitkochwytu.
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Do wysokosci 4,5m zaprojektowano panele petne, obustronnie pochtaniajgce
i izolujgce dzwieki - typu ,ZIELONA SCIANA”

Panele akustyczne typu petnego o konstrukcji w postaci ramy z profili aluminiowych
w technologii piorow-pust.
Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze szarym -RAL7035.
Po obu stronach ramy aluminiowej sg przymocowane siatki stalowe ocynkowane .
Wewnatrz ramy znajdujg sie dwie warstwy wetny mineralnej o gestosci 160 kg/m3
o wtasdciwosciach pochtaniania dzwieku.
Wetna powinna posiadac certyfikat jakosci.
Wetna mineralna jest pokryta z obu stron zielong siatkg z tworzywa sztucznego
o oczku kwadratowym 4mm.
Siatka w kolorze zielonym odporna na dziatanie promieni UV.
Panele sg mocowane w stupach stalowych ocynkowanych HEB za pomocag
systemowych elementow mocujgcych ze stali nierdzewnej

Jako konstrukcje nosng dla ekrandw z poliweglanu zaprojektowano stupy stalowe
z profili HEB 160 malowane w kolorze zielonym w rozstawie co 4,0m stanowigce
konstrukcje no$ng
Jako fundament stupow zaprojektowano pale zelbetowe o srednicy 600mm
zagtebione na gtebokos¢ 5,0m ponizej poziomu terenu.

Stupy bedg utwierdzone w fundamencie za pomocg stalowych kotew ptytkowych
zatopionych w palu zelbetowym, gteboko$¢ osadzenia kotew wynosi 500mm.

Sposdéb mocowania paneli ekranu wedtug rozwigzania dostawcy systemu.
Powyzej paneli z poliweglanu do wysokosci 6,0m rozciggnieta jest siatka PP

grubosci minimum 4 mm w kolorze zielonym o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej
wytrzymatosci oraz odporna na dziatania warunkow atmosferycznych.

3. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenie szkoty od strony ulicy
Niedziatkowskiego oraz wzdtuz granicy z dziatkg 554/6
Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor
zielonym RAL6005 o wysokosci 1,8 m.

Pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi zaprojektowano cokot — obrzeze betonowe
100x30x8cm uktadane na fawie betonowe;.

Vgrodzeniu zaprojektowano brame stalowg dwuskrzydtowg ocynkowang
i malowang proszkowo na kolor zielony RAL6005 o wymiarach 4,0x1,8m.

4 . CHODNIKI, UTWARDZENIE TERENU

@odnik wzdtuz zachodniej krawedzi boiska zaprojektowano z kostki betonowej
grubosci 6 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie
piaskowej

Po zachodniej stronie drogi pozarowej projektuje sie utwardzenie terenu
szerokosci 2,0m ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10cm uktadanymi na
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warstwie kruszywa famanego nastepnie zasypanymi ziemig urodajng i obsianymi
trawa.

5. KOMUNIKACJA, DROGA POZ AROWA

Pozostawia sie istniejgcy wjazd i dojazd na teren szkoty /droge pozarowa/ z ulicy
Niedziatkowskiego.

Ze wzgledu na wydtuzenie boiska konieczne bedzie wytyczenie nowego przebiegu
drogi pozarowej przebiegajgcej po potudniowej stronie budynku zaplecza oraz
uzupetnienie nawierzchni wzdtuz granicy z dziatkg 555/14.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej szarej 20x10x8cm ukfadanej na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia ograniczona jest wtopionym opornikiem betonowym uktadanym na
tawie betonowe;j.

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazane sg na rysunku nr2.

6. ODWODNIENIE BOISKA | TERENU

Ze wzgledu na przepuszczalne podtoze gruntowe oraz zaprojektowane
przepuszczalne nawierzchnie i podbudowy boiska nie przewiduje sie budowy
drenazu. Wody opadowe z boiska odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu.

Odwodnienie drogi dojazdowej i chodnika bez zmian do istniejgcych wpustow
kanalizacji deszczowe;.
Istniejgcg studnie rewizyjng kanalizacji deszczowej w rejonie wjazdu na teren
boiska nalezy usungc.
Wpust deszczowy w rejonie wjazdu nalezy przesungc¢ na teren drogi pozarowe;.
Na terenie zielonym na istniejgcym przykanaliku kd wykona¢ studzienke rewizyjng
PVC415mm z pokrywg zeliwng klasy B125.

Istniejgcy wpust deszczowy na drodze dojazdowej w rejonie budynku zaplecza
przeniesc na teren drogi pozarowe;.

7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na chodniku przy boisku projektuje sie ustawienie 10 tawek parkowych stalowo —
drewnianych bez oparcia oraz 4 stalowo -drewniane kosze na odpadki.
tawki i kosze montowane w sposéb trwaty do gruntu.

8. OSWIETLENIE BOISKA

Projekt obejmuje zasilanie i o$wietlenie boiska.
Przyjeto oswietlenie boiska pitkarskiego o srednim natezeniu oswietlenia 120 Ix
przy réwnomiernosci oswietlenia minimum 0,5.

W opracowaniu ujeto budowe nastepujgcych elementow:
1/przytgcza kablowego od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
do tablicy TE;

2/ oswietlenia boiska
3/ oSwietlenie nocne
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4/ zasilanie kamer monitoringu

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami przytgczeniowymi
ztgcze kablowo pomiarowe dla boiska posadowione bedzie przy granicy dziatki
555/16 od strony ulicy Niedziatkowskiego.

Od ztgcza pomiarowego nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 4x35 do budynku zaplecza
szatniowo — sanitarnego z jednoczesnym odtgczeniem budynku od tymczasowego
zasilania z wewnetrznej instalacji szkolne;j.

Kabel prowadzi¢ w chodniku poza ptytg boiska.
Razem z kablem utozy¢ bednarke FeZn25x4 .

Istniejgcy tablice TE w budynku zaplecza nalezy uzupetni¢ o aparaty dla
podtgczenia projektowanej nasciennej tablicy TE-O zasilania i sterowania
oSwietleniem boiska.

Z tablicy TE-O wyprowadzi¢ 6 obwoddw oswietlenia boiska pitkarskiego
wykonanych kablami typu YKYZo 5x4, utozonymi wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4,
2 obwody os$wietlenia nocnego kablem YKYZo 3x4, 2 obwody zasilania kamer
monitoringu kablem YKYZzo 3x4 i kabel YKY 3x2,5 zasilajgcy czujke zmierzchowg na
maszcie MO1.

Do oswietlenia boiska pitkarskiego zaprojektowano maszty stalowe wys.16 m
ocynkowane o przekroju osmiokgtnym z blachy minimum 4 mm montowane na
fundamencie betonowym.

Maszty ustawione sg na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych
o minimalnej gtebokosci posadowienia 2,5m.

Na masztach zaprojektowano po 3projektory do oswietlania terenéw
sportowych LED o mocy 375W.
Dla potrzeb monitoringu boiska zaprojektowano dodatkowe oswietlenie nocne na
masztach M01, M02,M03, M04, MO5, M06 uruchamiane niezaleznie od oswietlenia
podstawowego — przyjeto 6 projektoréw led o mocy 63W zamontowanych na
wysokos$ci 6m..

9. MONITORING TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu monitoringu wizyjnego terenu
boiska pitkarskiego na terenie Szkoty Podstawowej nr 81 w Gdarisku Osowe;.

Nalezy zamontowac 12 kamer IP o rozdzielczo$ci 5SMP ( 2592x1944 )
z oswietlaczem podczerwieni o zasiegu minimum 50 metrow.

Kamery instalowac¢ na stupach o$wietleniowych na wysokosci ok. 4 m od
podfoza tak aby zapewnic ciggtg obserwacje terenu.
W pomieszczeniach trenerdw istniejgcego budynku zaplecza nalezy
zamontowac szafe teletechniczng wiszgcg 19”.
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Sosna czarna 1_\7‘ (zgodnie z zestawieniem z tabeli nr 1)
3 (Pinus nigra) 115cm 10Zem 2 4 <
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoétowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét opisuje dokumentacja a kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o technologie
robét i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzgdzen.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Nawierzchnia z ptyt betonowych, istniejgce ogrodzenia i obiekty kubaturowe

3. Elementy zagospodarowania ktére moqga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki
walce drogowe i sSrodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ).

4. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany , wpadniecie do
wykopu , porazenie prgdem

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
129 2 1997 r. z pdzn. zm. ) , okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr47 z 2003 r. z p6zn. zm. ) .

Instruktaz pracownikow winien obejmowac :

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia

zakresu inwestyciji i rodzaju robdt,

- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami

materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegoélnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi
przez stuzby BHP,

- oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali€ istniejgce trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej ( mediéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce
roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzgdzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu . Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :
- praca w odziezy ochronnej,
- stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,
- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne $wiadectwa zdrowia,
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,
- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,
- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy zapewnic takg
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z
Inwestorem.
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