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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja i Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) dla zadania
.Bezpiecznie piechotg po zdrowie - budowa chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej” (LBO).
2. Dane ogédlne

NAZWA:
»Bezpiecznie piechota po zdrowie - budowa chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej”- LBO

ADRES:
Legnica, ul. Dziatkowa
dz.geod. nr 119, 83/2, 79/3, 80/1, 81/3, 82/3 obreb 0007 Ulesie

STADIUM:
KONCEPCJA

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
10.2023r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 49/M/23 z dnia 21.09.2021r. zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzagdem Drog Miejskich w
Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a Katarzyna Chojnacka, prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg o nazwie ko
projekty Katarzyna Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

- kopia mapy zasadniczej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu, Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych, Czesc¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej,

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu, Wytyczne projektowania
zjazddéw, wyjazdow oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach,

- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnoslaskiego,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Bezpiecznie piechotg po zdrowie - budowa chodnika wzdtuz ulicy Dziatkowej” (LBO) polega na
opracowaniu koncepcji i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) na budowe chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2174D ul. Dziatkowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Rolniczg w kierunku skrzyzowania z
ul. Bobrowg o tgcznej dtugosci ok. 340mb po stronie cieku Pawtéwka (struga Biatynia) w podziale na 2 etapy
w zakresie:

CZESC 1 od skrzyzowania z ul. Rolniczg do mostu nad ciekiem Pawtéwka o dt. 180m:
- budowy chodnika wraz z obrzezem betonowym,

- utozenia kraweznika betonowego od strony jezdni,

- wymiany barier energochtonnych przed, na i za mostem,

- wycinki drzew;
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CZESC 2 od mostu nad ciekiem Pawtéwka w kierunku ul. Bobrowej o dt. 160m:
- budowy chodnika wraz z obrzezem betonowym,
- utozenia kraweznika betonowego od strony jezdni,
- utozenia koryta odwadniajgcego.
- wycinki drzew;:

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Dziatkowej od skrzyzowania z ul. Rolniczg w kierunku skrzyzowania z ul.
Bobrowa o dtugosci ok. 340mb.

Ulica Dziatkowa lezy w ciggu drogi powiatowej nr 2174D.

Na przedmiotowym odcinku ul. Dziatkowa jest drogg jednojezdniowg. Wzdtuz jej zachodniej strony biegnie
ciek Pawtowka (struga Biatynia), ktéry po ok. 190m przechodzi pod drogg na wschéd. Za potokiem droga

sgsiaduje z mato zageszczong zabudowg jednorodzinng. Po wschodniej stronie wzdtuz drogi znajdujg sie
tereny Rodzinnych Ogrodow Dziatkowych.

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - jednostka
urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Dziatkowej, uchwata Nr X1/98/07 Rady Miejskiej Legnicy z
dnia 30 lipca 2007 r.

Obszar opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,5m brutto ( 2,27m brutto nie uwzgledniajgc szerokosci obrzeza i
kraweznika) po zachodniej stronie drogi. Na wysokosci mostu, w miejscu wystepowania barier mostowych,
szerokos¢ chodnika jest wezsza- wynosi 2,23 oraz 1,67 nha samym obiekcie.

Projektujgc chodnik uregulowano szerokos¢ jezdni- wynosi ona 6m. W miejscu poszerzenia jezdni
przewiduje sie uzupetnienie konstrukcji jezdni z masy bitumiczne;.

W miejscu dowigzania do istniejgcej jednokierunkowej drogi rowerowej w ciggu ul. Rolniczej zaprojektowano
Zjazd z jezdni — rozwigzanie zgodne ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury
rowerowej wojewoddztwa dolnoslgskiego. Miejsce wigczenia rowerdw z jezdni wykonano jako obszar o
nawierzchni bitumicznej, bez kraweznika, z zastosowaniem linii P-1c, wyokraglone tukiem o R=20m.

6.1. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej szarej:
o kostka betonowa prostokgtna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,/0,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nos$nosci >= 50 MPa,;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Nawierzchnie chodnika z ptytki betonowej strukturalnej typu STOP 35x35 w kolorze zé6itym:
e plytka betonowa 35x35 strukturalna zétta gr. 5 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 6 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Jezdnia KR3 (miejsce poszerzenia), miejsce witaczenia drogi rowerowej:
e w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,

e Ww-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci 52 lub wapnem
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Rc10gr. 15 m;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 51 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego:

kraweznik betonowy 15x30 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego obnizonego:

o kraweznik betonowy 15x22 cm,
podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e fawa betonowa C8/10 gr. 10 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje opornika betonowego:
e opornik betonowy 8x60 / 8x90 cm
e tawa betonowa C12/15 F=0,114 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego obszaru nastepuje powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz
podtuzne:

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Rolniczg do mostu (CZESC 1) — za pomocg wbudowanego w chodnik
odwroconego betonowego korytka sciekowego woda przejmowa jest z jezdni i kierowana jak w stanie
istniejacym do potoku Pawtdéwka, odcinek pomiedzy wylotem korytka z granicg pasa drogowego nalezy
wzmochi¢ betonowg ptytg azurows,

- na odcinku za mostem w kierunku skrzyzowania z ul. Bobrowg (CZESC 2) - za pomocg wbudowanego w
chodnik odwréconego betonowego korytka sciekowego woda przejmowa jest z jezdni i kierowana do
projektowanych koryt odwadniajgcych. Jedno z koryt ma za zadanie zbiera¢ wode w celu jej odparowywania.
Drugie koryto za pomocg rury kanalizacyjnej bedzie przekierowywaé wode do cieku Pawtéwka (struga
Biatynia).

6.3. Zielen

Budowa chodnika ingeruje w istniejgcg zielen. W zwigzku z budowg chodnika konieczna jest wycinka drzew
kolidujgcych z projektowanym ciggiem. Dokfadng ilos¢ drzew przeznaczonych do wycinki okresli Wykonawca
robat.

Ponadto, na terenie budowy w miejscach wystepowania drzew w sgsiedztwie prac niezbedne jest
zabezpieczenie istniejgcych drzew w celu unikniecia ryzyka ich uszkodzenia. W obrebie zblizenia sie do
korzeni drzew nalezy zastosowaé krawezniki nadwieszane mocowane punktowo nad korzeniami, wg
schematu ponize;.
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llustracja 1 Montaz kraweznika nadwieszanego w sgsiedztwie korzeni drzew

6.3.1. Zabezpieczenie drzew

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji a takze wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub okoto 3 m, jezeli
pierwsze gatezie znajdujg sie wyzej tak, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

dolng cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badZz geowtdkning.

W strefie ochrony systemu korzeniowego zakazuje sie wykonywania wszelkich form uzytkowania, ktére
spowodowa¢ mogg degradacje gleby i uszkodzenia systemu korzeniowego, szczegdlnie:

wykopow koparka,

sktadowania i przechowywania sprzetu i materiatéw budowalnych,
sktadowania i przygotowania substancji chemicznych,
sktadowania odpadow,

przygotowania zapraw lub betonu,

parkowania pojazdéw,

tankowania pojazdéw,

mycia sprzetu i pojazdow,

rozpalania ognia,

Zmian poziomu gruntu,
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e przekopywania gleby,
e mechanicznych uszkodzen roslin.

6.3.2. Ogolne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

e nie byly sktadowane materiaty budowlane,

e nie poruszat si¢ sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,

e w przypadku konieczno$ci przyciecia korzeni wszystkie uszkodzone korzenie o Srednicy okoto 2-
3cm nalezy odcig¢ starannie czystym, ostrym narzedziem, dbajgc o to, aby powierzchnia ciecia byta
réwna i gtadka, a nastepnie zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobojczego). Nie wolno obcina¢ grubych korzeni systemu centralnego.

6.4. Zjazdy

Miejsce potagczenie dziatki 81/3 (droga wewnetrzna z zarzadzie ZDM) oraz ul. Dziatkowej zaprojektowano
jako zjazd o tukach wyokraglajacych 6m i 5m (w miejscu ograniczen terenowych).

Na wysokosci ul. Dziatkowej 90 zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej z zachowaniem
ciggtosci nawierzchni chodnika.

Zjazdy nalezy dostosowac do przejezdnosci pojazdu miarodajnego a takze sprawdzi¢ pod kgtem
zapewnienia widocznosci na nich.

6.5. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne

Projektowany chodnik dowigzuje do istniejgcego chodnika w ciggu ul. Rolniczej. Wejscie oraz zejscie na
niego z chodnika sgsiedniego nastepuje w sposéb bez barier, tj. bez kraweznikdw czy obrzezy, nie
powodujgc przeszkdd w poruszaniu sie osobom z dysfunkcjg ruchu czy na wézkach inwalidzkich.

W obszarze przejscia dla pieszych zaprojektowano kraweznik obnizony oraz strukturalne ptytki STOP w
kolorze zoéttym.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest kostki betonowej w kolorze szarym, dzieki czemu odréznia sie
strukturalnie oraz kolorystycznie od terenu przylegtego, tj. jezdni wykonanej z masy bitumicznej w kolorze
czarnym.

Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem, wyznaczajgcym wysokosciowg granice przestrzeni ruchu
pieszego i kotowego dla oséb z dysfunkcjg wzroku.

6.6. Infrastruktura niezwigzana z drogg

W obszarze chodnika oraz w jego najblizszym sasiedztwie znajdujg sie urzgdzenia niezwigzane z droga, a
stuzgce obstudze zagospodarowanego przy drodze terenu:

e sje¢ teletechniczna,
e sie¢ wodno- kanalizacyjna.

Ze wzgledu na grubos$¢ konstrukgji projektowanego chodnika (36cm) oraz normatywng minimalng gteboko$¢
posadowienia sieci, nie wystepuje kolizja projektowanego chodnika z infrastrukturg podziemna.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna|Chojnacka
\
A
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