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Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowaniem z ul. Kielecka do dz. 436/73 (obrgb
17)
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Nr | Specyfikacja Opis Jm | Ilos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie punktéw w terenie

1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,125
D-01.02.02 |1.2. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2 | D-01.02.02 |Zdjgcie wierzchniej warstwy humusu/darniny z wywiezieniem poza teren budowy na legalne m? 77,00
sktadowisko na odlegtos¢ ............ km w celu utylizacji
D-01.02.04 |1.3. Rozbiorki elementow drog
3 | D-01.02.04 |Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 z wywiezieniem materialéw z rozbiorki na m 320,00
sktadowisko Inwestora
4 | D-01.02.04 |Rozbiodrka konstrukcji nawierzchni z plyt betonowych typu IOMB z wywiezieniem materiatow z | m? 470,00
rozbiorki na sktadowisko Inwestora
5 | D-01.02.04 |Rozbiorka konstrukcji nawierzchni z kostki betnowej 10x20cm z wywiezieniem materialow z m? 90,00
rozbiorki na sktadowisko Inwestora
6 | D-01.02.04 |Rozbidrka konstrukcji chodnika z kostki betonowej 10x20cm z wywiezieniem materiatow z m? 37,00
rozbiorki na sktadowisko Inwestora
7 | D-01.02.04 |Rozbidrka konstrukcji chodnika z kostki betonowej r6znych rozmiaré6w z wywiezieniem m? 47,00
materialow z rozbiorki na sktadowisko Inwestora
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
8 | D-02.01.01 |Wykonanie wykopu z wywozem na wysypisko m? 20,00
D-02.03.01 |2.2. Wykonanie nasypow
9 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z gruntu z dowozu (wymiana gruntu) m? 45,00
D-04.00.00 3. PODBUDOWY
D-04.01.01 |3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
10 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni wraz z profilowaniem podloza z wywozem m? | 1.178,00
urobku na legalne skladowisko na odlegtos¢ ............ km
D-04.04.02 |3.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

11 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m? 253,00

mechanicznie grubosci 15cm

12 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m? 822,00

mechanicznie grubosci 20cm

13 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m? 104,00

mechanicznie grubosci 27cm
D-04.05.02 |3.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

14 | D-04.05.02 |Wykonanie podbudowy pomocniczej - piasek stabilizowany cementem m? 104,00
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 |4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

15 | D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej niefazowanej 10x20cm gr. 8cm m? 698,00

16 | D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej 20x20cm na zjazdach - ptyta chodnikowa | m? 218,00

betonowa grafitowa gr. 8cm

17 | D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni - nawierzchnia najazdéw na przejezdzie z kostki brukowej niefazowanej | m? 15,00

grafitowej i biatej (utozone we wzor znaku P-25)
D-08.00.00 |S. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |5.1. Krawezniki betonowe
18 | D-08.01.01 |Ustawienie krawgznika betonowego - kraweznik betonowy 15x30cm - podsypka m 37,00
cementowo—piaskowa 1:4 grubosci Sem - tawa betonowa C12/15 z oporem - jednostronny opor -
spoiny wypelnione zaprawg cementowa
19 | D-08.01.01 |Ustawienie krawe¢znika betonowego obnizonego - kraweznik betonowy 15x30cm - podsypka m 266,00
cementowo—piaskowa 1:4 grubosci Scm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,075m2
- spoiny wypelnione zaprawa cementowa.
D-08.02.01 |5.2. Chodniki z plyt betonowych

20 | D-08.02.01 |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych - ptyty betonowe szare, gtadkie 30x30cm, | m? 253,00

gr. Sem - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

21 | D-08.02.01a |Wykonanie nawierzchni z ptytek integracyjnych - plytki integracyjne 30x30cm gr. Sem: - m? 10,00

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 3 cm
D-08.03.01 |5.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
22 | D-08.03.01 |Ustawienie obrzeza betonowego - obrzeze betonowe 8x30cm - podsypka piaskowa grubosci Scm | m 153,00
- spoiny wypelnione zaprawa cementowag
23 | D-08.03.01 |Ustawienie opornika betonowego - opornik betonowy 10x30cm - podsypka piaskowa grubosci m 129,00
Scm - spoiny wypehione zaprawa cementowa
D-09.00.00 |6. ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |6.1. Zalozenie trawnikéw/wycinka drzew i krzewow/nasadzenia
24 | D-09.01.01 |Trawniki na terenie ptaskim - oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen, nawiezienie ziemi m? 64,00

urodzajnej i wysianie trawnikow na terenie ptaskim, wg wytycznych do projektu.
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7. INNE ROBOTY
7.1. Regulacje pionowe studni
25 Regulacja studni i zasuw kpl 13,00




