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10C Przebudowa i rozbudowa kanalizacji telekomunikacyjrej CPV 45231000-5

D-01.03.04/A 1. PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI PIE RWOTNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gmiruepasnej na odcinku od ul. Szwidedw do ul. Andersena w
Zabkach

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej (SST) ¢ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowtelekomunikacyjnej kanalizacji pierwotne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (§83t) stosowana jako dokument przetargowy i kombraig przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6towe] Sp&eagfi Technicznej SST dotygzprowadzenia robdt przy budowie
kanalizacji telekomunikacyjnej. Zakres robét obggnbudove studni kablowych oraz budewkanalizacji kablowej.
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja Techniczna johgg wszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej

W zakres tych robot wchogiz

- wykonanie wykopu pod budawstudni kablowej,

- wykonanie i zasypanie wykopu,

- budowa kanalizacji kablowej,

- budowa studni kablowej,

- utozenie rur w wykopie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa- zesp6t cigéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztmprowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wga s¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtorne;.

1.4.8. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulmne w wykopie jeden za drugim i pokone
pojedynczo lub w zestawach pozwatajch uzyské potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.10. Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne wbudowanecdry cihgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.12. Studnia kablowa rozdzielcza studnia kablowa wbudowanaguiy cigi kanalizacji rozdzielcze;j.
1.4.19. Komora studni- srodkowa czs¢ studni kablowej.

1.4.20. Gardlo studni- zwezona czs$¢ studni medzy komog a czotem zestawdw kanalizacji wprowadzanych do.
studni kablowych.

1.4.21. Osadnik studni zagtbienie w dnie studni i stanogdge zbiornik do wodyciekowe;.
1.4.22. Wiaz studni- otwor wegciowy do studni kablowej zamykany pokryw
1.4.23. Rama wlazu obramowanie wtazu studni kablowej

1.4.24. Pokrywa studni oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.
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1.4.25. Wietrznik studni- tarczazeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzonaokrpwie.

1.4.26. Ucho do waigania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowaniazka kierunkowego przy
wcigganiu i wychganiu kabli.

1.4.27. Stupek wspornikowy studni- odcinek rury stalowej osadzony w studni przezoag do montowania
wspornikéw kablowych.

1.4.28. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej- rura ostonowa z polipropylenu (PP), polietyldiE) lub z innego
materiatu o nie gorszych wéeiwosciach, stosowana do zestawieniggéiw kanalizacji kablowe;.

1.4.42. Zhczka rurowa - element osprtu stuzagcy do pojczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lubgigg kablowy.

1.4.43. Uszczelki kacéw rur - zesp6t elementdw stgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowe] wraz
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kaizacji wtérnej i rurocigéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a tade do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.49. Pozostate okéenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz nammgzanych.

1.4.50. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce roboét

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdalne”
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyeeze materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganidlog’'.
2.2. Rury typu dzielone AROT A 110PS

Rury stosowane do budowyagibw kanalizacyjnych powinny odpowiada@ormie PN-74/C-89204, ZN96/TP S.A.-
018/T i ZN-96/TPS.A.-016.

2.3. Studnie kablowe SKR-1

Studnie kablowe mugady¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN89B4-01 i ZN96/TP S.A.-023/T.
2.4. Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadgmaganiom normy PN-88/B-06250.

2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiadaormie PN-B-11113:1996.

2.6. Cement portlandzki 25

Cement powinien hydostarczony w opakowaniach i odpowiad@rmie PN-B-19701:1997.

2.7. Woda
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Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powindpowiada barwie
wody wodocigowe;j.

Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny.

2.8. Prefabrykowana przykrywazelbetowa

Przykrywa powinna spetntavymagania normy BN- 72/3233-12.

2.9. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetniawymagania normy BN- 73/3233-02.

2.10. Ramy i oprawy pokryw

Ramy i oprawy pokryw powinny spetdiavymagania normy BN-73/3233-03.

2.11. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny kyzgodne z norsnBN-74/3233-19.

2.12. Skladowanie materiatdbw na budowie

Elementy studni magby¢ skiadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonyredpwptywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny Byustawione warstwami na wyréwnanym padlpprzy czym poszczeg6ine odmiany studni
nalezy uktada& w oddzielnych stosach.

Rury mog by¢ skladowane na polu skladowym w miejscach niewangch na dziatanie mechaniczne.

Pozostale materiaty powinny bprzechowywane w pomieszczeniach suchych i zadgishon

2.13. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naléy dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budgwmaterialy sprawdzi pod wzgédem kompletnéci i zgodnadci z danymi producenta.
Przeprowadzi ogledziny materiatdw dostarczonych na budowV razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci
odndnie jakdci ich wykonania, przed wbudowaniem podd@ badaniom okié&onym przez layniera (dozér
techniczny) robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Stosowany spret

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej pasfe sprgt gwarantujcy wiasciwg
jakosé robét.

Wykonawca powinien posiadaastpujace maszyny i spet: wiertnica,
- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy, przyczepazttowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziusgienicowym.
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W zalenosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu rgbatemne mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Sposob wykonania robot orazes@izceptuje laynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaroej'.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca jest obowrany do stosowania takichodkow transportu, ktére pozwplnikmé uszkodze i trwatych
odksztatcé przewaonych materiatow. Materialy na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t w terminie przewidzianym konteak zgodnie z
zasadami okionymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach tyniera..

W zaleznosci od zakresu robdt Wykonawca zastosujegmagice srodki transportu:
- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa dizycowa.

Przewaone materialy powinny liy ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgeidnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@rdla poszczegélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczce wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wynmagagdine”.

Technologia budowy kanalizacji uzafgona jest od warunkow technicznych wydanych pjegazytkownika.

Dla zachowania ggtosci pracy uradzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nale przebudowa zachowujc
nastpujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowe studnie z dostosowaniemdrych wysokéciowych do nowego uktadu drogowego,

- wybudowa kanalizac kablowg pierwotry z rur 110 pomidzy studniami.

5.2. Trasowanie

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentagjawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinn@ by
dokonane przez odpowiednie #hy geodezyjne lub specjalrstuzbe przedsgbiorstwa wykonujcego kanalizaej
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ trasy z rozwgzaniem przygtym w Dokumentacji Projektowej, sprawdz@j czy w terenie
nie nasipity zmiany mogce wplyra¢ na konieczn& zmian w Dokumentacji Projektowej,

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny IByusytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zielen

5.3.3. Gkbokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokai¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozideranu lub chodnika do

gornej powierzchni kanalizacji wynosito:
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
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- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.
5.4. Ciagi kanalizaciji
5.5. Roboty ziemne

5.5.2. Gkbokosci wykopow
Gi¢bokasci wykopow dla kanalizacji magistralnej i rozdziedg powinny by zgodne z pousz tabeh.

Liczba warstw w zestawie Magistralnej Rozdzielczej
kanalizaciji 1 2 3 4 5 1

Glebokase ~— wykopu dlg ) gg 1,00 1.10 1.25 1,40 0,65
kanalizacji w [m]

5.5.3. Szerokéci wykopow
Szerokdci wykopow dla kanalizacji w zateosci od liczby otwordéw w jednym exizie podaneassw ponizszej tabeli.

Liczba otworéw w warstwie 1 2 3 4 5 6 7 8
Szerokdé¢ wykopu dla i
kanalizacji w [m] 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,9¢ 1,06 1,15

5.5.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane.v6.5.2. i 5.5.3Sciany wykopow
powinny by pochyle w stopniu uzateimy m od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopu powinno by wyréwnane i uksztattowane zgodnie z wymaganiandigoymi w p. 5.3.5. W gruntach mato
spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwaw gruntach przesyconych wgdak kurzawki. muty i torfy | na
dno wykopu nalgy utozy¢ tawe z betonu marki 100 o grubm co najmniej 10 cm.

5.5.6. Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii V -VII
Roboty ziemne w gruntach kategorii V-VIII wedtugd2.02.01,

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.7.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia kaca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podiegah wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna by oczyszczona np. papierefoiernym na diugéci okoto 0,5 m, nagpnie pokryta klejem i obsypana
cementem z piaskiem. Tak przygotowana ruraerim¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane qgi kanalizacji kablowej powinny kazy¢ sie w zabetonowanej €zci gardta, a rury powinny Iy
przygotowane zgodnie z wymaganiami w p. 5.7.1. Btmaury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny¢ by
zlgczone zapraywcementow na dtugdéci okoto 0,5 m od poeitku gardia.

5.9. Skrzyzowanie i zblizenia

5.9.1. Skrzyrowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.9.1.2. Zapewnienie bezpiecastwa i ciagtosci ruchu

Prace na drugiej potowie jezdni uma rozpoczé dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym z&bmaniu
potowy jezdni lub utéeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali na#topem z barier z desek od strony
wykopu. Wykop powinien by ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami zéent ostrzegawczymi, a w nocy
lampami ostrzegawczymi.

5.10. Studnie kablowe

5.10.1. Typy studni
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Nalezy stosowa studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZNF®65.A.-023/T i Dokumentacji Projektowe;.
Studnie mog by¢ wykonywane z prefabrykatéw lub betonowane bémmnio w cigu utazonej kanalizacji.

5.10.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinnatlagodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Técinej na
te studnie oraz wedtug BN-85/8984-01.

5.11. Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie studzien nale wykona po uprzednim oczyszczeniu otworéw wagach kanalizacji. Naky takze
zabezpieczy przed korozj widoczne cgsci stalowe ram i pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerengjosob nieuprawnionych

Zabezpieczenie studni przed ingergnosob nieuprawnionych powinno zawiéraamek z ukladem zasuwowo-
ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowamo eksploatacji w systemie oklianym w dokumencie pt.
.Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci jsomvej przed ingerengj oséb nieuprawnionych”,
wprowadzonym weycie zaragdzeniem Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rodzaje zabezpiecastudni:
a) pokrywa (standardowa) wtazu i wlaz wypias@e w zabezpieczenia wg pl,
b) pokrywa (dodatkowa) i wiaz, wypasme w zabezpieczenie wg p.1.

Zabezpieczenie studni powinno spednmasgpujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymaldé na wytamanie (wyrwanie): >10 kN,

b) fatwas¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej ekafdaji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewaniadgvo
oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

¢) dostosowanie do zdych konstrukciji istniejcych i nowych studni,

d) beziskrowé¢ czujnikow.

5.13. Szczeln& studni, uszczelnienia
5.13.1.8ciany i strop
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablgwe wprowadzonymi a@igami rur kanalizacji, powinny Iy

szczelne w takim stopniu, aby nie wymsbtwaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulakdenory studni.

5.13.2. Zewrtrzne powierzchnie studni
Powinny one mié uszczelniajce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnidasciwg dokumentag.

5.13.3. Otwory rur
Otwory rur wprowadzonych do studni powinnyétgeslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie magisgpic
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikaniaugakanalizacji do komory studni.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtormajyor rury pierwotnej powinien ldyponownie uszczelniony.

Srodki wyte do zélepienia (uszczelniania) koow rur powinny by zgodne z dokumentagcjakceptowan przez
odbiore: (operatora) i normZN-96/TP S.A.-021/T.

5.14. Wymagania mechaniczne

5.14.1. Odpornd¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instjukmontau, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymarzez 5 minut bez uszkodzeacisk sity:

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej.

5.14.2. Odpornd¢ zakopanej studni na nacisk
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Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowagnairrurami kanalizacji lub bez nich, zakopana zygrgciem
najmniejsa dopuszczalpwarstwy gruntu, z nateona pokryvd, powinna wytrzymé bez uszkodzel10-krotny przejazd
z predkoscig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

a) 1,5 t- dla studni rozdzielczej,

przy czym nacisk jednego kota powinienthyie wickszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej.

5.14.3. Odpornd¢ ucha zaczepu
Ucho zaczepu umocowane deianie studni kablowej powinno wytrzyhdez odksztataei obluzowa dziatanie w
czasie 1 minuty sity wyggajacej o wartdci 5 kN, prostopadtej déciany, w ktérej umocowane jest ucho.

5.14.4. Odporng¢ klamry

Klamra umocowana wcianie wtazu studni kablowej powinna wytrzyénbez odksztataei obluzowa dziatanie w
czasie 1 minuty sity wyggajacej o wartéci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° midnu, przytazonej do
klamry jednoczénie w dwoch miejscach odlegtych od siebie o 20 symetrycznie wzglddemsrodka dtugéci klamry.

5.14.5. Odpornd¢ kolumny wsporczej

Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze sti@hilowej powinna wytrzymaw czasie 1 minuty, bez

trwatych odksztataei obluzowa, dziatanie:

a) sity 250 N - przytaonej wsrodku dtugdci rury i dziatajcej prostopadle w kierunku gdiany studni.

b) momentu sity M = (200 x L) N m - przytonego na sztywnym ramieniu umocowanynéradku dtugdci rury z sih
dziatapca pionowo w dét, przy czym L = robocza didgaury (w m),

5.15. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowejementy wyposzenia studni powinny mée czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontawatudni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinnyéragodne z podanymi w dokumentacji akceptowanejzrze
odbiore: (operatora).

5.16. Inne wymagania

5.16.1. Przestrza robocza

Przestrzé w komorze studni przewidzianej jako miejsce pramntera, po petnym wyposaniu w osprzt i w kable,
powinna mié szeroké¢ co najmniej 60 cm, a wysokdco najmniej 120 cm.

5.16.2. Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport elementowdrstikablowej i jej wyposzenia powinny by zgodne z
odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumesjgproducenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskal producentéw atesty stosowanych materiatow.rGele
kontroli jest stwierdzenie aginiecia zalaonej jakdci wykonywanych robot.

Wykonawca rob6t ma obowdek wykonania petnego zakresu béadsa budowie w celu wykazania zZynierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét Dbkumentacj Projektova oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepiséw.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rianipi wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca

powiadamia pisemnie kyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, ktén moze kontynuowdé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.
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Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyévaic w obecnéci przedstawicieli wiéciwego Zaktadu
Telekomunikacyjnego. Jakérobdt musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

Z kazdego badanego elementu kanalizacji malevybraé do badé sposobem losowym jego &2 o wielkasci
okreslonej w tabeli 7 kol. 4 normy BN- 73/8984-05.

Kontroli jakasci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega

- sprawdzenie trasy kanalizacji,

- sprawdzenie zgodioi przebiegu kanalizacji z Dokumentaéjrojektova,
- sprawdzenie prawidiovai wykonania cigéw kanalizacji,

- sprawdzenie prawidtowici budowy studni kablowych,

- sprawdzenie wprowad#&analizaciji.

6.3. Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez gliny odbudowy nawierzchni i upadkowania terenu w miejscach
wybudowanych studzien.

6.4. Sprawdzenie zgodr&ei przebiegu kanalizacji z Dokumentacy Projektows

6.6. Sprawdzenie prawidtowéci budowy studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtovégei budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

- doboru sktadnikow masy betonowej,

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikow,

- ksztattu i wymiarow wewgtrznych studzien na zgodstoz Dokumentagj Projektove,

- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien,

- osadzenia ram,

- osadzenia rur wspornikowych,

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno Bywykonane przez ogiziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomqgmzymiaru liniowego,
6.7. Sprawdzenie wprowadzé kanalizacji

Nalezy sprawdzi:

gtebokas¢ utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej orazlichbe na zgodné&t z Dokumentagj Projektove
przez ogédziny oraz za pomacrzymiaru liniowego.

6.8. Ocena wynikéw bada

Przedstawio do odbioru kanalizagj kablowy nalezy uzna& za wykonan zgodnie z wymaganiami normy, zgi
badania podane vigj wypadty pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzomypada otrzymaty ocea ujemna, powinny bywymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00/magania ogoéline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove wykonania przebudowy i budowy kanalizacji telekanlacyjnej jest 1 m (metr).
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Do obliczenia natenosci przyjmuje st wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania przebudowy i budowy
kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00\@magania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilo$¢ jednostek obmiarowych sktadaych st na catéciowe wykonanie
przebudowy i budowy kanalizacji kablowe]j pierwothejtornej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodkimnzentarzem do przedmiaru rob6t oraz dodatkowo:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- koszt zakupu i dostarczenia materiatow,

- podhczenie linii lub uradzea do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wydczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramuaazsn,

- optata za nadzéraytkownika linii oraz innych gytkownikéw uzbrojenia terenu,

- wyptacenie odszkodowania za czasowedejterenu na czas budowy lub przebudowy,

- transport zdemontowanych materiatdbw w miejsce wakazprzez wigiciela sieci lub urgdzenia wraz
z zatadunkiem i roztadunkiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwarancji,

- wyptacenie odszkodouiavtascicielom gruntéw za powstate straty spowodowaneokadinii, wykonanie
w razie potrzeb koniecznych prolongegodnié Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. 8@ podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Transmigjzewodowa. Nazwy i okilenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Teleforimzwy i okrélenia.

PN-B-11113 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Bkas

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacldgrania prébek, badania i ocena przyd&tno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow produkcji betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN-197-1 Cement - €% 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnegozytku

PN-67/M-80026 Druty okigte ze stali niskowglowej ogélnego przeznaczenia

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigdéw przeszkodami terenowymi.
Wymagania

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badamgmagania.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe stejve. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe stejve. Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe stejve. Wsporniki kablowe.

BN-80/3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejge. Studnia kablowzelbetowa prefabrykowana
SK-2.

BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowecZdtki.
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BN-72/3233-12
BN-76/3238-12
BN-62/8841-03
BN-65/8984-03
ZN-96/TP S.A.-004/T

ZN-96/TP S.A.-011/T
ZN-96/TP S.A.-012/T
ZN-96/TP S.A.-014/T
ZN-96fTP S.A.-015/T
ZN-96/TP S.A.-016/T
ZN-96/TP S.A.-018/T
ZN-96/TP S.A.-019/T
ZN-96/TP S.A.-020/T
ZN-96/TP S.A.-021/T
ZN-96/TP S.A.-022/T
ZN-96/TP S.A.-041/T

ZN-96/TP S.A.-023/T
ZN-96/TP S.A.-026/T

10.2. Inne dokumenty

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

Roboty zbrojarskie.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. l8loetonowe.

Telekomunikacyjne linie kablaw&blizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizalcgdlowa. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjna kanalizacglowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagaiia
badania.

Telekomunikacyjna kanalizak@blowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacgdlowa. Zjczki rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacglowa. Uszczelki kicow rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizakgdlowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacglowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizalcgdlowa. Zasobniki atzowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizadfablowa, Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewgtrzne}. Wymagania i badania.

- Zarzmdzenie Ministra Bczndici z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i wabunlbbudowy linii
telekomunikacyjnych wzdiudrég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpad& (M.P. Nr 313 z 1992 r.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 414 z 1985 r.)

- Z p&niejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DR&IJ39 z 1994 r.) z pdiejszymi zmianami

- Zarzdzenie Ministra Bczndci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkow, jakimvanny odpowiadé linie i
urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w raziezellia lub skrzyowania (M P Nr 13 poz. 94),

- Zarzmdzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zpieezenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatnik p.t. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikagygieci miejscowej
przed ingerengjoséb nieuprawnionych”,

Wytyczne o ochronie linii i urgdzer telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamielinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejqu stalego wprowadzone Zadzeniem Nr 13 Ministra 4czndci
zdn. 28.11.1986 .
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D-01.03.04/B. BUDOWA KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACY JNYCH MIEJSCOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gmirudepasnej na odcinku od ul. Szwidedw do ul. Andersena w
Zabkach.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwizanych z budowi przebudow kablowych linii telekomunikacyjnych miejscowychadkabli
koncentrycznyzh TV.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (§83t) stosowana jako dokument przetargowy i kombrai przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.. zwgzanych z budowkabli miedzianych rozdzielczych y kabli
koncentrycznych w kanalizacji kablowej.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna johgg wszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie budowy linii telekomunikacyjnych kablovwymiejscowych kanatowych.

W zakres robot wchodz

- ukladanie kabla w kanalizacji kablowej,

- monta kabli,

- przehczenie kabli za pomaxzigczy réwnolegtych w studniach kablowych,
- znakowanie kabli,

- demonta kabli doziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.12. Dlugéé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diuga¢ przebiegu trasy linii bez uwzginienia falowania j
zapasow kabla.

1.4.13. Dlugéé¢ elektryczna- rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.14. Falowanie kabla sposob ukfadania kabla, przy ktorym disgdabla uktadanego jest ghisza od dlugeri
trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.17. Okrélenia dotyczce kanalizacji kablowej- wg BN-73/8984-05 i BN-85/8984-01.
1.4.20. Okrélenia dotyczce korozji - wg PN-90/E-05030/10.
1.4.21. Pozostale ok&enia - wg PN/T -01001, PN/T -01002 i PN/T-01003.

1.4.22.Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeggzgodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00,00 ,Wymagania ogdalne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiélog’.
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2.2. Kable telekomunikacyjne

Kable miedziane typu XzTKMXpw wg normy: PN-92/T-&Boraz kabla koncentryczne TX15 i RG 11.

2.5. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny yzgodne z normBN-74/3233-19.

2.7. Ziacze kablowe

Zkacze kablowe powinno ldéyzgodne z normBN-65/8984-11 lub normBN-78/8984-12.

2.13. Opaski oznaczeniowe

Opaski oznaczeniowe powinnydygodne z normBN-72/3233-13.

2.14. Sktadowanie materiatéw na budowie

Kable dostarczaneasna lgbnach drewnianych ktorych wielkd s3 okreslone w normie PN-91/0-79353.¢Bny z
kablami naley na placu budowy umdei¢ na utwardzonym podioi, na krawdziach tarcz (pionowo) lub na tarczach
(ptasko),

Materiaty takie jak zjcza mana sktadowé&w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchgohigszczeniach.

2.15. Odbiér materiatdw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na bude@wmateriaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
PrzeprowadZi ogledziny materialdw dostarczonych na budow

W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci odndnie jakaci wykonania, materialy te przed wbudowaniem
podd& badaniom okrdonym przez layniera (dozdr techniczny).

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
3.2. Stosowany spret

Wykonawca powinien posiadaastpujace maszyny i Spet:
- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- przyczepa do przewodu kabli,

- przyczepa dizycowa,

- sprzarka powietrzna spalinowa,

- sprzarka powietrzna spalinowa,

- wciggarka mechaniczna,

- wciggarka eczna,

- zurawik hydrauliczny,

- megaomomierz, mostek kablowy |
- przestuchomierz,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz.
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Sposob wykonania robét oraz sgrzaakceptuje liynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaroej'.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca jest obowzany do stosowania takighodkéw transportu, ktére pozwpolinikmgé uszkodzé i trwatych
odksztatcé przewaonych materiatdw. Materialy na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego,

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazanidatyniera.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbpujacychsrodkdw transportu:
- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- przyczepa dizycowa.

Przewaone materialy powinny liy ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgaidnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@rdla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczce wykonania roboét

0Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagagolne”.

Technologia przebudowy linii uzaieiona jest od warunkéw technicznych wydanych pjepazytkownika.

Dla zachowania ggtosci pracy uradzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nale przebudowa zachowujc

nastpujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowy niekolidujcy odcinek linii kablowej kanatowej,

- wykona® polczenia nowego odcinka linii z istniglymi przy zachowaniu ggtosci pracy poszczeg6lnych
obwodow linii.

- zdemontowa kolizyjne odcinki.

5.3. Doboér kabli

5.3.1. Rodzaje kabli
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowydalezy stosowa kable telekomunikacyjne miedziane typu
XzTKMXpw i kable TV koncentryczne TX15 i RG11zgodri DokumentagjProjektovy.

5.4. Dobér oston ziczowych, muf i glowic

Ostony zhczowe, mufy powinny by dostosowane do typu kabkaednic i liczbyzyt orazsrednicy zewgtrznej kabla,
jak réwniez warunkéwsrodowiska po zainstalowaniu.

W $rodowisku wilgotnym gtowice powinny léyzalewane niezataie od rodzaju izolacji kabla. Wtasiw oston, muf i
gtowic powinny by zgodne z postanowieniami BN-69/3233-07 dla gtomiejscowych, BN-8419378-35 dla gtowic
dalekosgznych, BN- 70/3233-09 dla mugliwnych.

Ostony zhczy wykonywane metodami zzyciem zalew, kitdw, spoiw itp. materiatdw lub przsmsowanie rur

termokurczliwych powinny unienitiwia¢ przenikanie pary wodnej i wody doazka i kabla, a tale stanowd
zabezpieczenie mechaniczne.
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5.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

5.5.1. Zasady ogélne
W kanalizacji naley uktad& kable nieopancerzone.

5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej WBN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012/T powinny dbytak
dobierane, aby liczbagdzy byta maliwie najmniejsza. kczenie i odgakzienie kabli nalgy wykonywa w studniach
kablowych.

5.5.3. Zagtos¢ otworow

Dopuszcza siuktadanie w jednym otworze kilku kabli: w tym ppadku do jednego otworu nie wolno wgi wigcej
niz:

2 kable - jeeli suma ichérednic nie przekracza 0,%Bednicy otworu,

3 i wiecej kabli - jezeli suma ichérednic nie przekracza wielkei srednicy otworu kanalizaciji.

Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw (rur), azakvloty wolnych otworéw powinny liyuszczelnione - zgodnie z
ZN-95/TP S.A.-021/T.

5.5.4. Uktadanie kabli w studniach kablowych

Uktadanie kabli powinno kywykonywane z zachowaniem ngstijacych postanowid

- kable powinny b¥ uktadane na wspornikach kablowych: kable rozdzesimatoparowe magby¢ uktadane na
wspornikach wspélnie po 2 lub 3 kable w jednym ugtie,

- kable powinny przebiegaéwnolegle do siebie i dician bocznych studni,

- kable przelotowe nie powinny krzgwec sig,

- tuki na wygkciach powinny by tagodne,

- zlgcza kablowe powinny iyusytuowane przycianach wzdtanych i umocowane na wspornikach kablowych
wg BN-74/3233-19 lub ZN-96/TP S.A.-023/T,

- zapasy kabli w studniach kablowych wynik@g z wylazenia na wspornikach powinny byggodne z podanymi
w ponizszej tabeli.

Srednie dtugéci zapaséw kabli na wykenie w studniach - wg ZN-96/TP S.A.-027/T.

Lp. Rodzaj studni Dlug@ zapasu kabla w studni typu, (m)
SKR SKM-4 SKM-6 SKM-8
Przelotowa 0,5 1 1,2 1,4
Odgatzna lub narana® 1 2,5 3,2 3,4

Zapasy dotyegwyktadania kabla wzdiuduzych tukow.

Na wyktadanie kabla wzdiumalych tukdw nie naty przyjmowad zapasow.

Na wyktadanie kabla wprowadzanego przelotowo psagdne odgakzng naley przyjmowad zapasy
jak dla odpowiedniej studni przelotowej.

5.7. Mocowanie kabli

Kable naley mocow& do scian, sufitbw konstrukcji wsporczych za pomgaschwytéw lub wieszakéw o szerakm
réwnej co najmniej zewgtrznejsrednicy kabla. Ksztatt uchwytéw i wieszakéw powimiey¢ taki, aby kabel nie ulegt
uszkodzeniu.

Kable uktadane poziomo powinny dymocowane po obu stronachay. Zaleca gi mocowanie kabli na tukach. Na
pozostatych odcinkach kabel g@by utozony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub dankb.

5.10. Montaz kabli

5.10.1. Zhcza na kablach

Ztacza na kablach w powlokach otowianych powinny odipol& wymaganiom BN-65/8984-11. #iza na kablach o
izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tepw termoplastycznych lub metalowych powinnyby
wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zaelaniu postanowiepodanych w 5.4.
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Ztacza powinny by tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonyieaprac instalacyjnych jak réwrie
konserwacyjnych.

Sposob i doktadn@é montau powinny umdaliwia¢ utrzymanie szczeldoi oraz uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych linii.

5.12. Ochrona linii kablowych

5.12.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i meatkonce kabli naley zabezpieczaprzed przenikaniem wody i wilgoci do
osrodkéw kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli liezbie czwdrek wgkszej lub réwnej 50 powinny By
utrzymywane pod kontrglspgzonego powietrza.

5.13. Znakowanie i numeracja

5.13.1. Wymagania ogélne
Trwalg | wyrazng numerag} nalezy umieszczé na kablach. Numeragjnalezy wykonywa za pomog szablonéw wg
BN-73/3238-08 lub w inny sposéb zapewn@j trwatas¢ i czytelnaé.

Podane potgj zasady znakowania i numeracji doty¢elekomunikacyjnych sieci miejscowychytku publicznego.
5.13.2. Znakowanie kabli

5.13.2.1. Miejsce znakowania
Znakowanie kabli powinno ldywykonane we wszystkich studniach na trasie za pampasek oznaczeniowych wg
BN-72/3233-13, z wyraie odcénictymi numerami.

Kable powinny by rowniez oznaczone w miejscach charakterystycznych, jakporpy skrzyowaniach, weiciach do
rur.

5.13.2.4. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rekdzich jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielcZEgo
parowego powinno skladasie z symbolu szafki, do ktorej kabel jest wprowadzowgmanego przez liczb
dwucyfrowg, w ktérej pierwsza cyfra oznacza numer gtowicy -pa@owej w szafce, a druga cyfra kolgjiaczowke
10-parowy gtowicy, np.: 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 paro@®x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par gkiszej 10 powinny migoznaczenia ztmne z symbolu szafki tamanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczaje pierwsz i ostatny dziesitke par w kablu, np.: 1A/17-19- kabel rozdzielczy 30-
parowy (15x4).

W ww. przyktadach oznaczono:

- 1A - numer szafki,

- 16 - gtowica 100-parowa nr 1 w szafcgdzéwka 10-parowa nr 6,

- 17 -19 - kolejne, numergdzéwek od 7 do 9 zatych przez kabel w gtowicy nr 1.

5.14. Wymagania elektryczne

5.14.1. Rezystancja i pojemn&& skuteczna torow

Rezystancja torow w telefonicznych sieciach miejpgrh przy oddczonym wyposzeniu nie powinna przekracza
wartasci podanych w tabl. 5 normy BN-89/8984-17/03

Pojemnd¢ skuteczna toréw w telefonicznych sieciach miejsgadwpowinna by zgodna z BN78/8984-27.

5.14.2. Rezystancja izolacjtyt

Rezystancja izolacji kalej zyty w linii kablowej {tacznie z zakaczeniami) powinna kynie mniejsza od warfoi
okreslanej w MQ wg wzoru w p. 9.2. normy BN-89/8984-17/03.

5.14.3. Ttumiennd¢ taczy i zestawodwdczy

Powinna by zgodna z wymaganiami BN-79/8984-28 i KrajowegaBIlaransmisji KPT-86,
Dopuszcza siustalenie wartgi ttumienndci przy projektowaniu dla temperatury°ZDi czestotliwosci 1000 Hz.
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5.14.4. Odsgp zblizno- i zdalnoprzenikowy - migdzy dwoma dowolnymi torami linii przy estotliwosci mieszanej
lub 1000 Hz nie powinien lgymniejszy ni 65 dB.

5.14.7. Rezystancja izolacjkazdej z oston metalowych powtok i pancerzy linii kalwlych wzgédem ziemi powinna
wynosi co najmniej 0,25 Ma x km

5.14.8. Rezystancja uziemie

Rezystancja uziemiepowinna by nie wicksza ni:

- 10Q - dla protektoréw w gruntach o rezystyvénpbdo 100Qm,

- 30Q - dla protektoréw w gruntach o rezystyvgnbponad 10@m,

Rezystancja uziemie regeneratorowych powinna dyzgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach szczegdlnych
dopuszcza giwartas¢ rezystancii uziemiezgodrn z podan w Dokumentacji Projektowej.

5.14.10. Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej chronionych oston termoplastyczp wyttaczan, w

zmontowanych odcinkach linii kablowych powinnalnye wicksza ni:
- 50 Q/km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja pvinna wykazywé skokowych zmian.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zataonej jakdgci wykonywanych robot

Wykonawca robot ma obowdek wykonania petnego zakresu bé@adsa budowie w celu wykazania zZynierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét Dbkumentacj Projektova oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepiséw.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadommizyniera o rodzaju i terminie badania, Po
wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia néam@ wyniki bada do akceptacji lsyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie kyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, ktén moze kontynuowdé dopiero po

pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyévsic w obecnéci przedstawicieli ytkownika linii tj.
Rejonu Telekomunikacyjnego.

Jaka¢ rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

6.2. Ogkdziny trasy kabla

Ogledziny naleyy wykona w celu stwierdzenia zgod#ui:
- zastosowania wgiwych typow kabli,

- doboru whdciwych sredniczyt,

- wciggania kabli do kanalizaciji,

- wykonanie zicz.

6.5. Wykonanie préb i bada elektrycznych:

Préby kabli na przerwy i zwarcia nalesprawdzt miedzyzytami w kazdym kablu dla 2%yt lecz nie mniej ni dla 1
pary,

Pomiar oporu izolacjyt nalezy wykonywa dla 10%zyt kazdego kabla.

6.6. Ocena wynikéw bada
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Przedstawiosm do odbioru telefonicznsiet kablowy nalezy uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy zgdi
badania podane vigj daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badotrzymaly ocea ujemry, powinny by¥ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00/magania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnejtdowej miejscowej jest 1 nmetn.

Do obliczenia natenosci przyjmuje st wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania przebudowy i budowy
linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w S T DM.OO@M\@ymagania ogélne”.

9. PLATNOSC
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ jednostek obmiarowych skladaych S na catéciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnej rozdiizej/miejscowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodkiEnzentarzem do przedmiaru rob6t oraz dodatkowo:

- koszt zakupu i dostarczenia materiatéw,

- podhczenie linii lub uradzen do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wyjczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramuaez,

- transport zdemontowanych materiatbw w miejsce wakazprzez Wiiciela sieci lub urgdzenia wraz
z zaladunkiem i roztadunkiem,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwarancji,

- wykonanie w razie potrzeb koniecznych prolongatoargen Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporprzeciwwilgociovs wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z osipolietylenows lub polwinilows.

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociovg wypetniane. Ogoélne wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne badamgmagania.
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BN-85/8984-01
BN-87/6774-04
BN-89/8984-17/03
BN-72/3233-13
BN-76/9371-03

Telekomunikacyjne sieci kablowe ntejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Kruszywa mineralne do nawierzchoigdwych. Piasek

Telekomunikacyjne sieci miejscolieie kablowe. Ogb6lne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Ggaoznaczeniowe.

Uziemienia wdzenr telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogbélvymagania i
badania.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed kogoHlektrochemiczna ochrona katodowa. Wymaganialah&a. Metalowe

PN-90/E-05030/10
PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
PN-80/T-903222

PN-80/T-90321
PN-83/T-90333

BN-79/8984-28

BN-70/3233-09
BN-78/8984-27

WT-84/K-187
WT-80/K-133
WT-81/K-133
ZN-96/TPS.A. 004/T

ZN-96/TPS.A. 012/T
ZN-96/TPS.A.-018/T

ZN-96/TPS.A.-021/T
ZN-96/TPS.A.-023/T
ZN-96/TPS.A.-027/T
ZN-96/TPS.A.-029/T
ZN-96/TPS.A.-037/T

ZN-96/TPS.A.-041/T

10.2. Inne dokumenty

konstrukcje podziemne. Wymagania j badania.

Ochrona elektrochemiczna przedZigrNazwy i okrélenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. B@a podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletraisgaprzewodowa. Nazwy i oldkenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teleforimzwy i okrélenia.

Telekomunikacyjne kable zatzeniowe matej cmtotliwosci o izolacji i powloce
polwinitowe;.

Telekomunikacyjne kable stacyjne éefrzestotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowej.
Telekomunikacyjne kable miejscowe iazkami czwérkowymi, pczkowe, samonime, o
izolacji i powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociovy.

Sieci telekomunikacyjneytku publicznego. hcza telefoniczne krajowe. Ogoélne wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Mugliwne.

Sygnalizacja komutacyjna, informaeyjn taryfikacyjna w dczach abonenckich. Ogdlne
wymagania

Telekomunikacyjne kable miejscowecrkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powloce stalowej, spawanej, falowanej i ogt@olietylenove.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, wiazkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powtoce otowianej.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy o legi polietylenowej z éodkami wzdhinie
wodoszczelnymi.

Telekomunikacyjne linie kablovi#lizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacjblkava. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacjablkava. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe,
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacjdlkava. Uszczelki kbcéw rur. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacjdlkava. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejseowinie kablowe o torach miedzianych. Ogolne wyarag
techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejseowelekomunikacyjne kable miejscowe o izolacjowoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejseowSystemy uziemigge obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja blkava. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewgtrzne). Wymagania i badania

- Zarzdzenie Ministra kcznadci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i wadunlbbudowy linii
telekomunikacyjnych wzdtudrég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpada (M.P. Nr 313 z 1992 r.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 414 z 1985 r.)

- z p&niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DRIKJ89 z 1994 r.) z pdniejszymi zmianami.

- Wytyczne o ochronie linii i urgdzer telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamielinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgu statego. (Zaedzenie Ministra cznasci Nr 13 z dnia 28 lutego

1986 1.).
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