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. CZESC OGOLNA

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych,
dla ,Modernizacji, przebudowy i rozbudowy Szpitala Wojewddzkiego we Wioctawku”
(decyzje o pozwolenie na budowe nr 244/12, 384/2015, 174/2016, 416/17, 416/17
zamienna, 339/17, 332/17) — polegajacy na budowie, rozbudowie i przebudowie
gtébwnego kompleksu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujgcym
drogowy uktad komunikacyjny, parkingi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym
czesci budynkow w ramach zadania ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz
zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (adaptacja budynkéw nr 1, 2, 3,4, 61 11 —
gtébwnego kompleksu szpitalnego) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks.
Jerzego Popietuszki we Wtoctawku" oraz budowe Igdowiska LPR na dachu skrzydta B4 i
montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku 13.

Niniejsze opracowanie dotyczy budynku tlenowni oraz portierni kompleksu szpitalnego.

Podstawa opracowania

e projekt architektoniczny,

e projekt technologii medycznej,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych z naniesionym istnieja-

cym uzbrojeniem podziemnym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,

e wytyczne rzeczoznawcy d/s zabezpieczeh ppoz.,

e zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,

o obowazu;ace normy i przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Z pOzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szcze-
gétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stan prawny na
dzien 20 pazdziernika 2007.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpi-
talnego oddziatu ratunkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (jedn. tekst
Dz.U.nr. 169 poz.1650 z 2003 r.)
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001: 1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
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- PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-
wego i uzytecznosci publicznej

- PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem po-
mieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach.

- Wytyczne projektowania szpitali ogélnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5.
Wentylacja i klimatyzacja, Biuro Projektow Stuzby Zdrowia, 1984.

- PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa.
Czes$c¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien.
Zestawy urzadzen.

- DIN 1946-4 Wentylacja i klimatyzacja, cz.4: Systemy wentylacji i klimatyzaciji
stosowane w budynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotne;j.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:
e |[nstalacje wodociggowe
e [nstalacje kanalizacji sanitarnej
[ ]
Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wienieckiej 49 we Wioctawku.

Inwestor

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.0.
pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
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. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Instalacja wod.-kan

Przylacza do projektowanego budynku

Przytacze wodociggowe

Przebudowywany budynek bedzie zasilany przytagczem wodociggowym o $rednicy @40
wykonane z rur PE100 SDR17 ze szpitalnej sieci wodociggowej, zlokalizowanej na
terenie Inwestycji.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przebudowanego budynku bedg odprowadzane jednym niezaleznymi
przytagczami kanalizacji sanitarnej o s$rednicy @160 do szpitalnej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Zaprojektowano przytgcza z rur PVC.

Hydranty zewnetrzne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Dz. U. Nr 124, poz. 1030. budynek musi mie¢ zapewniong ochrone minimum dwoma
hydrantami zewnetrznymi.

Zakiada sie dziatanie dwdch hydrantow zewnetrznych DN 80 z wydajnoscig q = 10 dm?®/s
kazdy, czyli:

Qnz =2 x 10 dm3/s= 20 dm?¥/s

Zaprojektowane zostang hydranty zewnetrzne DN80 zasilanych z sieci wodociggowe;j
zlokalizowanej na terenie Inwestora.

Lokalizacja hydrantéw musi spetnia¢ wymagania przytoczonego wyzej rozporzgdzenia
odnosnie rozstawu hydrantéw i ich odlegtosci od budynku, czyli:

¢ nie dalej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy,
e nie mniej niz 5 m od scian budynku,

e nie dalej niz 75 m od planowanego obiektu,

e w odlegtosci nie wiecej niz 150 m pomiedzy hydrantami

Instalacja zimnej wody
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Instalacja wody zimnej w budynku portierni oraz tlenowni zasilana jest z przytacza
wodociggowego.

Rozprowadzenie gtéwnego przewodu rozdzielczego w budynkach realizowane jest pod
stropem kondygnaciji parteru. Piony prowadzone sg w szachtach instalacyjnych
zlokalizowanych przy sanitariatach, sciankach instalacyjnych lub obudowach g-k.
Rozprowadzenia do poszczegdlnych przyborow w sanitariatach lub urzadzen
technologicznych prowadzone sg w warstwach posadzkowych i w sciankach
instalacyjnych.

Przewody wykonane sg z nastepujgcych materiatow:

e przewody rozdzielcze oraz piony z rur PP PN16 Stabi Al.

e podejscia do przyboréw - z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10 tgczone zaciskowo wraz z
ksztaltkami — rozprowadzenia na poszczegodlnych kondygnacjach oraz podejscia
pod urzadzenia

Przewodéw nie mozna mocowaé do konstrukcji Scianek g-k, nalezy montowaé do
oddzielnych profili. Podejscia nalezy prowadzi¢ jako kryte. Montaz zgodny z wytycznymi
producenta.

Armatura :

e odcinajgca — kulowa; srednice do 50 mm — gwintowane, odgatezieniach
obstugujgcych grupe punktéw czerpalnych,

e odcinajgco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do pionow,

e odpowietrzajgca, instalowana na gornym zakonczeniu pionow.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji realizowana jest poprzez
zastosowanie zaworéw antyskazeniowych w nastepujgcych miejscach:
e zaworow czerpalnych ze ztgczkg do weza, typ HA

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie urzgdzeh technologicznych o maksymalnym
cisnieniu na wyplywie 200 kPa. Wszystkie urzagdzenia stosowane w instalacji wody pitnej
muszg posiada¢ atest PZH.

Cisnienie na zasileniu budynku 550 kPa.

Bilans ilosci wody

o Pracownicy
Zapotrzebowanie jednostkowe : 60 dm?/d/pracownika

Wspétczynnik nierbwnomiernosci rozbioru wody :
dobowy Nd =1,2
godzinowy Nh=23

Modernizacji, przebudowy i rozbudowy Szpitala Wojewddzkiego we Wioctawku
OPIS TECHNICZNY SANITARNY — PROJEKT WYKONAWCZY — PAS PROJEKT SP. Z O.0. 2019r.

str. 6/14



Przewiduje sie :
e 24 godzin pracy instalaciji
o 1 pracownik

zapotrzebowanie dobowe $rednie Qd¢ = 0,06 m®¥/d
zapotrzebowanie dobowe maksymalne Qdmax = 0,07 m®d
zapotrzebowanie godzinowe maksymalne Qhmax = 0,01 m¥h

Préba cisnieniowa i odbiory techniczne

Wszystkie préby winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajgcego i
winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie wyptukaé woda.
Instalacje poddaé w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuniete. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw
prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ ponownie.

Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg byé zgodne z okreslonymi
instrukcjami montazowymi producenta elementéw. Przy wykonywaniu préb odigczyé
wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zakioci¢ prébe (np. zawory bezpieczenstwa), lub ulec uszkodzeniu, (np. zawory
regulacyjne, czujniki, itp.). Odtaczone elementy zastgpi¢ zaslepkami, lub np. zaworami
odcinajgcymi. Do instalacji przytgczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig odczytu 0.01 MPa. Manometr przytgcza sie w miejscu wystepowania
najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).

Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic wodg i doktadnie odpowietrzyc.
Utrzymywaé w czasie préb stalg temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany
cis$nienia. Proba skfada sie z dwoch czesci proby wstepnej i zasadniczej wykonana jedna
za druga.

Proba wstepna - cisnienie podnies¢ do wartosci 1.5 krotnej najwyzszego ciSnienia
roboczego dla instalacji wody (0,9MPa).Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy podnosi¢
do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0.06 MPa. Bezposrednio po prébie wstepnej wykona¢ prébe zasadniczg w
czasie nastepnych 120 min. Spadek cisnienia w ciggu tego czasu nie powinien
przekroczy¢ 0.02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potgczen. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac¢ catg prébe od poczatku. Po prébach
szczelnosci wykonaé ptukanie, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej.
Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. (min. 1,7 m/s).
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Zabezpieczenie termiczne instalacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. Dz.U. Nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami instalacje wody zimnej prowadzona w szachtach i
pomieszczeniach cieptych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwroszeniowg - izolacja
polietylenowg o gr. 9mm.

Ptukanie instalacji

Instalacje wody wraz z przytgczem nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z
predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka
potrzebe.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze

Przejscia rur przez sciane

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z
wymaganiami producenta przej$¢ p.poz.).

Znakowanie rurociggow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonhczeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenia nalezy wykona¢ w miejscach charakterystycznych na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w
miejscach widocznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest na podstawie normy PN-EN 12056-
2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkoéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarne, projektowanie uktadu i obliczenia”

Przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych
grubosciennych. Piony nalezy wykona¢ =z kanalizacji w systemie kanalizacji
niskoszumowej grubosciennej. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Mocowanie rurociggéw z PP i niskoszumowych — max. co 2 m. Przewodoéw nie mozna
mocowac do konstrukcji scianek g-k, nalezy montowac do oddzielnych profili.

System zaprojektowany jest jako instalacja z wentylacjg gtéwng. Piony zlokalizowane sg
w szachtach instalacyjnych lub w Sciankach instalacyjnych, wyposazone sg u podstawy
W rewizje i zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie. Cze$¢ piondéw kanalizacji
sanitarnej jest wyciggnietych ponad dach i zakohczonych wywiewka kanalizacyjng. Nie
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nalezy stosowac zaworow napowietrzajgcych na pionach kanalizacyjnych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czyszczenie instalacji kanalizacji przewidziano za
pomocg rewizji kanalizacyjnych zlokalizowany na pionach lub wpustéw podtogowych.
Nie mozna lokalizowac rewizji w pomieszczeniach czystych. Rewizje nalezy zamontowaé
ponad poziomem odptywu z umywalki. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji
kanalizacyjnych umieszczonych na pionach.

Minimalna odlegtos¢ wywiewki kanalizacyjnej od czerpni powietrza na potrzeby instalacji
wentylacyjnej wynosi 6,0m.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w szachtach lub w $ciankach instalacyjnych. Same
podejscia do przyboréw wykonaé¢ z kanalizacji niskoszumowej. Instalacje od przyboru do
pionu prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Bilans ilosci zrzucanych $ciekéw

llos¢ oprowadzanych $ciekow przyjeto jako 95% zuzywanej wody na cele bytowo-
gospodarcze, czyli:

zapotrzebowanie dobowe $rednie Qdsr = 0,057 m®¥/d
zapotrzebowanie dobowe maksymalne Qdmax = 0,066 m*/d
zapotrzebowanie godzinowe maksymalne Qhmax = 0,009 m¥h

Przejscia rur przez sciane

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany lub stropu (zgodnie z
wymaganiami producenta przej$¢ p.poz.) lub inny réwnowazny sposob.

Wszystkie przejscia wykonywane przez przegrody zewnetrzne podziemne wykonac
nalezy jako gazoszczelne.

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej
Wszystkie proby i odbiory winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia
Zamawiajgcego i winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Podejscia i przewody zbiorcze kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie sciekdw deszczowych z potaci dachéw realizowane bedzie
grawitacyjnie. Scieki bedg odprowadzane rynnami i przewodami spustowymi na teren
zielony. Rury spustowe wg opracowania architektury
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Bilans sciekéw deszczowych

Dach tlenowni:
e miarodajne natezenie deszczu | = 300 dm?¥/s,ha
e powierzchnia dachéw F = 98,5 m?
e wspotczynnik sptywu dla dachow Y= 0,8

Q $c.deszcz. =¥ x F x 1 =2,4 dm?/s

Wytyczne miedzybranzowe

e Nalezy przygotowac wszystkie otwory pod instalacje przez sciany zelbetowe w
stropach i Scianach

Wytyczne architektoniczne

e Nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne przy zaworach i rewizjach
kanalizacyjnych.
e Nalezy zabudowac wszystkie przewody

2. Instalacja wentylacji bytowej

Przyjete zalozenia projektowe
e Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420.
Wioctawek potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu

zimowego.

LATO: t =+30°C

¢ =45%
i =14,5 kcal/kg
x =11,9 g/kg

ZIMA: t =-20°C

¢ =100%
i =4,4 kcal/kg
x =0,8 g/kg

Ze wzgledu na usytuowanie czerpni na dachach budynkoéw, do obliczeh
zapotrzebowania chtodu przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego w
okresie letnim:

- Temperatura: 32°C — termometr suchy ( 21,3°C — termometr mokry )

- Wilgotnos¢ wzgledna: 40%

- Entalpia: 62,28kJ/kg

e Parametry powietrza wewnetrznego:

llosci powietrza oraz krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto
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zgodnie z:

PN- B- 03430:1983 — Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w budynkach mieszkal-
nych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Wg w/w normy strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ co
najmniej

30 m3/h dla kazdej osoby dla pokojéw klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie
otwieranych oknach.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 paz-
dziernika 1997 r., wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wg w/w rozporzadzenia w pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiane
powietrza w ilosci: nie mniejszej niz 50 m3/h na miske ustepowg , 25 m3/h na jeden
pisuar, jednak nie mniej niz 4w/h w pomieszczeniu.

W pomieszczeniach szatni i umywalni, krotho$¢ wymian powinna wynosi¢ nie mniej
niz 4w/h.

Wytycznymi technologa gazéw medycznych

Opis podstawowych systeméw wentylacji i klimatyzaciji

Budynek Tlenowni

Dla obiektu przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
rozdzielonej na systemy obstugujgce pomieszczenia o zblizonych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych:

T-NW1 do obstugi pomieszczen tlenowni

Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane bedg na dachu.

llo$¢ powietrza

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIERZA-TLENOWNIA

KROTNOSC AHU AHU
NR | POMIESZCZENIE |POW.|WYs.|KuB.| TOTNOS Vnaw | vwyw | AFY

[ [] [m] | [m3] [1/h] [m3/h] | [m3/h] [] []
TLENOWNIA

T!0.1 \F;VOEM'MAGAZYNO' 208 | 27 | 805 5 410 | 410 | T-N1 | T-wi

T|02 gggPREZALN'A 92 | 27 | 248 10 250 | 250 | T-N1 | T-W1

T]0.3 | MAGAZYN BUTLI 133 | 27 | 35.9 10 360 | 360 | T-N1 | T-W1

T]0.4|ROZPREZALNIAO2 | 26,0 | 2,7 | 70,2 10 710 | 710 | T-N1 | T-W1

Dla poszczegdlnych grup pomieszczen, proponuje sie nastepujgce rozwigzania
instalacyjne:

Modernizacji, przebudowy i rozbudowy Szpitala Wojewddzkiego we Wioctawku
OPIS TECHNICZNY SANITARNY — PROJEKT WYKONAWCZY — PAS PROJEKT SP. Z O.0. 2019r.

str. 11/14




System T-N1

Lato: Temperatura nawiewu: wynikowa
Wilgotnos¢ wzgledna: niekontrolowana

Zima: Temperatura nawiewu: 16°C
Wilgotnos¢ wzgledna: niekontrolowana

System obstugiwac bedzie pomieszczenia w budynku tlenowni. Projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z glikolowym wymiennikiem ciepta. Przewiduje sie
temperature nawiewu zimg 16°C (podgrzew powietrza w centrali wentylacyjnej
nagrzewnica elektryczna), a latem bedzie to temperatura wynikowa.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie z czerpni dachowej przez centrale nawiewng,
zlokalizowang na dachu. Tam poddane bedzie odpowiedniej obrdbce i siecig
izolowanych kanatébw wentylacyjnych nawiane zostanie do poszczegdlnych
pomieszczen. Wywiew realizowany bedzie przez centrale wywiewng T-W1.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczeh o statej ilos¢ powietrza
nawiewanego, w ilosciach higienicznych. Ukfad pracuje na 100% powietrza Swiezego.

Przewiduje sie ciggta prace systemu (24h/dobe).

Izolacja i tltumienie instalacji
Poszczegdlne kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowac cieplnie i
akustycznie wetng mineralng na folii aluminiowej o nastepujgcych grubosciach:

e izolacja przewoddéw nawiewnych i wywiewnych, prowadzonych na dachu grubosci 80
mm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej,

e izolacja przewoddw nawiewnych i wywiewnych w przestrzeniach ogrzewanych, o
grubosci 40 mm pod ptaszczem z foli aluminiowej,

e nie przewiduje sie izolacji na kanatach wyciggowych (bez odzysku ciepta) przecho-
dzacych przez ogrzewane pomieszczenia

Czyszczenie instalacji

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane okresowemu czyszczeniu,
nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Czyszczenie odbywac sie moze poprzez demontaz
elementéw sktadowych instalacji lub przez zaprojektowane wyczystki (otwory rewizyjne) i
otwory nawiewnikow, czy wywiewnikdw na zakonczeniach przewoddw.

Wykonane otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodoéw
oraz ich wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Filtry podlegaja wymianie na nowe przy stwierdzeniu zabrudzenia rzedu 30%.

Wymagania akustyczne

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi, przyjeto zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-02151-
2:2018-01; Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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Materialy, wytyczne montazu i odbioru instalacji

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci A, B
,C (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykona¢ z blachy ocyn-
kowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewo-
dy poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszal-
nych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Do-
datkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przy-
padku kanatéw o przekroju prostokgtnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien
wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki mu-
szg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgnieceh i uszkodzen powtoki ochronnej. Tech-
nologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykoro-
zyjnymi.

Kanaly elastyczne izolowane akustycznie.

Podpory i podwieszenia kanatow wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-
26. Przewody beda mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpér w zalez-
nosci od wymiaréw i sztywnosci kanatéw zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podwie-
szenia mozna wykonac za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami, wibro-
izolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi (np. system
MUPRO).

Kanalty ,.Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu Bl lub S.

Potgczenia przewoddw prostokatnych kotnierzowe z uszczelnieniem na catym obwo-
dzie.

Anemostaty nawiewne i wywiewne, okragte lub kwadratowe wyposazone w kierowni-
ce oraz elementy regulacyjne wydajnosci. Podtgczenia do anemostatéw przewodami
elastycznymi.

Przepustnice typu A i B na kazdym odgatezieniu i przy anemostatach.

Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem pod-
wieszonym lub w obudowach.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako nie-
palne lub nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Prace montazowe i odbior poszczegolnych instalacji powinny byé prowadzone zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru rob6t wentylacyjnych — zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL
Pomiary i regulacje instalacji wentylaciji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed
obudowaniem kanatéw wentylacyjnych.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie facho-
wym i BHP.

Zatozenia i wytyczne branzowe

Branza budowlana:

Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane dla przewodéw wentylacyjnych i
uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub wetng mineralng. Ostateczng lokalizacje przebié¢
sprawdzi¢ na budowie. Przejscia przewodow przez dach na zewnatrz wykonac na
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podstawach dachowych.

Branza elektryczna:

Doprowadzi¢ przewody zasilajgce dla wszystkich centrali wentylacyjnych i wentylatoréw.
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej podano w projekcie instalacji
elektrycznych.
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