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CZESC RYSUNKOWA

nr nazwa skala
E-01 Elewacja wschodnia 1:50
E-02 Elewacja potudniowa 1:50
E-03 Elewacja pétnocna 1:50
E-04 Elewacja zachodnia 1:50
E-05 Elewacje - kolorystyka 1:100
E-06 Widok 3d

R-01 Rzut stropu ostatniej kondygnacji 1:100
Z-01 Zestawienie stolarki okiennej 1:10
Z-02 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:10
D-01 Rozmieszczenie kotkdw w pasmie krawedziowym 1:10
D-02 Uktadanie ptyt styropianowych 1:10
D-03 Uktadanie ptyt styropianowych 1:10
D-04 Listwa startowa 1:10
D-05 Naroznik zewnetrzny 1:10
D-06 Okno w licu $ciany 1:10
D-07 Sciana pod oknem 1:10
D-09 Izolacja cokotu i Sciany ponizej poziomu terenu 1:10
D-10 Izolacja cokotu i Sciany ponizej poziomu terenu 1:10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Gmina Swiatniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swiatniki Gérne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Gérny Rynek, na
dziatce nr 481 w miejscowosci Rzeszotary.

3. LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Jedn. ewid. 120614 _5 Swiatniki Gérne, obr. 0002 Rzeszotary, dz. 481.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualna mapa do celéw projektowych
e \Wizja lokalna
e Umowa z inwestorem
o Audyt energetyczny wykonany przez MASLAK PROFESSIONAL - Andrzej Maslak, data
wykonania opracowania 20-12-2022r.
e Inwentaryzacja obiektu wraz z inwentaryzacjg geodezyjng elewacji wykonang przez
firme Ustugi Geodezyjne ,R-Geo” mgr inz. Rafat Mieszaniec.
o Wizja w terenie.
e Dokumentacja fotograficzna budynku.
e Obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.
— Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézn. zm.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm. ust.4 punkt c) nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia wykonywanie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie polegajgcej na dociepleniu budynkéw o wysokosci nieprzekraczajgcej
12 m.

5. FAZA

Projekt architektoniczno-budowlany.
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6. KATEGORIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
projektowane obiekty zalicza sie do kategorii:
Budynek uzytecznosci publicznej - IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane.

7. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania i program uzytkowy budynku bez zmian.

Budynek stanowi wielofunkcyjny obiekt uzytecznosci publicznej. Na parterze
zlokalizowana jest Biblioteka Miejska, oraz dwa garaze dla wozow bojowych Strazy Pozarnej
wraz z zapleczem socjalnym strazakow. Na pietrze znajduje sie Klub Mtodziezowy.

Liczba uzytkownikow budynku: nie przewiduje sie wiekszej liczby osob niz: 30 strazakow
w czesci budynku uzytkowanej p[rzez Straz Pozarng, 1 osoba pracujgca w bibliotece, 1 osoba
pracujgca w Klubie Mtodziezowym, do 20 oséb korzystajgcych z zajec.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek jest czesciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje
naziemne), z poddaszem w cafosci nieuzytkowym, na planie prostokata, w catosci nakryty
dachem dwuspadowym, symetrycznym o kacie nachylenia ok. 30 stopni. Okapy dachu
akcentowane. Wejscia do budynku zlokalizowane s3 w pdtnocnej i zachodniej elewacji. W
elewacji potudniowej i zachodniej zlokalizowane s3 wjazdy do garazy Ochotniczej Strazy
Pozarnej.

8.1. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wzniesiono w latach osiemdziesigtych XX wieku w technologii tradycyjnej. Sciany

zewnetrzne murowane z pustakéw zuzlowych oraz cegty ceramicznej.

Stropy zelbetowe. Strop pod nieogrzewanym strychem zelbetowy bez izolacji termiczne;j.

Dach skosny konstrukcji drewnianej z poszyciem z blachy.

8.2. OCENA ISTNIEJACEGO STANU PRZEGROD BUDYNKU POD KATEM OCHRONY
CIEPLNEJ

Zgodnie z opracowanym Audytem Energetycznym istniejgce przegrody przeznaczone do

termomodernizacji nie spetniajg obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony cieplnej

budynkéw.

8.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Zgodnie z opracowanym Audytem Energetycznym:

Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, brak widocznych
pekniec i zarysowan. Budynek nadaje sie do wykonania termomodernizacji.

Dach nad budynkiem w dobrym stanie technicznym.

Okna bardzo stare PVC rozszczelnione i wypaczone w ztym stanie technicznym.

Drzwi zewnetrzne do biblioteki oraz zaplecza OSP w ztym stanie technicznym przeznaczone do
wymiany.

Drzwi wejsciowe aluminiowe w elewacji pétnocnej w dobrym stanie technicznym.

Sciany wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Stropy w dobrym stanie technicznym. Podtogi na gruncie w dobrym stanie technicznym.
Systemy C.O. w dobrych stanach technicznych, nie planuje sie modernizaciji.
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Systemy cwu w dobrych stanach technicznych, nie planuje sie modernizacji.

Wentylacja grawitacyjna - przewody kominowe w dobrym stanie technicznym.

Instalacja gazowa jest poddawana okresowym przeglagdom i znajduje sie w dobrym stanie

technicznym.

Instalacja elektryczna jest poddawana okresowym przeglagdom i znajduje sie w dobrym stanie

technicznym.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

GABARYTY BUDYNKU

wartos$¢é dopuszczalna wg
MPzP

wartos¢ istniejaca

wartos¢
projektowana

liczba kondygnacji

rzut gtdwnej bryty budynkéw

prostokatny lub ztozony z
prostokatow

warunek spetniony

warunek spetniony

forma dachu

gtéwne potacie dachéw
budynkéw mieszkalnych i
ustugowych symetryczne dwu i
wielospadowe
o nachyleniu od 20° do 45°, z
dopuszczeniem facjatek,
lukarn, okien potfaciowych i
doswietlen lub dachy
ptaskie o nachyleniu od 0° do
12°idachy zielone

warunek spetniony

warunek spetniony

kat nachylenia dachu 20-45 stopni 30 | stopni 30 | stopni
doswietlenie poddasza warunek spetniony | warunek spetniony
maksymalna wysokos¢ 14 m 11,66 | m 11,66 | m
budynku

kolorystyka elewacji

jasna, stonowana
w odcieniach pastelowych

warunek spetniony

warunek spetniony

kolorystyka pokry¢
dachowych

pokrycia dachdw w odcieniach
czerwieni, brgzow i szarosci z
mozliwoscig zastosowania
dachowek
ceramicznych, materiatéw
dachéwkopodobnych lub blach

warunek spetniony

warunek spetniony

maksymalna dtugos¢ elewacji 150 m 18,37 | m 18,68 ' m
szerokos¢ budynku - 11,33 |m 11,64 | m
powierzchnia catkowita i 208,50 | m2 21812 | m2
parteru

powierzchnia catkowita pietra - 208,50 | m2 218,12 | m2
powierzchnia catkowita - 550,00 | m2 575,00 | m2
powierzchnia netto - 369,00 | m2 369,00 | m2
w tym pow. uzytkowa - 369,00 | m2 369,00 | m2
kubatura brutto - 1161,58 | m3 1161,58 | m3

Pomiaru powierzchni dokonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Polskg Normga: PN-ISO 9836:2017
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10. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI
»AUDYTU ENERGETYCZNEGO” | WSKAZANYM W NIM OPTYMALNYM
WARIANCIE ENERGETYCZNO-EKONOMICZNYM PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO PROJEKTUJE SIE DOCIEPLENIE WYBRANYCH
PRZEGROD BUDYNKU ORAZ WYMIANE WYBRANEJ STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWE]J.

Istniejace przegrody przeznaczone do termomodernizacji nie spetniajg obowigzujgcych
wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynkéw. Obliczone U $cian przeznaczonych do
termomodernizacji wynosi 0,949 W/m?K. Obliczone U stropdw przeznaczonych do
termomodernizacji wynosi 0,690 W/m2K.

Zgodnie z zaleceniami , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym
wariancie energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego projektuje sie:
- docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przy zastosowaniu ptyt ze
styropianu samogasngcego, w kompletnym systemie NRO
- izolacja przeciwwodna s$cian zewnetrznych piwnicy oraz $Scian fundamentowych do
gtebokosci 130 cm ponizej poziomu terenu (zaleca sie wykonanie izolacji do poziomu taw
fundamentowych),

- docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy do gtebokosci 130 cm ponizej poziomu terenu
oraz Scian fundamentowych do gtebokosci 130 cm ponizej poziomu terenu, przy zastosowaniu
ptyt ze styropianu XPS (zaleca sie wykonanie izolacji do poziomu taw fundamentowych),

- wymiane wybranej stolarki okiennej,

- wymiane wybranej stolarki drzwiowej,

Projektowane materiaty wykoiczeniowe:

tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze ztamanej bieli
tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze czerwonym
tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze grafitowym
tynk mozaikowy (marmolit) w kolorze grafitowym
obroébki blacharskie w kolorze ceglastym (przy dachu)
orynnowanie w kolorze antracytowym

stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym

stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze antracytowym
elementy drewniane w kolorze antracytowym
istniejgca blacha dachowa w kolorze ceglastym
balustrada aluminiowa w kolorze antracytowym

ptyty gresowe w kolorze szarym

istniejgce bramy garazowe w kolorze czerwonym
obrobki blacharskie w kolorze antracytowym

OO NOOTULLE, WN -

P R R R
A WNPFP O
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11. PROJEKTOWANE PRACE PODSTAWOWE

11.1. 1ZOLACJA PRZECIWWODNA | DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNICY

ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacja przeciwwodna i docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy oraz S$cian
fundamentowych budynku na gtebokos¢ 1,3 m ponizej poziomu terenu (zaleca sie wykonanie
izolacji do poziomu taw fundamentowych). lzolacja przeciwwodna i docieplenie w systemie
posiadajgcym niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne, przy zastosowaniu dwusktadnikowej
masy hydroizolacyjnej grubowarstwowej, oraz ptyt termoizolacyjnych np. Termo Organika Ptyty
z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Powyzej powierzchni terenu, do wysokosci 30 cm sciane
cokotowg pokry¢ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym. Kolor nalezy potwierdzi¢ z
Projektantem i Inwestorem na etapie wykonawczym. Ponizej powierzchni terenu ptyty
styropianowe zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Elementy systemu:

1. Impregnat - srodek gruntujacy rozciefczony woda.

2. Hydroizolacja dwusktadnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB)

3. Systemowy klej do styropianu

2 Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS lambda 0,035 gr. 15 cm, samogasnace,

posiadajgce aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci CE i atest higieniczny,
3. Powyzej poziomu gruntu wykornczenie wg systemu Termo Organika:
— Systemowy klej do siatki.
— Siatka podtynkowa z widkna szklanego zatopiona w kleju.
— Systemowy grunt podtynkowy.
— Systemowy tynk mozaikowy.
Ponizej poziomu gruntu:
— Folia kubetkowa.

Warstwy przegrody:
SF1 |sciana piwnicy 61,5
Ip rodzaj materiatu grubosc[cm]
1 folia kubetkowa
2 styropian XPS 15
3 izolacja przeciwwodna
4 Mur z cegty ceramicznej petnej 25
5 pustak zuzlobetonowy 25
6 tynk cementowo-wapienny 1,5
SF2 |s$ciana fundamentowa 35
Ip | rodzaj materiatu grubosc¢[cm]
1 folia kubetkowa
2 styropian XPS 15
3 izolacja przeciwwodna
4 istniejgca sciana betonowa 25
Legenda:

elementy projektowane
elementy istniejace
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Wykonanie systemu:

e Przygotowanie podtoza:
Przed natozeniem nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢
czyste, niezmrozone, nos$ne, rowne, wolne od rakdw i rozwartych rys, zadziorow, mleczka
cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Krawedzie zewnetrzne
nalezy sfazowac (zukosowac) za$ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety.
W miejscach gdzie spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac
uszczelnienie za pomocy mikrozaprawy jednosktadnikowej (typu szlam hydroizolacyjny).
Podtoze przed aplikacjg nalezy uprzednio zagruntowac dyspersyjnym preparatem bitumicznym,
rozcienczonym woda.

e Sposdb stosowania:
Hydroizolacje przeciwwodne zaleca sie wykona¢ w min. dwoch operacjach roboczych (przy
metodzie natryskowej grubos¢ naktadanej pojedynczej warstwy nie powinna przekroczy¢ 3
mm). Przerwa technologiczna pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw na ogdt wynosi
ok. 4-5 godzin. Kazda operacja powinna odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Czas
catkowitego zwigzania hydroizolacji umozliwiajacy zasypanie wykopu, wynosi okoto 2-3 dni.
Swiezo natozona powtoka musi byé chroniona przed intensywnym nastonecznieniem (np.
poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po zwigzaniu powtoke
hydroizolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z
zasypywaniem wykopu.

Nalezy nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i
podchodzié¢ pod warstwe hydroizolacji od stron podtoza. Podczas naktadania masy uszczelniane
powierzchnie chroni¢ przed zaciekami wody np. przed wodg cieknacg z pielegnowanej
powierzchni stropow.

e Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych na scianach fundamentowych
Mase natozy¢ punktowo na ptyty polistyrenow. Nastepnie ptyty te odpowiednio przyktada sie i
mocno dociska do réwnego podioza. Klejenie rozpoczyna sie od dna wykopu. Ptyty
termoizolacyjne zaleca sie oprzeé na odsadzce tawy fundamentowej, a jesli jest to niemozliwe
podeprze¢ je podczas wigzania. Ptyty ocieplajace hydrofobizowane przed klejeniem nalezy
przeszlifowac.
Klejagc ptyty termoizolacyjne w strefie cokotowej zaleca sie dodatkowe ich mocowanie
mechaniczne z uwagi na mozliwos¢ niestandardowego obcigzenia Sciany — cokotu np. ptytka
elewacyjng. Nie zamykac szczelnie przestrzeni pomiedzy styropianem i $ciang fundamentowa.
Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest jeszcze niezwigzana, nalezy ostonié
szczeline miedzy styropianem i $ciang przed przedostaniem sie do niej wody opadowe;.
Uwagi:
Nie nalezy stosowac do materiatdw smotowych. Nie stosowac do ztgcz styropian-styropian. Nie
nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Wszystkie
wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza. Wyisze temperatury i nizsza wilgotnos¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze
temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opdzniajg czas obrobki i przebieg schniecia. la
produktu podano zuzycie teoretyczne, zuzycie rzeczywiste zalezne jest od wielu czynnikow, w
tym od réownosci podtoza. Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyrdb
nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrdb nalezy chroni¢ przed
dostepem dzieci. Narzedzia w czasie prac i po ich zakonczeniu my¢ wodg i wyciera¢ do sucha. W
przypadku zaschniecia masy czyscic¢ z uzyciem rozpuszczalnikéw organicznych lub mechanicznie.
Urzadzenie natryskowe czysci¢ natychmiast po zakonczeniu prac zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia.
Roboty powinny wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy.
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11.2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku w systemie dociepleniowym
sklasyfikowanym jako NRO, posiadajgcym niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne, przy
zastosowaniu ptyt ze styropianu samogasngcego grubosci 15 cm o wspotczynniku przenikania
ciepta <= 0,038 W/mK - zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodg ETICS (BSO, lekka-
mokra

Elementy systemu:
-Klej do przyklejania styropianu
-Styropian (A=0.038W/m*K) grubosci 15 cm
-Siatka
-Klej do zatapiania siatki
-Grunt szczepny
-Tynk silikonowy
Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
-ciepte tgczniki mechaniczne
-Piana poliuretanowa

Warstwy przegrody:

SZ1 |$cianazewnetrzna 61
Ip rodzaj materiatu grubosc[cm]
1 tynk cienkowarstwowy silikatowy/ oktadzina na kleju 0,5
2 styropian EPS-100 0,038 15
3 Mur z cegty kratowki 20
4 Niewentylowana warstwa powietrza - kierunek strum. ciep. poziomy 3
3 pustak zuzlowy 20
6 tynk cementowo-wapienny 2,5

Legenda:

elementy projektowane
elementy istniejace

Wykonanie systemu polega na:

. przygotowaniu podtoza,

. przymocowaniu do zewnetrznych powierzchni $cian, za pomocg specjalnej zaprawy
klejowej i tgcznikdw mechanicznych warstwy  termoizolacyjnej,  ktérg  stanowig  ptyty
styropianowe,

. wykonaniu warstwy zbrojonej z kleju i siatki z wtékna szklanego,

. pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym.

Wyroby i zestawy wyrobdw powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Prace dociepleniowe muszg by¢é prowadzone przez wyspecjalizowang firme na
podstawie instrukcji montazu wybranego systemu docieplen oraz przy nastepujgcych
zatozeniach:

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach:

. powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;
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° temperatura podtoza i otoczenia, zaréowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegdlnych materiatow, powinna wynosi¢ od +3°C do +30°C, zaprawe klejgcg mozna
stosowac w temperaturze od 0°C do 25°C;

. elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw
atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru, bezposrednim nastonecznieniem, co moze
powodowac zbyt szybkie odparowanie wody z zapraw, a takze nadmierne wchtanianie
wody przez nagrzane podtoze; zalecane sg ostony na rusztowaniach wykonane z gestej

siatki;

. prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%);

° odlegtos¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonywania warstwy wykonczeniowej i powinna wynosi¢ 20+30 cm;

° rusztowania wiszace nie sg zalecane m.in. ze wzgledu na mozliwos¢ powodowania
uszkodzen mechanicznych montowanego docieplenia;

. jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat przykryty warstwg zbrojona, to nalezy

oceni¢ jego jakos¢; ptyty pozdtkte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg
przeszlifowania grubym papierem sSciernym;

. obrébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico oktadziny
wykonczeniowej i skutecznie zabezpieczaé jg przed zaciekami wody deszczowej;
° w celu unikniecia powstawania rys i peknie¢ w miejscach potgczen elementéow budynku

oraz w miejscach, gdzie sgsiadujg ze sobg rdézine materiaty (np. w miejscu styku z
oknami) nalezy zastosowac ztacza dylatacyjne.

1. Przygotowanie podtoza:

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, ktére
powinno byé zwarte, rdwne, nos$ne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajgcych przyczepnos$é
(ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne" tynki, ztuszczajace sie farby i inne zabrudzenia nalezy
usungC. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem uniwersalnym. Naprawy
podtoza nalezy zakoniczy¢ najpdzniej na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt styropianowych; im
grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu (przyjmujac zasade: ok. 1
dzien na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np. gazobeton) nalezy
zagruntowac gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np. beton, zelbet)
gruntem sczepnym lub gruntem polikrzemianowym.

2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Dopuszczalne sg dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowa. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg plyte styropianowg i
rozprowadzi¢ rownomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm (metoda catopowierzchniowego
klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozy¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm
od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od
3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni (metoda pasmowo-punktowego klejenia). W
efekcie zaprawa powinna pokrywac¢ co najmniej 60% ptyty. Nastepnie ptyte styropianowa
nalezy przyklei¢ do Sciany lekko jg dociskajgc i wyréwnac tak, aby Scisle przylegata do
sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast
usungc. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak,
zeby pionowe potaczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajac od
dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane, utatwia prawidiowe
wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt.
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Sposéb naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krotszej krawedzi odcinkéw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanies¢ klej na ptyte
obwodowo.

Ptyty termoizolacyjne nalezy przyklejaé do podioza klejem poliuretanowym oraz nalezy
dodatkowo zastosowac tgczniki mechaniczne,

3. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Nieréwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowaé i
wyrownaé, zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokét drzwi
i okien (przyklejajgc dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetnié¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gory Sciany na
przyklejone ptyty naktada¢ pacg klej rownomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwg
ok. 3 mm. i zatapia¢ w nim siatke zbrojacg z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka
powinna by¢ napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwg kleju.. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej powierzchnie mozna zagruntowac/

4. Naktadanie tynku cienkowarstwowego
Tynkowanie mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna
wynosi¢ powyzej +5°C.

5. Malowanie
Malowanie mozna rozpoczg¢ po:
- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,
- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres
ten powinien by¢ dtuzszy),
- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- 28 dniach - beton
z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

Bezpieczenstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementow
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robodt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowac¢ elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewacji
przed bezposrednim dziataniem warunkow atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ocieplen posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac Certyfikat zgodnosci z normg ITB-
0851/W oraz Rekomendacje Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobow sktadajgcych sie na kompletny system docieplen nie wolno mieszac z
innymi zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

Roboty powinny wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy.
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11.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej, zgodnie z zatgczonym zestawieniem
ilosSciowym stolarki.

Parametry projektowanej stolarki okiennej

° wspotczynnik Uw (catego okna) na poziomie <=0,9 W/m2K;

° wspotczynnik Ug (szyby) <=0,5W/m2K;

. potfaczenie stolarki z murem uszczelniane tasmami do cieptego montazu okien;

. wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>30dB;

° parapety zewnetrzne 1z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, z
zachowaniem spadku min 2% na zewnatrz elewacji oraz wysuniecia min 3 cm poza lico elewacji;

° wymiar zewnetrzny oscieznicy okien uzalezniony od wybranej technologii
montazu;

. przed zamowieniem stolarki wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie i
zweryfikowac mozliwosci poprawnego ich montazu

° szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowg izolacje termiczng osciezy tak,

aby nie powstawaty mostki termiczne. Dociepli¢ nalezy rowniez ramy stolarki na szerokosci
okoto 2 -3 cm.
] parapety wewnetrzne odtworzy¢ wg wymiardw parapetow istniejgcych.

W zakres prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej wchodazi:

1. Demontaz istniejgcych starych okien wraz z parapetami, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng warunkéw wykonania i odbioru robdt, wraz z utylizacja;

2. Dostawa okien wg zatgczonego zestawienia, po uprzednim wykonaniu pomiaréw
wiasnych na obiekcie ;

3. Wykonanie obroébki osciezy wewnetrznych i zewnetrznych — uzupetnienie tynku i
przygotowanie pod malowanie wraz z estetycznym wykonczeniem i
pomalowaniem po zamontowaniu nowych okien.

4. Montaz stolarki okiennej z uwzglednieniem detali czesci rysunkowej projektu;

5. Montaz parapetow;

6. Przywrocenie do stanu poczatkowego wszystkich elementéw elewacji, ktore
podczas montazu okien musiaty zosta¢ zdemontowane

7. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne zapewniajgce wymiane
powietrza zgodng z obowigzujgcymi normami

8. Prace budowlane demontazu i montazu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami szczegdétowymi, zasadami BHP oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej.

UWAGA!

Nowe okna muszg posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej na
wspoétczynnik U=0,9. Wykonawca okien zobowigzany jest do potwierdzenia powyzszego na
etapie odbioru, w Deklaracji Zgodnosci.

11.4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych prowadzacych do piwnicy - w elewacji
potnocnej oraz drzwi zewnetrznych prowadzacych do biblioteki - w elewacji zachodniej,
zgodnie z rysunkami projektu budowlanego oraz zatgczonym zestawieniem ilosciowym stolarki.
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Parametry projektowanej stolarki drzwiowej aluminiowej (2 sztuki), np. Aluprof SYSTEM
OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJA TERMICZNA MB-79N SI:

e drzwi aluminiowe, oscieznica i skrzydta drzwiowe ocieplone;

e wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadkg patentowa

e wyposazone w samozamykacz

e prog o wysokosci max. 0,02 m

e wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>30dB;

e szyby zespolone, bezpieczne, cieptochronne float,

e zawiasy wzmacniane, regulowane,

e profile o gtebokosci 70 mm (oScieznica oraz skrzydto drzwi),

e izolacyjnos¢ termiczna: Ud <=1,3 W/m2K

Przed zamoéwieniem stolarki wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie i zweryfikowac
mozliwosci poprawnego ich montazu.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowa izolacje termiczng osciezy tak, aby nie
powstawaty mostki termiczne. Dociepli¢ nalezy réwniez ramy stolarki na szerokosci okoto 2 — 3
cm.

12. PROJEKTOWANE PRACE TOWARZYSZACE

12.1. RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE

Demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy
powlekanej malowane w kolorze antracytowym nalezy montowac z odtworzeniem istniejgcej
lokalizacji i przekrojow. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ warstwy docieplenia. Montaz
na dtugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej sciany

12.2. KRATY OKIENNE

Demontaz i montaz nowych krat stalowych okiennych na wszystkich oknach, na ktdrych
obecnie znajdujg sie kraty, z wyjatkiem okien w pomieszczeniu biblioteki.

Kraty wykonac ze stali cynkowanej galwanicznie, malowanej na kolor ciemnoszary (antracyt), z
zachowaniem przeswitow nie wiekszych niz 10cm.

Montaz na dtugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej sciany.

12.3. ROLETY ZEWNETRZNE

Montaz rolet zewnetrznych w grubosci ocieplenia na 4 oknach w pomieszczeniu biblioteki.
Rolety natynkowe, sterowane recznie z mozliwoscig podiniejszej zmiany na sterowanie
elektryczne. Doktadny sposdb montazu nalezy ustali¢ z dostawcg. W razie koniecznosci wykonac
lokalne pogrubienie materiatu termoizolacyjnego scian w celu zamaskowania skrzynki
roletowej. Kolorystyka dopasowana do koloru elewacji.

12.4. DASZKI NAD DRZWIAMI

Demontaz istniejgcych daszkow nad drzwiami w elewacji potnocnej i zachodniej i montaz
nowych daszkéw w wybranym systemie gotowych zadaszen np. Gutta BS 250 x 90 x 14,5 cm —
Antracyt.

Daszek nad drzwiami wejsciowymi wykonany z aluminiowej ramy malowanej proszkowo,
whnetrze zadaszenia wypetnione ptytg EPS, zintegrowane $wiatto LED, woda deszczowa zbierana
przez przednig listwe i odprowadzana na bok. Wymiary zgodnie z czescig rysunkowga. Nalezy
zachowaé warunek szerokosci daszkdéw min. 1m wiekszej od szerokosci zadaszanych drzwi oraz
wysiegu nie mniejszym niz 1m.
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Doktadny sposéb montazu nalezy ustali¢ z dostawca.

12.5. PARAPETY

Montaz nowych parapetéow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, z
zachowaniem spadku min. 2 % na zewnatrz elewacji oraz wysuniecia min 3 cm poza lico
elewaci;ji.

12.6. SCHODY STALOWE

Istniejgce schody o konstrukcji lekkiej stalowej w elewacji potnocnej przeznacza sie do
demontazu, odswiezenia (prace naprawcze w razie koniecznosci) i ponownego montazu na
docieplonej elewacji, przy zachowaniu ich wymaganego wymiaru minimalnej szerokosci biegu z
uwagi na obowigzujgce przepisy. Przewiduje sie wymiane balustrady schodéw.

12.7. SCHODY ZELBETOWE
Istniejgce schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej, w elewacji zachodniej przeznacza sie
do zachowania z przeprowadzeniem prac naprawczych i wymiang ich nawierzchni na nowg z
ptyt gresowych mrozoodpornych, niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu, przy
zachowaniu ich wymaganego wymiaru szerokosci biegu z uwagi na przepisy przeciwpozarowe.
Po skuciu istniejgcych ptytek nalezy sku¢ warstwe spadkowg, uzupetni¢ miejscowe ubytki w
ptycie schodowej, przygotowang powierzchnie odpowiednio zagruntowac, utozy¢ pape
podktadowaq i termozgrzewalng, wykonac¢ nowga warstwe spadkowg o gr. 4 cm. Nalezy wykona¢
nowgy izolacje przeciwwilgociowg zgodnie ze sztukg budowlang, wykonaé¢ warstwe posadzki z
ptytek gresowych mrozoodpornych, stopnice muszg posiada¢ atest antyposlizgowosci. Wykona¢é
obrébki blacharskie na krawedzi z blachy powlekanej w kolorze antracytowym badz z
wykorzystaniem profili systemowych z kapinosem w podanej kolorystyce.

Prace nie mogg by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej
niz 25°C, na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, w czasie i
bezposrednio po opadach deszczu, na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz
25°C, przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

12.8. BALUSTRADY PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH

Demontaz istniejgcych balustrad i montaz nowych balustrad o wygladzie i kolorystyce zgodnej z
rysunkami. Balustrady wykona¢ w kompletnym systemie balustrad aluminiowych. Szczegoty
montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Przed realizacja nalezy wykonac¢ projekt
warsztatowy i uzgodnic go z Inwestorem.

12.9. OPASKI WOKOt BUDYNKU

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych utwardzen z kostki betonowej stykajgcych sie ze
$cianami budynku, a nastepnie po wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych utozy¢ kostke
ponownie.

12.10.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE

Istniejgce oprawy osSwietleniowe nalezy zdemontowa¢ na czas wykonywania prac
dociepleniowych, poddaé czyszczeniu i zamontowa¢ po wykonaniu docieplenia budynku,
uwzgledniajgc montaz do konstrukcji nosnej scian budynku. Dwie oprawy o$wietlenia otoczenia
budynku nalezy wymieni¢ na nowe, wyposazone w czujki ruchu.
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Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowaé nowe oprawy oswietleniowe zintegrowane z
daszkami.

12.11.UCHWYTY NA FLAGI
Demontaz istniejgcych uchwytéw i montaz nowych uchwytéw pojedynczych. Montaz na dtugich
kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej sciany.

12.12.TABLICE PAMIATKOWE

Istniejgce tablice pamigtkowe nalezy zdemontowacé oraz zabezpieczyé przed ewentualnymi
uszkodzeniami na czas przeprowadzania prac dociepleniowych. Ponowny montaz na dtugich
kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej Sciany.

12.13.TABLICE INFORMACYIJNE
Istniejgce  tablice informacyjne nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia prac
dociepleniowych, oczysci¢ i zamontowac ponownie po wykonaniu termomodernizacji.

12.14.PODBITKI

Istniejgce podbitki dachu na styku z docieplanymi elewacjami nalezy zdemontowaé. Po
wykonaniu termomodernizacji nalezy zamontowa¢ nowe podbitki dachowe z paneli z paneli
aluminiowych w kolorze grafitowym. Stosowaé rozwigzanie systemowe z zachowaniem
wytycznych producenta. Nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne w postaci: kratek z PVC,
powinny one mie¢ przekroj rowny 0,2 % wentylowanej powierzchni dachu, jednak nie mniej niz
200 cm2 przypadajacych na 1 m szerokosci potaci dachu.

12.15.0GRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie w narozniku potudniowo-zachodnim zdemontowaé, oczyscié, ocenic stan
techniczny i w razie potrzeby przeprowadzi¢ prace renowacyjne. Ponownie zamontowa¢ po
zakonczaniu prac termomodernizacyjnych.

12.16.SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Istniejgcy skrzynke elektryczng nalezy zdemontowac a w jej miejscu wykona¢ nowg skrzynke ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo pod kolor elewacji.

12.17.SKRZYNKA GAZOWA
Istniejgcy skrzynke gazowg nalezy zdemontowac a w jej miejscu wykonac¢ nowg skrzynke ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo pod kolor elewacji.

12.18.WSPORNIKI NA WEZE
Istniejgce wspornik metalowe dla wezy strazackich nalezy zdemontowac i ocenié ich stan
techniczny. Wsporniki oczysci¢, przemalowac i ponownie zamontowac lub w razie ztego stanu
technicznego wykona¢ nowe. Montaz wspornikdw na dtugich kotwach mocowanych do
warstwy konstrukcyjnej $ciany.

12.19.KRATKI WENTYLACYJNE
Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy zdemontowac i zamontowaé nowe kratki aluminiowe,
malowane na kolor elewacji.

12.20.ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ WIDOCZNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Elementy wiezby dachowej widoczne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé powtokowo
przed agresjg chemiczng i biologiczng. Proponuje sie impregnat w kolorze ciemnoszarym
(antracyt).
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12.21.INSTALACJA ODGROMOWA
Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej. Montaz na dtugich kotwach mocowanych
do warstwy konstrukcyjnej Sciany.

12.22.INSTALACJA MONITORINGU

Demontaz, wyczyszczenie i ponowny montaz wszystkich elementéw instalacji monitoringu na
elewacji. Przy ponownym montazu elementy instalacyjne (czujki, kamery itp.) nalezy sytuowac
je w miare mozliwosci w jednej poziomej linii, a okablowanie nalezy ukryé w warstwie
docieplenia. Montaz elementéw na dtugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej
Sciany. Montaz wykona¢ pod nadzorem wykonawcy istniejgcej instalacji (z zachowaniem jej
warunkéw gwarancji).

12.23.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgca skrzynke elektryczng nalezy zdemontowaé a w jej miejscu wykona¢ nowg skrzynke ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo pod kolor elewacji. Wszystkie przewody instalacji
elektrycznej nalezy ukry¢ w peszlach prowadzonych w warstwie dociepleniowej elewacji.

12.24 KLIMATYZATOR

Demontaz, wyczyszczenie i ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji. Okablowanie
nalezy ukry¢ w warstwie docieplenia. Montaz na dtugich kotwach mocowanych do warstwy
konstrukcyjnej sciany.

12.25. SZYLD STRAZY POZARNE]J

Istniejgcy szyld Ochotniczej Strazy Pozarnej nalezy zdemontowad, oczysci¢ i zamontowad
ponownie lub wykona¢ nowy szyld.

Montaz na dfugich kotwach mocowanych do warstwy konstrukcyjnej Sciany.

12.26.PRACE NAPRAWCZE

Nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze wszystkich elementéw uszkodzonych podczas
wykonywania termomodernizacji budynku oraz elementéw zastanych w ztym stanie
technicznym. Wszystkie elementy budynku winny zostaé doprowadzone do stanu sprzed
wykonania inwestycji lub poddane naprawie.

W szczegdlnosci fragmenty scian przy oknach wewnatrz budynku po zamontowaniu nowych
okien wytynkowac i wymalowac¢ pod kolor istniejgcych wymalowan.

12.27.URZADZENIA
W budynku nalezy stosowaé urzadzenia stuzgce do rozliczania ciepta (indywidualne liczniki
ciepta, cieptej wody). Liczniki nalezy stosowac przy kazdym kotle gazowym- proponuje sie
tacznie 2 cieptomierze.

12.28.ZALECENIA

e W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i
produkcyjnym przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i
czesciami przegréd (miedzy innymi potaczenie stropodachdw lub dachéw ze Scianami
zewnetrznymi), przejscia elementéw instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjne;j i
spalinowe] przez przegrody zewnetrzne) oraz potgczenia okien z osciezami nalezy
projektowa¢ i wykonywaé pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na
przenikanie powietrza.

e Zaleca sie w dostosowanie wszystkich pomieszczen budynku o funkcji uzytecznosci
publicznej do korzystania przez osoby niepetnosprawne, np. poprzez zastosowanie
platformy dla oséb niepetnosprawnych na schodach zewnetrznych.
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13.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH O0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Parter budynku jest czesciowo dostepny dla osdb niepetnosprawnych bezposrednio z

poziomu terenu poprzez istniejgcg pochylnie.

Zaleca sie w dostosowanie wszystkich pomieszczen budynku o funkcji uzytecznosci

publicznej do korzystania przez osoby niepetnosprawne, np. poprzez zastosowanie platformy
dla oséb niepetnosprawnych na schodach zewnetrznych.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje prac wewnatrz budynku.

14. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE-
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

14.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZENIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Bez zmian.

14.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Bez zmian.

14.3. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian.

14.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO-
MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN ORAZ PARAMETRY TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEG ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Bez zmian.

Projektowany obiekt nie powoduje szkodliwych emis;ji.
14.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,

POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Bez zmian.

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,

ani na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekt nie wymaga oceny oddziatywania na
srodowisko.

15.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

W zatgczeniu do niniejszego opracowania.
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16.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

17.1. INFORMACIE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE
KONDYGNACJI
Zgodnie z par. 6 oraz par. 8 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:
budynek ,,N”- niski,
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2.

17.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A
TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH
W budynku nie wystepujg zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych.

17.3. INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE |

SPOSOB UZYTKOWANIA

Zgodnie z par. 209 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania zakwalifikowany zostat do budynkow:

ZL Il — uzytecznosci publicznej, nie zakwalifikowane do ZL i ZL 1.

PM — garaze

Klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Wysokos¢ stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu (zgodnie z par. 212 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

17.4. INFORMACIA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE)J
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACIJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Zgodnie z par. 209 ust. 2 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL llI
Przewidywana liczba oséb w budynku: nie wiecej niz: 30 strazakéw w czesci budynku
uzytkowanej p[rzez Straz Pozarng, 1 osoba pracujgca w bibliotece, 1 osoba pracujgca w Klubie

Mtodziezowym, do 20 osdb korzystajgcych z zajed.

W budynku brak pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz.

17.5. INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowsa.

17.6. MAKSYMALNA GESTO§C OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA
Bez zmian.

17.7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY
BUDOWLANE

Projekt architektoniczno- budowlany s. 19



Klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Wysokos¢ stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu (zgodnie z par. 212 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkdw termoizolacyjnosci
przegréod zewnetrznych i nie zmienia warunkdéw przeciwpozarowych obiektu. Prace
dociepleniowe nie pogarszajg warunkéw ochrony PPOZ obiektu.

Jako materiaty izolacji scian i stropédw zastosowano materiaty niepalne i nietopliwe.

Wszystkie elementy projektowanego budynku, w szczegdlnosci system docieplen scian
zewnetrznych i elementy drewniane powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

17.8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALtOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

17.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN
SPRAWNOSCI 0OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE
Ewakuacja z budynku odbywa sie poprzez gtdwne wejscia, drogami komunikacji (klatka

schodowa, korytarz, wiatrotap).

Ocieplenie budynku nie wptywa na warunki ewakuacji.

17.10.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ
Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA
Nie dotyczy.

17.11.INFORMACIJE 0 PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH
POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH
DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | |INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych par. 3 ust. 2
woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniania w ramach ilosci wody przewidywanej
dla jednostek osadniczych, nie mniej niz 10 dm3/s.
Hydrant o $rednicy 80 mm znajduje sie w odlegtosci 13 m od pdtnocnej elewacji
budynku, na dziatce nr 480.
Ocieplenie budynku nie wptywa na warunki prowadzenia dziatan ratowniczych.

17.12.INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGtOSCI
DOPUSZCZALNE
Budynek zostat usytuowany zgodnie z par. 271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12
kwietnia 2002 r. z péZzniejszymi zmianami.
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Ocieplenie budynku nie wptywa na jego usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe.

17.13.INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN

17.

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O
KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy.

UWAGI

Rysunki i informacje na nich zawarte stanowig integralng czes¢ projektu.

. Wszystkie wymiary i wielkosci podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed

przystgpieniem do realizacji projektu, wymiaréw nie nalezy odczytywaé z projektu
jednostkowo bez weryfikacji.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac

wymagane polskie atesty i aprobaty oraz by¢ w zgodzie z obowigzujgcymi normami.

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac

doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Przyjete materiaty oraz przegrody mogg by¢ zastgpione materiatami o takich samych lub
lepszych wtasciwosciach i parametrach technicznych, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem

faktycznym, lub pomiedzy poszczegdlnymi projektami wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ te informacje projektantowi w celu uzyskania od projektanta wtasciwego
rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych;

. Wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentac;ji lub jej realizacji winny by¢ zgtaszanie

projektantowi;
Roboty budowlane mogg by¢é wykonywane jedynie po uzyskaniu wymaganych
przepisami obowigzujacego prawa zgdd lub pozwolen

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Mleczko

Projekt architektoniczno- budowlany s. 21



