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WYMIARY szer. So 210cm 180 cm 150 cm 210cm
OTWORU
W MURZE wys. Ho 150 cm 120 cm 150 cm 150 cm
WYMIAR szer. Sz wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem
ZEWNETRZNY
OSCIEZNICY |szer. Hz wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem

wszystkie wymiary zweryfikowat
do istniejacych otwordw

wszystkie wymiary zweryfikowat
do istniejgcych otworow

wszystkie wymiary zweryfikowat
do istniejacych otwordw

wszystkie wymiary zweryfikowat
do istniejacych otwordw

LICZBA 8 szt 1 szt 1 szt 2 szt

- Okna PCV z ruchomym stupkiem, - Okna PCV z ruchomym stupkiem, - Okna PCV z ruchomym stupkiem, - Okna PCV z ruchomym stupkiem,

- rozwierane, z opcjg uchytu jednego skrzydta, - rozwierane, z opcjg uchytu jednego skrzydta, - rozwierane, z opcjg uchytu jednego skrzydta, | - rozwierane, z opcjg uchytu jednego skrzydta,

- tréjszybowe, - tréjszybowe, - tréjszybowe, - tréjszybowe,

- profil okienny 7- komorowy; - profil okienny 7- komorowy; - profil okienny 7- komorowy; - profil okienny 7- komorowy;

- Uw<=0,7-0,9 W/m2K; - Uw<=0,7-0,9 W/m2K; - Uw<=0,7-0,9 W/m2K; - Uw<=0,7-0,9 W/m2K;

- Ug<=0,5W/m2K, - Ug<=0,5W/m2K, - Ug<=0,5W/m2K, - Ug<=0,5W/m2K,

- wysokos¢ parapetu = wysoko$¢ istniejgca - wysokos$¢ parapetu = wysokos$¢ istniejgca - wysokos¢ parapetu = wysoko$¢ istniejgca - wysoko$¢ parapetu = wysokos¢ istniejgca
PARAMETRY
KOLORYSTYKA strona zewnetrzna - antracyt strona zewnetrzna - antracyt strona zewnetrzna - antracyt strona zewnetrzna - antracyt

strona wewnetrzna - biaty strona wewnetrzna - biaty strona wewnetrzna - biaty strona wewnetrzna - biaty

UWAGA! Okna wystepuja jako prawe i lewe - kierunek otwierania okien w kazdym pomieszczeniu nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wizji lokalnej PRZED zaméwieniem stolarki .
W przypadku gdy odlegto$¢ miedzy gérng krawedzig wewnetrznego podokiennika a podtoga wynosi mniej niz 0,85 m nalezy zastosow¢ zabezpieczenie okna balustradg do wysokosci 0,85 m.
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WYMIARY szer. So 180 cm 300 cm 90 cm
OTWORU
W MURZE wys. Ho 115 cm 115¢cm 90 cm
WYMIAR szer. Sz wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem
ZEWNETRZNY]
OSCIEZNICY |szer. Hz wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem wg. obiaru przed zamdwieniem

wszystkie wymiary zweryfikowat
do istniejgcych otwordw

wszystkie wymiary zweryfikowat

do istniejgcych otwordw

wszystkie wymiary zweryfikowat
do istniejacych otwordw

LICZBA 1 szt 1 szt 10 szt

- Okna PCV z ruchomym stupkiem, - Okna PCV z ruchomym stupkiem, - Okna PCV z ruchomym stupkiem,

- rozwierane, z opcjg uchytu jednego skrzydta, - jedno pole rozwierno uchylne, jedno pole uchylne, - rozwierane, z opcjg uchytu jednego skrzydta,

- tréjszybowe, - tréjszybowe, - tréjszybowe,

- profil okienny 7- komorowy; - profil okienny 7- komorowy; - profil okienny 7- komorowy;

- Uw<=0,7-0,9 W/m2K; - Uw<=0,7-0,9 W/m2K; - Uw<=0,7-0,9 W/m2K;

- Ug<=0,5W/m2K, - Ug<=0,5W/m2K, - Ug<=0,5W/m2K,

- wysokos¢ parapetu = wysoko$¢ istniejgca - wysokos$¢ parapetu = wysokos$¢ istniejgca - wysokos¢ parapetu = wysoko$¢ istniejgca
PARAMETRY

strona zewnetrzna - antracyt strona zewnetrzna - antracyt strona zewnetrzna - antracyt
KOLORYSTYKA strona wewnetrzna - bialy strona wewnetrzna - bialy strona wewnetrzna - bialy

UWAGA! Okna wystepujg jako prawe i lewe - kierunek otwierania okien w kazdym pomieszczeniu nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wizji lokalnej PRZED zaméwieniem stolarki .
W przypadku gdy odlegto$¢ miedzy gérng krawedzig wewnetrznego podokiennika a podtogg wynosi mniej niz 0,85 m nalezy zastosow¢ zabezpieczenie okna balustradg do wysokos$ci 0,85 m.

UWAGA!Okna wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowalne zapewniajgce wymiane
powietrza zgodng z obowigzujgcymi
normami.

UWAGI:
1. OPIS WRAZ Z ZESTAWIENIEM PRZEGROD BUDOWLANYCH
JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU,

2. WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY
USTALIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;

3. WYMIARY NA RZUTACH PODANE ZOSTALY BEZ
UWZGLEDNIENIA WARSTW WYKONCZENIOWYCH ;

5. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PODANE W SWIETLE
MURU

6. ELEMENTY INSTALACYJNE WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH;

7. POZYCJE KONSTRUKCYJNE | ICH WYMIARY NALEZY
0DCZYTAC Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO;

8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU;
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