Warunki dla budowy pompowni $ciekéw sanitarnych w miejscowosci Garcz, ul. Spacerowa:

L.

II.

Komora PRZEPOMPOWNI.

Zbiornik z polimerobetonu przejazdowy (SP) lub kregi betonowe z uszczelka gumowa (wlaz 40 ton Zeliwny,
skrecany, petny) — 1 szt.

Pompa zatapialna w wersji stacjonarnej z kablem zasilajaco-sterujacym — 2 szt.

Stopa sprzegajaca — 2 kpl.

Go6rny uchwyt prowadnic 2-rurowych ze stali kwasoodpornej — 2 szt.

Orurowanie pompowni ze stali kwasoodpornej— 1 kpl.

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej - 2 kpl.

Nasada ptuczaca — 1 szt.

Wytacznik ptywakowy — 3 szt. (suchobieg, roboczy, alarmowy - wysoki poziom)

Drabinka ztazowa— 1 kpl.

Linki do obu pomp wraz z szeklami ze stali kwasoodpornej — 2 kpl.

Obciaznik zeliwny wraz z fancuchem ze stali kwasoodpornej — 1 kpl.

Elementy ztaczne (kolnierze, Sruby, etcv.) ze stali kwasoodpornej — 1 kpl.

Hudrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do $ciekéw) — sonda w rurze ochronnej DN
100PVC,

Kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Zurawik przeno$ny wyciggowy (wciagarka reczna) ze stali ocynk. O udzwigu 300 kg + kielich — 1 kpl.
Komora ZASOW:

Zbiornik z polimerobetonu przejazdowy (SP) lub kregi betonowe z uszczelka gumowa (wtaz 40 ton Zeliwny,
skrecany, petny) — 1 szt.

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy z wyczystka — 2 szt.

Zasuwa odcinajaca klinowa — 2 szt.

Tréjnik ze stali kwasoodpornej — 1 szt.

Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Przeptywonierz

NIE NALEZY WYKONAC ODWODNIENIA KOMORY ZASOW DO KOMORY PRZEPOMPOWNI.

WIELKOSC OBU KOMOR UMOZLIWIAJACA DOSTEP DO CALEGO PRZEKROJU.
Ustawienie hydrantu przy Przepompowni Sciekéw.

Przeniesienie skrzynki elektrycznej z nieruchomosci polozonej przy ul. Spacerowej 8.
Wszystkie otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykona¢ jako szczelne.

II1.

Szafa termoutwardzalna zasilajaco-sterujaca do zabudowy zewnetrznej o wymiarach min.
600x500/800x600 z podwdjnymi drzwiami.

Zamek na kluczyk

fundament do mocowania szafy

Sterownik mikroprocesorowy z modutem wyj$¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim) —
bedzie si¢ komunikowaé za pomoca radiomodeméw, modeméw i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM
(wysylanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS); system
sterowania wspOlpracujacy z wiekszoscia dostgpnych na rynku pakietéw wizualizacyjnych

Modem GSM/GPRS (wysylanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
komputerze odbiorcy). Do sterowania podtaczone zostang 3 wytaczniki ptywakowe oraz hydrostatyczny czujnik
poziomu cieczy.

Program zapisany w sterowniku i na karcie SD, umozliwiajacy przeniesienie programu na drugi sterownik
w razie awarii

Router wyposazony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz modut radiowy w standardzie
802.11 b/g/n wspierajacy MIMO 2x2. Zakres pracy w temperaturze od -40°C do + 60° C

Lampa sygnalizacyjna awarii czerwona na zewnatrz szafy.

Wytacznik gtéwny agregat-sie¢

Gniazdo agregatu 32A 5p

Zabezpieczenie przeciw porazeniowe (wylacznik réznicowo-pragdowy)

Zabezpieczenie przepieciowe (ochronnik przepieciowy klasy C)

Zabezpieczenie nadpradowe

Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz z regulowanymi progami zadziatania.

Zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy (wylacznik silnikowy PKZMO — 2szt)



* Styczniki dla kazdej z pomp ( 2 szt)
*  Przetacznik pracy pompy (automatyczna/wytaczona/reczna)
*  Wentylator z termostatem.
* Grzalka kondensacyjna z termostatem.
* Gniazdo serwisowe na szyn¢ 230V.
e Zasilacz buforowy 24VDC z zestawem akumulatoréw,
* Dflawice kablowe do szczelnego potaczenia przewodow.
* Bateria buforowa.
e Oswietlenie wewnetrzne szafy.
e soft-start,
* sterowanie umozliwiajace;
e naprzemienng prac¢ pomp,
o automatyczne przetgczenie pomp w przypadku awarii,
o automatyczne zalaczenie drugiej pompy w przypadku duzych naptywow,
o w przypadku awarii sondy hydrostatycznej sterowanie w oparciu o ptywaki,
o algorytm wykrywajacy zapchanie pomp.
o Praca pomp w trybie recznym z pominieciem sterownika PLC.
o Zabezpieczenie przed réwnoczesnym zatgczeniem pomp.
o Zabezpieczenie przed sucho-biegiem ptywakiem (brak ptywaka w zestawie)
o Mozliwos¢ wypompowania $ciekéw ponizej min (sucho-biegu) w trybie recznym.
o Pomiar pradu pompy w czasie pracy.

Powiadomienia SMS :

*  Wysoki poziom ( przelew)

* Niski poziom (sucho-bieg)

* Awaria pompy

*  Awaria sondy hydrostatycznej

e Zapchanie pompy! (3 razy nieskuteczne spompowanie w okreslonym czasie zdefiniowanym przez
uzytkownika)

* Brak zasilania

e Otwarcie drzwi



