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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdt
hydrogeologicznych i budowalnych nowego ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych wraz ze stacjg uzdatniania wody, zlokalizowanych na dziatce
nr 787/2, obreb 0003 Chmielno.

W zakres zadania wchodza:

Branza geologiczna:

dokumentacja projektowa,

odwiert otworéw studni gtebinowych,

piony ttoczne,

uzbrojenie, w tym gtebinowe agregaty pompowe,
obudowy studzienne z armaturg i wyposazeniem,
nadzér geologiczny i dokumentacja hydrogeologiczna.

o O O O O O

Branza budowlana i zagospodarowanie terenu:

kompletny budynek stacji uzdatniania wody,

fundamenty pod zbiorniki retencyjne,

fundamenty pod obudowy studzienne,

fundament pod agregat prgdotworczy,

nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej — droga, ciggi piesze, opaski,
ogrodzenie terenu, z bramg i furtka.

0O O O O O O

Branza technologiczno-sanitarna:

system napowietrzania wody,

system filtracji wody,

system ptukania zt6z filtracyjnych, powietrzem i wodg czysta,

system dezynfekcji wody,

zewnetrzne zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej,

pompownia sieciowa,

instalacje zewnetrzne wodociggowe przynalezne do stacji uzdatniania

wody, z przytgczem do istniejgcej sieci wiejskiej,

o instalacja zewnetrzna poptuczyn wraz ze zbiornikiem wdd poptucznych
i studniami chtonnymi.

0O O 0O O 0O O O

Branza elektryczna i AKPIA:
o rozdzielnice elektryczne,
o instalacje elektryczne zasilajgce urzgdzenia technologiczne,
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instalacje sterujgce, oparte na sterownikach PLC, uktad w petni
automatycznego sterowania,

agregat pradotwérczy zewnetrzny, z uktadem samoczynnego zatgczenia
rezerwy,

instalacja elektryczna ogdélna w budynku — gniazda, oswietlenie,
ogrzewanie,

instalacja odgromowa,

monitoring pracy stacji, z przesytem danych do siedziby eksploatatora,
z wizualizacjg jej pracy i archiwizacjg danych,

instalacja alarmowa.

W cenie ofertowej zadania nalezy ujgc:

Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, wszystkich
wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji w zakresie wykonywanych
robot budowlanych, w tym:

o decyzji zatwierdzajgcej projekt robot geologicznych wydanej przez
wiasciwy organ administracji geologicznej,

o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wdjta
Gminy,

o decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez PGW Wody
Polskie na wykonanie urzadzenia wodnego (obudowy studni
i urzgdzen do poboru wody),

o decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez PGW Wody
Polskie na zrzut oczyszczonych sciekow poptucznych do odbiornika
naturalnego,

o wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu inwestycji,

o warunkéw przytgczenia od gestora sieci energetycznej,

o warunkdéw od gestora sieci wod.-kan.,

o wykonanie badan gruntu i uzyskanie opinii geotechnicznej,

o pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

o pozyskanie wypiséw z rejestru gruntow, wyrysu z mapy ewidencyjne;j,

o uzyskanie pozwolenia na budowe na caty zakres zadania
inwestycyjnego.

Witasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska,

wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym

do uzyskania Pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz wykonania

Projektu Technicznego w zakresie niezbednym do zrealizowania robét

budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem witgczenia

do eksploatacji studni gtebinowych oraz zaopatrzenia ludnosci w wode.

Wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania wykonanie dokumentaciji

projektowej w zakresie niezbednym do wiercenia otwordéw, prowadzenia
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badan geologicznych oraz wykonania urzgdzen stuzgcych do poboru waod
podziemnych zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i goérnicze (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 633) oraz ustawg
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze
zm.).

Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot
budowlano-montazowych dla przedmiotowego zadania.

Uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektow stanowigcych przedmiot
zamodwienia, przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym
zakresie, uruchomienia studni, SUW i sieci, dokonania rozruchu
technologicznego z uzyskaniem wymaganych parametréw wody
uzdatnionej.

Przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego
w zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem
zamowienia.

Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robdét i serwisu
pogwarancyjnego.

Przygotowanie obiektu oraz dokumentéw formalno-prawnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz odbioru przez Urzad Dozoru
Technicznego, o ile bedg wymagane.

Pozyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow
pozwalajgcych przekazac obiekt do eksploatacji i uzytkowania.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych sSwiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym
kosztow wykonania niezbednych opracowan dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonania wizji lokalne;.

Koniecznos¢ zaprojektowania gtebinoweqgo ujecia wody, stacji uzdatniania wody

Z retencja i pompownig wynika z nastepujacych przestanek:

o

Na terenie Chmielna obserwowany jest znaczny wzrost sprzedazy dziatek
pod budownictwo, co wigze sie ze znaczgcym, rosngcym zapotrzebowaniem

wody.

Obecnie mieszkancy Chmielna sg zaopatrywani z ujecia i stacji uzdatniania

wody w Chmielnie, przy ulicy Kamienny Park, na dziatce 258/3. Rzedna
terenu wokot ujecia wynosi ok. 173-175 m n.p.m. Mozliwosci tego ujecia

i stacji sg ograniczone, obiekt wymaga rozbudowy.

Miejscowos¢ Chmielno charakteryzuje sie znacznymi réznicami rzednych
terenu, istniejgce ujecie i SUW umieszczone sg na dolnym tarasie
miejscowosci, sg notowane trudnosci w uzyskaniu odpowiedniego cisnienia
u odbiorcoéw potozonych na znacznie wyzszych rzednych terenu.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Chmielnie

o Planowane nowe ujecie i SUW potozone bedzie w odlegtosci ok. 450 m na
zachod od istniejgcego i zaopatrzy gorny taras miejscowosci. Rzedna terenu
w obrebie dziatki wynosi ok. 195 — 200 m n.p.m.

Zamierzonym  efektem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa
i pewnosci zaopatrzenia uzytkownikow sieci wodociggowej Chmielna w wode
pitng, w oczekiwanej ilosci, wymaganej jakosci i pod wymaganym cisnieniem.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Gmina Chmielno stoi przed koniecznoscig rozbudowy istniejgcego systemu
zaopatrzenia ludnosci w wode do picia. Widoczny jest, szczegodlnie
w miesigcach letnich, znaczny wzrost zapotrzebowania na wode. Z uwagi na
znaczny przyrost liczby odbiorcow oraz rozwdj sieci wodociggowej, obserwuje
sie okresowe braki dostaw wody.

Zaktada sie wykonanie dwuotworowego ujecia wody podziemnej
w miejscowosci Chmielno. Obie studnie pracowa¢ bedg naprzemiennie
w celu zachowania jak najlepszych parametréw technicznych.

Ujecie w Chmielnie bazowac¢ bedzie na pracy dwéch nowych, zaprojektowanych
i wykonanych studni gtebinowych ujmujgcych czwartorzedowe pietro
wodonos$ne.

Studnie gtebinowe posiada¢ bedg kompletne obudowy naziemne z petnym
wyposazeniem i armaturg wodociggowa.

2.1. Oczekiwana wydajnos¢ ujecia wody

Oczekiwane zasoby eksploatacyjne i wydajnosc¢ ujecia wody gtebinowej, ktére
nalezy zaprojektowaé to okoto 40 mdh, przy mozliwie niskiej depresiji
i mozliwie wysokim wydatku jednostkowym studni.

2.2. Wymagana wydajnos¢ stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowej

Wymaga sie, aby wydajnos¢ stacji uzdatniania wody w czesci technologicznej
zaprojektowacé na:

Qnh =40 m3h

Wydajnos$¢ dobowa SUW:

Qmaxd= 880 m3/d

Wydajnos$¢ zestawu pomp sieciowych ttoczgcych wode ze zbiornika retencyjnego
do sieci, uwzgledniajgca potrzeby p.poz. — nalezy przyjgc:

Qmaxh= 90 m?/h, pod ci$nieniem ok. 4 bar.
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2.3. Wymagana jakos¢ wody uzdatnionej

Wskazniki jakosci wody uzdatnionej muszg by¢ co najmniej zgodne
z wymaganymi obowigzujgcym Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wymaga sie, aby przyjeta technologia uzdatniania wody byta prosta, polegata na
napowietrzaniu i filtracji wody, bez dozowania jakichkolwiek chemikaliow
(z wyjatkiem instalacji do doraznego chlorowania), i tym samym tania
w eksploatacji oraz przyjazna cztowiekowi i Srodowisku.

Zuzycie wody do regeneracji ztoza w jednym filtrze nie moze przekroczy¢ 1,5%
produkcji wody przez ten filtr w ciggu jednego filtrocyklu.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja terenu inwestycji

Planowane ujecie wody, z budynkiem stacji uzdatniania wody, zbiornikami
retencyjnymi i konieczng infrastrukturg nalezy zaprojektowaC¢ na dziatce
nr 787/2, obreb 0003, w miejscowosci Chmielno, gmina Chmielno, powiat
kartuski, wojewddztwo pomorskie.

Dziatka jest obecnie niezabudowana, charakterystyczng cechg jest jej nachylenie
ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Wiascicielem dziatki jest Gmina Chmielno.

Dojazd do obiektu zapewnic z ulicy Tulipanowej, dziatki nr 786/1 lub 786/2.

3.2. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu
zamodwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

o wymaganiami Zamawiajgcego,

o 0golng sytuacjg dotyczgcag projektowania i budowy, np. fizyczng, prawna,
Srodowiskowa, itp.

o warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci uzyska wszystkie konieczne informacje

odnoszgce sie do wszelkich ryzyk i innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na

opracowanie oferty i wykonanie robaot.

Oferent rozpozna warunki w zakresie dostepu do placu budowy, energii, wody,

transportu, zaplecza, mozliwosci zakwaterowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami

wymagan Zamawiajgcego oraz wyjasnienia zatozen niezrozumiatych Iub
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szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu.

Wykonawca zadeklaruje, ze:

o zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposéb mogg wptyng¢ na warto$¢ czy charakter oferty oraz wykonania
robot,

o odbyt lub miat mozliwos¢ odbycia wizyty i dokonania inspekcji placu budowy
i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i
ryzyka wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania robot,

o ma Swiadomosé, ze wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac
wszystkich szczegotdw robot | Wykonawca wezmie to pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy urzgdzen,

o nie bedzie wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SWZ i PFU, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

4. WYMAGANIA DLA BRANZY TECHNOLOGICZNO -SANITARNEJ

4.1. Wymagania ogolne

Wskazana przez Wykonawce technologia uzdatniania wody powinna zapewnié
uzdatnianie wody z ujecia do jakosci:

o stezenie zwigzkow zelaza < 200 pg/l,
o stezenie zwigzkow manganu < 50 pg/l,

o stezenie jonu amonowego < 0,50 mgl/l,
o metnosé wody <1 NTU.

Wszystkie pozostate wskazniki jakosci wody uzdatnionej muszg by¢ co najmniej
zgodne z wymaganymi obowigzujgcego Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Nie dopuszcza sie dozowania jakichkolwiek
chemikaliow w procesie uzdatniania wody, z wyjgtkiem doraznego chlorowania
wody podawanej do systemu wodociggowego.
Ze wzgledu na nieznang na etapie wyceny zadania jako$¢ wody studziennej a
takze fakt projektowania SUW na kolejne dziesieciolecia i mozliwe zaostrzenia
wymagan co do jakosci wody, nalezy zatozyé bezpieczng technologie
uzdatniania wody, polegajgcg na dwustopniowym napowietrzaniu i
dwustopniowej filtracji wody.
Cigg technologiczny powinien sktadac sie z nastepujgcych proceséw:
o ttoczenie wody pompg studzienng do aeratora cisnieniowego w budynku
SUW,
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o napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

o filtracja wody w np. dwoch filtrach cisnieniowych, na ztozu kwarcytowym,

o powtdrne napowietrzanie wody,

o filtracja wody Il stopnia, np. w analogicznych dwaéch filtrach cisnieniowych,
na ztozu katalityczno-kwarcytowym,

o gromadzenie wody uzdatnionej w projektowanych  zbiornikach
retencyjnych,

o ttoczenie wody przy uzyciu projektowanego wielopompowego zestawu
hydroforowego pod zadanym cisnieniem do sieci wodociggowej,

o dezynfekcja wody promieniami UV, awaryjnie podchlorynem sodowym

4.2. Studnie gtebinowe

Na potrzeby ujecia wody podziemnej w Chmielnie nalezy zaprojektowa¢ oraz
wykonac¢ dwie studnie gtebinowe.

Studnie pracowac powinny naprzemiennie w ramach zatwierdzonych zasobdéw
eksploatacyjnych ujecia oraz udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
Eksploatacja dwdch studni gtebinowych umozliwi state, niezaktdcone dostawy
wody w sytuacji prowadzenia prac konserwatorskich, chlorowania otworu,
wymiany pompy, prowadzenia zabiegdbw regeneracyjnych czy rekonstrukcji
studni itd.

Studnie gtebinowe zaprojektowa¢ musi uprawniony hydrogeolog.

Oczekiwana wydajnos¢ eksploatacyjna kazdej studni ujecia w Chmielnie
to ok. 40 m?/h, zgodnie z pkt. I.A.2.

Zaprojektowanie i wykonanie studni wymagajg uzyskania szeregu uzgodnien
i decyzji, co najmniej tych wymienionych w pkt. .A.1.

Projektowane otwory ujmowaé¢ bedg wody czwartorzedowego poziomu
wodonosnego, ktdrego strop zaktada sie uzyskac na gtebokosci ok. 53,0 m p.p.t.
tji. na rzednej ok. 147,0 m n.p.m.

W stropowej czesci warstwe tworzg piaski gliniaste o migzszosci ok. 4,0 m.
Zaktada sie ujecie do eksploatacji warstwe piaskdw $rednioziarnistych o
migzszosci ok. 15,0 m z przewarstwieniem itbw o migzszosci ok. 1,0 m. W tym
miejscu zaktada sie zastosowanie rury miedzyfiltrowej. Spag warstwy zaktada sie
na gtebokosci ok. 73,0 m i zakonczenie wiercenia na gtebokosci 75,0 m w itach
szarych.

Zaktadany profil oraz zafiltrowanie umozliwia uzyskanie wydajnosci
eksploatacyjnej kazdego otworu w wysokosci Qe=60 m3/h przy depresji s=3,0m.
Zwierciadto wéd podziemnych stabilizowa¢ bedzie na gtebokosci ok. 33,0 m
p.p.t., {j. na rzednej 168 m n.p.m.

Przewidziany do ujecia poziom cechuje sie dobrg izolacjg, ktdrg stanowig gliny
zwatowe i ity o tgcznej migzszosci ok. 50 m. Zgodnie z rozpoznaniem
geologicznym brak okien hydrogeologicznych, ktére stanowi¢ mogg
uprzywilejowang droge migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu. Istniejgce
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w rejonie studnie gtebinowe cechujg sie ponadnormatywna zawartoscig zelaza
(300-800 pgFe/l) oraz manganu (70-120 ugMn/l).

Wiercenie studni gtebinowych:
o dogt75m
o metodg udarowg umozliwiajgcg uzyskanie najlepszych parametrow
technicznych otworu,
o wykorzystane materiaty:
- rury wiertnicze
- kolumna filtracyjna:
- rura nadfiltrowa z zamkiem bagnetowym
- filtr (czes¢ czynna)
- rura podfiltrowa
- denko
- prowadnice
- Zwir granulowany
- Zwir nie granulowany
- bentonit, kompaktonit
- chloramina, podchloryn sodu
- kostka brukowa
- cement
- rury ttoczne
- obudowy naziemne wraz z kompletnym wyposazeniem
- pompy gtebinowe

Szczegotowy projekt zafiltrowania kazdego otworu opracowany zostanie po
odwierceniu otwordw, przez nadzér hydrogeologiczny.

Roboty geologiczne prowadzone bedg w oparciu o zatwierdzony projekt robot
geologicznych.

Po zakonczeniu robét i badan zwigzanych z wykonaniem otworéw, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033) sporzgdzona zostanie
dokumentacja hydrogeologiczna ujecia ustalajgca wydajnosci eksploatacyjne
otwordow oraz ustanawiajgca zasoby eksploatacyjne nowego ujecia.

Eksploatacja ujecia dozwolona jest po:

- zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej,

- uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych oraz
odprowadzenie sciekow poptucznych.

Kontrole przebiegu i jakosci realizowanych robot wiertniczych bedg prowadzili:
- nadzor hydrogeologiczny (uprawniony hydrogeolog),
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technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony),
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W trakcie wiercenia otworow nalezy:

o

o O O O

nadzorowac i korygowac kluczowe etapy wiercenia otworu, m.in. pobér prob
gruntu z filtrowanej warstwy wodonosnej,

opracowac projekt zafiltrowania otworu okreslajgc konstrukcie filtra, rozmiar
szczeliny oraz granulacje obsypki i zasypki zwirowej,

przeprowadzi¢ komisyjny odbiér obsypki, kolumny filtracyjne] oraz
sprawdzi¢ zgodnosc¢ z projektem zafiltrowania,

nadzorowac filtrowanie kazdego otworu,

sporzadzi¢ program prébnego pompowania otworu,

zamontowaC czujniki pomiarowe w otworach zgodnie z programem
obserwacji,

nadzorowaC pompowanie oczyszczajgce wraz z wprowadzeniem
niezbednych korekt,

przeprowadzi¢ badanie zawartosci piasku na sicie zgodnie z normg PN-G-
02318,

skorygowa¢ plan pompowania pomiarowego W dostosowaniu
do uzyskanych wynikéw pompowania oczyszczajgcego,

nadzorowaC¢ pompowanie pomiarowe oraz analizowacC biezgce wyniki,
w tym decydowaC zakonczeniu pompowania i dtugosci obserwacji
stabilizacji zwierciadta w otworze,

przeprowadzi¢ badanie sprawno$ci studni ustajgc wspotczynnik Waltona
i jego zgodno$¢ z normg PN-G-02318,

przeprowadzi¢ badanie zawartosci piasku na sicie zgodnie z ww. normg,
pobrac i przekaza¢ do badan préby wody,

zmierzy¢ gtebokos¢ otworu po cyklu pompowan,

sporzgdzi¢ protokdt zakonczenia robdt geologicznych i przekazaniem
otworu do dalszej zabudowy,

opracowac¢ dokumentacje hydrogeologiczng ujecia.

Odbidr koncowy

Warunkiem odbioru robét majgcych na celu wykonanie studni gtebinowych
bedzie:

o

oddanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu
odbioru placu od Zamawiajgcego; teren powinien by¢ wyréwnany, urobek
wywieziony, a zebrana przed rozpoczeciem robét scidtka roztozona zgodnie
ze stanem pierwotnym,

przekazanie kopii dziennikbw budowy potwierdzonych przez Nadzoér
hydrogeologiczny z uzyskang akceptacjg Inspektora Nadzoru,

protokot odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,

projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa,
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o badania wody oraz wyniki prob piaszczenia, wskaznik sprawnosci studni
zgodny z kryterium Waltona okreslonym w PN-G-02318,

o inspekcja tv celem okreslenia stanu technicznego otworu,

o protokot odbioru obudowy studni,

o przekazanie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej, jesli byta ona
elementem skfadowym kontraktu.

4.3. Obudowa studzienna

Wykonanie obuddéw studziennych wraz z urzgdzeniami do poboru wody

podlegajg przepisom ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst

jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.).

Wykonanie obudéw studziennych mozliwe bedzie po uzyskaniu decyzji

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen do poboru wody.

Montaz urzgdzen pozwalajgcych na eksploatacje otworow studziennych jest

mozliwy po zakonczeniu prac i robot objetych projektem robét geologicznych.

Nalezy zaprojektowac¢ montaz naziemnej, termoizolacyjnej obudowy studziennej,

z laminatu poliestrowo szklanego wraz z osprzetem ze stali nierdzewne;.

Montaz obudowy powinien odbywaé sie na wczesniej wykonanym podtozu

betonowym, ktére zapewnia odpowiednie usytuowanie i montaz podstawy. Ptyta

betonowa powinna wystawac¢ 100 mm ponad powierzchnie terenu oraz 150 mm

poza obrys podstawy obudowy.

Wykonanie podtoza betonowego powinno zosta¢ poprzedzone odpowiednim

przygotowaniem podejscia wodociggowego. Rura wodociggowa powinna zostaé

zabezpieczona otuling termiczng. Otulina termiczna na catej dlugosci dodatkowo

musi zostac zabezpieczona folig.

Po osadzeniu podstawy obudowy nalezy wykona¢ nastepujgce czynno$ci:

o zabudowanie wszelkich instalacji i urzgdzen wodnych niezbednych
do wiasciwego eksploatowania otworu studziennego,

o  montaz pokrywy naziemnej obudowy,

o wykonanie obruku  wokét obudowy pod nachyleniem 2%,
uniemozliwiajgcym odptyw wéd opadowych,

Wymagane parametry i wyposazenie obudowy:

o posadowiona na podtozu betonowym,

o podstawa obudowy studni wykonana z azurowej konstrukcji stalowej,
obudowanej szczelng powtokag z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci
wypetniona kompozytem o zwiekszonej wspoétczynniku odpornosci cieplnej,

o pokrywa  obudowy studni z laminatu  poliestrowo-szklanego,
dwuelementowa z wypetnieniem wewnetrznym termoizolacyjnym,

o armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, S$ruby,
nakretki, podktadki, wewnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy
wykonane ze stali nierdzewnej,
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o wyposazona w ogrzewanie radiatorowe z termostatem,
wyposazona w uchwyt do podnoszenia obudowy, odbojniki, zabezpieczenie
obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywujgcym
alarm, wewnetrzne oswietlenie LED,

o kompletna gtowica studni ze stali nierdzewnej: z kroccem kotnierzowym od
dotu, dla zamocowania rurociggu i pompy gtebinowej; od gory z kré¢cem
kotnierzowym z obrotowym kotnierzem, w gtowicy dwa otwory do montazu
rurek w gtgb studni - dla urzgdzen pomiarowych: sondy poziomu
| piezometru,

o kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, z uzbrojeniem w przepustnice,
przeptywomierz elektromagnetyczny, zawor zwrotny grzybkowy, kurek dla
odpowietrzenia i poboru probek (z wylewka do opalania), kurek
manometryczny i manometr kontrolny,

o wyposazona w zigcze strazackie umozliwiajgce odprowadzenie wod
z okresowego chlorowania otwordw,

o  wyposazona w sonde hydrostatyczna.

Urzadzenia majgce bezposredni kontakt z wodg powinny i mie¢ aktualny atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

4.4. Pompa gitebinowa, uzbrojenie studni

Studnie gtebinowe nalezy wyposazy¢ w agregaty pompowe moggce stale ttoczy¢
do SUW wode, naprzemiennie, kazdy z wydajnoscig okoto 40 m3/h.

Wysokos¢ podnoszenia pompy powinna umozliwi¢ wydobycie wody ze studni z
poziomu jej zalegania, z uwzglednieniem depresji i roznicy rzednych terenu,
przettoczenie wody przez stacje uzdatniania wody az do nalewu do zbiornika
retencyjnego oraz pokonanie oporéw rurociggéw i armatury na catej drodze
przeptywu.

Wymagany jest silnik agregatu, trojfazowy, wyposazony w czujnik temperatury.
Wszystkie elementy stalowe agregatu pompowego powinny by¢é wykonane
ze stali nierdzewne;j.

Jezeli dobrany agregat pompowy wymaga ptaszcza chtodzgcego nalezy go
zastosowac.

Studnie nalezy wyposazy¢ w pionowe rury ttoczne, wykonane ze stali
nierdzewnej, kotnierzowe z podtoczeniami na prowadzenie kabla zasilajgcego
i rurki piezometrycznej.

Dtugos¢ pionu ttocznego powinna zapewniaC state zanurzenie w wodzie
agregatu pompowego.

4.5. Napowietrzanie wody

Do skutecznego usuwania typowych zanieczyszczen wod podziemnych:
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zwigzkow zelaza, manganu, azotu amonowego konieczne jest dostarczenie do
wody odpowiednich ilosci tlenu z powietrza atmosferycznego. Znaczne iloSci
powietrza zuzywane sg do odgazowania wody — usuniecia niepozgdanych gazow
rozpuszczonych w wodzie. Z powyzszych powodow nalezy przed procesem
filtracji zaprojektowac¢ skuteczny aerator. Przed drugim stopniem filtracji nalezy
zaprojektowac uzupetniajgce napowietrzanie wody w poduszkach powietrznych
filtrow odmanganiaczy, wyposazonych fabrycznie w mechaniczny, ptywakowy
uktad utrzymania poduszki powietrzne;.

Wymagane parametry aeratora przed | stopniem filtraciji:
1. Pojemnos$¢ aeratora — minimum 1,45 m3.

2. Zbiornik aeratora ze stali weglowej, ze znakiem CE — zbiornik wodno-powietrzny

bez statego usuwania powietrza do atmosfery.
Srednica wewnetrzna walczaka — minimum 1000 mm.
Cisnienie robocze po=0,6 MPa.

Wilot wody z gory, osiowo.

Wylot wody z dotu, w osi dennicy.

Wyposazony we wiaz boczny.

© N OAW®

C4. Malowane zewnetrznie oraz wewnetrznie farbg z atestem PZH.
9. Woyposazony w wodowskaz montowany na kro¢cach kotnierzowych.
10. Wyposazony w kroé¢ce napowietrzania oraz odgazowania wody.
11. Wymagane atest PZH i dokumenty UDT.

Wymagane wyposazenie aeratora:

Aerator wyposazony w m.in. nastepujgce elementy:

1. Orurowanie ze stali nierdzewnej.
Oprzyrzgdowanie tworzgce uktad automatycznego utrzymania poduszki
powietrznej, w sktad uktadu wchodzg m.in wodowskaz z rury transparentnej
PVC-U D40, sonda poziomu, zawory elektromagnetyczne na doptywie
powietrza i spuscie gazéw, zawory odcinajgce, zwrotny, regulacyjny.

2. Manometr tarczowy 0-1,0 MPa, montowany na kurku tréjdroznym.

3. Zawor spustowy 1” u dotu aeratora.

4.6. Sprezarka powietrza, zbiornik, instalacja

Konieczng ilos¢ powietrza do aerac;ji i sitownikbw pneumatycznych zaworow ma
zapewni¢ przemystowa, cicha, przystosowana do pracy ciggtej sprezarka
Srubowa oraz stacjonarny zbiornik sprezonego powietrza.

Wymagane parametry sprezarki i zbiornika powietrza:

o  Sprezarka srubowa.

o  Wydajno$¢ minimalna: 0,34 m3/min tj. 20,4 m3/h.

o  Cisnienie robocze: 7,5 bar.
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Moc silnika: 2,2 kW.

Poziom hatasu: nie wigkszy niz 59 dB wg I1SO 2151.
Montowana w obudowie dzwigkochtonne;.

Napiecie: 400 V.

Z zintegrowanym sterownikiem.

Z przytgczem elastycznym.

Zbiornik sprezonego powietrza:

o  Pojemnos$¢ 500 dm?3

o Po=1,0MPa.
O

@)

O O O O O O

Wyposazony w automatyczny spust kondensatu z dotu zbiornika.
Fabryczny zawor bezpieczenstwa p=1,0 MPa oraz manometr.

o  Zdokumentacjg dla UDT.

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowa¢ nalezy jako wykonang

z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej lub PP zgrzewanego.

Nalezy zastosowac rozdzielnie pneumatyczng, elementy rozdzielni powinny by¢

tgczone ksztattkami ze stali nierdzewnej. Srednica przewodéw w rozdzielni

powinna wynosi¢ 72". Wszystkie elementy rozdzielni powinny by¢ zamontowane

na jednej ptycie a poszczegdlne odejscia powinny by¢ na niej opisane.

Wymagane armatura rozdzielni pneumatycznej:

- cztery filtry powietrza %", z wktadami: 5 ym , 1 ym, 0,01 pym, weglowy;

- regulatory cisnienia powietrza, 2 szt., na rurociggu powietrza do napedow
(filtroreduktor) i na rurociggu powietrza do aeracji,

- manometry M100 0-1,0 MPa na rurociggu powietrza do napedéw i 0-0,6 MPa
na powietrzu do aeraciji,

- presostaty, 2 szt., do sygnalizacji zbyt niskiego ci$nienia powietrza,

- zawor bezpieczenstwa o nadcisnieniu poczatku otwarcia ponizej 0,6 MPa, na
rurociggu powietrza do aeracji,

- rotametry powietrza kierowanego do aeracji — 3 szt.,

- zawory zwrotne do powietrza, %",

- zawory kulowe odcinajgce V2"

4.7. Filtracja wody

Wymagana jest filtracja dwustopniowa, przez kwarcowe oraz katalityczno-
kwarcowe ztoze filtracyjne.

Liniowg predkosc¢ filtracji nalezy przyjg¢ jako mniejszg od 10 m/h.

Dla wymaganego przeptywu wody wymagana powierzchnia filtracji na jednym
stopniu filtracji wyniesie nie mniej od:

Fr =40 m%h /10,0 m/h = 4,0 m?

Nalezy zastosowac po dwa filtry na jednym stopniu filtracji, o fgcznej powierzchni
filtracji nie mniejszej od 4,0 m2.
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Wymagane parametry filtrow:

NOo Ok WNE

10.

11.
12.
13.

Filtr pionowy, cisnieniowy, ze stali czarne;.

Wysokos¢ czesci walcowej — 2000 mm.

Wysokos¢ catkowita — do 3200 mm.

Cisnienie robocze po=0,66 MPa.

Wyposazone we wtaz boczny min. DN400, gérny oraz dolny w osi dennicy.
Wyposazony w drenaz ptytowy, grzybkowy, dysze z PP.

Wyposazony w krécce wlotu i wylotu wody, DN100, wyprowadzone z boku
walczaka.

Filtr wyposazony w Kkontrolowang wewnetrzng poduszke powietrzng,
napowietrzanie wody nastepowa¢ moze wewnatrz filtra.

Filtr wyposazony w automatyczny, mechaniczny, uktad regulacji wielkosci
poduszki powietrznej bez uzycia urzgdzen elektrycznych i elektronicznych.
Certyfikacja: wymagane oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywg Cisnieniowg
(PED), atest PZH do stosowania do wody przeznaczonej do celow
spozywczych; dokumenty UDT w tym paszport kompletny.

Wyposazony w zawor spustowy kulowy 1 72” w dolnej dennicy.

Zbiornik filtra podparty na nogach z rur, nie wychodzacych poza obrys filtra.
Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w kategorii korozyjnosci powierzchni
C4. Malowane zewnetrznie zestawem farb epoksydowych i nawierzchniowo
poliuretanowych oraz wewnetrznie farbami epoksydowymi z atestem PZH na
kontakt z wodg pitna.

Wymagane orurowanie filtra:

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Orurowanie filtra dostarczane wraz z filtrem, przez producenta jako integralny
element filtra.

Materiat orurowania: stal czarna malowana zewnetrznie i wewnetrznie
analogicznie jak zbiornik.

Tryb pracy filtra: automatyczny.

Sterowanie: binarne, sygnatem 24 V DC.

Wyposazenie pojedynczego filtra: przepustnice DN100mm (4 szt.)

Rodzaj napedu przepustnic: sitownik pneumatyczny, krancéwka potozenia.

Na orurowaniu dwa kurki probiercze zintegrowane z manometrami, montowane
w gornej i dolnej czesci filtra.

Schemat wypetnienia filtrow:

Filtry | stopnia filtraciji:
warstwa podtrzymujgca:

zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,1m
zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,1m

warstwa filtracyjna:

piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -12m
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Filtry 1l stopnia filtraciji:
warstwa podtrzymujaca:

- zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,1Im
- zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,1m
warstwa filtracyjna:

- ztoze katalityczne — braunsztyn -04m
- piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -0,8m

Wymagania dla kwarcowych zt6z filtracyjnych
a. Ztoze kwarcowe, ptukane oraz suszone, gatunek | wg normy PN-EN 12904
,Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia, piasek i zwir.”

b. Zawartos¢ SiO2: min 96 %
c. Zawarto$¢ Al2Os: <3 %
d. Zawartos¢ Fe20s: <2%
e. Zawartos¢ CaO: <1,5%
f. Zawartos¢ K20: <2%
g. Zawartos¢ Na20: <15%
h. Gesto$¢ nasypowa: 1500 - 1600 kg/m?
i. Zawartos¢ podziarna:
- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm: <5%

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje): < 10 %

J. Zawartos¢ nadziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm: <5%

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje): <10 %

Opakowanie: worki po 25 kg

Wspdtczynnik jednorodnosci (dla wszystkich granulaciji) WR=d60/d10 < 1,5
. Atest PZH dla zastosowania do uzdatniania wody do picia.

Analiza przesiewu dostarczonego ztoza dla kazdej granulaciji.

> 3 7 5

Wymagania dla ztoza braunsztynoweqo:

a. Pochodzenie — jedynie ztoze Moanda w Gabonie,

b. Uziarnienie: 1 -3 mm,

c. Ciezar wtasciwy: 4,1 — 4,3 t/m?,

d. Ciezar nasypowy: 2,0 - 2,2 t/m3,

e. Powierzchnia wiasciwa: 33,1 m?/g,

f.  Wilgotnosé: <9 %,

g. Zawartos¢ MnOz2: nie nizsza niz 75 %.
h. Wspotczynnik réznoziarnistosci U=d60 / d10 ok.1,4.

4.8. Regeneracja zléz filtracyjnych
Zaprojektowa¢ nalezy uktad regeneracji zt6z filtracyjnych z wykorzystaniem

dmuchawy powietrza do wzruszania zt6z filtracyjnych oraz pompy ptuczgcej do
ptukania zt6z wodg uzdatniong ze zbiornikdw retencyjnych.
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Regeneracije z16z filtracyjnych nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

- etap poprzedzajgcy wiasciwg regeneracje — wyrownanie cisnienia,

- wzruszanie zt6z filtracyjnych powietrzem,

- ptukanie zt6z wodg uzdatniong, w kierunku od dotu do gory,

Nalezy przyjg¢ nastepujgce, gwarantujgce uzyskanie co najmniej 25% ekspansji
ztoz filtracyjnych, intensywnosci przeptywu medidw ptuczgcych: powietrze —
60 m3/h/m?, woda - 30 m3/h/m?2.

4.9. Dmuchawa do wzruszania zt6z filtracyjnych

Do wzruszania ztéz filtracyjnych powietrzem nalezy zaprojektowac

i zamontowa¢ dmuchawe o wydajnosci minimum 60 m3h na 1 m2 powierzchni

filtra, przy nadcisnieniu minimum Ap =600 mbar.

Dobdr dmuchawy dostosowany do szczegdtowych rozwigzan technologicznych

i zgodnie z nizej wskazanymi wymaganiami.

- dmuchawa typu Roots’a,

- z przektadnig pasowa,

- dmuchawa powinna posiadac¢ atest PZH,

- wyposazona w tlumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawor bezpieczenstwa, zawoér
zwrotny, przytgcze elastyczne, wibroizolatory, manometr, wskaznik
zanieczyszczenia filtra.

4.10. Pompa do ptukania ztéz filtracyjnych

Nalezy zaprojektowa¢ pompe pluczgcg zasysajgcg wode uzdatniong

ze zbiornikow retencyjnych i ttoczacg do filtréw w etapie ich przeciwprgdowego

ptukania. Pompa moze by¢ podigczona do wspdlnego z zestawem pompowym

kolektora ssgcego wody uzdatnionej ze zbiornikdw retencyjnych.

Wymagane parametry pompy:

- wydajno$¢ pompy 30 m3h na 1 m? powierzchni filtra, przy wysokosci
podnoszenia minimum 12 mH20.

- korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik zeliwo szare, uszczelnienie,

- silnik klasa sprawnosci IE3, 3 x 380.

Pompe nalezy zamontowaC na podstawie ze stali nierdzewnej,

na wibroizolatorach.

4.11.Dezynfekcja wody — sterylizator UV

Nalezy zaprojektowac sterylizacje wody ttoczonej do sieci poprzez zastosowanie
sterylizatora uv dobranego na nominalny przeptyw okoto
70 m3/h, dawke promieniowania 400 J/m? i spodziewang transmisje wody okoto
90%.

Sterylizator nalezy projektowa¢ na by-passie z przepustnicami, pozwalajgcy
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na okresowe lub state odciecie przeptywu przez urzgdzenie.

Wymagane parametry sterylizatora UV:

- reaktor wykonany ze stali 316L polerowanej,

- cisSnienie pracy do 10 bar,

- promienniki niskoci$nieniowe, amalgamatowe,

- zywotnos¢ promiennikéw 16000h,

- wyposazony w czujnik promieniowania UV i monitoring UV,

- rozdzielnia zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym
wskazujgcy stany pracy urzadzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci
promieniowania UV,

4.12.Dezynfekcja wody — dozowanie podchlorynu sodu

W celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekciji sieci nalezy
zaprojektowac uktad dozujgcy roztwor podchlorynu sodu, ktory moze by¢ uzyty
do awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w stacji jak i innym miejscu sieci.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania, a takze krotkg trwatosc
handlowego roztworu podchlorynu sodu nie nalezy przewidywaé
magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwér podchlorynu
powinien by¢ dowozony w przypadku koniecznosci dozowania. W zwigzku
z powyzszym nie majg w tym przypadku zastosowania przepisy o sktadowaniu
srodkéw chemicznych.

Zestaw dozujgcy powinien sktadacC sie z dobranej do wydajnosci pompowni
i przewidywanego stezenia podchlorynu pompy membranowej z silnikiem
krokowym oraz lancy ssawnej przystosowanej do ssania z typowego zbiornika
na roztwor podchlorynu sodowego o pojemnosci 30 dms3. Lanca ssawna
wyposazona powinna by¢ w dwie sondy poziomu: awaryjng o niskim poziomie
roztworu oraz ponizej sonda suchobiegu wytgczajgca pompe dozujgca.
Handlowy zbiornik podchlorynu powinien by¢ ustawiany na wannie wychwytowe;.
W sasiedztwie miejsca przewidzianego dla zestawu dozujgcego nalezy
zaprojektowa¢ punkt czerpalny wody ze zigczkg do weza wraz zaworem
antyskazeniowym a takze umywalke ze stali nierdzewnej oraz podgrzewacz
wody z baterig.

Wymagane parametry zestawu dozujgcego:

1. Zestaw powinien skfada¢ sie z pompy dozujgcej, lancy ssawnej z dwiema
sondami poziomu, wanny wychwytowe;.

2. Pompa dozujgca:

- maksymalna wydajnos$¢ — 6,0 I/h,

- maksymalne cisnienie — 10 bar,

- wyposazona w silnik krokowy,

- ustawialna czestotliwos¢ skoku,

- ustawialna dtugosc¢ skoku,
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- mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub recznej,
- gtowice pomp i zawory wykonane z PVC, przewdd tloczny PE.
- wyposazone w zawor wiryskowy, zawor stopy ssgcej, kabel sterujgcy

4.13.0suszanie powietrza

Dla ograniczenia problemow zwigzanych z wilgocig - korozja, wptyw na elementy

elektroniczne - nalezy zaprojektowac osuszacz powietrza

W pomieszczeniu SUW.

Wymagane parametry osuszacza:

- osuszacz kondensacyjny,

- wymagany czynnik chtodniczy: R290 Propan

- dobrany do kubatury pomieszczenia i panujgcych w nim warunkow,

- wyposazony w elektroniczny czujnik wilgotnosci, filtr powietrza, alarm
petnego zbiornika, automatyczne odszranianie.

4.14.Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

Nalezy zaprojektowa¢ dwa zbiorniki retencyjne zewnetrzne o pojemnosci

uzytkowej 2 x 100 m3.

Zbiorniki pozwolg na pokrycie deficytu wody powodowanego mniejszg

wydajnoscig studni od szczytowego zapotrzebowania na wode oraz bedag

stanowity zabezpieczenie zrédta wody do celdéw p.poz.

Wymagana budowa pojedynczego zbiornika:

e Zbiornik o pojemnosci uzytkowej 100 m3 (pojemnos$¢ catkowita odpowiednio
wieksza — w zaleznosci od konstrukcji),

e wykonany z elementow ze stali weglowej,

e pionowy, jednokomorowy,

e sktadajgcy sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu
ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem,
wyposazony w.

e dwa wiazy rewizyjne,

e drabiny zewnetrzna i wewnetrzna,

e wewnetrzne orurowanie,

o wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane dwukrotnie farbg
podktadowg oraz lakierem asfaltowym,

e zbiornik izolowany termicznie wetng mineralng zabezpieczong ptaszczem
z powlekanej blachy trapezowej, o barwie z palety RAL, wskazanej przez
Inwestora,

e komin wentylacyjny na dachu zabezpieczony siatkg,

e wewnatrz zbiornik malowany farbg z atestem PZH na kontakt z wodg
przeznaczong do spozycia,

e zbiornik dostarczany na plac budowy przez producenta jako produkt gotowy,
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w kilku elementach, posadawiany na fundamencie, spawany w jedng catos¢,

sprawdzany na szczelnos$c¢ i nastepnie izolowany termicznie.
Kazdy zbiornik nalezy wyposazy¢ w uktad kontroli potozenia zwierciadta wody —
przetwornik analogowy umieszczony na dnie zbiornika, mierzgcy cisnienie
hydrostatyczne stupa wody nad czujnikiem. Dodatkowo, do awaryjnej pracy,
sondy konduktometryczne lub wytgczniki ptywakowe. Poza tym oraz czujnik
otwarcia wtazu — uwzgledni¢ w opracowaniu projektowym branzy elektrycznej.
Dno zbiornika retencyjnego musi by¢ posadowione na wysokosci min 0,2 m
powyzej rzednej posadzki w budynku.

4.15.Zestaw pompowy Il stopnia pompowania

Wymagane parametry zestawu:
Wydajnos$¢: Q=90 m?/h, przy ci$nieniu tloczenia 4,0 bar.
Zestaw projektowac jako czteropompowy.

Wymagane parametry pojedynczej pompy zestawu:
- pompa pionowa wielostopniowa, odsrodkowa, in-line,
- kod uszczelnienia watu: HQQE,
- wirniki i komory posrednie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
- gtowica i podstawa pompy wykonane z zeliwa szarego EN-JL 1030,
- przeniesienie napedu sprzegtem tubkowym,

silnik:
- klasa sprawnosci IE3,
- 400V, czestotliwos¢ 50 Hz,
- Klasa izolacji F.
Wymagane wyposazenie zestawu:
Zestaw wyposazony w pompy pionowe, posadowione sg na wspolnej ramie
podpartej na wibroizolatorach, spiete kolektorami: ssawnym i ttocznym.
Przytagcza do kolektoréw przez kompensatory gumowe. Rama i kolektory
wykonane ze stali nierdzewnej. Kazda pompa w zestawie wyposazona
w miedzykotnierzowg armature odcinajgcg i zwrotng (wymagane zawory zwrotne
grzybkowe kotnierzowe, przepustnice miedzykotnierzowe odcinajgce).
W zestawie zaprojektowac przeponowe zbiorniki cisSnieniowe, ttumigce uderzenia
hydrauliczne.
Na kolektorze ttocznym zaprojektowaé manometr z kurkiem manometrycznym,
kurek probierczy oraz dwa przetworniki ciSnienia z wyjsciem sygnatowym
4...20mA. Jeden przetwornik wspotpracuje ze sterownikiem PLC. Drugi jest
wpiety do przetwornic czestotliwosci i realizuje sterowanie rezerwowe, gdy
uszkodzeniu ulegnie sterownik PLC.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem zaprojektowaé z sond
konduktometrycznych w zbiorniku retencyjnym oraz czujnikiem wibracyjnym na
kolektorze ssgcym zestawu pompowego.
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Sterowanie zestawem poprzez rozdzielnie sterowniczg RZH, uwzgledni¢ w
opracowaniu branzy elektrycznej. Elementem zarzgdzajgcym pracg ukfadu
powinien by¢ sterownik, a ptynna regulacja obrotéw pomp, realizowana poprzez
przetwornice czestotliwosci montowane w rozdzielni RZH. llos¢ przetwornic
rowna ilosci pomp zestawu. Zastosowanie przetwornic pozwoli na utrzymanie
stabilnego ci$nienia na wyjsciu z zestawu, niezaleznie od ci$nienia w kolektorze
s$sgcym oraz zmiennego zapotrzebowania na wode.

Na rozdzielni sterujgcej zaprojektowa¢ sygnalizacje stanéw pracy, awarii,
a takze zaplanowaC wylgcznik gtéwny oraz przetgczniki uktadu sterowania
recznego co umozliwi prace nawet przy uszkodzonym sterowniku.

4.16. Pomiary ilosci wody — przeptywomierze

W SUW nalezy zaprojektowa¢ pomiary natezenia przeptywu i objetosci
sumarycznych za pomocg przeptywomierzy elektromagnetycznych z wyjsciem
4...20mA lub Modbus RTU.

Zaprojektowaé przeptywomierze:

— na rurociggu wody surowej,

— narurociggu wody do ptukania,

— na rurociggu ttocznym wody do sieci, za zestawem pompowym.

4.17.Przepustnice, zawory zwrotne

Zaprojektowa¢ przepustnice klapowe jako zawory odcinajgce na instalacji

hydraulicznej.

Wymagane parametry przepustnic:

e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do zabudowy miedzy
kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.

e Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,

e Dysk ze stali AISI 316.

e Uszczelnienie EPDM.

Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka, od srednicy DN200 — przekfadnia slimakowa,

Napedy pneumatyczne przepustnic

e dwustronnego dziatania,

e z zaworem pilotowym z cewka 24 VDC,

e z blokiem dtawigcym,

Zawory zwrotne

Zaprojektowano zawory zwrotne, grzybkowe, kotnierzowe.

Na ttoczeniu dmuchawy dedykowany zawor zwrotny.
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4.18.Wewnetrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura

Zaprojektowac nastepujgce wykonania materiatowe instalacji wewnetrznych:
Rurociggi

Podstawowe rurociggi w hali technologicznej — instalacja wodociggowa -
zaprojektowac ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304) lub 1.4401
(AISI316). Potgczenia kotnierzowe: na rurociggu spawana wywijka jako
podparcie dla kotnierza obrotowego ze stali nierdzewnej. Sruby, podktadki,
nakretki do potgczen kotnierzowych wytacznie ze stali nierdzewnej.

Kurki probiercze

Do poboru prébek wody zaprojektowac kurki z zamknieciem grzybkowym
I Z prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Manometry

Zastosowac¢ manometry M100, 0-1,0 MPa, montowane na kurku dwudroznym.
Przetworniki ci$nienia

Na kolektorze tlocznym zestawu pompowego zaprojektowac nalezy dwa
analogowe przetworniki cisnienia. Warto$¢ cisnienia uwidoczni¢ na panelu
operacyjnym rozdzielni zestawu pompowego.

Kompensatory

Wymagane sg kompensatory gumowe, kotnierzowe zamontowane
w nastepujgcych miejscach:

- na kolektorze ssgcym zestawu pompowego,

- na kolektorze ttocznym zestawu pompowego,

- na ttoczeniu pompy ptuczacej,

Konstrukcje wsporcze rurociggow

Rurociggi wodociggowe mocowane bedg za pomocg stalowych, nierdzewnych
obejm. Obejmy montowane bedg na konstrukcjach wsporczych ze stali
nierdzewnej wykonanych z profili zamknietych spawanych o przekroju 40x40x2
mm, w postaci bramek lub bedg mocowane do elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Umywalka

W budynku SUW zaprojektowac nalezy umywalke wykonang ze stali nierdzewnej
oraz przeptywowy podgrzewacz wody, 3,7 kW, 230V.

Punkt czerpalny ze ztgczkg do weza

Zaprojektowa¢ na ttoczeniu sieciowego zestawu pompowego punkt czerpalny
wody ze ztgczkg do weza wraz zaworem antyskazeniowym 72" , do np. zmywania
posadzek.

Instalacja wentylacii

W budynku SUW zaprojektowa¢ wentylacje grawitacyjng, ze wzgledu na
projektowany osuszacz powietrza, kratke wentylacyjng nalezy wyposazy¢
w zaluzje.
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4.19. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe

Nalezy zaprojektowac nastepujgce rurociggi:

Rurociggi wody

Nalezy zastosowac rurociggi z HDPE, PE 100, PN10, potaczenia rur wykonaé

poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

o dwa osobne rurociggi wody surowej od kazdej studni do budynku SUW,

o rurocigg nalewowy wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiornikow
retencyjnych, z zasuwami odcinajaca przy kazdym zbiorniku,

o rurocigg ssgcy wody uzdatnionej ze zbiornikdbw retencyjnych do budynku
SUW, z zasuwami odcinajgcymi przy kazdym zbiorniku,

o rurocigg ttoczny z budynku SUW do wigczenia do sieci wiejskiej.

Rurociggi kanalizacyjne

o rurocigg wod poptucznych z budynku SUW do projektowanego odstojnika
wod poptucznych,

o rurocigg przelewu i spustu ze zbiornikdw retencyjnych z wigczeniem
do odstojnika wod poptucznych,

o rurocigg wéd poptucznych z odstojnika do studni chtonnych.

4.20. Gospodarka wodami poptucznymi

Stacja uzdatniania wody bedzie usuwata z wody podziemnej przede wszystkim
zwigzki zelaza i manganu, w tym pochodzgcg od tych zwigzkéw metnos¢ wody.
W czasie procesu uzdatniania do wody nie bedg dodawane Zzadne substancje
chemiczne. W zwigzku z powyzszym wody poptuczne zawieralty bedg
praktycznie tylko trudno rozpuszczalng zawiesine wodorotlenkow zelaza i
manganu w formie Fe(OH)s, MnO(OH)..

W trakcie ptukania ztoza filtracyjnego poptuczyny nalezy skierowac z filtra do
kanatu poptuczyn w posadzce lub skrzyni przelewowej ze stali nierdzewnej,
posadowionej na odptywie wyprowadzonym, w rurze ostonowej, pod
fundamentem budynku, do studzienki rozpreznej i dalej do zbiornika wdd
poptucznych. Do tego zbiornika skierowac takze kanalizacje spustu i przelewu
zbiornikow retencyjnych.

Zbiornik wod poptucznych nalezy zaprojektowac o pojemnosci minimum 2,5 x
takiej jak objetosc z jednego ptukania ztoza w jednym filtrze.

Zbiornik poptuczyn nalezy zaprojektowac jako bezodptywowy, prefabrykowany
badz jako zespot potgczonych studni kanalizacyjnych.

Zbiornik poptuczyn zaprojektowac tak aby w przysztosci, w przypadku uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na zrzut odstatych wod poptucznych
do odbiornika naturalnego i wykonaniu stuzgcego temu rurociggu, mogt byé
w fatwy sposob przystosowany do montazu pompowni wod nadosadowych
i koniecznego osprzetu.
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5. WYMAGANIA DLA BRANZY BUDOWLANEJ

5.1. Opis ogoéiny

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac budynek stacji uzdatniania
wody oraz fundamenty urzgdzen technicznych.

Przewiduje sie jednokondygnacyjny budynek stacji, wykonywany metodg
tradycyjng, zaliczajgcy sie do XXX kategorii obiektow budowlanych. Budynek
przeznaczony na potrzeby technologiczne projektowanej infrastruktury
wodociggowej, opisanej szerzej w branzy technologicznej.

Budynek wraz ze studnig, zbiornikami retencyjnymi, agregatem prgdotworczym
oraz sieciami zewnetrznymi tworzy¢ bedg catos¢ funkcjonalno-uzytkows.

Forma budynku

Murowany budynek parterowy, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego.
Przykrycie symetrycznym, drewnianym dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia zgodnym z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Funkcja obiektu - budynek techniczny.

Wymiary budynku dobra¢ do projektowanej technologii, zapewniajgc wiasciwy
dostep do wszystkich urzgdzen.

Przed projektowaniem budynku i fundamentow nalezy wykonaé badania
i uzyskac opinie geotechniczng.

5.2. Budynek stacji uzdatniania wody

Fundamenty
Przewidzie¢ tawy fundamentowe z betonu C25/30 zbrojone pretami klasy A-IIIN.

Pod tawami wykonaé podkitad z betonu C12/15. oraz podsypke zwirowo-
piaskowg zageszczong do Is > 0,98.

tawy zabezpieczy¢ warstwg izolacji bitumiczne;j.

W budynku wykonaé¢ stopy fundamentowe aeratoréw i filtréow z betonu C25/30,
zbrojone pretami klasy A-IlIN. Pod stopami wykona¢ podkfad z betonu C12/15
oraz podsypke zwirowo-piaskowg zageszczong do Is > 0,98.

Na obwodzie stop fundamentowych utozy¢ tasme dylatacyjna.

Sciany

Sciany fundamentowe zaprojektowaé z bloczkéw betonowych B-20 szer. 24cm
uktadanych na zaprawie murarskiej M5. Sciany no$ne powyzej poziomu terenu z
bloczkow  gazobetonowych  M500  szer.24cm, ukfadanych  zgodnie
z wytycznymi producenta.

Wience i nadproza

Wience i nadproza zelbetowe, wykonywane na budowie z betonu C25/30,
zbrojone pretami klasy A-IlIN.
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Podtoga na gruncie

Wylewka betonowa zbrojona siatkg, z betonu C25/30, utozona na warstwie foli
budowlanej 0.2mm, izolacji termicznej w postaci styropianu EPS-60, izolacji
przeciwwilgociowej z foli budowlanej 0.2mm, warstwie betonu podktadowego
C12/15 oraz podsypce zwirowo-piaskowej zageszczonej do Is > 0,98. Na
obwodzie wylewki betonowej utozy¢ tasme dylatacyjna.

Dach

Wiezba dachowa drewniana w uktadzie jetkowym o nachyleniu zgodnym z mpzp
z drewna klasy C24. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
wielofunkcyjnym preparatem do drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlane;j.
Na krokwiach przewidzie¢ ptyty OSB gr. 18mm, folie paroprzepuszczalna,
kontrtaty i taty oraz blache dachowg zabezpieczong antykorozyjnie poprzez
powlekanie.

Obrobki blacharskie w rozwigzaniu systemowym dostawcy pokrycia dachowego.
Sufit

W budynku wykonaé systemowy, samonosny ruszt stalowy z poszyciem
z ptyt gipsowo-kartonowych, odpornych na dziatanie korozyjnosci atmosfery C3,
oddzielony folig paroizolacyjng od warstwy wetny mineralnej gr.15cm.

Wszelkie materialy uzyte do wykonania i wykonczenia konstrukcji sufitow
stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne - styropian EPS.

Sciany fundamentowe - styropian EPS.

Stolarka okienna i drzwiowa

Do pomieszczenia budynku zainstalowaé ocieplane (U=1,3W/m2K)
dwuskrzydtowe drzwi, wyposazone w atestowane zamki antywlamaniowe oraz
dwuskrzydtowe okno (U=1,4W/m?K).

Elementy wykonczeniowe

Posadzka — powierzchnie posadzki wraz z cokotem na Scianie wysokos$ci 10cm,
wykona¢ z ptytek terakotowych o nasigkliwosci do 3%. Do spoinowania
zastosowac fuge silikonowa.

Sciany — do wysokosci 3.0m utozyé plytki ceramiczne o nasigkliwo$ci
< 3%.

Sufit - powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg zawierajgcg srodki
grzybobdjcze, przeznaczong do pomieszczen mokrych.

Tynki zewnetrzne — zastosowac systemowy cienkowarstwowy silikonowy tynk
strukturalny. Wykonanie zgodnie z wytycznymi dostawcy producenta.

Rynny systemowe PVC o srednicy @100 z rurami spustowymi @80, zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Dach — blacha dachowa montowana na rgbek stojgcy oraz systemowa podbitka
wentylowana.

Wentylacja
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W pomieszczeniu wykona¢ kanat wentylacyjny @110 z rury PVC, wyposazony w
sufitowg kratke oraz wywiewke dachowa.

5.3. Fundamenty zewnetrzne

Nalezy zaprojektowac i wykonac ptyty fundamentowe pod projektowane dwa
zbiorniki retencyjne, z betonu zbrojonego stalg, na odpowiedniej podbudowie.
Na powierzchni gornej ptyty zastosowac izolacje wg wytycznych producenta
zbiornika.

Podobnie nalezy wykona¢ fundament agregatu prgdotwdérczego oraz piyty
zelbetowe pod obudowy studni gtebinowych.

6. WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA

6.1. Wymagania elektryczne

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ warunki zasilenia obiektu
w energie elektryczng.

Przewidzie¢ zasilanie rezerwowe zewnetrznym agregatem pradotwdrczym

W budynku SUW nalezy wykonac:

o instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi biorgcymi
udziat w procesie uzdatniania wody,

0go0Ing instalacje gniazd wtyczkowych, ogrzewania i oswietlenia,
rozdzielnice gtbwng RG,

rozdzielnice uktadu technologicznego RT,

rozdzielnice pomp hydroforowych RZH.

o O O O

Instalacje wykonac¢ przewodami lub kablami wielozytowymi z zytami miedzianymi
o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zéttg, na napiecie
znamionowe 450/750Y do uktadania na state. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami
zwarc i przepiec.

Wszystkie urzadzenia elektryczne czesci technologicznej muszg mie¢ mozliwosé
indywidualnego wytgczenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to
urzgdzen potgczonych z instalacjg elektryczng za pomocg wtykow roztgcznych
umozliwiajgcych bezpieczne roztgczenie pod napieciem i pod obcigzeniem.
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie
systemowych korytek siatkowych, ze stali nierdzewnej. Korytka kablowe i
konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli oraz
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przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC,
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, do sSrednich naprezen mechanicznych
i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-EN 50085-2. Wielkosc¢
ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktére sg
przewidziane dla danejtrasy z 30 % zapasem. Kable zasilajgce i obwodow nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnicy nalezy
wykonac poprzez listwe zaciskowg. Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy
przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

6.2. Agregat pradotwoérczy

Obiekt nalezy zasilic w energie elektryczng linig kablowg ze ztgcza kablowego.
Jako zasilanie rezerwowe nalezy zaprojektowacC agregat pragdotworczy o mocy
umozliwiajgcej minimum prace pompy gtebinowej, wszystkich pomp zestawu
pompowego, sprezarki, lampy UV i obwodow elektrycznych ogdlnych. Agregat
ma wspotpracowac z uktadem samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR).

6.3. Rozdzielnica giébwna RG

Rozdzielnice gtbwng RG zasili¢ ze ztgcza kablowego.

Rozdzielnica RG powinna by¢ zaprojektowana w systemie szaf szeregowych

o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w:

o wylgcznik  gtdbwny  zasilania  wspotpracujgcy  z  wytgcznikiem
przeciwpozarowym,
ochronnik przepiec kl. B+C,

o analizator sieci monitorujgcy parametry sieci zasilajgcej, wyposazony
w interfejs komunikacyjny Modbus RTU oraz niezalezne zasilania
podtgczone do zasilacza UPS w rozdzielnicy technologicznej,

o przetgcznik wyboru zasilania (podstawowe, rezerwowe z agregatu
prgdotworczego)

o zabezpieczenia prgdowe pozostatych rozdzielnic,

o  zabezpieczenia instalacji ogolno-elektrycznych (gniazda wtyczkowe,
ogrzewanie, o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne),

6.4. Rozdzielnicatechnologiczna RT
Rozdzielnica technologiczna RT powinna by¢ zaprojektowana w systemie szaf

szeregowych o stopniu ochrony co najmniej IP54.
Wewnatrz rozdzielnicy powinna by¢ zaprojektowana aparatura zasilajgco-
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sterujgca:

o pomp gtebinowych,

o pompy ptuczacej,

o dmuchawy powietrza,

o sprezarki powietrza,

. sterylizatora UV,

o zestawu dozujgcego.

Rozdzielnice zasili¢ linig kablowg z rozdzielnicy gtéwnej RG.

6.5. Rozdzielnica zestawu pompowego RZH

Rozdzielnice zestawu pomp hydroforowych zaprojektowac sie na bazie obudowy
stojacej w zabudowie szeregowej o stopniu ochrony IP55. Wewnatrz rozdzielnicy
powinna by¢ zaprojektowana aparatura zasilajgco-sterujgca pompy hydroforowe.

6.6. Wymagania AKPiA

Uklad sterowania - wymagania

Uktad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterowniki PLC, swobodnie

programowalne o budowie modutowej, z graficznym kolorowym panelem

operatorskim HMI wyposazonych w interfejs Ethernet.

Automatyka sterowania stacjg uzdatniania wody powinna byC¢ tak

zaprojektowana, aby umozliwi¢ dalszg prace automatyczng SUW w przypadku

awarii sterownika PLC. W tym celu nalezy umozliwi¢ prace wiekszosci urzgdzen

w trybie automatycznym, jak i recznym, sterowanym od czujnikow awaryjnych

(dotyczy to gtébwnie sterowania pompg gtebinowg i pomp zestawu

hydroforowego).

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

o utrzymanie statej zadanej wartosci ci$nienia wody na wyjsciu zestawu
hydroforowego poprzez odpowiednig regulacje wydajnosci pomp
w zaleznos$ci od rozbioru wody,

o nalezy przygotowac system w taki sposob, aby gwarantowat automatyczng
prace SUW,

o  wszelkie sygnaty wejsciowe muszg by¢ rozrézniane np. okreslenie sposobu
sterowania,

o rozréznianie kazdej awarii i potwierdzenie pracy dla kazdego napedu
indywidualnie (stycznik i softstart osobno).

o sygnaty analogowe powinny by¢ odseparowane od sterownika PLC
poprzez separatory oraz ochronniki przepiec,

o sygnaty wejs¢/wyjs¢ cyfrowych powinny by¢ odseparowane od sterownika
PLC poprzez przekazniki interfejsowe,

o  wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,

31



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Chmielnie

o przetgczanie pomp w czasie matych rozbioréw wody (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatow pompowych i falownikéw),

o blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wigczenia pompy po
wytgczeniu/wigczeniu poprzedniej,

o  zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wytgczajgc kolejno
poszczegolne pompy

o zestawu, gdy poziom w zbiornikach retencyjnych obnizy sie ponizej wartosci
minimalnej suchobiegu.

o  wylgczenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym,

o  wylgczenie zasilania obiektu w energie elektryczng w przypadku, gdy
poziom wody na posadzce hydroforni podniesie sie powyzej czujnika,

o sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak:
brak zasilania, szczegétowe awarie urzadzen indywidualnie kazda, brak
ci$nienia wody w rurociggu ssgcym, przekroczenie ci$nienia w rurociggu
ttocznym, woda na posadzce hydroforni, wlamanie do hydroforni.

o przeptywomierze powinny byé podtgczone do wejs¢ cyfrowych sterownika
PLC,

o uktady sterowania i sygnalizacji powinny byC¢ zasilane z zasilacza
pracujgcego w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw.

o kazda pompa powinna by¢ wyposazona w przetgcznik trybu pracy (Auto-0-
Reka) oraz lampki sygnalizujgce prace/awarie napedu pompy,

Opis systemu sterowania automatycznego i pomiaréw

Funkcje pracy poszczegolnych obiektow nalezy realizowaé w trybie pracy
automatycznej, za posrednictwem mikroprocesorowego ukfadu sterowania
realizowanego na swobodnie programowalnym sterowniku PLC z kolorowym
graficznym panelem operatorskim HMI o przekagtnej ekranu minimum 7”. Do
sterownika nalezy doprowadzi¢ wszystkie sygnaty binarne, analogowe, RS485
i Ethernet informujgce o pracy i awariach urzadzen jak réwniez wielkoSci
przeptywu, poziomach, cisnieniach w studniach gtebinowych, zbiornikach,
wodociggowej sieci wewnetrznej oraz instalacji powietrza.

Nalezy wykonac¢ funkcjonalng i nowoczesng aplikacje oprogramowania
sterownika, a przede wszystkim:

. petng kontrole i sterowanie zasilania i parametrow;

. petng kontrole i sterowanie pracg pomp gtebinowych;

o petng kontrole i sterowanie procesem ptukania;

o ptynng regulacje wydajnosci kazdej pompy zestawu hydroforowego;

o diagnostyke ewentualnych awarii;

. diagnostyke i prezentacje pomiardw;

o transmisje danych przez GPRS.

Do sterownika nalezy doprowadzi¢ z poszczegdlnych urzgdzen technologicznych
nastepujgce przyktadowe sygnaty:
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o potwierdzenie trybu pracy napedu, tj. ,praca reczna’/,praca automatyczna”,
o potwierdzenie zatgczenia napedu,

o potwierdzenie zakonczenia softstartu napedu,

o wysterowanie i parametry pracy falownikow,

o awaria napedu przecigzenie;

o awaria napedu wytgcznik roznicowopradowy;

o awaria napedu suchobieg;

o przeptywomierza pobranej wody surowej;

o przeptywomierza wody uzdatnionej przekazanej do sieci;
o czujniki otwarcia zbiornika retencyjnego

o poziom analogowy w zbiorniku retencyjnym,

o cisnienie wody ttoczonej do sieci.

6.7. Wizualizacja pracy stacji

Projektujgc wizualizacje pracy stacji wykorzysta¢ nalezy kolorowy panel
operatorski zamontowany na ptycie czotowej rozdzielnicy RG, jak i komputer
stacjonarny, zlokalizowany w dyspozytorni eksploatujgcego SUW. Przesyt
danych pomiedzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami przewidzie¢
poprzez GPRS z wykorzystaniem sieci komorkowe;j.

Podglad lokalny pracy stacji przewidzie¢ na kolorowym panelu operatorskim na
ktorym wyswietlane bedg parametry pracy stacji, jak rowniez komunikaty o
zaistniatych awariach.

Gtéwng wizualizacje, o petnej funkcjonalnosci SCADA zrealizowaé¢ nalezy na
komputerze stacjonarnym pracujgcym w srodowisku Windows,
z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA. Aplikacja wizualizacji ma za
zadanie zbieranie danych procesowych, wizualizowanie ich na ekranach
synoptycznych i ich archiwizacje.

Na ekranie monitora, w postaci graficznej, zwizualizowa¢ nalezy przebieg
procesu uzdatniania wody, w oparciu o system zaktadek (menu), ktéry umozliwi
operatorowi dostep do szczegotowych informacji: alarmy biezgce, alarmy
historyczne, historia regeneracji, wykresy przeptywow, raporty produkcji wody,
zuzycia energii, nastawy parametrow sterowania.

System wizualizacji musi umozliwiaC zdalny podglad pracy stacji przez
przegladarke stron internetowych. Dlatego na komputerze nalezy zapewni¢
dostep do Internetu wraz ze statycznym adresem |P.

Aplikacja wizualizacji powinna spetniajgc co najmniej ponizsze wymagania:

o graficzng prezentacje procesu technologicznego,

zdalng kontrole pracy stacji,

wptywanie na proces — zmiana ustawien pracy stacji,

informowanie operatora o ostrzezeniach i awariach,

wyzwolenie regeneraciji filtrow na zgdanie,

0 O O O
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o  wyswietlanie stanu pracy urzgdzen technologicznych (praca, awaria,
otwarty, zamkniety),

o podglad poziomow wody w zbiornikach i cisnienia wody ttoczonej na siec,

o archiwizacja parametrow procesowych pracy stacji, alarmow, wyzwalanych
regeneracji,

o  wySwietlanie przebiegow sygnatow analogowych,

o kontrola i archiwizacja parametrow energii elektrycznej,

o raportowanie produkcji wody i zuzycia energii elektrycznej,

o  zarzadzanie poziomami dostepu,

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

7.1. Projekt i pozostata dokumentacja

Program funkcjonalno—uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow omawianego zadania.

W postepowaniu przetargowym mogg wzigé udziat wylgcznie wykonawcy
spetniajgcy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu zgodnie obowigzujgca
ustawg o Prawie Zamowien Publicznych, niewykluczeni z postepowania, ktérzy
ztozg komplet oswiadczen, dokumentéw i opracowan, wymienionych
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Dokumentacja projektowa musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym etapie jej

wykonywania.

7.2. Warunki i ustalenia prawne

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow, bedg wynikac z:

o  Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

o Uzyskania pozwolenia na budowe,

o  Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przedmiotowa inwestycja pt.: ,Budowa ujecia i stacji
uzdatniania wody w Chmielnie” jest zgodna z wymaganiami miejscowego planu
zagospodarowania terenu obowigzujgcego dla dziatki nr 787/2 obreb 0003
Chmielno.
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7.3. Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego i projektu technicznego dla obiektu

wymagajgcego uzyskania decyzji pozwolenia na budowe:

o Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682)

o Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

o Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

o Zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo Zamowien
Publicznych.

Opracowanie projektu otworéw studziennych wymaga uzyskania niezbednych

decyzji:

o  Zgodnie z Ustawg dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz.U. 2023, poz. 633)

o  Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.
2023, poz. 1478)

o  Zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne

jest wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektu budowlanego

I technicznego (po 3 egz. oraz catos¢ na nosniku elektronicznym) w zakresie:

o branzy geologicznej, w tym konstrukcji otworéw studziennych, obudéw
studziennych wraz z armaturg wodociggowg oraz pompami gtebinowymi,

o branzy budowlanej, w tym konstrukcji budynku, fundamentow
zewnetrznych, zagospodarowania terenu,

o  branzy technologiczno-sanitarnej, z sieciami zewnetrznymi
branzy elektrycznej i AKPIA.

Poza tym nalezy wykonaé przedmiary robot, kosztorys inwestorski
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz.

Przed rozpoczeciem prac i robdot nalezy uzyskaé pozytywng opinie
i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez Wykonawce
kompletnego projektu.

Nalezy takze skompletowa¢ dokumenty niezbedne celem zakonczenia budowy
SUW i zgtoszenia obiektu do uzytkowania w PINB w powiecie kartuskim,
a takze uzyskac decyzje zatwierdzajgcg dokumentacje hydrogeologiczng ujecia
oraz ustanawiajgcg jego zasoby eksploatacyjne.
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Dokumentacja projektowa powinna:

o by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie peiny zakres robdt budowlanych
niezbednych dla uzytkowania obiektu.

o W swojej tresci okreslac przedmiot zamdwienia, w tym w szczegolnosci
technologie robdt, materiaty i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzgdzenia i wyposazenie przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane.

o uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych
organow, niezbedne do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym
uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcow w zakresie higieniczno—
zdrowotnym oraz pozarowym,

o zawieraC uzyskanie oSwiadczen o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych, ktére powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz projektanta (w rozumieniu przepisow
ustawy ,Prawo budowlane”),

o  dokumentacja projektowa powinna stanowi¢ odrebne opracowania,
w ktoérej wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu
robot budowlanych. Nazwy i kody grup robot, klas robot, kategorii robot
powinny byC zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong
w rozporzgdzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamédwien.

o projekt budowlany i projekt techniczny wykonane majg by¢ jako odrebne
opracowania,

o dokumentacja powinna byC¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie
wydrukow i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.

Projekt musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacje Zamawiajgcego.

Prace projektowe oraz roboty budowlane i geologiczne muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji.
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie ograniczajg
oferentéw z mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto
omawiane roboty powinny by¢ wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego
okresu i prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

7.4. Budowa

Roboty i prace geologiczne objete przedmiotem zamdwienia nalezy wykonaé
na podstawie zatwierdzone] przez Inwestora Dokumentacji Projektowe,.

36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Chmielnie

Opracowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowac sie

nastepujgcymi przestankami:

o  zapewnienie minimalnych wymaganych wydajnosci studni gtebinowych
umozliwiajgcych pobdr w ilosci 40 m3/h zgodnie z wydajnoscig SUW,

o  Ujecie studniami warstwy wodonosnej dobrze izolowanej przez infiltracjg
zanieczyszczen z powierzchni terenu, o dobrej jakosci wéd podziemnych,

o konstrukcja otworéw powinna zapewnia¢ dtugoletnig, bezawaryjng
eksploatacje oraz zapobiegac¢ infiltracji zanieczyszczen z powierzchni
terenu,

o zastosowana obudowa studni powinna zapewniaC fatwos¢ obstugi
i konserwaciji, zapobiega¢ przed przedostawaniem sie wdéd opadowych
i zanieczyszczen do wnetrza otworu,

o prowadzenia robot i prac z godnie z wymogami prawa, w oparciu
0 uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji,

o  ochrony $rodowiska przyrodniczego i stanu wod podziemnych podczas
robot i po ich zakonczeniu,

o prowadzenia robot zgodnie z zasadami bhp celem zapewnienia
bezpieczenstwa zdrowia, zycia i mienia,

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Roboty objete przedmiotem zamowienia nalezy wykonaC¢ na podstawie

zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej. Opracowujgc

Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowac sie nastepujgcymi

przestankami:

o zapewnienie minimalnej ingerencji w srodowisko podczas realizacji prac
i eksploatacji wykonanych obiektow przy uwzglednieniu uwarunkowan
lokalnych,

o urzgdzenia i instalacje powinna cechowacC trwatos¢ i niezawodnosc
dziatania,

o proces uzdatniania wody powinien zapewniaC stabilng jakos¢ wody
dostarczanej odbiorcom,

o zastosowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwie niskie zuzycie
energii i niskie koszty eksploatacji, a takze tatwos¢ eksploataciji
i utrzymania urzgdzen i aparatury,

o zapewnienie bezpieczehnstwa pracy zarébwno w czasie budowy, jak
i w trakcie eksploatacii,

o procesy uzdatniania wody powinny by¢ w maksymalnie mozliwym stopniu
zautomatyzowane oraz zintegrowane z istniejgcymi systemami w gminie
Chmielno, wymagajgce w czasie eksploatacji ograniczonego do minimum
personelu obstugowego.
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7.5. Rozwigzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego

zwrocenie szczegolnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do
wykonawstwa wykopow i Srodkéw transportu oraz  urzadzenh
wykorzystywanych do montazu sieci (stosowanie wylgcznie sprawnych
technicznie maszyn i urzadzen),

wykonywanie prac w porze dziennej — wyjagtek stanowig pompowanie
oczyszczajgce i pomiarowe otworow studziennych, ktére nie wptyng na stan
Ssrodowiska naturalnego,

przy prowadzeniu robot w poblizu drzew zostanie zachowana szczegolna
ostroznosé, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty
bedg wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci sposobem
recznym, podkopami a na dtuzszych odcinkach przeciskami,

w przypadkach wystgpienia podziemnych systemow drenarskich, po
wykonaniu wykopdéw systemy te zostang doprowadzi¢ (odbudowac) do
stanu pierwotnego,

w czasie realizacji robdt wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robdt
stosownie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia,

przy wykonywaniu wagskich wykopdéw, a w przypadku wiekszych zagtebien
lub niekorzystnych warunkéw gruntowych wprowadzi¢ zabezpieczenia
Scian wykopu, co pozwoli ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu,

wykonywac¢ prace ziemne w taki sposéb, aby bilans mas ziemnych byt
mozliwie bliski zeru,

sktadowa¢ humus na oddzielnych pryzmach, po zakonczeniu roboét
wykorzystac do rekultywacji terenu, wykonywa¢ wykopy na poszczegdinych
odcinkach w dtugosciach, ktore mogg byé w ciggu dnia ukonczone w
postaci zamknietej, w przypadku braku mozliwo$ci zasypania wykopu po
potozeniu podtgczen nalezy utrzymywac je w formie otwartego wykopu
przez mozliwie krétki okres czasu,

przejSciowe ucigzliwosci wynikajagce ze zwiekszonego zapylenia
spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czgstek materiatow
budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki,
jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowac¢ poprzez
utrzymywanie ich (gtdéwnie w rejonie istniejgcych budynkéw) w stanie
wilgotnosci (lub dowdz ich na plac budowy w ilosciach umozliwiajgcych
bezposrednie wykorzystanie),

stosowaé materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

usuwa¢ odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektdw z miejsca
powstania i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie
przekazywa¢ je uprawnionemu odbiorcy odpadéw posiadajgcemu
stosowne zezwolenia,

zabezpiecza¢ wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe
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w postaci przenosnych urzgdzen sanitarnych,
o  wszystkie pofgczenia rurociggébw i osprzetu wykonac¢ jako szczelne
i poddane przed uzytkowaniem probie szczelnosci,

7.6. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét oraz
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ziemnych powinien zapoznacé
sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje planowane obiekty, sie¢
i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

7.7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie roboét, ustali¢ procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

7.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczehnstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, swiatta, sygnaty itp. i zapewni
dla nich state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy. Urzagdzenia te muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢é stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

7.10.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
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wykanczania robot wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

7.11.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

7.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

7.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i
trzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.15.Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych
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i funkcjonalnych nalezy kierowac¢ sie zasadami ekonomiki.
8. CZESC INFORMACYJNA

8.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Nie dotyczy.

8.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka nr 787/2 obreb 0003 Chmielno stanowi witasnos¢ Gminy Chmielno
z siedzibg przy ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

8.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
I wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawy
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022

poz. 2057)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz.
1514)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2022, poz. 2556)

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2023
poz. 215)

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw
(Dz.U. 2021 poz. 222)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz.
1336)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021
poz. 1213)

o Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029)

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. 2023
poz. 633)

o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz.
898)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478)

41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Chmielnie

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1710)

Rozporzadzenia i uchwaty

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych,
w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023
poz. 155)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017
poz. 2075)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Norm

PN-EN 12050-1 Gospodarka $ciekowej

BN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-10725 Proby szczelnosci.
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o PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

o PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

o DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

o PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

o PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

o PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

o PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru

o PN-G-02323:2011 Studnie wiercone -- Rury studzienne petne i rury
studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) —
Wymagania

8.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robé6t budowlanych

8.4.1. Kopia mapy zasadnicze]
Kopia mapy zasadniczej stanowi zatgcznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

8.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Przed projektowaniem budynku i fundamentéw nalezy wykonaé badania
i uzyskac opinie geotechniczna.

Warunki hydrogeologiczne oraz budowa geologiczna rozpoznane zostaty
W oparciu o:

- archiwalne materialy dostepne w Panstwowym Instytucie Geologicznym -
Panstwowym Instytucie Badawczym.

8.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Dziatka nr 787/2 nie znajduje sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej.
Na obecnym etapie nie dotyczy.

8.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone
zamoéwienia, bedzie zobowigzany do wykonania inwentaryzacji drzew
do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

Na terenie dziatki nr 787/2 nie przewiduje sie zmiany w zakresie zieleni.
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8.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy
z zakresu ochrony srodowiska

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko okreslone zostanie doktadnie w Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia bgdz w Raporcie Oddziatywania na Srodowisko
(o ile bedzie wymagany).

Ma ono charakter lokalny, nie wykraczajgcy poza teren inwestyciji.
Nie zachodzg wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Stacja uzdatniania wody nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Dmuchawa i sprezarka bedg zainstalowane w budynku technologicznym.
Chlorowanie wody podchlorynem zaplanowano jako dezynfekcje awaryjng
prowadzong zestawem dozujgcym wyposazonym w wanne na zbiorniki
podchlorynu.

Wykonanie i eksploatacja studni gtebinowych nie przyczynig sie do obnizenia
stanu jako$ci srodowiska przyrodniczego.

8.5.1. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy.

8.5.2. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom

Nie dotyczy.

8.5.3. Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
infrastruktury technicznej

Na obecnym etapie nie dotyczy — ewentualne zgody bedg uzyskane
w pézniejszym czasie, to jest po opracowaniu projektu i zobowigzany jest je
uzyska¢ Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamdwienie.

8.5.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budow3 i jej przeprowadzeniem

Wszelkie  odstepstwa od planu nalezy bezwzglednie  uzgodnié
z Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW muszg uzyskaC ocene
higieniczng zgodnie z art. 18 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
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2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
2017 poz. 2294).

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac przepisy BHP, a takze kierowac
sie normami i tzw. dobrg praktyka.

Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT. Nalezy stosowac sie do
aktualnych instrukcji i DTR producentéw urzgdzen.

Wyroby przeznaczone do kontaktu z wodg do spozycia muszg posiadac
odpowiednie atesty wydane przez PZH.
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