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1. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos$¢ i dlugosé;

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych SDR34 o $rednicy zewngtrznej @ 200 x
5,9 faczonych na kielichy z uszczelka gumowa o tacznej dlugosci 545,0 metréw oraz z rur do
przewiertéw sterowanych PEHD RC DN225 o facznej dlugosci 448,0 m. Trase kolektora
przedstawiono na rys. nr 1.

Na przewodach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano 11 studnie wykonane z
kregow betonowych @ 1200 ( giebokos¢ posadowienia wedlug profilu i mapy), z dnem
monolitycznym. Kinety studzienek betonowych wyprofilowaé zgodnie z podtaczeniem przewoddéw do
studni. Kinety wykona¢ jako prefabrykowane. W studniach zamontowa¢ kré¢ce dostudzienne do
podtaczenia rur.

Przy studniach betonowych potaczenie kregéw za pomoca uszczelek elastomerowych.

Podiaczenie przewodéw do studni kanalizacyjnych znajdujacych si¢ powyzej ich dna podiaczyé
nalezy za pomoca kaskad wykonanych na zewnatrz studzienek kanalizacyjnych.

Jako zwienczenia wszystkich studni na plycie nastudziennej zamontowaé wlazy zeliwne typu D400 z
pokrywa typu pelnego. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelno§¢ WS i
mrozoodporno$¢ F-150. Studnie zlokalizowane w terenach uprawnych wynie$¢ ponad teren poprzez
montaz dodatkowego kregu betonowego o wysokosci 0,5 metra.

W drogach nie utwardzonych wokét wlazéw studni betonowych DN1200 i DN600 nalezy zastosowaé
prefabrykowane betonowe koperty wokoét wiazow.

W pozostatych miejscach zgodnie z planem zagospodarowania wykona¢ studzienki kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. Studzienki wykona¢ z gotowej kinety przeptywowej PP oraz rury trzonowej
PCV lub PP karbowanej DN600 sztuk 16. Jako zwienczenie studzienki zamontowa¢ wiazy zeliwne
typu D400 z pokrywa typu petnego. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasach drogowych
wyposazy¢ nalezy w pierScienie odciazajace.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 na dz. nr 476/18 poprzez istniejaca studni¢ kanalizacyjna o rzednych 188.80 wilaz,
kineta 185.45. Wiaczenie kanalizacji wykona¢ do dna studni. Przej$cia przewodoéw przez $ciany studni
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm po zageszczeniu,
nie zawierajgcej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur

podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podtuznych. Po utozeniu



rurociagu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go prdbie szczelnosci zgodnie z PN i zgtosi¢ do odbioru.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30 cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢ zaggszczony po obu stronach przewodu. Stopiefn
zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97.

Wykopy zasypywaé warstwami, ktére nalezy zageszcza¢ do 1s=0,97.

Na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontowaé¢ rury dwudzielne ochronne o
dtugosci 1,0 metra.

W miejscu przeszkod terenowych przejscie przewodem kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ nalezy
metodg przewiertu sterowanego przewodem PEHD do wykonywania przewiertéw o dlugosci i
srednicy wediug planu zagospodarowania terenu.

Przejscie w poblizy sytemu korzeniowego drzew wykona¢ przewiertami sterowanymi zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Przejscie przewodem kanalizacyjnym w poprzek drogi powiatowej wykona¢ nalezy przeciskiem rura
ostonowa PEHD RC DN360 o dtugo$ci 12,0 metra. Zastosowa¢ wzmocnione przewody SDR11 przy

uktadaniu przewoddw na glebokos$ci powyzej 5,0 metrow.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac
Posadowienie przewodu projektuje si¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm. Roboty ziemne

wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach rgcznych wykop szerokosci 0,9 m. o
$cianach pionowych.

W trakcie realizacji robdt nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP.

Wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé. Przed przystapieniem do prac nalezy
zawiadomi¢ GPK Chmielno Sp. z o. o.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnych. Przed
oddaniem sieci do eksploatacji nalezy:

* dokona¢ préb szczelnosci,

* przeprowadzi¢ plukanie,

* dokona¢ odbioru przytaczy w odkrytym wykopie,

2.2. Uwagi dla wykonawcow
1. Wykonawca robét, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolona kadrg pracownikéw

1 odpowiednim sprzetem do: zabezpieczenia wykopow i zaggszczania gruntow.



Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposdb z zachowaniem
instrukcji i przepiséw BHP i p.poz. przy statym nadzorze osoby uprawnione;j.
Ewentualne istniejagce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzetem transportowym
czy koparka przez odeskowanie.
Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.
Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzér geodezyjny.
W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy rzgdnymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowaé
minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.
rurociag nalezy uktada¢ z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci:

* od stupéw oswietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

* od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

Przed robotami zasypowymi nalezy dokona¢ préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$§wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 476/18, 476/19, 476/21, 476/22, 476/15, 476/10, 483/9,
482/1, 482/2, 487/1 obreb 0003 Chmielno, jedn. ewidn. 220501_2: Chmielno - G zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



