ELEWACJA FRONTOWA A-A
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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igr ini. Michat Tyscha
UPRAWNIENIA BUDOWLAME
do projektowsnia i kierowsnia

robolams  Padowlanymi bez ograniczen
W speciulnosci kanstrukeyjno-budow ianej <
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LEGENDA:

Rynmy i rur spustowe do demontazu | ponowncgo montaiu

v zakoficzeniu robot

Drzwi do renowacji

: Ubyiki w strukurze tynku

Grrubodé warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 0
2=0,032 W/mK

Gn

ubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
10,032 WimK

Wel

MICHAL TYSZKA

{na mineralna gr. 10 cm o A=0,037 W/mK PRACOWNIA PROJEKTOWA

Spekania - do wzmocnicnin m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

lel: 660-B82-601 / www tyszka. pl

prety O8 do w, ienia spek h Scian

Projektowany kglownik L 50x50x6 wzmacniajgey
prozy

Tyiad ek
ELEWACIA FRONTOWA A-A

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Narwa ohicki bada anen
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ul. Partyzantéw 28, 76-200 Stupsk

icni¢ parapely wszystkich okien. dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obrgb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk
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Montaz okicn na poddaszu

o U=1,60 W/m’K z mikrowentylacjq

Istnicjaey gzyms do oczyszezenia,

uzupeinienia ubytkow 1 pomalowania

/
A

NN

Wymiana okien na pod%

nowe o U=1.60 WK z
mikrowentylacig

Istniejgey gzyms do oczyszczenia,

vzupehnienia ubytkdw i pomalowania

Montaz okien na poddaszu

o U=1,60 W/i’K z mikrowentylacjg

Cokot do zbicia

Tynk do zbicia

Tynk do zbicia

regr inz. Michal Tysthka
UPRAWNIENIA BUDOWLADIE
do projektowania i kierowsnin
robotars kudowlenymi bez ogrenizaf
w specjalnedei kanstrukey jno-budiva ieie)
Powomzmwoxm'fk
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ELEWACJA BOCZNA B-B
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

Rynny i rur spustowe do demontazu i ponownego montazu
[po zakoficzeniu robdot

e

Drzwi do renowacji

Ubytki w strukurze tynku

Grubosé warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
2=0,032 W/mK

Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
A=0,032 W/mK

@l®

Spekania - do wzmocnienia

Projektowane prgty ©8 do wzmocnienia spekanych $cian

Projektowany katownik L50x50x6 wzmacniajacy
e ; :
spgkania nadprozy

UWAGA:

1. Nalezy wymieni¢ parapety wszystkich okien.

2. Zbi¢ gluche 1 odparzone fragmenty tynku.

3. We wszystkich skrzydlach okien nalezy uzupelni¢ szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien,

4. Istnicjgey gzyms do oczyszezenia, uzupelnicnia ubytkéw i
pomalowania

Styropian gr. 8 cm
Siatka x2

Struktura

2]

Styropian gr. 10 ¢m

Siatka x2

Struktura

Styropian gr. 10 cm

Siatka x|

Struktura

m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel: 660-882-601 / www . tyszka.pl

Tytul rysunku:

ELEWACJA BOCZNA B-B
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa obicktu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

‘Adres obickiy budowlanego:

dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obr¢b ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk

ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk

fmscdpt Wspdlnota Mieszkaniowa Partyzantow 28
ul. Partyzaniow 28, 76-200 Slupsk
2 mgr inZ. Michai Tyszka
E"’J':]""“;'_ ) uprawnienia nr POM/0212PWOKOT T~
Ofgtiike)as Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana \ w
Data: SKALA BRANZA NRRYS NR STIT).‘ ;
styczen 2019 | L:S0 | KONSTRUKCIA | 773 \3




lstnicjgey gzyms do oczyszczenia.
urupeinicnia ubytkéw | pomalowania

ELEWACJA TYLNA C-C
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
SKALA 1:50
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LEGENDA:

Rynny i rur spus do d AU £0 montazu
zakoficzeniu robst

Drzwi do wymiany

Ubytki w strukurze tynku

Girubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
40,032 WimK

Grubos¢ warsiwy tenmoizolacyjne) - styropian EPS 70 o
3=0,032 W/mK
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Welna mincralna gr. 10 em 0 2=0,037 W/mK

[=lele] lele

Spekania - do wzmuenicnia

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka pl

lnagr. l0cm

Projek prety O do wzmocnienia spekanych scian
|Styropian gr. 10 ¢cm — = & L50%50%6 — [Tytal rysunby
|Siatka x2 iy [ A e o 2 ELEWACIA TYLNA C-C
Struktura SGIacia OIS - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

| Narw) obrein udow bmepd

E | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Stvropian ar. 10 cm ] UWAGA: A otk 1 Partyzantow 28, 76-200 Shupsk
Siatka x| 1. Nalezy wymieni¢ parapety wszystkich okien. dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obreh ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk
2. Zbi¢ gluche i odparzone fragmenty tynku.

3. We wszystkich skrzydlach okicn nelezy uzupelnic seprosy dla
ujednolicenia wizerunku okicn.

4. Istnicjycy gryms do oczyszezenia, uzupelnicnia ubytkow i
pomalowania

= Wapdlnota Mieszkaniows Pantyzantow 28
ul. Partyzantow 28, 76-200 Shupsk

* mgr inz. Michal Tyszka

Projektant

i uprawnicnia nr POMAO212/PWOK/07
| Komstrukcja Speciaoit konsinikeyjno-budowlana
Do SKALA BRANIA

styczen 2019 1:50 KONSTRUKCIA

L




Wymiana okien na poddaszu na

nowe o U=1,60 WimK «
mikrowentylacjg

Wymiana okien na poddaszu na

nowe 0 U=1,60 W/mK z
mikrowentylacjg

Isinicjgcy gzyms do oczyszczenia,

uzupelnienia ubytkow 1 pomalowania

2

Wymiana okien na poddaszu na

Istnicjacy gzyms do oczyszczenia,
pel ubytkow iy !

ENSIRNNRSN

®

nowe o U=1.60 WK z
mikrowentylacja

R

Istnicjacy gzyms do oczyszczenia,

uzupelnicnia ubytkow 1 pomalowania

Dcmonlaz i ponowny

montaz zadaszenia

gy il dichat Tyseka
UPRAWNIENIA BUDOWLA =

do projektowania i kierowsnia
robotaws  badowlenymi bez ugmm:ze(
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ELEWACJA BOCZNA D-D

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

®

Rynny i rur spustowe do demontazu i ponownego montazu
po zakonczeniu robot

Drzwi do renowacji

©

Ubytki w strukurze tynku

Grubosé warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
2=0,032 W/mK

Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
2=0,032 W/mK

]

Spekania - do wzmocnienia

Projektowane prety @8 do wzmocnienia spekanych scian

Projektowany katownik L50x50x6 wzmacniajgcy

spgkania nadprozy

UWAGA:
1. Nalezy wymieni¢ parapety wszystkich okien.

2. Zbi¢ gluche i odparzone fragmenty tynku.

3. We wszystkich skrzydlach okien nalezy uzupelni¢ szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien,

4. Istnicjacy gzyms do oczyszczenia, uzupelnienia ubytkow i
malowania

Styropian gr. 8 cm

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

MT

Siatka x2

Struktura

Tytul rysunku:
ELEWACJA BOCZNA D-D
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Styropian gr. 10 cm

Narwa obicktu budowfancgo:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Siatka x2

Struktura

Styropian gr. 10 em

Siatka x1

Struktura

Adres obickia budow lancgo

ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk
dz. nrewid. 796/1, 796/2, obrgb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk

Inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa Partyzantow 28
ul. Partyzantéw 28, 76-200 Stupsk

. mgr inz. Michal Tyszka
Projektant uprawnienia nr POM/02 | 2/PWOK/07

Konstrukeja: Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana \
Data: SKALA BRANZA NRRYS NH STRONY
styczen 2019 1:50 KONSTRUKCJA Z4 k
g




Wymiana okien na poddaszu na

nowe o U=1,60 Wm'K z
mikrowentylacja

Istniejgcy gzyms do oczyszezenia

uzupehnienia ubytkdw 1 pomalowania

Wymiana okien na podd: na

nowe o U=1.60 Wim'K z
mikrowentylacja

R

Istnigjaey gzyms do oczyszezenia,
uzupelnicnta ubytkow 1 pomalowania

Wymiana okien na poddaszu na

©
®

nowe o U=1,60 Wm'K z
mikrowentylacjg

®
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IEQY ini. whicit 1ysgha
UPRAWNIENIA BUDOWLARME
do projektowsnia i kierowania
robatasa  kedowlanymi bez ogranicze)
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ELEWACJA BOCZNA E-E
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
SKALA 1:50

LEGENDA:

Rynny
zakonczeniu robot

i rur spustowe do demontazu i ponownego montazu

Drzwi do wymiany

Ubytki w strukurze tynku

Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
A=0,032 W/mK

Grubo$¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
4=0,032 W/mK

Welna mineralna gr. 10 cm o A=0,037 W/mK

[Elele] le

Spekania - do wzmocnienia

Projektowane prety @8 do wzmocnienia spekanych $cian

Projektowany katownik L350x50x6 wzmacniajgcy

spekania nadprozy

UWAGA:

1. Nalezy wymienic parapety wszystkich okien.

2. Zbi¢ gluche i odparzone fragmenty tynku.

3. We wszystkich skrzydlach okien nalezy uzupelni¢ szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien.

4. Istniejacy gzyms do oczyszezenia, uzupelnienia ubytkow i
pomalowania

Styropian gr. 8 cm
Siatka x2

MICHAL TYSZKA

Struktura

PRACOWNIA PROJEKTOWA
m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

Styropian gr. 10 ¢m Tytul rysunku:

Siatka x2 ELEWACJA BOCZNA E-E

Struktura - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Nazwa obickiu budawlancgo:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Styropian gr. 10 cm

Adres

Siatka x1

dz.

Struktura

obickiu budowlanego:
[ ¢ ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk
nr ewid. 796/1, 796/2, obrgb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Slupsk

Inwestor:

Wspolnola Mieszkaniowa Partyzantow 28
ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk

Welna mineralna gr. 10 cm

Proj

Siatka x2

Struktura

Konstrukcja:

ktant mgr inz. Michal Tyszka
Exian uprawnienia nr POM/02 1 2/PWOK/07
Specjalnosc konstrukeyjno-budowlana

Data:

styczen 2019 1:50 KONSTRUKCJA Z5

SKALA BRANZA NERYS




ELEWACJA BOCZNA F-F
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
SKALA 1:50

LEGENDA:
Rynny i rur spustowe do demontazu i ponownego montazu
po zakonczeniu robot

Drzwi do wymiany

Ubytki w strukurze tynku

Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
2=0,032 W/mK
Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
A=0,032 W/mK

Welna mineralna gr. 10 cm o A=0,037 W/mK

/[Eee e

Spekania - do wzmocnienia

Projektowane prety @8 do wzmocnienia spgkanych $cian

Projektowany katownik L50x50x6 wzmacniajacy
spekania nadprozy

UWAGA:

1. Nalezy wymieni¢ parapety wszystkich okien.

2. Zbi¢ ghuche i odparzone fragmenty tynku.

3. We wszystkich skrzydlach okien nalezy uzupelni¢ szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien.

4. Istniejacy gzyms do oczyszczenia, uzupelnienia ubytkow i
pomalowania

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

m E Tytul rysunku:

ELEWACJA BOCZNA F-F

Styropian gr. 8 cm Syropian gr. 10 em - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Siatka x2 Siatka x | Nazwa obiektu budowlanego:
Struktura Struktura BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres obiektu budowlanego:
z' EI ' "% U1, Partyzantow 28, 76-200 Stupsk
g - dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obrgb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk
Styropian gr. 10 cm Welna mineralna gr. 10 cm —
Siatka x2 Siatka x2 IR Wspolnota Mieszkaniowa Partyzantow 28
Struktura Struktura ul. Partyzantow 28, 76-200 Slupsk

Pioiakiaiit mgr inz. Michal Tyszka
s uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Konstrukeja: Specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana \

Data: SKALA BRANZA NR RYS NR STRONY
styczen 2019 1:50 KONSTRUKCJA Zé
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WIDOK 1-2-3-4-5-6-7-8-1

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

Rynny i rur spustowe do demontazu i ponownego montazu
po zakonczeniu robot

Drzwi do renowacji

Ubytki w strukurze tynku

Grubo$¢ warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
=0,032 W/mK

Grubosé¢ warstwy termoizolacyjne;j - styropian EPS 70 o
2=0,032 W/mK

P B

Spekania - do wzmocnienia

Projektowane prety @8 do wzmocnienia spekanych scian

Projektowany kgtownik L50x50x6 wzmacniajacy

spekania nadprozy

UWAGA:

1. Nalezy wymieni¢ parapety wszystkich okien.

2. Zbi¢ ghuche i odparzone fragmenty tynku.

3. We wszystkich skrzydtach okien nalezy uzupelni¢ szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien.

4. Istniejacy gzyms do oczyszczenia, uzupekienia ubytkow i
pomalowania

MICHAL TYSZKA

MT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

Tytul rysunku:
WIDOK 1-2-3-4-5-6-7-8-1
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa obicktu budowlancgo:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk

Stvropian gr. 8 cm

Styropian gr. 10 cm

Styropian gr. 10 cm

Siatka x2

Siatka x2

Siatka x1

Struktura

Struktura

Struktura

dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obre¢b ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk

Inwestor: . s -
Wspolnota Mieszkaniowa Partyzantow 28
ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk
Y mgr inz. Michal Tyszka q

PIOjERIANE uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07

Konstrukcja: Specjalno$é konstrukeyjno-budowlana ‘
Data: SKALA BRANZA NR RYS NR STRONY

styczen 2019 1:50 KONSTRUKCJA 77

—
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STROP NAD BRAMA PRZEJAZDOWA
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
SKALA 1:20
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3]

Styropian gr. 10 cm

Siatka x1

Struktura

Welna mineralna gr. 10 cm

Siatka x2

Struktura

LEGENDA:

Grubosc warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
=0,032 W/mK

Grubos¢ warstwy termoizolacyjnej - welna mineralna o
A=0,037 W/mK

% 1. Przed przystgpicniem do prac sprawdzi¢ na budowie strukturg
i uklad cegiel w stropie.
2. Podczas prac termoizolacyjnych zachowac¢ tukowy charakter
stropu.

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 / www . tyszka.pl

MT

Tyl rysunku:

STROP NAD BRAMA PRZEJAZDOWA
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obicktu budowlanego:

ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk
dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obrgb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Stupsk

Inwestor: ; 3 , .
Wspolnota Mieszkaniowa Partyzantow 28

ul. Partyzantow 28, 76-200 Slupsk

sl mgr inz. Michal Tyszka 7]
;ﬂ;’iﬁts}':c.a, uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07 | |
Ja: Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana j \

Data:

styczen 2019

SKALA

1:20
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