g Michat Tyszka Kenstrukeje Badowlone Michat Tyszka

:\‘i X) PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 Shspsk
;| Ok I. Powstaficéw Warszawskich 1/2
| @ tel. 660.882.601 v 25

V' www.tyszka.pl NIP- 839-265-72-35

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 804

Adres: Stupsk ul. Partyzantéw 28, 76-200 Stupsk

Dzialka nr: dz. nr ewidencyjny 796/1 i 796/2, obrgb ewidencyjny 6,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Partyzantéw 28
76-200 Shupsk, ul. Partyzantow 28

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Archiektus | o o Koriol | specmost memscaomcans
Konstrukcja Mircl;lill. flt"l)fszk;zl Specjall)ncaa)él:ﬁ/:br lgazrlit?'uﬂl::?fgnoolijlgz:wlana ‘“T \/) i A
Zawarto$¢ opracowania: Q

e Strona tytulowa
Oswiadczenia i uprawnienia
Opis techniczny

Informacja BIOZ
Dokumentacja rysunkowa

Stupsk, listopad 2019

Strona nr 1




1 Spis zawartosci
I S il OO s i iossssonsns s sssiismni fiiiens mnnen b5 mans sesmasos Ko SR O R SRS 2
2 BPIS YO o snms i s S G RS s e et s 4
3 Ossiadczenie Zaspioh projekiOWE R0 mmmmmsmsr oo i s s mmsmmenamet 5
4  Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych...........oovvvevvreevenn . 6
5 Przedmiot 0TazZ CEl OPIACOWANIA. ....voveueererieeieieiee ettt eee et e e e e e s e eese e 10
6  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE I”.........ccvoun....... 10
7 Opis techniczny budynku - Stan ISIIEJCY .......cccviiscsivnnsmsesmmsseseresssssssarsastonssessasersanssssses 11
2ol DAHEGEOMIE. ..omomnmmnsesrssmsmmis s s R S T T S S s 11
7.2 Ogolna charakterystyka budynku..........ccccciiieiiiiiiieiniiiiieeeeee e, 11
7.3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementéw zwigzanych z elewacj................... 11
7.3.1  Elewacja frontowa - Zachodnia...........ccceeveuiuiuieeveririiiieciciieeieeeceeeeevesesesena e 12
7.3.2 Elewacja bucznn - POIOCIE st i mssorsios 12
.33  Elewadja tylna = Wechodniai. e ssssmsumsmssmmsssmiss i i st s assnssmnn 12
7.3.4  Elewacja boczna - poludnioWa..........c.eeeierieuirieinieiieieieceeeeeee e 3
8  Kryteria oceny stanu technicznego budynKu...........c.c.c.oeiviviveniovoeseeeeeeeeeeeeee e 13
9  Opis techniczny budynku - stan projeKtoWany.............cooeveeeverereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 14
9.1 Zakres prac remoOntOWYER s s s s i st aser syt 14
9.2 Ogolna charakterystyka prac remontOWych..............coeevveemceiceiceceeeneeeeeessesesse s 14
10 Podstawowe zasady termOMOAErMIZACH L. .........c.oeviveririiireieieeeseeee e e e e eenens 15
10.1  INfOrmMACIe WSLEPIE. ....c.cveuiiieecieiiieieietet ettt ee e sene e e eneseenans 15
10.2 POdStawa OPraCoOWANIA:.........cccovviririririrreresieteses ettt s s e e e e reensen, 16
10.3 N VAR AT v v s IR s S S ARSI hG s s eSS s 16
1T Obliczenie wspoélczynnika przenikania ciepla U...........c.ocooviviiimoeeeerieeeeeeeeeeeee e, 17
131 Sciana ostonowa wentylowana - stan 11 T R 17
11.2  Sciany ostonowa Wentylowana - ProjeKt..............weeereerreeeeesmmeeeessoessoese oo, 18
12 Projektowana charakterystyka energetyCzna..........c.ocoueeeveveveeeeeeeeieueeseeeeeesesesressessessnsnns 19
121 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
RV IE commonsscomsnmonsmnusscvismeessmssssnss e ososorsemss 8 B o vt 19
122 Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych........o.ooueeveeeeeieeeeieiveeeeeeeeeeeseeseneenn 19
12.3 Spelnienie wymagan warunkow technicznych...........c.cccoevevevvioioeseereieceeeseen 19
13 Technologia prac termomodernizacyjnych $cian budynku oraz przyjete rozwiazania
TIEO CRGANE, coucxcvasmsruovenmensies summesmiom smse s s e S A A SRS L HANSSH S 53w msmemme s 19
14 Uporzadkowanie okablowania, komink6w wentylacyjnych i innych elementow
zewngetrznych wystajacych poza lico €leWacii...........ooovevuieeeieicieeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeee e 21
15 RYNNY 1 TUNY SPUSTOWE. ....coveviieieiiiirermriesininseereseeseessesesses s st esess et eses s esessetenseneseseenseessenes 21
16 Wymiana okien na poddaszil... . sissimimssmmmssisimosinnmsessrsaremrmsosassssmssmsssrsssscsss 21
17 Remont drzwi wejsciowych (0d steony ULICY) .. omsssssssivisvives vissssssmsisiasisissssss saonsessmeranes 22
18 Prace przygotowawcze przed termomodernizacia.........ocoveueeveiereerieeisreiesiseseereseereeeeerens 22
18.1 Naprawa spgkanych scian budynkOw..........cocoeveeeeecueiicreiiiciceeceeeeeeee e, 23
18.2  Naprawa spekanych NadprozZy..........ecoeeeeeeeeeeieiieeeeeeeee et ere s 23
19  Opis prowadzenia robdt termomodernizacyjnych $cian powyzej terenu......................... 24
19.1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej Klejacej.......cocverveeueeenn.... 24
19.2 NakladameKeju....cmsmmrans o s s s i s Rttt emarassns 24
19.3 Montaz plyt termoizolacyjnych.........ccoviviiuevieeierieieeeciees e, 24
19.4  Szlifowanie plyt termoizolacyjnyCh.........ccveviveieveieieecieeiieeee e 24
195 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych......25
19.6 e e R v o P S 25
195F Tk clen ko arst WO s mssmsemsmnsmm s s s s s st nanee. 25
20 Remont klatki SCHOAOWE] ........cvvimeiriririiiieiciiirieieieeecs s eetes et en e 27
21 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce SChodOWE)...........ccoecveveeviececeieirieciee e, 27
22 Blementy SR atOTRRIR o i i nmmsassasstmaarsneasanmsne snsmis RS amsms SR BRSSO SR LS 28
23 Materialy budowlane do prac termomodernizacyjnych............coccevevrvvvereeeeseererereeseennnn 30

Strona nr 2



23.1 Mt e oy DO S AP O W s sussmsssss s e SR AT A RATA Al Soama e TSRS
5 B L T L RO —E 30
233 BTt i e T e O 30
234 Styropian fasada ..........c.coeeiviiininiiie e e 30
24 TIWEEL KOTCOWE . usiisusciiisnisnsonsnsssssssnssmarmmsnsssmasosstsnessssssassasstsssssssnsns dasassssessssssstas san ssessrenss 31
28 Obozar oddaiaby Wit s ot s S AR s 32
25.1 Ustalenie obszaru oddzialyWania:. ....cocammsssmmmsmmiimsiminmmsosssassonmensntssmmres 33
oL T L O ————— 34
26.1 LakEesobot ealeps Prmedsiewzigela . wummmesmmemmasr s 35
26.2  Kolejnosé wykonywanych roboOt:..........cccevvererireiereieieieeieciesc s, 35
26.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych..........ccocooveviiiieeiiiinioicieeeeeen. 35
26.4  Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robOt............o.ccooveevevevvieeereernennnn, 35
26.5 Szkolenta. procowmi_OW, . oo s s s e amomrmann 36

Strona nr 3



2 Spis rysunkow

Lp. Tytul Nr rysunku Skala
1 | Plan sytuacyjny Al 1:500
2 | Rzut budynku A2 1:100
3 | Elewacja frontowa A-A - kolorystyka A3 1:50
4 | Elewacja boczna B-B - kolorystyka A4 1:50
5 | Elewacja tylna C-C - kolorystyka A5 1:50
6 | Elewacja boczna D-D - kolorystyka A6 1:50
7 | Elewacja boczna E-E - kolorystyka A7 1:50
8 | Elewacja boczna F-F - kolorystyka A8 1:50
9 | Widok 1-2-3-4-5-6-7-8-1 - kolorystyka A9 1:50

Elewacja frontowa A-A .
i zakres prac budowlanych - =0
Elewacja boczna B-B .
it zakres prac budowlanych 4 3.0
Elewacja tylna C-C )
2 1, zakres prac budowlanych 23 1:50
Elewacja boczna D-D )
13 | zakres prac budowlanych i e
Elewacja boczna E-E )
141 zakres prac budowlanych £ 1:50
Elewacja boczna F-F .
sl zakres prac budowlanych £ L0
Widok 1-2-3-4-5-6-7-8-1 )
9 1. zakres prac budowlanych d Lt
Strop nad bramg przejazdowsg .
. zakres prac budowlanych Z8 ks
18 | Ulozenie plyt izolacji termicznej K1 1:15
19 Rozmieszczenie facznikéw mocujgcych plyty K2 115
styropianowe. Powierzchnia fasady. )

20 | Zbrojenie naroznikow K3 1315

21 | Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji K4 1:15

22 | Zbrojenie strefy cokolowej — uklad siatek K5 115

Polaczenie systemu termomodernizacyjnego

23 | z oscieznicg okna osadzonego w K6 1318

plaszczyznie muru

24 | Elementy sztukatorskie K7 1515

Strona nr 4



3 Oswiadczenie zespolu projektowego

Shupsk 5 styczen 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. _Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
~termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego™ przy ul. Partyzantow
28 w Slupsku (numer ewidencyjny budynku 804, dziatka numer 796/1, 796/2, obreb
ewidencyjny 6, Miasto Stupsk) dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien

opracowania.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziol Specjalno$é: architektoniczna
. mer inz. POM/0212/PWOK/07 i
Konstrukeja Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana i ~
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Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POO0IA/2011 Gdarisk, dnia 13 czerwca 2011 r.

DECYZJA nr PO/KK/398/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 27 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 . Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000
. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sle, 2e
Pan
mgrinz. arch.  Krystian Michat Koziot

imie ojca: Krzysziof data urodzenia: 15.09.1976 r.
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
| otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Ok:egowej‘ Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek
Kornlsy Komis]i Komisji Komusgl Kormsp Komisji
M‘A‘ /) /u/
Ettbieta Rofuald Cieluch Joanna Damela Milan- Bama;a Améi/
Zdunkowska Weiorka - Konat Wilemborek Wolanski

1. Strona (wnioskodawca): Krystian Michal Koziol, 76-200 Stupsk, Chelmofiskiego 7/39

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gidwny Inspekior Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http//www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAlIFO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET ]|

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Krystian Michat Koziol
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr Po/KK/398/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1144.

Cztonek czynny od: 14-09-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-10-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1144-BEFE-Y3FB-FY9E-BAY®9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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POMORSKA OKF?EGOW_A
1/BA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
- dadek, ul. Swigtojafiska 43/44 , ) )
& e (058) 5048677 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK./07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Shupsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

k

fedostatkiewicz

NEK
OkregowgiKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na pogistawie_ art.12 ust.l pkt 1 i 2, ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlmej, bez ograniczen do: '

a) _projektowa.nia, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 Sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, Strona nr 8

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Pan Michal Tyszka upowainiony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu do

konstrukcji obicktu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnosci konshukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

A -® POLSKA
AN I 2 B A
INZYNIEROW
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K1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-K4Y-Q7A-763 *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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5 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie
wolno stojacej, zlokalizowany w Stupsku przy ulicy Partyzantéw 28 na dziatkach 796/1 i
796/2, obreb 6. Budynek jest 3 kondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, czesciowo
podpiwniczony. Dach bryly gléwnej budynku dwuspadowy, kryty blachodachowkg. Dach
nizszej cz¢sci budynku wielospadowy, kryty papa termozgrzewalng na pelnym deskowaniu.
Budynek zostal wzniesiony okolo ~1904r. Budynek zostal wybudowany w  technologii
tradycyjnej. Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m.

Przegrody zewnetrzne budynku poddane termomodernizacji w oparciu o niniejsze
opracowanie speinia wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” z
dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz spelni inne wymagania.
Termomodernizacji podlegajg $ciany fundamentowe, cokél, ciany podtuzne, strop nad brama
przejazdowa, okna poddasza.

6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE I”

Budynek znajduje si¢ na terenie objetym zapisami Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Podgrodzie I” zatwierdzonego uchwalg nr XL1/494/05
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25.05.2005 r. — karta szczegélowa 8-MW/U — tereny

mieszkalno-ustugowe o wysokiej intensywnosci zabudowy.

VoW : /‘:‘ -

L] k)

-

v AT LY
Zgodnie z zapisami MPZP ,Podgrodzie I” przedmiotowy budynek jest obiektem o
wartosciach kulturowych i jest wpisany do Ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytk6éw o srednich walorach architektonicznych.

Dla przedmiotowego budynku ustala si¢ konieczno$é jego zachowania i rewitalizacji
poprzez nastepujace dzialania i ograniczenia:
e Poprzez konserwacje i rekonstrukcje. Rekonstrukcja dotyczy detalu i kompozycji

elewacji frontowej,
e Zakres remontu fasad, adaptacji oraz zmiany pokrycia dachu nalezy uzgodni¢ w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku.
Ponadto:
e Nalezy zachowac pierwotne podzialy stolarki okiennej,
e Nalezy zastosowa¢ pokrycia dachu dach6wka ceramiczng lub cementowa,
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e Dopuszcza si¢ lokalizacje szyldow na poziomie parteru budynku-jeden szyld na jeden
punkt ustugowy. Forme i wielkos¢ szyldu dostosowaé do charakteru elewacji.

Zastosowa¢ jeden poziom rozmieszczenia szyldow na fasadzie.
7 Opis techniczny budynku - stan istniejacy

7.1 Dane ogdlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Stupsku przy ulicy
Partyzantow 28 na dziatkach 796/1 i 796/2, obreb 6. Budynek jest 3 kondygnacyjny w tym
poddasze uzytkowe, czgsciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne wykonane w technologii
tradycyjnej z cegly ceramicznej pelnej z pustka powietrzng na zaprawie cementowo-
wapiennej. Dach bryly gléwnej budynku dwuspadowy, kryty blachodachéwka. Dach nizszej
czesci budynku wielospadowy, kryty papa termozgrzewalng na pelnym deskowaniu

7.2 Ogolna charakterystyka budynku

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej w ukladzie konstrukcyjnym

mieszanym.
Charakterystyka budynku:
e Fundamenty — fawy ceglane - nie dokonano odkrywek,

e Sciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej,
o Sciany ostonowe podluzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej z pustkg
powietrzna,
e Sciany ostonowe szczytowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej z pustka
powietrzng,
e Stropy — ceramiczne,
e Dach — gléwna pola¢ dwuspadowy, dach nizszej czesci wielospadowy
e Pokrycie dachu — gléwna pola¢ kryta blachodachowka, potacie nizszej czesci kryte
papa termozgrzewalng na pelnym deskowaniu,
Schody — kamienne i drewniane,
Stolarka okienna — okna drewniane i PCV,
Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane zdobione,
Elewacja — tynk nakrapiany,
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne
Opierzenia i parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej
Instalacje w budynku:
» Wodna
» Kanalizacyjna
» Elektryczna
» Gazowa
» Wentylacyjna

7.3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementow zwigzanych z

elewacja

Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja frontowa 11-osiowa, zlozona. W osi 5 w poziomie przyziemia drzwi
wejsciowe zdobione. W osiach 10 i 11 brama przejazdowa. W osi 5 lukarna na dachu z

elementami zdobinowymi w postaci tarczy.
W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydhuzonych

prostokgtow, natomiast mniejsze w poziomie piwnicy. Gzyms ozdobny w strefie pod okapem.
Na elewacji widoczny czgsciowo zachowany cokot o wysokosci 60 cm.
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Czes¢ okien wymienione na nowe PCV pozostale okna drewniane - pierwotne. Rynny,
rury spustowe z blachy powlekanej, do demontazu i ponownego montazu po skoficzeniu prac

remontowych.
Tynk odparzony, popekany. Widoczne sa wloskowate oraz znaczne pekniecia tynku w

rejonach nadprozy okiennych, znaczne spgkania w przestrzeniach miedzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni $cian jak i ubytki gzymsu.

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADOWALAJACY

Elewacja boczna - péinocna

Elewacja 4-osiowa, prosta. W osiach poszczegoélnych kondygnacji otwory okienne w
ksztalcie wydhuzonych prostokatow, natomiast mniejsze w poziomie poddasza.

Gzyms ozdobny w strefie pod okapem. Na elewacji widoczny czg$ciowo zachowany
cokot o wysokosci 40 - 60 cm. Czeéé okien wymienione na nowe PCV pozostale okna
drewniane - pierwotne. Czgs¢ okien na poddaszu zamurowana lub zaslepiona blachg. Rynny,

rury spustowe z blachy powlekanej, do demontazu i ponownego montazu po skonczeniu prac

remontowych.
Tynk odparzony, popekany. Widoczne sa wloskowate oraz znaczne peknigcia tynku w

rejonach nadprozy okiennych, znaczne spgkania w przestrzeniach miedzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni $cian jak i ubytki gzymsu.
OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADAWALAJACY

Elewacja tylna - wschodnia

Elewacja tylna 7-osiowa, zfozona. W osi 2 brama przejazdowa. W osi 5 dobudéwka.

W osi 6 ryzalit. W osi 6 w poziomie przyziemia drzwi wejsciowe zdobione.
W osiach poszczegdlnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydluzonych

prostokatéw. Gzyms ozdobny w strefie pod okapem. Na elewacji widoczny czesciowo

zachowany cokot o wysokosci 25-60 cm.
Czes¢ okien wymienione na nowe PCV pozostale okna drewniane - pierwotne. Rynny,

rury spustowe z blachy powlekanej, do demontazu i ponownego montazu po skonczeniu prac

remontowych.
Tynk odparzony, popgkany. Widoczne sa wloskowate oraz znaczne pekniecia tynku w

rejonach nadprozy okiennych, znaczne spgkania w przestrzeniach miedzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni $cian jak i ubytki gzymsu.

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZLY

Elewacja boczna - poludniowa

Elewacja 4-osiowa, zlozona. W osiach 1-3 ryzalit z bramg przejazdowa, strop bramy
przejazdowej ceramiczny w postaci sklepienia tukowego. Do $ciany przylega ryzalit pelnigcy
funkcje klatki schodowej do mieszkania polozonego nad brama przejazdowa. Ryzalit klatki
schodowej w formie wiezyczki w rzucie o$miokgta nieforemnego. W osi 4 drzwi do klatki
schodowej.

W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydtuzonych
prostokatow, natomiast mniejsze w poziomie poddasza. W poziomie przyziemia okna

zamurowane.
Gzyms ozdobny w strefie pod okapem. Na elewacji widoczny czg$ciowo zachowany

cokot o wysokoscei 60 cm.
Czgs¢ okien wymienione na nowe PCV pozostale okna drewniane - pierwotne. Czesé

okien na poddaszu zaslepiona blachg. Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej, do
demontazu i ponownego montazu po skonczeniu prac remontowych.
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Tynk odparzony, popgkany. Widoczne sg wloskowate oraz znaczne pekniecia tynku w
rejonach nadprozy okiennych, znaczne spgkania w przestrzeniach miedzyokiennych oraz
zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni $cian jak i ubytki gzymsu.

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADOWALAJACY

8 Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla okreslenia ogélnych kryteriow oceny stanu technicznego elementéw budynku
i budynku jako calosci, przyjeto ponizsza klasyfikacje stanu technicznego:

Klasyfikacja stanu
technicznego. .
DE: Procentowe zuzycie : Y oy
elementéw
1 Bardzo dobry Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja
0-10% zuzycia i uszkodzen. Wbudowane materialy sa dobrej jakosci
2 Dobry Elementy budynku nie wykazuja wiekszego zuzycia.
11-25% Elementy wymagaja biezacej konserwacji.
; : Elementy budynku utrzymane s w stanie zadowalajacym.
Sredni . e .
3 Potrzebny jest remont biezacy polegajacy na drobnych
26 -50%
naprawach
Zadowalajacy W ele‘m‘?ntach bt'ld.ynku wys?tt;pu‘]’q srednie uszkodzenia i
4 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu.
51-60% . it .
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
Zty W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i
5 ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialéw maja
61-70% i ;
obnizona klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
: Budynek wyeksploatowany nie nadaje si¢ do remontu, a jego
Awaryjny J = a :
6 owvzel 70 % przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
powyze) M Obiekt do likwidacji.
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9 Opis techniczny budynku - stan projektowany

9.1

Zakres prac remontowych

Projekt termomodernizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Zarzadu

Wspdlnoty Mieszkaniowej.
Zakres prac:

9.2

Docieplenie $cian ostonowych cokotu powyzej terenu,
Docieplenie scian ostonowych powyzej cokohu,
Docieplenie stropu bramy przejazdowe;j,

Renowacja drzwi wejsciowych od strony ulicy,
Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,

Remont klatki schodowej z ociepleniem scian korytarza,
Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana o$wietlenia na oprawy z czujnikami ruchu,

Ogolna charakterystyka prac remontowych

Opis rozwiazan projektowych:

Sciany cokolu - skucie tynku $cian fundamentowych oraz cokotu, oczyszczenie i
uzupelnienie ubytkéw w strukturze $cian; wyprawa tynkarska; 2x warstwa roztworu
wodno-bitumicznego; 2x hydroizolacja z papy termozgrzewalnej; termoizolacja $cian
fundamentowych i cokotu warstwg styropianu fundamentowego (styrodur) o gr. 12 ¢m
0 wspotczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,035 [W/mK]; 2x siatka
wzmacniajaca z wiokien szklanych; warstwa wykonczeniowa — phytki klinkierowe w
kolorze szarym, wykonanie nowej obrobki blacharskiej z blachy powlekanej,
Sciany oslomowe — skucie luznego lub zmurszalego tynku, zabezpieczenie i
wzmocnienie spgkanych $cian budynku pretami stalowymi, zabezpieczenie i
wzmocnienie spekanych nadprozy katownikami stalowymi, uzupelnienie ubytkéw w
strukturze $cian; termoizolacja warstwa styropianu EPS 70 032 samogasnacego gr. 10
cm o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; laczniki
plastikowe 6 szt./m?* do wysokosci 2 metréw od poziomu terenu, 2x siatka
wzmacniajaca z wldkien szklanych; warstwa wykonczeniowa struktura malowana na
kolor 0866 wg kolornika firmy "BAUMIT"; elementy sztukatorskie malowane na
kolor 0016 wg kolornika firmy "BAUMIT"; istniejace gzyms w strefie okapowej do
oczyszczenia, uzupetnienia ubytkéw i pomalowania na kolor 0016 wg kolornika firmy
"BAUMIT"; wykonanie nowej obrobki blacharskiej z blachy powlekanej,
Strop bramy przejazdowej - oczyszczenie, skucie luznego lub zmurszatego tynku i
uzupelnienie ubytkéw w strukturze stropu; termomodernizacja warstwg wekny
mineralnej gr. 10 cm o wspétezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,037
[W/mK] 1aczniki plastikowe 6 szt./m? wykonanie siatki wzmacniajgcej z widkien
szklanych; warstwa wykonczeniowa struktura malowana na kolor 0866 wg kolormika
firmy "BAUMIT"; przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ na budowie strukture i
uktad cegiel w stropie; podczas prac termoizolacyjnych zachowaé tukowy charakter
stropu,
Oscieza drzwi i okien - termoizolacja warstwg styropianu EPS 70 032
samogasnacego gr. 2 ecm o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniajaca z widkien szklanych; warstwa
wykonczeniowa oéciezy struktura malowana na kolor 0016 wg kolornika firmy

"BAUMIT";
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Okna na poddaszu — wymian lub montaz 8 okien na poddaszu z mikrowentylacja na
nowe o U nie wigkszym 1,60 [W/m’K] w kolorze biatym,

Drzwi wej$ciowe — drzwi wejsciowe od strony podworka do remontu i pomalowania
na kolor pierwotny, Drzwi wejéciowe od strony ulicy — do wymiany na nowe,
drewniane stylizowane,

* Remont klatki schodowej — zdarcie starej farby, uzupekienie tynkéw, malowanie
scian, sufitow, biegéw, polozenie wykladziny PCV na stopniach i podstopniach,
Sciany klatki schodowej w poziomie parteru (przy wejsciu gléwnym do budynku) do

ocieplenia warstwa styropianu gr. 10 cm,

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej — demontaz istniejacych
opraw, wiacznikéw, instalacji oswietleniowych, WLZ; montaz transformatora
230V/24V, montaz instalacji elektrycznej w rurach ostonowych, montaz nowych
opraw oswietleniowych z czujnikami ruchu; wykonanie badan i pomiaréw instalacji,
Obrébka blacharska — wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024,

Rury spustowe — rury spustowe do demontazu i ponownego montazu. W czasie
wykonywania termomodernizacji $cian oslonowych nalezy odsungé kielichy rur

spustowych od budynku,

e Rynny - rynny do demontazu i ponownego montazu,

e Stopien wejciowy — na powierzchni stopnia montaz plyt granitowych gr 3 cm —
granit plomieniowy,

e Skrzynka gazowa - do wymiany,

e Skrzynka elektryczna - do wymiany po uzgodnieniu z zakladem elektrycznym.

e Uzupelnienie szproséw w okmach — w istniejacych wspdlczesnych skrzydiach
okiennych nalezy uzupelnic¢ szprosy stylizujac na uklad krzyzowy.

e Likwidacja zabudowy wejscia do piwnicy przy gléwnym wejsciu do budynku

10 Podstawowe zasady termomodernizacji

10.1 Informacje wstepne

Termomodernizacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkéw energii na
ogrzewanie istniejgcych obiektow budowlanych, a wybudowanych, gdy obowigzywaly

bardzo liberalne normy cieplne.
Zakres prac termo renowacyjnych zalezy od:
» Wieku budynku,
» Technologii, w jakiej budynek zostat zrealizowany,

» Aktualnego stanu technicznego elewacji.
Termomodernizacja przynosi wymierne Kkorzysci, wprawdzie trzeba ponies¢

jednorazowo naklady finansowe, ale te naklady zwroca sie w postaci duzo nizszych kosztéow
na ogrzewanie. W budynkach mieszkalnych powstalych w okresie powojennym do okolo
polowy lat osiemdziesigtych zuzycie energii potrzebnej na ogrzanie 1 m? powierzchni
budynku wynosi okoto 360 kWh na 1 rok. Stan techniczny wiekszosci tych budynkow
spowodowany jest przemarzaniem Scian zewnetrznych, nieszczelnosci okien, czy niesprawnej
instalacji c.o., wentylacyjnej. W celu osiggnigcia jak najwigkszych efektéw w oszczednosci
energii cieplnej budynek powinien by¢ poddany kompleksowej termo renowacji polegajgcej
na wykonaniu nastgpujacych robot:

» Ocieplenie $cian zewnetrznych,

» Ocieplenie stropéw nad niedogrzanymi pomieszczeniami,

» Ocieplenia stropodachow,

» Naprawa badZ wymiana stolarki okiennej.
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Z uwagi na roézne rozwigzania materiatowe i technologiczne poszczegélnych obiektéw
podlegajacych termomodemnizacji oraz roézny stan techniczne elementéw budynku
termomodernizacja moze ograniczy¢ si¢ tylko do niektorych z wyzej wymienionych punktow.

Termomodernizacja ma na celu regulacje i poprawe 3 podstawowych probleméw
dotyczacych wigkszosci budynkéw wznoszonych w okresie powojennym zwlaszcza
powstatych od poczatku lat 50 do potowy lat 70 tj.:

e poprawienie izolacyjnosci powloki zewnetrznej gldwnie $cian i dachéw w celu

zaoszczgdzenia energii na ogrzewanie,

e climinowanie zjawiska przemarzania $cian,

e polepszenie estetyki budynku.
Duzy nacisk na zmniejszenie strat energii, rozw6j technologii oraz wymogi Unii

Europejskiej powodujg zwigkszenie wymagan dotyczacych budynkéw. Wobec tego wartosci
graniczne wspolezynnika przenikania ciepta okreslone przez Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie sa wystarczajace by sprostaé
wspolczesnym wymaganiom energooszczednosci.

10.2 Podstawa opracowania:

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami, w szczeg6lnosci z 6.11.2008),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia

13 sierpnia 2013r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny

1 wspolczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”,

° PN-EN ISO 13790:2008 ,.Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia”,

e PN-83/B-03430/AZ3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania®,

o Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewngtrznych
budynkoéw, Warszawa 2002.

10.3 Wymagania
Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegrod zewnetrznych, zgodnie z Warunkami
Technicznymi z 2017r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

g Wymagania Wymagania Wymagania 2021r.
Sciana zewnetrzna Umax=0,25 W/m’K | Umax=0,23 W/m?K | Umax=0,20 W/m2K
Dachy, stropodachy i stropy
Pl dileh iz owanymi Unax=0,20 W/mK | Umax=0,18 W/m?K | Umax=0,15 W/m?K
poddaszami lub nad
przejazdami
Stropy nad piwnicami
e .| Umax=0,25 WmK | Uma=0,25 W/mK | Unax=0,25 W/m?K
zamknietymi przestrzeniami
podpodlogowymi,
Okna (z wyjatkiem
potaciowych), drzwi Unax=1,3 WmK | Uma=1IW/mMK | Uma=0,9 W/mK

balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

Stronanr 17




Okna na klatkach Unax=1,8 Wm?K | Umax=1,6 Wm?’K

schodowych
Okna potaciowe Umax=1,5 W/m?K

Umax=1 ,4 W/m?2K

Umax=1,3 W/m?’K

Umax=1,1 W/m?K

Drzwi zewngtrzne, garazowe | Umax=1,7 W/m2K

Umax=1,5 W/m?K

[Lmu=q,3\thq( J

11 Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepla U

11.1 Sciana oslonowa wentylowana - stan istniejgcy

Zestawienie materialédw

Nr |Nazwa materialu A u [ d R |
1 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018]
2 |Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 10.00 12.00 0.156]
3 Niewentylowana warstwa powietrza 0.290 1.00 6.00 0.207
4 |Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 10.00 24,00 D.312]
5 |Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 0.820] 25.00 1.50 0.018]
Suma opordw IR; = 0-7ii]

A W/ (mK)] - wspdiczynnik przewodzenia ciepla

no[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] - grubos¢ warstwy

R [(m®K) /W] - opér cieplny warstwy materialu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna

____

f\\\\\\\\

Strona wewnetrzna

12.0 |6.0] 24.0 1 ahem)
: 2 T T
45.0
Wyniki - przenikanie ciepila
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe,
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ty

Wspdiczynnik przenikania ciepila

Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

2

R, = 0.130

na powierzchni zewnetrznej

H

R,. = 0.040

Cpdér catkowity

sale posiedzen.
= 20.0°C

Rr = Ry + ZR; + Ree = 0.130 + 0.018 + 0.156 + 0.207 + 0.312 + 0.018 + 0.040

m*. K

= 0.881

R = R, = 0.881

n’. K
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Wspoiczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1
U= — =1.135 -
R mt.

U-=1,135 [W/m’*K] > Umax=0,23 [W/m*K]

11.2 Sciany oslonowa wentylowana - projekt

Zestawienie materialdw

| Nr |[Nazwa materiaiu A u d R B

| 1 |Tynk strukturalny 1.000 97.67 0.50 0.005

| 2 [styropian(15-40) 0.035 80.00 15.00 3.750]

[ 3 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018]
4 |Mur z cegily ceramicznej pelnej 0.770 10.00 1200 0.156]|
5 |Niewentylowana warstwa powietrza 0.290 1.00 6.00 0.207|
6 |Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 10.00 24.00 0.312
7 |Tynk lub giadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 O.di@#

L__ Suma oporéw IR; = 4-4631

A [W/(mK)] - wspbiczynnik przewodzenia ciepta

u [-] - wspbiczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] - grubosé warstwy

R [(m*K) /W] - opér cieplny warstwy materialu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

d
ofs 15.0 dk1zofed 240 f ™

60.5

Wyniki - przenikanie ciepla

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspdlczynnik przenikania ciepia
Opery przejmowania ciepia na powierzchniach przegrody:
na powlierzchni wewnetrznej

m?, K

Ry = 0.130

na powierzchni zewnetrznej

R, = 0.040 ——
Opdr caltkowity
Rr = Res + ZRy + Ree = 0.130 + 0.005 + 3.750 + 0.018 + 0.156 + 0.207 + 0.312 +
0.018 + 0.040

m®. K m?, K
R = R; = 4.63¢6

= 4.636

Stronanr 19



Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1 W
oo =017

R m® K

U= 0,217 [W/m*K] < Umax=0,23[W/m*K]

12 Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka zostala opracowana zgodnie z metodyka obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej caloéé
techniczno-uzytkows.

Charakterystyka obejmuje projekt termomodernizacji $cian podtuznych oraz szczytowe;
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Partyzantéw 28 w
Stupsku. Podstawg przyjetych danych jest projekt termomodernizacji w/w budynku.

12.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych

inne rodzaje energii
Bilans mocy dla instalacji elektrycznej w wyniku termomodernizacji nie ulegnie
zmianie. ‘
Zgodnie z obliczeniami metodyki charakterystycznej budynku sumaryczne roczne
jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng dla budynku wynosi:
EP=132 [kWh/m’rok]. Zapotrzebowanie na energi¢ koricowg wynosi EK=154 [kWh/m?rok].
Wartos¢ uzyskanego wskaznika EP jest zgodna z wymaganiami granicznymi, ktére dla
budynku podlegajacego przebudowie wynosi 185 [kWh/m?rok].

12.2 Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Modernizowana przegroda zewng¢trzne speiniaja wymagania warunkoéw technicznych
oraz Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw odnosnie odpowiedniej
izolacyjnosci termiczne;.

Sciany ostonowe zewngtrzne wykonane z cegly ceramicznej pelnej z pustkg powietrzng.

Stolarka okienna cze$ciowo nowa z PCV.

Projektuje si¢ termoizolacj¢ $cian ostonowych styropianem o grubosci 10 cm,
termoizolacj¢ Scian w strefie cokolowej styropianem fundamentowym o grubosci 8 cm.
Projektuje si¢ termoizolacj¢ stropu nad brama przejazdowa welng mineralng o grubosci 10

cm.
Wspblczynnik  przenikania ciepla dla $cian ostonowych zewnetrznych po

termomodernizacji U=0,217 [W/m?K] (wymagania WT Umax=0,23 [W/m?K]).
12.3 Spelnienie wymagan warunkéw technicznych

Zgodnie z §329 p.2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowana
termomodernizacja przegrod spowoduje, Ze przegrody budowlane bedg odpowiadaly

wymaganiom izolacyjnosci cieplne;j.
Zgodnie z wymaganiami ww. rozporzadzenia, modernizowane przegrody budowlane

zostaly zaprojektowane w taki sposob, ktéry umozliwia, przy prawidlowym uzytkowaniu
budynku, utrzymanie zuzycia energii na racjonalnie niskim poziomie.

13 Technologia prac dociepleniowych scian budynku oraz przyjete

rozwigzania projektowe

Zaprojektowano docieplenie $cian budynku przy zastosowaniu metody lekko-mokrej
wedlug systemow termomodernizacji np: Atlas, Baumit, Terranova, Caparol.
Wybor systemu pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora.

Strona nr 20



Przed wykonaniem termoizolacji $cian nalezy: zdemontowaé istniejace elementy
wystajace z elewacji.
W oparciu o dokonane obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” przyjeto
warstwy termoizolacja $cian ostonowych styropianem samo gasngcym:
¢ Sciany cokolu — styropian EPS 70 032 o gr. 8 cm o wspélczynniku przewodzenia
ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK],
 Sciany oslonowe — styropian EPS 70 032 samogasnacy gr. 10 cm o wspélezynniku
przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/m’K],
° strop nad bramg przejazdows — welna mineralna gr. 10 cm o wspélczynniku
przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,037 [W/m’K],

UWAGA:
Docieplenie elewacji i ich fragmentéw zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Plyty styropianowe (powyzej cokotu) mocowaé klejem ,,na placki” i kotki plastykowe
z rdzeniem stalowym i talerzykiem o srednicy okoto 60mm w iloéci 6 sztuk na m2.

W wyniku termomodernizacji budynku otrzymano nastepujace wspétczynniki przenikania

ciepia
» dla scian ostonowych podtuznych cokét — U=0.217 [W/(m**K)]

Wymagania systemu termomodernizacyjnego:
» Do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu siatke zbrojaca klasé podwadjnie,
» Docieplenie detali elewacyjnych wykona¢é zgodnie z zalaczonymi rysunkami,
» Docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych wykonaé zgodnie z zalaczonymi
rysunkami,
» Na dolnej krawedzi warstwy termoizolacji zamontowaé listwe startowg

z blachy aluminiowej, mocujac ja stalowymi kolkami rozporowymi.

Termomodernizacie wewngtrznych krawedzi osciezy okiennych i drzwiowych
wykona¢ za pomocg warstwy styropianu EPS 70 040 samogasnacego gr. 2 cm
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,040 [W/mK]. Poniewaz ramy
okienne osadzone s3 w wegarkach, ktére praktycznie zakrywaja cate oscieznice nalezy zbié¢
warstwe tynku znajdujaca si¢ na wewnetrznych krawedziach osciezy. Szeroko$é osciezy
o stanie obecnym wynosi ok. 10 cm, po wykonaniu prac dociepleniowych $cian styropianem
o gr. 10 cm zblizy si¢ ona do wartosci 20 cm. Ze wzgledéw uzytkowych wartosci tej nie
nalezy przekraczat. Wszystkie narozne krawedzie okien nalezy zbroi¢ siatkg Z

naroznikami.
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14 Uporzadkowanie okablowania, kominkéw wentylacyjnych i innych
elementow zewnetrznych wystajacych poza lico elewacji

Na elewacjach wystgpuje wiele elementéw zewngtrznych zaklocajgcych harmonijny
wyglad elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatoréw tj. anteny, indywidualna

instalacja elektryczna, ktora nie speinia wymogéw bezpieczefistwa.
Pozostale elementy nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje nalezy poprowadzi¢ w

porozumieniu z Zarzagdeg Budynku. Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w torach kablowych w
grubosci styropianu.

15 Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu przewidzianych
prac izolacyjnych ponownie zamontowaé. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ulozenia
istniejgcych pozioméw kanalizacji deszczowej. Peknigte rury nalezy wymienié. W przypadku
stwierdzenia zatoréw nalezy je usunac.

16 Wymiana okien na poddaszu

Nalezy zdemontowac istniejgce okna poprzez wymontowanie skrzydel, demontaz

listwy maskujacej, wymontowanie osciezy okien.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzié¢ w pionie
oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. :

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szezeliny migdzy osciezem, a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materialow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Etapy montazu :
e Przygotowanie otworu w $cianie,
Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,
Zdjecie skrzydta z oscieznicy,
Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy,
Wstawienie o$cieznicy w otwor,
Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klindw
(kliny musza by¢ usytuowane w narozach),
Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna,
Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze,
Zdjecie skrzydta i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,
Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen,
Wypelnienie piankg poliuretanows szczeliny migdzy murem, a odcieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzaé do zabrudzenia oscieznicy
pianka),
Zdjecie rozpor i klinéw oraz zalozenie skrzydel,
Wykonanie regulacji okuc,
Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka,
Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,
Montaz parapetéw wewnetrznych,
Wykonac tynki osciezy.
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Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg
a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
UWAGA:

e Wymian¢ okien wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych".
e  Wymiana okien na poddaszu na nowe z mikrowentylacja w kolorze bialym.

17 Remont drzwi wejsciowych (od strony ulicy)

Drzwi przeznaczone do remontu nalezy zdemontowac, a nastepnie przetransportowaé¢ do
miejsca wykonywania prac. Nastepnie trzeba usuna¢ stare powloki malarskie przy pomocy
opalarek, oraz nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem
profilowanych skrobakow i szpachli.

Wszystkie czgsci ruchome, peknigcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy
sklei¢. W nastgpnej kolejnosci powierzchnie nalezy oszlifowaé drobnym papierem sciernym.
Po oszlifowaniu i ewentualnym uzupelnieniu drobnych ubytkéw nalezy uzupelnié wigksze
ubytki (flekowanie) oraz wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujac rodzaj
drewna 1 wystrdj skrzydel / oscieznic. Tak przygotowane drzwi nalezy zaimpregnowac
odpowiednimi preparatami, a nast¢pnie pomalowaé¢ farbg do zewnetrznych wymalowan
drewna. Kolor malowania nalezy przyja¢ zblizony do pierwotnego. Przed ponownym
montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowa konserwacj¢, naprawe i odswiezenie okuc.

18 Prace przygotowawcze przed dociepleniem

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac sciany.
Przygotowanie scian polega na:

e Skuciu odparzonych fragmentéw tynku,

e Dokladnym oczyszczeniu warstwy pylace;j,

¢ Dokladnym oczyszczeniu pionowych i poziomych o$ciezy okiennych i drzwiowych,

e Doktadnym osuszeniu podioza o duzym zawilgoceniu,

e Podloze powinno by¢ nie zatluszczone, ,,nie zamarznigte™ i wolne od wykwitow,

e Podloze nalezy wzmocni¢ $rodkiem gruntujacym.

Podloze przeznaczone do termomodernizacji musi by¢: stabilne, nosne, suche, czyste
i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos$¢ materialdéw mocujacych warstwe
izolacji termicznej np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.
Podloze nie moze by¢ wykonane z materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego
funkcji Iub skutecznosci calego zestawu.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ préb odpornosci podloza na:
$cieranie otwarta dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, oceni¢ stopien
zakurzenia, plaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podlozu;
skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metod¢ siatki naci¢é¢ lub postugujac sie twardym
i ostrym rylcem oceni¢ zawarto$¢ i no$no$¢ podloza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powlok.
e zwilzanie - szczotka lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chionnosci podloza:
e test na rownosc i gladkos$¢ - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomica okresli¢
odchylki $ciany od plaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.
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Przed przystgpieniem do mocowania plyt styropianowych nalezy wykonaé¢ préobe
przyczepnosci na wytrzymalos¢ podioza. Wytrzymalosé podioza nalezy sprawdzié metoda
~pull off” uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. W tym celu do podtoza przykleja
sig, przy pomocy kleju systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm.
Po 3 dniach odrywa si¢ recznie od podloza silg prostopadia do $ciany. Podloze nalezy uznaé
za nosne, gdy materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podlozu, aby uzyskane
wyniki byly w pelni miarodajne i obiektywne.

Kurz i py! - oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod cisnieniem - stosowac cisnienie max.200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia.
Luzne resztki lub wylewki zaprawy - skué i oczyscié.

Nieréwnosci, defekty - (odchylki powyzej 1 cm sprawdzi¢ z testem réwnosci i gladkosci)
i ubytki skuc¢, zeszlifowa¢, ewentualnie wyréwnaé zaprawa wyréwnawczg z wymaganymi dla
uzytych zapraw materialami podktadowymi z zachowaniem okreséw kadencji.

Brud, sadza, thiszez - zmy¢ wodg pod cisnieniem (stosowaé cisnienie max.200 baréw)
z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych $rodkow czyszczacych, splukaé
czysta wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia. Mozliwosé wyréwnania podioza poprzez
stosowanie lokalnych ,.podklejek" z pyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

18.1 Naprawa spekanych $cian budynkéw

Przed przystapieniem do naprawy spekarn $cian budynku nalezy zbi¢ tynk w rejonie
uszkodzen. Naprawg, a tym samym wzmocnienie $cian przewiduje sie wykonaé¢ za pomoca
technologii elastycznych profili srubowych (ciegna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych
w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomoca specjalnych,
szybkowigzacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spekanych Scian nalezy zastosowac profile o srednicy 8 mm . W celu przystapienia do
naprawy peknietych $cian, nalezy wyfrezowaé¢ w konstrukcji otwér o 4mm wigkszy od
przyjetego profilu stalowego. Szczelina nalezy wykonaé na odpowiednia glebokos¢ w
zaleznosci od ilosci profili (dla jednego profilu - 35mm, dla dwoch - 55mm. dla trzech -
75mm). Minimalna dtugos¢ profilu poza przebieg rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm z
obu stron. Nie nalezy stosowaé profili krétszych niz 100cm. W przypadku gdy odlegtos¢
50cm nie moze by¢ zachowana (okno, naroznik $ciany) nalezy wykonaé zagigcia profili
(haki) o glgbokosci zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szczelinie
haki kotwigce powinny by¢ mocowane osobno. Profile nalezy ukladaé z zachowaniem
rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy kilku spekan. W przypadku dlugiego
pionowego spekania nalezy stosowaé rozstaw pionowy profili co 30-45cm. Profile nalezy

mocowac na zaktad min. 50cm.

18.2 Naprawa spekanych nadprozy
Naprawa spekan nadprozy wedtug ponizszej instrukcji:
wykucie bruzdy z jednej strony $ciany na glebokos¢ okoto 5,0cm,
osadzenie katownika L.100x50x8 w powstalej wnece,
zaklinowaé katownik przez podbicie klinami stalowymi i wypehlienie szczelne
przestrzeni migdzy katownikiem, a murem zaprawg Ceresit CX15 po 24 godzinach

usung¢ kliny stalowe
e clementy stalowe wyszpaldowa¢, owingé siatka Rabitza.
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19 Opis prowadzenia robét dociepleniowych

19.1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej klejacej.

Masa klejaca powinna by¢ przygotowana na budowie, na biezaco wg receptury podane;
przez producenta, czas zuzycia w warunkach budowy zalezy od temperatury i otoczenia

i wynosi 1,5 godz.
19.2 Nakladanie kleju
Metoda obwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nieréwnosci podloza do 10 mm. Na plyte nalezy
nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nieréwnosci podloza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
plyty do podiloza (przy wigkszych  nieréwnosciach nalezy  stosowaé zréznicowane
grubosci izolacji).

Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasma
zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy nalozyé 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
Srednicy.

Uwaga: zaprawe klejaca nalezy jedynie naniesé na powierzchnie plyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.

19.3 Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przyklejeniem plyt termoizolacyjnych
nalezy na Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny.

Kazda plyt¢ termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca nalezy przycisnaé do Sciany i lekko
ja przesung¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie ulozenia najnizszego pasa
na wypoziomowane;j listwie cokolowe;.

Plyty nalezy ukiadaé od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach" na mijanke" - minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg plyty musi by¢ calkowicie przyklejony. Krawedzie plyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace
z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypeié
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach
z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypelnienie mozna uzyé zalecanych przez
producenta mas uszczelniajgcych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej
nalezy po przycis$nieciu plyty a przed przyklejeniem nastepnej, usunaé¢ nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie moze si¢ znalei¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt i ich potowek zachowujac ich przewiazanie.
Nie nalezy uzywa¢ plyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nalezy zachowaé
przesunigcie stykoéw plyt wzgledem krawedzi oéciezy na szerokosci min. 10cm.

Nie dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami

narozy otworow w elewacjach.

19.4 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej plaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢é w taki Sposéb,
aby unikng¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnik6éw szczelnych.
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19.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw
mechanicznych

Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie lacznikéw z trzpieniem
z tworzywa sztucznego lub stalowym. Laczniki mechaniczne nalezy stosowaé¢ po wyschnieciu
zaprawy klejowe;j.

Laczniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z plyt styropianowych powinny
zachowywac wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach, trzpien facznika z tworzywa
sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z gléwka eliminujgca powstawanie
mostkow cieplnych. Talerzyk srednica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajaca przyczepno$¢ zaprawy klejacej. Sposéb montazu wbicie lub wkrecenie.
Ilos¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m?>

19.6 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada sie zaprawe lub mase
klejacg 1 rozprowadza si¢ jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzgc warstwe
z materialu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa z siatki zbrojgce;j.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia si¢ w niej
przy uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Do wysokosci 2,0 m
powyzej poziomu terenu siatke zbrojeniowa uktada¢ nalezy podwoijnie.

19.7 Tynk cienkowarstwowy

Niewlasciwe przygotowanie podloza stanowi jeden z podstawowych bledow
popelnianych w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku nalozonego na
niestarannie wyréwnanym podlozu zawsze skutkuje niejednorodnym wyglagdem powierzchni
elewacji. Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podkladzie doprowadza do
zaburzen wigzania spoiwa i w najlepszym przypadku do powstania bialych, wapiennych
wykwitéw lub przebarwien. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym
$wiezego, niedostatecznie zwigzanego podioza powoduje utratg¢ przyczepnosci pomiedzy
warstwami i nalezy si¢ wowczas liczy¢ z odspajaniem tynku od podioza.

Podloze dla tynkéow cienkowarstwowych musi by¢ nosne (stabilne), czyste i suche.
Powinno by¢ takze réwne, pozbawione bruzd i zgrubien. Nalezy starannie uzupeié¢ wszelkie
ubytki, zwracajac szczegblng uwage na poprawnos¢ krawedzi i obrobki otworéw po kotwach
rusztowania. Podklad zbrojony siatkg mozna pokrywac tynkiem elewacyjnym nie wezesniej
niz po 3 dniach od momentu wykonania podtoza.

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku nalezy
skutecznie oczyscié, najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem wody.
Podloza tynkarskie nalezy zagruntowa¢. O ile producent nie zaleca inaczej, podioze dla tynku
nalezy pokry¢ warstwg posrednia (czesto mylnie okreslang jako grunt) zwiekszajgca
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami i regulujaca chlonnos$¢ podloza. Preparat warstwy
posredniej dobieramy wylacznie na podstawie wskazan producenta tynku (powinna je
zawiera¢ karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materialu moze byé
przyczyng niejednorodnego wygladu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach
(niedokladne wymieszanie) moze to doprowadzi¢ do nieprawidlowosci wigzania i utraty
spojnosci warstwy tynku. Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej
jakichkolwiek, nieprzewidzianych przez producenta dodatkéw, np. przyspieszajacych lub
opézniajgcych wigzanie albo obnizajacych temperaturg¢ zamarzania wody zarobowej,
powoduje zaburzenia wigzania materiatu i objawia si¢ najczgsciej utrata spojnosci warstwy
tynku oraz przebarwieniami na jego powierzchni.

Suche mieszanki tynku nalezy miesza¢ z czysta woda w ilosci zalecanej przez
producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku nalezy dodawa¢é t¢ samg
iloé¢ wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy uzyciu wolnoobrotowego
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mieszadla, unikajgc spienienia materialu. Utrzymanie jednorodnej  konsystencji
przygotowywanego materialu zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalnikéw slimakowych.
W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystosci
stosowanej wody, pojemnikoéw i narzedzi. Warto pamigtac, ze dostarczane przez producenta
zaprawy oraz masy tynkarskie sg produktami praktycznie gotowymi do uzycia i pod zadnym
pozorem nie nalezy do nich dodawa¢ zadnych substancji chemicznych. Dopuszcza sie jedynie
regulowanie konsystencji materiatu przez dodatek wody okre$lony w karcie technicznej
tynku. Biedy popelniane podczas nakladania i zatarcia tynku powoduja nieestetyczny wyglad
elewacji, a w pewnych warunkach mogg doprowadzi¢ do powierzchniowych uszkodzen. Zbyt
grube nalozenie (niedostateczne $ciagnigcie paca) zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie
uniemozliwia prawidlowe zatarcie materiatu, a w efekcie uzyskanie przewidzianego wygladu
tynku. Ponadto nadmierna grubos¢ tynku prowadzi nieuchronnie do powstawania spekan
skurczowych, a w konsekwencji do obnizenia trwalosci fasady. Powaznym, choé coraz
rzadziej spotykanym bledem, jest przerywanie tynkowania w trakcie pokrywania wickszej
powierzchni. Na gotowej elewacji beda wowczas widoczne wyrazne, nieregularne i
nieestetyczne granice pomiedzy poszczegdlnymi powierzchniami tynku. Do podobnych
efektow prowadzi niewlasciwa organizacja pracy ekipy tynkarskiej, bledne rozstawienie
tynkarzy na rusztowaniach i brak synchronizacji par pracownikéw na poszczegélnych
pomostach rusztowania.

Wyprawe tynkarskg nalezy naklada¢ i rozprowadza¢ na tynkowanej powierzchni przy
uzyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy zaciera¢ pacami z tworzywa sztucznego, gabki lub filcu, w zaleznosci od
przewidzianej faktury tynku.

Nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe pracownikéw, a prace zaplanowac na pelnych
powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania réwnoczesnie. W przypadku
elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczy¢ linie styku poszczegdlnych pol
roboczych. Wykonywanie tynku nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie do krawedzi tynkowanych
powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu
WSZyscy pracownicy powinni stosowac t¢ samg technike, narzedzia i kierunek zacierania,
a postep tynkarzy na poszczegélnych poziomach rusztowania nalezy zsynchronizowaé.
Niestaranne wykonczenie na krawedziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku
pozostaje wcigz istotnym czynnikiem obnizajgcym estetyke tynkéw cienkowarstwowych.
Powracanie do zatartego wczesniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt
powodujac szczegdlnie niepozadane wygladzenia i przetarcia powierzchni.

Tynk w takich miejscach nalezy wykancza¢ sukcesywnie, w miar¢ zacierania
powierzchni, nie odkladajgc tego na pozniej. W trakcie realizacji rob6t elementy budynku
sgsiadujace z tynkowanymi powierzchniami nalezy ostania¢, a w przypadku ich zabrudzenia
bezzwlocznie oczyszczaé nie dopuszczajgc do stwardnienia zaprawy.

Wykonywanie tynkow w nie- odpowiednich warunkach atmosferycznych (cieplno-
wilgotnosciowych) zdarza si¢ szczegélnie w koncowym okresie sezonu budowlanego, w
obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyzszonej wilgotnosci powietrza oraz w czasie
letnich upatéw. Wigzanie spoiwa tynku ulega wowczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem
tego sg najczesciej biale lub jasnoszare wykwity i naloty wapienne, za§ w przypadku
zalewania przez wodg deszczowa wyplukiwanie spoiwa i pigmentu z objetosci tynku.

Zaburzenia wiazania spoiwa nastepuja juz w temperaturach ponizej +5°C. Tynk
zamarznigty w okresie wigzania nalezy uwaza¢ za calkowicie bezwarto$ciowy, poniewaz
proces wigzania wowczas niemal calkowicie ustaje, a zmiany objetosci wilgotnego materiatu
zwigzane z oscylowaniem temperatury wokoél 0°C prowadza do jego mechanicznego
Zniszczenia.

Tynki cienkowarstwowe mozna wykonywaé w zakresie temperatury powietrza od +5 do
+25°C. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robét w czasie opadéw atmosferycznych,
intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciagu 24 godzin spadku
temperatury ponizej 0°C. Nie wolno wykonywa¢ tynku na elewacjach silnie
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nastonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewacje nalezy
oslania¢  przed bezposrednim, intensywnym naslonecznieniem oraz  opadami

atmosferycznymi.
Wraz z odtworzeniem gzymsoéw zamontowac¢ nowe parapety z blachy powlekanej

0.55mm zagigtej do wlasciwego ksztaftu. Nalezy zadbaé o dokladne wypehienie
ewentualnych pustek pod parapetami co wyttumi dudnienie podczas opadow.

20 Remont klatki schodowej
Remont klatki schodowej obejmuje:
e ocieplenie Scian wewnetrznych klatki schodowej przy wejsciu od strony ulicy,
zabezpieczenie podtog folig lub tekturg perforowana,
zeskrobanie i zmycie starej farby,
odbicie odparzonego i wykonanie nowego tynku,

tugowanie farby olejnej z tynkow scian,
przecieranie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng $cian i

sufitow,

wklejenie na scianach siatki wzmacniajacej elewacyjnej, natozenie tynku mineralnego
zacieranego na mokro,

malowanie farbg olejna rur,

malowanie farba olejng lub wymiana szafek instalacyjnych,

ulozenie na schodach i spocznikach wykladziny PCV typu ,. Tarkett”

odpady budowlane powstate przy robotach utylizowa¢ i wywiezé na wysypisko.

[ ]

21 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
e Demontaz istniejacych opraw, wlgcznikéw, instalacji oswietleniowych, WLZ
Montaz transformatora 230V/24V,
Montaz instalacji elektrycznej oraz WLZ w rurach ostonowych,
Montaz nowych opraw o$wietleniowych z czujnikami ruchu,
Wykonanie badan i pomiaréw instalacji.
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22 Elementy sztukatorskie

Adres inwestycji:
Stupsk, ul. Partyzantow 28

Zestawienie elementow sztukatorskich:

{ L. p. Nazwa Rozmiar Lokalizacja Uwagi
L. Gzyms styropianowy nr 3 4,0 mb
2. Gzyms G38 46,6 mb Elewacja
frontowa -
3 Opaska G31c 99,8 mb wschodnia
4. Listwa L34 33,5 mb
1. Gzyms styropianowy nr 1 1,5 mb
2. Gzyms G38 22,2 mb Elewacja
boczna -
3. Opaska G31c 65,0 mb poinocna
4. Listwa L34 1,5mb Przed ztozeniem
zamoOwienia
I Gzyms styropianowy nr 2 2,9 mb sprawdzic
Elewacja WyIlaty na
2 Gzyms styropianowy nr 3 2,9 mb tylna — budowie
zachodnia
3. Listwa L34 32, 7mb
1 Gzyms styropianowy nr 3 5,9 mb
2. Gzyms G38 12,8 mb Elewacja
boczna -
B Opaska G31c 18,5 mb potudniowa
4. Listwa L34 11,8 mb
1. Gzyms styropianowy nr 2 6,7 mb Elewacja
ryzalitu
: — klatki
2. Gzyms styropianowy nr 3 6,7 mb sobiodimwe
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ELEMENTY SZTURATORSKIE

GAYNMS
STYROPLANING Y XK .
STYRDPIANCOYWY XR 3
* .
Y M
STYROPIANOWY NR 2
GEYMS 43
—lom LISTWA L34
F =)
) DPARA (3
ah
pAcm Ly
18gm

*‘- gzym styropiancwy, przediuzenie gzymsu na elewacji frontowej.
wymiary zebraé na budowie
gzym styropianowy, przediuzenie gzymsu ne ryzalicie,
wymiary zebrac ns budowie
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23 Materialy budowlane do prac termomodernizacyjnych

W  celu poprawnego wykonania termomodernizacyjnych prac nalezy uzyé
nastepujacych materiatow:

23.1 Materialy podstawowe
styropian samogasnacy fasadowy EPS 70 032 — $ciana zewngtrzna powyzej terenu,
zaprawa klejowa,

siatka zbrojgca z wlokna szklanego,

podkiad tynkarski,
tynk mineralny pomalowane farbg w technologii Nano na bazie komponentow

silikatowych ograniczajacy maksymalnie zakazenie mikrobiologiczne elewacji co
w przysziosci za skutkuje brak efektu ,.zielonych” fasad. Technologia Nano
charakteryzuje si¢ niemal idealnie gtadka strukturg na poziomie Nano-czasteczek.

YVVVVY

Dzieki temu czasteczki wody i brudu nie maja mozliwosci wnikania w powierzchnie
elewacji, za§ wiatr, deszcz, snieg powoduja ,.erozj¢” zanieczyszczenia i przyczyniajg sie do
samooczyszczania powierzchni.

Odpornos¢ ukladu termoizolacyjnego na uderzenia w stanie powietrzno-suchym dla
calego systemu dla systemu na styropianie min. 3] — ten parametr jest bardzo istotny

w przypadku elewacji narazonych na duzg ucigzliwosc.
23.2 Materialy pomocnicze

» zaprawa tynkarska,
» zaprawa wyrownujgca,
» emulsja do gruntowania.

23.3 Elementy uzupelniajace

» listwy cokotowe,
» listwy narozne,
» kolki plastikowe.

23.4 Styropian fasada
» Opis
Sa to plyty biale lub ,w kropki”, produkowane metoda spieniania polistyrenu
1 przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych scian, w tym do wykonywania ocieplen
fasad. Plyty moga by¢ produkowane w wersji zbokami plaskimi lub frezowanymi
umozliwiajgcymi ukladanie ich ,na zakladk¢”. Plyty standardowo produkowane s3
w wymiarach: dlugos$é: 1000 mm, szerokos¢: 500 mm, grubos¢: od 10 mm, a nastepnie co 10

mim

» Montaz
Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacja

Techniczng iJakosci RTQ ITB 1260/2013, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Po przymocowaniu do sciany zewng¢trznej, piyty nalezy niezwlocznie przykry¢
warstwg elewacyjng: warstwa zbrojong itynkiem w systemach ocieplen, plytami
elewacyjnymi w $cianach trojwarstwowych itp. wecelu ochrony styropianu przed
bezposrednim oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore
destrukcyjnie wplywaja na powierzchnig styropianu. W przypadku dlugotrwalej ekspozycji na
czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa plyt moze pokry¢ sie zétawym nalotem.
W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplenn metoda
ETICS (BSO, lekka-mokra), warstwe te¢ nalezy usung¢ za pomocg papieru $ciernego lub tarki.
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24 Uwagi koncowe

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych
Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracownikéw. Wszelkie zmiany
dotyczgce zakresu wykonywanych robét, stosowanych materialéow Wykonawca uzgodni
z Inwestorem lub z osoba nadzorujaca z ramienia Inwestora. Roboty ulegajace zakryciu
nalezy zglosi¢ do odbioru. Wykonawca ma obowiazek uporzadkowaé po sobie teren

budowy.

Wszystkie materialy stosowane do remontu i termomodernizacji budynku musza
posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca
powinien mie¢ $wiadectwo autoryzacji producenta systemu termomodernizacji, a prace
wykonywane pod nadzorem osoby posiadajjcej odpowiednie uprawnienia.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
; mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalno$¢: architektoniczna
: mgr inz. POM/0212/PWOK/07 AN i
Konstrukcja Michat Tyszka Specjalnoéé: konstrukeyjno-budowlana { \ PL
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25 Obszar oddzialywania

DO PROJEKTU

REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt:

Adres:

Dzialka nr:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 804

Stupsk ul. Partyzantow 28, 76-200 Stupsk

dz. nr ewidencyjny 796/1 i 796/2, obreb ewidencyjny 6,
jednostka ewidencyjna miasto Sthupsk

Inwestor: Wsp6lnota Mieszkaniowa Partyzantow 28
76-200 Stupsk, ul. Partyzantow 28
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07 il
Konsimkeys Michatl Tyszka Specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana \ \ 7 b
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25.1 Ustalenie obszaru oddzialywania

Na podstawie art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pozniejszymi zmianami) informuje iz
budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Partyzantéw 28 w Stupsku zostal
postawiony na dzialkach 796/1 i 796/2 obreb 6 miasta Stupsk. Granice dziatek 796/1 i 796/2
zlokalizowane sa czgsciowo po obwodzie budynku. W zwigzku z projektowanymi pracami
termomodernizacyjnymi budynku, prace bedg prowadzone po zewngtrznym obrysie dziatek
796/1 1 796/2 czyli na dziatkach: 744 (pas drogowy - ul. Partyzantéw) i 795 (pas drogowy -

ul. Jana Dlugosza)

Oswiadezam iz zakres oddzialywania prowadzonych prac obejmuje dzialki
Inwestora 796/1 i 796/2 oraz dzialki 744 i 795 obrg¢b 6 miasta Stupsk.
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A Michat Tyszka Komstrukeje Budowlane Michal Tyszka

% PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 Shipsk
A ¥ ul. Powstaictn Warszawshich 1/2
i % tel. sfgsgﬁgﬁm NIP- 839-265-72-35

26 Informacja BIOZ

DO PROJEKTU

REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 804

Adres: Stupsk ul. Partyzantéw 28, 76-200 Stupsk

Dzialka nr: dz. nr ewidencyjny 796/1 i 796/2, obr¢b ewidencyjny 6,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa Partyzantow 28
76-200 Shupsk, ul. Partyzantow 28

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukeja Michat Tyszka Specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana
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26.1

Zakres robot calego przedsigwziecia

Zakres prac:

26.3

Docieplenie $cian ostonowych powyzej terenu,
Docieplenie stropu bramy przejazdowe;j,
Renowacja drzwi wejsciowych od strony ulicy,
Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,
Remont klatki schodowej z ociepleniem $cian korytarza w poziomie parteru,
Wymiana instalacji elektrycznej,
Wymiana o$wietlenia na oprawy z czujnikami ruchu,
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
Ustawienie rusztowan,
Roboty budowlane,
Prace izolacyjne,
Zdjecie rusztowan
Prace porzadkowe.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdluz ul. Partyzantoéw i ul. Jana Diugosza znajduja si¢ inne budynki mieszkalne ktore

nie stanowig niebezpieczenstwa dla prac budowlanych.

26.4

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot

Roboty termomodernizacyjne

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m,

potkniecie si¢ na tym samym poziomie,

upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

spadajace przedmioty,

kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania robot spawalniczych,

Roboty wykonczeniowe

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem

rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak

wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Inne zagrozenia

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skltadowiska materiatow,
kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz

elektronarzedzi,
obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru slonecznego — otwarta przestrzen

placu budowy,
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e porazenie pragdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

e zaprOszenie oczu — obsltuga pilarki, szlifowanie,

e rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

e halas — prace rozbiorkowe,

e spaliny —-wykonywanie izolacji

e promieniowanie podczerwone 1 nadfioletowe,
wykonywania prac spawalniczych.

naswietlenie oczu — migjsce

26.5 Szkolenia pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstgpne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogélny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.
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