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ELEWACJA FRONTOWA A.A
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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UWACiA:
l. Należy wymienić parjpcly ws^slkicb ukicn.
2. Zbić głuclic i odparaoikc fra&mcnly tynku.
3. We wsTystkich skrrydhich okitn na[cżi' uzupełnić szprosy dla
ujulnulirmia wmniDku ulucn.
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MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
IBl 660-882-601 / www tyazka pl

ELEWACJA FRONTOWA A-A
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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Montaż okien na poddaszu
o U=l. ń0 W/in'K 7 mikrowcnlylacji)

Islliicjący ptyins do oczyszczenia,
uziipeliiienia ubytków i pomalowania

Wymiana okien na poddaszu n.
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liitniiyący (uyini do uc^yszcżenin,
iiaipclnicnia ubytków i pomalowania

Montaż okien na podAtszu
o U-I.dU W.'m'K i. ni!krowcnlylncjq

Cokół ilu zbicia Tynk tlu zbicia Tynk do zbicia

irgr tni. Slichai Tystka
UPRAWNIENIA BUOOWLAWB
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Styropian gr. 8 cm
Siatka,;s2-
Struktura

Styropian Rr. 10 cm
Siatka x2
Struktura

[3]
Styropian gr. 10 cm
Siatka xl
Struktura

ELEWACJA BOCZNA B-B
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

^
ss

Rynny i rur spustowe do demontażu i ponownego montażu
lpo zakończeniu robot

Drzwi do renowacji

Ubylki w strukuree tynku

Grubość warstwy termoizolacyjncj - styropian EPS 70 o
X=0, 032 W/mK

Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
^=0. 032 W/mK

Spękania - do wzmocnienia

Projektowane pręty 08 do wzmocnienia spękanych ścian

Projektowany kątownik L50x50x6 wzmacniający
spękania nad p róży

UWAGA:

l. Należy wymienić parapety wszystkich okien.
2. Zbić głuche i odparzonc fragmenty tynku.
3. We wszystkich skrzydłach okien należy uzupehjić szprosy dla
ujednolicę iii a wizerunku okien.
4. Istniejący gzyms do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i
pomalowania

>'*-*>. MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
lei; 660-882-601 / www. tyszka. p!MTi

ELEWACJA BOCZNA B-B
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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ul. Partyzantów 2K, 76-200 Słupsk

Projektant
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ELEWACJA TYLNA C-C
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50
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[Sjalka x2
ISlruktura
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Styropian er. 10 cm
-Sialka

Slrukli

LEGENDA-

bo jfakońc&;niu robót
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Rynny i rur ipu^liiwc do (kmonta/u * pfłniłwi

[>mvi do u-ytniany

Ubytki w slnikurn; )>nliii

Grubość włRtwy tcmnoi^nlacyjncj - slyropis
\-0. m2 W/mK
(jrubuśc wan>iwv \c

1-0,032 W/mK
Liulat-yjiicj - s.tynipiiiii E PS 70

Wchia mineralna gr. 10 cm o A. -0.037 W/mK

Spękaniu - A)

Projektowane pn;ty OB do u'7mncnicnia sp^knnyc!

Projektowany k q;ownik L50?;50x0
Hp^kAiiia nadpraży
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p
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ISiatka x2
ISlTul;!

1, Nal>y wymianie panipety wszystkich ok iffn.
2. Zbii głuche i Ddpanunc fraymmly lynku.
3 Wi; nszyslkich stjr^ydlach okien nBlc.ty uzupulnic stpiiisy dla
ujednDlinniauizcniiAu okien.
4. I&tnieJ^cy y/yins do ticzyszc7enia, uzupełnienia tibylkuwi
pymalywaiiia
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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Istniejący gzyms do oczyszczenia,
uzupełnienia ubytków i pomalowania

iKfi UK. fSiciuit Tysdui
UPRAWNIENIA BUDOWLAMI

do proiefctowania i kierowynia
robotaitii featlowlRnymi bez ugratiu-zdC^
. <ipecfiiino>:j kanstrukcyjno-butlwróńfcj
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B
Styropian gr._8_cin
Siatka x2_
Struktura

Styropian gr. 10 cm
Siatka x2
Struktura

IStyropian gr. 10 cm
Siatka xl
Struktura

ELEWACJA BOCZNA D-D
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

^
ss

Rynny i rur spustowe do demontażu i ponownego montażu
[po zakończeniu robót

Drzwi do renowacji

Ubytki w strukuize tynku

Grubość warstwy termoizolacyjncj - styropian EPS 70 o
?=0, 032 W/mK.

Grubość warstwy termo izolacyjnej - styropian EPS 70 o
^=0, 032 W/mK

Spękania - do wzmocnienia

Projektowane pręty 08 do wzmocnienia spękanych ścian

Projektowany kątownik L50x50x6 wzmacniający
spękania nadproży

UWAGA:

l. Należy wymienić parapety wszystkich okien.
2. Zbić głuche i odparzone fragmenty tynku.
3. We wszystkich skrzydłach okien należy uziipelnić szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien,
4. Istniejący gzyms do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i
pomalowania
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MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 /www. tyszka. pl
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ELEWACJA BOCZNA D-D
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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Istniejący gzyms du oczyszL-renia.
uzupełnienia ubytków i pomalowania

Wymiana okien na podda1 ;.'!! iia

[>wi;oU-l, 60W/m'Kz
itii kro wentylacją

flSgr ini. tflii-uai tysska
UPftAWNIENIA BUDOWLANE

do yrojclctowania i kierowania
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Styropian er. 8 cm
Siatka x2
Struktura

Styropian gr. 10 cm
Siatka x2
Siniktura

[3
Styropian gr. 10 cm
Siatka x l
Struktura
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ELEWACJA BOCZNA E-E
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

Kynny i mr spustowe do demontażu i ponownego montażu
zakończeniu robót

^ Drzwi do wymiany

Ubytki w s tru kurze tynku

Grubość warstwy tcmio izolacyjnej - styropian EPS 70 o
,1=0, 032 W/mK

Grubość warstwy termoizoiacyjnej - styropian EPS 70 o
^=0, 032 W/mK

Wełna mineralna gr. 10 cm u A=0, 037 W/mK

Spękania - do wzmocnienia

Projektowane pr^ty 08 da wzmocnienia spękanych ścian

Projektowany kątownik L50x50x6 wzmacniający
spękania nactprozy

UWAGA:

l. Należy wymienić parapety wszystkich okien.
2. Zbić głuche i odparzone fragmenly tynku.
3. We wszystkich skrzydłach okien należy uzupełnić szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien,

4, Istniejący g/.yms do oczys/.czenia, uzupełnienia ubytków i
pomalowania

Wełna mineralna er. 10 cm
Siatka x2
Struktura
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^ MICHAŁ TYSZKA

i PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 /www. tyszka. pl

ELEWACJA BOCZNA E-E
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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ul. Partyzantów 28. 76-200 Słupsk
dz. nrewid. 796/1, 796/2, obr?b ewid, 6, jednostka ewid. miasto Słupsk

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28
ul. Partyzanlów 28. 76-200 Słupsk

Projektant
Konstrukcja:

styczeń 2019

mgr inż. Michał Tyszka
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Styropian gr. 8 cm
Siatka x2
Struktura

Styropian gr. 10 cm
Siatka \\

Struktura

Styropian gr. 10 cm
Siatka x2
Struktura

Wełna mineralna gr. 10 cm
Siatka x2

Struktura

ELEWACJA BOCZNA F-F
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA 1:50

LEGENDA:

^g
^T~

Rynny i rur spustowe do demontażu i ponownego montażu
Ipo zakończeniu robót

Drzwi do wymiany

Ubytki w strukurze tynku

Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
>.-0,032 W/mK

Grubość warshvy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
\=0, 032 W/mK

Webia mineralna gr. 10 cm o ^-0, 037 W/mK

Spękania - do wzmocnienia

Projektowane pręty 08 do wzmocnienia spękanych ścian

Projektowany kątownik L50x50x6 wzmacniający
spękania nad prozy

UWAGA;
l. Należy wymienić parapety wszystkich okien.
2. Zbić ghiche i odparzone fragmenty tynku.
3. We wszystkich skrzydłach okien należy uzupełnić szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien.
4. Istniejący gzyms do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i
pomalowania

drl
MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel; 660-882-601 / www.tyszka. pl

Tyiul rysunku:

ELEWACJA BOCZNA F-F
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa obi ck l u budowlaiicgi):

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlnncjiu:
ul. Panyzantów 28, 76-200 Słupsk

dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obręb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Słupsk

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28
ul. Partyzantów 28, 76-200 Słupsk

Projektant
Konstrukcja:

styczeń 2019

mgr inż. Michą! Tyszka
uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
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Styropian gr. 8 cm

Siatka x2
Struktura

Styropian gr. 10 cm
Siatka x2
Struktura

Styropian gr. 10 cm
Siatka xl

Struktura

WIDOK 1-2-3-4-5-6-7-8-1
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA l :50

LEGENDA:
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Rynny i rur spustowe do demontażu i ponownego montażu
Ipo zakończeniu robót

Drzwi do renowacji

Ubytki w strukurzc tynku

Grubość warstwy tennoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
^=0, 032 W/mK

Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
>=0,032 W/mK

Spękania - do wzmocnienia

Projektowane pręty 08 do wzmocnienia spękanych ścian

Projektowany kqtownik L50x50x6 wzmacniający
spękania nadproży

UWAGA:
l. Należy wymienić parapety wszystkich okien.
2. Zbić głuche i odparzone fragmenty tynku.
3. We wszystkich skrzydłach okien należy uzupełnić szprosy dla
ujednolicenia wizerunku okien.
4. Istniejący gzyms do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i
pomalowania

lir^ MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 / www.tyszka. pl

Tytuł rysunku:

WIDOK 1-2-3-4-5-6-7-8-1
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa obicklu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budów lone. uo:

ul. Partyzantów 28, 76-200 Słupsk
dz. nr ewid. 796/1, 796/2, obręb cwid. 6, jednostka ewid. miasto Słupsk

Inwcslor:

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28
ul. Partyzantów 28, 76-200 Słupsk

Projektant
Konstrukcja:

styczeń 2019

mgr inź. Michał Tyszka
uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
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STROP NAD BRAMĄ PRZEJAZDOWĄ
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

SKALA l :20

Styropian gr. 10 cm
Siatka xl

Struktura

Wełna mineralna gr. 10 cm
Siatka x2
Struktura

LEGENDA:

Grubość warstwy tennoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
X-0,032 W/mK
Grubość warstwy termo izolacyjnej - wełna mineralna o
?.-0,037 W/mK

^ l. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić na budowie strukturę
i układ cegieł w stropie.
2. Podczas prac termoizolacyjnych zachować łukowy charakter
stropu.

MICHAŁ TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 /www. tyszka. pl

Tylu! lysuiiku:

STROP NAD BRAMĄ PRZEJAZDOWĄ
- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa ubicklu budowlaneyu;

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu buduwlnnego:
ul. Partyzantów 28, 76-200 Słupsk

dz. nrcwid. 796/1, 796/2, obręb ewid. 6, jednostka ewid. miasto Słupsk

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28
ul. Partyzantów 28, 76-200 Słupsk

Projektant
Konstrukcja:

styczeń 2019

mgr inź. Michał Tyszka
uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
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