ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROZE
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Plyty izolacji termicznej

Piyty izolacji termicznej przykleja sie¢ pasami od dolu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowac do podioza
poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.Spoiny piyt
nie moga przebiegac w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami
§ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany piyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatow, plyty izolacji
termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej

w spoinach miedzy ptytami.
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ROZMIESZCZENIE EACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY

STYROPIANOWE. POWIERZCHNIA FASADY
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UWAGA:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie lgcznikow mechanicznych nie moze
spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig piyt. Diugosé tgcznikow powinna wynikaé z rodzaju podioza oraz grubo$ci materiatu izolacji termiczne),
przy czym gleboko$é zakotwienia w podiozu powinna wynosié co najmniej 6 cm (wg zalecer producenta lgcznikéw).

Nalezy stosowaé taczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z welny minerainej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz

gresowe).
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ZBROJENIE NAROZNIKOW
SKALA 1:15

v iatka z widkna szklanego Baumit StarTex
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Przykiad zbrojenia naroza siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex.

A

i ; iatka z wiékna szklanego Baumit StarTex
naroznikowy profil - ) .
aluminiowy perforowan rawa klejaca Baumit

Przyktad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna

szklanego Baumit StarTex. “/ //

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong
siatka z wtdkna szklanego 10 x 15 cm

siatka z widkna szklanego Baumit StarTex
j it

lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong %
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia naroza
aluminiowym profilem naroznikowym
(badz profilem PCV) z siatkg z widkna
szklanego 10 x 15 cm

oraz siatka Baumit StarTex.

/

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczeéniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja wykonaé w jednej
operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3
przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona
w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na plytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakiad, szeroko$ci ok. 10 cm. Zakiady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywaé sie ze
spoinami migdzy ptytami. Na czegsci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub
tzw. siatke pancerng (o zwiekszonej gramaturze).
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ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACIJI
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Kolejnosc¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

@ - siatka diagonalna ukiadana przy narozach otworow
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka ukladana wzdluz krawedzi otworow

@ - siatka ukladana w narozach otworéw
UWAGA:

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescic¢ ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym.

co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie w narozach otworéw.
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ZBROJENIE STREFY COKOLOWE]J - UKLAD SIATEK
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l Druga warstwa siatki

z wiokna szklanego Baumit StarTex
uktadana na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego
Baumit PanzerGewebe ukiadana na styk
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POLACZENIE SYSTEMU TERMOMODERNIZACYINEGO Z

OSCIEZNICA OKNA Z WEGARKIEM - PRZEKROJ POZIOMY
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tacznik mechaniczn

izolacji termicznej

—1. éciana zewnetrzna

—2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
—5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego
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GZYMS
STYROPIANOWY NR |

*

GZYMS G38
~—1lcm

16,8 cm

.5 cm

ELEMENTY SZTUKATORSKIE

GZYMS

STYROPIANOWY NR 2 GZYMS
# STYROPIANOWY NR 3
15,5 cm

g
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p.5cm

OPASA G3lc LISTWA L34
35cm dom
25¢cm

% - gzym styropianowy, przediuzenie gzymsu na elewacji frontowej,

wymiary zebraé na budowie
- gzym styropianowy, przedtuzenie gzymsu na ryzalicie,
wymiary zebraé na budowie
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