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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
» renowacja elewacji frontowej
» odwilgocenie $ciany metoda iniekc)i
budynku mieszkalnego przy ul. Jagielty 13 w Gorzowie Wikp. jed. ewid. Gorzow
Wikp., obr. ewid. 2 Gérezyn, dz. Nr 1068, 1067.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1
1.3 Zakres robdt ebjetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dotycza prowadzenia robét zwigzanych z renowacja $ciany frontowe]
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, okreslonych w przedmiarze robot i
kosztorysie naktadczym, stanowigcych cz¢éé dokumentéw przetargowych.
Zakres robot:
» montaz i demontaz rusztowan,
> usunigcie tynkéw do wysokosci 1,0m oraz odspojonych i zerodowanych tynkéw na
pozostalej powierzchni,
» wykonanie iniekcji poziomej,
» odgrzybianie elewacji,
» przygotowanie podloza oczyszczenie mechaniczne,
» rekonstrukcje gzymsow,
» szpaldowanie $ciany,
» wykonanie obrzutki, tynku podktadowego i tynku wlasciwego,
» gruntowanie podloza,
» wymiana i uzupeinienie obrébek blacharskich,
» demontaz i montaz parapetow,
> szpachlowanie calo$ciowe elewacji,
» malowanie elewacji,
» impregnowanie calej elewacji materiatem hydrofobizujacym,
» wywoz gruzu , uprzatnigeie placu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogédlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogoélne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z ST i obowigzujgecymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
7 poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta systemu.
Ogélne wymagania dotyczgee rob6t podano ST WO. ,, Wymagania ogélne”



2.

MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:

» $rodek grzybobdjczy Capatox,

» iniekcja odcinajgca preparatem Capatect Bohtlochemulsion
» tynk Capatect Porengrundputz WTA,

» emulsja gruntujgca Sylitol koncentrat 111,

¥ obrzytka CT 030 Vorspritzputz,

» tynk podktadowy CT 031 Porengrundputz WTA,

» tynk CT 032 SanierPutz

» masa ArmaReno 700

» farba Thermosan NQG

» materiat hydrofobizujgcy Disboxan 450 fassadenschutz

UWAGA. llekroé w Kosztorysic ofertowym okre§lono nazwe produkiu lub
technologii, nalezy rozumieé, ze dopuszceza sig¢ rozwigzania rownowazne.
2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
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Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych
oryginalnych pojemnikach nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chronié przed bezposrednim wplywem promieniowania
stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocia nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskicj i klejgeej +4 °C
Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed plomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprz¢tu podano w ST WO. ,» Wymagania
ogdlne™.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewne;j, pace plastikowe.

TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace stosowania srodkéw fransportu podano w ST WO.
» Wymagania ogdlne”.

Do transportu materialtéw mozna uzyé sprzetu transportowego f{j. np. samochod
skrzyniowy

WYKONANIE ROBOT

5.1. Technologia prac renowacyjnych elewacji:

Ze wzgledu na zawilgocenie i obecnosé szkodliwych zwigzkéw soli budowlanych
przyjeto w projekcie wykonanie tynku renowacyjnego do wysoko$éi 1m systemu
CAPAROL Capatect WTA z wykonaniem izolacji poziomej metodg iniekeji emulsjg
Bohrlochemulsion.



5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Dokonac przegladu funkcjonowania elementéw poszycia potaci dachowych, rynien, rur
spustowych, obrébek blacharskich pod katem wlasciwego odwodnienia polaci
dachowych i pozostalych elementéw, aby calkowicie wyeliminowaé mozliwosc
zamakania powierzchni $cian i zalewania elewacji przez wody opadowe.Dokonaé
wymiany odpowiednich elementdw.

Obrobki blacharskie nalezy zamocowac nowe, aby wystawaly na min 4 cm poza parapety
lub gzymsy oraz aby ich pochylenie bylo skosne.

5.2. Remont elewacji:

5.2.1. Na cata elewacje nalezy nanie$¢ srodek grzybobojezy Capatox, a po 4 godzinach
umyé woda pod cisnieniem. Elementy architektoniczne wykonane z tynkéw nalezy
oczyscié szezotkami stalowymi.

5.2.2, Nalezy wykonac iniekcje odcinajgca wode na wysokosci 20 cm powyZej poziomu
gruntu preparatem Capatect Bohrlochemulsion wykorzystujgcego zjawisko podciagania
kapilarnego. Emulsje nalezy przygotowal w proporcji 1:11 z wodg. Iniekcjg nalezy
wykona¢ stosujgc sie do karty technicznej produktu.

5.2.3. Tynki cementowo-wapienne w przyziemiu do wysokosci parapetéw nalezy skué¢ i
bezzwlocznie wywiezé gruz na odpowiednie wysypisko. Nie mozna dopusci¢ do
sktadowania gruzu w poblizu budynku, gdyz pozostata w nim s6l mogtaby migrowac
przez grunt do fundamentéw budowli.

Odstoniety mur ceglany nalezy oczyscic szczotkami stalowymi z pozostatodci soli 1
luznych fragmentéw spoiny. Nalezy usungé nie zwigzane z podiozem istniejgce warstwy
malaturowe.

52.4. W razie potrzeby nalezy uzupeini¢ spoiny w cegle tynkiem Capatect
Porengrundputz WTA. Mur ceglany zagruntowaé Sylitol koncentrat 111 w proporeji 2:1
7z woda, a nastgpnie wykonac obrzutkg CT 030 Vorspritzputz nakladajae sieciowo o
strukturze brodawkowej, zakrywajac maksymalnie 50% powierzchni. Po stwardnieniu
obrzutki mozna przystapié do ukladania tynku podktadowego CT 031 Porengrundputz
WTA na grubosé 1,5cm. Po utwardzeniu tynku podkladowego nalezy utozy¢ tynk CT
032 SanierPutz na grubo$é lem. Tynk réwniez $ciagna¢ lata aluminiowa i nie
zageszezac.

5.2.5. Zamontowaé nowe obrébki blacharskie, aby wystawaly na min 4 cm od lica sciany
oraz aby jego pochylenie bylo skosne. Nalezy sprawdzi¢ szezelnosé dachu.

Wymienic parapety podokienne na stalowe ocynkowane i powlekane na kolor wg
kolorystyki przyjetej w projekeie.

5.2.6. Usunaé wszystkie elementy teletechniczne poprowadzone na elewacji budynku.
5.2.7. Tynki cementowo-wapienne nalezy uzupetnic, odtwarzajgc brakujace fragmenty
przy pomocy tynku CT 170. Pilastry oraz detale odtwarzaé tynkiem CT 170, a nastgpnie
masa ArmaReno 700 nalezy wykona¢ szpachlowanie wyrownawcze.

5.2.8. Elementy dekoracyjne, takie jak filarki, gzymsy, itp. wyklonane z tynku cem-wap i
zachowane w dobrej kondycji nalezy zagruntowaé preparatem Histolith Steinfestiger. W
przypadku duzej chtonnosci czynnos¢ nalezy powtérzy¢ mokrym w mokre.

5.2.9. Wszystkic tynki cementowo-wapienne oraz tynk WTA w strefie cokotowej nalezy
szpachlowaé masa ArmaReno 700.

5.2.10. Gruntowanie i malowanie tynkow.

Malowanic farbg Thermosan NQG zgodnie z projektem.
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5.2.11. Impregnowanie calej elewacji materialem hydrobobizujgcym Disboxan 450
fassadenschutz w proporcji 1:9 z woda. Aplikacja przy pomocy pedzla 2 krotnie z
odstgpem 24h.

5.2.12. Niezaleznie od powy#szych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w zalgczonych kartach technicznych proponowanych matgerialow.

5.3 PRACFE, UZUPEENIAJACE.

Obrébki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z ocynku, ktore nie zostang
wymienione na nowe, a poddanc zostang renowacji, nalezy zagruntowac Capalack
Allprund i malowaé wg kolorystyki zgodnie z projektem, barwnym lakicrem Capalack
Dickschichtlack, po uprzednim umyciu podtoza 10 % roztworem wody amoniakalnej.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ i przeszlifowa¢, a nastgpnic zagruntowac farba
Capacryl PU-Vorlack, po wyschnigciu malowaé lakierem Capacryl PU-Satin wg
kolorystyki zgodnie z projektem.,

5.4.Uwagi koncowe.

54.1. Niezaleznie od powyzszych wskazafi obowigzujg wszystkie uwarunkowania
zawarte w zalgczonych kartach technicznych proponowanych materiatow.

5.4.2. W przypadku powstania jakichkolwick watpliwoéci zaréwno w fazie
przygotowania jak i realizacji przedsigwzigcia, nalezy skontaktowaé si¢ z Doradcg
Technicznym Caparol Polska.

5.4.3. Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o technologi¢ firmy Caparol.

Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow innego producenta z zachowaniem takich
samych parametréw technicznych.

KOLORYSTYKA
» elewacje -CAPAROL HISTOLITH
» wegarki okienne - CAPAROL HISTOLITH
i drzwiowe-wewn. HISTOLITH WEISS 100,
plaszezyzny
Wymagania ogélne
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:
» roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostana zakoriczone i odebrane,
> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo,

okladziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okladziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i oslonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnigeiu (roboty wewngtrzne
mokre powinny byé wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé nadmicrnego wzrostu ilosci wilgocli w
ocieplanych $cianach zewnetrznych),



» na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza
lico elewacji,

Przy renowacji $cian istniejacych budynkéw, przed przystapieniem do prac musza
zostaé usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza i nalezy wyeliminowad
ich szkodliwy wplyw na podioze.

Wykonywanie renowacjii powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z dokumentacjg robot
remontowych. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac renowacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegélnosei:

> nalezy stosowa¢ wylgcznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanic
clementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systemow gdyz grozi to
powstaniem szkod i powoduje utratg gwarancji producenta,

> wszelkie materialy wchodzgce w skiad systemu renowacyjnego muszg by¢ stosowane
zgodnie 7 przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

» w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia 1 podioza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materialéw krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania,

» podezas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
niekotzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr), zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

» rusztowania ustawiaé z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni cian dla
zapewnicnia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie musza byé zamontowane w sposdb stabilny 1 Zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich
krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykonaé przed wykonywaniem warstwy tynkéw, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi i splywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o innej
rozszerzalmodci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szezegdtow podanych przez producenta systemu.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla
danego zestawu wyrobow. Najezgscie) stosowane na rynku produkty to:

Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
podstawowym sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa
tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym skladnikiem wigzacym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), silikatowa masa tynkarska
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym skladnikiem wigzgcym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do



zarobienia woda ktorej podstawowym skladnikiem jest spoiwo mineralne (cement
i/lub wapno).

Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i
probkami producenta.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnigtych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg
zmniejsza si¢ znaczaco chlonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz zZnacznie
zmniejsza si¢ zdolno$é tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powlokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnig¢ tynku
przed nickorzystnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych,
przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Tynk renowacyjny, podkladowy

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw CT 031 Porengrundputz WTA

CT 031 Porengrundputz WTA stizy do wykonywania podkladowych tynkéw
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca si¢ by jego
grubo$é wynosita minimum 10 mm. Pozwala uzyskaé sucha powierzchni¢ Scian
piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych i zasolonych muréw. CT 031 Porengrundputz WTA moze by¢
stosowany na duzych powierzchniach oraz do migjscowych napraw. Odpowiednm do
podlozy o niewielkiej wytrzymatodei o wysokim stopniu zasolenia. Tynk CT 031
Porengrundputz WTA z dodatkiem emulsji kontaktowej CT 030 moze stanowic
azurowg obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Nie stosowaé na podiozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocia
gruntowsg, wodg podskérng itp.

CT 031 Porengrundputz WTA ma przyczepno$é do mocnych, nosnych, czystych,
suchych i wilgotnych podlozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé.
Powierzchnia podloza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajgca dobra
przyczepno$é. Istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez zmurszale fragmenty
Scian nalezy skué do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub
zasolenia, odstaniajac noéne podioze. Zwietrzate spoiny trzeba usunaé na glgboko$e
20 mm, a nastepnie uzupelni¢ tynkiem CT 032. Slady wykwitéw solnych nalezy
usunaé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnig muru lub betonu. Na wilgotnym,
matowym podlozu wykonaé azurowg obrzutke z tynku CT 030 zarobionego do
wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji CT 031 (1 czg$¢ emulsji zmieszac
z 3 czesciami wody). Obrzutka grubosei ok. 5 mm musi réwnomiernie pokrywac 50%
powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy nakladaé po stwardnieniu obrzutki,
minimum po 24 godzinach.

Zawarto$é opakowania wsypywaé do pojemnika z dokladnie odmierzong iloscig 6,75 1
czystej, chtodnej wody i wymieszaé recznie lub w wolnospadowe; betoniarce, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej
konsystencji, dodaé¢ niewiclka ilo§¢ wody.

Mieszaé nie dluzej niz 5 minut. CT 031 Porengrundputz WTA mozna mieszaé i
podawaé agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypekni¢ glebokie ubytki, np. puste
spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naklada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzuca¢ recznie
lub maszynowo i {ciagaé latq.

CT 031 Porengrundputz WTA stanowi warstwe podkladowa, jego $wicza
powierzchnig, w celu uzyskania dobrej przyczepnodci dla tynku CT 032, nalezy



przeciagnaé ostra miotla i pozostawi¢ do stwardnienia. Swiezy tynk chronié¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewnié mu wilgotne
warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po minimum 48
godzinach) mozna go pokrywaé tynkiem renowacyjnym CT 032. W przypadku
zastosowania CT 031 Porengrundputz WTA jako tynku do wyréwnywania
powierzchni mozna pokrywaé go farbg Thermosan NQG (po min. 3 dniach) lub
materiatami o wysokiej paroprzepuszczalnodci (po 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podloza
od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i wilgotnoscei
wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ z innymi materialami. Nie pokrywac
materiatami zawierajacymi gips.

CT 031 Porengrundputz WTA zawiera cement 1 zmieszany z wodg ma odczyn
alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia dokladnie
myé wodg. W przypadku kontaktu z oczami pluka¢ je obficie wodg i zasiggna¢ porady
lekarza.

Tynk renowacyjny, specjalistyczny

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw CT 032 SanierPutz

CT 032 SanierPutz stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubosei od 10 do
30 mm. Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacii
zawilgoconych i zasolonych muréw. Pozwala uzyskaé suchg powierzchnig $cian
piwnic i fasad. CT 032 SanierPutz moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach
oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podlozy o niewielkiej wytrzymalosci o
niskim, §rednim i wysokim stopniu zasoleniu. Nie stosowa¢ na podiozach gipsowych,
ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocia gruntows, woda podskérna itp.

CT 032 SanierPutz ma przyczepno$é do mocnych, nosnych, czystych, suchych i
wilgotnych podlozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.
Powierzchnia podloza musi by¢ szorstka 1 porowata, zapewniajgca dobrg
przyczepnosé. Istniejace powloki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszale fragmenty
$cian nalezy skué do wysokoéci przynajmniej 80 cm ponad strefy zawilgocenia lub
zasolenia, odslaniajgc nosne podioze. Zwietrzale spoiny trzeba usuna¢ na glgbokosé
20 mm, a nastgpnie uzupelni¢ tynkiem CT 032 SanierPutz lub zaprawa wapienng.
Slady wykwitow solnych nalezy usungé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnig
muru Jub betonu.

Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Zawarto$é opakowania wsypywaé do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscia 6,8 1
czystej, chiodnej wody i wymiesza¢ rgcznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej
konsystencji, doda¢ niewielkg ilo$¢ wody.

Mieszaé nie diuzej niz 5 minut. Gotowg zaprawg nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po
tym czasic materiat moze mie¢ wigkszg gestosé 1 zawieraé mnigjszg ilos¢
pecherzykoéw powietrza.

CT 032 SanierPutz mozna miesza¢ i podawaé agregatem (ynkarskim. Najpierw nalezy
wypei¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapic
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naklada¢ warstwami grubosci 10
mm. Tynk narzucaé recznie lub maszynowo i $ciggac latg.

Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zaciera¢, ale nie filcowac. Nie nalezy tego
robié zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzchni
tynku nie pojawiala si¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych



peknieé. Na tynku mozna wykonaé warstwe gladzi wykonczeniowej ze szpachlowki
ArmaReno 700 grubosci do 5 mm. Wtedy jednak $wiezg warstwe CT 032 SanierPutz ,
w celu uzyskania dobrej przyczepnoscel gladzi, nalezy przeciagnaé ostry miotig i
pozostawié¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chronié przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny
nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Prace nalezy wykonywa¢ w
suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wiszelkie
dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 50%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Nie mieszaé z innymi materiatami. Nie pokrywa¢ materiatami zawierajacymi gips.

CT 032 SanierPutz zawiera cement i zmieszany z woda ma odezyn alkaliczny. W
zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. Zabrudzenia dokfadnie my¢ wodg. W
przypadku kontaktu z oczami plukac je obficie wodg i zasiggnac porady lekarza.

Szpachléwka do tynkéw

Szara, mineralna szpachléwka do tynkéw renowacyjnych i tradycyjnych do
wykonywania cienkowarstwowych ,przecierek” wewnatrz oraz na Zewnairz
budynkéw ArmaReno 700

Paroprzepuszezalna odporna na warunki atmosferyczne o dobrej przyczepnosci fatwa
W stosowaniu

Szpachléwka ArmaReno 700 stuzy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkow
renowacyjnych. Wiasciwosci ArmaReno 700 umozliwiajg wykonywanie na $cianach i
sufitach cienkowarstwowych przecierek”, catkowicie pokrywajacych nieréwne i
chropowate powierzchnie tynkdw renowacyjnych, cementowych 1 cementowo-
wapiennych. '

Maksymalna grubosé szpachléwki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢
nanoszona w dwdch warstwach. -

ArmaReno 700 moze byé zastosowana na podloza szorstkie i nos$ne np. tynki
renowacyjne, betony, tradycyjne tynki, wolne od tuszezéw, bitumoéw, pylow 1 innych
substancji zmniejszajacych przyczepno§é. Zabrudzenia 1 warstwy o stabej
wytrzymalosei nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancii
antyadhezyjnych oraz powlok malarskich.

Podtoza malo nasiakliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzye woda. Przed
naktadaniem szpachléwki podtoze powinno by¢é wilgotne, ale nie mokre.

Podloza suche i bardzo nasiakliwe nalezy zagruntowaé preparatem Silitol 111 1
odczekaé do wyschnigcia ok. 4 godziny.

Zawartosé opakowania wsypywaé do pojemnika z dokladnie odmierzong iloscig
czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania jednorodnej masy. Zaleca sig
miesza¢ wicksze ilosci ArmaReno 700 przy uzyciu wiertarki z mieszadlem. Na
przygotowane podioze szpachléwke nalezy nakladaé i wygladzaé metalowa pacg. Po
stezeniu materialu mozna go zacieraé paca filcowg lub styropianows. Po stwardnieniu
i wyschnigeiu szpachléwki mozna ja pokrywaé farbg Termosan NQG.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podloza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sig do temperatury +23°C oraz
wilgotnodei wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

ArmaReno 700 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odezyn alkaliczny. W zwigzku
z tym nalezy chronié skére i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukaé
je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
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Szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem
poprzez delikatne rozpylanie wody, zapobieganic przeciggom, zmniejszenie
temperatury pomieszczen itp. Na zewngtrz budynkéw nie nalezy naklada¢ CR 64 na
$ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i
zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca si¢ wtedy stosowanie
oston na rusztowaniach.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy ocynkowancj nalezy faczy¢ wg zalecen producenta.
Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dhugosci
2m nie powinno byé wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
$ciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3m oraz zawsze na koficach rur i pod kolankami. Uchwyty powinuny by¢ mocowane do
$ciany w sposéb trwaly

Przej$cie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest stale polgczenie rury spustowej z obrobka
gzymsu.

Odbiér przygotowanej warstwy renowacyjnej powinien obejmowac :
1. sprawdzenie czy jakosé i rodzaj materiatéw sa zgodne z projektem.
2. sprawdzenie czy grubo$é warstwy tynkow jest wystarczajacy do
uzyskania wymaganej zgodnie z projektem.
3. sprawdzenie czy wszystkie odparzone i zawilgocone tynki zostaly usuniete.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERTALOW

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jakogci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymogom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt, aprobaty technicznej

oraz muszq posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru robot podano ST WO. ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robot
nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano-
Montazowych.

Sprawdzenie jako§ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

przygotowanie podtoza



jakos¢ dostarczonych materiatdw — atesty

grubosdci zastosowanych warstw tynkow

odstepy otworéw do wykonania iniekcji

faktura i kolorystyki.

Przy odbiorze nalezy zwrocié uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewngtrznej. Czgéci $cian
pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé zadnych rdéznic, co mozna
osiggnaé nanoszac zapraw¢ na wydzielone czegsci scian bez dluzszych przerw.
Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40
mm.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogoblne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym w
p. 1.3 niniejszej S.'T. w oparciu no odbidér faktycznie zaméwionej wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow,
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1 m?
faktycznie wykonanych prac
obejmujacych:
»  renowacje $ciany frontowe;.

PRZIEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B-20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badari. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU WYKONANIA
1ZOLACJI POZIOMEJ MURU METODA INIEKCJI

12.1. Przedmiot stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (S'T) sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru przepony poziomej §cian (muréw) przy uzyciu preparatu Capatect

Bohrlochemulsion — lub materiatem réwnowaznym .

12.2. Zakres stosowania specyfikacji



Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdlowych specyfikacji
technicznych SST - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesdcei jest wykonanie przepony poziomej scian
(izolacji poziomej muréw) przy uzyciu preparatu Capatect Bohrlochemulsion.

12.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym
wilgoci w $cianach murowanych z cegly, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych
metodg inickeji poprzez nasycenia pasa Sciany hydrofobizujgcym preparatem Capatect
Bohrlochemulsion.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu Capatect Bohrlochemulsion jest jednym
ze sposobéw odtworzenia izolacji poziomej w istniejgcym murze. Sciana po wykonaniu
przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikow (pierwotnej wilgotnosci
muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosei otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych).
Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni
wysychajacego muru dochodzi czgsto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata,
szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwickszajg objetosé
- dzialajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe
zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

12.4. Ogdlne wymagania dotyczice robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jake$¢ wykonania prac oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.5. Materialy :

Capatect Bohrlochemulsion - gotowy do uzycia roztwér krzemianu z dodatkami
hydrofobowymi .

12.6. Sposéb dzialania preparatu Capatect Bohrlochemulsion :

Dziatanie preparatu Capatect Bohrlochemulsion polega na tym, Zze w wyniku reakcji
chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg
nierozpuszczalne zwigzki, ktére trwale zwezaja 1 zasklepiaja kapilary. Dodatkowo Capatect
Bohrlochemulsion  powoduje wewnegtizng hydrofobizacj¢ nasaczonego obszaru muru.
Powstaje tym samym wewnatrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego podciggania wody
wraz z rozZpuszczonymi w niej solami.

12.7. Sprzet
Wykonaweca przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegla, kamiefi, beton) - zalecane sg
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w



odpowiednie do wiertla (Srednice 18 i 30 mm). Przy wigkszych grubosciach muréw zaleca sie
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie stalego kata
pochylenia otworéw.

Waga do odmierzania preparatu.
Metrowka do mierzenia grubodci 1 dlugosci muru oraz glebokosci otwordw.
Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

Dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiaja podawanie
preparatu Capatect Bohrlochemulsion pod cisnieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.
Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu Capatect Bohrlochemulsion do otworéw
wierconych pod katem w $cianie.

12.8. Transport

Capatect Bohrlochemulsion jest dostarczany w pojemnikach . Dlatego mozna je przewozic
dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Materiaty
plynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

12.9. Wykonanie robdt

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé badania wsiepne majgce na celu wybranie
optymalnej metody.

Przy iniekcji ciSnieniowej nalezy stosowaé urzadzenie nasycajgce mur preparatem
Capatect Bohtlochemulsion pod ci$nieniem  od 0,2 do 0,7 MPa. 5.2.1. W murach
wykonanych z materiatéw chlonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywa¢ w kamieniu lub cegle.

Otwory iniekcyjne nalezy wyznaczy¢ co 0,20 m wjednym rzedzie. W przypadku iniekceji
bezcisnieniowej , otwory o $rednicy 14 cm nalezy nawierca¢ nachylone pod katem ok. 30

stopni

Srednica otworéw w inickeji cisnieniowej powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm , a kat
nachylenia ok. 30 stopni .

Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych , ktore
wywotujg jak najmniejsze wstrzasy .

12.10. Zuzycie materialow

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu Capatect Bohrlochemulsion
Wynosi :



od 10 do 15 kg \m2 przekroju muru.
12.11. Kentrola jako$ci robdt
Badania przed przystapieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidiowo
odstonigty i oczyszczony.

Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - [uzne fragmenty nalezy zbié. Fugi oczy$cié i
wyspoinowa¢ zaprawg cementows .

Przed rozpoczgciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych przewiertéw ocenié stopien
jednorodnosci muru, wystgpowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacii.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowaé jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagaja mury 7z pustka powietrzng lub majace dobrej jakodci warstwe licows, rdzen zas
wypelniony luznym materialem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja  pltynnym,
bezskurczowym materialem posiadajgcym zdolno$¢ wypehiania rys i wigzania luznych
czgstek. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé probne wiercenie
otworéw 1 prébne imekcje.

12.12, Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokosé¢, liniowo$é otwordw oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastgpuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekeyjnego. Moze to byé spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

12.13. Badania w czasie odbioru robdt

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu Capatect
Bohtlochemulsion powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu
prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, ). Badaniu poddaé cigglos¢ izolacji, rozstaw otworéw, stan nasycenia i
dokladnosé zasklepienia otwordw.

12.14. Obmiar rohét

Jednostka obmiarowa rob6t jest 1mb przepony, w zaleznosci jednak od grubosci muru .
Dlugo$¢ muru nalezy przyjmowac zgodnte z zasadami przedmiarowania opisanymi w
Katalogu Nakladow Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt3. Zasady
przedmiarowania”. Grubos$¢ nalezy przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o
zmiennej gruboscei nalezy przyjaé $rednig arytmetyczng.

12.15. Odbiér robét
Odbidr otworéw nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji

preparatu Capatect Bohrlochemulsion . Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw,
ich glebokos¢ oraz kat nachylenia.



Roboty uznaje si¢ za zgodne ,SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna byé odebrana. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgeych rozwiazan:

Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow

i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg
operacje,

Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze oslabié¢ konstrukcje $ciany, lub nic
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepong nalezy
wykona¢ od nowa na innej wysokoécei muru.

Odbidr powinien byé potwierdzony protokolem.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna ocenié przez pordwnanie pomiarow stopnia

zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

12.16 .Przepisy zwigzane

PN-88/5-32250 [Matcrialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspétezynnika
1925:2001 nasigkliwosci kapilarnej,

‘PN-EN 772- Metody badan elementéw murowych. Czgs¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
11:2002 + lelementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
uzupetnienia kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpeji wody elementow murowych ceramicznych.

PN-EN 772~

11:2002

j;PN-92/C-04504 |Analiza chemiczna, Oznaczenie ggstosci produktéw chemicznych cieklych i
_statych w postaci proszku.




