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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ DOCIEPLENIA ELEWACJ
SZCZYTOWEJ | TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.WLADYStAWA JAGIELLY 13
W GORZOWIE WLKP. DZ. NR 1068,1067 OBR. 0002 — GORGE
JEDN. EW.GORZOW WLKP.

1. CZESC OGOLNA
DANE WYJSCIOWE

Zlecenie Zamawiafego.

Uzgodnienia materiatowe i kolorystyczne z Inwestore Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

Plan sytuacyjno-wysokeciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna obiektu.

Inwentaryzacja obiektu w zakresie niedbym do niniejszego

opracowania.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektorgu elewacji frontowej
oraz docieplenia elewacji szczytowej i tylnej bukiyn mieszkalnego,
zlokalizowanego na terenie dziatki 0 numerze ewdggrym gruntu 1068, 1067
obreb 0002- Gorczyn jedn. ewid. Gorzow WIkp. przy ultadiystawa Jagietty 13

w Gorzowie WIKp.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt remontu algw frontowej oraz
docieplenia elewaciji szczytowej i tylnej budynkuesekalnego, zlokalizowanego
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym grunt®8,01067 olkgb 0002-
Gorczyn jedn. ewid. Gorzow Wilkp. przy ul. Wiadyskadagietty 13 w Gorzowie
WIKp.



2. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek o nr inw. 2-1068;1 podlegay opracowaniu znajdagy sk na dz. nr 2-

1068 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw M@ Gorzowa WIkp. pod
pozycp GEZ/BUD/2-1068;1 (L.p. 962) na terenie Nowego Nkas

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt budowlany podlegagy opracowaniu zlokalizowany na dziatice o nr ewid.
gruntu 1068 obegb 0002- Goérczynjedn. ewid. Gorzow WIkp. usytuowany
bezpdrednio przy ulicy Wiadystawa Jagietty wzniesionystad w 1893 r.

Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz ipodpzenie.

Budynek o powierzchni zabudowy 196 npowierzchni aytkowej 310 m.
Szerokdc¢ elewaciji frontowej — 16,95 m.

Szeroka¢ elewacji szczytowej - zachodniej — 19,41 m.

Wysokas¢ budynku ok. 11,8 m.

Kubatura — 883 th

Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej, mwame)j,
wg owczesnej technologii murowej z ceglty ceramig¢zpeinej, z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachdvadtaz czsciowo pap
bitumiczry.

Elewacje pokryte tynkami cementowo-wapiennymi. Dgswokaci ok. 2 m od
poziomu terenu elewacja zostata wyprawiona zapra®mentowo-wapiernn
jednak bez wczmiejszego przygotowania pod dlatego teé wykazuje
degradag. Zwrock naleey uwag na szkody typu wodno - mrozowego
wystepujace na powierzchni tynku, ktére spowodowanezamakaniengcian np.

pod parapetami, okapami.



Brak hydrofobowej ochrony na elewacji powodujezamakanie i doprowadza do
odspojenia warstwy tynku. Wody opadowe spowodovealgpojenie tynkdw od
muru zwlaszcza na pilastrach oraz wokot okien. tiéfie przyziemia, tynki
wykazup zawilgocenie i zasolenie. Szkody wilgotnmwe (zawilgocenie |
zasolenie) do wysokai parapetow okiennych przyziemia.

Obiekt bez dodatkowej warstwy termoizolacyjnej agatkiem fragmentu elewacji
zachodniej i tylnej oraz w catoi elewacji szczytowej wschodniej gdzie wysije
termoizolacja ze styropiany grudmp 10 cm.

Na elewacjach poprowadzone s$nstalacje teletechniczne, elektryczne, ktére
nalery zlikwidowat przed przysipieniem do prac remontowych. Na elewacii
tylnej poprowadzony rutainstalacji gazowe] — do odsggia na wymagan
odlegigd¢ — wg odebnego opracowania uzyskuj odpowiednie pozwolenie
wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego.

Okap dachowy wykonany jest w formie podbitki dreamg] wymagajcej
renowaciji i cazsciowej wymiany.

Odprowadzenie wod z potaci dachowych rynnami i mirapustowymi z blachy
ocynkowanej po wymianie.

Drzwi wejsciowe gtowne aluminiowo-szklane w kolorzegpowym po wymianie
oraz od frontu drewniane $vednim stanie technicznym.

Stolarka okienna PCV (nowa) w kolorze biatym $@dnim wspotczynniku
przenikania ok. 1,4 W/fK i drewniana o znacznym stopniuzygia i $rednim
wspoiczynniku przenikania ok. 2,6 Wika

Podczas prac remontowych po odbicianego tynku, a w przypadku odstetyich
ewentualnych ¢knie¢ muru, Kierownictwo Budowy winno okék¢ konkretry
metoa; ich naprawy. Zewgtrzne ogédziny
nie wykazaty wysfipowania znacgeych rys i gknieé¢ oraz przemieszcae

Sposob wykonania ewentualnych wzmodni&onstrukcyjnych oraz rodzaju
zastosowanych kotew, najeskonsultowé z doradg technicznym z firm Brutt lub
Helifix indywidualnie do kadej szczeliny. Bkni¢cia naley w dalszej kolejnéci
zagruntowa wodnym roztworem szkita wodnego potasowego SyKimhzentrat i
wypetnic mag elastyczg Sylitol Minera, adZz Capalith fassaden-feinspachtel P. W
przypadku rys o szeroka 0,5 mm lub wgksze] zastosowazatopienie siatki z

wiokna szklanego.



UWAGA:

Podczas prac remontowych, po odbiciniego betonu i stwierdzenia przez
Kierownictwo budowy nieprawidiowsei konstrukcyjnych, naley okresli¢
konkretry metod ich naprawy (wg odibnego opracowania). Ewentualny sposéb
wykonania wzmocni@ oraz rodzaju zastosowanej metody naprawy,zggieprzeé
stosownymi obliczeniami.

Zawilgocenia elewacji naly osuszy i zastosowé blokad postpowania wilgoci
w struktug budynku. Przed przygtieniem do prac remontowych
| termoizolacyjnych, niezjmina jest ocena wielkoi uszkodzé iich przyczyn.
Proponuje s przeprowadzi badania strukturalne muru oki&ace
jego wilgotna@¢, rodzaj i poziom zasolenia w murze oraz stan teamy tynkow i
scian. Niezlgdne jest teé dokonanie oceny mykologicznej analizowanej korksjiu
murowej i doborusrodkdw do prac odgrzybieniowych. Odsolone i odgrage
sciany w razie konieczrai zagruntowd. Pekniecia 1 wykruszenia murowe
uzupeitné. Wiasciwg renowacs i reparaci cegiet oraz spoin prowadzprzy wyciu
zaprawy do naprawy cegiet i spoin.

W przypadku wysfpowania poraenia grzybami rozktadu peiowego, stosowa
ogolnie dosipne srodki grzybobdjcze. W przypadku silnego paraia grzybem
domowym, po zdefiniowaniu rodzaju grzyba, indywibhia dobr& preparaty do

jego zwalczania.



4. OCENA OBIEKTU POD WZGL EDEM KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANYM

Wynik oceny stanu technicznego elementow obiektow:

1. Fundamenty:

stan techniczny: ...zadowalajcy...

Opis usterek:

..Sciany posiadajdrobne pknigcia dylatacyjne oraz zasolenie..............cceeeeveeeeeeivvennnnnnnnn.

2. Sciany konstrukcyjne:

stan techniczny: ...zadowalajcy...

Opis usterek:

zawilgocenia z zasoleniefaian , brak cgsci tynkow elewacji w postaci odparzeubytkow
jak rowniez miejscowe ubytki i odspojenia detali architektamygch

3. Dach:
stan techniczny: ...dobry...
Opis usterek:

4. Pokrycie dachu:
stan techniczny: ...dobry...
Opis usterek:

5. Kominy:
stan techniczny: ...dobry...
Opis usterek:

6. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe:
stan techniczny: ...dobrysredni...

Opis usterek:

7. Okna:

stan techniczny: ...dobrysredni...

Opis usterek:

.................... ax¢ okien drewnianych wymaga Wymiany ...........ccceeeeeeeeiieeiieeeiiiiiinininnnnnn

8. Drzwi:

stan techniczny: ... dobrygredni...

Opis usterek:

.................... drewniane drzwi frontowe wyraggrenowacji hdz wymiany .....................,

9. Elewacja:

stan techniczny: . $redni...

Opis usterek:

Nieestetyczne - ubytki, odspojenia i odparzeniajlg@cenie i zasolenigciany




5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO.

Fot. 1 ,Elewacja frontowa”

§

Fot. 3 ,Elewacja tylna”




6. OPIS BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ.

6.1. Stan istniegcy:

Elewacja budynku zostata wykonana z tradygfin tynkbw cementowo-
wapiennych. Podczas ostatniego remontu zostakpojona elewacji frontowe;j
nowy tynk cem-wap do wysoko ok. 2,0m. Tynk ten jest mocno zasolony.
Naloty solne g widoczne gotym okiem.

Wody opadowe spowodowaty odspojenie tynkavnouru. Zdegradowane
obrébki blacharskie gzymsow. Widoczna degradacg@vdianych elementow
pasa pod rynnowego.

Obrobki blacharskie naty zamocowa nowe, aby wystawaty na min 4 cm od
parapetow i np. gzymsow oraz aby ich pochylenieo bgkane. Naley

sprawdzt szczelné¢ dachu oraz obrdobek blacharskich..

6.2. Skazenie mikrobiologiczne:

Fragmenty elewacji namene na dziatanie wod opadowych, np. gzymsy, pasy
podrynnowe lub zacienione potagigan w gsiedztwie rur spustowych pokryte

s3 nalotem pochodzenia mikrobiologicznego.

6.3. Szkody wilgotncciowe

Zwréct naleey uwag nha szkody typu wodno - mrozowego wymijace na
powierzchni tynku, ktére spowodowaneg gamakaniemscian np. pod
parapetami, oknami. Brak hydrofobowej ochrony newekji powoduje jej
zamakanie idoprowadza do odspojenia warstwy tynWody opadowe
spowodowaty odspojenie tynkow od muru zwlaszczapitastrach. W strefie
przyziemia, tynki wykazuj zawilgocenie i zasolenie. Szkody wilgofnmwe

(zawilgocenie i zasolenie) do wysakoparapetoéw okiennych parteru.



6.4. Technologia prac renowacyjnych elewaciji.

Ze wzgkdu na zawilgocenie i obecfio szkodliwych zwizkéw soli
budowlanych przyto w projekcie wykonanie tynku renowacyjnego do
wysokdaci ok. 1 m systemu CAPAROL Capatect WTA z wykonamigolaciji

poziomej metodl iniekcji emulsy Capatect Bohrlochemulsion.

1. Roboty przygotowawcze.

1.1. Dokona przeghdu funkcjonowania elementow poszycia potaci dachawy

2.1.

2.2.

2.3.

rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich pogtelk wigciwego
odwodnienia potaci dachowych i pozostatych element@by catkowicie
wyeliminowa mazliwo$¢ zamakania powierzchrician i zalewania elewacji
przez wody opadowe. Dokohiymiany odpowiednich elementow.

Obrobki blacharskie natg zamocowé nowe, aby wystawaly na min 4 cm

poza parapety lub gzymsy oraz aby ich pochylenie Sikne.

2. Remont elewacii.

Na cah elewacje naley nanigé srodek grzybobodjczy Capatox, a po 4
godzinach um§ woda pod ginieniem. Elementy architektoniczne wykonane z
tynkow naley oczyci¢ szczotkami stalowymi.

Nalezy wykon& iniekcje odcinajca wode na wysokéci 20 cm powyej
poziomu gruntu preparatem Capatect Bohrlochemulsiykorzystugcego
zjawisko podcigania kapilarnego. Emutsjnalezy przygotowa w proporcji
1:11 z wod. Iniekcjg nalezy wykona stosujc si do karty technicznej
produktu.

Tynki cementowo-wapienne w przyziemiu do wysaloparapetow nalg
skut i bezzwtocznie wywigé gruz na odpowiednie wysypisko. Nie @
dopusci¢ do sktadowania gruzu w pohli budynku, gdy pozostata w nim sol

mogtaby migrowa przez grunt do fundamentéw budowli.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Odstonety mur ceglany naley oczyci¢ szczotkami stalowymi z pozostétn
soli i luznych fragmentéw spoiny. Nalg usurg¢ nie zwigzane z podiem
Istniejgce warstwy malaturowe.

W razie potrzeby naky uzupeiné spoiny w cegle tynkiem Capatect
Porengrundputz WTA. Mur ceglany zagruntéw@ylitol koncentrat 111 w
proporcji 2:1 z wod, a nasfpnie wykong obrzutke CT 030 Vorspritzputz
naktadagc sieciowo o strukturze brodawkowej, zakryyeajnaksymalnie 50%
powierzchni. Po stwardnieniu obrzutki pma przysipi¢ do ukiadania tynku
podktadowego CT 031 Porengrundputz WTA na g#tbd,5cm. Po
utwardzeniu tynku podktadowego najeutozy¢ tynk CT 032 SanierPutz na
gruba¢ min 1cm. Tynk rownig éciggng¢ fatg aluminiowg i nie zagszczé&.
Zamontow& nowe obrobki blacharskie, aby wystawaty na minnd @d lica
sciany oraz aby jego pochylenie byto ske. Naley sprawdzt szczelnéc
dachu.

Wymieni parapety podokienne na stalowe ocynkowane i pamekna kolor
wg niniejszej kolorystyki

Usunkcie wszystkich elementow teletechnicznych, popraeagch na
elewacji budynku.

Tynki cementowo-wapienne nale uzupeiné, odtwarzajc brakujce
fragmenty przy pomocy tynku CT 170 . Pilastry odetale odtwarzatynkiem
CT 170, a nagpnie mag ArmaReno 700 nakly wykona& szpachlowanie
wyréwnawcze.

Elementy dekoracyjne, takie jak filarki, gzymsyp.itwykonane z tynku cem-
wap i zachowane w dobrej kondycji najezagruntowa preparatem Histolith
Steinfestiger. W przypadku dej chtonndci czynnd¢ naley powtorzy
mokrym w mokre

Wszystkie tynki cementowo wapienne oraz tynk WTAstefie cokotowe]
nalezy szpachlowa mag ArmaReno 700.

Gruntowanie i malowanie tynkow:

Malowanie farlh Thermosan NQG projektu kolorystyki

Impregnowanie catej elewacji materiatem hydrofopigym Disboxan 450
fassadenschutz w proporcji 1:9 z wgodplikacja przy pomocy ¢gdzla 2 krotnie

z odstpem 24 h.



2.12. Elementy drewniane - okapy naje oczyci¢ i przeszlifow&, a nasipnie
zagruntowa farby Capalack-Vorlack, po wyschgtiu malowa lakierem
Capalack Base Top kolorze CAPAROL 3D PLUS SIENA 70

UWAGA:

Podczas prac renowacyjnych naley odtworzy¢é istniejace detale
architektoniczne — gzymsy, pilastry itp. w ksztat@ i wymiarach pobranych
z natury. Zachowane elementy gwarantyjy w petni odtworzenie
brakuj acych.

Nalezy scisle przestrzegawytycznych z kart technologicznych.

2.13. Kolorystyka

- Elewacje —CAPAROL HISTOLITH

OXIDBRAUN 40, 20
- Wegarki okienne i drzwiowe—wewn.

Plaszczyzny GAPAROL HISTOLITH
WEISS 100
- Okap drewniany -CAPAROL 3D PLUS
SIENA 70
- Okna Kkolor biaty

2.13. Uwagi kecowe.

2.13.1. Niezalenie od powyszych wskaza obowihzujg wszystkie uwarunkowania
zawarte w zajczonych kartach technicznych proponowanych matexiat

2.13.2. W przypadku powstania jakichkolwiekatpliwosci zaréwno w fazie
przygotowania jak i realizacji przeesiziecia naley skontaktowa sie
z Doradg Technicznym Caparol Polska.

2.13.3. Niniejsze opracowanie zostato wykonaraparciu o technologifirmy
CAPAROL. Dopuszcza sizastosowanie produktow innego producenta

z zachowaniem takich samych parametréw technicznych



7. OPIS BUDOWLANY DOCIEPLENIA ELEWACJI SZCZYTOWEJITY LNEJ.

7.1. Prace przygotowawcze.

Dokon& przeghdu funkcjonowania elementow poszycia potaci dachahwy
koszOw, zlewni, rynien, rur spustowych i obrobeladblarskich pod dem
wlasciwego odwodnienia potaci dachowych i pozostatydementow, aby
catkowicie wyeliminowa mazliwos¢ zamakania powierzchrician i zalewania
elewaciji przez wody opadowe. Dok@énaymiany odpowiednich elementow.
Termoizolowan czes$¢ elewacii zachodniej oraz tylnej budynku rigieimy¢ pod
cisnieniem, sprawdzi przyczepn& warstw termoizolacyjnych (styropianu),
oczysci¢ z warstwy malatury i docieglistyropianem gruldei 4 cm, tak aby
powstata réwna powierzchnia na catej elewacji. \Bypadku stwierdzenia przez
Kierownictwo Budowy braku spéjdoi termoizolacji z murem, nalg

bezwzgédnie p usuryc.

UWAGA:
Zawilgocenia elewacji nahy osuszy i zastosowa blokad postpowania wilgoci
w struktue budynku. Przed przygtieniem do prac termoizolacyjnych niedna
jest ocena wielkai uszkodzé iich przyczyn. Przeprowadzi badania
strukturalne muru okétajace jego wilgotnéc, rodzaj i poziom zasolenia w murze
oraz stan techniczny tynkévécian.
Niezledne jest té dokonanie wizualnej oceny mykologicznej analizogjan
konstrukcji murowej i doborérodkéw do prac odgrzybieniowych. Odsolone i
odgrzybionesciany w razie konieczrioi zagruntowé. Pekniecia i wykruszenia
murowe uzupehdi Wiasciwa renowact i reparag cegiet oraz spoin prowadzi
przy wyciu zaprawy do naprawy cegiet i spoin.
W przypadku wysfpowania porzenia grzybami rozkladu pleiowego stosowa
ogolnie dosfpne srodki grzybobojcze. W przypadku silnego paraia grzybem
domowym, po zdefiniowaniu rodzaju grzyba, indywibhie dobr& preparaty do

jego zwalczania.



7.2. Termoizolacja.

Podlaze przed przyapieniem do prac termoizolacyjnych nale osuszy,
oczysci¢ | usuryé warstwy malaturowe, odparzone i zawilgocone. Pmegienie
muru naley umy niskocinieniowo, osuszyi odpylic. Nalezy wypetnic ubytki
murowe oraz zagruntowaW przypadku diych nieréwndci nalezy uzgodné z
kierownikiem budowy metagich wyrbwnania np. poprzez zastosowanie tynku
wyréwnujcego, gdy masa klejca mae niwelowa nierowndci do ok. 1 cm.
Przygotowane podi® musi odpowiadawarunkom wykonania i odbioru robét.
Termoizolacg scian elewacyjnych naky wykona& jako bezspoinow przy
uzyciu styropianu A=0,036 W/mK w systemie CAPATECT MINERAL
SYSTEM.

Gruba¢ warstwy termoizolacyjnej styropianu 14cm, rgiezach 2 cm.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

monta mechaniczny szyny cokotowej CAPATECT 6700 jako nepl

krawedzi docieplenia,

- przyklejenie ptyt styropianowych FS15 o grgbiol4 cm mineralg masg
klejowa CAPATECT 190S,

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych kotkamitrzpieniem
plastikowym (g¢bokas¢ kotwienia> 5¢cm),

- wklejenie naranikbw PCV lub aluminiowych z siagkna zewstrzne
nar@a i w zewrtrzne krawdzie aciezy otworow system CAPAROL
CAPATECT.

- zamocowanie profili dylatacyjnych na styku oknoateizolacja,

- ulozenie poprzez zatopienie siatki zlywgj CAPATECT 650 -gramatura
min. 165 g/m2 w masie klejowo-szpachlowej koloratbgo CAPATECT
190 /3-4 mml/,

- ufozenie tynku mineralnego-lekkiego w kolorze biatyrfektura baranka o

gradacji 2 mm CAPATECT 139 Mineral Leichtputz K20,

- malowanie dwukrotne tynku farbami zgodnie z$ck rysunkowg

7.3. Elementy dekoracyjno-aytkowe, ocieplenie cokotu.



Podczas prac remontowych nglewymieni parapety zewgirzne na stalowe
ocynkowne i powlekane w kolorze biatym.

W celu utworzenia uskoku pogaizy gidwry ptaszczyzp elewacji a cgsciag
cokotowy, nalezy docieplt styropianem grubi@i 10 cm, a nagtzeniu ptyt rénej
grubdici zastosowalistwe kapinosowy.

Wykonczenie tynkiem jak elewacji gtbwnych.

7.4. Wzmocnienie konstrukcyjnegknie¢.

Podczas prac remontowych po odbiciu tynku w migjscaodkrycia
ewentualnych ¢knig¢ muru nad nadpg@mi, oczyszczeniu szczelin naje
okresli¢ konkrety metod ich naprawy. Ewentualne wykonanie stalowych
zakotwier np. firm Brutt lub Helifix - kotwy stosowana po#czeniu spkan.
llos¢ koniecznych do zastosowania kotew do uzgodnieni&@iezownikiem
budowy po odstorciu sgkan.

Sposob wykonania wzmochieoraz rodzaju zastosowanych kotew ngle
skonsultowa z doradg technicznym z w/w firm indywidualnie do kde]
szczeliny. REknigcia naley w dalszej kolejnéci zagruntowd wodnym
roztworem szkta wodnego potasowego Sylitol-Konzgntr wypeint mag
elastyczyg Sylitol Minera, ladz Capalith fassaden-feinspachtel P.

W przypadku rys o szeroko 0,5 mm lub wgkszej zastosowazatopienie siatki

z wtokna szklanego.

7.5. Wykonanie robot tynkarskich- specyfikacja tehniczna.

Przed rozpoeziem prac tynkarskich wykonawca musi zbadprzydatngc
poditaza pod tynkowanie.

Ocen oraz napraw i przygotowanie podita, zapewniajce przyczepn tynku,
nalezy przeprowadzaz uwzgkdnieniem wymaganormy. Dodatkowe praktyczne
(zalecane przez producentéw mieszanek tynkarsksgimsoby makroskopowej
oceny cech podia - takich jak: wady materialowe, odpryski, tuszuee pylenie

czy chtonnaé¢ wilgoci - stanowd proby:scierania dtoni powierzchni, drapania



(zarysowania) przy ayciu ostrego nakgzia i zwikzania, polegajcego na
zraszaniu powierzchni i obserwacji przebieguakenia wody.

Podlee pod tynk musi by rowne, néne i mocne, wystarczgjo stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne, zwilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne
od zanieczyszczei wykwitéw, nie zamarzgie, o temperaturze povsj +5°C.
Naley pameta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyozxh rownej
powierzchni pod tynk i zlikwidowaprzed otynkowaniem wszelkie nierévwéaq
jak wystajice cegty i bloczki kamienie.

Wystpy muru, przemurowania oraz ¢pe miejsca styku  muréw
(bez wizania) naley traktowa jako mur niejednolity - mieszany.

Utrudnieniem g otwarte lub nie wypeinione spoiny (fugi). W takichiejscach
nawet niewielkie odksztatcenia termiczne mpogowodow& zarysowania |
spekania tynku.

W przypadku muréw wypemiggych (np. konstrukcje szkieletowielbetowe,
stalowe, drewniane) naig zwrécik szczegolp uwag na prawidiowe wykonanie
szczelin dylatacyjnych, fug zamykaych ikczacych oraz ewentualne
zastosowanie odpowiednich profili.

Prefabrykowane elementy przewoddw wentylacyjnyapalinowych traktuje si
jak samodzielne elementy budynkuzele przewdd wentylacyjny w cadoi jest
obmurowany, nie wymagaadnych specjalnych dzid@tana etapie tynkowania.
Jezeli jednak przewdd wentylacyjny, etlacy samodzielpy czescia budynku,
stanowi przerw w ciggtosci sciany (na rowni zesciamg badz wystapc z niej),
to przy pomocy tzw. rimika tynku mana uformowa wolng od knie¢ powtoke
tynkarsk.

Sprawdzanie i przygotowanie (naprawa i obrébkaepvet) g dziataniami
majacymi na celu uzyskanie podi@ spetniagcego wymagania podane w PN-
70/B10100 p. 3.3.213. Obrobka wsha podiga z zastosowaniensrodka
zwickszapcego przyczeprsé moze by warunkiem uzyskania trwatego i silnego
Zwigzania tynku z podteem.

Sposoby sprawdzania i rdove srodki zaradcze omowiono paej w zalenosci
od rodzaju podiza.

Cegta pelna, dziurawka, kratdbwka, pustak ceranyicatoczki i elementy z betonu

lekkiego.



Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiayoi,
aby ich przekroczenie nie powodowato zbytzyth r&znic w grubdci tynku.
Zaprawa w spoinach (poziomych i pionowych) niezmaskegat powierzchni
podiaza (wg zalecg niektdérych producentow mieszanek ma éngdebokas¢ 5
mm).

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystaliziga na powierzchni, zmniejszag
przyczepné¢ tynku do podtaa, musza zostd usunegte. Naley to zrobt na
suchym murze, przyayciu szczotki drucianej. deli metoda czyszczenia szczptk
nie daje odpowiednich rezultatow, nateprzy pomocy specjalistow ustali
przyczyre powstawania wykwitow i zastosowakuteczg metod oczyszczenia
muru.

Zbyt suche lub silnie chtase wod podtaza ceramiczne magprzy niepewnej
pogodzie wymagaodpowiedniego przygotowania.

Ocena wiéciwosci poditaza musi nagipic przed przysipieniem do tynkowania.
Przy uktadaniu bezspoinowym - bez zaprawy murejskipuste szczeliny nie
mog by¢ szersze i 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkad
nalezy wypetni najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania (nie stosowav
tym celu obrzutki).

Naraone na korozje g#ci metalowe (np. pty, kotwy) - j&li to mozliwe musza
by¢ usunéete, aby nie wchodzity w warstwtynku. Pozostawione ¢#i nalezy
przed rozpooxiem tynkowania zabezpieazyantykorozyjnie. Podobnie rury i
przewody wodno-kanalizacyjne musprzed rozpocxiem tynkowania zosta
zabezpieczone (zaizolowane) przed kondegspajy wodnej. Na powierzchnie
betonowe zanieczyszczone olejem szalunkowym, gsaklarzem czy innymi
czynnikami nie ména naktadéa tynku. Jeeli substancji tych nie mma zmy
wodg, nalery zastosowé inne odpowiedniesrodki, na przykiad piaskowanie,
specjalne preparaty odtluszcxag. Mate powierzchnie - takie jak na przykiad
cokoliki mog pozostd zacierane Ilub wygtadzone. Tynki wapienne lub
cementowo-wapienne musamie¢ grubcgé co najmniej 10 mm i odpowiedni

wytrzymatas¢ nasciskanie.



7.6. Uwagi koncowe.

7.6.1. Niezalenie od powyszych wskaza obowhgzujg wszystkie uwarunkowania
zawarte w zajczonych kartach technicznych proponowanych matexiat

7.6.2. W przypadku powstania jakichkolwiekatpliwosci zarowno w fazie
przygotowania jak i realizacji przedsiziccia naley skontaktowéa sk
z Doradg Technicznym Caparol Polska.

7.6.3.  Niniejsze opracowanie zostalo wykonane parciu o technologi firmy
CAPAROL. Dopuszcza si zastosowanie produktow innego producenta

z zachowaniem takich samych parametréw technicznych

7.7. Kolorystyka

- Elewacje —CAPAROL HISTOLITH
OXIDBRAUN 40, 20
- Wegarki okienne i drzwiowe—wewn.

Plaszczyzny GAPAROL HISTOLITH
WEISS 100
- Okap drewniany -CAPAROL 3D PLUS
SIENA 70

- Okna Kkolor biaty



8. OKRESLENIE ZASI EGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8.1. Podstawa prawna.

Podstaw prawry okreslajaca obszar oddziatywania obiektu jest ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 p@&32) — art. 3 pkt 20, art. 5;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422) - 812, 13, 19, 60, 20%tawa z dn. 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrongrodowiska (dz. U. z 2017r. poz. 519) — art. 59;
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie
przedsgwzig¢ moggcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2016r.
poz. 71) - 83 ust. 1 pkt 14; oraz art. 71, 75, 8tawy z dnia 3 palziernika
2008r. o udospnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczastwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko; Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogadblicznych (Dz. U. z
2016r. poz. 1440) — art. 43.
Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza obszatld o nr ewid. 2-1068.
Projektowana inwestycja nie spowoduje rarae na niedogodsoi, takie jak:
zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, zapachéw, unalagyraniczenia
doptywuswiatta dziennego &%ci dziatek gsiednich.

8.2. Dane techniczne dotycgce zas¢gu obszaru oddziatywania obiektu na

srodowisko.

Stale odpady i smieci — projektowany zakres robo6t budowlanych

nie powoduje zmiany w sposobie i gospodarowania odpadami statymi
(w tym s$mieciami komunalnymi), ktore as gromadzone
w pojemnikach i wyw@one zgodnie z obwkujacymi przepisami na terenie
miasta Gorzowa WIkp.

Emisja halasu — projektowany zakres rob6t budowdhnyie powoduje zmiany

w  sposobie  korzystania z obiektu i nie powoduje ami
w zakresie emisji halasu, oraz wibracji, a zZ®k promieniowania,
w szczegolnéxi jonizujacego, pola elekromagnetycznego i innych zakioce

Emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych -

projektowany zakres rob6t budowlanych nie  powodujemiany



w sposobie korzystania z obiektu i nie powoduje ammi w zakresie emis;ji
zanieczyszczegazowych.

Istnieacy drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzolar@ i podziemne -

na terenie dziatki o nr ewid. 1068 nie ma drzewzekvow, ktdre ulegtyby
zniszczeniu w wyniku projektowanych robo6t budowlelmyw zwgzku z tym
zakres projektowanych robo6t nie spowoduje zmianyzakresie istnigcego
drzewostanu, a tak nie ma wptywu na powierzclneiemi, w tym gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Zaopatrzenie w waf z miejskiej sieci wodoggowe| poprzez istniece

przylacze wodocigowe i odprowadzeniesciekOw do istniejcej sieci

kanalizacyjnej pozostaje bez zmian, a zakres prajeknych robét budowlanych
nie powoduje ingerencji w wgdzenia wodno-kanalizacyjne
w istniegcym obiekcie. Zastosowane istnieg urzdzenia nie maj
negatywnego oddziatywania sadowisko.

Rozwiazania techniczne dotygsze odprowadzenia wod  opadowych

i roztopowych z dachu istnigjego budynku i terendbw utwardzonych pozastaj

bez zmian i po wykonanych robotach budowlanych @eagtowanych w
niniejszym opracowaniu pozostabez zmian.

W wyniku zaprojektowanych rob6t budowlanych nie eni@ s¢ usytuowanie
obiektu na dziatce, natomiast zakres rob6t budoydarmpowoduje zwikszenie
zasegu obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza obszatld o nr ewid. 0002-
1068. Zakres projektowanych robo6t budowlanych naodar ewid. 1068 olgb
0002-Goérczyn przy ul. Wiadystawa Jagielty 13 w Guovie WIkp. mae mie
wptyw na zagospodarowanie dziatkisgedniej, o nr ewid. 0002-1067 i e

spowodowa ograniczenia w sposobieyikowania lub zagospodarowania.

Opracowat:

Gorzdw WIKp., .ocvvvviiiiiiieiiiieen,



