PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizg wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analizg emisji i f CO, do

Numer dokumentu

[042018 Gorzow Wikp.

Oceniany budynek

Rodzaj budynku N

Mieszkalny

Przeznaczenie budynku 2

Mieszkalne wielorodzinne

Adres budynku

ul.Jagietty 13 obreb 2-Gérczyn jedn. ewid. Gorzéw WIkp.

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza

(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona) A,[mz] 5) 310,00
Powierzchnia uzytkowa [m2] 310,00
|Waine do (rrrr-mm-dd) 8 |2028-05-06
Stacja meteorologiczna, wed'u% ktorej danych obliczana jest Gorzéw Wikp.
charakterystyka energetyczna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 8)

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Rozwigzanie projektowane

Rozwigzanie alternatywne

Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepiséw techniczno budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg

EU = 110,51 KWh/(m?-rok)

EU = 110,51 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg 9)

EK = 155,76 kWh/(m? rok)

EK = 70,27 KWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
9

EP = 146,10 kWh/(m?2 rok)

EP = 31,43 KWh/(m?-rok)

EP = 85,00 kWh/(m?-rok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO,

Ecop = 0,005 t CO,/(m?rok)

Ecop = 0,004 t CO,/(m?rok)

koncowg

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie

Uye = 0,00 %

Uoye = 85,09 %

Oceniany budynek

4

energig pierwotna EP [kWh/(m?2-rok)]
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Wymagania dla nowego budynku

Sporzadzajacy charakterystyke:

Imig i nazwisko: Aleksander Kotpowski

Nr uprawnien budowlanych: LBS/0041/POOK/10
Nr wpisu do rejestru:

Data wystawienia: 2018-05-07

Podpis i pieczatka




Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez y z sy proj ym 10)

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub energii

llos$¢ nosnika energii lub energii

Jednostkal(mz-rok)

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia

elektryczna w=3,00 3.24 kwh
N_Iiejscowg wytwarzanie energii w budynku/Gaz 21,63 KWh
ziemny w=1,10
Ogrzewczy " - F—— -
C_|ep00 sl_eclowe_z kogeneracji/Miejska sie¢ 83,27 KWh
cieplownicza w=0,80
produkcja mieszana -_SISC elektroenerg. 0,90 KWh
systemowa (pom.) w=3,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia
elektryczna w=3,00 1.40 kwh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Z“:rjns:; “"vv:” })warzame energii w budynku/Gaz 9,34 kWh
C_iep!o si_eciowe_z kogeneracji/Miejska sie¢ 35,08 KWh
cieplownicza w=0,80
Chtodzenia 0,00
Wbudowanej instalacji o$wietlenia 0,00

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez y z sy alternatywnym 10

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub energii

llos$¢ nosnika energii lub energii

Jednostkal(m?2-rok)

Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia

geotermalna w=0,00 32,26 kwh
Ogrzewczy — —
produkcja mieszana - sie¢ elektroenerg. 1047 KWh
systemowa (pom.) w=3,00 ’
P . . . Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia
Przygotowania cieptej wody uzytkowej stoneczna w=0,00 27,53 kWh
Chtodzenia 0,00
Wbudowanej instalacji o$wietlenia 0,00
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji f CO, do y
Numer dokumentu |O42018 Gorzéw Wikp.
Podstawowe parametry -uzytkowe
Liczba kondygnacji budynku 3
Kubatura budynku [m3] 883
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m3] 883
Podziat powierzchni uzytkowej budynku 12 Mieszkalna - 310 m2
Temperatury wewnetrzne w budynku w zaleznos$ci od stref ogrzewanych budynek gtéwny - 20C
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna, murowana, udoskonalona
. Wsp6tczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m?2-K)]
Nazwa przegrody Opis przegrody
uzyskany wymagany 13)
1) okna 1,50 1,10
2) okna N okna 1,10 1,10
Przegrody budynku 3)okna S Okna 1,10 1,10
4) okna W Okna 1,10 1,10
5) Sciana E Sciana E 0,29 0,23
6) Sciana N Sciana N 0,22 0,23
7) Sciana S Sciana S 1,38 0,23
8) Sciana W Sciana W 0,22 0,23
System projektowany
Elementy skiadowe systemu Opis Srednia sezonowa sprawnosé
- energia elektryczna 0,97
Wytwarzanie ciepta - gaz ziemny 0,97
- Miejska sie¢ cieptownicza 0,93
- energia elektryczna 1,00
Przesyt ciepta - gaz ziemny 1,00
System ogrzewczy - Miejska sie¢ cieptownicza 0,90
- energia elektryczna 1,00
Akumulacja ciepta - gaz ziemny 0,98
- Miejska sie¢ cieptownicza 1,00
- energia elektryczna 0,91
Regulacja i wykorzystanie ciepta - gaz ziemny 0,94
- Miejska sie¢ cieptownicza 0,88
Elementy skiadowe systemu Opis Srednia sezonowa sprawnosé
- Elektr 1,00
Wytwarzanie ciepta - gaz ziemny 0,83
- Miejska sie¢ cieptownicza 0,93
System przygotowania cieptej wody uzytkowej X - Elektr 1,00
Przesyt ciepta - gaz ziemny 6,00
- Miejska sie¢ cieptownicza 0,50
- Elektr 0,96
Akumulacja ciepta - gaz ziemny 4,00
- Miejska sie¢ cieptownicza 1,00

System chtodzenia

Elementy skiadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa sprawnosé

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie chtodu

System alternatywnym

System ogrzewczy

Elementy skiadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa sprawnosé

Wytwarzanie ciepta

energia geotermalna

3,00

Przesyt ciepta energia geotermalna 0,96
Akumulacja ciepta energia geotermalna 0,95
Regulacja i wykorzystanie ciepta energia geotermalna 0,94

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Elementy skiadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa sprawnosé

Wytwarzanie ciepta

kolektor termiczny

1,00

Przesyt ciepta

kolektor termiczny

1,00

Akumulacja ciepta

kolektor termiczny

1,00

System chtodzenia

Elementy skiadowe systemu

Opis

Srednia sezonowa sprawnosé

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i wykorzystanie chtodu

Wentylacja

grawitacyjna

System wbudowanej instalacji oswietlenia

oswietlenie tradycyjne

Inne istotne dane dotyczace budynku

Parametry przegréd ostony budynku

Parametr/wzoér | Opis




suma pol powierzchni przegréd o tych samych parametrach [m?2]

U, wspétczynni przenikania ciepta [Wl(mZK)]

U max maksymalnie dopuszczalny wspéiczynni przenikania ciepta [W/(m2K)]

fRrsi wspétczynnik temperaturowy

Przegrody nieprzezroczyste

Strefa Przegroda ZA; U; U Cimax) U= U Gimay frsi fRai20,72
budynek gtowny Sciana E 114,00 0,286 0,230 NIE 0,96 TAK
budynek gtowny Sciana N 54,00 0,217 0,230 TAK 0,97 TAK
budynek gtowny Sciana S 136,00 1,384 0,230 NIE 0,82 TAK
budynek gtowny Sciana W 190,00 0,217 0,230 TAK 0,97 TAK
Razem 494,00 0,554

warto$¢ wspoétczynnika U sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych

Przegrody przezroczyste, drzwi i wrota

Strefa Przegroda A, U; U cmax) U =U gimay

budynek gtowny Okna 4248 1,500 1,100 NIE

budynek gtowny okna N 5,00 1,100 1,100 TAK

budynek gtowny Okna 14,83 1,100 1,100 TAK

budynek gtowny Okna 3,07 1,100 1,100 TAK

Razem 65,38 1,361

warto$¢ wspodtczynnika U sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych

Energia pomocnicza

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Czas dziatania w ciggu roku

Wspomagany system

Zrédto energii pomocniczej

Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg

pom. 1 0,30 4400 Oswietlenie wbudowane | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia elektryczna 409,20
pom. 2 0,25 3600 co Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia elektryczna 279,00
Razem: 688,20

System alternatywny

Nazwa urzadzenia

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Czas dziatania w ciggu roku

Wspomagany system

Zrédto energii pomocniczej

Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg

pom. 1 0,45 9900 co Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia elektryczna 1381,05
pom. pompa 0,70 8600 co Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia elektryczna 1866,20
Razem: 3247,25
Str powietrza ylacyjnego w strefach

Strefa | Jednostka |Warloéc'

budynek glowny [mdm [301,32




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizg wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji

f CO, do y

Numer dokumentu
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System projektowany

r wania na energi¢ uzytkowa EU [kWhI(mz-rok)]“)
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
[kWh/(m?-rok)] 82,98 27,53 0,00 110,51
Udziat [%] 75,09% 24,91% 0,00% 100%
znik r wania na energie uzytkowa EU: 110,51 kWh/(m?2-rok)
r wania na energie koncowa EK [kWhI(mz-rok)]“)
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie woudowane 9 Suma
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia elektryczna w=3,00 3,24 1,40 0,00 0,00 4,65
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku/Gaz ziemny w=1,10 21,63 9,34 0,00 0,00 30,97
Cieplo sieciowe z kogeneracji/Miejska sie¢ cieptownicza w=0,80 83,27 35,98 0,00 0,00 119,24
produkcja mieszana - sie¢ elektroenerg. systemowa (pom.) w=3,00 |0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
Suma [KWh/(m?-rok)] 109,04 46,72 0,00 0,00 155,76
Udziat [%] 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100%
znik r wania na energi¢ konncowa EK: 155,76 kWhI(mz-rok)
r wania na 3 energie pierwotng EP [kWhI(mz-rok)]“)
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane 9 Suma
1) Sie¢ elektroenergetyczna systemowa/Energia elektryczna w=3,00 | 3,00 1,30 0,00 0,00 4,30
2) Miejscowe wytwarzanie energii w budynku/Gaz ziemny w=1,10 20,03 8,65 0,00 0,00 28,68
3) Ciepto sieciowe z kogeneracji/Miejska sie¢ cieptownicza w=0,80 |77,11 33,31 0,00 0,00 110,42
3\[)=%i8(‘1)ukcja mieszana - sie¢ elektroenerg. systemowa (pom.) 270 0,00 0,00 0,00 270
Suma [KWh/(m?-rok)] 102,84 43,26 0,00 0,00 146,10
Udziat [%] 70,39% 29,61% 0,00% 0,00% 100%
znik r wania na 3 energie pierwotng EP: 146,10 kWhI(mz-rok)
System alternatywny
znik r wania na energi¢ uzytkowa EU [kWhI(mz-rok)]“)
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
[KWh/(m?2-rok)] 82,98 27,53 0,00 110,51
Udziat [%] 75,09% 24,91% 0,00% 100%
znik r wania na energie uzytkowa EU: 110,51 kWh/(m?2-rok)
r wania na energie koncowa EK [kWhI(mz-rok)]“)
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane 9 Suma
Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia geotermalna w=0,00 32,26 0,00 0,00 0,00 32,26
Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia stoneczna w=0,00 0,00 27,53 0,00 0,00 27,53
produkcja mieszana - sie¢ elektroenerg. systemowa (pom.) w=3,00 |10,47 0,00 0,00 0,00 10,47
Suma [KWh/(m?-rok)] 4274 27,53 0,00 0,00 70,27
Udziat [%] 60,82% 39,18% 0,00% 0,00% 100%
znik r wania na energie koncowa EK: 70,27 kWh/(m?2-rok)
r wania na 3 energig pierwotna EP [kWh/(m2-rok)]'4
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane 9 Suma
1) Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia geotermalna w=0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) Lokalne odnawialne zrédta energii/Energia stoneczna w=0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
‘Cliv)zgrygt‘j)ukcja mieszana - sie¢ elektroenerg. systemowa (pom.) 31,43 0,00 0,00 0,00 31,43
Suma [KWh/(m?-rok)] 31,43 0,00 0,00 0,00 31,43
Udziat [%] 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
znik r wania na 3 energig pierwotng EP: 31,43 kWh/(m?2-rok)




Podziat na strefy

Strefa: budynek gtéwny

Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 9 10 1" 12
Qi nanm 5378,66 447935 2784,80 1168,23 177,54 - - - 213,86 1960,38 4177,52 5383,32
QH‘M (rocznie):25723,67
System altematywny
1 2 3 4 5 9 10 1" 12
Qi nanm 5378,66 447935 2784,80 1168,23 177,54 - - - 213,86 1960,38 4177,52 5383,32
QH‘M (rocznie):25723,67
Dtugosé sezonu grzewczego
Miesigc 1 2 3 4 5 9 10 1" 12
llo$¢ dni sezonu grzewczego 31,00 28,00 31,00 29,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8,27 31,00 30,00 31,00
Zestawienie wynikéw konicowych
Opis Parametr Wartos¢ Wartosc¢ alt Jednostka
roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK.H 33523,33 10002,05 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do podgrzewania cieptej wody QK.w 14483,55 8533,77 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system o$wietlenia wbudowanego EK.L 0,00 0,00 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku QK.H + QK.w 48006,88 10002,05 kWh/rok
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla budynku EK 155,76 70,27 KWh/(m?2rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP 146,10 31,43 KWh/(m?2rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wedtug wymagan 2017 dla budynku nowego EP,Q,I,,W,V 85,00 85,00 kWh/(m?2rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla budynku wedtug wymagan 2017 dla budynku przebudowanego EP,e,lpmb 97,75 97,75 kWh/(mzrok)




Projektowe obcigzenie cieplne

Projektowe cieplne na ] (wg PN-EN 12831:2006)
System projektowany
Strefa Wartos¢ Jednostka
budynek gtowny 17,67 kw
Razem (caty budynek):| 17,67 kw
Caly budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartos¢ Jednostka
Opis Wartos¢ Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kW
System alternatywny
Strefa Wartos¢ Jednostka
budynek gtowny 17,67 kw
Razem (caty budynek):| 17,67 kw
Caly budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartos¢ Jednostka
Opis Warto$¢ Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kw
Sci energii okreslonych w §329 Warunkow T

Warunek EP < Epm
System projektowany
Opis Warunek EP [kWh/(m?rok)] Epyf [KWh/(mProk)] Ocena
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do warto$ci referencyjnej wg 2017 EP <EP 146,10 85,00 Warunek nie jest spetniony
Parametr/Wzo6r Opis Wartos¢
A Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 118.05

Omax W/(m?*K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych [m?] ’
A Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5m 784.00

z wzdiuz $cian zewnetrznych ’
A, Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji po odjeciu A, 15,00
A Pole powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 Wl(mz*K), 65.38

0 obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych [mz] :
Ae|ewacji Pole powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych 271,8 494,00
Spetnienie warunku Ay <A, 65,38 < 118,05 warunek spetniony
Nazwa przegrody / Symbol 9gl max gl Spetnienie warunku gy < ggi max
okna 0,35 065  |NE
okna S 0,35 065  |NE
okna W 0,35 065  |NE
System alternatywny
Opis Warunek EP [kWh/(m?rok)] EPo [KWh/(m?rok)] Ocena
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do warto$ci referencyjnej wg 2017 EP <EP 31,43 85,00 Warunek spetniony
Parametr/Wzor Opis Wartos¢

aksymalne pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspétczynniku przenikania ciepfa nie mniejszym niz 0,

A Mak: I l i hni oki 6d szkl hi h bic: iki ikania ciepta ni iej iz 0,9 118.05

Omax W/(m2*K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych [m?] i
A Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5m 784.00

z wzdiuz $cian zewnetrznych ’
A, Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji po odjeciu A, 15,00
A Pole powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m2*K), 65.38

0 obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych [m?] ”
Aelewacji Pole powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych 271,8 494,00
Spetnienie warunku Aq < Ay, 65,38 < 118,05 warunek spetniony

Nazwa przegrody / Symbol 9l max g1 Spetnienie warunku 991 < Igimax
okna 035 0,65 NIE
okna S 035 0,65 NIE
okna W 035 0,65 NIE




Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

|Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem

[0,00

System alternatywny

Nazwa urzadzenia

|Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem

[0,00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.W.U. Elektr 282,43

C.0. energia elektryczna 653,70

C.0. gaz ziemny 1273,89

C.W.U. gaz ziemny 666,24

C.0. Miejska sie¢ cieptownicza 4646,33

C.W.U. Miejska sie¢ cieptownicza 2007,42

Energia pomocnicza pom. 1/ Oswietlenie wbudowane 858,00

Energia pomocnicza pom.2/CO 585,00

Razem 10973,02

System alternatywny

Typ

Nazwa urzadzenia

Koszt eksploatacyjny [PLN]

Energia pomocnicza

pom.1/CO

2895,75

Energia pomocnicza

pom. pompa/ CO

3913,00

Razem

6808,75




Zestawienie poréwnawce

Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]

10 500

10 000 M Ciepla woda
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System zaprojektowany System atternatywny

efekt i projt

i alternatywnego
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Emisja CO,
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