1.1

1.2

Zakres robot:

Realizacja zadania obejmuje remont elewacji froejowraz docieplenie
elewacji szczytowej i tylnej budynku mieszkalnedokalizowanego na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1068, 1067%bl®002- Gorczyn jedn.
ewid. Gorzéw WIkp. przy ul. Wiadystawa Jagietty 13.

. Kolejnas¢ realizacii:

- roboty przygotowawcze

- roboty montaowe

- roboty wykaiczeniowe malarskie i renowacyjne,
- tynkarskie,

- roboty dekarskie,

- blacharskie,

- roboty wykaiczeniowe,

- prace porzdkowe.

1.3. Wytyczne dot. realizacji:

* Roboty budowlane prowadzizgodnie z projektem moriia opracowanym
przez wykonawe robot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

* Nalezy przestrzegaprzepiséw BHP i p.po

» Teren budowy oznakowa ogrodzt

» Materiaty budowlane gotowe do wbudowania - dowe z zewstrz.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podl. adaptacji lub rozborce.
Budynek mieszkalny, zlokalizowany na terenie dziatkhumerze ewidencyjnym
gruntu 1068, 1067 oblb 0002- Gorczyn jedn. ewid. Gorzow WIKp. przy ul.
Wiadystawa Jagietty 13 w Gorzowie WIKp.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
—przylacze elektroenergetyczne, gazowe

Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazem oraz
miejsce i czas ich wyspowania.

- zagraenia poraeniem pgdem (obstuga elektronawdzi | urzdzen
elektrycznych)czas wysipienia- caty okres budowy,

- upadek z wysokii - przy pracach termoizolacyjnych, malarskichkatskich:
czas wysipienia- caty okres budowy,

- spadajce materiaty i naktizia:czas wysipienia- caty okres budowy,

- urazy podczas transportu i roztadunku na placu Wwydamateriatow

budowlanychczas wysfpienia - caty okres budowy,



- urazy przez tgce i wirugce elementy maszyn i wdzen budowlanych:czas
wysgpienia - caty okres budowy,

- mozliwos$¢ poraenia przy aytkowaniu r&nego rodzaju ugdzen i narzdzi
zasilanych ppdem elektrycznymczas wysipienia— caty okres budowy,

- zagraenia zatruciem oparamiiodkow chemicznych szczegélnie podczas robét
impregnacyjnych, malarskickzas wysipienia— caty okres budowy

- zaprészenie ognia podczas rob6t dekarsko-blaclcarskzas wystpienia —
caly okres budowy

. Wykaz sposobu prowadzenia instruktau pracownikoéw wykonujacych roboty

budowlane.

W zwigzku z powyszym, naley zwréc uwag na:

- podczas pracy ugdzen, scisle przestrzegazasad zawartych w instrukcjach
obstugi, dostarczanych przez producenta,

- przewody zasilace narzdzie elektroenergetyczne o nepu 220V, musz
posiada przewdd uziemiagy,

- przewody kablowe mugzby¢ typu OW lub OP i odpowiadawymaganym
normom,

. Informacje o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowazenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrzenia:
Tablice: Informacyjna budowy.

Uwaga niebezpiarste/o!

Zakaz wpti osobom nieupowaionym!

Uwaga prace na wysoK

. Wskazanie sposobu instruktau pracownikéw, srodkéw technicznych

I organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym

w wykonywania robo6t budowlanych:

7.1. Konieczné& stosowania przez pracownik@modkéw ochrony indywidualnej,
odziez robocza obuwie roboczeskawice ochronne, maski przeciwpytowe,
hetmy i dodatkowesrodki ochrony osobistej (linki w przypadku pracy na
WYSOKGCI).

7.2. W trakcie prowadzenia robét na jednym stankwgracy powinny przebywa
minimum dwie osoby.

7.3. Materialy budowlane zastosowane do budowy musg dopuszczone do
obrotu.

7.4. Naley zapewnt pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

7.5. Wskaza miejsce przechowywania dokumentacji budowlane;j.

7.6. Budow nalezy wyposay¢ w srodki pierwszej pomocy medycznej i ugthavi ¢
do nich tatwy dosfp.



7.7. Budow nalezy wyposay¢ w odpowiedni sprd gasniczy.

7.8. Wszystkie roboty budowlane winny doprowadzone zgodnie z przepisami
techniczno budowlanymi, obogaujgcymi Polskim Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP: pod nadzoremoby do tego
uprawnionej. Przy zyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnego i stosowania w budownictwie.

7.9. Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu lexzagstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzaju robdbwianych, stwarzag
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U.120 z 2003r. poz.1126)
uprawniony kierownik robét budowlanych winien spmzic szczegétowy plan
BIOZ z uwzgkdnieniem naspujacego zakresu robot zawartych w w/w ustawie

7.10. Pracownicy powinni przejs¢ szkolenia BHP, szkolenie ze znajondoi
sygnatlow podczas prac, a tate by¢ zapoznawani kadorazowo przed
przystapieniem do rob6t z zakresem ich prac, zagieniami na stanowisku
pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdjacego jego zdoln&é
do pracy na danym stanowisku.

7.11. Brygadzista powinien kierow#ylko jedna brygasl

7.12. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlzh wymaga posiadania
uprawnie.

7.13. W przypadku wyspienia zagreenia pracownik powinien powiadoi
pozostatych pracownikéw oraz bezpedniego przetzonego.

7.14. W przypadku wypadku na terenie budowy zaleiezwtocznie zawiadorai
odpowiednie slzby organy. Nalgy udziel¢ niezwilocznie pierwszej pomocy
medycznej osobom poszkodowanym.

7.15. W przypadku awarii i innych zagea nalezy niezwtocznie zawiadonaistuzby
I organy, zapewii szyblky ewakuacje poza teren budowy, azekzapewrdi
bezpieczastwo i uniemaliwi ¢ rozprzestrzenianie gizagraenia na gsiednie
posesja i obiekty.

7.16. Pracownikow nahy zapozné z droga ewakuaciji.

7.17. Generalny realizator inwestycji obgmany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na palcu budowy przepisow bezgstwa i higieny
pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przesarriegych przepisow.

7.18. Przed oddaniem do eksploatacji nowego ¢iprzmechanizowanego lub
pomochiczego zaklad pracy powinien przeprowadzrole techniczig
sprawndci i zbad&, czy sprzt spetnia wymagania w zakresie BHP.

7.19. Przy wykonaniu robét na wysako powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przegcia naley zabezpieczy bariera skiadapa sie z deski krawznikowej
o wysokaci 15 cm i pogczy ochronnej umieszczonej na wysékiol,10 m.
Wolng przestrzé pomidzy deska krawznikowg a poecza nalezy wypeini
czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieges pracownikdéw przed
upadkiem z wysokii.



7.20. Zakfad pracy eksploagay sprzt zmechanizowany i pomocniczy oraz
urzadzenia techniczne nieolgtpe dozorem technicznym powinien we wtasnym
zakresie zorganizowadozor, opracowa instrukcje obstugi, przeprowadzi
kontrole bieace i okresowe oraz dokonywabcigzen probnych.

7.21. Instrukta pracownikdw prowadzi przez uprawnianego rzeczozngwdo
spraw BHP.

7.22. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéwayaleygrodze i oznakowé.

7.23. Osoby wykongre roboty budowlane nie m@doy¢ naraone na dziatanie
czynnikbéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecanya w szczegodlrigoi
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektegmetycznych, pyty i gazy
0 natzeniach i sfzeniach przekraczagych wartdci dopuszczalne.

7.24. Otwory wscianach zewgtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktorych dolna krawdz znajduje si ponizej 1,10 m od poziomu stropu lub
pomostu powinny by zabezpieczone balustrada z deski krankowe]

o wysokdaci 0,15 m.

7.25. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkadzemaszyny lub urgdzenia
nalezy je niezwtocznie zatrzyntd wytaczy¢ doptyw energii zerddta zasilania

7.26. Rusztowania powinny spetiwymagania rozdziatu 8 Rozpauzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r i dyzabezpieczenia siatkochronna
I balustradami.
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