STANDARDY JAKOSCIOWE WYKONANIA PRAC (dla czesci 2)

Ogolne zasady wykonywania cieé:
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Ciecia drzew powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum i stuzy¢ poprawie
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace w koronach drzew powinny by¢ prowadzone w sposob nienaruszajacy przepisow
ustawy o ochronie przyrody.

Nalezy wykona¢ cigcia drzew i krzewow wskazanych w zakresie prac, tj. usuniecia
konaréw 1 galezi obumartych, nadtamanych, wykonania niezbednej korekty statyki
drzewa, usunig¢cia odrostow pni i1 korzeni drzew, podkrzesywania drzew z zachowaniem
skrajni drogowej w wysokos$ci 2,2 m nad chodnikiem oraz do 4,5 m na jezdnia, a takze
usunig¢cie jemioly poprzez jej wytamanie lub wyciecie bez wycinania konarow.

Cigcia nalezy wykonywaé zachowujac jak najbardziej naturalny pokr6j drzewa. Przy
niektorych cigciach sanitarnych nalezy kompleksowo wykonaé cigcia formujace calej
korony.

Podczas cig¢ pielggnacyjnych i technicznych drzew i krzewow nalezy wzig¢ pod uwage
wszelkie utrudnienia wynikajace usytuowania drzew w zabudowie miejskiej/wiejskiej
oraz ruchu drogowego, np. kolizj¢ z liniami napowietrznymi.

Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie zniszczy¢
istniejgcych nasadzen, ogrodzen, znakéw itp.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do zaprzestania prac na danym drzewie
w przypadku stwierdzenia wystepowania gniazd ptasich 1 do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Prace nalezy wykonywa¢ metodg alpinistyczng przy uzyciu lin i drabin, w wyjatkowych
sytuacjach dopuszcza si¢ mozliwos¢ uzycia podnosnika.

U starszych drzew cigcia powinny by¢ przeprowadzane w dalszej odlegtosci od pnia lub
konaru (na ok. 30 cm).

Cigcia powinny uwzgledniac¢ specyfike gatunku.

Cigcia koron nalezy wykonywa¢ metoda alpinistyczna, w wyjatkowych sytuacjach
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uzycia podnosnika.

Niedopuszczalne jest uzywanie drzewotazéw.

Nalezy unika¢ cigcia pedow przyrannych, ktore odzywiaja nowo tworzaca si¢ tkanke
przyranng, z wyjatkiem pedow wchodzacych w skrajnie ciggow komunikacyjnych.

Nalezy unika¢ podkrzesywania drzew starszych (podnoszenia $rodka ciezkosci), gdyz
takie ciecia powodujg powstawanie duzych ran oraz zwigkszajg amplitude drgan korony,
co moze prowadzi¢ do wytaman jej nasady.

Nalezy unika¢ usuwania galezi korony jednostronnie, co moze spowodowaé zaburzenie
statyki drzewa.

Cigcia nalezy przeprowadzi¢ tak, aby zachowac¢ naturalny pokr6j gatunku lub odmiany,
chyba ze sa wykonywane, aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo wokoét drzewa.

Gatezie o $rednicy wigkszej niz 5 do 10 cm nalezy ciaé przy nasadzie gatezi. Galezie
grubsze nalezy cig¢ z zachowaniem tylca (pozostawienie odpowiedniej wielkosci tylca
(czopa). Minimalna dhugos¢ tylca to 30 cm. Taka praktyka da czas na zapoczatkowanie
procesu wytwarzania tkanek odcinajgcych u nasady konara.

Wigksze galtezie nalezy usuwaé odcinkami. Cigzkie czgs$ci usuwanych galezi nalezy
spuszcza¢ na linach, aby unika¢ niedopuszczalnego ranienia drzew i oblamywania gatezi.
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Galezie martwe tnie si¢ u ich nasady, na granicy z zywa tkanka, tak aby jej nie naruszy¢.

Usuwanie gatezi grubszych niz 5 cm lub 10 cm wyrostych pod ostrym katem z zakorkiem
nie powinno by¢ praktykowane.

W przypadku koniecznos$ci usuwania przewodnikow grubszych niz 5 lub 10 cm nalezy
dazy¢ do usunigcia jego gornej czgsci, tak aby $rednica galezi nie przekraczata normy
cigcia. Pozostawiona czg¢$¢ przewodnika powinna mie¢ zapewniong przynajmniej 1 gataz
zywicielskg.

Niedopuszczalne sg cigcia przy uzyciu siekier, tasakoéw, maczet etc., jak 1 cigcia
powodujace obtarcia, oderwania, progi, wylamania, skaleczenia kalusa lub drewna
narastajagcego na usuwang martwg gataz, cigcia naruszajace tkanke pnia lub galezi, od
ktoérej odcinana jest jej czesc.

Pily i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaly szarpania
i uszkodzen zdrowych tkanek konarow. W celu usunigcia zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania si¢ choréb wsrod drzew, narzedzia nalezy dezynfekowac po przycince
kazdego drzewa.

Rana po usunigtej galezi powinna by¢ mozliwie rowna, nieposzarpana, z jedna
plaszczyzng cigcia. Dopuszcza si¢ cigcie w kilku plaszczyznach, jezeli usuwamy
obumartg galaz a nieregularnie narastajaca tkanka kalusowa uniemozliwia wykonanie
jednego cigcia.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie ran farbami emulsyjnymi, olejnymi oraz lakierami.
W przypadku usuwania zywych galezi dopuszcza si¢ zabezpieczanie obwodowego
obszaru rany o duzych wymiarach tzw. sztuczng kora (Lac Balsam), w celu przesuszenia
zywych komorek miazgi.

Obdarcia pnia powinny by¢ zabezpieczone gruba, czarng folia, ktéra ochroni kambium
przez promieniami UV oraz przesychaniem.

Niedopuszczalne jest usuwanie grubszych gatezi w jednym okotku lub w bliskich
odlegtosciach. Szeroko$¢ pasa zyciowego powinna przekracza¢ wzdtuz wiokien 3 cm,
a w poprzek 10 cm.

Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ma obowigzek dotozy¢ wszelkich staran
majacych na celu maksymalne zapobiezenie ucigzliwosci dla mieszkancow (zglasza
w zakresie halasu, blokady ruchu drogowego, przemieszczania zanieczyszczen na tereny
przylegte).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne wypadki i szkody
powstale w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez
ubezpieczyciela Wykonawcy, powstale z przyczyn niewlasciwego zabezpieczenia
1 realizowania ustug obcigzg Wykonawcg.

Cigcia pielegnacyjne drzew:

Ciecia obejmujg cigcia formujace, przeswietlajace, sanitarne, korygujace, redukcyjne,
regeneracyjne 1 wycofujace korone (zmniejszenie korony w celu jej obnizenia) oraz
poprawiajace statyke drzew.

W ramach cigcia nalezy usungé¢ jemiote, usungé¢ odrosty (z wytaczeniem tych, ktore wyrastaja
z tkanki przyrannej i nie wchodza w skrajni¢ ciggdw komunikacyjnych), zanieczyszczenia
oraz konary wchodzace w kolizje z infrastrukturg. W przypadku uszkodzenia korowiny
nalezy zabezpieczy¢ folig ran¢ na pniu drzewa powstala w wyniku mechanicznego
uszkodzenia i oderwana korowiny. Ran¢ nalezy zabezpieczy¢ czarng folia (wykonana



z polietylenu PE, gramatura 200, SUV, nieprzepuszczajacg promieni stonecznych). Folie
nalezy docig¢ do wielkosci i ksztaltu rany z pozostawieniem ok. 4-5 cm marginesu, ktory
nalezy przymocowa¢ do korowiny zszywaczem tapicerskim). W przypadku, kiedy rana
bedzie narazona na calodzienne dziatanie promieni stonecznych foli¢ nalezy przykry¢ mata
stomiang przymocowana do pnia za pomoca sznurka wykonanego z naturalnych wiokien.
W przypadku koniecznosci zabezpieczenia zabitki dodatkowo matg stomiang nalezy uzy¢
maty wykonane ze stomy o grubo$ci co najmniej 20 cm, zszywanej sznurkiem wykonanym
z naturalnych widkien. Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu odpowiedniej skrajni

drogi/chodnika/.

Cigcia sanitarne — w czasie przegladu drzewa nalezy wytypowaé gatezie 1 konary chore,
martwe 1 potamane. Ciecia sanitarne wykonuje si¢, zeby zachowa¢ maksimum
bezpieczenstwa uzytkujacych teren wokot drzewa (cigcie ma zapobiega¢ odtamaniu si¢ gatezi
martwych, nadtamanych, ktore moglyby zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi i mienia).

Cigcia korygujace — wykonuje si¢, aby niwelowa¢ wady budowy korony, ktéore moga
doprowadzi¢ do roztamania oraz poprawi¢ statyke drzewa. Nalezy usung¢ réwnorzedne
przewodniki, wyrastajace pod katem ostrym, odcigzenia konardw, poprawa statyki drzewa,
usunigcie galezi z oznakami chorob, ocierajacych si¢, z rozwidleniem V-ksztattnymi.

Cigcia redukcyjne — wykonuje si¢ w celu uzyskania naturalnego efektu starzenia sig
1 zamierania korony gornej, co ma spowodowa¢ wzmocnienie korony dolnej oraz zwigkszy¢
bezpieczenstwo poprzez obnizenie srodka ciezkosci.

W ramach jednego cigcia pielggnacyjnego rozliczane s3 wszystkie cigcia konieczne do
wykonania na jednym drzewie. Cena musi uwzglednia¢ ewentualng prace podnosnika oraz
usunigcie z drzewa zanieczyszczen (reklamy, torby foliowe, druty itp.).

Standard jako$ciowy wykonania prac.

Sposob i kolejnos¢ wykonywania prac:
e wykonanie ci¢¢ czystym odkazonym narzedziem (w przypadku uzycia narzedzi
recznych);
e uprzatnigcie terenu wokot drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika
z drobnych gatazek);
e zrebkowanie galezi i ich rozscielenie w odlegtosci do 6 km w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego;

e pocigcie grubizny na odcinki do 50 cm (w przypadku odcinkéw pni o $rednicach
powyzej 70 cm nalezy je pocia¢ w poprzek na 2-6 czesci — wedlug wskazan
Zamawiajacego);

e zaladunek i transport grubizny na teren przy ulicy Lesnej w Chrzanowie;

e ulozenie grubizny w pryzmy o objetosci 3-5 mp kazda.

2. Ciecia techniczne

Prace polegaja na likwidowaniu kolizji drzew lub wysokich krzewow z urzadzeniami
technicznymi, a w szczego6lnosci: usuwaniu galezi zastaniajacych znaki drogowe i tablice



informacyjne; wrastajacych lub dorastajacych do napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych, budynkéw, utrzymanie skrajni pionowych i poziomych chodnikow,
$ciezek rowerowych (do wysokosci 2,5 m) oraz skrajni drog (do wysokosci 4,5 m), usuwaniu
galezi ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniu drog; usuwanie nadtamanych gatezi,
konarow. Wymiary skrajni drogi na obiekcie inzynierskim okreslaja przepisy dotyczace
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Nalezy przewidzie¢ odstanianie znakow drogowych, sygnalizatorow
$wietlnych, latarni na odcinkach ulic.

W ramach jednego cigcia technicznego rozliczane s3 wszystkie cigcia konieczne do
wykonania na jednym drzewie. Cena musi uwzglednia¢ ewentualng pracg podnos$nika oraz
usuni¢cie z drzewa zanieczyszczen (reklamy, torby foliowe, druty itp.).

Standard jako$ciowy wykonania prac.

Sposob 1 kolejnos¢ wykonywania prac:
e wykonanie ci¢¢ czystym odkazonym narzedziem (w przypadku uzycia narzedzi
recznych);
e uprzatnigcie terenu wokot drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika
z drobnych gatazek);
e zrebkowanie gatezi i ich rozscielenie w odlegtosci do 6 km w miejscach wskazanych
przez Zamawiajacego;,

e pociecie grubizny na odcinki do 50 cm (w przypadku odcinkow pni o $rednicach
powyzej 70 cm nalezy je pocia¢ w poprzek na 2-6 czgsci — wedtug wskazan
Zamawiajacego);

e zaladunek i transport grubizny na teren przy ulicy Le$nej w Chrzanowie;

e ulozenie grubizny w pryzmy o objetosci 3-5 mp kazda.

3. Wycinka drzew:

Standard jako$ciowy wykonania prac.

Sposob 1 kolejnos¢ wykonywania prac:

e JScigcie drzewa — nalezy uwzgledni¢ ewentualng prace podnosnika;

e zregbkowanie gatezi i ich rozécielenie w odlegtosci do 6 km w miejscach wskazanych

przez Zamawiajacego,

e pocigcie grubizny na odcinki do 50 cm (w przypadku odcinkoéw pni o srednicach
powyzej 70 cm nalezy je pocia¢ w poprzek na 2-6 czes$ci — wedlug wskazan
Zamawiajacego),

e zatadunek i transport grubizny na teren przy ulicy Lesnej w Chrzanowie,

e ulozenie grubizny w pryzmy o objetosci 3-5 mp kazda.

Wykonawca po zakonczeniu prac przygotowuje protokot przekazania drewna.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiardw ilosci pozyskania
drewna.

4. Karczowanie krzewow

Standard jakoSciowy wykonania prac
e usuni¢cie krzewoOw nisko przy ziemi;
e posprzatanie terenow przylegtych;




e wywoz urobku do konca dnia wykonywania prac.
5. Usunigcie wywrotu i ztomu

Usunigcie drzew przewrdéconych lub ztamanych w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych lub innych.

Standard jako$ciowy wykonania prac.
Sposob 1 kolejnos¢ wykonywania prac:

e pociecie powalonego drzewa i zatadunek;

lub

e wycinka zlomu, pocigcie i1 zatadunek (w przypadku zlomu wielopniowego wycinke
nalezy traktowa¢ jako wycinke jednego drzewa, ktérego obwdd stanowi sume
obwodu pnia o0 najwigkszym obwodzie oraz potlowy odwoddéw pozostatych pni);

e pociecie grubizny na odcinki do 50 cm ( (w przypadku odcinkow pni o $rednicach
powyzej 70 cm nalezy je pocia¢ w poprzek na 2-6 czgsci — wedlug wskazan
Zamawiajacego), przewiezienie jej we wskazane miejsce przy ul. Le$nej oraz
utozenie w pryzmy o objetosci 3-5 mp kazda,

e uprzatnigcie terenu (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika).

6.Frezowanie i karczowanie pni

Poprzez usunigcie karpy rozumie si¢ wykonanie wszystkich nw. czynno$ci:

e reczne odkopanie karpy;

¢ podciecie korzeni;

e wyjecie catej karpy;

e uzupehienie dotu ziemig urodzajng, wyréwnanie powierzchni i renowacje trawnika
W miejscu zajmowanym przez karpe (nie dotyczy mis drzew w chodniku);

e uprzatnigcie terenu wiacznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru
zanieczyszczonego przy likwidacji karpy;

e wywoz 1 utylizacje karpy.

Poprzez frezowanie karpy rozumie si¢ wykonanie wszystkich nw. czynnosci:

e reczne odkopanie karpy na glebokos¢ 30 cm ponizej powierzchni gruntu. Jezeli
karpa znajduje si¢ na terenie gdzie wystepuja nadklady ziemi za punkt odniesienia
nalezy przyja¢ kraweznik i odkopaé karpe 30 cm ponizej jego poziomu;

e sfrezowanie karpy ponizej powierzchni gruntu;

e wybranie wioroéw,

e uzupetnienie dotu ziemig urodzajng, wyrownanie powierzchni i renowacje¢ trawnika
W miejscu zajmowanym przez karpe (renowacja nie dotyczy mis drzew w chodniku);

e uprzatnigcie terenu wiacznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru
zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy;

e wywoz i utylizacje widréw i zanieczyszczen.

W sytuacji, gdy w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych, zniszczeniu ulegta wigksza
ilo$¢ drzew, termin wywozu materiatu zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.



