Zatacznik nr 5 do umowy

STANDARDY JAKOSCIOWE WYKONANIA PRAC

Przedmiotem Standardéw jest ustalenie warunkéw i wymagan dotyczgcych prac zwigzanych
z pielegnacjg drzew i krzewdw, z usuwaniem drzew i krzewdw, karczowaniem krzewow oraz
frezowaniem karp na terenie parku patacowego w Koscielcu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z umowg
i zakresem prac, a takze niniejszymi Standardami i poleceniami oséb nadzorujgcych wykonywane
prace. W czasie wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu
wykonywania prac oraz przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace w sposob nie powodujgcy szkéd w obrebie
prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac nalezy zadba¢ o estetyke otoczenia tj. usuwac¢ zanieczyszczenia state na
biezagco (potamane konary, gatezie, liscie drzew, itp.).

1. Warunki wykonywania prac:

1) Prace przy drzewach, krzewach (pielegnacja, wycinka) — bedg prowadzone przy drzewach,
krzewach wskazanych przez Zamawiajgcego. Pozostatosci po pielegnacji (pnie, konary,
gatezie) winny by¢é wywozone sukcesywnie, przy zatozeniu, ze prace powinny by¢ tak
zaplanowane aby zatadunek i wywo6z odbywat sie w dniu wykonywania pielegnacji/wycinki.

2) W przypadku stwierdzenia, ze drzewo zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw parku,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego zabezpieczenia drzewa i terenu wokot
oraz do powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego telefonicznie i przestania zdje¢ drogg
mailowg na adres e-mail gk@chrzanow.pl. Dalszy tryb postepowania ustala Zamawiajgcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do wpisywania wykonanych wszelkich prac przy drzewach
w tabeli, stanowigcej zatgcznik nr 6 do wzoru umowy. Tabele nalezy prowadzi¢ odrebnie dla
wycinki drzew/krzewdw i pielegnacji drzew/krzewow. Tabela kazdorazowo zostanie dotgczona
przez Wykonawce do kosztorysu powykonawczego i przestana drogg elektroniczng
przedstawicielowi Zamawiajgcemu na adres e-mail gk@chrzanow.pl.

4) Podczas zaktadania wigzan wymagany jest staty nadzér Wykonawcy nad prowadzonymi
pracami montazu wigzan przez wczedniej przeszkolone osoby wykonujgce prace,
o kwalifikacjach potwierdzonych zaswiadczeniami o uczestnictwie w szkoleniach
organizowanych przez arborystyczne osrodki szkoleniowe lub producentéw wigzan.

5) Osoba petnigca nadzér i kierujgca wykonywaniem pracami pielegnacyjnymi przy drzewach
powinna posiada¢ wiedze i co najmniej 24 miesieczne doswiadczenie w pielegnaciji
drzewostanu w parkach zabytkowych wyksztatcenie wyzsze kierunkowe (przykladowe:
ogrodnicze, architektura krajobrazu, lesne) oraz kwalifikacje inspektora zwigzane
z utrzymaniem drzew ozdobnych na terenach zieleni potwierdzone zaswiadczeniami
uczestnictwa w szkoleniach (np. Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie — OSTO, Inspektor
Nadzoru terendéw Zieleni — SITO, Certyfikowany Inspektor Drzew — Instytut Drzewa, European
Tree Technican — EAC lub inne o podobnym poziomie oraz zakresie tematycznym ksztatcenia
obejmujgcym zakresem zagadnienia zwigzane z przedmiotem zamdéwienia wykazane
w programie szkoleniowym).

6) Za prace pielegnacyjne drzew, krzewow bedzie odpowiadat:
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1) Ciecia gatezi, konaréw powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum i stuzyé poprawie
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

2) Podczas wykonywania cie¢ suchych lub potamanych gatezi, konaréw nalezy wzigé pod uwage
wszelkie utrudnienia wynikajgce z usytuowania drzew w duzym zadrzewieniu.

3) Prace nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, aby nie zniszczy¢ istniejgcych
nasadzen, drzew, alejek, matej architektury, znakéw itp.

4) Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do zaprzestania prac na danym drzewie
w przypadku stwierdzenia wystepowania gniazd ptasich i do niezwtocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajgcego.

5) Ciecia pielegnacyjne winny by¢ wykonane metodg alpinistyczng. Niedopuszczalne jest uzywanie
drzewotazow oraz innych narzedzi uszkadzajgcych drzewa.

6) Niedopuszczalne jest niewlasciwe uzytkowanie lin (np. bez ochraniacza kambium) oraz zmiana
stanu siedliska w otoczeniu drzewa, w tym zageszczanie gleby przez pojazdy.

7) Gatezie o srednicy wiekszej niz 5 do 10 cm nalezy cig¢ przy nasadzie gatezi. Gatezie grubsze
nalezy cig¢ z zachowaniem tylca (pozostawienie odpowiedniej wielkosci tylca — czopa). Minimalna
dtugos¢ tylca to 30 cm. Taka praktyka da czas na zapoczatkowanie procesu wytwarzania tkanek
odcinajgcych u nasady konara.

8) Wigksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy spuszczac na
linach, aby unikaé niedopuszczalnego ranienia drzew i oblamywania gatezi.

9) Gaftezie martwe tnie sie u ich nasady, na granicy z zywg tkanka, tak aby jej nie naruszyé.

10) Usuwanie gatezi grubszych niz 5 cm lub 10 cm wyrostych pod ostrym katem z zakorkiem nie
powinno by¢ praktykowane.

11) W przypadku koniecznosci usuwania przewodnikéw grubszych niz 5 lub 10 cm nalezy dazy¢ do
usuniecia jego gornej czesci, tak aby srednica gatezi nie przekraczata normy ciecia. Pozostawiona
czes¢ przewodnika powinna mie¢ zapewniong przynajmniej 1 gataz zywicielska.

12) Niedopuszczalne sg ciecia przy uzyciu siekier, tasakow, maczet etc., jak i ciecia powodujace
obtarcia, oderwania, progi, wytamania, skaleczenia kalusa lub drewna narastajgcego na usuwang
martwg gatgz, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gafezi, od ktérej odcinana jest jej czesé.

13) Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania i uszkodzen
zdrowych tkanek konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego rozprzestrzeniania sie choréb
ws$rdd drzew, narzedzia nalezy dezynfekowaé po przycince kazdego drzewa.

14) Rana po usunietej gatezi powinna by¢ mozliwie rowna, nieposzarpana, z jedng ptaszczyzng
ciecia. Dopuszcza sie ciecie w kilku ptaszczyznach jezeli usuwamy obumartg gatgz a nieregularnie
narastajgca tkanka kalusowa uniemozliwia wykonanie jednego ciecia.

15) Strefe prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.

16) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstate
w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy,
powstate z przyczyn niewlasciwego zabezpieczenia i realizowania ustug obcigzg Wykonawce.

17) prace pielegnacyjne drzew muszg by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane -
doswiadczonych arborystow posiadajgcych wiedze i umiejetnosci w zakresie pielegnacji drzew
(wskazane w umowie).

19) przy wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych nie dopuszcza sie wycinania zdrowych konarow i gatezi.
20) wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych drzew nalezy wykonywaé w okresie petnego ulistnienia, w celu
oceny wizualnej korony drzewa, jego kondycji zdrowotnej i tatwego odréznienia gatezi suchych.

21) pielegnacja drzew polegajgca na wykonaniu w zalezno$ci od potrzeb nastepujgcych cieé:

- ciecia sanitarne: zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajgce na usuwaniu pedow, gatezi
i konaréw drzew chorych, obumartych lub potamanych. Wykonywane jako zabiegi poprzedzajace
i inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujgc podjecie pozostatych prac w koronie drzewa,

- ciecie korygujgce (techniczne): ciecie zmierzajgce do niwelowania wad budowy korony,
poprawiajgcego statyke drzewa, usuwanie konaréw i gatezi krzyzujgcych sie lub ocierajgcych,
nadmiernie zageszczajgcych korone, zagrazajgcych bezpieczenstwu ludzi lub mienia wraz z petnym
zabezpieczeniem ran i ubytkéw. llos¢ masy korony drzewa zdjeta w czasie zbiegéw nie moze
przekroczy¢ 30%.

- ciecia formujgce: zabiegi ciecia do uzyskania okreslonej formy pokrojowej drzew, w ktérych
wykonano zabiegi formowania korony w latach ubiegtych.




Standard jakosciowy wykonania prac:

Czynnos¢ obejmuje:

1) wykonanie cie¢ odkazonym i ostrym narzedziem;

2) uprzatniecie terenu wokét drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika z drobnych
gatgzek);

3) wywoz i utylizacja pozyskanego materiatu (konaréw, gatezi) do godziny 10.00 nastepnego dnia;

4) ciecia formujgce, techniczne, przeswietlajgce, sanitarne, korygujgce, redukcyjne, regeneracyjne
i odtwarzajgce korone (zmniejszenie korony od 25% - 30 % w celu jej regeneracji) oraz
poprawiajgce statyke drzew;

5) w ramach ciecia nalezy usung¢ jemiote, odrosty i zanieczyszczenia (reklamy, torby foliowe, druty
itp.) oraz konary wchodzace w kolizje z infrastrukturg (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

6) prace obejmujg ewentualne zabezpieczenie ran po usunietych konarach.

Uwagqi:

- w ramach pielegnaciji jednego drzewa rozliczane sg wszystkie ciecia konieczne do wykonania na
jednym drzewie.

- w przypadku uzgodnienia z Zamawiajgcym koniecznosci ciecia grubszych gatezi nalezy stosowac
ciecia imitujgce ztamanie;

- w miare mozliwosci nalezy pozostawi¢ pedy ciggnace (w stosunku grubosci 3:1);

- usuniecie gatezi martwych nie powinno narusza¢ wytworzonego kalusa;

- ciecia nie moga przekracza¢ 20% zywych gatezi;

- nie dopuszcza sie usuwania kilku gatezi grubych z jednego poziomu (jednego okétka), szerokos¢
pasa przewodzenia powinna przekracza¢ w poprzek widkien 10 cm, natomiast wzdtuz witdki co
najmniej 3 cm;

- niewskazane jest catkowite usuwanie gatezi odrastajgcej z miejsca przy dawnym uszkodzeniu gatezi
lub konaru;

- ciecia powinny by¢ wykonane tak, aby nie narusza¢ naturalnego pokroju typowego dla gatunku oraz
charakteru przestrzeni (aleja, skupina), tj. z uwzglednieniem zaleznosci panujacych miedzy drzewami
odnoszac sie do ich statyki;

- prace wysokosciowe przy drzewach nalezy wykonywaé metodg alpinistyczng (uzycie drzewotazéw
jest zabronione) przy uzyciu lin sposdb i zakres przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych przy
drzewie kazdorazowo uzgadniany jest z Zamawiajgcym.

2. Usuniecie drzew:

Standard jakos$ciowy wykonania prac:

Scinanie drzewa moze sie odbywaé pitg mechaniczng lub reczng, za pomocg lin odciggajacych, itp.
Scinanie nie moze stanowié zagrozenia dla sgsiadujgcych drzew, budynkéw i wszelkiego mienia,
a przede wszystkim nie moze narazaé na utrate zdrowia i zycia. Scinanie, zaleznie od warunkéw,
moze byé wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pieh gtéwny (od géry), a rozmiar
Scinanych elementéw musi uwzgledniac rozmiar wolnej przestrzeni
i bezpieczenstwo sgsiadujgcych nieruchomosci.

Czynnos¢ obejmuje:

» Sciecie drzewa,

pociecie grubizny na odcinki do 30 cm

zatadunek i transport grubizny na teren przy ulicy Le$nej w Chrzanowie,

wywoz i utylizacja pozyskanego materiatu na biezgco;

utozenie grubizny w stosy o objetosci do 5 mp kazda;

uprzatniecie terenu (posprzatanie nawierzchni lub wygrabienie trawnika z drobnych
gatgzek).



Uwaqi:

- sposob usuniecia drzewa kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- obwdd pnia mierzony na wys.130 cm.

- prace wysokosciowe przy drzewach nalezy wykonywac¢ metoda alpinistyczng przy uzyciu lin

- usuniecie wywrotu lub ztomu stanowi 70 % ceny za usuniecie drzewa.

- grubizna oraz konary drzew o $rednicy min. 20 cm winny zosta¢ pociete na odcinki do 30 cm
i przewiezione na teren zamkniety przy ulicy Lesnej w Chrzanowie.

3. Wiazania elastyczne

Standard jakos$ciowy wykonania prac:

Wigzania elastyczne montuje sie w celu:

e zwiekszenia stabilnosci statycznej korony przez ograniczenie zakresu jej ruchéw wywotanych
dziatajgcymi czynnikami atmosferycznymi, wiatr, $nieg, oblodzenie,

e zapobiegania roztamaniom wynikajgcym z takich cech budowy jak ostabione rozwidlenia oraz
wystepowanie wielu pni na jednym drzewie,

e zapobiegania oddziatywaniu czynnikéw naturalnych,

e podwieszania ,wygonionych ” konaréw narazonych na odtamanie.

Warunki szczegotowe:

1) Do wykonania wigzan nalezy uzy¢ atestowanych i przeznaczonych specjalnie do tego celu lin
syntetycznych o rozciggliwosci od 15 do 23%, a jedli jest to wymagane, ze specjalnym
amortyzatorem umieszczanym wewnatrz liny.

2) Nalezy uzy¢ wigzania typu Cobra (amortyzator, ostona, usztywniacz, lina z widkna
polipropylenowego) lub rownowaznego. Zmiana materiatu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3) Rodzaj sposobu wykonania wigzania oraz tonaz lin, nalezy dostosowaé¢ do danego drzewa po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4) Wybdr dotyczacy zastosowania typu wigzan, jak i dobér konkretnych nosnosci, powinna wykonac¢
osoba posiadajgca odpowiednie doswiadczenie.

Uwagi:

- wymagany jest staty nadzér Wykonawcy nad prowadzonymi pracami montazu wigzan przez
wczesniej przeszkolone osoby wykonujgce prace, o kwalifikacjach potwierdzonych zaswiadczeniami
o uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez arborystyczne osrodki szkoleniowe lub
producentéw wigzan;

- w zaleznosci od potrzeb na drzewie zostanie zatozona jedna lina lub wspotpracujgce ze sobg liny
z tworzyw sztucznych zamontowane na drzewie zgodnie z instrukcjg odpowiedniego producenta;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty do wigzania koron drzew
(zabezpieczania ich przed roztamaniem) oraz za zgodnos$¢ wykonywanych prac ze sztukg
arborystyczng;

- nalezy zastosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce certyfikaty Swiadczace o ich przydatnosci do
wigzania drzew, w tym ich odpornoéci na UV, warunki atmosferyczne, odporno$¢é na zerwanie przy
danych obcigzeniach i niepogorszenia tych parametrow wytrzymatosci przez co najmniej 10 lat;

- nalezy pamietac, ze podstawowym kryterium dopuszczajgcym wigzanie na poziomie projektowym,
wykonawczym oraz podczas odbioru jest atest wszystkich uzytych elementéw wykonanych wigzan
oraz gwarancja producenta. Gwarantowane przez producenta parametry powinny zawierac:

e poczatkowg wytrzymatosé,

e odpornos¢ na promieniowanie UV,

e zdolno$¢ do zachowania minimalnej wymaganej wytrzymatosci w okreslonym gwarancjg
czasie.



Uwagi:
- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu certyfikaty zastosowanych wigzan
najpozniej do dnia odbioru prac.

4. Frezowanie karpy

Standard jakosciowy wykonania prac:

Czynnos¢ obejmuje nastepujgce prace:

1) reczne odkopanie karpy na gtebokosé 40 cm ponizej powierzchni gruntu:

2) sfrezowanie karpy ponizej powierzchni gruntu;

3) wybranie widrow;

4) uzupetnienie dotu ziemig urodzajng;

5) wyréwnanie powierzchni i renowacja trawnika w miejscu zajmowanym przez karpe;

6) uprzatniecie terenu wigcznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru
zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy;

7) wywoz i utylizacje wioréw i zanieczyszczen;

Efekt oczekiwany: ptaski wyréwnany teren z zatozonym trawnikiem.

5. Usuniecie karpy

Standard jako$ciowy wykonania prac:

Czynnos¢ obejmuje nastepujgce prace:

1) reczne odkopanie karpy;

2) podciecie korzeni;

3) wyjecie catej karpy;

4) uzupetnienie dotu ziemig urodzajna, wyréwnanie powierzchni i renowacja trawnika w miejscu
zajmowanym przez karpe;

5) uprzatniecie terenu wigcznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru
zanieczyszczonego przy likwidacji karpy;

6) wywoz i utylizacja karpy.

Efekt oczekiwany: ptaski wyréwnany teren z zatozonym trawnikiem.

6. Usuwanie krzewow oraz ich karczowanie:

Standard jakos$ciowy wykonania prac:

Przedmiotowe dziatania nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie krzewéw do poziomu gruntu. Przy
usuwaniu bryty korzeniowej nalezy wycig¢ wszystkie gtéwne korzenie tgczace z czescig nadziemna.
Przy usuwaniu krzewdw z plytkim, nierozbudowanym systemem korzeniowym, powstate ubytki
w gruncie nalezy uzupetni¢ ziemig zyzng oraz nalezy wysiac¢ trawe.

Czynnos¢ obejmuje nastepujgce prace:

1) usuniecie krzewdw wraz z karpg;

2) zasypanie dotu ziemig urodzajna;

3) wyréwnanie i zagrabienie powierzchni;
4) wysiew trawy;



5) posprzgtanie zanieczyszczonych ziemig terenédw przylegtych;
6) wywoz urobku do konca dnia wykonywania prac.

Efekt oczekiwany: ptaski wyréwnany teren z zatozonym trawnikiem.




