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Lampa do demontażu
i ponownego montażu

Lampa do demontażu i
ponownego montażu

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa
do wymiany (wg

projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa
do wymiany (wg

projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wymiana istniejącego wyłazu
dachowego na wyłaz dachowy z izolacją

termiczną o wymiarach 80x80cm

Wymiana istniejącej drabiny na drabinę
stalową z koszem ochronnym i

przejściem nad attyką oraz blokadą
dostępu zamykaną na kłódkę

Wymiana istniejącej drabiny na drabinę
stalową z koszem ochronnym i

przejściem nad attyką oraz blokadą
dostępu zamykaną na kłódkę

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Rynna Ø150 Rynna Ø150
Rura spustowa

Ø150
Rura spustowa
Ø150

Rura spustowa
Ø150

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Rynna Ø150

Rura spustowa
Ø150

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką Montaż ramek z kątownika stalowego

15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr.

10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą
(wg projektu branżowego)

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Nadmurowanie
attyki o 60cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x125cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z
blachy stalowej
powlekanej gr.

min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Docieplenie dachu
od wewnątrz wełną
mineralną gr. 30cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy
stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Drabinki stalowe z
przejściem nad attyką

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 60cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Wentylator dachowy wraz z
podstawą do wymiany (wg

projektu branżowego)
Wentylator dachowy wraz z
podstawą do wymiany (wg

projektu branżowego)

Wentylator
dachowy wraz z
podstawą do
wymiany (wg
projektu
branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do
wymiany (wg projektu
branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do
wymiany (wg projektu

branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x125cm
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UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.

UWAGA: Na wszystkich kominach zamontować
nowe prefabrykowane czapy kominowe
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Spadek pomocniczy
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Lampa do demontażu
i ponownego montażu

Wymiana istniejącego wyłazu
dachowego na wyłaz dachowy z
izolacją termiczną o wymiarach
80x80cm Wymiana istniejącej drabiny na drabinę

stalową z koszem ochronnym i
przejściem nad attyką oraz blokadą

dostępu zamykaną na kłódkę

Wymiana istniejącej drabiny na
drabinę stalową z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką oraz blokadą

dostępu zamykaną na kłódkę

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego) Wywiewka dachowa do wymiany

(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa
do wymiany

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Rynna Ø150 Rynna Ø150

Rura spustowa
Ø150

Rura spustowa
Ø150

Rura spustowa
Ø150

Rura spustowa
Ø150

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr.

10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do
wymiany i odgięcia (wg
projektu branżowego)

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina

styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina

styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina

styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina

styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa
do wymiany i odgięcia

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,5mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy
stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm;
nowe okno o wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Wentylator dachowy do wymiany
na wentylator z wyższą podstawą

(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Docieplenie ścian
zewnętrznych EPS gr. 20cm

Docieplenie ścian
zewnętrznych EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Montaż ramek z kątownika stalowego
15x15mm wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką
Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Montaż ramek z kątownika
stalowego 15x15mm
wypełnionych siatką

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Wywiewka dachowa do wymiany i
odgięcia (wg projektu branżowego)
Wywiewka dachowa do wymiany
(wg projektu branżowego)

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Ocieplenie komina
styropianem EPS gr. 10cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Docieplenie ścian
zewnętrznych EPS gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

UWAGA: Docieplenie dachu wartswą
izolacji termicznej gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Obróbka z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,6mm

UWAGA: Docieplenie dachu wartswą
izolacji termicznej gr. 20cm

UWAGA: Wypłycenie warstwy izolacji
termicznej do 10cm (na budowie
dostosować kąt dachu do najniższego
punktu fasady okiennej)

UWAGA: Wypłycenie warstwy izolacji
termicznej do 10cm (na budowie

dostosować kąt dachu do najniższego
punktu fasady okiennej)

Antena/sygnalizator do demontażu i
ponownego montażu
(uwzględniając docieplenie budnku)

Antena do demontażu i
ponownego montażu

Antena do demontażu i
ponownego montażu

Mocowanie anteny do zmiany -
uwzględniające docieplenie dachu

Mocowanie anteny do zmiany -
uwzględniające docieplenie dachu

Mocowanie anteny do zmiany -
uwzględniające docieplenie dachu

Wentylator dachowy wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wyrzutnia dachowa wraz z podstawą
do wymiany (wg projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z
podstawą do wymiany (wg

projektu branżowego)

Wentylator dachowy wraz z
podstawą do wymiany (wg

projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Przelew awaryjny (wg
projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)Wpust dachowy do wymiany

(wg projektu branżowego)Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do
wymiany (wg projektu

branżowego)Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do
wymiany (wg projektu
branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Wpust dachowy do wymiany
(wg projektu branżowego)

Docieplenie ścian
zewnętrznych EPS gr. 20cm

Otwór okienny do częściowego zamurowania
+  wymiana parapetu na parapet z blachy

stalowej powlekanej gr 0,6mm; nowe okno o
wymiarach 205x155cm

Docieplenie dachu warstwą
styropianu EPS 150 gr. 3x10cm

Docieplenie dachu warstwą
styropianu EPS 150 gr. 3x10cmDocieplenie dachu

warstwą styropianu
EPS 150 gr. 3x10cm

Docieplenie dachu
warstwą styropianu
EPS 150 gr. 3x10cm

Docieplenie dachu
warstwą styropianu
EPS 150 gr. 3x10cm
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CZĘŚĆ DACHU POZA OPRACOWANIEM
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Projektowany świetlik dachowy
z klapami dymowymi i funkcją

przewietrzania (zasilanie
według projektu elektrycznego)

Projektowany świetlik dachowy
z klapami dymowymi i funkcją

przewietrzania (zasilanie
według projektu elektrycznego)

Projektowany świetlik dachowy
z klapami dymowymi i funkcją

przewietrzania (zasilanie
według projektu elektrycznego)

Projektowany świetlik dachowy
z klapami dymowymi i funkcją

przewietrzania (zasilanie
według projektu elektrycznego)
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UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.

UWAGA: Na wszystkich kominach zamontować
nowe prefabrykowane czapy kominowe

Spadek główny

Spadek pomocniczy
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Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Detal "1A"

Detal "2A"

Detal "B"

Detal "C"

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

Wpust dachowy

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 60cm

Detal "D"

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
Istniejące warstwy dachu

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

DACH "C" DACH "A"

~5% ~5%

~6o

10
10

10

min. 15cm

30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Osłona wpustu dachowego
10

10
10

min.15cm

min. 2cm

m
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. 3
0c

m

30

m
in

. 2
5c

m

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Masa uszczelniająca

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Tynk istniejący

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Istniejąca warstwa tynku do
podkucia na min. 2cm

10
10

10
30

m
in

. 7
5c

m

min.15cm min.12cm

min.3cm

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Deska lub płyta OSB gr. 20mm
(frezowana na szerokości 15cm w

miejscu mocowania blachy

Pas nadrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Rynna okrągła Ø150mm

Hak rynnowy systemowy

Pas podrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Płyta OSB gr. 20mm

Na płycie OSB wykonać izolację
2x papa termozgrzewalna

Na krawędzi zastosować dodatkową
warstwę papy termozgzewalnej

wierzchniego krycia

Krawędziak 30x15cm - rozstaw ok.
75cm - drewno impregnowane

Tynk cienkowarstwowy na
siatce

60
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30
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min.15cm

m
in

.2
0c

m

min.3cm 49 min.3cm

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o min.
60cm - pustaki ceramiczne
gr. 29cm

Kołki rozporowe

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm

PRZEKRÓJ C-A
skala 1:50

DETAL "1A" - DOCIEPLENIE ATTYKI DACHU "C"
skala 1:10

DETAL "B" - WPUST DACHOWY
skala 1:10

DETAL "C" - DOCIEPLENIE PRZY ŚCIANACH POWYŻEJ DACHU
skala 1:10

DETAL "D" - DOCIEPLENIE KRAWĘDZI DACHU
skala 1:10

DETAL "2A" - DOCIEPLENIE ATTYKI DACHU "A"
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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mgr inż. arch. Marek Karolczyk

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

7/R-128/ŁOIA/07

Rodzaj i lokalizacja obiektu:
Przebudowa dachu budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie

działka nr 407 obręb 0016
 miasto Bełchatów
ul. Słowackiego 8
 97-400 Bełchatów

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:50, 1:10

Data: marzec 2024

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "D"

Nr arkusza

A.04

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012
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45 1 766 49

~4
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Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Detal "1A" Detal "2A"

Detal "B"

Wpust dachowy

Nadmurowanie
attyki o 50cm Nadmurowanie

attyki o 50cm

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

DACH "D"

~5%~5%~5%~5%

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm
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min.15cm

30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe
Belki drewniane 5x5cm,

mocowane do attyki w
rozstawie co 60cm

10
10

10

min. 15cm

30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Osłona wpustu dachowego

2920
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min.15cm

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki

ceramiczne gr. 29cm

Kołki rozporowe
Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w
rozstawie co 60cm

PRZEKRÓJ D-D
skala 1:50

DETAL "1A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10 DETAL "B" - WPUST DACHOWY

skala 1:10

DETAL "2A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Przebudowa dachu budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie
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 97-400 Bełchatów

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:10, 1:50

Data: marzec 2024

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "D"  i
fragment dachu "C"

Nr arkusza

A.05

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

1-2%

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Parapet/obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Ściana istniejąca

Nadmurowanie otworu
okiennego o 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Docieplenie styropianem EPS
70 gr. 20cm

Izolacja ze styropianu 5cm,
nachodząca na ramę okienną 3-4cm

Uszczelnienie pianka izolacyjną dookoła
stolarki oraz pod parapetemTynk wewnętrzny

cementowo-wapienny Obróbka z blachy płaskiej powlekanej
gr. 0,6mm
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min.15cm

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

20 29

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki

ceramiczne gr. 29cm

Kołki rozporowe

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w
rozstawie co 60cm
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w
rozstawie co 60cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki

ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe
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Detal "1A"
Nadmurowanie
attyki o 50cm

Częściowe zamurowanie
otworu okiennego

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Detal "2A"

Detal "B"

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

DACH "D"DACH "C"

~5%~5%

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

PRZEKRÓJ C-D
skala 1:50

DETAL "2A" - DOCIEPLENIE ATTYKI DACHU "D"
skala 1:10

DETAL "B" -MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:10

DETAL "1A" - DOCIEPLENIE ATTYKI DACHU "C"
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Faza opracowania:
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Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "B" i "C"
oraz fragment dachu "A"

Nr arkusza

A.06

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012
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Drabina stalowa z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką oraz blokadą
dostępu zamykaną na kłódkę

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Detal "B"

Detal "C"

Detal "A"

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
Istniejące warstwy dachu

Detal "D"
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12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

~5o

DACH "B" DACH "A"DACH "C"

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 60cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm Rezerwa pod docieplenie

ścian zewnętrznych

Pas podrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Płyta OSB gr. 20mm
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia
Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne 2x25cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Kołki rozporowe
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 29cm

Kołki rozporowe

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm

10
10

10
30

m
in

. 7
5c

m

min.15cmmin.12cm

min.3cm

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Deska lub płyta OSB gr. 20mm
(frezowana na szerokości 15cm w
miejscu mocowania blachy

Pas nadrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Rynna okrągła Ø150mm

Hak rynnowy systemowy

Pas podrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Płyta OSB gr. 20mm

Na płycie OSB wykonać izolację
2x papa termozgrzewalna

Na krawędzi zastosować dodatkową
warstwę papy termozgzewalnej
wierzchniego krycia

Krawędziak 30x15cm - rozstaw ok.
75cm - drewno impregnowane

Tynk cienkowarstwowy na
siatce
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Masa uszczelniająca

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Tynk istniejący

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Istniejąca warstwa tynku do
podkucia na min. 2cm

PRZEKRÓJ B-A
skala 1:50

DETAL "B" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

DETAL "C" - DOCIEPLENIE KRAWĘDZI DACHU
skala 1:10

DETAL "A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

DETAL "D" - DOCIEPLENIE PRZY ŚCIANACH POWYŻEJ DACHU
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Faza opracowania:
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Skala rysunku
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Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "E" i
fragment dachu "G"

Nr arkusza

A.07

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012

30
5

2,
5

min.3cm 66 min.3cm

10
10

10
30

m
in

.2
0c

m

min.15cm

min.15cm

m
in

.2
0-

30
cm

20 26 20

21
0

25
0

110

10
0

11
0

14
0

11
0

Drabinka stalowa dwustronna z
przejściem nad attyką

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Podest techniczny np. z krat
wema

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm

Nadmurowanie attyki o
min. 30cm - pustaki

ceramiczne gr 25cm

Nadmurowanie attyki o
min. 30cm - pustaki
ceramiczne gr 25cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Kołki rozporowe

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS
70 gr. 5cm
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm

Nadmurowanie attyki o
min. 30cm - pustaki

ceramiczne gr 25cm

Nadmurowanie attyki o
min. 142cm - pustaki
ceramiczne gr 25cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Kołki rozporowe

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS
70 gr. 5cm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

25 20

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Masa uszczelniająca

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Tynk istniejący

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Istniejąca warstwa tynku do
podkucia na min. 2cm

DETAL "A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

DETAL "B" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

DETAL - DOCIEPLENIE ATTYKI; PRZEJŚCIE NAD ATTYKĄ MIĘDZY DACHAMI "C" I "E"
skala 1:10

DETAL "C" - DOCIEPLENIE PRZY ŚCIANACH POWYŻEJ DACHU
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.

"H"
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"F"

"D"

"C"
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"E"

"G"

"G"
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min.30cm
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7
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40
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8

Drabina stalowa z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką oraz blokadą
dostępu zamykaną na kłódkę

Detal "B"

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Detal "A"

Detal "C"

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

~5% ~5% ~5% ~5%

DACH "E" DACH "G"DACH "C"

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Nadmurowanie
attyki o 142cm

Rezerwa pod docieplenie
ścian zewnętrznych

PRZEKRÓJ E-G
skala 1:50



Projektant:
mgr inż. arch. Marek Karolczyk

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

7/R-128/ŁOIA/07

Rodzaj i lokalizacja obiektu:
Przebudowa dachu budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie

działka nr 407 obręb 0016
 miasto Bełchatów
ul. Słowackiego 8
 97-400 Bełchatów

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:50, 1:10

Data: marzec 2024

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "I"

Nr arkusza

A.08

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012

min.15cm

m
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m
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10
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30

20

20

min.5cm

3

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Parapet/obróbka z blachy
płaskiej powlekanej gr 0,60mm

Montaż ciepły - izoklin np. z
pianki poliuretanowej

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Docieplenie ściany zewnętrznej - płyty
styropianowe EPS 70 gr. 20cm

Docieplenie ściany zewnętrznej -
płyty styropianowe EPS 70 20cm

Docieplenie ościeży - styropian
EPS gr. 3cm

Klin termoizolacyjny laminowany
papą 10x10cm

Tynk zewnętrzny
cienkowarstwowy na siatce

50 50
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65 65

~305 ~305
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1 470

~5
3

~5
3

~45° ~45°

Detal "B"

Drabina stalowa z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką oraz blokadą
dostępu zamykaną na kłódkę

Detal "B"

Detal "A"

Detal "A"

Istniejący świetlik dachowy
przewidziany do rozbiórki

Istniejący świetlik dachowy
przewidziany do rozbiórki

Detal "C"

Świetlik dachowy z klapami
dymowymi i funkcją
przewietrzania (montować
zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta)

Świetlik dachowy z klapami
dymowymi i funkcją
przewietrzania (montować
zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta)

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
3,5cm Gładź cementowa dylatowana istniejąca
1x papa podkłądowa ułożona luzem istniejąca
12cm Płyty twarde z wełny minerlanej istniejące
Paraizolacja z papy asfaltowej na osnowie z folii aluminiowej
sklejona lepikiem asfaltowym na gorąco na zakład istniejąca
Papa perforowana istniejąca
10cm Płyty korytkowe istniejące

DACH "I" DACH "G"DACH "G"

Docieplenie ściany
zewnętrznej EPS

gr. 20cm

Docieplenie ściany
zewnętrznej EPS
gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm Nadmurowanie

attyki o 40cm
Docieplenie attyki

EPS gr. 20cm

Nadmurowanie
attyki o 40cm

50
5

2,
5

20 25 20

min.3cm 65 min.3cm

10
10

10
30

m
in

.2
0c

m

min.15cm
Styropapa laminowana papą

podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm
Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe

Docieplenie ściany
zewnętrznej EPS 70
gr. 20cm

50

5

m
in

.3
0c

m

min.15cm

10
10

10
30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Konstrukcja wsporcza
istniejącego świetlika

Istniejący dach

Izolacja termiczna podstawy

Podstawa stalowa świetlika
Klin termoizolacyjny

laminowany papą 10x10cm

Projektowany świetlik dachowy
z klapami dymowymi i funkcją

przewietrzania (zasilanie
według projektu elektrycznego)

DETAL "B" - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
skala 1:10

PRZEKRÓJ I-I
skala 1:50

DETAL "A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10 DETAL "C" - PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU

ŚWIETLIKA DACHOWEGO
(montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta)

skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Projektant:
mgr inż. arch. Marek Karolczyk

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

7/R-128/ŁOIA/07

Rodzaj i lokalizacja obiektu:
Przebudowa dachu budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie

działka nr 407 obręb 0016
 miasto Bełchatów
ul. Słowackiego 8
 97-400 Bełchatów

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:50, 1:10

Data: marzec 2024

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "H", "G",
"I"

Nr arkusza

A.09

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012

min. 15cm
10

10
20

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Osłona wpustu dachowego
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1020

min.15cm

2520 20
15

5

m
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.2
5c

m

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

1-2%

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Parapet/obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Ściana istniejąca

Nadmurowanie otworu
okiennego o 20cm - pustaki

ceramiczne gr. 25cm

Docieplenie styropianem EPS
70 gr. 20cm

Izolacja ze styropianu 5cm,
nachodząca na ramę okienną 3-4cm

Uszczelnienie pianka izolacyjną dookoła
stolarki oraz pod parapetem

Tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny

Obróbka z blachy płaskiej powlekanej
gr. 0,6mm

10
10

10
30

min.12cm

min.3cm

min.15cm

20

m
in

.4
0c

m

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Płyta OSB gr. 20mm

Na płycie OSB wykonać izolację
2x papa termozgrzewalna

Deska lub płyta OSB gr. 20mm
(frezowana na szerokości 15cm w
miejscu mocowania blachy

Pas nadrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Rynna okrągła Ø150mm

Hak rynnowy systemowy

Pas podrynnowy z blachy płaskiej
powlekanej gr. 0,6mm

Na krawędzi zastosować dodatkową
warstwę papy termozgzewalnej
wierzchniego krycia

Krawędziak 30x15cm - rozstaw ok.
75cm - drewno impregnowane

Tynk cienkowarstwowy na
siatce

Docieplenie ściany zewnętrznej
EPS 70 gr. 20cm

10
10

10

min. 15cm

30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Osłona wpustu dachowego

DETAL "1B" - WPUST DACHOWY
skala 1:10

DETAL "E" - DOCIEPLENIE KRAWĘDZI DACHU
skala 1:10

DETAL "A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

DETAL "C" - MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:10

DETAL "D" - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
skala 1:10

DETAL "2B" - WPUST DACHOWY
skala 1:10

PRZEKRÓJ H-G
skala 1:50

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.

"H"

"I"

"F"

"D"

"C"
"B"

"A"

"E"

"G"

"G"
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min.15cm
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20

20

min.5cm

3

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Parapet/obróbka z blachy
płaskiej powlekanej gr 0,60mm

Montaż ciepły - izoklin np. z
pianki poliuretanowej

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Docieplenie ściany zewnętrznej - płyty
styropianowe EPS 70 gr. 20cm

Docieplenie ściany zewnętrznej -
płyty styropianowe EPS 70 20cm

Docieplenie ościeży - styropian
EPS gr. 3cm

Klin termoizolacyjny laminowany
papą 10x10cm

Tynk zewnętrzny
cienkowarstwowy na siatce
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min.3cm 45 min.3cm

min.15cm
m
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30
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Styropapa laminowana papą

podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 50cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm

50 50
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~45° ~45°

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Nadmurowanie
attyki o 50cm

Wpust dachowy

Wpust dachowy
Wpust dachowy

Wpust dachowy
Częściowe zamurowanie

otworu okiennego

Detal "A" Detal "1B"

Detal "C"

Detal "A"

Detal "2B"

Detal "2B"

Detal "A"

Detal "2B"

Detal "D"

Detal "A"

Istniejący świetlik dachowy
przewidziany do rozbiórkiIstniejący świetlik dachowy

przewidziany do rozbiórki

Detal "E"

Detal "D"

Świetlik dachowy z klapami
dymowymi i funkcją

przewietrzania (montować
zgodnie z wytycznymi

wybranego producenta)

Detal "F"

Świetlik dachowy z klapami
dymowymi i funkcją
przewietrzania (montować
zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta)

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
3,5cm Gładź cementowa dylatowana istniejąca
1x papa podkłądowa ułożona luzem istniejąca
12cm Płyty twarde z wełny minerlanej istniejące
Paraizolacja z papy asfaltowej na osnowie z folii aluminiowej
sklejona lepikiem asfaltowym na gorąco na zakład istniejąca
Papa perforowana istniejąca
10cm Płyty korytkowe istniejące

DACH "H" DACH "G" DACH "I" DACH "G"

~5% ~5%
~5%

~5%

~5% ~5%

~5%
~5%

~5%

UWAGA: Miejscowe wypłycenie warstwy
izolacji termicznej do 10cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm Docieplenie attyki

EPS gr. 20cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Docieplenie ścian
zewnętrznych
EPS gr. 20cm

Docieplenie ścian
zewnętrznych
EPS gr. 20cm
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.3
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min.15cm

10
10

10
30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Konstrukcja wsporcza
istniejącego świetlika

Istniejący dach

Izolacja termiczna podstawy

Podstawa stalowa świetlika
Klin termoizolacyjny

laminowany papą 10x10cm

Projektowany świetlik dachowy
z klapami dymowymi i funkcją

przewietrzania (zasilanie
według projektu elektrycznego)

DETAL "F" - PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
ŚWIETLIKA DACHOWEGO

(montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta)
skala 1:10



Projektant:
mgr inż. arch. Marek Karolczyk

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

7/R-128/ŁOIA/07

Rodzaj i lokalizacja obiektu:
Przebudowa dachu budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie

działka nr 407 obręb 0016
 miasto Bełchatów
ul. Słowackiego 8
 97-400 Bełchatów

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:50, 1:10

Data: marzec 2024

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Tytuł rysunku

Przekrój przez dach "F"

Nr arkusza

A.10

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012

30 30

49 866 49

~8
2

~7
2

Detal "B"

Wpust dachowy

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Detal "A"

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Docieplenie attyki
EPS gr. 20cm

Detal "A"

Nadmurowanie
attyki o 30cm

Papa wierzchniego krycia
10cm Styropapa laminowana papą podkładową
2x10cm Styropian EPS 150
5cm Warstwa ochronna istniejąca
3x Papa asfaltowa na lepiku istniejąca
10cm Płytki korytkowe dylatowane istniejące

12cm Płyty półtwarde z wełny mineralnej istniejące
24cm Strop z płyt kanałowych istniejący
~2cm Wyprawa tynkarska istniejąca

~5% ~5%

DACH "F"

UWAGA: Miejscowe wypłycenie warstwy
izolacji termicznej do 10cm
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min.3cm 49 min.3cm
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10
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29 20
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30
cm

min.15cm

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Docieplenie attyki
EPS 70 gr. 20cm

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,60mm

Belki drewniane 5x5cm,
mocowane do attyki w

rozstawie co 60cm
Płyta OSB gr. 2,5cm

Docieplenie attyki EPS 70
gr. 5cm

Nadmurowanie attyki o
min. 30cm - pustaki
ceramiczne gr. 25cm

Kołki rozporowe

10
10

10

min. 15cm

30

Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Osłona wpustu dachowego

PRZEKRÓJ F-F
skala 1:50

DETAL "A" - DOCIEPLENIE ATTYKI
skala 1:10

DETAL "B" - WPUST DACHOWY
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Projektant:
mgr inż. arch. Marek Karolczyk

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

7/R-128/ŁOIA/07

Rodzaj i lokalizacja obiektu:
Przebudowa dachu budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie

działka nr 407 obręb 0016
 miasto Bełchatów
ul. Słowackiego 8
 97-400 Bełchatów

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:10

Data: marzec 2024

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Tytuł rysunku

Detal docieplenia ściany
kominowej

Nr arkusza

A.11

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012
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Styropapa laminowana papą
podkładową gr. 10cm

Styropian EPS 150 gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Obróbka z blachy płaskiej
powlekanej gr 0,6mm

Prefabrykowana czapa
kominowa, betonowa o

gr. 8-10cm

Docieplenie ściany kominowej
EPS 70 gr. 10cm

Klin termoizolacyjny
laminowany papą 10x10cm

Masa uszczelniająca

Istniejący fragment ściany
kominowej

Tynk cienkowarstwowy na siatce

Kratki maskujące (ramka z
kątownika 15x15mm wypełniona
siatką)

DETAL - DOCIEPLENIE ŚCIANY KOMINOWEJ
skala 1:10

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Tytuł rysunku

Zestawienie stolarki okiennej

Nr arkusza

A.12

Asystent projektanta:

mgr inż. Marta Pniewska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Baczmaga

Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

27/LOOKK/2012

205

15
5

15
5

205 205

12
5

12
5

205

Widok od strony
zewnętrznej

Ilość 10 4 2 2

Wysokość 155 155 125 125

Szerokość 205 205 205 205

Wykończenie Okno PCV, szklone szkłem bezpiecznym. Rama na zewnątrz i wewnątrz w kolorze białym (zbliżonym do RAL 9003). Szkło zespolone z powłoką
niskoemisyjną (g min.=0,48)

ID O1 O2 O3 O4

Informacje dodatkowe Okno trójskrzydłowe, dzielone w poziomie. Szkrzydła górne uchylne, otwierane do wewnątrz, z możliwością opuszczenia skrzydła do pozycji równoległej do
podłoża. Część dolna uchylna, rozwierana, otwierana do wewnętrz. Okna wyposażone w klamki z zamkiem na klucz.

Współczynnik przewodzenia ciepła
U(max)=[W/(m2*K)] 0,9

Wspólczynnik Ra2 (dB) 34

UWAGA:
1. Wartość współczynnika U nie może być większa niż wartośc podana w tabeli.
2. Przed wykonaniem stolarki należy sprawdzić jej wymiany w naturze.

UWAGA: WSZELKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE.
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Kratki wentylacyjne do usunięcia
(poza okresem ochronnym ptaków)

Kratki wentylacyjne istniejące
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Kratki wentylacyjne do usunięcia
(poza okresem ochronnym ptaków)

Kratki wentylacyjne istniejące

55


