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Kosztorys zerowy - Wentylacja Szkoty Podstawowej Wilanowo 20BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 System wentylacji mechanicznej 1N-1W
1|KNR 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej 1N-1W kpl.
d.1/0323-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
82.2 m?2 82.200
RAZEM 82.200
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.1/0113-05 udziat ksztaltek do 35 % - na wysokosci 8m
z.0.3.2.
9901-12
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
4/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1/0104-06 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
tek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
35 m2 izo- 35.000
lacji
RAZEM 35.000
5|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A szt.
d.1/0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A szt.
d.1/0146-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1/0154-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1/0131-03 250 mm - na wysokosci 8m
z.0.3.2.
9902-12
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1/0131-05 do 500 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-17 |Dysze dalekiego zasiegu SVS-250-G-AL9010-PMS szt.
d.1/0140-02
z.0.3.2.
9901-12
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wyciggowe - do przewoddw stalowych - na wysokosci 8 m |szt.
d.1/0138-05
z.0.3.2.
9901-12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-02 - Syfon przeciwwyziewowy (przelotowy) z tworzywa sztucznego o $rednicy 3/4"
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-01 kowg
analogia - Rurociagi skroplin z tworzyw sztucznych (np.PE,) o srednicy 25mm i potgcze-
niach zaciskowych (lub zgrzewalnych) zamontowane w $cianach - $rednica ze-
wnetrzna 32mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14 Czyszczenie instalacji wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Pomiary wydatkéw powietrza i regulacja instalacji wentylacji pkt.
d.1|kalk. wlasna
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Kosztorys zerowy - Wentylacja Szkoty Podstawowej Wilanowo 20BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 pkt. 10.000
RAZEM 10.000
2 System wentylacji mechanicznej 2N-2W
16|KNR 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej 2N-2W kpl.
d.2|0323-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
111 m?2 11.100
RAZEM 11.100
18/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
20|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.2|0104-03 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
tek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
30.2 m2 izo- 30.200
laciji
RAZEM 30.200
21|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A szt.
d.2|0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.2|0154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw  |szt.
d.2|0134-01 stalowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne - do przewodow stalowych szt.
d.2|0138-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne - do przewodow stalowych szt.
d.2|0138-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02 - Syfon przeciwwyziewowy (przelotowy) z tworzywa sztucznego o srednicy 3/4"
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2|0205-01 kowa
analogia - Rurociagi skroplin z tworzyw sztucznych (np.PE,) o $rednicy 25mm i potacze-
niach zaciskowych (lub zgrzewalnych) zamontowane w $cianach - $rednica ze-
wnetrzna 32mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28 Czyszczenie instalacji wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Pomiary wydatkéw powietrza i regulacja instalacji wentylacji pkt.
d.2|kalk. wtasna
14 pkt. 14.000
RAZEM 14.000
3 System wentylacji mechanicznej 3W
30|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
15.14 m?2 15.140
RAZEM 15.140
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Kosztorys zerowy - Wentylacja Szkoty Podstawowej Wilanowo 20BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.3|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A szt.
d.3|0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.3|0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne - do przewoddw stalowych szt.
d.3/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 System chtodzenia 1N-1W
36/KNR 2-15 Montaz agregatu chtodniczego szt.
d.4|0424-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach |m
d.4|0601-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18-20 mm na $cianach |m
d.4|0601-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR 7-24 Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4|0240-06 0 $r. 18 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4|0515-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4|0514-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 7-24 Uruchomienie instalacji chtodniczej i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4|0516-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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