
beton C30/37
warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 mm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 5 mm
warstwa kruszywa łam. stab .mech. gr. 20 cm
warstwa chudego bet. C8/10 gr. 15 cm
zasypka inżynierska

naw. poliuretanowa. z posypką z piasku kwarc. gr. 5 mm

profil stalowy B=3,8 m, H=1,46 m, L=8,45 m

PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY NA RZECE BAWÓŁ

PRZEKROJE W OSI OBIEKTU

projektant

nr umowy :

nr rysunku :

skala 1:50

data : 02.2023 r.

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności mostowej
nr ew. LOD/2856/PWBM/15

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
Paweł Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca
tel. 792 - 609 - 658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Gmina i Miasto Stawiszyn
                 Szosa Pleszewska 3
                 62 - 820 Stawiszyn

Rysunek : PRZEKROJE  W OSI OBIEKTU

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej
nr 674345P w miejscowości Ostrówek wraz z infrastrukturą

drogową,w ramach zadania pn. :

Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym
mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

projektant
sprawdz.

mgr inż. sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności konstr.- inż. w zakresie dróg
nr ew. 246/91/wł

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI OBIEKTU

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
W OSI OBIEKTU

RZEKA BAWÓŁ
KM 43+810

warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 5 mm
warstwa kruszywa łam. stab .mech. gr. 20 cm
warstwa chudego bet. C8/10 gr. 15 cm
ist. podłoże gruntowe

WIDOK OD STRONY WODY GÓRNEJ

ŁAWA FUNDAMENTOWA

krawężnik mostowy kamienny
kotwiony w kapie

ściana faundamentowa C30/37
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