PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY NA RZECE BAWOL

PRZEKROJE W OSI OBIEKTU

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ POPRZECZNY WIDOK OD STRONY WODY GORNEJ
W OSI OBIEKTU W OSI OBIEKTU
“poliuret ] Ka z pi Kwarc. or. 5 warstwa $cieralna z ACT1S 50/70 gr. 4 mm ol
beton 3037 PP PSS g1 S warstwa wigzaca z AC 16W S0/70 gr. 5 mm Warstwa wiggaca 7 AC 16W S0/70'sr. 5 min
warszxa kﬁuilzyw%himéggai% .meT151. 1. 20 om warstwa kruszywa fam. stab .mech. gr. 20 cm
;‘;?;pk;;l;;,neigfskae' g1 Cm g‘?r;gvé?o(:z}éu;rell%l(‘zolj\zte. C8/10 gr. 15 em barieroporecz mostowa IPE — 160 barieroporecz mostowa IPE — 160
profil stalowy B=3.8 m, H=1,46 m, L=8,45 m : 00 H1 /W3 /B H1 /W3 /B
919 ?V 600 ﬂy 153 ﬂy 133 { 400 ﬂy 135 ﬂy 133 ﬂy 600 ?V jv 600 , 133 'T 133 'T 400 { 133 'T 133 'T 600 jv
127 550 127 ‘ ‘ ‘ ‘
barieroporecz mostowa IPE — 160 barieroporecz mostowa IPE — 160 - = = N i = = - - = O o = Jmocnienie skarpy kostkq kamienng //9 cm
H1/W3 /B ‘ H1 /W3 /8B [| ‘ D [| ‘ D na betonie C8/10 gr 15 cm
1 - - - - e e e | e
‘m724 umocnienie skarpy kostkg kamienng //9 cm ‘m724 o ‘
2% ’ 2% : || | | ’ | || || 117,10 ) 117,20
/J — # E— 7 7 na betonie C8/10 gr 15 em L ‘ Y { — Lﬁg -F — e S ey By g g e —T— T
— \ , - - - — — —  — —  _ _ _ _ _ —— N Y Y Y e BERERERERERIIREREEE =
, 500 500 , | Y N =TI
W W HEE RN RN OO OCCCOCCCCCD =IE
116,70 Ps < L—L
! . . 116,70 | siatka stalowa kotwiona do scian (rozmiar oczek : 10 x 10 cm) | o~ ST N N ) O O N T ) O O RN N N
v | kraweznik mostowy kamienny ‘ | 116,70
N N N Y N N N N N N N N N kotwiony w kapie SR I N N N N N [ I | | drut stalowy sr. 4 mm, ocynkowany e NS 1 s O O O $ U lehe L L L L L opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm ‘ ‘
CLCerocrgreelreey | Lo c e fre _— ¢ o T 760 e 2o fawie } betonu 012/15 . USLUGI PROJEKTOWE
L L L Lf L LLLLLL, L L L L L L : 8T5 : L L L L L L L L L L L LLLfLL 7777777777777777777777 N P o ‘7 777777777777777777777 | | | | Q Budownictwp,Dr(?gownictwo,lnstalacje
N I S I $ciana faundamentowa C30/37 NI e et el | R P ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ﬁ Pawet Jodaniewski
| zasypka konstrukcji z blac aliste
NN T O O O O O O O O O U I | L L by'p — 'Jt\ 'ykt' L — | S - | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ul. Dworcowa SD/7, 99-100 Leczyea
zbrojona siatkami stalowymi kotwionymi w Scianach czofowyc S -792-609 - 658
N s 1 s O O NN . : / / / | £ 100 - | 100 £ | | | Sciana czofowa zabezpieczona poprzez dwukrotne malowanie Jib | | | “ e-mail : pjodaniewski@op.pl
114 T T T T 114,30 . . . ‘ 114,31 o : :
LFTLTTLTLTTLT%\?TQTLTTLT;TLT%L_J_F#%L | [%%E?: LTQ/LTRLRT{(JETWELHGU/ | : \‘ :\: :C:V[}Lo \ ~ O - - | obrys sciany czofowej z bet. zbroj. C30/37 by | ‘ 3 zestawem elastycznych powtok ochronnych | v } obrys sciany czofowej z bet. zbroj. C30/37 ‘ ‘ S
U{ #ﬁ‘}y%%lﬂ&ﬁlﬁ%ﬁ%ﬁﬁ?%@fﬁ% : ‘ A m | T B i i i | i RERREN i i i i i i i i i i sciana z bet. zbroj. C30/37 | 90 G DN DN DI DI D | zilacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiafu hydroizolacyjnego s ‘ ‘ " powfoka gruntujgca, powfoka posrednia, powtoka kryjgca | INAOION GO I i 4 | ‘ izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiafu hydroizolacyjnego Ps ‘ .
[ | | O B . . . .
i i i i i i i i i i i i i o ‘ b i i i i i i i i i i I I i i izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiafu hydro‘\zo\ecy‘jﬂego ‘ | | | | ‘ | | ‘ ‘ Przebudowamostuwc1qgudr0g1 £minnej
[ O T e I I | | T T T T T S B A A 1 O A A R O B .« . 7 e , .

A T T T O O R B L T T T O O O B O O \ \ o L nr 674345P w miejscowosci Ostrowek wraz z infrastruktur.
}}iiiii}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}‘Lfouf‘ 777777777777777777777777777777777777777 "J’J’TJJiiiii}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm - — = B ‘ — T — — - . \ \ f**T’ j ‘ ‘T**j | | ) ) . . 4
T T T T O O A | R A A 1 | T | R I A \ | o| fawa z bet. zbroj. C30/37 0 drogowq,wramachzadanlapn..
T A U I R B AR ORI LAWA FUNDAMENTOWA ‘ USRS S S PSS V.Y na fawie z betonu C12,/15 o — : : : — : : : | | | \ \ o
BN N x%x | S o VY VY YN VAV VY VATV L — — o 4 izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiatu hydroizolacyjnego e ] . ]

N AV AV AV AV AV AV AV AYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA FAVARAN RV | | | oo \ \ L J \ \ MOdernizaCja infl‘astl‘uktury tCChnicznej drogowej w tym
VvV V. V. VvV VvV V. Vv V. Vv VvV V L N o | Lo v ] % N N
L L . L ; . YT .
f oalisada z kotkéw sr. 16 cm i df. 1,5 m 00 . o0 - o | | | | mostow na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
. - — - L b A L , ™ narzut kamienny 64 /200 mm aqgr. 20 cm alisada z kotkow sr. 16 cm | df. 1,5 m
narzut kamienny 64 /200 mm gr. 20 cm AL 905 AL 5 m od strony wody gbdrnej i dolnej 7 7 g 7 g \ \ J / > g‘ ‘ ‘ Z T . - R Ps//Pd \ | = Inwestor : Gmina i Miasto Stawiszyn data : 02.2023 r.
wykonany od strony wody gérnej i dolnej pdips | 9 wykonany od strony wody goérnej i dolnej m od strony wody gornej i dolne] | e Szosa Pleszewska 3 '
warstwa betonu ochronnego ‘ s R 62 - 820 Stawiszyn nr umowy :
N
C12/15 gr. 30 cm ‘ ‘ ‘ ‘ nr rysunku :
Rysunek : PRZEKROJE W OSI OBIEKTU
poeg T [ T skala 1:50
Lo
\ \ | | mgr inz. Pawel Jodaniewski
| | | | uprawnienia budowlane do projektowania i
o Pd projektant | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
Pd \ \ < | I w wspecjalnosci mostowe;j
\ \ | | nr ew. LOD/2856/PWBM/15
o
[ | \ I mgr inz. stawomir Maj
104,70 104,70 ) uprawnienia budowlane do projektowania i
—w | ) v | ] projektant | yierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
sprawdz. |\ wspecjalnosci konstr.- inz. w zakresie drég
nr ew. 246/91/wt



AutoCAD SHX Text
117,24

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
114,30

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa IPE - 160 H1/W3/B

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa IPE - 160 H1/W3/B

AutoCAD SHX Text
117,24

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa IPE - 160 H1/W3/B

AutoCAD SHX Text
114,30

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
113,01

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa IPE - 160 H1/W3/B

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
114,31

AutoCAD SHX Text
palisada z kołków śr. 16 cm i dł. 1,5 m

AutoCAD SHX Text
5 m od strony wody górnej i dolnej

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny 64/200 mm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
wykonany od strony wody górnej i dolnej

AutoCAD SHX Text
obrys ściany czołowej z bet. zbroj. C30/37

AutoCAD SHX Text
izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiału hydroizolacyjnego

AutoCAD SHX Text
umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie C8/10 gr 15 cm

AutoCAD SHX Text
obrys ściany czołowej z bet. zbroj. C30/37

AutoCAD SHX Text
zilacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiału hydroizolacyjnego

AutoCAD SHX Text
ława z bet. zbroj. C30/37 

AutoCAD SHX Text
izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiału hydroizolacyjnego

AutoCAD SHX Text
ściana z bet. zbroj. C30/37 

AutoCAD SHX Text
izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiału hydroizolacyjnego

AutoCAD SHX Text
zasypka konstrukcji z blachy falistej

AutoCAD SHX Text
zbrojona siatkami stalowymi kotwionymi w ścianach czołowych

AutoCAD SHX Text
palisada z kołków śr. 16 cm i dł. 1,5 m

AutoCAD SHX Text
5 m od strony wody górnej i dolnej

AutoCAD SHX Text
ściana czołowa zabezpieczona poprzez dwukrotne malowanie

AutoCAD SHX Text
zestawem elastycznych powłok ochronnych 

AutoCAD SHX Text
powłoka gruntująca, powłoka pośrednia, powłoka kryjąca

AutoCAD SHX Text
umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie C8/10 gr 15 cm

AutoCAD SHX Text
114,31

AutoCAD SHX Text
114,29

AutoCAD SHX Text
116,70

AutoCAD SHX Text
warstwa betonu ochronnego

AutoCAD SHX Text
C12/15 gr. 30 cm

AutoCAD SHX Text
opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm

AutoCAD SHX Text
na ławie z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
siatka stalowa kotwiona do ścian (rozmiar oczek : 10 x 10 cm)

AutoCAD SHX Text
drut stalowy śr. 4 mm, ocynkowany

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny 64/200 mm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
wykonany od strony wody górnej i dolnej

AutoCAD SHX Text
opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm

AutoCAD SHX Text
na ławie z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
117,20

AutoCAD SHX Text
104,70

AutoCAD SHX Text
117,10

AutoCAD SHX Text
104,70


	Arkusze i widoki
	Model


