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Zatacznik nr 8 do SIWZ

1. Przedmiot zaméwienia
1.1. Dane techniczne podwozia samochodowego:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.
1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.
1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.
1.1.23.

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019-2020.

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu (DMC) do 26000 kg.

Certyfikat CE.

Pojazd musi by¢ przystosowany do pracy w warunkach klimatycznych srodkowo
—wschodniej Europy.

Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.

Podwozie budowlane przystosowane do pracy w trudnym terenie. Przeswit ponad
powierzchnig gruntu minimum 300mm, kat natarcia nie mniejszy niz 20 stopni.
Zaleznie od konstrukcji kabiny — wahliwy stopieh wejsciowy.

Zawieszenie wyposazone w resory z przodu i z tytu.

Norma emisji spalin EURO 6.

Silnik 0 mocy min. 300 KW.

Kompozytowy (lub wykonany z innego materialu odpornego na uszkodzenia
mechaniczne i korozje) zbiornik paliwa min. 250L.

Pojazd wyposazony w fabryczng przystawke odbioru mocy odpowiednig do zadanh
zabudowy. Konfiguracja musi umozliwia¢é manewrowanie pojazdem z wigczong POM.
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk.

Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nie utwardzonych (tzw.
terenowych), wyposazone w piyte ostaniajgca jednostke napedowq i spodnig czesc
chtodnicy/chtodnic. Jezeli czesci wrazliwe na uszkodzenia (takie jak np. zespot
przygotowania powietrza) nie sg fabrycznie zabezpieczone ostonami, nalezy takowe
wykonac.

Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu mierzona od podtoza do najwyzszego
punktu pojazdu z kontenerem 4000mm (wysokos¢ kontenera 2500mm zgodnie
z normg DIN 30722)

Kabina dzienna min. 2 miejscowa (szyba tylna lub kamera cofania odpowiednio do
miejsca zamontowania zbiornika hydraulicznego zabudowy). Preferowana szyba
tylna.

Ukfad utatwiajgcy bezpieczny zjazd ze wzniesienia (hamulec
gorski/wydechowy/kompresyjny itd.).

Hamulce zasadnicze — bebnowe lub tarczowe na przedniej osi, na osiach tylnych
bebnowe.

Uktad wydechowy nie zmniejszajgcy przeswitu pojazdu.

Konstrukcja osi — 6x4, tylne osie napedowe z kotami blizniaczymi i mozliwoscig
blokady dyferencjatow.

Opony prowadzgce i napedowe o terenowej rzezbie bieznika, przystosowane do pracy
w $rodowisku o podwyzszonym ryzyku przebicia (wzmocniona osnowa i opasanie).
Nosnos¢ opon musi by¢ odpowiednia do maksymalnego obcigzenia osi.

Nosnos¢ tylnego zawieszenia minimum 21000 kg.

Zewnetrzny promien zawracania nie wiekszy niz 10 metrow.

Pojazd wyposazony w manualng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegébw do przektadni manualnej z mozliwoscig adaptacji do pracy w warunkach
terenowych. Skrzynia zautomatyzowana musi posiada¢ mozliwos¢ recznego wyboru
przetozenia.
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1.1.24.
1.1.25.
1.1.26.

1.1.27.
1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.
1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.
1.1.36.
1.1.37.
1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

Gtowny wytgcznik pradowy zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dwa kliny pod kota.

Wyposazenie kabiny pojazdu w belke sygnalizacyjng z aktualnym logo MPO t6dz ze
Swiattem pulsujgcym zabezpieczona ostong odporng na uszkodzenia mechaniczne.
Lampy drogowe pojazdu wyposazone w ostony, ktorych konstrukcja nie bedzie
utrudniata wymiany zaréwek (tatwe w demontazu).

Zaczep/zaczepy do holowania z przodu pojazdu.

Instalacja pod ztgcze pneumatyczne przyczepy.

Instalacja pod ztgcze elektryczne przyczepy.

Koto zapasowe osi prowadzacej i napedowej. Nie jest wymagany montaz két na
pojezdzie.

Podnosnik i klucz do két odpowiednie do pojazdu.

Doposazenie ukiadu pneumatycznego pojazdu w uniwersalne szybkozigcze
pneumatyczne umozliwiajgce poditgczenie przewodu o diugosci 3m z dotgczalnym
pistoletem do przedmuchiwania (przewdd i pistolet zostang dostarczone jako
wyposazenie pojazdu).

Wilot powietrza wyposazony w filtr cyklonowy lub réwnowazny o podobnych
parametrach przystosowany do ciezkich warunkéw pracy (wysokie zapylenie). Chwyt
powietrza wyprowadzony ponad kabine 2z siatkg zabezpieczajacg przed
przedostawaniem sie odpadow statych.

Klimatyzacja, uktad przewietrzania kabiny przystosowany do pracy w zapyleniu.
Elektrycznie sterowane podnosniki szyb.

Sygnat ostrzegawczy przy cofaniu.

Dwie lampy robocze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, z biatym
Swiattem, uruchamiane z kabiny kierowcy, zamontowane w tylnej czesci pojazdu
(rama) umozliwiajgce oswietlenie strefy pracy przy podpinaniu i odpinaniu przyczepy
o strumieniu $wietinym okoto 3000Im.

Dwie lampy robocze biate, halogenowe, uruchamiane z kabiny kierowcy oddzielnym
przetgcznikiem, zamontowane na dachu kabiny, oswietlajgce pole pracy za pojazdem
0 mocy wystarczajgcej do sukcesywnego oswietlenia przestrzeni roboczej pojazdu
w nocy i w warunkach niedostatecznej widocznosci o strumieniu $wietinym okoto
3000Im.

Lampy halogenowe uruchamiane oddzielnym przetgcznikiem zamontowane z przodu
pojazdu na dachu kabiny o mocy zapewniajgcej widoczno$¢ do 100m, zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Dodatkowe wyposazenie — radio CB, radio z zestawem gtosSnomowigcym
zamontowane w miejscach przewidzianych przez producenta, demontowane ostony
miedzyosiowe (przeciw rowerowe), biotniki osi tylnych (podwojne).

1.2. Dane techniczne zabudowy hakowej:

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

Techniczne mozliwe obcigzenie uzytkowe urzadzenia hakowego — min. 16 000 kg.
Urzadzenie hakowe odpowiednie dla konteneréw zgodnie z normg DIN 30722
o diugosciach do 7000 mm.

Cisnienie robocze w uktadzie hydraulicznym 30 MPa.

Wysokos$¢ haka 1570mm (zgodnie z normg DIN).

Elektroniczne, ptynne sterowanie urzgdzeniem. Sterowanie zabudowg w kabinie
operatora i za pomocg dzwigni na rozdzielaczu (nie wymagane w przypadku
sterowania pilotem bezprzewodowym).

Masa wtasna zabudowy - nie wiecej niz 3000kg.
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.

1.2.14.
1.2.15.

Konstrukcja zabudowy musi by¢ przystosowana do intensywnej eksploatacji (czesta
zmiana kontenerow) w trudnych warunkach (zapylenie), uktad bez chtodnicy oleju.
Ostona bloku zaworowego wykonana z materialu zabezpieczajgcego przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Konsola sterowania umieszczona ergonomicznie w kabinie samochodu.

Wyposazenie podwozia w urzgdzenie wspomagajgce zatadunek.

Katalog czesci zamiennych w jezyku polskim.

Odbidr urzgdzenia przez UDT, Certyfikat CE.

Powiekszony zbiornik ptynu hydraulicznego umozliwiajgcy efektywny przeptyw
i chtodzenie oleju do temp. roboczej, zamontowany za kabing pojazdu.

Wymienna konncéwka haka. Hak pomalowany w jaskrawy kolor sygnatowy.
Grawitacyjna blokada zaczepu haka.

1.3. Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

Okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatéw
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajgcych
zuzyciu eksploatacyjnemu/ w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekéw usuniecie
ich poprzez wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - 36 miesiecy.

Przeglady gwarancyjne oraz serwisowe podwozia odbywac sie bedg w promieniu 50
km od miejsca uzytkowania pojazdu tj. Sortownia Opadéw Komunalnych ul. Zamiejska
1, Lodz.

Przeglady gwarancyjne oraz serwisowe zabudowy hakowej odbywac sie bedg na
terenie uzytkowania pojazdu tj. Sortownia Opadéw Komunalnych ul. Zamiejska 1,
Lédz., lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na
fabrycznie nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 48 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.
W przypadku niemoznos$ci usuniecia awarii w ciggu 48 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego o parametrach nie gorszych od
zastepowanego, bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu kosztéw przez
Zamawiajgcego; Sprzet zastepczy powinien by¢é podstawiony do dyspozycji
Zamawiajgcego najpdzniej w 49 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii
przez Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej
i uktadu hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych w wersji elektroniczne;j
i papierowe;.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie
z obowigzujgcg ustawg ,Prawo o ruchu drogowym”/Dz. U. nr 98, poz. 602/ oraz
spetniac wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE/WE.

Wykonawca ma obowigzek na swdj koszt przeszkoli¢ pracownikdéw obstugi i stuzb
konserwacyjno-naprawczych Zamawiajgcego w momencie przekazania pojazdu,
a takze przed uptywem okresu gwarancyjnego w zakresie napraw.

Zamawiajgcy dokona _sprawdzenia _jakosci wykonania pojazdu przed
ostatecznym odbiorem w warunkach pracy poprzez zatadunek, wjazd na
skladowisko, roztadunek, zjazd. Préba i odbiér odbedzie sie na terenie Sortowni
Opadéw Komunalnych ul. Zamiejska 1, £ 6dz.

1.4. Dane dodatkowe:
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1.4.1. UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowiazek, przed dokonaniem dostawy
pojazdow, oznakowaé je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dostarczy logotypy do naklejenia na_ pisemne zgtoszenie

Wykonawcy.




