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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, ustugowy, publiczny. Budowa sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi,

podnosnikiem dla osdb niepetnosprawnych, murkiem oporowym, zewnetrzng instalacja kanalizacji

sanitarnej oraz zalicznikowa linig kablowa.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

OBEJMUJACEGO WIECE)J NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej
wraz z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych, murkiem
oporowym, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowag linig kablowg. Budynek
nowoprojektowany, wolnostojgcy, parterowy bez podpiwniczenia, potgczony tacznikiem z istniejagcym
budynkiem dydaktycznym. Catos¢ wkomponuje sie w otaczajgcy krajobraz i nawigzuje do wygladu
istniejacego budynku tworzgc z nim catos¢. Planuje sie utwardzenia wokot projektowanego budynku w
zakresie zapotrzebowania samego obiektu. W tylnej czesci budynku planuje sie ogrodzenie. Projektuje
sie réwniez przebudowe schoddéw do czesci podziemnej budynku istniejgcego oraz budowe schodow
wejsciowych, a przy nich podnosnik dla os6b niepetnosprawnych. Na terenie dziatki znajduje sie budynek
istniejgcy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w ktérym zlokalizowana jest placowka dydaktyczna -
szkota podstawowa. Pozostata czes¢ terenu jest juz zagospodarowana zielenig i infrastrukturg
rekreacyjng i sportowg. Przytagcze wodociggowe wg. odrebnego opracowania.

3. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA

O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Ktodnica Dolna, jednostka ewidencyjna 060902_2 Borzechéw,
obreb 060902_2.0012 Ktodnica Dolna na dz. nr 134/13, ktéra jest objeta opracowaniem. W otoczeniu
znajduje sie zabudowa gtownie mieszkaniowa oraz pola uprawne i tereny zielone. Od strony wschodniej
zlokalizowana jest droga gminna oraz Dwér w Ktodnicy, od strony pétnocnej zabudowa ustugowa, od
strony zachodniej droga gminna oraz tereny uprawne, od strony potudniowej tereny zabudowy
zagrodowej i tereny uprawne. Obecnie dziatka jest zagospodarowana. Na jej terenie znajduje sie budynek
szkoty oraz infrastruktura sportowa. Czesci dziatki to teren rekreacyjny. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowana jest podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek nowoprojektowany, parterowy bez podpiwniczenia, potaczony tacznikiem z istniejgcym
budynkiem dydaktycznym. Budynek ma zaspokoi¢ potrzeby ucznidéw szkoty oraz réwniez da¢ nowe
mozliwosci sportowych zaje¢ pozalekcyjnych. Do budynku prowadzi jedno wejscie gtéwne z zewnatrz
oraz wejscie bezposrednio z budynku szkoty poprzez tgcznik. Do wejscia prowadzi chodnik oraz schody
zewnetrzne. W budynku znajduje sie sala gimnastyczna, szatnie dla mtodziezy z zapleczem sanitarnym,
zaplecze socjalno-sanitarne dla nauczycieli wychowania fizycznego. W budynku sa réwniez
pomieszczenia pomochnicze: magazynek na sprzet sportowy, pomieszczenie techniczne, porzadkowe i
toaleta ogdlnodostepna przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.



5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE) LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek jednokondygnacyjny, parterowy, niski. Budynek pokryty dachem dwuspadowym w czesci Sali

gimnastycznej (wyzszej) o kacie nachylenia 15st. oraz jednospadowym i dwuspadowym w czesci nizszej

o kacie nachylenia 6st. Pokrycie dachu stanowig ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralne;.

Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwiony w masie, faktura

"kamyczkowa" ziarno 1,0 - 1,5mm. Szczegbétowe rozwigzania znajdujg sie na rys. elewacji. Cokét budynku

wykorniczony tynkiem mozaikowym. Forma architektoniczna i funkcja obiektu dostosowana zostata do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Budynek jest niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi z dostepem Swiatta dziennego z odpowiednim procentem doswietlenia.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych:1056,55mkw -
8,6% w tym:

— powierzchnia zabudowy projektowanej — 529,3mkw
— powierzchnia zabudowy istniejgcej — 527,25mkw
b) Powierzchnia drdg, parkingéw, placow i chodnikéw: 1600,0mkw —13,0% w tym:

— utwardzenia istniejgce — 1410,0mkw

— powierzchnia utwardzen do rozbiérki — 40,0mkw

— utwardzenia projektowane — 190,0mkw
c) Powierzchnia biologicznie czynna: 9000,45mkw - 73,7%
d) Powierzchnia boiska poliuretanowego: 575,0mkw - 4,7%

7. INFORMACIJE I DANE:
a) O rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane:

UP - teren ustug publicznych — warunek spetniony, projektuje sie ustuge publiczng — sale gimnastyczna
przy szkole podstawowe;j

1) Koncentracja ustug oznaczonych symbolem UP i UC (publicznych i komercyjnych), w lokalnych
osrodkach wiejskich — zespotach w nawigzaniu do obiektdéw istniejgcych lub w zabudowie mieszkaniowe;j

(drobny handel, rzemiosto itp.) —warunek spetniony

2) Realizacja budynkéw ustugowych i gospodarczych i garazowych, a takze adaptacja istniejgcych
budynkéw w ich istniejgcej formie i z obecng funkcja, z mozliwoscia rozbudowy, wymiany, remontéw
i zmiany sposobu uzytkowania istniejacych budynkéw oraz uzupetnienie zainwestowania terenu -
warunek spetniony

3) Ksztattowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektéw ustugowych /zielen, skwer, place,
parkingi/ — warunek spetniony

4) Projektowanie obiektéw ustugowych, jako dominanty w krajobrazie miejscowosci, z wytgczeniem
przypadkow, gdy obiekty te sytuowane sg w sasiedztwie obiektow i zespotdw objetych ochrona
konserwatorska — budynek nie stanowi dominanty miejscowosci, jego forma dostosowana do
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istniejgcego budynku szkoty

5) Mozliwos¢ etapowej realizacji programu ustug na obszarach ustug wielofunkcyjnych
z uwzglednieniem warunkow umozliwiajgcych przyszte, catosciowe zagospodarowanie terenu — nie
dotyczy

6) Dopuszcza sie mozliwosé lokalizowania budynkdéw w odlegtosci 1,5m od granicy z dziatkg sasiedniag
lub bezposrednio przy granicy dziatki z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisow
dotychczasowych ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego — nie dotyczy

7) Ustala sie nastepujace szczegodtowe warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a. Wymogi wobec budynkéw ustugowych

— Dachy o nachyleniu potaci pod katem do 45° — warunek spetniony

— Maksymalna wysokos$¢ budynkéw — 15,0m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyzszego
punktu dachu —warunek spetniony

— Maksymalna ilos¢ kondygnacji — do 3 nadziemnych, dopuszcza sie podpiwniczenie — warunek
spetniony

b. Przyrealizacji budynkdéw gospodarczych i garazowych obowigzuje (...) — nie dotyczy

c. Udziat powierzchni zabudowy do 50% powierzchni dziatki budowlanej — warunek spetniony (8,5%)

d. Wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie do 1,5 - warunek spetniony

Powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji — 2024mkw

Powierzchnia dziatki budowlanej — 12273mkw

2024 /12273=0,165

8) Szczegdlna dbatos¢ o architekture zabudowy i estetyke zagospodarowania terenu— warunek
spetniony

9) Na terenach dotychczas niezabudowanych, przeznaczenie w zagospodarowaniu dziatki min. 30%
powierzchni brutto na zielen rekreacyjnaiizolacyjna - nie dotyczy

10) Tereny przeznaczone w planie na cele publiczne moga by¢é wykorzystywane w sposoéb
dotychczasowy lub inny tymczasowy pod warunkiem, ze zainwestowanie zwigzane z tymczasowym
uzytkowaniem nie bedzie miato trwatego charakteru, nie moze by¢ przystosowane do zamieszkania oraz
usuniecia obiektéw budowlanych nastgpi na koszt uzytkujacego tymczasowo teren, w terminie
ustalonym przez realizatora inwestycji zgodnie z ustaleniami planu — warunek spetniony

11) Wydzielenie miejsc parkingowych w ilo$ci zaspokajajacej potrzeby uzytkownikéw obiektu — warunek
spetniony

b) Czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru

zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorskg: na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg tereny i obiekty

objete ochrong konserwatorskg na mocy ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, tereny
krajobrazéw kulturowych, tereny i obiekty objete ochrong, jako dobra kultury wspétczesnej ani tereny
objete ochrong archeologiczna, w zwigzku z czym nie wprowadza sig ustalen.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego: obiekt nie wymaga zabezpieczen

przed wptywem eksploatacji gérniczej. Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach gérniczych,
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odrebnymi: przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska. W trakcie realizacji
uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegoélnosci
ochronie gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przyjete
w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne nie wptywajg negatywnie na
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Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych. Projektowana
inwestycja spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura projektowanych pomieszczen: 4633,27m3
b) Wysokos$¢, dtugosé, szerokosé, srednica: 10,42m, 30,88 x 19,82m

Budynek niski.
c) Liczba kondygnaciji: 1

d) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen —517,20m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen — 474,12m?

Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen - 493,4m”

Budynek usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach od innych budynkéw i granicy dziatki sciana:

a) poétnocng -— do granicy dziatki objetej opracowaniem 14,2 - 14,97m przy braku zabudowy w tym
pasie

b) wschodnig — do granicy dziatki 4,15-10,6m przy braku zabudowy w tym pasie oraz ponad 20,0m
do budynku na dziatce sasiedniej od granicy dziatki

c) potudniowg — do granicy dziatki 59,9 — 61,2m oraz 6,0m do zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej budynku dydaktycznego. Budynek projektowany zwrdcony jest do budynku istniejacego
Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 na catej jego szerokosci.
d) zachodnig - do granicy dziatki 52,0m przy braku zabudowy w tym pasie
e) Zestawienie powierzchni:

WYKAZ POMIESZCZEN

NUMER WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA BN TK]

N




9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz
Zz utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej oraz zalicznikowg linig kablowg. Budynek nowoprojektowany, parterowy bez podpiwniczenia,
niski. Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 493,40mkw.
Stanowi réwniez odrebng strefe wzgledem budynku dydaktycznego istniejgcego. Zadne z pomieszczen,
ani strefa w nich, nie zostaty uznane za zagrozone wybuchem, mieszaning gazu, par cieczy czy pytu
z powietrzem. Budynek w jednej strefie pozarowej ZL Ill, ktéra obejmuje projektowany budynek.
Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w budynku do 50 w os6b niebedacych ich
statymi uzytkownikami.

Dane liczbowe:

1) wymiary:
a) dtugosé - 19,82m
b) szerokosc¢ - 30,88m
c) wysokosé. 10,42m-N
2) powierzchnia:
a) zabudowy - 529,30m?>
b) wewnetrzna - 493,40m?>
c) powierzchnia uzytkowa obiektu-  474,12m?”
d) powierzchnia catkowita - 517,20m?
3) kubatura- 4633,27m3
4) Liczba kondygnacji - 1

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni
493,40m2 - odrebny budynek w stosunku do przylegtego do niego budynku szkoty zlokalizowanego od
strony potudniowej. Budynek oddzielony od sali gimnastycznej Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 w pionie, od fundamentéw po pokrycie dachu. Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego maja klase odpornosci ogniowej EI 120 i zostaty ocieplone wetng mineralna.
Budynek zostat zaprojektowany w catosci w klasie D odpornosci pozarowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowe;j:

1) gtéwna konstrukcja nosna R 30

2) S$ciana oddzielenia ppoz REI 120

3) $ciany zewnetrzne nie bedace oddzieleniami ppoz.

El 30, przy obustronnym oddziatywaniu ognia

4) S$ciany wewnetrzne NRO
wydzielajgce korytarze El 15
pozostate NRO

5) konstrukcja dachu NRO

6) przekrycie dachu NRO

Do wykonczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia, projektuje sie materiaty co najmniej trudno
zapalne. Powyzsze dotyczy takze materiatdw wykonczeniowych, w tym luzno zwisajacych. Sufity
podwieszone zaprojektowano co najmniej z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Zaprojektowano dobre drogi ewakuacyjne z uwzglednieniem liczby oséb mogacych
przebywaé w pomieszczeniach, a takze ich sprawnosé¢ fizyczng. Zachowano dopuszczalng dtugosc
przejscia w pomieszczeniach do 40m, w sali do 50m (wysokos$¢ sali powyzej 5m), a takze szerokosé
wyjs¢ ewakuacyjnych z uwzglednieniem liczby oséb mogacych sie nimi ewakuowaé - 0,9m, wyjscia
na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 1,20m w Swietle. Ewakuacja w budynku odbywa sie w jednym
kierunku z dtugoscia dojscia do 20m. W sali gimnastycznej ewakuacja w budynku odbywa sie w dwdch
kierunkach. Bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku beda nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:



1) przeciwpozarowy wytacznik pradu przy gtéwnym wejsciu,

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z przetwornicami i akumulatorami wtaczajacymi sie
automatycznie w razie braku zasilania gtdwnego zgodne z PN-EN 1838,

3) gasnice wilosci zgodnej z przepisami w widocznych i dostepnych miejscach,

4) znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej,

5) instalacja piorunochronna,

Wszelkie przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci El elementu, przez ktéry przechodza.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?®/s zapewnia sie¢ wodociggowa $110 z hydrantem

projektowanym zlokalizowanym w odlegtosci 7,65m od budynku. Budynek zostat usytuowany

w nastepujacych odlegtosciach od innych budynkéw i granicy dziatki sciana:

a) poétnocng -— do granicy dziatki objetej opracowaniem 14,2 - 14,97m przy braku zabudowy w tym
pasie

b) wschodnig — do granicy dziatki 4,15-10,6m przy braku zabudowy w tym pasie oraz ponad 20,0m
do budynku na dziatce sasiedniej od granicy dziatki

c) potudniowg — do granicy dziatki 59,9 — 61,2m oraz 6,0m do zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej budynku dydaktycznego. Budynek projektowany zwrdcony jest do budynku
istniejgcego Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 na catej jego szerokosci.

d) zachodnig - do granicy dziatki 52,0m przy braku zabudowy w tym pasie

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, utwardzonej (gminnej), a nastepnie poprzez wewnetrzny
uktad komunikacji. Droga pozarowa nie wymagana.

10.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH | BUDYNKU
10.1. Izolacje termiczne
— $ciany fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 15cm
— posadzka na gruncie - styropian gr. 20cm (10+10cm)
— $ciany zewnetrzne — $cienna wetna skalna lub styropian gr. 20cm
— dach nas salg gimnastyczng — ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 24cm
— izolacje termiczne nalezy uktadac¢ w sposdb eliminujgcy powstawanie mostkéw
— montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang
— montaz nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem materiatow (tgczniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do
kontaktu ze styropianem lub wetng, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta

10.2. lIzolacje

— $&ciany fundamentowe - hydroizolacja - papa modyfikowana SBS lub APP, na osnowie
poliestrowej, przeznaczona do zgrzewania oraz izolacja z folii ptaskiej, kubetkowej lub papy
chronigca przed uszkodzeniem mechanicznym (na przyktad podczas zasypywania
fundamentéw)

— posadzki na gruncie - folia PE uktadana na zaktad oraz folia z wywinieciem i sklejona na
zaktadach + folia w ptynie (w pomieszczeniach mokrych) z wywinieciem 20cm na $ciany

— izolacja z papy chronigca przed uszkodzeniem mechanicznym

— folia z wywinigeciem i sklejona na zaktadach

— izolacje nalezy uktadaé¢ w sposdéb eliminujacy przerwanie materiatu izolacyjnego

— montaz powinien by¢ zgodny ze sztuka budowlang

— montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta



10.3. Dach

— Nad sala gimnastyczng projektuje sie dzwigar petny drewniany klejony warstwowo, izolacyjne
ptyty, pokrycie z ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 24cm
(wspotczynnik przenikania ciepta max. 0,15 W/m2K)

11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
11.1. Sciany
— Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0mm,
— Tynk mozaikowy faktura "kamyczkowa" ziarno 0,5mm

11.2. Stolarka i slusarka

Stolarka wg. zestawien w czesci rysunkowej. Wykonawca slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w
elementow zobowigzany jest do sporzadzenia pomiaru otworéw i dopasowania wymiarow elementow
Slusarki do stanu aktualnego otworéw w budynku. Podane wymiary sg zalezne od producenta i nalezy je
uzgodni¢ z dostawca Slusarki. Podane wymiary okien moga nieznacznie odbiega¢ od wymiaréw
rzeczywistych z uwagi na niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych. Podane wartosci w nawiasach
oznaczajg szerokos¢ skrzydta. Na rysunkach rzutéw sg oznaczone wysokosci otworu okiennego.

OKNA ALUMINIOWE

— profil ALU ciepty

— wspotczynnik u na poziomie max. 0,9 w/m2Kk,

— okna z przegroda termiczna,

— uchylno-rozwierane, uchylne, rozwierane, FIX,

— wypetnienie szybg zespolong trzykomorowa, bezpieczng,

— rama skrzydta, oscieznica oraz panel malowane proszkowo,

— uszczelnienie na catym obwodzie,

— okucie obwiedniowe,

— nawiewniki okienne zg. z branzg sanitarng projektu technicznego,

— okna powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego

— w budownictwie. nawiewniki okienne zg. z branzg sanitarng projektu technicznego

ROLETA ZAMYKAJACA POMIESZCZENIE NR 2
— brama rolowana, montaz od wewnatrz pomieszczenia, kolor RAL 7047
Krata rolowana

11.3. Obrébka blacharska
Wszystkie elementy, ktére wymagajg obrobki blacharskiej nalezy wykona¢ z blachy gr. min. 0,5mm, kolor
RAL 8017. Parapet okienny z blachy gr. min.0,5mm, kolor RAL 8017.

11.4. Rynny i rury spustowe
Projektuje sie rynny i rury spustowe stalowe, kolor RAL 8017.

12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
12.1. Posadzki

Opisy zgodnie z czescig rysunkowa. Przewiduje sie gtownie wykonczenie materiatami trwatymi, tatwo
zmywalnymi, nienasigkliwymi, bez progéw, z cokotami, bez elementéw drewnianych, ze spadkiem w
kierunku kratek $ciekowych (w pomieszczeniach gdzie wystepujg). Na podsypce piaskowej,
zageszczonej gr. min. 15cm utozyé warstwe stabilizujacag z betonu C16/20 zbrojona pretami @10mm.
Nastepnie utozy¢ hydroizolacje z papy modyfikowanej SBS lub APP na osnowie poliestrowej, kolejno
termoizolacje ze styropianu uktadanego dwuwarstwowo 10+10cm. Na izolacji utozy¢ folie PE. Nastepnie
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wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg z pretéw @ 6mm o oczkach 10x10cm x1 lub
zbrojenie rozproszone lub beton C16/20. Kolejne warstwy zgonie z dokumentacja techniczna. Zalezne od
materiatu wykonczenia.

12.2. Posadzka sali sportowej.

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowag kombi elastyczng z rolowanag wielowarstwowg
wyktadzing sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na podktadkach. Podtoga
sportowa jako caty system/konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiada¢ zgodnos¢ ze
wszystkimi parametrami normy EN 14904. Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza
betonowego, rozmieszczenie legaréw, mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowe;j,
wyznaczenie linii boisk wykona¢ scisle wedtug wytycznych wykonawecy i zgodnie ze sztuka budowlang,
w sposOb zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podtoge sportowa przez wykonawce. Dla zabezpieczenia
podtdg sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie przygotowania podtoza
i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajace z Polskich Norm. Wykonawca powinien stosowac sie
do obowiagzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak réwniez zalecen producentéw elementow
i materiatéw podtogowych.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajduja sie podktadki elastyczne- jako elementy
amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legarow.
Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20mm w rozstawie osiowym co 500mm. Legary gérne

0 przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500mm. W przypadku zastosowania
rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich wystepowania nalezy rozstaw legarow zmniejszy¢
o potowe. Na Slepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto70 mm
utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2mm. Na folii uktadane sg i mocowane do
legaréw dwie warstwy ptyty wiorowej. Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubosé 10mm. Gérna warstwa jest
szpachlowana masg szpachlowag w miejscu stykdéw ptyt w celu wyrdwnania powierzchni, na ktérej bedzie
uktadana wyktadzina PCV. Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach
specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtoga
do przestrzeni pod podtoga. Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty
widrowej. Styki poszczegélnych pasdw wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!
Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkéwki, koszykéwki oraz pitki reczne;j.
Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;j.

System przewietrzania

Aby zredukowaé skutki wahan klimatycznych oraz ich wptyw na podtoge drewniang, nalezy zapewnié
podobne warunki nad i pod podtogg. Przy mniejszych niz 400m2 powierzchniach, grawitacyjne
przewietrzanie przestrzeni podpodtogowej uzyskuje sie poprzez szczeliny dylatacyjne przy $cianach
i wyfrezowane otwory w listwach przys$ciennych.

/ Grawitacyjne przewietrzanie przestrzeni
¢’ podpodtogowej
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Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

— Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg), czystego winylu lub powierzchnia poliuretanowa

— Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

— Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna szklanego dodatkowo
zbrojonego

— Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

— Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

— Odbicie pitki— min. 95%

— Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

— Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych srodkédw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujgce dokumenty:

— Atest higieniczny
— Certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na
poziomie P1)

— Certyfikat przynajmniej dwdéch z nizej podanych miedzynarodowych zwigzkéw sportowych

— Certyfikat EHF/Europejski Zwigzek Pitki Recznej

— Certyfikat IHF/Miedzynarodowy Zwiagzek Pitki Recznej

— Certyfikat FIVB/Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej

— Certyfikat FIBA/Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej
Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcow -
oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadacé:
— Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podtogi z norma EN 14904

— Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

— Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz
imiennie dla Wykonawcy.

Na odbidr konncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
— Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowana
— Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony
— Inne prawem wymagane dokumenty

12.3. Posadzki pozostate
Posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubos¢ ok. 10mm, barwionym w masie, w
kolorze jasno szarym, antyposlizgowos¢ R10. Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10, rektyfikowane,
mrozoodporne, odpornos$é na plamy UNI EN ISO 10545/14 -5, odporno$é¢ chemiczna na wysokie i niskie
stezenia kwasow i zasad powierzchnia A - LA - HA , absorpcja wody UNI EN ISO 10545/3 < 0,5%. Spoiny
1,5mm w kolorze antracytowym. Cokét z ptytki podtogowej docinanej na wysokos$é 10cm.
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12.4. Wykonczenie powierzchni scian

Wszystkie pomieszczenia mokre Sciany wytozone ptytkami w kolorze jasnym - szarym lub biatym,
powierzchnia matowa, spoina 1 - 1,5mm zg. z opisem ponizej. Ptytki utozone w sposéb szczelny, tatwo
zmywalne, nienasiagkliwa, trwate, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, bez elementow
drewnianych. Spoiny epoksydowe. Farba z dodatkiem z zywic. Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, $ciany nalezy wykona¢ z materiatow nie wchtaniajgcych wilgoci, nie
nalezy stosowac elementow drewnianych, przewody poszczegdlnych instalacji nalezy skryé, obudowaé
bez stosowania gérnych poziomych powierzchni. W wybranych pomieszczeniach tynk ozdobny.

12.5. Sufity
Szczegodty zg. z czescig rysunkowa.
UWAGA!

Rewizje w suficie podwieszanym do serwisu ustali¢ w trakcie realizacji na budowie po wybraniu
konkretnego systemu i dostawcy. Rewizje nalezy lokalizowac¢ przy centralach, wentylatorach, klapach,
przepustnicach i weztach podtgczeniowych central. Na arenie sportowej nalezy zabudowac kanaty.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajgce sie na woézkach
inwalidzkich. Do budynku mozna dostac sie za pomoca chodnika. Przy schodach wejsciowych projektuje
sie podnosnik dostosowany dla os6b niepetnosprawnych w celu komunikacji pionowe;j.
W budynku nie wystepujg zadne bariery architektoniczne. Z czesciag istniejgca budynek potgczony
tacznikiem w poziomie parteru czesci szkoty. Progi w drzwiach max. 20mm. Otwory drzwiowe
o0 odpowiednim swietle. Zaprojektowano pomieszczenie WC ogdlnodostepne przystosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. W weZle sanitarnym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewniono
przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5m. Zaprojektowano uchwyty i porecze pomocnicze
w tazience. Uchwyty i porecze pomocnicze nalezy mocowac do Scian i podtég w sposéb trwaty i stabilny.
Zaktada sie, ze w razie upadku osoby niepetnosprawnej przejmujg one obcigzenie réwne trzykrotnej
normalnej wadze ciata. Elementy te powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej,
ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi, ksztatt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujgcy
dobra chwytliwosé. Srednica powinna miescié sie w przedziale 2,6 do 4,0cm. Wyposazenie to montuje w
odlegtosci minimum 5cm od $ciany lub innego statego elementu. W niektérych rozwigzaniach elementy
sg state, w innych podnoszone lub doraznie naktadane. Porecz prosta (pozioma) utatwia wstawanie
i poruszanie sie wzdtuz Sciany. Porecze katowe dostosowane sg do uktadu $cian i ubezpieczajg
uzytkownika w dwodch i wiecej ptaszczyznach.

Lustro w tazience dla niepetnosprawnych

Lustro powinno byé wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy indywidualng regulacje kata odbicia.
Mechanizm ten powinien byé¢ tatwo dostepny i prosty w obstudze - nawet dla osoby z cze$ciowa
niesprawnoscia konczyn gornych. Lustro z reguty jest zawieszane powyzej ptaszczyzny umywalki na
wysokosci okoto 1,0 m od poziomu posadzki. Poziom wzroku osoby siedzgcej na wdézku inwalidzkim
wynosi okoto 1,2m. Waznym elementem jest sposdb oswietlenia strefy uzytkowej przy umywalce —
oprawy nalezy umiesci¢ nad lustrem, na wysokosci zapewniajgcej réwnomierne, rozproszone
osSwietlenie twarzy.

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Miska ustgpowa w uktadach optymalnych sg mocowane wspornikowo do $ciany — jest to rozwigzanie
korzystniejsze zaréwno dla osoby niepetnosprawnej, jak i personelu obstugowego. Wysokos$é
zawieszenia powinna by¢ zblizona do wysokosci siedziska wézka inwalidzkiego i powinna wynosi¢ okoto
50-54cm. Miski ustepowe nalezy instalowac¢ w takiej odlegtosci, aby ich przednia krawedz byta oddalona
od $ciany, na ktérej sg zamocowane o okoto 75 cm, a uzytkownik wézka inwalidzkiego maégt rownolegle
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zaparkowaé¢ (osoba niepetnosprawna przesiada sie na ustep od strony bocznej).
W tym celu nalezy zapewni¢ powierzchnie manewrowg z boku miski o szeroko$ci co najmniej 81cm.

14. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA W WYKONCZENIU POMIESZCZEN

14.1. Pomieszczenia: 1, 2, 6, 15 pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenia techniczne,

magazynek

— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubosé ok. 10mm, barwionym w masie,
antyposlizgowos¢ R10, kolor jasno szary
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornos¢ na plamy UNI EN
ISO 10545/14 -5, odpornos¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasow i zasad powierzchnia A - LA
- HA, absorpcja wody UNI EN ISO 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm kolor jasno szary dobrany do ptytki
— cokot z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
— wszystkie sciany pomieszczenia do sufitu wytozone ptytkami, powierzchnia matowa, spoina 1 -
1,5mm, kolor jasno szary lub biaty
— oprawy oswietleniowe do zabudowy w sufitach podwieszanych
— pomieszczenia nalezy wyposazyc zg. z rys. ,,zestawienie wyposazenia”

14.2. Pomieszczenia: 4, 5, 9, 10, toalety, zaplecza sanitarne
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubosé ok. 10mm, barwionym w masie,
antyposlizgowosé R10, kolor jasno szary
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornos¢ na plamy UNI EN
ISO 10545/14 -5, odpornos$¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasoéw i zasad powierzchnia A - LA
- HA, absorpcja wody UNI EN ISO 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm, dobrane do odcienia ptytki
— cokét z ptytki podtogowej docinanej na wysokos$¢ 10cm
— wszystkie $ciany pomieszczenia do wysokosci sufitu wytozone ptytkami, powierzchnia matowa,
spoina 1 - 1,5mm, kolor jasno szary lub biaty
— nalezy wykona¢ akcent przy lustrach oraz pas dookota pomieszczenia — ptytka kolor czarny, kostka,
btyszczaca (szkoto). Ptytka mozaikowa docinana do wym. ok. 10 x 10cm. Pas nalezy wykona¢ na wys.
sp6d 90cm od podtogi (10cm cokét + ptytka podstawowa — spdéd pasa dostosowaé do petnego wymiaru
wybranej ptytki)
— pasy przy lustrze wykonaé na wys. spdd 90cm od podtogi (10cm cokét + ptytka podstawowa - spdd
pasa dostosowac do petnego wymiaru wybranej ptytki) na wysokos$¢ ok. 120cm, szerokos$é jednej ptytki
(10cm)
— spoiny przy ptytce podtogowej 1,5mm, dopasowane do koloru posadzki, spoiny na Scianie przy ptytce
szarej podstawowej epoksydowe, kolor dobrany do koloru ptytki szerokos$é spoiny ok. 1,0mm. spoiny na
Scianie przy ptytce czarnej epoksydowe, kolor czarny.
— lustra wklejone w $ciane na wysokos$ci 90cm
— oprawy oswietleniowe do zabudowy w sufitach podwieszanych
— pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zg. z rys. ,zestawienie wyposazenia”

14.3. Pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego (nr 3)
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubosé ok. 10mm, barwionym w masie, w
kolorze jasno szarym, antyposlizgowosé R10,
Cechy: antyposlizgowosé DIN 51130 — R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornosé¢ na plamy UNI EN
ISO 10545/14 - 5, odpornos¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasow i zasad powierzchnia A - LA
- HA, absorpcja wody UNI EN ISO 10545/3 < 0,5%
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— spoiny 1,5mm w kolorze dobranym dom ptytki

— cokét z ptytki podtogowej docinanej na wysokos$¢ 10cm

— wszystkie $ciany pomieszczenia do wysokosci 2,00m wytozone ptytkami w kolorze jasno szarym lub
biatym, powierzchnia matowa, spoina 1 - 1,5mm

— $ciany powyzej po zagruntowaniu pomalowane farbg zmywalng, o 1 stopniu szorowalnosci matowa
w kolorze biatym

— parapet z konglomeratu w kolorze biatym

— oprawy oswietleniowe do zabudowy w sufitach podwieszanych

— pomieszczenia nalezy wyposazyc zg. z rys. ,zestawienie wyposazenia”

14.4. Pomieszczenie: 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17 komunikacja, szatnie
— posadzka wytozona gresem rektyfikowanym 60 x 60cm, grubosé¢ ok. 10mm, barwionym w masie, w
kolorze jasno szarym, antyposlizgowos¢ R10,
Cechy: antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10, rektyfikowane, mrozoodporne, odpornos¢ na plamy UNI EN
ISO 10545/14 - 5, odpornos$¢ chemiczna na wysokie i niskie stezenia kwasodw i zasad powierzchnia A - LA
- HA, absorpcja wody UNI EN ISO 10545/3 < 0,5%
— spoiny 1,5mm w kolorze dobranym do ptytki podtogowe;j
— cokot z ptytki podtogowej docinanej na wysokos¢ 10cm
— Sciany po zagruntowaniu pomalowane farbg zmywalnag, o 1 stopniu szorowalnosci matowa w kolorze
biatym
— parapety z konglomeratu w kolorze biatym
— oprawy oswietleniowe do zabudowy w sufitach podwieszanych
— pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zg. z rys. ,zestawienie wyposazenia”

14.5. Pomieszczenie Sali sportowej (nr 12)
— podtoga zgodnie z opisem i jak w pkt. 12.2
— Sciany po zagruntowaniu pomalowane farbg zmywalnag, o 1 stopniu szorowalnosci matowa w kolorze
biatym
— sufit pomieszczenia akustyczny sufit podwieszany - sktadajgcy sie z ptyt wypetniajacych z prasowanej
wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych.
— parapety z konglomeratu w kolorze biatym
— pomieszczenia nalezy wyposazyé w sprzet sportowy
— pomieszczenia nalezy wyposazyc zg. z rys. ,,zestawienie wyposazenia”
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