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Rozdzielnica RWC PROJEKTU  oraz przylaczy na potrzeby tych weztéw dia budynkéw mieszkalnych
|— 5 wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
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zasilanie projektowane

Regulator Pogodowy ECL Comfort 310 A266

-

YLY 5x1,0

\

UWAGI:

1. Ochrona od porazef - szybkie wylaczenie wytacznikami réznicowopradowymi.

2. Stosowac pofaczenia wyrownawcze.
3. Przewody taczeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm?.

4. Rozdzielnice RWC wyposazy¢ w zafoliowany schemat gtéwny zasilania
odbioréw wezia lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacii.
5. Schemat sterowania pomp pokazano na rysunku: EW-04.

6. Nie taczy¢ przewodoéw N i PE.

7. Nie faczy¢ przewodéw N pochodzacych od roznych wytgcznikéw réznicowopradowych.
8. Mozna stosowa¢ aparaty dowolnego producenta o takich samych parametrach technicznych.
9. Dopuszcza sie inne niz zaproponowane rozmieszczenie aparatow w tablicy RWC.
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UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Slupsk
Zarzadca nieruchomosci :
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
NAZWA Budowa instalacii c.o. i c.w., weziéw cieplnych i wszystkich instalacji

PROJEKTU  Oraz przytaczy na potrzeby tych weziéw dia budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6.
- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 15
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STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT Budynek mieszkalny
ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
dz. 13/2, obreb 6

TEMAT RYSUNKU
Schemat rozdzielnicy RWC

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
| . LUB/0080/
Projektant mgr inz. Robert Wrona PWOEN2
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
Projel i urzadzen elektrycznych i ych
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

09.2020 EW-02 A
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Rozdzielnica RWC - obudowa IP65 0 wymiarach : 500 x 600 x 210 mm

P1

POMPA
C.0.

WYLACZNIK
GLOWNY

21 | Gniazdo wtykowe nt. IP55 2P+Z 230V; 16A;1IP55| 1 | szt
20 | Korytko grzebieniowe 40x60mm 1 | mb.
19 | Dtawnica uszczelniajaca PG13,5 7 | szt
18 |Diawnica uszczelniajaca PG21 1 | szt
17 | Listwa montazowa TH35 3 | szt
16 | Zacisk ochronny Z0-2107 14 zaciskow 1 | szt
15 | Ztaczka gwinfowana ZUG-G4 4mm’ 3 sz
14 | Ztaczka gwintowana Z2UG-G2,5 2,5mm* 23 | szt
13 |Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V; 10mA 2 | szt
12 | Lacznik krzywkowy 1-biegunowy | £K-151.834 |500V; 16A;1-0-2| 2 | szt
11 | Lacznik krzywkowy 2-biegunowy | £K-25R 1.828 | 690V; 25A; 0-1 1 | szt
10 | Wytacznik nadpradowy S301B6 6A; B 4 | szt
9 | Wytacznik nadpradowy S301B16 16A; B 2 | szt
8 | Wytacznik nadpradowy S301C10 10A; C 1 | szt
Stycznik z dwoma stykami L oLA.
7 Zwiemymi SM4252302Z| 230V;25A;2Z | 2 | szt
6 alty:( pomI?cr;iciy 1r+1z - PSM250 1r+1z 2 | szt
ytacznik silnikowy ze stykiem | M250 0,4A '
5 pom. zwiernym lub rozwiernym 11z 400V;02504A1 2 | szt
Wylacznik r6znicowonadpradowy| . .
4 2-blegunowy P312B10-0,03 | 10A; 30mA; B 1 | szt
Wytacznik réznicowopradowy P302-25- . .
3 2-biegunowy 0,03-A 25A; 30mA; A 2 | szt
2 | Ogranicznik przepie¢ DGS275 | 230V;20kA;T2| 2 | szt
1 | Skrzynka blaszana IP65 ED5062  |500x600x210mm| 1 [ szt.
POZ| WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE TECH. (ILOSC|JM.

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Slupsk
Zarzadca nieruchomosci :
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
NAZWA Budowa instalacii c.o. i c.w., weziéw cieplnych i wszystkich instalacji

PROJEKTU  Oraz przytaczy na potrzeby tych weziéw dia budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6.
- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 15

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT Budynek mieszkalny
ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
dz. 13/2, obreb 6

TEMAT RYSUNKU
Rozdzielnica RWC - widoki
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| . LUB/0080/
Projektant mgr inz. Robert Wrona PWOEN2
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
Projek i urzadzef elektrycznych i yeh
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Tablica RWC

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

Miasto Slupsk
Zarzadca nieruchomosci :
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

INWESTOR

JEDNOSTKA

POWERSUN 8p. z 0.0.
PROJEKTUJACA

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

NAZWA
PROJEKTU

Budowa instalacii c.o. i c.w., weziéw cieplnych i wszystkich instalacji
oraz przytaczy na potrzeby tych weziow dla budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6.

- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 15

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT Budynek mieszkalny

ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
dz. 13/2, obreb 6
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TEMAT RYSUNKU
Schemat sterowania pompami c.o0. i c.w.u.

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
| . LUB/0080/
Projektant mgr inz. Robert Wrona PWOEN2
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
Projek i urzadzef elektrycznych i yeh
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
09.2020 EW-04 A




Instalacja c.w.u Instalacja c.o. 2 7 | 1 [Cauink temperatury zewngtzne] | ESMT | -50-50°C
Y2 Y1 T, T2 6 2 | Czujnik temperatury wody ESMU-100 0-140°C
TZ B2 T2 T1 B2 5 | 1 |Termostat bezpieczenistwa STB ST2 | 30:90; 95°C
T 4 5 R [TsTB T 3 ? Y2 4 1 |Sitownik zaworu regulacyjnego AMV33 230V; 50Hz
Y1 3 1 |Sitownik zaworu regulacyjnego AMV10 230V; 50Hz
ﬁ ﬁ RWC 2 1 |Rozdzielnica RWC prefabrykat
7 12 =] cll2[=]c] | |6 6 ECL310A376 | 1 | 1 |Regulator pogodowy ECL 310 A266
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/ UWAGA:
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YLY 2x1mm2 w przypadku, gdy dtugo$c przewodu fabrycznego okaze si¢ niewystarczajaca
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UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
} INWESTOR Miasto Stupsk
20 21 2 23 224 25 2% 27 28 29 3 I 3P 3B M4 3B ¥ ;I 3 Zarzadca nieruchomosci :
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
E C L 3 1 0 A266 1 JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PE NAZWA Budowa instalacji c.0. i c.w., wezlow cieplnych i wszystkich instalacji
T PROJEKTU  Oraz przytaczy na potrzeby tych weziéw dia budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6.
- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 15
STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
YLY 5x1,0mm2 BRANZA ELEKTRYCZNA
OBIEKT Budynek mieszkalny
X113 | x1:14 | x1:16 | X1:07 X1:15 ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
) ¥4 ¥4 dz. 13/2, obreb 6
starowania L N PE
pommpy .. TEMAT RYSUNKU
pompy . Schemat potaczen urzadzen automatyki
FA temperatury c.o. i c.w.u.
S301B6
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
Projektant mgr inz. Robert Wrona %ngzgl
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
RWC Projek i urzadzeh elekirycznych i yeh
2 |
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
09.2020 EW-05 A




