[AKRES OPRACOWANIA

Rzut piwnic — stan istniejgcy (przygotowawcze)
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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INWESTOR

=1/9cm o

sklepien ia B Miasto Stupsk reprezentowane przez

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.9.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

—~13 _|KOMUNIKACJA %% moverosmca POWERSUN Sp. 2.0
#### ‘ 20-447 Lublin

204 NAZWA PROJEKTU
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uiytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

170

T

ul. Poniatowskiego 15 w Stupsku - dostosowanie
pomieszczenia wezla cieplnego.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

~ RANZA
_80 80 h=479crh KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Budynek mieszkalny wielorodzinny
o ul. Poniatowskiego 15, 74-200 Stupsk
™~ jedn. ewid.: 226301_1

T obreb 0004 , nr dz. 13/2

TEMAT RYSUNKU

RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJACY

OBIEKT

80
170
170

ZESPOL PROJEKTOWY
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TYTUL ZAWODOWY,
IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT

mgr InZ Ireneusz Gémy

2276/Lbi74

8.2 |

11.2 |

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

Konstrukcyjno-budowlana

ISPRAWDZAJACY

mgr Inz. Grzegorz Kozifiski

L 16/P

SPECJALNOSC
ISPRAWDZAJACEGO

Konstrukcyjno-budowlana

(OPRACOWUJACY

mgr In2. Damlan Grzyb

SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEG

Konstrukcyjno-budowlana

DATA

NR RYSUNKU

REWIZJA

SKALA

11.2020

K-01

A

1:50




[AKRES OPRACOWANIA

(ZNACZENIA_BUDQWLANE @ PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI
. . =Tt

h Projektowany otwér wym. 100x185 cm (pfytki gresowe, spadek 1,5% w kierunku o ] ‘

wpustu podfogowego) WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:
TZ Projektowana studnia schtadzajqca —posadzka wykoficzona ptytkami gresu ze

‘ . PROJEKTOWANE MALOWANIE SCIAN | SUFITU spadkiem 1,5% w kierunku wpustu
Projekt d tal 2xC180, @ J—nmﬂg

s g e naCproze STEONE. & (wykonanie tynkow kat. I, lamperia do 1.7m podfogowego L
M Projektowana krata o wymiarze otworu okiennego kolor josny = do uzgodnienia z inwestorem, —na powierzchniach pionowych do

farba olejna) wysokosci 1.7m lamperia — kolor jasny,

farba olejna, zmywalna
@ PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIGRKOWE —sciany tynkowane tynkiem katlll, —
(rozebranie istniejgcej posadzki wraz gruntowane oraz malowane dwukrotnie
Z jej warstwami) farbg silikatowg

—stolarka drzwiowa, stalowa, EI30
WYMIANA DRZWI WEWNE TRZNYCH
projektowany otwdr do 100x203cm, wstawienie
nowej stolarki drzwiowej, EI30)

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBST BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO
ZAPOZNANIA SIE_ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
R WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

Ta)la) > NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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INWESTOR

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.9.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

+1.60

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA | niamentowa 2

20-447 Lublin

NAZWA PROJEKTU

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uiytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Poniatowskiego 15 w Stupsku - dostosowanie
pomieszczenia wezla cieplnego.

2.00

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BRANZA

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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istniejgca konstrukcja stropu
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OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 15, 74-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1

obreb 0004 , nr dz. 13/2
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TEMAT RYSUNKU
lepienia

RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY

80
170

90 ZESPOL PROJEKTOWY

TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr InZ Ireneusz Gémy 2276/LbI74

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

ISPRAWDZAJACY

SPECJALNOSC _
ISPRAWDZAJACEGO Konstrukcyjno-budowlana

(OPRACOWUJACY mgr inz. Damlan Grzyb

SPECJALNOSC
OPRACOWUJACEGO|

1.5
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Konstrukcyjno-budowlana

war. malarska farba silikonowa 2x
istniejgca konstrukcja sciany

mgr Inz Grzegorz Kozifiskl LUB/00216/POOK/09

99
Przekro] A—A
dostosowanie (5)om. wezta

Konstrukcyjno-budowlana

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

S F - 11.2020 K-02 A 1:50




DETAL "A”

WIDOK NADPROZA

1:25/10

4|11:25

Sciana istniejgca

"wyklinowanie” ceownika

wg rzutu

25

1
l

max. 30 ¢!
wynikowo na budowie

25

Uwagi do det.

wg rys. szalunkowego

ceownik C180

Sruba M16
co max.30cm / Y

A

pret osadza¢ w otworze na

zaprawie montazowe]

"wyklinowanie” ceownika

ceownik C180
/—

f zabetonowanie lub

lub w inny sposdb eleminujqcy "luzy”

po osadzeniu belki

— i wyszpafdowanie
||L 1

Sruba M16 lub pret 816
spawany do $rodnika

[AKRES OPRACOWANIA
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przewigzka

zabetonowanie lub
wyszpafdowanie
po osadzeniu belki

Sciana istniejgca do wyciecia

bl.100x6x(szer. nadproza—60)[mm]

co max.50cm

64

co max.30cm

wg rysunku szalunkowego

N
A

1. Belki stalowe osadza¢ na zaprawie cementowej lub montazowej.
2. Styk gora belki—$ciana ponad wykona¢ poprzez podbicie “suchg” zaprawq lub podklinowanie.
3. Bruzde pod drugq belke stalowg wykonaé w momencie osiggniecia 80% wytrzymatoSci zaprawy

mocujqcej belke pierwszq.

4. Belki nalezy pofqczyé ze sobg Srubami M16 lub przewigzkami spawanymi do belek.
5. Po osiggnieziu 100% wytrzymatosci nadproza mozna wycigé $ciane w zakresie projektowanego otworu.
6. Rzedne spodu nadproza wg projektu architektonicznego.

7. Stal S235.

8. W przypadku natrafienia na zfy stan istniejgcego muru w strefie oparcia belki
nalezy wykona¢ poduszke z cegty pefnej 15MPa na zaprawie M10.

Kolejnos¢ wykonywania robdt nadprozy stalowych:

1. Wystemplowanie osiowe nadproza.

2. Wykonanie bruzdy pod montaz pierwszej belki
stalowej i osadzenie jej oraz srub M16 kl. 4.8

na zaprawie montazowej.

3. Po osiggnieciu 100% wytrzymatosci zaprawy
montazowej, wykonanie bruzdy pod 2 belke
i powtdrzenie czynnosci pkt. 2.
4. Dokrecenie srub i wykonanie przewigzek.
5. Wyszpatdowanie belek nadprozowych.

WYKAZ STALI PROFILOWEJ
B

w01 | 1 Bl nadproza
p.|numer|sztuk  profil | stal | difmm] TTEORE meacck ok ot UWAG
1D | 2 C180 5275 | 1600 | 22.00 | 70,4 2.0
SUMA DLA JEDNEJ SZTUKI 70,4 2.0
dodatek na spoiny 1.8% 1,5
SUMA CALKOWITA DLA JEDNEJ SZTUKI N9 2.0
SUMA CALKOWITA DLA 1 SZT. n9 2.0

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.9.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uiytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Poniatowskiego 15 w Stupsku - dostosowanie
pomieszczenia wezla cieplnego.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

RANZA
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 15, 74-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1
obreb 0004, nr dz. 13/2

TEMAT RYSUNKU

SCHEMAT NADPROZA STALOWEGO

ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT

mgr InZ Ireneusz Gémy

2276/Lbi74

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

Konstrukcyjno-budowlana

[SPRAWDZAJACY mgr Inz. Grzegorz Kozifiski L 16/P
SsPPIE:\‘;ﬁ)LZNA?Ii% EGO Konstrukcyjno-budowlana
(OPRACOWUJACY mgr inz. Damlan Grzyb
gii‘i’:(‘)-":ﬂc:s': ~EG Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
11.2020 K-03 A 1:25/10
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Nazwa elementu

Drzwi wewnetrzne Okno PCV 01
metalowe, EI30

V ok D1 01 L, E%g%j i

AN\ UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
L] N WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

Schemat

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
A\
w INWESTOR

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.9.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Wymiary
w Swietle muru

S 100

85

H 185

50

llog¢ (szt.)

1 lewe

Kolor

RAL 7036

Biaty

Inne

Drzwi wewnetrzne stalowe
jednoskrzydtowe 75x175, o
odpornosci ogniowej EI30. Pefne,
stal ocynkowana, wypefnienie z

Okno state, wspdtczynnik
U=0,9W/(m%X), kolor ramy biaty,
okucia montazowe

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

POWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

NAZWA PROJEKT

U

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uiytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Poniatowskiego 15 w Stupsku - dostosowanie
pomieszczenia wezla cieplnego.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

RANZA
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

wefny min. Oscieznica metalowa, OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
kqtowa, zabezpieczona ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
materiatem ognioodpornym, jedn. ewid.: 224301_1

gruntowane. Wyposazone w obreb 0004 , nr dz. 13/2

zamek antypanik., klamka TEMAT RYSUNKU

czarna, samozamykacz, zamek
typu Master Key, podwéjne
zawiasy, komplet kluczy.

ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANEJ

Szerokosé przejécia w Swietle ZESPOL PROJEKTOWY
min. 90cm. TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze 115 | NAZWISKO
q — n n Yy Sp - ymiary — - PROJEKTANT mgrIn2. Ireneusz Gémy 2276/LbI74
Zamowienie nowej stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw. I T Po——
PROJEKTANTA
[SPRAWDZAJACY mgr In2. Grzegorz Kozifiski LUB/00216/POOK/09
SsPPIE:\%:JLZNA?Ii% EGO Konstrukcyjno-budowlana
(OPRACOWUJACY mgr inz. Damlan Grzyb
g';i‘i’:c:‘":"cﬁi ~EG Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
11.2020 K-04 A 1:50




