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1. Zalaczniki formalne

» Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta
» Zaswiadczenie z Izby projektanta
» Oswiadczenie



Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

LUBELSKA

OKREGOWA 2 "y
| 7 8 A Lublin, dnia 5 czerwea 20121,

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /177 =7132/177/ 12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. } pkt. 2 ustawy 2 dnia 15 prudnia 20001, ¢ samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2000r. Ny 5, poz. 42, z pozn zm), art. 13 wst. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rfekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = péin zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15§ § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art, 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz U,z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, 7e

Pan Robert WRONA

magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 19691, w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczent
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigeku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r, Nr 98 poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samedzielnych funkgji technicznych

w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowege.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowei lzby nzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.
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Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuijg:

Pan Robert Wrona

ul. Bursztynowa 12/11,

20-576 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. aa




Zaswiadczenie z Izby projektanta

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-82W-XIW-ENM *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Oswiadczenie

Dotyczy dokumentacii:
,Budowa instalacji c.o. i c.w., weztéw cieplnych i wszystkich instalacji oraz przytaczy na potrzeby tych

weztow dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6 - Wezet cieptowniczy ul. Poniatowskiego 14”

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy instalacji c.o. i c.w., weztéw cieplnych i wszystkich
instalacji oraz przytaczy na potrzeby tych weztow dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Stupsku
przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6 - Wezet cieptowniczy
ul. Poniatowskiego 14, w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1 (Dz. U. Nr 93 poz. 888 z dnia 30.04.2004r.). OSwiadczam,
ze ww. dokumentacja zostata sprawdzona i uznana za prawidtowg i moze by¢ skierowana do Inwestora.

PROJEKTANT:
Robert Wrona
Nr upr.: LUB /0080/PWOE/12



2.

Zatozenia do projektowania. Normy i przepisy.

Stosowane w niniejszym projekcie Normy i Przepisy:

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-534:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami.”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 .



Przedmiot i podstawa opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna wezta cieptowniczego.
Projekt opracowano na podstawie :
* Zlecenia Inwestora,
* inwentaryzacji istniejgcych instalacji elektrycznych dla potrzeb projekiu,
» wytycznych ENGIE EC Stupsk,
* obowigzujgcych norm i przepisow.

Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja elekiryczna nowoprojektowanego wezta
ciepfowniczego.

Zakres projektu.
Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia i instalacje elektryczne w wezle cieptowniczym:
— zasilanie wezta cieptowniczego energig elektryczna,
— instalacje ochrony przeciwprzepieciowe)j,
— instalacje zasilania odbioréw wezta (pompy c.o0., c.w.u., pompa zatapialna),
— zabezpieczenie i sterowanie pomp C.0., C.W.u.,
— sygnalizacje pracy pomp c.0., C.W.U.,
— instalacje oswietlenia 230V,
— instalacje gniazd 1-faz.,
— instalacje automatyki cieptowniczej c.o., c.w.u.,
— instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
— instalacje potaczen wyréwnawczych.

3. Instalacje elektryczne.

Zakres instalaciji.

Projektowany wezet cieptowniczy zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
w piwnicy. Wezet zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia:

- Jedng pompe obiegowe c.o. typu ALPHA2 25-60
Pn = 0,034 kW, n = zmienne,
In =0,04-0,32 A, Un =230V,

- Jedng pompe cyrkulacyjna c.w.u. typu UPS 25-60N
Pn = 0,060 kW, n = zmienne (3 ust.),
In=0,21-0,28 A, Un = 230V,

- Jedna pompe zatapialng typu US 103 HES
Pn= 1,370 kW, In =6 A, n = 2700 obr/min, Un = 230V,

- Automatyke cieptowniczg instalacji c.o0., c.t. i c.w.u.,
- Instalacje oSwietleniowa,
- Gniazdo 1-fazowe 230V



Wytyczne instalacji elektrycznych w wezle.
Przewiduje sie:
— montaz rozdzielnicy szafkowej wezta 0,4kV RWC,
— montaz instalacji oSwietleniowej,
— montaz instalacji zasilajacej silniki pomp c.o., c.w.u., pompy zatapialnej,
- instalacje gniazda 1-faz.,
— instalacje automatyki cieptowniczej c.o., c.t. i c.w.u. zgodnie z projektem automatyki wezta,
— wykonanie potgczen wyréwnawczych.

Zasilanie, rozdzielnica RWC.

Wezet cieptowniczy zasilony zostanie z jednofazowej tablicy administracyjnej TA, z projektowanego
wydzielonego pola. W tablicy TA zainstalowany jest jednofazowy licznik energii elekirycznej stuzacy do
pomiaru energii zuzywanej przez odbiory administracyjne budynku. Licznik ten przeznaczony bedzie
rowniez do pomiaru energii elekirycznej zuzywanej w wezle cieptowniczym. Wewnetrzna linia zasilajaca
wezet wykonana bedzie przewodem kabelkowym YDY 3x6mm2. Zabezpieczenie linii zasilajacej
roztacznikiem bezpiecznikowym R301 20A w TA. Schemat projektowanego pola zasilajacego w TA
pokazano na rys. EW-02.

Lokalizacje rozdzielnicy RWC w weZle pokazano na rys. EW-01. Rozdzielnice RWC wezta
zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang posiadajaca stopier ochrony IP65 z wyposazeniem zgodnie
zrys. EW-02 i EW-03.

W rozdzielnicy nalezy umie$ci¢ kopie schematu gtéwnego wg rys. EW-02 lub jeden egzemplarz
niniejszej dokumentacii.

Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp.

Prowadzenie przewodow.

Silniki pomp nalezy zasila¢ przewodami kabelkowymi YLY 3x1,5 mm2. Przewody instalacji sitowej
prowadzone do wysokosci 1,5m od podfogi nalezy chroni¢ rurkg winidurowg RB. Odcinki instalacji
wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ rurkg karbowang wzmocniona.

Sterowanie pompa3 c.o.
Wiaczanie i wytgczanie silnika pompy c.o. odbywac sie bedzie za pomocq trzypotozeniowego
tacznika S1 zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku EW-04.
Zastosowany tacznik umozliwia sterowanie pompg c.0. w nastepujacych trybach pracy:
1) wytgczona - pozycja ,0” tacznika S1,
2) reczne — pozycja R’ tacznika S1,
3) automatyczne — pozycja ,A” facznika S1, w tym potozeniu sterowanie pompg odbywa sie przez
styk pomocniczy przekaznika sterowanego z regulatora pogodowego ECL 310, tryb ten umozliwia
czasowe wytgczenia pompy obiegowej ¢.0. w zalezno$ci od oprogramowania regulatora ECL 310.

Sterowanie pompa c.w.u.

Sterowanie pompg c.w.u. odbywac sie bedzie za pomocg trzypotozeniowego facznika S2. Schemat
sterowania pompa c.w.u. przedstawia rys. EW-04.

Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie pompg c.w.u. w nastepujacych trybach pracy:
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1) wytaczona - pozycja ,0” tacznika S2,

2) reczne - pozycja ,R” tacznika S2,

3) automatyczne — pozycja ,A” facznika S2, w tym potozeniu sterowanie pompg odbywa sie przez
styk pomocniczy przekaznika sterowanego z regulatora pogodowego ECL 310, tryb ten umozliwia
czasowe wylgaczenia pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w zalezno$ci od oprogramowania regulatora
ECL 310.

Zabezpieczenia pomp.

Silniki pomp c.o. i c.w.u. zabezpieczone sg od zwar¢ cztonem zwarciowym wytgcznikow silnikowych
F1 i F2. Silniki pomp zabezpieczone bedg roéwniez fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami
temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanéw silnikow pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano
ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym czlonem przecigzeniowym
wytacznikow silnikowych F1 i F2. Pompy sg fabrycznie zabezpieczone przed suchobiegiem. Praca pomp
sygnalizowana bedzie zielonymi lampkami.

Instalacja oswietlenia i gniazda 230V.

Projektowang instalacje  o$wietleniowgq wykonaé przewodem YDY  3x1,5mm2, nf,
z osprzetem IP55. Zastosowano dwie oprawy ze zrodtami LED o mocy 27W, o stopniu ochrony IP66.
Natezenie o$wietlenia podane jest w zatgczonych do projektu obliczeniach. Gniazdo wtykowe 230V
zainstalowane bedzie na rozdzielnicy RWC. Wytacznik o$wietlenia mocowany na wysoko$ci 1,4m od
podtogi. Lokalizacje punktow Swietinych przedstawiono na rys. EW-01. Instalacje o$wietleniowg nalezy
zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego rozdzielnicy RWC, zgodnie ze schematem na rys. EW-02.

Zasilanie i sterowanie pompa zatapialna.

Pompa zatapialna jest wyposazona fabrycznie w przewod HO7RN-F-3G 1,0 mm2 o dtugosci 10 mb,
za pomocy ktérego zasilic pompe PZ zgodnie ze schematem na rys. EW-02. Przewdd zasilajacy
prowadzi¢ w rurce winidurowej RB16 - w warstwie posadzki podtynkowo, odcinki pionowy i poziomy na
Scianie natynkowo. Sterowanie pracg pompy za pomocg wytgcznika ptywakowego znajdujacego sie na
wyposazeniu pompy.

Instalacja automatyki c.o. i c.w.u.

Wezet cieptowniczy wyposazony bedzie w urzadzenia automatyki kontrolujace prace systemow :

- Regulator pogodowy typ ECL Comfort 310 A266;

- czujniki : 2 x ESMU-100, 1 x ESMT;

- termostat bezpieczenstwa : 1 x ST-2;

- sitowniki : 1 x AMV10, 1 x AMV33.

Niniejszy projekt obejmuje potaczenia elektryczne miedzy ww. urzadzeniami, ktore nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi YLY 2x1mm? i YLY 3x1mm?. Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym
YLY 5x1mm2. Schemat potgczen elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. E-05. Kable
potaczen elementow automatyki uktada sie w korytkach kablowych i rurkach RB, n/t. Regulator pogodowy
umiesci¢ w skrzynce IP55 typu Z2W 165x250x140mm.
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Ochrona od porazen.
Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
— obudowa IP65 rozdzielnicy RWC,
— izolacja przewodow.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w wezle samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez:
— bezpieczniki topikowe (TA),
— wylgczniki nadmiarowopradowe,
— wylgczniki réznicowopradowe.
Uktad sieci w wezle cieptowniczym TN-S.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Potaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:
— obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE szafki regulatora,
— zacisk PE gniazda, termostaty bezpieczenstwa, oprawy o$wietleniowe, korytka kablowe,
- silniki pomp.

Instalacje potaczen wyrdwnawczych w wezle wykonaé ptaskownikiem FeZn 20x3mm, uktadanym na
wysokos$ci do 1,2m. Do szyny wyrownawczej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o.,
c.w., z.w. i masy metalowe urzadzen technologicznych. Potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami
LGY 6mm?2. Szyne wyréwnawczg FeZn 20x3mm potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4mm uktadang w ziemi na
gtebokosci 0,7m na zewnatrz budynku z projektowang wg oddzielnego opracowania wspolng instalacjq
uziemiajacq przeznaczong dla budynkéw przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14 i 15 oraz potaczyé¢
przewodem LGY 16mm2 z rurg zimnej wody.

Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC potaczy¢ z zyta PE przewodu zasilajacego i tasma
potaczen wyrdwnawczych FeZn 20x3mm. Zyte ochronng PE przewodu zasilajacego potaczyé
w rozdzielnicy administracyjnej TA z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikdw wykorzysta¢ zyte PE
przewodow zasilajacych silniki.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ przyjete;
ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

Obliczenia techniczne.

Bilans mocy, sprawdzenie linii zasilajacej i zabezpieczen WLZ
1. pompa c.0. - 0,034 kW

pompa c.w.u. - 0,060 kW

pompa zatapialna - 1,370 kW

gniazdo 1-faz - 1,5 kW

o$wietlenie - 0,054 kW

automatyka - 0,1 kW

o gk wdd

tacznie moc Pi = 3,118 kW
Dobdér linii zasilajacej RWC i zabezpieczen WLZ przedstawiono w ponizszej tabeli :
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DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Uktad sieci: TN-§

Obwod  Odbiomik Kabel | Przewod Zabezpieczenie Obeiazainose dugoinvata

Przecigzalno$¢ pradowa
. [ P, Jeosg[Moclost] I [Tykablal] ST v [ L [ly[ k]| r] & T | char W [ k| b | kel | b<tasx | AU [ AUg, [AU<AU,
obw.| 0d Do KW | [kw] | [] [obl | faz| [N |przewodu |mm?mam| ] | A | H | | I W [ H| A | [TAKNE] | [TAKNE] [ [%] | [%] | [TAKNIE]
1 TA RWC [ 3118131181093 Ps | 1 [1458| YDY3x | 6 | 56 | 20 | 34 [106] - [ 3604 [R301 | gG | 20 [160{ 320 TAK TAK [ 070 [ 10 | TAK

Spadek napiecia
Nr Odcinek P

Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta zaprojektowano przewdd kabelkowy YDY 3x6mm?

Rozdzielnice administracyjng TA doposazono w roztgcznik bezpiecznikowy 20A. Spadek napiecia
WLZ < 1%.

Instalacja oSwietlenia wezta

Obliczenia natezenia o$wietlenia dokonano w programie Dialux.
Wyniki obliczen przedstawione sg ponize;.
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E— DIALux

Wezet cieptowniczy ul. Poniatowskiego 14 / Wyniki jednoarkuszowe

T563m
250/—250\
, )
300 50
\
350 350
\350 300
300 (
300
350
N
250\ /
250
, . 0.00
0.00 2.09m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 1.800 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 305 196 405 0.642
Podtoga 20 306 200 405 0.653
Sufit 70 98 64 243 0.652
Sciany (4) 50 209 90 397 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé¢: 0.000 m Lewa Sciana 24 23
Siatka: 15 x 7 Punkty Dolna sciana 25 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5152000 COSMO APEX 1060.LED
1 2 830 4000im STPR 27W [P66 DRV (1.000) 4000 0005 2A0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.59 W/m2? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.77 m?)
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Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa / opis j.m. llo$¢
1 Rozdzielnica kompletna wezta RWC kpl. 1
Skrzynka IP55 typu Z2W 165x250x140mm
2 | dla regulatora pogodowego szt. 1
3 | Oprawa LED 27W IP66 szt. 2
4 | Wytacznik oSwietleniowy n/t IP55 szt. 1
5 | Odgateznik n/t, 4-wylotowy IP55 szt. 1
6 | Ptaskownik FeZn 20x3 mm mb 25
7 | Przewdd kabelkowy YDY 3x6 mm? mb 20
8 | Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 mm? mb 10
9 | Przewdd kabelkowy YLY 3x1,5 mm? mb 16
10 | Przewod kabelkowy YLY 5x1,0 mm? mb 3
11 | Przewdd kabelkowy YLY 3x1,0 mm? mb 18
12 | Przewod kabelkowy YLY 2x1,0 mm? mb 30
13 | Przew6d LGY 16mm? mb 2
14 | Przewod LGY 6mm? mb 10
15 | Rura winidurowa RB 28 mb 20
16 | Rura winidurowa RB 16 mb 4
17 | Korytko kablowe z pokrywg K50 a=50mm mb 10
18 | Korytko kablowe z pokrywa Kl 40x20mm mb 7
19 | Rura karbowana wzmocniona peszel mb 10
20 | Bednarka FeZn 30x4mm mb 5
21 | Puszka n/t 170x220x80mm ze ztaczem ptaskownik-ptaskownik kpl. 1
22 | Roztacznik bezpiecznikowy 1P 20A w obudowie izolacyjnej S2 kpl. 1
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4. Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

* Montaz rozdzielnicy RWC,

» Montaz instalacji oSwietleniowej w wezle,

* Montaz instalacji zasilajacej i sterujgcej odbiorami wezia,

» Montaz instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym,
* Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych,

* Pomiary instalacji elektrycznej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

* budynek mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 14 w Stupsku

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Drak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e praca na wysokosci przy montazu instalaci,
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach eksploatacji i bezpieczne;
pracy przy urzadzeniach elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow
posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powotanie kierownika robdt.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna byC potwierdzona za$wiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowaé instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom w  robotach
elektroinstalacyjnych:

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;j,
Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

7. Wnioski
Nalezy wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: mgr inz. Robert Wrona
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5. Oswiadczenie o materiatach.

Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

Ze wzgledu na wymagania dostawcy energii grzewczej ENGIE EC Stupsk w projekcie dobrano
urzadzenia z podaniem typu i producenta. Zmiany urzadzen na inne mozliwe sg tylko i wytgcznie po
uzgodnieniu z dostawcg energii i wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowe;.

podpis skfadajgcego o$wiadczenie
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proj. uziom - bednarka FeZn 30x4mm
wg oddzielnego opracowania

Potgczenie spawane :
/1
I

Bednarka FeZn 30x4mm
uktadana w ziemi na gt. 0,7m
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/
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LEGENDA
A1 Oprawa oswietleniowa LED
— | 27W 4000im IP66 nt.
$ Wytacznik oswietleniowy IP55
_ Przewody zasilajace
D Przewody sterujace
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= Termostat bezpieczeristwa
== Czujnik temperatury
Korytko kablowe
0 Puszka natynkowa 17_0x220x80m.m
ze zlgczem paskownik-ptaskownik
UWAGI

Esr=305 Ix

Oprawy oéwietleniowe mocowane nastropowo (h=1,80m)

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR

Miasto Stupsk
Zarzadca nieruchomosci :

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe]j Spétka z 0.0.

ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

POWERSUN Sp. zo.0.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

NAZWA Budowa instalacji c.o. i c.w., weztbw cieplnych i wszystkich instalacji

PROJEKTU ©raz przytaczy na potrzeby tych weziow dla budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ul. Szkolnej 6.
- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 14

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

OBIEKT Budynek mieszkalny
ul. Poniatowskiego 14, 76-200 Stupsk
dz. 14/3, obreb 6

TEMAT RYSUNKU

Rzut piwnic, pomieszczenie wezta cieptowniczego

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
Projektant mgr inz. Robert Wrona IE’%VB(I)OQ/%/
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
Projektanta i urzadzefh elekirycznych i energetycznych
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
09.2020 EW-01 A 1:50




UWAGI:

1. Ochrona od porazer - szybkie wytaczenie wytacznikami réznicowopradowymi.

2. Stosowac pofaczenia wyréwnawcze.

3. Przewody taczeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm?.

4. Rozdzielnice RWC wyposazy¢ w zafoliowany schemat gtéwny zasilania
odbioréw wezta lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacii.

5. Schemat sterowania pomp pokazano na rysunku: EW-04.

cO. cw.u 6. Nie taczy¢ przewodoéw N i PE.
:ﬁ — . 8 . 8 7. Nie tgczy¢ przewodow N pochodzacych od réznych wytacznikow réznicowopradowych.
S 2 o o 2 = : , . .
$ 2 5% & @ 8. Mozna stosowac aparaty dowolnego producenta o takich samych parametrach technicznych.
%2&2‘ s F ELE g @ op 9. Dopuszcza sie inne niz zaproponowane rozmieszczenie aparatéw w tablicy RWC.
z
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21 | Gniazdo wtykowe nt. IP55 2P+Z 230V; 16A;IP55| 1 | szt
20 | Korytko grzebieniowe 40x60mm 1 | mb.
19 | Dlawnica uszczelniajgca PG13,5 7 | szt
18 | Dtawnica uszczelniajgca PG21 1 | szt
17 | Listwa montazowa TH35 3 | szt
16 | Zacisk ochronny Z0-2107 14 zaciskéw 1 | szt
15 | Ztaczka gwintowana ZUG-G4 4mm’ 3 | szt
14 | Ztaczka gwintowana ZUG-G2,5 2,5mm’ 23 | szt.
13 | Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V; 10mA 2 | szt
12 | Lacznik krzywkowy 1-biegunowy | £K-151.834 |500V; 16A; 1-0-2| 2 | szt.
C . 11 | Lacznik krzywkowy 2-biegunowy | + K-25R 1.828 | 690V; 25A; 0-1 1 | szt
Wneka rozdzielnicy Drzwi 10 | Wylacznik nadpradowy S30186 6A B 4 szt
9 | Wytacznik nadpradowy S301B16 16A; B 2 | szt
/_\ /7 1XPG21 8 | Wytacznik nadpradowy S301C10 10A; C 1 | szt
[ [\ [ 7XPG13,5 Stycznik z dwoma stykami oA
7 Zwiernymi SM4252302Z| 230V;25A;2Z | 2 | szt
6 | Styk pomocniczy 1r+1z PSM250 1r+1z 2 | szt
Wytacznik silnikowy ze stykiem | M250 0,4A .
EPE 5 pom. zwiernym lub rozwiernym 1r/1z 400V;02504A| 2 | szt
Wytacznik réznicowonadpradowy| . .
Doplyw Odplywy g 4 2-blegunowy P312B10-0,03 | 10A; 30mA; B 1 | szt.
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PE - -
|: 2UG 23X2UG-G2,5 g : We | 3 | 2-biegunowy 003A | DASMAA | 2 szt
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X0 X1 § 1 | Skrzynka blaszana IP65 ED5062  |500x600x210mm| 1 | szt.
07 \/ POZ|  WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE TECH. [ILOSC|JM.
WYLACZNIK
GLOWNY
Ochr. Q1 Q2 Q3 F1 F2 38
p) ) 8 NI _;_ H1 H2
SIS 213918 |ar 8 oc 28 UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
|:§ E 88 |3 | 8% 3 83 gy - A WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
288 g |8 | g = "33 St 82 ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
o o 8 k] R A R A WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
/ / WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
- -
= STO! Miasto Stupsk
§ \J \J INWESTOR ~ Zarzadca nieruchomosci :
KORYTKO g P1 P2 Przedsigbiorstwo Gosgodarkl Mieszkaniowe] Spétka z 0.0.
.g SOMPA SOMPA ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
o JEDNOSTKA
28w c.0. CW.U. PROJEKTUJACA Po::{ EDTS;’;Z‘;;; 20 o
20-447 Lublin
NAZWA Budowa instalacji c.o. i c.w., weztbw cieplnych i wszystkich instalacji
o|lole|2|e|e]|w PROJEKTU oraz przytaczy na potrzeby tych weziow dla budynkow mieszkalnych
Q00O (m|m| D wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
2121312838 16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolne 6.
B D|N|P - Wezet cieptowniczy ul. Poniatowskiego 14
STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
KORYTKO
OBIEKT Budynek mieszkalny
ul. Poniatowskiego 14, 76-200 Stupsk
dz. 14/3, obreb 6
TEMAT RYSUNKU
Rozdzielnica RWC - obudowa IP65 o wymiarach : 500 x 600 x 210 mm Rozdzielnica RWC - widoki
ZESPOt PROJEKTOWY PODPIS
Projektant mgr inZ. Robert Wrona mgfg
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instelacji
Projektanta i urzadze elekirycznych i getycznych
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
09.2020 EW-03 A 1:4




Tablica RWC

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

Miasto Stupsk
Zarzadca nieruchomosci :
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe]j Spétka z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

INWESTOR

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
NAZWA Budowa instalacji c.o. i c.w., weztbw cieplnych i wszystkich instalacji

PROJEKTU oraz przytaczy na potrzeby tych weziow dla budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6.
- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 14

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
OBIEKT Budynek mieszkalny

ul. Poniatowskiego 14, 76-200 Stupsk
dz. 14/3, obreb 6

Obwody sterowania pompy c.0. Sygnalizacia optyczna Obwody sterowania pompy c.w.u. Sygnalizacia optyczna
4 wRWC - wRWC
Obwaod gtowny Zabezpieczenie Reczne Automatyczne Obwod gtéwny Zabezpieczenie Reczne Automatyczne
pompy c.0. obwodéw Awaria pornpy pompy C.w.u. obwodow Awaria pory
Zwarcie lub zregulatora Praca pompy Zwardie lub z regulatora Praca pompy
przeciazenie ECL 310 co. przeciazenie ECL 310 cw.u.,
230V u
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TEMAT RYSUNKU
Schemat sterowania pompami c.o. i c.w.u.

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
| . LUB/0080/
Projektant mgr inz. Robert Wrona PWOE/12
Specjalnosé Instalacyjna w zakresie sieci instelacji
Projektanta i urzadze elekirycznych i energetycznych
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
09.2020 EW-04 A




Instalacja c.w.u
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YLY 2x1mm2

Instalacja c.o.

Y1 T
3 v

[LIN]1]3]

27
30

2| o ~

YLY 2x1mm2

YLY 3x1mm2

12 Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT

-50 - 50°C

T, T2 Czujnik temperatury wody ESMU-100

TB2 Termostat bezpieczeristwa STB ST-2

30-90; 95°C

Y2 Sitownik zaworu regulacyjnego AMV33

230V; 50Hz

Y1 Sitownik zaworu regulacyjnego AMV10

230V; 50Hz

RWC Rozdzielnica RWC prefabrykat

a~lNlw| sl |~
alalala|lalNn|=

ECL 310 A376 Regulator pogodowy ECL 310 A266

OZN. POZ.| ILOSC WYSZCZEGOLNIENIE TYP

DANE TECH.

UWAGA:

PrzedtuZenia przewodéw fabrycznych czujnikéw temperatury stosowaé

w przypadku, gdy dtugo$c przewodu fabrycznego okaze sig niewystarczajaca

l

20 21 2 23 24 25 26 27 28

29 30

31

ECL 310 A266

32

14 15 16 17 18 19 PE

YLY 5x1,0mm2

sterowanie
pompy c.0.
i pompy c.w.u.

FA
S301B6

X113 | X1:14

X1:16

X1:17

X1:15

UWAGA : PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stupsk
Zarzadca nieruchomosci :

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowe]j Spétka z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

POWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Budowa instalacji c.o. i c.w., weztbw cieplnych i wszystkich instalacji
oraz przytaczy na potrzeby tych wezlow dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i ul. Szkolnej 6.

- Wezet cieplowniczy ul. Poniatowskiego 14

NAZWA
PROJEKTU

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT Budynek mieszkalny
ul. Poniatowskiego 14, 76-200 Stupsk

dz. 14/3, obreb 6

TEMAT RYSUNKU
Schemat potaczen urzadzen automatyki

temperatury c.o. i c.w.u.

PODPIS

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inZ. Robert Wrona

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
dzer elekirycznych i energetycznych

LUB/0080/

Projektant PWOE/12

Specjalnosé

Projektanta i

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

EW-05 A

09.2020




