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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa w skali 1:500,

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

e Koncepcja projektu Budzetu Obywatelskiego dotyczgcego zagospodarowania ul.
Wielkopolskiej,

* Projekt przebudowy al. Papieza Jana Pawta Il na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul.
Felczaka w Szczecinie wykonany przez Pracownig Projektowg Maciej Sochanowski,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

e Obowiazujgce normy i specyfikacje techniczne.

2.  Celizakres opracowania

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata sporzadzona na potrzeby realizacji zamdwienia,
ktérego przedmiotem jest: Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie — Etap |l
(prawa strona od al. Papieza Jana Pawta do ul. Slgskiej)

Inwentaryzacje, gospodarke drzewostanem oraz ochrone drzew na placu budowy
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajgc, w szczegdlnosci wytyczne zawarte w Zarzadzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie Standardéw utrzymania i rozwoju terendw zielonych
Miasta Szczecin oraz obowigzkdéw stuzgcych ich wdrozeniu.

Zakres opracowania obejmowat wykonanie inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie na terenie
planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie. Zinwentaryzowano wszystkie drzewa:
zarowno te wymagajgce uzyskania decyzji na wycinke jak i te, ktdrych decyzja na wycinke nie
dotyczy.

3. Metoda opracowania

W inwentaryzacji przyjeto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w ,Drzewa i Krzewy”
Wtadystawa Bugaty. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porzagdkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie
sytuacyjnym. Inwentaryzacje zieleni wykonano w 2021 roku wg stanu na miesigc:
- wrzesien w zakresie od nr 1 do 14,
- listopad od nr 15 do 23.

Inwentaryzacja szczegdtowa skfada sie z:
A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem
ich na podktad sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podkfadzie bazg odniesienia byty inne
egzemplarze drzew, oraz punkty charakterystyczne w terenie naniesione na ten podktad w wyniku
szczegotowych pomiardw geodezyjnych.
Pomiaréw obwodu pni wykonano za pomocg tasmy mierniczej z doktadnoscig do 1 cm. Pomiaréw
Srednicy korony oraz wysokosci drzew wykonano dalmierzem laserowym firmy Leica Disto.
B. inwentaryzacji wtasciwe] ktdra zawiera:

1. Liczba porzadkowa drzewa

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

3. Nazwa tacifiska gatunku drzew/krzewu
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4. Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych,

kolejne obwody oddzielone znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia.

5. Obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych,
kolejne obwody oddzielone znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia.

6. Srednica korony drzewa [m], w osi pétnoc-potudnie, wschéd-zachéd

7. Wysoko$é drzewa/krzewu [m]

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewéw/ grupe porostu drzew [m?]

9. 0Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi

10. Ocena witalnosci drzewa w skali Rolffa*

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem

12. Waloryzacja drzewa/krzewu **

13. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew

* W inwentaryzacji przyjeto zmienione oznaczenie numeryczne skali Roloffa zgodnie z ponizszym
zapisem:

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony

2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony

3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego

** Waloryzacja drzew polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B Drzewa o dobrej zdrowotnosci lub/i stanowigce cze$s¢ komponowanego uktadu zieleni lub/i
drzewa mtode pochodzgce z nasadzen

C Drzewa o ostabionej zdrowotnosci

D Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o pier$nicy <15 cm rosnhgcy w
zageszczeniu

4. Charakterystyka stanu istniejgcego
4.1. Zielen

Na terenie opracowania zinwentaryzowano sze$¢ gatunkéw drzew. W pasie chodnika rosnie
szpaler lipy drobnolistnej tworzacy nasadzenia alejowe. Jest to gatunek wystepujacy na terenie
opracowania najliczniej. W terenach zieleni pomiedzy zabudowaniami a chodnikiem
zinwentaryzowano ponadto: klona jawora, sumaka octowca, oliwnika waskolistnego, klona
pospolitego oraz wierzbe babilonska.

Teren przedogrédkow porosniety jest niewielkimi grupami krzewdw, na ktore sktada sie az
18 gatunkow roslin. Krzewy zostaty posadzone bez wyraznego zamystu kompozycyjnego, nie tworzg
spojnego uktadu. Dobdr gatunkowy nie uwzgledniata warunkéw siedliskowych panujacych w danym
miejscu.

Stan zdrowotny drzew w ujeciu ogdlnym jest dobry. Na dwdch egzemplarzach lipy
zinwentaryzowano ubytek kominowy. Brzegi ran wytworzyly duzg tanke przyranng, ktéra wzmacnia
pien, chronigc go przed wytamaniem. Korona wszystkich lip byta redukowana na catej objetosci o
okoto 10 %. W koronach trzech lip oraz jednego klona zinwentaryzowano gniazda. Na dwoch
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drzewach rosnacych przy budynkach odnotowano redukcje korony o 50% i 40%. Zakres cie¢ byty

przeprowadzony niezgodnie z obowigzujgcymi standardami, gdzie w przypadku klona przyjmuje sie,
ze mozna cigé gatezie o max. srednicy 5 cm.

Krzewy w wiekszosci, ze wzgledu na duze rozmiary, jakie osiggnety byty poddawane cieciom
redukujgcym, ktére spowodowaty ich deformacje oraz niestyczny wyglad.

Wsrod zinwentaryzowanych gatunkéw drzew i krzewéw nie stwierdzono gatunkow
podlegajacych $cistej ochronie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
paidziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409).

Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew

Lp. | Drzewa lisciaste

1 lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill. 9 szt.
2 klon jawor, Tilia cordata Mill. 5 szt.
3 sumak octowiec, Rhus typhina L., 3 szt.
4 oliwnik waskolistny, Elaeagnus angustifolia L. 3 szt.
5 klon pospolity, Acer platanoides L. 1 szt.
6 wierzba babilonska, Salix babylonica 'Tortuosa' 1 szt.

tacznie: 22 szt.

Tab. 2 Zestawienie zinwentaryzowanych krzewoéw

Krzewy lisciaste

1 ligustr zwyczajny, Ligustrum vulgare 1

2 jaSminowiec wonny, Philadelphus coronarius L. 3,0
3 bluszcz pospolity, Hedera helix 1,5
4 laurowisnia wschodnia, Prunus laurocerasus 1,6
5 $nieguliczka biata, Symphoricarpos albus Duhamel 4,9
6 bez lilak, Syringa vulgaris L. 6,2
7 suchodrzew chinski, Lonicera pileata 4,3
8 tawuta van Houtte’a, Spirea x vanhouttei 6,7
9 deren swidwa, Cornus sanguinea 13,3
10 | tawuta japoniska, Spirea japonica 8,0
11 | krzewuszka cudowna, Weigela florida 1,6
12 | ognik szkartatny, Pyracantha coccinea 29,9
13 | réza dzika, Rosa canina 3,6
14 | hortensja ogrodowa, Hydrangea macrophylla 3,0
15 | ketmia syryjska, Hibiscus syriacus 2,0
16 | porzeczka krwista, Ribes sanguineum 1,0
17 | magnolia gwiazdzista, Magnolia stellata 9,0
18 | bez lilak, Syringa vulgaris L. 6,2

tacznie: 106,9 m?
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4.2. Branza drogowa

Jezdnia, na odcinku objetym opracowaniem obramowana jest kraweznikiem kamiennym,
ktéry zatozono do pozosatwienia, z jego ewntualng regulacjg wysokosciowa (obnizenie na dtugosci
przejsc dla pieszych, itp.)

Chodnik zlokalizowany na catym odcinku posiada nawierzchnie z ptyt betonowych,na
poczatkowym odcinku, faczacym sie z przebudowanym odcinkiem al. Papieza Jana Pawta I,
zlokalizowanych jest kilka ptyt kamiennych, ktére sg w bardzo ztym stanie technicznym. Odcinek ptyt
nowych od strony al. PJP Il do pozostawienia, bez ingerencji w istniejgcg nawierzchnie. Ptyty
chodnikowe betonowe na odcinku od ul. Waskiej do ul. Slaskiej s w dobrym stanie technicznym i
nie palnuje sie ingerencji w ten odcinek nawierzchni. Pozostate ptyty chodnikowe na odcinku od
poczatku opracowania do ul. Waskiej, ktére sg w bardzo ztym stanie technicznym przewidzano do
wymiany na nowe. Nawierzchnier zostaty dobrane wg Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin dla tej
strefy miasta i zatwierdzone z Zarzgdem Drdg i Transportu Miejsckiego oraz Zarzgdem Budynkdw i
Lokali Komunalnych.

Przed budynkami wykonane sg przeogréodki, obramowane sg obrzezem betonowym. Na
poczatkowym odcinku przedogrdodki sg obramowane cokotem betonowym oraz lokalnie z cegty
klinkierowej. Przedogrédki porosniete sg trawg oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

W stanie istniejgcym pojazdy parkujg na chodniku, zgodnie z wyznaczonym oznakowaniem
poziomym i pionowym, wg ktérego parkowanie odbywa sie w kierunku rownolegtym do osi jezdni.

Na poczatku opracowania zlokalizowany jest kiosk ruchu, ktérego elewacja jest z ztym stanie
technicznym. W ciagu opracowania zlokalizowane s3 dojscia do poszczegdlnych budynkéw z kostki
brukowej betonowej w kolorze z6ttym. Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie rowniez wejscia do
budynkéw po schodach zewnetrznych oraz pochylnia dla oséb na wdézkach inwalidzkich.

Odwodnienie chodnika i parkingu odbywa sie przez sptyw wody do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej w ul. Wielkopolskie;.

Pod drogg zlokalizowana jest sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa, cieptownicza, oraz sieci
wod.-kan. Nie planuje sie przebudowy sieci poza zabezpieczeniem sieci oraz ewentualng regulacja
wysokosSciowg urzadzen.

5.  Charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa ciggu pieszego i zagospodarowanie
przedogréodkéw.Planuje sie pozosatwienie istniejgcego krawezinika kamiennego, z ewentualng
lokalng jego korekty wysokos$ciowg i wymiang na nowy na odcinku dwdch przejs¢ dla pieszych w
ciggu ul. Wielkopolskiej. Przy przejSciach dla pieszych nalezy zastosowad ptytki integracyjne na
szerokosci 60 cm, zgodnie ze schematem w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin.

Nawierzchnia chodnika, wygrodzen oraz nasadzer ma stanowic kontynuacje zrealizowanego
zadania wzdtuz al. Papieza Jana Pawta Il wykonanych w ramach projektu "Spacerowy Szczecin". Na
planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizacje wygrodzen oraz obszary terendw zielonych, gdzie bede
wykonane nasadzenia. Nasadzenia bedg stanowity odrebne opracowanie sktgdajgce sie na catos¢
dokumnetacji projektowej przedmiotowego zadania.

Projekt zostat skoordynowany z projektem przebudowy al. Papieza Jana Pawta Il, ktéry jest
w trakcie realizacji. Potgczenie z ul. Wielkopolskg zostato juz wykonane. Poczagtek zadania nalezy
dowigza¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do wykonanego uktadu drogowego (uktad ten wkreslono na
planie sytuacyjnym).

Nawierzchnie zjazddw projektuje sie z kostki kamiennej cietej ptomieniowanej ciemnoszarej
20x10x8 obramowane opornikiem wtopionym.
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Nawierzchnie chodnikdéw zaprojektowano z ptyt betonowych 50x50 w kolorze szarym z

betonu zwyktego z fazg. Wzdtuz jezdni oraz wzdtuz podmuréwek przedogréodkéow projektuje sie
opaske z kotki kamiennej 10x10. Wykonanie chodnika wg schematu CHS str. 16 Katalogu
Nawierzchni Miasta Szczecin.

Wygrodzenia przedogrédkdow zostang wykonane jako granitowe na tawie betonowej z
oporem z barierkami stalowymi wys. 0,6 m w kolorze grafitowym (odwzorowanie wykonanych
przedogrodkow w ciggu al. Papieza Jana Pawla ).

Schody zewnetrzne znajdujace sie w ciggu opracowania, ktdre sa w ztym stanie technicznym,
zostang odremontowane. Wymienione zostang ptytki oraz barierki stalowe — w kolorze grafitowym.

Kiosk zlokalizowany na poczatku opracowania planuje sie wymieni¢ na nowy, z uwagi na

jego nieestetyczny wyglad i kolizje z projektowanym przedogrodkiem. Kiosk jest ustawiony pod
skosem w stosunku do linii budynku. Problem zostat zgtoszony Zamawiajagcemu i poczyniono
rozmowy z Gming Miastem Szczecin.
Planuje sie kompleksowg wymiane istniejgcych nawierzchni chodnika, remont dojs¢ do budynkéw
oraz przebudowe istniejgcycg zjazdéw na nowe na odcinku od al. Papieza Jana Pawfa Il do ul.
Waskiej. Na dalszym odcinku nawierzchnia chodnika jest w dobrym stanie technicznym, na odcinku
tym zostanie jedynie wykonana opaska z 3 rzedéw kostki kamiennej x wzdtuz projektowanych
przedmuréwek. Dodatkowo zostanie jedynie wymieniona istniejgca nawierzchnia dojsc do
budynkow, w celu dostosowania rodzaju nawierzchni do ciggu pieszego. Wykopy pod wykonanie
nowej nawierzchni bedg ptytkie do maksymalnie 30 cm ponizej poziomu istniejgcego terenu.

Wysokos$¢ kraweznika na zjazdach i parkingach od strony jezdni powinna wynosi¢ +2 cm,
na pozostatym odcinku + 10 cm.

Istniejgcy kraweznik kamienny wzdtuz jezdni zostanie wyregulowany wysokosciowo w
celu uzyskania odpowiedniego swiatta na zjazdach, przejsciach. Kraweznik przy pniach drzew
zostanie bez zmian — nie planuje sie go wymieniac.

Misy wokot istniejgcych drzew zostang poszerzone w stosunku do istniejgcych, bez
ingerencji wysokos$ciowej wiekszej niz w stanie obecnym.

Projektowany uktad wysokos$ciowy

Rzedne projektowanego terenu pozostang bez zmian w stosunku do rzednych istniejgcego
terenu. Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano maksymalnie do poziomu istniejgcej
drogi oraz przylegtego terenu.

6. Gospodarka drzewostanem
6.1. Usuniecie martwych gatezi i konarow
W czasie prowadzenia prac:
¢ nalezy dazy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej sSrednicy,
e przy gateziach suchych lub starych tylcach nie nalezy narusza¢ nabiegéw kalusowych
istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna
ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej

Usuwanie grubszych gatezi, tj. o srednicy powyzej 4,0cm polega na wykonaniu trzech cieé,
dzieki ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz pnia drzewa (tzw. obrywow):
e ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do 1/3 grubosci gatezi — ciecie takie wykonuje
sie w odlegtosci okoto 10 - 15cm od nasady cietej gatezi (rys. nr 23),
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e ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca ciecia podcinajgcego. W
wyniku tego ciecia gataz odpada (rys. nr 24),
e ciecie usuwajgce tylec — wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi
(ciecie na obraczke)

Ciecia nalezy dokonywac tam, gdzie znajduje sie zywa gataz przewidziana do pozostawienia,
by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.

-

Rys. 1 Metoda ciecia gatezi ,na 3”

Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy spuszczaé
na linach. Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego ranienia drzew i obtamywania gatezi. Podczas
wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
samochodéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim
wypadku zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.
Prace zwigzane z cieciami pielegnacyjnymi wymagajg administracyjnej decyzji na zajecie pasa
drogowego.

Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej,
na ktorej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem.
Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa,
ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktdérej przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z
pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obraczke. Niedopuszczalne sg ciecia
wykonywana przy pomocy siekier, tasakdw, maczet i tym podobnych narzedzi.

Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania i
uszkodzen zdrowych tkanek konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie choréb wsréd drzew, narzedzia nalezy dezynfekowac po przycince kazdego
drzewa.

6.2. Przesadzenie krzewéw

Przesadzenia krzewéw nalezy dokona¢ pdzng jesienig lub wczesng wiosna.
Wykonanie prac:

e przed przesadzaniem krzew obficie podla¢,

e pedy skrécic

* obkopad krzew szpadlem na szeroko$¢ min. 1/2 korony;
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e skroci¢ sekatorem pedy proporcjonalnie do utraty systemu korzeniowego, przynajmniej o
1/3 wysokosci, a wieksze nawet o potowe, pedy i gatezie skrd¢ tuz nad pakiem lub przy
rozgatezieniu,

e bryte ziemi wokdt korzeni owingé folig lub ptétnem, zeby nie odpadta w czasie
przenoszenia,

e bryte umiesci¢ w dole, ktéry powinien by¢ szerzy o okoto 20 cm od bryty, wyciggnac folie,
dot zasypaé urodzajng ziemig; krzew powinien rosngé na takiej samej gtebokosci, co
poprzednio,

¢ dookota bryty zrobié¢ niewielki dotek, wypetni¢ go woda,

e przesadzane krzewy nalezy regularnie nawadniaé w czasie trwania budowy, nie
dopuszczajgc do przesuszenia bryty korzeniowej.

Wykaz sprzetu niezbednego do wykonania przesadzenia:
e szpadel, fopata,
e taczka,
* sekator.

6.3. Usuniecie drzew i krzewow
Wycinki drzew i krzewdw, ktére wymagajg decyzji administracyjnej na ich usuniecie, moga
zostac zrealizowane jedynie na podstawie uprawomocnionej decyzji administracyjnej zezwalajgce;j
na usuniecie drzew i krzewdw. Wycinka moze by¢ realizowana przy zachowaniu warunkéw
zawartych we wspomnianej decyzji.
Wykonanie prac:
* naczas prowadzenia robdt teren musi by¢ odpowiednio wydzielony, wygrodzony oraz
oznakowany,
e kazdorazowo wycinka drzew musi by¢ wykonana wraz z frezowaniem karpiny do poziomu
ponizej 20cm od poziom gruntu,
e wycinke nalezy przeprowadzi¢ z podnosnika hydraulicznego, metodg sekcyjng,
¢ pnie oraz konary nalezy pocig¢ na odcinki dogodne do zatadunku i transportu,
¢ niezwtocznie po wykonaniu wycinki teren nalezy uprzatna¢, wywiez¢ gatezie i drobizne,
e w trakcie wycinki nalezy ze szczegdlng uwagg zadbad o nienaruszenie drzew i krzewow
przewidzianych do adaptacji.

Wykaz sprzetu stuzgcego do usuniecia drzew i krzewow:
e pity reczne lub mechaniczne,
e siekiery, kliny, stalowe liny odciggowe,
¢ podnosnik koszowy,
e frezarki (przeznaczone do karczowania),
e koparki, koparko-tadowarki,
e Srodki transportu stuzgce do przewozu dtuzyc.

Tab. 3 Zestawienie planowanych wycinek

wycinki drzew ze wzgledu na stan sanitarny, ktorych 1 szt.
usuniecie wymaga uzyskania decyzji

wycinki drzew ze wzgledu na stan sanitarny, ktérych 3 szt.
usuniecie nie wymaga uzyskania decyzji

wycinki krzewdw ze wzgledu na stan sanitarny, ktérych 64,9 m?
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usuniecie nie wymaga uzyskania decyzji

6.4. Zakres przyjetych rozwigzan majacych stuzy¢ poprawie stanu siedliska drzew i krzewow

Powierzchnie mis zostang poszerzone w kierunku zabudowan, na taka odlegtosé, aby
zachowaé minimalng szerokos¢ chodnika tj. 2,5 m. Zwiekszenie mis pomiedzy drzewami nastgpi na
taka szerokos$é, aby uzyskaé¢ normatywne wymiary miejsca do parkowania.

7. Ochrona drzew na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom
i krzewom zgodnie z artykutem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przewiduje sie objecie ochrong drzew i krzewdw znajdujacy sie w strefie oddziatywania prac
budowlanych i ziemnych prowadzonych podczas realizacji inwestycji. Przed przystgpienie do robét
budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z przedmiotowym
opracowaniem. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ po weryfikacji i potwierdzeniu poprawnosci
zabezpieczen przez osobe sprawujacg nadzér dendrologiczny.

7.1. Wykaz dziatan zabronionych w strefie SOD (strefa ochrony drzewa)
Za strefe ochronng drzewa przyjmuje sie strefe okapu korony powiekszong o 1 m.

¢ lokalizacji zaplecza budowy, placu postoju maszyn budowlanych,

¢ ruchu ciezkiego sprzetu,

* zmiany poziomu gruntu,

¢ sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich, gruzu itp.)

e wysypywania, sktadowania, wylewania srodkow trujgcych;

¢ lokalizacji materiatéw zwigzanych z organizacjg placu budowy;

¢ sktadowania mas ziemnych;

¢ palenia ognisk.

7.2. Wykaz dziatan zabronionych w strefie NSOD (nieprzekraczalna strefa ochrony drzewa)
Strefe NSOD wyznacza sie jako promierl dwdch obwoddw pnia mierzonego na wys. 130 cm.
W strefie NSOD obowigzujg wszystkie zakazy ze strefy SOD oraz dodatkowo zabrania sie:
e uszkadzania korzeni szkieletowych drzewa (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub
zmiazdzenie, odkrycie lub przesuszenie);
e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania
gatezi i konardéw).

7.3. Zabezpieczenie pojedynczych pni

W zwigzku z brakiem mozliwosci ogrodzenia strefy SOD nalezy zabezpieczy¢ pojedyncze
pnie. Zabezpieczenie nalezy wykonaé poprzez:

e oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, wtdknin,
gumowych opon, perforowanych rur drenarskich

e deski w szalunku nalezy zamontowaé wokét catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci,

¢ dolna czes¢ deski powinna opierac sie na podtozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w
ziemie o ile drzewo nie ma nabiegow,

e opaski mocujace catos¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach,

10
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e w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy
zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg osadzong na podtozu i przymocowang do podtoza (dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniami, do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i
podbierania go przy pomocy sprzetu), niedopuszczalne przykrycie nabiegdw samym
podtozem jako warstwg ochronng),
e zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec
tego zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajace.

“Vvsﬁtﬁrgf”a” korzeniowa

—
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Rys. 1 Zabezpieczenie pni drzew (zrédto: Zielen Miejska)

7.4. Zabezpieczanie terendw zieleni - przedogrodkow

Teren przedogrédkéw nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem, ustawiajgc na ich granicy
tymczasowe ogrodzeniem. Ogrodzenie moze by¢ wykonane z metalowych przeset mocowanych do
tymczasowych stop betonowych, siatki drucianej, siatki z tworzywa sztucznego, przeset
drewnianych, przeset z ptyt pilsSniowych. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia winna wynosi¢ 100 cm.

Dopuszcza sie wytgczenie z ogrodzenia fragmentu terenu, przeznaczonego na sktadowanie
materiatdw budowlanych. Materiaty powinny by¢ sktadowane na nieprzepuszczalnej membranie
roztozonej na warstwie kruszywa o grubosci 5 cm tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oraz
zageszczenie gruntu.

7.5. Ochrona koron w strefie SOD
W celu unikniecia kolizji konaréw oraz gatezi z prowadzeniem prac budowlanych nalezy je,
podwigza¢ do przewodnika lub gérnych konardw.
Konary uszkodzone nalezy skrdci¢, nie wolno cigé¢ konaréw wiekszych niz 10 cm. Nie wolno
cig¢ konaréw, aby unikna¢ kolizji z poruszajgcym sie sprzetem.

7.6. Metody prowadzenia robét w strefie SOD i NSOD
e prace zwigzane z wykopem w NSOD nalezy wykonywac recznie, z nalezytg uwaga,

11
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e zalecane jest mozliwie najmniejsze zagtebianie kraweznikéw i opornikdw w powierzchnie
poprzerastane korzeniami drzew, punktowe stabilizowanie elementéw betonowych oraz
zachowanie dylatacji pomiedzy nimi dla zapewnienia nienaruszalnosci korzeni,

e zabronione jest przycinanie korzeni szkieletowych stanowigcych o statyce drzew; ze
wzgledu na mozliwos¢ zachwiania statyki drzew konieczne jest tez ograniczenie przycinania
jakichkolwiek korzeni poprzez zminimalizowanie grubosci podbudéw,

e dopuszcza sie ciecie drobnych korzeni drzew tylko przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
ogrodniczego, przez firmy ogrodnicze; w przypadku cennych drzew pod nadzorem
inspektora nadzoru terendw zieleni,

e w przypadku odkrycia systemoéw korzeniowych drzew wymagane jest natychmiastowe
przeciwdziatanie zasychaniu korzeni poprzez ich okrycie podtozem, matami oraz
utrzymywanie wysokiej wilgotnosci podtoza poprzez biezgce podlewanie. W tym celu
nalezy w odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku pnia) nalezy recznie
wykopac row gtebokosci odpowiadajgcej gtebokosci korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po
stronie zewnetrznej nalezy whbi¢ paliki, do nich przybié siatke stalowg nieocynkowang, a na
to jutowa mate. Korzenie od strony drzewa nalezy rdwno przycigé. Na korzenie srednicy
ponizej 2 cm nalezy zaaplikowac srodek pobudzajgcy wzrost korzeni.( np. Himal Ukorzeniacz
A). Row nalezy zasypac ziemig urodzajng, do momentu jego zasypania korzenie nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym.

Kazde uszkodzenie lub amputowanie systemu korzeniowego (nie dotyczy szkieletowego
systemu korzeniowego drzewa, dla ktdrego, jak podano wyzej — brak zgody na amputacje korzeni),
skutkowac¢ bedzie koniecznoscig prowadzenia zabiegéow rehabilitacyjnych przez okres 1 roku po
zakonczeniu inwestycji.

Prace budowlane nie mogg przyczynic¢ sie do pogorszenia kondycji i stanu zdrowotnego
drzew oraz krzewow. Trwate uszkodzenie roslinnosci skutkowaé bedzie pociggnieciem Wykonawcy
do odpowiedzialnosci i wyciggniecia konsekwencji prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Ponadto zniszczone rosliny
bedg musiaty by¢ wymienione na nowe, o tych samych parametrach, co istniejgce i by¢ objete
roczng pielegnacja na koszt Wykonawcy.

12
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TECHNOLOGIE DROGOWE UMOZLIWIAJACYCH WSPOLISTNIENIE DRZEW W OTOCZENIU
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

SCHEMAT MONTAZU KRAWEZNIKA NADWIESZANEGO — MOCOWANEGO PUNKTOWO W OBREBIE KORZENI

Rys. 2

1

SCHEMAT MONTAZU KRAWEZNIKA DOCINANEGO W OBREBIE KORZENI

Rys. 3
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OBRZEZE ALTERNATYWNE (PLYTKO MONTOWANE) — TYPU ECOBOARD (ZA SUCHOCKA 2016)

Rys. 4

= Mata przeciw osuwaniu

Kraweznik15 x 30 x 100 cm = N
sie gleby

lub prefabrykowane korytko

Podbudowa z kruszywa

Geowlokna »

OBRZEZE ALTERNATYWNE (PLYTKO MONTOWANE) - POLOZONY KRAWEZNIK (ZA SUCHOCKA 2016)

Rys. 5

7.7. Zakres monitoringu przez inspektora nadzoru terenéw zieleni (INTZ)
Przed rozpoczeciem prac budowlanych INTZ powinien ustali¢ z Generalnym Wykonawca (GW):

organizacje placu budowy: sktadowanie materiatéw, lokalizacje zaplecza sanitarnego,

miejsce postoju maszyn budowlanych.

Zakres kontroli budowy INTZ:

kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem roboét
budowlanych w celu wydania zgodny na rozpoczecie robdt oraz ich integralnosci w trakcie

trwania robdt,
kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD okreslna w dokumentacji czestotliwoscia,

14
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¢ kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywista metodg prowadzenia wykopéw w SOD
w SOD z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia,

e ocena zgodnosci realizowanych robdt z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewoéw,

e ocena szkdd w siedlisku drzew i krzewdw, pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania
badan stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie chemiczne gleby w przypadku jej
zanieczyszczenia, badanie poziomu zageszczenia gleby itp.)

W obowigzku INTZ jest przeszkolenie pracownikéw GW w zakresie ochrony drzew na placu
budowy oraz konsekwencji prawnych wynikajgcych z uszkodzenia czy zniszczenia drzew.
Kontrola budowy przez INTZ, powinna sie odbywac¢ min. raz w tygodniu.

7.8. Sposdb postepowania w przypadku wystgpienia szkody

Wszelkie prace budowlane, ktére spowodowaty uszczerbek w stanie fitosanitarnym drzew
lub krzewdw poprzez:

e podciecie/amputacja systemu korzeniowego,

e rany/ otarcia na pniu, konarach czy pedach,

e wytamane konary, gatezie i pedy,

e zageszczenie gleby w zasiegu korony drzewa/obrysu krzewu/ na trawniku,

¢ inne dziatania niepozgdane skutkujgce pogorszeniem stanu fitosanitarnego rosliny, bedg w
trybie natychmiastowym przerwane, a po ich ponowionym uruchomieniu, muszg by¢
prowadzone w sposdb nie szkodzgcy zieleni i muszg skutkowac¢ podjeciem dziatan
naprawczych.

Uszkodzona w ww. sposdb przez Wykonawce zieledn wymaga zlecenia specjalistycznym
firmom ogrodniczym ponizszych dziatan rehabilitacyjnych:
A. podlewanie — wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa, wynosi 10
litrow na kazdy lcm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130cm, liczagc od poziomu
gruntu. Aby prawidtowo okresli¢ dawke wody dla kazdego z drzew, nalezy uwzglednic¢ srednice pnia.
Dawke te nalezy poda¢ minimum 3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng porg (w celu
zmniejszenia ewapotranspiracji) w catym sezonie wegetacyjnym. Poprzez pojecie podlewania
jednego drzewa rozumiane jest dostarczenie wody do jego catego systemu korzeniowego. W
przypadku wystepowania letnich suszy — czesciej do 8 razy w miesigcu. Dla uszkodzonych krzewéw
nalezy dostosowa¢ dawke wody wg potrzeb (w zaleznosci od gatunku/odmiany, wieku, obecnosci
systemu nawadniajgcego itp.),
B. ciecie pielegnacyjne i sanitarne krzewdw oraz drzew, ktdre zostaty zniszczone podczas prac
budowlanych, nalezy dokonaé¢ w trybie pilnym,
C. nawozenie lub stosowanie biostymulatorow w celu wzmocnienia rosliny i poprawienia jej stanu
fitosanitarnego po dokonanym uszkodzeniu przez Wykonawce,
D. mulczowanie drzew lub krzewdéw (zgodnie z wymaganiami materiatu przedstawionymi w dziale V)
oraz wykonanie mikoryzacji podtoza w obrebie systemu korzeniowego.
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