SCHEMAT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nawierzchnia zestawiona jest z szerszego pasa Srodkowego ograniczonego pasami brzeznymi od strony
kraweznika jezdni oraz od strony elewacji budynkéw. Pas z kostki od strony jezdni, powiekszony kraweznikiem
0 tacznej szerokosci 65-70 cm, umozliwia montaz znakéw drogowych, stupkéw oraz innych elementow
zwigzanych z pasem drogowym, z zachowaniem skrajni drogi. Pas $rodkowy zestawiony jest z kwadratowych
ptyt z betonu ptukanego w tonacji szarosci utozonych w romb oraz ptyt tzw. ,biskupiej czapy” umozliwiajacych
wykonczenie ptyt obréconych pod katem 45 stopni. Dekoracyjny rzad kostek oddzielajacy pas $rodkowy od
pasow brzeznych zestawiony jest z kostki kamiennej w kolorze grafitowym. Zamykajacy nawierzchnie pas
z kostki kamiennej - o zmiennej szerokosci - od strony budynkéw i terendw zainwestowania miejskiego,
umozliwia np. wykonczenie chodnika na styku z budynkami z uwzglednieniem elementdw wystroju elewacji.

UWAGI

1. Kostka kamienna powinna mie¢ powierzchnie ptomieniowana.

2. Kostke i ptyty uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem zaprawa cementowo -
piaskowa,

3. Konstrukcja podtoza dostosowana do warunkéw lokalnych.

4. Dla chodnikéw wezszych niz 2 m nie stosowac¢ pasow brzeznych.

5. lIstnieje mozliwos¢ zastosowania kraweznikéw poziomych (30 x 20 cm) oraz pionowych (15 x 30 cm)
z zachowaniem tacznej szerokosci pasa brzeznego i kraweznika (65 - 70 cm).
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