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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa w skali 1:500,

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

¢ Inwentaryzacja drzew i krzewdw,

e Koncepcja projektu Budzetu Obywatelskiego dotyczacego zagospodarowania ul.
Wielkopolskiej,

e Projekt przebudowy al. Papieza Jana Pawta Il na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul.
Felczaka w Szczecinie wykonany przez Pracownig Projektowg Maciej Sochanowski,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

e Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

2. Koncpecja nasadzen

Kompozycja roslin akcentuje wejscia do budynkow i jest dostosowana do architektury
budynkdéw. Dobdr gatunkowy uwzglednia rézne warunki siedliskowe panujace w przedogrérdkach.
Charakter nasadzen nie jest ujednolicony — poszczegdlne przedogrddki réznig sie od siebie. Wejscia do
budynkow podkresla pétkolista linia nasadzen.

Szpaler lip zostat uzupetniony na wysokosci odcinka pomiedzy klatkg nr 37 i nr 38
nasadzeniem 1 szt. lipy drobnolistnej.

Kompozycja roslin idgc od strony zachodniej nawigzuje do nasadzen krzewdw przy Al. Jana
Pawta Il. Przy ul. Wielkopolskiej nr 32 znalazty sie m. in. nasadzenia z laurowisni wschodniej oraz
hortensji bukietowej ‘Limelight’.

Kazde wejscie do klatki na catej dtugosci ulicy zostato zaakcentowane grupg hortens;ji
drzewiastych ‘Annabelle’. Dodatkowo przy wejsciu do klatek nr 39-42 nasadzono magnolie ‘Galaxy’.

Wejscia do klatek nr 35-38 zdobig nasadznie bergenii sercolistnej oraz turzycy Morrowa ‘Ice
Dance’. Pdtkolista kompozycje, podkresla liniowo nasadzona trzmielina Fortune’a ‘Sliver Queen’.
Trawnik na tym odcinku zostata zastgpiony roslinami okrywowymi z gatunkéw: barwinek pospolity,
runianka japonska, gajowiec 26ty czy Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’.

Wejscie do klatek nr 39-42 zdobi bodziszek kantabryjski ‘Cambridge’ na tle seslerii jesiennej.
Pomiedzy powtarzalnymi kompozycjami roslinnymi przy wejsciach do klatek zaplanowano nasadzenia
krzewow: forsycji ‘Maluch’, derenia roztogowego ‘Kelseyi’ a w skrajnych przedogrédkach nasadzenia
rézy okrywowej ‘LOVELY FAIRY’ oraz $nieguliczki Chenaulta ‘Hancock’. Nasadzenia poszczegdlnych
krzewdw oddziela waski szpaler wykonany z prosa rézgowatego ‘Northwind’.

Przy skrzyzowaniu z ul. Slgska nasadzono ambrowca amerykariskiego * Worplesdon'.
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Tab. 2 Specyfikacja materiatéw pomocniczych

Lp.

Nazwa

Charakterystyka produktu

llos¢

1

worki do nawadniania

worek o pojemnosci minimum 60 I; montaz na
ocynkowanej siatce

8 kpl.

paliki drewniane

paliki toczone, zaimpregnowane

prozniowo, w kolorze naturalnym; ich $rednica nie
moze by¢ mniejsza niz 8cm, a dtugos¢ nie mniejsza
niz 220cm (w przypadku drzewa z korong
zaczynajaca sie ponizej 220cm, paliki winny by¢
rowne wysokosci pnia drzewa); do wigzan nalezy
uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm;
dla kazdego drzewa przewidziano 3 paliki, wraz z
mocowaniem poprzecznym

8 kpl.

kora

musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkow —
rozdrobnionych gatezi drzew

i krzewdéw lisciastych o frakcji w najdtuzszym
wymiarze do 6cm lub z przekompostowanej kory
drzew iglastych; nie moze zawiera¢ czesci
nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi
materiatami, pochodzenia organicznego (pokosu,
chwastdw, lisci itp.).

55 m3

4,

Wykonanie zieleni

4.1. Kryteria materiatu szkétkarskiego

Wymagania ogdlne

¢ rosliny powinny pochodzi¢ ze szkétki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin,

co gwarantuje dobry stan zdrowotny,

e wszystkie rosliny powinny by¢ etykietowane; na etykiecie powinna znajdowac sie nazwa

gatunkowa i odmiana rosliny,

e ros$liny powinny mie¢ zrdwnowazone proporcje miedzy wielkosScig czesci nadziemnej i
systemu korzeniowego,

¢ rosliny powinny by¢ dobrze rozgatezione i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku,

¢ rosliny powinny by¢ kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu
wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego; w tym samym pojemniku mogg rosngc¢ 1-2, a

w gruncie 2-4 lata. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta.
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Wymagania szczegétowe
Drzewa

e nalezy zastosowac materiat klasy | (3x szkotkowany),

e materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej
partii lub grupie muszg posiadaé¢ taka sama wysokosé pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

e pedy boczne korony drzewa muszg by¢ rwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie na catej
wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej
przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

e nalezy zastosowac drzewa z minimum 6 - 10 pedami szkieletowymi, w zaleznosci od gatunku i
parametru obwodu pnia,

* wymagany jest jeden, prosty przewodnik (wyjgtek stanowig taksony z form naturalnie
wieloprzewodnikowych),

*  pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

* nalezy zastosowac drzewa o dobrze zarosnietych bliznach na przewodniku,

e bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), system SpringRing - System/ Airpot (pojemniki
z perforowanymi $ciankami umozliwiajagcymi odpowiednie napowietrzanie systemu
korzeniowego i jego lepszy rozrost oraz sadzenie w okresie wegetacyjnym), system Martex,

e S$rednica bryly korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od $rednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15cm,

e nalezy zastosowac¢ materiat szkotkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidtowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowac liczne korzenie drobne,

* nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem oraz pochodzacych z upraw
kontenerowych;

Krzewy

*  krzewy muszg mie¢ pokrdj zachowany zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,

* nalezy zastosowac krzewy o wszystkich gateziach zywych z uformowanymi pgkami,

e blizny po formowaniu muszg by¢ dobrze zarosniete z uwagi na obowigzek dostarczenia
materiatu klasy |,

e dopuszcza sie przyciecie krzewdw przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze sztuka
ogrodniczg),

e nalezy zastosowac krzewy o liczbie pedéw szkieletowych pierwszego rzedu minimum 3szt. (w
zaleznosci od gatunku dla krzewodw lisciastych) lub minimum 7szt. (w zaleznosci od gatunku
dla krzewéw iglastych),

e lokalizacja pierwszego rozgatezienia musi by¢ w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz
10cm od nasady).
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Byliny, trawy, turzyce
¢ nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym doniczke,
e korzenie przerastajgce dno doniczki nie mogg by¢ dtuzsze niz 5cm,
¢ roslina musi zakrywaé minimum 50% powierzchni doniczki,
¢ roslina musi by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, bez oznak chorobowych,
* nalezy zastosowac rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/ odmianowymi.

5.2. Transport

Warunki transportu materiatéw do zaktadania zieleni mogg by¢ dowolne pod warunkiem, ze nie
uszkodzg, ani tez nie pogorszg jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni i peddw. Rosliny z brytg
korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem, wysokg temperaturg oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone.

5.3. Przechowywanie roslin
Rosliny nalezy przechowywaé¢ w miejscu zacienionym. Bryfta korzeniowa powinna byc¢ stale
wilgotna od czasu dostawy do czasu posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta powinna by¢
ostonieta w celu zabezpieczenia przed przesychaniem. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym,
ale nie bezposrednio nastonecznionym.

5.3. Przygotowanie terenu — uwagi ogélne
Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewni¢ roslinom prawidtowy wzrost i
rozwaj. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Do realizacji nasadzen drzew i krzewdw przewidziano stosowanie ziemi urodzajnej o
nastepujgcych witasciwosciach:
1. Proporcja poszczegdlnych frakcji (Gtazewski i inni 2010)
¢ frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0,002 mmm — zawartos¢ 12-18 %
e frakcja pylasta — wielo$¢ 0,002-0,05 mm — zawarto$¢ 20-30 %
e frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70 %
e frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5 %
2. Parametry fizyczne i chemiczne (Siewniak 2005)
e ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3
e zawarto$¢ materii organicznej — 2-4 % w stosunku C:N ponizej 30:1
e odczyn pH-5,7-6,5
e zawartos$¢ mineratéw — N 25-50 mg, PO 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mgna 100 g
gleby
Zastosowana ziemia kompostowa powinna mie¢ gruzetkowata strukture i charakteryzowac sie
duza porowatoscig. Powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek, kamienia, oraz korzeni chwastéw
trwatych.
Ziemia urodzajna powinna byé wyréwnana zgodnie z rzednymi, uwzgledniajgc przewidziang
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na danym obszarze grubos¢ warstwy $ciotki.
Dopuszcza sie czesciowo wykorzystanie do nasadzen ziemi z przedogrodkéw pod warunkiem
uzyskania akceptacji przez INTZ.

5.5. Oczyszczenie terenu

Po wyznaczeniu terenu przeznaczonego na wykonanie nasadzen nalezy zdja¢ darn, oraz
oczysci¢ terenu z podziemnych organdw przetrwalnikowych roslin. Dotyczy to gtdwnie obszaréw,
ktére nie beda objete znacznymi przeksztatceniami wigzgcymi sie ze zmiang rzednych
wysokosciowych terenu.

Caty teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostaé oczyszczony z
resztek budowlanych, gruzu, Smieci i kamieni powyzej 2 cm Srednicy. W sytuacji, kiedy podczas
wykonywania wykopdéw zwigzanych z wymiang gleby wykonawca natknie sie na zanieczyszczenia
gleby, takie jak gruz, $mieci, zanieczyszczong glebe, glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie
zobowigzany do ich usuniecia do gtebokosci 0,5 m.

5.6. Wykonanie nasadzen
Doty do sadzenia roslin muszg by¢ przygotowane tak, by korzenie mogty sie swobodnie
uktadaé¢, nie zginaé. Scianki dotéw nalezy przygotowaé w ten sposéb, aby nie utrudniaty rozwoju
korzeniom. Gtebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka sama jak w szkdtce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie ziemig peddw czy pni.
Wokdt rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgcag podlewanie. Po posadzeniu, rosliny nalezy
obficie podlaé i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic ziemia.

Sadzenie drzew

Drzewa z brytg korzeniowg nie mozina podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte
korzeniowg. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ od 2 do 3 razy wieksze niz bryta korzeniowa.
Gtebokos$¢ dotu powinna byé réwna wysokosci bryty korzeniowej. Spdd dotu powinien mieé Sciete
$ciany w ksztatcie kwadratu. Przed sadzeniem nalezy zdjgé nadmiar ziemi z odziomka i odstonic
nabiegi korzeniowe. Obowigzkowo nalezy zdjgc¢ jute oplatajgcg odziommek i przecigé druty. Na spod
dotu sadzeniowego wsypujemy mieszanke piasku i zwiru. w celu dostarczenie tlenu w gtebsze partie
profilu glebowego.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami na jedno drzewo i odpowiednim wigzaniem.
Paliki powinny srednice okoto 8 cm oraz wysokos¢ ok. 2,0 m (ale nie powinny wchodzi¢ w korone
drzewa) od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej
zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 0,70 m. Paliki nalezy usztywnié¢ trzema poprzecznymi poétokraglakami, o
dtugosci okoto 60 cm kazdy. Paliki nie mogg ociera¢ korony mtodych drzew. Paliki powinny by¢
umieszczone w takiej odlegtosci od pnia, aby nie uszkadzaty systemu korzeniowego. Powinny by¢
elastycznie potgczone z pniem za pomoca paskow z miekkiej tkaniny o szerokosci 3-4 cm. Paliki
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych. Po roku paliki
powinny by¢ usuniete.

Po uzupetnieniu dotu ziemig urodzajng odziomek drzewa powinien znalezé sie na poziomie
gruntu lub nieco wyzej. Ziemie przy zasypaniu balotu profilujemy w taki sposéb, aby powstato okoto
10-centymetrowe zagtebienie przy krawedzi dotu sadzeniowego, czyli innymi stowy spadek jest
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profilowany od balotu w kierunku brzegu dotu sadzeniowego. W powstaty row okalajgcy balot

wsypujemy przekompostowang kore, pamietajac, aby materiat $cidétkujacy nie dotykat odziomka.

Scidtka zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gruntu oraz utrudni rozwéj chwastéw.

Sadzenie krzewow

Po oczyszczeniu terenu zdjg¢ warstwe gruntu do gtebokosci 30 cm ponizej docelowego

poziomu rabaty. Nastepnie rozscieli¢ warstwe do 15 cm ziemi urodzajnej przekopac jg recznie lub za

pomocg glebogryzarki z warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm. Rozscieli¢ warstwe ziemi

urodzajnej, ktdra po zageszczeniu przez dwukrotne zlanie wodg osiggnie grubosé 10 cm i znajdowacd

sie bedzie okoto 5 cm ponizej poziomu kraweznikow.

Rosliny ustawi¢ w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce

sadzenia roslin. Wykopa¢ dét wielkosci 30% wiekszej od rozmiaru pojemnika. Wyjgé rosliny z

pojemnikow, umiesci¢ w dotach. Zasypac doty uprzednio przygotowang wierzchnig warstwg gruntu

tak, aby po zageszczeniu przez obfite podlanie wyréwnac teren do wyjsciowego poziomu. Po

posadzeniu roslin sciétkowac korg sosnowg. Ponownie obficie podlac.

5.7. Worki do nawadniania

Worki sg system dostarczajagcy wode drzewom w sposéb powolny, ciggty i rownomierny. Woda

jest kroplowana do gleby, gdzie dostaje sie do strefy korzeniowej bez zbednych strat. Przy jednym

podlewaniu jest aplikowane ok. 56-70 | (jeden worek) wody przez minimum 7 dni. Przy kazdym

drzewie nalezy zastosowac jeden worek.

Montaz worka nalezy wykona¢ na ocynkowanje siatce tak, aby worek nie dotykat bezposrednio

pnia drzewa.
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5.8. Mulczowanie

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ kompostowana przez sze$¢ tygodni z

dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr szescienny kory. Taki zabieg przyspiesz rozktad kory, doprowadza

do witasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty.

Zastosowana scidétka powinna by¢ gruboziarnista.

Mulczowaniem nalezy wykona¢ na catej powierzchni, ktérg docelowo pokrywac¢ beda

nasadzenia.

Nalezy j3 tak uktada¢, aby byta odsunieta o okoto 10 cm od pnia drzewa.

6. Pielegnacja zieleni

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.

W trzy letnim okresie gwarancyjnym wykonawca prowadzi¢ bedzie kompleksowg pielegnacje zieleni.
Szczegotowy program pielegnacyjny obejmuje nastepujgce dziatania:

bezposrednio po posadzeniu uformowana wczesniej miska powinna by¢ wypetniona woda
przy pomocy weza o niskim cisnieniu strumienia, a gdy woda wsigkanie powinno by¢
nawodnione ponownie — przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego duzego drzewa wynosi 10
litrow na kazdy 1 cm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm liczgc od poziomu
gruntu,

Przez pierwszych kilka lat po posadzeniu podlewanie roslin w okresach, kiedy nie pada deszcz
jest konieczne z czestotliwoscig co 7-14 dni, a od czwartego roku po posadzeniu, w okresach
zwiekszonego zapotrzebowania na wode oraz w okresach suszy czestotliwo$¢ mozina
ograniczy¢ do nawadniania co 3-4 tygodnie. Najwieksze potrzeby wodne roslinnos¢ wykazuje
w okresach najintensywniejszych przyrostéw, czyli od korica kwietnia do potowy czerwca oraz
W czasie upatow.

w trakcie przegladow roslin nalezy réwniez przeprowadzi¢ kontrole mocowania palikow i
wigzan. Jezeli zauwazymy uszkodzenia nalezy je usungé.

pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,, dzikow”,

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

uzupetnianie Scidtki z kory.

Usterki

Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ na witasny koszt wszelkie obumarte rosliny podczas

trwania gwarancji i w 3 miesigce po jej zakonczeniu.

7. Zakres monitoringu powotanego INTZ (Inspektora Terenéw Zieleni)

Kontrola:

zgodnosci jakosci materiatéw (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki mikoryzowe
itp.), ktére bedg zastosowane do wykonania nasadzen z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji,

zgodnosci jakos$ci materiatu szkétkarskiego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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kondycji roslin bedacej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkotkarskiego przed wykonaniem nasadzen,

wtasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen,

prawidtowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
zanikajgcych np. gtebokos¢ korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen drzew ,

prawidtowosci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w dokumentacji opisem
sposobu wykonania nasadzen,

przestrzegania zapisow dotyczacych pielegnacji wykonanej zieleni w trakcie trwania budowy,
przestrzegania zapiséw dotyczgcych pielegnacji zieleni w okresie 3 lat po jej wykonaniu z
okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

Kontrola prac zwigzanych z nasadzeniem roslin powinna odbywac sie min. raz w tygodniu.

Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
W trzy letnim okresie gwarancyjnym wykonawca prowadzié¢ bedzie kompleksowgq pielegnacje

zieleni. Szczegbétowy program pielegnacyjny obejmuje nastepujgce dziatania:

Drzewa

bezposrednio po posadzeniu uformowana wczesniej miska powinna by¢ wypetniona wodg
przy pomocy weza o niskim cisnieniu strumienia, a gdy woda wsigkanie powinno by¢
nawodnione ponownie — przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego duzego drzewa wynosi 10
litrow na kazdy 1 cm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm liczgc od poziomu
gruntu. Przez pierwsze 3 lata po posadzeniu, podlewanie roslin powinno sie odbywac¢ w
okresach, kiedy nie pada deszcz z czestotliwoscia, co 7-14 dni. Najwieksze potrzeby wodne
roslinnos¢ wykazuje w okresach najintensywniejszych przyrostow, czyli od konca kwietnia do
potowy czerwca oraz w czasie upatéw,

w trakcie przegladow roslin nalezy réwniez przeprowadzi¢ kontrole mocowania palikow i
wigzan. Jezeli zauwazymy uszkodzenia nalezy je usungé,

pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,, dzikow”,

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

uzupetnianie $cidtki z kory.

Krzewy

regularne odchwaszczanie rabat,

nawadnianie beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w
taki sposoéb, by pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK;

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia,

wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.
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wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie peddéw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajgcych do wewnatrz lub/ i w skrajnie drogowa oraz pola
widocznosci),

usuwanie odrostow,

uzupetnianie ubytkéw scidtki,

wymiana uszkodzonych i martwych roslin.

Byliny, trawy, turzyce

regularne odchwaszczanie rabat,

nawadnianie beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w
taki sposéb, by pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK;

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia,

wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

usuwaniu przekwittych kwiatostandw oraz wykonanie cie¢ formujacych, sanitarnych i
technicznych (usuwanie pedéw obumartych, ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w
skrajnie drogowg i pola widocznosci)

uzupetnianiu ubytkéw scidfki,

wymianie uszkodzonych i martwych roslin,

wyciecie czesci nadziemnej bylin przed zimg, wycieciu czesci nadziemnej traw przed wiosna.

Usterki

Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ na wtasny koszt wszelkie obumarte rosliny podczas

trwania gwarancji i w 3 miesigce po jej zakonczeniu.

9.

Pielegnacja roslin po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego

Drzewa:

podlewanie w okresach zwiekszonego zapotrzebowania na wode oraz w okresach suszy
czestotliwos¢ mozna ograniczy¢ do nawadniania co 3-4 tygodnie. Najwieksze potrzeby wodne
roslinnos¢ wykazuje w okresach najintensywniejszych przyrostéw, czyli od korica kwietnia do
potowy czerwca oraz w czasie upatdw,

usuniecie mocowan w czwartym roku po posadzeniu,

pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,, dzikow”,

uzupetnianie Sciotki z kory.
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Krzewy, byliny, trawy, turzyce
e podlewanie w okresach zwiekszonego zapotrzebowania na wode oraz w okresach suszy
czestotliwos$¢ mozna ograniczy¢ do nawadniania co 3-4 tygodnie. Najwieksze potrzeby wodne
roslinnos¢ wykazuje w okresach najintensywniejszych przyrostéw, czyli od korica kwietnia do
potowy czerwca oraz w czasie upatéw,
. pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub , dzikéw”,
e wyciecie czeéci nadziemnej bylin przed zima, wycieciu cze$ci nadziemnej traw przed wiosng,

e uzupetnianie $ciétki z kory.

10. Ogolne wytyczne

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikéw i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem powinien czuwad,
powotany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy
poszczegdlne etapy robét.

Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ konsultowane z autorem projektu, podczas nadzoréw
autorskich, objetych odrebnym zleceniem.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant zastrzega sobie
prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich nieznaczne przesuniecie pozwoli
uzyskad lepszy efekt.

Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z renomowanych, polskich gospodarstw szkdétkarskich.

Rosliny powinny by¢ dobrej jakosci, wolne od szkodnikéw i chordb, z prawidtowo rozwinietg korong i
brytg korzeniowa. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skrécié do minimum czas
miedzy przewiezieniem roslin ze szkotki na teren budowy, a sadzeniem. Rosliny powinny by¢
przechowywane w zacienionym miejscu, systematycznie podlewane. Wykonawca powinien udzielic,
co najmniej trzyletniej gwarancji na wykonane prace.

OPRACOWALA:

magr inz. arch. kraj. Ewelina Sierociriska-Siutkowska
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