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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa w skali 1:500,

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

e Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin edycja Il 2017r.,

e Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin edycja 11 2017 r.,

e Koncepcja projektu Budzetu Obywatelskiego dotyczacego zagospodarowania ul.
Wielkopolskiej,

e Projekt przebudowy al. Papieza Jana Pawta Il na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul.
Felczaka w Szczecinie wykonany przez Pracownig Projektowg Maciej Sochanowski,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

e Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie ul. Wielkopolskiej strona prawa na odcinku od

ul. Jana Pawta Il do ul. Slaskiej.
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:
- przebudowe zjazdow,
- przebudowe istniejgcego chodnika,
- budowe ogrodzen przedogrédkow,
- wykonanie nasadzen zieleni na przedogrédkach (drzewa, krzewy),
- przebudowa schodéw zewnetrznych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (odtworzenie istniejgcego),

- ewentualna likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, zabezpieczenie kabli rurami

ochronnymi, regulacja studzienek.

Prace bedg wykonywane na nastepujgcych dziatkach:
1/10 ,dr”; 4/28 ,dr”; 179/3 ,dr”; 4/19 ,dr”; 4/20 ,Bp” obreb 1025 Miasto Szczecin.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Branza drogowa

Jezdnia, na odcinku objetym opracowaniem obramowana jest kraweznikiem kamiennym,
ktory zatozono do pozosatwienia, z jego ewntualng regulacjg wysokosciowg (obnizenie na
dtugosci przejs¢ dla pieszych, itp.)

Chodnik zlokalizowany na catym odcinku posiada nawierzchnie z ptyt betonowych,na
poczagtkowym odcinku, tgczacym sie z przebudowanym odcinkiem al. Papieza Jana Pawtfa Il,
zlokalizowanych jest kilka ptyt kamiennych, ktére sg w bardzo ztym stanie technicznym. Odcinek
ptyt nowych od strony al. PJP Il do pozostawienia, bez ingerencji w istniejagcg nawierzchnie. Ptyty
chodnikowe betonowe na odcinku od ul. Waskiej do ul. Slaskiej sa w dobrym stanie technicznym i
nie palnuje sie ingerencji w ten odcinek nawierzchni. Pozostate ptyty chodnikowe na odcinku od
poczatku opracowania do ul. Waskiej, ktore sg w bardzo ztym stanie technicznym przewidzano
do wymiany na nowe. Nawierzchnier zostaty dobrane wg Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin
dla tej strefy miasta i zatwierdzone z Zarzgdem Drdg i Transportu Miejsckiego oraz Zarzagdem
Budynkow i Lokali Komunalnych.

Przed budynkami wykonane sg przeogrédki, obramowane sg obrzezem betonowym. Na
poczgtkowym odcinku przedogrédki s3 obramowane cokotem betonowym oraz lokalnie z cegty
klinkierowej. Przedogrédki porosniete sg trawg oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

W stanie istniejgcym pojazdy parkujg na chodniku, zgodnie z wyznaczonym oznakowaniem
poziomym i pionowym, wg ktdérego parkowanie odbywa sie w kierunku réwnolegtym do osi
jezdni.

Na poczatku opracowania zlokalizowany jest kiosk ruchu, ktérego elewacja jest z ztym
stanie technicznym. W ciagu opracowania zlokalizowane sg dojscia do poszczegdlnych budynkéw
z kostki brukowej betonowe] w kolorze z6ttym. Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie réwniez
wejscia do budynkéw po schodach zewnetrznych oraz pochylnia dla oséb na wdzkach
inwalidzkich.

Odwodnienie chodnika i parkingu odbywa sie przez sptyw wody do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej w ul. Wielkopolskiej.

Pod droga zlokalizowana jest sieé elektryczna, teletechniczna, gazowa, cieptownicza, oraz
sieci wod.-kan. W ramach przedmiotowego zadania nie przewidziano do przebudowy sieci poza
zabezpieczeniem sieci oraz ewentualng regulacja wysokosciowg urzadzen. Sie¢ wodociggowa
zostanie przebudowana przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji, przed przystgpieniem do
realizacji przedmiotowego zadania.
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3.2. Zielen istniejaca

Na terenie opracowania zinwentaryzowano sze$¢ gatunkéw drzew. W pasie chodnika
rosnie szpaler lipy drobnolistnej tworzacy nasadzenia alejowe. Jest to gatunek wystepujgcy na
terenie opracowania najliczniej. W terenach zieleni pomiedzy zabudowaniami a chodnikiem
zinwentaryzowano ponadto: klona jawora, sumaka octowca, oliwnika waskolistnego, klona
pospolitego oraz wierzbe babilonska.

Teren przedogrédkow porosniety jest niewielkimi grupami krzewdw, na ktére skfada sie
az 18 gatunkow roslin. Krzewy zostaty posadzone bez wyraznego zamystu kompozycyjnego, nie
tworzg spojnego ukfadu. Dobdér gatunkowy nie uwzgledniata warunkow siedliskowych
panujgcych w danym miejscu.

Stan zdrowotny drzew w ujeciu ogdlnym jest dobry. Na dwdch egzemplarzach lipy
zinwentaryzowano ubytek kominowy. Brzegi ran wytworzyly duzg tanke przyranng, ktora
wzmacnia pien, chronigc go przed wytamaniem. Korona wszystkich lip byta redukowana na catej
objetosci o okoto 10 %. W koronach trzech lip oraz jednego klona zinwentaryzowano gniazda. Na
dwdch drzewach rosngcych przy budynkach odnotowano redukcje korony o 50% i 40%. Zakres
cie¢ byty przeprowadzony niezgodnie z obowigzujgcymi standardami, gdzie w przypadku klona
przyjmuje sie, ze mozna cig¢ gatezie o max. Srednicy 5 cm.

Krzewy w wiekszosci, ze wzgledu na duze rozmiary, jakie osiggnety byty poddawane

cieciom redukujgcym, ktore spowodowaty ich deformacje oraz nieestetyczny wyglad.

Wsréd zinwentaryzowanych gatunkéow drzew i krzewdéw nie stwierdzono gatunkéw
podlegajacych $cistej ochronie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9

pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409).

Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew

Lp. | Drzewa lisciaste

1 lipa drobnolistna, Tiliacordata Mill. 9 szt.
2 klon jawor, Tiliacordata Mill. 5 szt.
3 sumak octowiec, Rhustyphinal., 3 szt.
4 oliwnik waskolistny, Elaeagnusangustifolial. 3 szt.
5 klon pospolity, AcerplatanoidesL. 1 szt.
6 wierzba babilonska, Salixbabylonica'Tortuosa' 1 szt.

tacznie: 22 szt.
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Tab. 2 Zestawienie zinwentaryzowanych krzewéw

Krzewy lisciaste
1 ligustr zwyczajny, Ligustrumvulgare 1
2 jasminowiec wonny, Philadelphuscoronarius L. 3,0
3 bluszcz pospolity, Hederahelix 1,5
4 laurowisnia wschodnia, Prunuslaurocerasus 1,6
5 $nieguliczka biata, Symphoricarposalbus Duhamel 4,9
6 bez lilak, Syringa vulgarisL. 6,2
7 suchodrzew chinski, Lonicera pileata 4,3
8 tawuta van Houtte’a, Spirea x vanhouttei 6,7
9 deren swidwa, Cornussanguinea 13,3
10 | tawuta japoniska, Spirea japonica 8,0
11 | krzewuszka cudowna, Weigelaflorida 1,6
12 | ognik szkartatny, Pyracanthacoccinea 29,9
13 | réza dzika, Rosa canina 3,6
14 | hortensja ogrodowa, Hydrangeamacrophylla 3,0
15 | ketmia syryjska, Hibiscussyriacus 2,0
16 | porzeczka krwista, Ribessanguineum 1,0
17 | magnolia gwiazdzista, Magnolia stellata 9,0
18 | bez lilak, Syringa vulgarislL. 6,2

tacznie: 106,9 m?

Szczegbtowg inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu opisano w odrebnym opracowaniu

stanowigcym catos¢ przedmiotowego zadania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Branza drogowa

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa ciggu pieszego i zagospodarowanie
przedogrédkéw. Planuje sie pozosatwienie istniejgcego kraweznika kamiennego, z ewentualng
lokalng jego korektg wysokos$ciowg i wymiang na nowy na odcinku dwéch przejs¢ dla pieszych w
ciggu ul. Wielkopolskiej. Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac ptytki integracyjne na

szerokosci 60 cm wraz z pasem ptytek naprowadzajgcych zlokalizowanych w poprzek chodnika,
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schemat utozenia ptytek zgodnie ze schematem w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin — w
zataczeniu.

Nawierzchnia chodnika, wygrodzen oraz nasadzen ma stanowi¢ kontynuacje
zrealizowanego zadania wzdfuz al. Papieza Jana Pawtfa Il wykonanych w ramach projektu
"Spacerowy Szczecin". Na planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizacje wygrodzen oraz obszary
terenow zielonych, gdzie bede wykonane nasadzenia. Nasadzenia stanowig odrebne
opracowanie sktgdajgce sie na catos¢ dokumnetacji projektowej przedmiotowego zadania.

Projekt zostat skoordynowany z projektem przebudowy al. Papieza Jana Pawta IlI, ktory
zostat juz zrealizowany. Odcinek chodnika od strony al. Jana Pawta Il zostat wykonany z ptyt
kamiennych w kolorze szarym. Na odcinku chodnika zlokalziowanym wddtuz budynkow
przedwojennych nalezy wykonac¢ nawierzchnie z ptyt kamiennych, jako kontynuacje istniejacej
nawierzchni. Na odcinku tym w stanie istniejgcym zlokalizowane sg stare ptyty kamienne, ktore
sg w ztym stanie technicznym. Poczatek zadania nalezy dowigzaé sytuacyjnie i wysokosciowo do
wykonanego uktadu drogowego (uktad ten wkreslono na planie sytuacyjnym).

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie z kostki kamiennej cietej ptomieniowanej
ciemnoszarej 20x10x8 obramowane opornikiem wtopionym.

Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z ptyt betonowych 50x50 w kolorze szarym z
betonu zwyktego z fazg. Wzdtuz jezdni oraz wzdtuz podmurdéwek przedogrodkdédw projektuje sie
opaske z kotki kamiennej 10x10. Wykonanie chodnika wg schematu CHS str. 16 Katalogu
Nawierzchni Miasta Szczecin.

Wygrodzenia przedogrodkéw zostang wykonane jako granitowe na tawie betonowej z
oporem z barierkami stalowymi wys. 0,6 m w kolorze grafitowym (odwzorowanie wykonanych
przedogrdodkdw w ciggu al. Papieza Jana Pawla ll).

Schody zewnetrzne znajdujgce sie w ciggu opracowania, ktére sa w ztym stanie
technicznym, nalezy odremontowac. Przewidziano wymiane balustrad oraz oktadziny schodéw
(ptytki ceramiczne zewnetrzne) na nowe w kolorze grafitowym. Rodzaj ptytek oraz balustrad
nalezy dostosowa¢ do materiatow wyremontowanych schodéw zlokalizowanych przy kolejnym
budynku.

Kiosk zlokalizowany na poczatku opracowania Inwestor zaplanowat wymienié¢ na nowy, z
uwagi na jego nieestetyczny wyglad i kolizje z projektowanym przedogrodkiem. Kiosk jest
ustawiony pod skosem w stosunku do linii budynku. Ostateczna decyzja nalezy do Gminy Miasta

Szczecin, ktéra musi zosta¢ podjeta przed przystgpieniem do inwestycji.
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Planuje sie kompleksowg wymiane istniejgcych nawierzchni chodnika, remont dojs¢ do
budynkdéw oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw na nowe na odcinku od al. Papieza Jana Pawta
Il do ul. Waskiej. Na dalszym odcinku (od ul. Waskiej do ul. Slaskiej) nawierzchnia chodnika jest
w dobrym stanie technicznym, na odcinku tym zostanie jedynie wykonana opaska z 3 rzedow
kostki kamiennej wzdtuz projektowanych przedmuréwek. Dodatkowo zostanie wymieniona
istniejgca nawierzchnia dojs¢ do budynkdéw, w celu dostosowania rodzaju nawierzchni do ciggu
pieszego (ptyty betonowe 50x50).

Wysokos¢ kraweznika na zjazdach i parkingach od strony jezdni powinna wynosi¢ +2
cm, na pozostatym odcinku + 10 cm. Istniejgcy kraweznik kamienny wzdtuz jezdni nalezy
wyregulowaé¢ wysokosciowo w celu uzyskania odpowiedniego Swiatta na zjazdach oraz
przejsciach. Na przejsciach dla pieszych kraweznik powinien byé ustawiony w poziomie
jezdni.

Konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z zatgczonymi przekrojami
konstrukcyjnymi — Rys. 2 oraz zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Miasta Szczecin - w
zatgczeniu zostaty zamieszczone karty z poszczegdlnymi nawierzchniami dotyczgcymi

przedmiotowego zadania.

Projektowany uktad wysokosciowy

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano maksymalnie do poziomu istniejgcej
drogi oraz przylegtego terenu. Rzedne wysokosciowe nalezy dowigza¢ na poczatku i koricu

opracowania do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

4.2. Branza zielen

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie wykonanie wycinek drzew i krzewdw, oraz
zagospodarowania zielenig projektowanych przedogrodkow. Szczegétowy opis nasadzen oraz
ochrony drzew podczas inwestycji zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
e INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA, GOSPODARKA DRZEWOSTANEM, OCHRONA
DRZEW W PROCESIE INWESTYCYINYM,
e PROJEKT ZIELENI.

5. Sieci uzbrojenia terenu

W miejscach wystepowania studzienek, studni, wtazéw, zaworéw w ciggu

przebudowywanego odcinka drogi nalezy wykonac regulacje wysokosciowa, a w przypadku
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stwierdzenia ztego stanu technicznego dokona¢ ich wymiany na nowe. Obramowanie studzienek
wodociggowych oraz teletechnicznych nalezy wykonaé z kostki kamiennga, zgodnie z zatgczonymi
schematami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z wydanymi warunkami technicznymi

oraz uzgodnieniami i postepowac zgodnie z zapisami w nich zawartymi.

6. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robét
na terenie budowy, az do zakonczenia robot i odbioru koncowego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat w
nalezytym stanie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakéw w dzien i w nocy. Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczgcych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, Smieci itp.) nalezy wywiez¢ na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien zainstalowaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania
robot, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowad i

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman
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