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SCHEMAT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nawierzchnia zestawiona jest z szerszego pasa Srodkowego ograniczonego pasami brzeznymi od strony
kraweznika jezdni oraz od strony elewacji budynkéw. Pas z kostki od strony jezdni, powigkszony krawegznikiem
0 tacznej szerokosci 65-70 cm, umozliwia montaz znakéw drogowych, stupkow oraz innych elementow
zwiazanych z pasem drogowym, z zachowaniem skrajni drogi. Pas $rodkowy zestawiony jest z prostokatnych
ptyt granitowych o usystematyzowanych wymiarach, szarych lub w trzech kolorach, tworzacych regularng
mozaike. Zamykajacy nawierzchnig pas z kostki - o zmiennej szerokosci - od strony budynkow i terenow
zainwestowania miejskiego, umozliwia np. wykonczenie chodnika na styku z budynkami z uwzglednieniem
elementow wystroju elewacji.

UWAGI

1. Piyty pasa érodkowego i kostka pasow brzeznych powinny mie¢ powierzchnig ptomieniowana.

2. Kostke i ptyty uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinowaniem zaprawa cementowo -
piaskowa.

3. Konstrukcja podtoza dostosowana do warunkow lokalnych.

4. Przyblizony udziat procentowy poszczegolnych odcieni i kolorow ptyt: jasnoszara 50%, ciemnoszara 30%,
bordowa 20%.

5. Istnieje mozliwoé¢ zastosowania kraweznikow poziomych (30 x 20 cm) oraz pionowych (15 x 30 cm)
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z zachowaniem tacznej szerokosci pasa brzeznego i kraweznika (65 - 70 cm).




MATERIALY

1. Kraweznik granitowy - poziomy 30 x 20 cm lub pionowy 15 x 30 cm - z fazg 2 cm lub wyokragleniem
R=2cm.
2. Kostka kamienna cieta 10 x 10 x 10 cm z gorng powierzchnia ptomieniowang, kolor szary.
3. Ptyty granitowe 100 x 60 x 10 cm z gérng powierzchnig ptomieniowana, warianty kolorystyczne:
A) ptyty szare,
B) ptyty szare, ciemnoszare, bordowe.
4, Kostka kamienna cieta 10 x 10 x 10 cm z gorng powierzchnia ptomieniowana, kolor szary.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

30cm 40 cm zmienna  zmienna

Kraweznik granitowy 30 x 20 cm 1. Ptyty granitowe 100 x 60 x 10 cm, kostka kamienna cigta 10 x 10 x 10 cm.
2. Podsypka cementowo ~ piaskowa grubosci 3 cm.

2. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm.
4. Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.
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MATERIALY

1. Kraweznik granitowy lub betonowy - poziomy 30 x 20 cm lub pionowy 15 x 30 ¢cm - z fazg 2 cm
lub wyokragleniem R = 2 cm.
2. Kostka betonowa 10 x 10 x 8 cm szara.
3. Zalecane ptyty betonowe:
- 30 x 30 x 8 cm,
~ 35 x35x8cm,
- 50 x 50 x 8 cm.
4, Kostka betonowa 10 x 10 x 8 cm szara.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Laan 90.6m g 4nenha e o e SENEONA.

Kraweznik granitowy 15 x 30 cm 1. Piyty betonowe 50 x 50 x 8 cm, kostka betonowa 10 x 10 x 8 cm.

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm 2. Podsypka cementowo - piaskowa grubosci srednio 3 cm.

3. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm.
4. Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.
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CALE MIASTO

SCHEMAT NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nawierzchnia zestawiona jest z szerszego pasa srodkowego ograniczonego pasami brzeznymi od strony
kraweznika jezdni oraz od strony elewacji budynkow. Pas z kostki od strony jezdni, powigkszony kraweznikiem
0 tacznej szerokoéci 65-70 cm, umozliwia montaz znakéw drogowych, stupkow oraz innych elementow
zwiazanych z pasem drogowym, z zachowaniem skrajni drogi. Pas $rodkowy zestawiony jest z kwadratowych
ptyt betonowych w tonagji szarosci o usystematyzowanych wymiarach. Zamykajacy nawierzchnie pas z kostki -
o zmiennej szerokosci - od strony budynkéw i terendw zainwestowania miejskiego, umozliwia np. wykonczenie
chodnika na styku z budynkami z uwzglednieniem elementow wystroju elewacji.

UWAGI

1. Kostke i ptyty uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinowaniem zaprawg cementowo -

piaskowa.

Konstrukcja podtoza dostosowana do warunkéw lokalnych.

3. W ramach niniejszego schematu nawierzchni dopuszcza sie ptyty o wymiarach 30 x 30 cm, 35 x 35 cm,

50 x 50 cm.

Dla chodnikow wezszych niz 2 m nie stosowac pasow brzeznych.

W ramach niniejszego schematu nawierzchni dopuszcza sie faktury wykonczenia: betonowa gtadka,

betonowa ptukana.

6. lIstnieje mozliwos¢ zastosowania kraweznikow poziomych (30 x 20 cm) oraz pionowych (15 x 30 cm)
z zachowaniem tacznej szerokoéci pasa brzeznego i kraweznika (65 - 70 cm).
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Wuykoriczenie chodnika przy wtazie kanalizacyjnym

SCHEMAT WYKONANIA
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 CALEMIASTO

Wuykonczenie chodnika przy pokrywie studni telekomunikacyjnej

SCHEMAT WYKONANIA
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OZNAKOWANIE ELEMENTﬁW'ULIC DLA 0SOB NIEWIDOMYCH
| NIEDOWIDZACYCH - PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Przed przejsciem dla pieszych nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy z ptytek wskaznikowych szerokosci
minimum 60 cm. Pas ostrzegawczy nalezy wykonac z ptytek wskaznikowych ryflowanych. Ryfle ptytek powinny
by¢ utozone tak, aby ich kierunek wskazywat kierunek przejécia dla pieszych przez jezdnie.

Pomiedzy krawedzia przejscia, a krawedzia chodnika nalezy wykonac pas przechwytujacy, utatwiajacy
osobie niedowidzacej poruszajacej sie w ciggu chodnika odnalezienie przejcia dla pieszych. Pas przechwytujacy
powinien by¢ wykonany z pasa ptytek ostrzegawczych (babli), pasa prowadzacego do przejscia (ryfle) oraz z pasa
ptytek ostrzegawczych (babli).

Przejscie powinno posiadac dwie strefy:

- strefa prowadzenia osoby niedowidzacej (A-A). Na wysokosci strefy naprowadzania osoby niedowidzacej,
gdzie kraweznik powinien zosta¢ wyniesiony na 3 cm (wysokos¢ umozliwiajaca osobie niewidomej lub
niedowidzacej odnalezienie krawedzi jezdni),

- strefa dla pozostatych uzytkownikéw przestrzeni publicznej (B-B), gdzie kraweznik obnizony jest do 0 cm,
utatwiajac przekroczenie jezdni osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

Przyktad oznakowania krawedzi przejscia prostopadtego do jezdni Przyktad oznakowania krawedzi przejécia usytuowanego pod katem do jezdni
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Przekroje charakterystyczne przejscia dla pieszych Przekroje charakterystyczne przejscia dla pieszych
Przekr6j charakterystyczny krawedzi przejécia dla pieszych {A-A) Przekroj charakterystyczny krawedzi przejécia dla pieszych (B-B)
Strefa prowadzenia osoby niedowidzace] Strefa dla osdb poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich
nawierzchnia chodnika zgodnie iesienie h= nawierzchnia chodnika zgodnie
& - Wyniesienie h=3 cm 2 obowiqzujacym wzorem _ min. 60cm 30 cm

z obowiazujacym wzorem  __min. §0cm 30 cm
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