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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa w skali 1:500,

Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin edycja Il 2017r.,

Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin edycja Il 2017 r.,

Koncepcja projektu Budzetu Obywatelskiego dotyczgcego zagospodarowania ul.
Wielkopolskiej,

Projekt przebudowy al. Papieza Jana Pawfa Il na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul.
Felczaka w Szczecinie wykonany przez Pracownig Projektowg Maciej Sochanowski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie ul. Wielkopolskiej strona prawa na odcinku od

ul. Jana Pawta Il do ul. Slaskiej.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe istniejgcego chodnika,

- budowe ogrodzen przedogrédkow,

- wykonanie nasadzen zieleni na przedogrédkach (drzewa, krzewy),

- przebudowa schodow zewnetrznych,

- wymiana istniejgcego kiosku na nowy,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (odtworzenie istniejgcego),

- ewentualna likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, zabezpieczenie kabli rurami

ochronnymi, regulacja studzienek.

Prace bedg wykonywane na nastepujacych dziatkach:

1/10,dr”; 4/28 ,dr”; 179/3 ,dr”; 4/19 ,dr”; 4/20,Bp” obreb 1025 Miasto Szczecin.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Branza drogowa

Jezdnia, na odcinku objetym opracowaniem obramowana jest kraweznikiem kamiennym,
ktory zatozono do pozosatwienia, z jego ewntualng regulacjg wysokosciowg (obnizenie na
dtugosci przejs¢ dla pieszych, itp.)

Chodnik zlokalizowany na catym odcinku posiada nawierzchnie z ptyt betonowych,na
poczagtkowym odcinku, tgczacym sie z przebudowanym odcinkiem al. Papieza Jana Pawtfa Il,
zlokalizowanych jest kilka ptyt kamiennych, ktére s3 w bardzo ztym stanie technicznym. Odcinek
ptyt nowych od strony al. PJP Il do pozostawienia, bez ingerencji w istniejagcg nawierzchnie. Ptyty
chodnikowe betonowe na odcinku od ul. Waskiej do ul. Slaskiej sa w dobrym stanie technicznym i
nie palnuje sie ingerencji w ten odcinek nawierzchni. Pozostate ptyty chodnikowe na odcinku od
poczatku opracowania do ul. Waskiej, ktdre sg w bardzo ztym stanie technicznym przewidzano
do wymiany na nowe. Nawierzchnier zostaty dobrane wg Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin
dla tej strefy miasta i zatwierdzone z Zarzgdem Drdg i Transportu Miejsckiego oraz Zarzagdem
Budynkow i Lokali Komunalnych.

Przed budynkami wykonane sg przeogrédki, obramowane sg obrzezem betonowym. Na
poczgtkowym odcinku przedogrédki s3 obramowane cokotem betonowym oraz lokalnie z cegty
klinkierowej. Przedogrédki porosniete sg trawg oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

W stanie istniejgcym pojazdy parkujg na chodniku, zgodnie z wyznaczonym oznakowaniem
poziomym i pionowym, wg ktdérego parkowanie odbywa sie w kierunku réwnolegtym do osi
jezdni.

Na poczatku opracowania zlokalizowany jest kiosk ruchu, ktérego elewacja jest z ztym
stanie technicznym. W ciagu opracowania zlokalizowane sg dojscia do poszczegdlnych budynkéw
z kostki brukowej betonowe] w kolorze z6ttym. Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie réwniez
wejscia do budynkéw po schodach zewnetrznych oraz pochylnia dla oséb na wdzkach
inwalidzkich.

Odwodnienie chodnika i parkingu odbywa sie przez sptyw wody do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej w ul. Wielkopolskiej.

Pod drogg zlokalizowana jest sieé elektryczna, teletechniczna, gazowa, cieptownicza, oraz
sieci wod.-kan. Nie planuje sie przebudowy sieci poza zabezpieczeniem sieci oraz ewentualng

regulacjg wysokosciowg urzadzen.



3.2. Zielen istniejaca

Istniejgce przedogrodki porosniete sg pojedynczymi krzewami ozdobnymi, ktore nalezy
przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Trzy drzewa o gatunku jarzgb szwedzki,

ktdre rosng na terenie projektowanego przedogrodka, nalezy pozostawic.

Drzewa rosngce wzdfuz jezdni, pomiedzy miejscami postojowymi réwniez do pozostawienia.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Branza drogowa

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa ciggu pieszego i zagospodarowanie
przedogrédkéw.Planuje sie pozosatwienie istniejgcego kraweznika kamiennego, z ewentualng
lokalng jego korektg wysokos$ciowg i wymiang na nowy na odcinku dwéch przejs¢ dla pieszych w
ciggu ul. Wielkopolskiej. Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac ptytki integracyjne na
szerokosci 60 cm, zgodnie ze schematem w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin.

Nawierzchnia chodnika, wygrodzen oraz nasadzen ma stanowi¢ kontynuacje
zrealizowanego zadania wzdfuz al. Papieza Jana Pawtfa Il wykonanych w ramach projektu
"Spacerowy Szczecin". Na planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizacje wygrodzen oraz obszary
terenow zielonych, gdzie bede wykonane nasadzenia. Nasadzenia bedg stanowity odrebne
opracowanie sktgdajgce sie na cato$¢ dokumnetacji projektowej przedmiotowego zadania.

Projekt zostat skoordynowany z projektem przebudowy al. Papieza Jana Pawtfa Il, ktory
jest w trakcie realizacji. Potgczenie z ul. Wielkopolskg zostato juz wykonane. Poczatek zadania
nalezy dowigza¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do wykonanego uktadu drogowego (ukfad ten
wkreslono na planie sytuacyjnym).

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie z kostki kamiennej cietej ptomieniowane;j
ciemnoszarej 20x10x8 obramowane opornikiem wtopionym.

Nawierzchnie chodnikdow zaprojektowano z ptyt betonowych 50x50 w kolorze
szarym z betonu zwyktego z faza. Wzdtuz jezdni oraz wzdtuz podmurdéwek przedogrédkow
projektuje sie opaske z kotki kamiennej 10x10. Wykonanie chodnika wg schematu CHS str. 16
Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin.

Wygrodzenia przedogrodkéw zostang wykonane jako granitowe na tawie betonowej z
oporem z barierkami stalowymi wys. 0,6 m w kolorze grafitowym (odwzorowanie wykonanych

przedogrodkow w ciggu al. Papieza Jana Pawla Il).



Pogladowy przyktad ogrodzenia przedogrédkéw .
‘Wymiary i technologie nalezy odwzorowa¢é z pomiaréw w terenie



Schody zewnetrzne znajdujgce sie w ciggu opracowania, ktére sa w zltym stanie
technicznym, zostang odremontowane. Wymienione zostang ptytki oraz barierki stalowe — w
kolorze grafitowym.

Kiosk zlokalizowany na poczatku opracowania planuje sie wymieni¢ na nowy, z uwagi na
jego nieestetyczny wyglad i kolizje z projektowanym przedogrodkiem. Kiosk jest ustawiony pod
skosem w stosunku do linii budynku. Problem zostat zgtoszony Zamawiajagcemu i poczyniono

rozmowy z Gming Miastem Szczecin.

Planuje sie kompleksowg wymiane istniejgcych nawierzchni chodnika, remont dojs¢ do
budynkéw oraz przebudowe istniejgcycg zjazdow na nowe na odcinku od al. Papieza Jana Pawta
Il do ul. Waskiej. Na dalszym odcinku nawierzchnia chodnika jest w dobrym stanie technicznym,
na odcinku tym zostanie jedynie wykonana opaska z 3 rzeddéw kostki kamiennej x wzdtuz
projektowanych przedmuréwek. Dodatkowo zostanie jedynie wymieniona istniejgca
nawierzchnia dojsc do budynkéw, w celu dostosowania rodzaju nawierzchni do ciggu pieszego.

Wysokos¢ kraweznika na zjazdach i parkingach od strony jezdni powinna wynosi¢ +2
cm, na pozostatym odcinku + 10 cm.

Istniejacy kraweznik kamienny wzdtuz jezdni nalezy wyregulowaé wysokosciowo w
celu uzyskania odpowiedniego swiatta na zjazdach, przejsciach.

Konstrukcje poszczegélnych nawierzchni zgodnie z zatgczonymi przekrojami

konstrukcyjnymi — Rys. 2.

Projektowany uktad wysokosciowy

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano maksymalnie do poziomu istniejgcej
drogi oraz przylegtego terenu. Rzedne wysokosciowe nalezy dowigza¢ na poczatku i korcu

opracowania do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

5. Sieci uzbrojenia terenu

W miejscach wystepowania studzienek, studni, wifazéw, zaworéw w ciagu
przebudowywanego odcinka drogi nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg, a w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego dokonac ich wymiany na nowe. Obramowanie studzienek
wodociggowych oraz teletechnicznych nalezy wykona¢ z kostki kamienng, zgodnie z zatgczonymi

schematami.



Przed przystgpieniem do robodt nalezy zapoznad sie z wydanymi warunkami technicznymi

oraz uzgodnieniami i postepowac zgodnie z zapisami w nich zawartymi.

8. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robét
na terenie budowy, az do zakonczenia robét i odbioru korncowego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat w
nalezytym stanie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakéw w dzien i w nocy. Wykonawca
ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, Smieci itp.) nalezy wywiez¢ na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania
robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131/7132/86d/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Justynie Annie Roman
urodzonej dnia 17 listopada 1980 r. w Sulgcinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0074/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
2 OKK ZOIIB
w%ewski

mgr inz. Mieczysiaw 1t

Otrzymuja:

1. Pani Justyna Anna Roman
ul. Mikotaja Reja 17/1

71-561 Szczecin DR Srasa L
2. Okregowa Rada ZOIIB g or inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s

Yol N

4. OKK ZOIIB -aa

W/ . L

dr inz. hab. W1;E\§'s}aw Szaflik

\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-11R-HWN-7B2 *

Pani Justyna Anna ROMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0262/10

adres zamieszkania ul. Debowa 24, 72-004 TANOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanislaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanislawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich, oproécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HTM-EFS-G4M *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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