
L1/2/WO L2/2/WO

L3/2/WO

L4/2/WO
L5/2/WO L6/2/WO

L7/2/WO
L8/2/WO

L16/26/WO L9/26/WO

L10/26/WOL11/26/WO

L12/26/WO

L13/26/WO

L14/26/WO
L15/26/WO

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=36m 
(całość)

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=19m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=8m 

Istn. słup 
oświetleniowy 

1/WO

Istn. słup 
oświetleniowy  
nr 53/6/26/WO
  (8 lampa od 

stacji trafo 
CZUDEC 26 

TN-C)

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=10m

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=13m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=8m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=5m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=7m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=9m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=5m
Proj. 

podwiert
QRG 75

L=6m
Proj. 

podwiert
QRG 75

L=6m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=9m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=5m

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=12m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=6mProj. 
podwiert
QRG 75

L=6m
Proj. 

podwiert
QRG 75

L=8m

Proj. 
podwiert
QRG 75

L=7m

Proj. 
podwiert
QRG 75
L=19m

55/59m 

59/63m 

62/66m 

55/59m 

57/61m 

54/58m 52/56m 

56/60m 

53/57m 

54/58m 

52/56m 

52/56m 

51/55m 
52/56m 

49/53m 

36/40m 

0,67m

0,95m

0,71m

0,72m

0,83m

0,8m

0,8m

0,7m

0,69m

0,5m

1,2m

4,2m

2,19m 3,88m

4,05m

4,62m

2,28m

5,36m

6,18m

5,44m

1,19m

- PROJ. RURA QRG 75
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- PROJ. KABEL TYPU YAKXS W RURZE OSŁONOWEJ

LEGENDA:

UWAGI:
Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej typu QRK Flex 
75, przekroczenia projektowanym kablem ist. utwardzonych dróg, ścieżek, wjazdów na posesje 
wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury typu QRK Flex 75 rurami typu 
QRG 75.
Dodatkowo istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyżowaniu  z 
projektowanym kablem osłonić (zabezpieczyć) rurami dwudzielnymi typu QRD 110.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM MAPY

..........................................................
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