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1. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.1 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

1.1.1 Zasilanie

Odcinek 1:

Zgodnie z warunkami przylgczenia nr 21-F6/WP/06665 z dnia 08.10.2021
projektowang szafe sterowania o$wietleniem SO zlokalizowang na dz. nr 261 nalezy zasili¢ z
proj. ztacza ZK1+1P (projektowanego wg osobnego opracowania). Do zasilania szafy SO
nalezy uzy¢ kabel typu YKY 4x10mm2 o dlugosci L=2/10m. Zgodnie z warunkami
przylaczenia zabezpieczeniem przedlicznikowym bedzie wytacznik nadmiarowo-pradowy
20A. W warunkach okreslono uktad sieci jako: TN-C. Zasilanie ze stacji trafo Babica 10.

Odcinek 2:

Miejscem przytaczenia bedzie istniejaca szafa oswietlenia ulicznego SO/WO wiasnosci
Gminy Czudec (dz. nr 600/14). Od szafy SO/WO nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS
4x35mm2 L=1/14 do istn. stupa 1/8/WO. Uktad sieci TNC, zasilanie z stacji trafo Babica 8.

1.1.2 Linia napowietrzna

Odcinek 1:
Przewody AsXSn 4x35mm2 nalezy podwiesi¢ od proj. stupa nr L1/1/WO w dwoéch
kierunkach (tor 1 oraz tor 2):
- od proj. stupa nr L1/1/WO do proj. stupa L2/1/WO, L=40/44m (tor 1)
- od proj. stupa nr L3/1/WO do proj. stupa L11/1/WO, L=342/374m (tor 1)
- od proj. stupa nr L1/1/WO do proj. stupa L7/2/WO, L=287/315m (tor 2)
- 0od proj. stupa nr L12/2/WO do proj. stupa L15/2/WO, L=123/125m (tor 2)

Odcinek 2:
Przew6d AsXSn 4x35mm?2 nalezy podwiesic:
- od istn. stupa 1/8/WO do proj. stupa L2/2/WO
- od proj. stupa L3/2/WO do proj. stupa L17/2/WO
- od proj. stupa L18/2/WO do proj. stupa L24/2/WO

Projektuje si¢ zerdzie typu E-10,5 z wysiggnikami tukowymi 1x1m dedykowanymi dla
danego stupa lub konstrukcje rownowazne z oprawa typu PIKE J DOB 35W 4000K (lub
konstrukcje rownowazne).

Oprawy na stupach zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BiWts 6 A montowanymi w oprawie
bezpiecznikowej SV29.253. Oprawy taczyé z przewodem AsXSn za pomocg zacisku
przebijajacego izolacje.

Miejsce posadowienia stupoéw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy nalezy stawial za
pomocg dzwigu o odpowiedniej sile udzwigu we wczesniej wywierconych otworach 1 zasypac
betonem B15. Zerdzie nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez
pomalowanie izolacja przeciwwilgociowg do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu wykopow nalezy rozplantowaé w poblizu lub
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.



1.1.3 Linia kablowa

Odcinek 1:

Linia kablowa kablem ziemnym YAKXS 4x35mmz2 zostanie poprowadzona w relacjach:
- od proj. szafy SO/WO do proj. stupa L1/1/WO, L=1/11m
- od proj. stupa L2/1/WO do proj. stupa L3/1/WO, L=61/81m
- od proj. stupa L7/2/WO do proj. stupa L12/2/WO, L=221/257m

Odcinek 2:

Linia kablowa kablem ziemnym Y AKXS 4x35mmz2 zostanie poprowadzona w relacjach:
- od istn. szafy SO/WO do istn. stupa 1/8/WO, L=1/14m
- od proj. stupa L2/2/WO do proj. stupa L3/2/WO, L=42/62m
- od proj. stupa L17/2/WO do proj. stupa L18/2/WO, L=41/61m

Na trasie od proj. stupa L7/2/WO do proj. stupa L12/2/WO projektuje si¢ stupy aluminiowe
typu S-70 PC-3 h=7m z wysiggnikami ST-Y 1/1,0/60 lub konstrukcje rOwnowazne z oprawami
typu PIKE J DOB 35W 4000K (lub konstrukcje rownowazne).

Do stupow nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne z bednarki FeZn 30x4mm. Potaczenia
kabli w stlupach realizowa¢ z zastosowaniem izolowanych zlaczy kablowych 1ZK. Oprawy
zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/gL w ztaczach IZK. Polaczenia od
ztaczy 1ZK do opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? (dla opraw w Il Klasie
ochronnosci).

Projektowany kabel oswietleniowy na catej dtugos$ci nalezy uktada¢ w rurze ostonowej typu
QRK Flex 75 (lub rownowaznej) na gltebokosci, co najmniej 0,7m. Po jego utozeniu pozostatg
cze¢$¢ wykopu nalezy uzupehic¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna
by¢ na catej dtugosci oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdtuz linii
falistej z zapasem 4% dtugos$ci. Przy wejsciu 1 wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ zapasy po 2
m. Uktadanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie
przez zginanie, skre¢canie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni
Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w
odstgpach co 10 m.

Ukladanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” oraz z norma
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Trasa kabla przebiega w poblizu czynnego gazociggu wysokiego cisnienia DN150 — przed
rozpoczeciem robot ziemnych dostosowac si¢ do uwag w protokole z narady koordynacyjnej i
wyznaczy¢ w terenie strefe kontrolowang gazociggu DN150.

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napigcia, linii $redniego napigcia 15kV oraz linii wysokiego napigcia 400kV,
niebezpieczenstwo porazeniem.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy
catkowitym wylaczeniu napigcia. Pod napigciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o
wlasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narze¢dzi i Srodkéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy tj. Gminy Czudec i1 nalezy
oznakowac je tabliczkami z numerami oraz "WO" (WLASNOSC ODBIORCY). Tabliczki na
stupach nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.



1.1.4 Zabudowa stupéw oswietleniowych

Miejsce posadowienia stupoéw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy o$wietleniowe stalowe
nalezy stawia¢ rgcznie lub za pomoca dzwigu na wczesniej posadowionych fundamentach
prefabrykowanych. Natomiast zerdzie betonowe nalezy stawia¢ za pomoca dzwigu o
odpowiedniej sile udzwigu we wczesniej wywierconych otworach 1 zasypa¢ betonem B15 oraz
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wilgoci poprzez pomalowanie izolacja
przeciwwilgociowg do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napig¢cia, niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy catkowitym wylaczeniu napigcia. Pod
napi¢ciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robot, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.1.5 Montaz opraw oswietleniowych na stupach

Przed rozpoczgciem montazu przewodow 1 osprzg¢tu, na podstawie atestow, deklaracji
zgodnosci lub innych dokumentdéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami norm lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z podnosnikiem
koszowym. Prace przy montazu i eksploatacji lamp L2/1/WO oraz L3/1/WO (w
sasiedztwie linii WN 400kV) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu drabin bez uzycia
podnos$nikow. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych. Oprawy powinny byc¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

1.1.6 Rury ostonowe, przepusty kablowe

Na skrzyzowaniach z drogami wewngtrznymi, przejazdami, chodnikami projektowane kable
nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych typu QRG 75 (lub rownowaznych). Przepusty
kablowe pod utwardzonymi drogami wjazdami, chodnikami wykonane z rur ostonowych QRG
nalezy wykona¢ metoda podwiertu.

Projektowany kabel o$wietleniowy na catej dlugosci w ziemi uktada¢ w rurze ostonowe;j
typu QKR Flex 75 (lub réwnowaznej). Dodatkowo istniejace kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projektowanymi kablami ostoni¢ (zabezpieczy¢) rurami
dwudzielnymi typu QRD 110 (lub rownowaznymi).

1.1.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed porazeniem powinna spelnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-4-41
»Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.
Ochrona podstawowa zapewniona jest przez izolacje podstawowa czgéci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

1.1.8 Ochrona przed korozja
Przed korozjg nalezy chroni¢:
- miejsca spawOw plaskownikow zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczng,
- przewody uziemiajace zabezpieczy¢ farba antykorozyjna do glebokosci 0,2m i wysokos$ci
0,3m nad ziemia,
- konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,
- potaczenia Srubowe - przez pokrycie wazeling techniczna,



1.2 Obliczenia.

1.2.1 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy,

zabezpieczen i kabli:
Odcinek 1:

Torl

Moc projektowanej pojedynczej lampy: P1= 35W=0,035 [kKW]
Liczba projektowanych odbiorow: 11

Suma projektowanych opraw typu LED: 11szt x 35W= 385W
Suma mocy projektowanej: Pior1= 385W

Prad Toru 1:
Pior1 385
lior1 = = = 1,76[A
T Us x cosep 230 % 0,95 Ll
Iz tor1 = 1,6 ¥ 1,76[A] = 2,82[4]
Tor2

Moc projektowanej pojedynczej lampy: P1= 35W=0,035 [kKW]
Liczba projektowanych odbioréw: 15

Suma projektowanych opraw typu LED: 15szt x 35W= 525W
Suma mocy projektowanej: Pioro= 525W

Prad Toru 2:
Piorz 525

I = =
torz Ur x cosp 230 % 0,95
I tors = 1,6 * 2,40[A] = 3,84[A]

= 2,40[4]

dobér

Doboér przewodu zasilajacego latarnie na projektowanym odcinku (obliczenia dla dluzszego

toru nr 2):

Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 obcigzalnos$¢ pragdowa dlugotrwata przewodu AsXSn

4x35 mm? wynosi: 1; =120[A]

Zabezpieczenie S301 B6A

Ih=6[ A] wytacznik typu B (I.=In*ko; gdzie ko= 1,45)
Warunek:

IR tor2<In<Iz,

1,<1,45l;

3,84 [A]<6[A]<120 [A] warunek spetniony
8,7[A]<174 [A] warunek spetniony



Odcinek 2:

Moc projektowanej pojedynczej lampy: P1= 35W=0,035 [kKW]
Liczba projektowanych odbiorow: 24

Suma projektowanych opraw typu LED: 24szt x 35W= 840W
Suma mocy projektowanej: Podco= 840W

Prad dla projektowanego odcinka 2:

L Pon __ 840
odez Uy * cosp "~ 230 %0,95
I oacs = 1,6 * 3,84[A] = 6,15[4]

= 3,84[A]

Dobor przewodu zasilajgcego latarnie na projektowanym odcinku (obliczenia dla 1 fazy):
Prad dla 1 fazy Ir odc2 1faz = 2,05A

Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 obcigzalnos$¢ pragdowa dlugotrwata przewodu AsXSn
4x35 mm? wynosi: 1; =120[A]

Zabezpieczenie S301 B6A

Ih=6[A] wytacznik typu B (I>=In*kz; gdzie ko= 1,45)

Warunek:

|R_och_1faz< I n< |Z,

1,<1,45l;

2,05 [A]<6[A]<120 [A] warunek spetniony
8,7[A]<174 [A] warunek spetniony

Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy:

B 3
opT Ur * cosg "~ 230 0,95
Iropr = 1,6 +0,16[A]= 0,27[A]

= 0,16[A]

Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm?):

Na podstawie danych katalogowych producenta (TF kable) obcigzalno$¢ diugotrwata kabla
YDY 2x1,5mm? wynosi: I, =22[A]

In=6 [A] wkiadka BiWts 6A gG (I2=In*kz; gdzie ko= 1,9)

Warunek:

|Ropr<|n<12,

12<1,451,

0,27 [A]<6 [A]<22 [A] warunek spetniony
11,4 [A]<31,9 [A] warunek spetniony



1.2.2 Obliczenia spadkédw napiecia

nowoprojektowanych obwodach

oswietleniowych:
200-P-L
U % — o o
0
O- " S " Uznf
Odcinek 1 Tor 2:
Obliczenia spadkéw napigcia Odcinek 1 Tor 2 (L1/1/WO - L15/2/W0)
x v Lsmmd | v
200,00 * 35 35 230
Projekto Suma Dlugosé spadek
wany | Moc[W] | MOCY Lim] P*L x*suma(P*L) ¥ s[mm?] v vy czastkowy[%]
StUP PW]
15 35 35 45 1575 315000 9000 257,142857 | 0,004860924 0,0000
14 35 70 45 3150 630000 18000 514,285714 | 0,009721847 0,0100
13 35 105 45 4725 945000 27000 771,428571 | 0,014582771 0,0100
12 35 140 58 8120 1624000 46400 1325,71429 | 0,025060762 0,0300
11 35 175 47 8225 1645000 47000 1342,85714 | 0,025384823 0,0300
10 35 210 47 9870 1974000 56400 1611,42857 | 0,030461788 0,0300
9 35 245 47 11515 2303000 65800 1880 0,035538752 0,0400
8 35 280 58 16240 3248000 92800 2651,42857 | 0,050121523 0,0500
7 35 315 47 14805 2961000 84600 2417,14286 | 0,045692682 0,0500
6 35 350 44 15400 3080000 88000 2514,28571 | 0,047529031 0,0500
5 35 385 46 17710 3542000 101200 | 2891,42857 | 0,054658385 0,0500
4 35 420 46 19320 3864000 110400 | 3154,28571 | 0,059627329 0,0600
3 35 455 44 20020 4004000 114400 | 3268,57143 | 0,06178774 0,0600
2 35 490 44 21560 4312000 123200 3520 0,066540643 0,0700
1 35 525 44 23100 4620000 132000 | 3771,42857 | 0,071293546 0,07
spadek napiecia
525 707 0,61 ol
moc dfugosc
obwodu obwodu
100-P-L
U % -
0
o-S-U Zn f
Odcinek 2:
Obliczenia spadkéw napigcia Odcinek 2 (1/8/WO - L24/2/W0O)
X fodosImm?d 1 V]
100,00 35 35 40
Projekto Suma Dlugosé spadek
wany | Mocw] | mMocy Lim] P*L x*suma(P*L) y s[mm?] u? vy czastkowy[%]
StUP PW]
24 35 35 44 1540 154000 4400 125,714286 | 0,000785714 0,0000
23 35 70 44 3080 308000 8800 251,428571 | 0,001571429 0,0000
22 35 105 44 4620 462000 13200 377,142857 | 0,002357143 0,0000
21 35 140 47 6580 658000 18800 537,142857 | 0,003357143 0,0000
20 35 175 46 8050 805000 23000 657,142857 | 0,004107143 0,0000
19 35 210 46 9660 966000 27600 788,571429 | 0,004928571 0,0000
18 35 245 61 14945 1494500 42700 1220 0,007625 0,0100
17 35 280 45 12600 1260000 36000 1028,57143 | 0,006428571 0,0100
16 35 315 44 13860 1386000 39600 1131,42857 | 0,007071429 0,0100
15 35 350 44 15400 1540000 44000 1257,14286 | 0,007857143 0,0100
14 35 385 44 16940 1694000 48400 1382,85714 | 0,008642857 0,0100
13 35 420 44 18480 1848000 52800 1508,57143 | 0,009428571 0,0100
12 35 455 44 20020 2002000 57200 1634,28571 | 0,010214286 0,0100
11 35 490 46 22540 2254000 64400 1840 0,0115 0,0100
10 35 525 46 24150 2415000 69000 1971,42857 | 0,012321429 0,0100
9 35 560 44 24640 2464000 70400 2011,42857 | 0,012571429 0,0100
8 35 595 47 27965 2796500 79900 2282,85714 | 0,014267857 0,0100
7 35 630 47 29610 2961000 84600 2417,14286 | 0,015107143 0,0200
6 35 665 46 30590 3059000 87400 2497,14286 | 0,015607143 0,0200
5 35 700 46 32200 3220000 92000 2628,57143 | 0,016428571 0,0200
4 35 735 46 33810 3381000 96600 2760 0,01725 0,0200
3 35 770 62 47740 4774000 136400 | 3897,14286 | 0,024357143 0,0200
2 35 805 46 37030 3703000 105800 | 3022,85714 | 0,018892857 0,0200
1 35 840 60 50400 5040000 144000 | 4114,28571 | 0,025714286 0,0300
spadek napiecia
840 1133 0,26 ol
moc dfugosc
obwodu obwodu




1.2.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej:
Samoczynne wylaczenie jest skuteczne, gdy spetniony jest warunek:
Zy 1, < Uy
gdzie:
Zp- Impedancja petli zwarcia w [Q]
la- warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]
Uo- napiecie fazowe 230[V]

ODCINEK1 Tor 2:
Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: lampa nr L15/2/W0, dfugos¢ obwodu 707[m]

Obliczenie wartos$ci pradu Ia:
Zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe o warto$ci pragdu znamionowego 10A jako
zabezpieczenie obwodow oswietleniowych
la=k-In
k=8,7 dla zabezpieczenia nadmiarowo pragdowego o charakterystyce gG/gL
I, =8,7-104 = 87 [A]

Wktadka topikowa BiWts gG o wartoS$ci pragdu znamionowego 6A jako zabezpieczenie
oprawy na stupie
la=k'In
k=6,6 dla wktadki topikowej BiWts gG (t=0,2s)
I, =6,6-6A=239,6[A]

ODCINEK?:
Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: lampa nr L24/2/W0, dtugos¢ obwodu 1133/m]

Obliczenie warto$ci pradu Ia:
Zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o warto$ci pragdu znamionowego 6A jako
zabezpieczenie obwodow oSwietleniowych
la=k'In
k=5 dla zabezpieczenia nadmiarowo pradowego o charakterystyce B
I, =5-6A =30 [A4]

Wkiadka topikowa BiWts gG o wartosci pradu znamionowego 6A jako zabezpieczenie
oprawy na stupie
la=k'In
k=6,6 dla wktadki topikowej BiWts gG (t=0,2s)
I, =6,6-6A=239,6[A]
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Obliczenia impedancji petli zwarcia:

[)— 230%0,8
7s— 7s
230%0,8
Zmax=
kaop*Ip
Zs = ’RZ + X2
R, =2xR;-L
X, =2xX;-L

gdzie:

Izs- prad zwarcia [A]

RL- rezystancja linii (przewdd ochronny i przewdd fazowy) [meQ]

Xi- reaktancja linii (przewdd ochronny i przewodd fazowy) [mQ]

L- dtugos¢ [m]

R; Xj -rezystancja, reaktancja jednostkowa [(2/km]

Ib- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

Kdop- wspotczynnik krotno$ci pradu znamionowego powodujacego zadziatanie wktadki
Zmax- warto$¢ impedancji do jakiej ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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1.2.4 Profile skrzyzowan i zblizen projektowanej linii oswietlenia
istniejacych sieci

Profile zblizen projektowanych slupow oswietlenia do istniejacych sieci SN

PROFIL ZBLIZENIA SLUPOW L2/2/WO, L3/2/WO DO

PRZEWODOW LINII NAPOWIETRZNEJ SN
Proj. stup Linia
os$wietlenia : —— .
powietrzna Proj. stup
L3/2/IWO SN - uktad o$wietlenia
13,86m ptaski 19,27m _ L2;2wo
N
7/ \{Prq -
i gras © oswietlenia
Proj. linia s AsXsn
oswietlenia
AsXsn 4x35mm2
4x35mm2
X/ 49,/
\ Proj.
kabel
os$wietlenia
YAKXS
4x35mm2
PROFIL ZBLIZENIA StUPOW L17/2/WO, L18/2/WO
DO PRZEWODOW LINII NAPOWIETRZNEJ SN
Proj. st il Lir)ie:
roj. stup napowietrzna 5
oswietlenia X ] SN - uktad oFé,\':I)ij('etT;l:I‘i)a
L18/2/WO 13,36m | tréjkat 18,77m . L172wo0
N
7/ ‘c\{ﬁq ,
Proj. linia E °S"AV§'::'3
oswietlenia
AsXsn 4x35mm2
4x35mm2
(/ ’ /
\ Proj. kabel
oswietlenia
YAKXS
4x35mm2
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Profil skrzyzowania linii dla odcinka L1/1/WO - L1/2/WO

0.68 > 0.60 fmax =0.88 m
to = 20.00° £
=
Linfa\qapoyv. - obliczany zwis N
Q0
e A
£
5
©
~
Ll
a
= E
n
D
~
1
o
=%
L
£ £
R 2
~ ~
1 [
o = -
| g 1=
|
|
T S pp=358T0m T T T
|
it s #
o o O o o
o 0 = o 7
=] [ R =) @
© n O © 0
rz|® AR ©lm
X s m
™~
~
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa
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Profil skrzyzowania linii dla odcinka L4/2/WO — L5/2/WO

0.67 > 0.60 fmax = 1.08 m
to = 20.00°
=0.20m
Linfa\aapow. - opliczany zwis
£
8 5
~N ©
1] P
- 1
= %
£ L=
o
~
~
n
-
[=%
‘C__
|
[ £ '
| 8 '
| i :_
__'_____________________.__l __________________ —RE2 E0m -
| ___% pp = 353.50m |
I |
g st s SEHGm T T T T T T T T T T T oo — e /
=) [~ M=) o
R e =
< 0 o M <
Tl D © 19 [To)
rz|e 0 ™ ® 0m
X o m
N
~
-
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokos$ci zawieszenia przewodéw
b - réznica wysoko$ci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa
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Profil skrzyzowania linii dla odcinka L8/2/WO — L7/2/WO

0.72> 0.60 fmax=1.01m
to = 20.00°
b=0.10m
N apow. - obliczany zwis
r—
&
e} £
5 ~ S
c';. 1} l\
Ly 2 i
1] =l o
-l
2 £
| |
| |
| |
£ I
| o]
o2y |
| o |
DI SRR . e S R P VS
| 3 pp = 301.50m ]

| = |

U S S S LR J
a=42.30m

o o o o o

9] S © | (o)

(50 O ~ [s2]

(= S — O =}
rz|® M Mo A|m
X m

™~

<

o0
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa



Profil skrzyzowania linii dla odcinka L.11/1/WO — L10/1/WO

fmax =1.07 m
to = 20.00°

L, 0.75 > 0.60
b =0.40m
LinfaNaapow. - obliczany zwis
£
3
= &
Il ©
2 ~
= 1]
o
o
L
£
0
0
o9 £
" 0
= i
~
=L 1
+ )
£
- __ e SV -
| pp = 368.00m
I |
| |
T T T T T T T T T T T T T T T T T T s BFHm T T T T T T T T T T T T 4
(=} =R ) =}
~ N © = S
o0 o0 O o0 o0
© © N © ©
rz|® il @lm
X o m
=
o2}
N
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odleglos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa
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Profil skrzyzowania linii dla odcinka L11/2/WO - L10/2/WO

0.83>0.

Linna‘{epow. - obliczany zwis

1.70m

b=

£
o
I
0
1
-
5 £ =
R Q
o =
] ©
O 1]
2 s
ey
|
|
|
| £
'(2 L
| = |
| n
[ 2 pp = 308.50m a
| 4= !
| |
A e e = a=@ifm T T T T T T T T T T T T T T T ’
o o 0 O o
S N~ D o
— — I~ 0 =2
- - - O S
rz|® SRR ©lm
X ~ m
e
hac
A
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odleglo$¢ przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokos$ci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

pp - poziom poréwnawczy
to - temperatura obliczeniowa
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Profil skrzyzowania linii dla odcinka L16/2/WO - L15/2/WO

fmax =0.91m
to = 20.00°
0.70 > 0.60
; ; £
Linfa\aapow. - Ol wis S
o
]
e Q
£
o)
©
~
1]
|
=1
=
E
3
1 & B
jred I
| W %
£ ot g
: S
| 1
o
' 51
|
|
R l_
| pp =316.10m
|
|
S a=®Wm T T T T T T T T T T T T T T 4
o o oo o
] a Py ool =
o “RE -
rz|® © Qo @lm
X <« m
o
I
I3\
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodéw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa
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Profil skrzyzowania linii dla odcinka L17/2/WO - L16/2/WO

fmax =0.88 m
> AL SO0 MY
0.64>060 (IFE 5
=
Linf&\qapoy. - obliczany zwis 'I_.:I:
[ e——
£
0
©
™~
n
al
E £
e}
©
~
1
o
Q
W o
£ £
B it
~ ~
n n
+ . 5
| 8 L=
|
|
——:— —————————————————————————————————————— pp=358.00m T T T
|
' [
frmmm s SRT T T Tooooo 7
o o N O o
N B o N e
(=] D~ O D
© n O O wn
rz|™ ® Mo Mm
X TS m
=
~
—
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odleglo$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa
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1.3 Wymagania dotyczace urzadzen elektrycznych

Do wykonania robét stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

1.4 BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia oraz
zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

1.5 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami i normami. Projektowane urzgdzenia mogg byc¢ zastgpione innymi
urzadzeniami pod warunkiem zastosowania urzgdzen o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania z trescig zatgczonych do dokumentacii
uzgodnien, pism i przestrzegania podanych w nich zalecen.
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2. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Schemat ideowy zasilania oswietlenia (Odcinek 1) E-2.1
2. | Schemat ideowy zasilania oswietlenia (Odcinek 2) E-2.2
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1 Zestawienie podstawowych materiatdw montazowych — Odcinek 1
(Tor 1+ Tor 2)

l.p. Nazwa llosé
1. | Szafa SO z fundamentem i wyposazeniem 1kpl.
2. | Przewod samonosny AsXSn 2x35mm? 864m
3. |Kabel YAKXS 4x35mm?2 349m
4. | Kabel YDY 2x1,5mm2 102m
5. Stup S-70 PC-3 h=7m 4szt.
6. |Wysiegnik NT ST-Y 1/1,0/60 4szt.
7. | Fundament prefabrykowany dedykowany do danego stupa 4szt.
8. | Zerdz E-10,5/2,5 6szt.
9. |Zerdz E-10,5/4,3 10szt.
10.| Zerdz E-10,5/6 6szt.
11./ wysiegnik boczny dedykowany dla danego stupa betonowego 22szt.
12.| Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 283mb
13. Bednarka FezZn 30x4 339mb
14.| Rura ochronna QRK Flex 75 246m
15./ Rura ochronna QRG 75 37m
16.| Rura ochronna BE 50 18m
17.| Rura termokurczliwa RPKc 52/20 5kpl
18. Oprawa PIKE J DOB 35W temp. barw. 4000K 26szt.
19. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 + zacisk 22kpl.
20. Bezpiecznik topikowy BiWts 6A 22szt.
21.| Ztgcze kablowe 1ZK 4kpl.
22. Bezpiecznik topikowy 4A gL/gG 4kpl
23.| Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 26szt.
24.1 Uziom 7kpl
25. Ogranicznik przepie¢ 14szt.
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3.2 Zestawienie podstawowych materiatdw montazowych — Odcinek 2

l.p. Nazwa llos¢
1. | Przewod samonos$ny AsXSn 4x35mm? 996m
2. | Kabel YAKXS 4x35mm2 137m
3. | Kabel YDY 2x1,5mm?2 36m
4. | Zerdz E-10,5/2,5 6szt.
5. | Zerdz E-10,5/4,3 12szt.
6. | Zerdz E-10,5/6 6szt.
7. Wysiegnik boczny dedykowany dla danego stupa betonowego 24szt.
8. | Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 84mb
9. |Bednarka Fezn 30x4 132mb
10.| Rura ochronna QRK Flex 75 78m
11.|Rura ochronna QRG 75 6m
12.| Rura ochronna BE 50 18m
13.| Rura ochronna QRD 110 2m
14.| Rura termokurczliwa RPKc 52/20 5kpl
15./ Oprawa PIKE J DOB 35W temp. barw. 4000K 24s1zt.
16. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 + zacisk 24kpl.
17. Bezpiecznik topikowy BiWts 6A 24szt.
18.| Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 24szt.
19./ Uziom 6kpl
20. Ogranicznik przepie¢ 15szt
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4. SPRECYZOWANIE ROWNOWAZNOSCI DO ZESTAWIENIA
Wyjasnienie do zestawienia materiatowego

Do budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Babica wg. zakresu podanego we SIWZ nalezy
stosowac materiaty zawarte w zestawienia materiatowym lub materiaty rownowazne:

1. Oprawa PIKE J DOB 35W/4000K w kolorze szarym lub réwnowazna tj. oprawa z
korpusem wykonanym jako odlew aluminiowy barwiony w kolorze szarym montowana
na wysiegniku stupowym wyposazona w zrodta swiatta typu LED emitujgca swiatfo
kierunkowe o natezeniu strumienia oprawy min. 5250lm w temperaturze barwowe]
4000K przy mocy oprawy nie wiekszej niz 35W, posiadajgca efektywnos¢ swietlng min.
150lm/W

2. Stup stalowy typu S-70 PC-3 z wysiegnikiem 1,0m NT ST-Y 1/1,0/60 lub réwnowazny tj.
stup wykonany z rury stalowej jako konstrukcja jednolita z powtokg cynkowg o
wysokosci 7m. Stup winien by¢ montowany na betonowych prefabrykowanych
fundamentach. Na stupie powinien by¢ montowany wysiegnik tukowy o dtugosci
wysiegu 1,0m.

3. Rura QRK Flex 75 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa o $rednicy fi 75
koloru niebieskiego.

4. Rura QRG 75 lub réwnowazna tj. rura gtadkoscienna w odcinkach srednica fi 75 koloru
niebieskiego do ostony kabli uktadanych w trudnych warunkach terenowych.

5. Rura QRD 110 lub réwnowazna tj. dzielona rura ostonowa do ostony istniejgcych kabli i
przewodow uktadanych w ziemi, o $rednicy fi 110.

6. Stup betonowy wirowany typu E-10 lub rGwnowazny tj. stup wykonany jako zerd?
strunobetonowa wirowana. Na stupie powinien by¢ montowany wysiegnik ftukowy o
dtugosci wysiegu 1m.

7. Wysiegnik NT ST-Y 1/1,0/60 lub réwnowazny tj. wysiegnik jednoramienny tukowy
wykonany z rury stalowej z powtoka cynkowg o dtugosci 1m
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5. PROJEKT TECHNICZNY - DOKUMENTY DOLACZONE DO

PROJEKTU

Nazwa dokumentu

Nr strony
5.1. Oswiadczenie (Sprawdzajacy) 28
5.2. Uprawnienia i Izby Sprawdzajacego 29-30
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