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Dotyczy: skrzyzowania linii 400 kV Rzeszow - Krosno Iskrzynia (przesto 85 - 86) z projektowana siecig
os$wietleniowa w miejscowosci Babica

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.06.2021 r. (data wptywu do PSE S.A. — 18.06.2021 r.)
informujemy, ze planowana inwestycja budowy linii kablowej os$wietlenia ulicznego oraz stupéw
oswietleniowych w miejscowosci Babica, gmina Czudec krzyzuje napowietrzng linie elektroenergetyczng
400 kV Rzeszdéw — Krosno Iskrzynia (przesto 85 — 86).

Sposob zagospodarowania terendéw pod liniami elektroenergetycznymi i w ich poblizu regulujg wymogi

okreslone w nastepujgcych przepisach:
— PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

Rozporzgdzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2013, poz. 1830),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr47 z 2003 r., poz. 401).

Opiniujemy pozytywnie lokalizacje stupow oswietleniowych oraz skrzyzowanie linii kablowej oswietlenia
ulicznego i ww. linii 400 kV przedstawione na planie zagospodarowania terenu.

Nadmieniamy, ze wszystkie metalowe elementy wyposazenia latarni oswietleniowych, znajdujgcych sie
w obszarze pasa technologicznego, czyli w odleglosci do 40 metréw od osi linii w obie strony (mierzone
w poziomie i prostopadle), nalezy skutecznie uziemic.

Stup oswietleniowe nalezy zaprojektowac w technologii tamanej z zawiasem przy fundamencie, co umozliwia
wymiang Zrédha $wiatta | prowadzenia innych prac bez koniecznosci uzywania podnosnikow.

Bezposrednio pod linig 400 kV oraz w odleglosci mniejszej niz 10 metréw (mierzone w poziomie i prostopad|e)
od skrajnych przewodow fazowych zabrania sig zwigkszania rzednych terenu o wiecej niz 0,5 metra.
Informujemy jednoczesnie, ze zgodnie z §55 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy 'podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 r.,
poz. 401) prowadzgc prace budowlano — montazowe zabrania si¢ urzgdzania stanowisk pracy, skiadowania
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materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych oraz uzywanie sprzetu
mechanicznego bezposrednio pod linig napowietrzng lub w odlegiosci mniejszej niz 30 metréw (mierzone
w poziomie i prostopadle) od najblizszego skrajnego przewodu fazowego. W przypadku braku mozliwosci
spefnienia tego wymogu, prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o uzgodniong z PSE S.A. w Radomiu Instrukcje
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP).

Sprawe z naszej strony prowadzi: Katarzyna Gebczyk-Grakowska, tel. 48 366 08 67, e-mail:katarzyna.gebczyk-
grakowska@pse.pl.
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