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i. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Czudec, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badari jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujgcych w podiozu odcinka projektowanego oswietlenia ulicznego przy drodze
gminnej w Zaborowie - Olszynach.

Prace terenowe wykonane 7.01.2022 r. objety kartowanie morfologiczne, geologiczne
i hydrograficzne na trasie projektowanego o$wietlenia i w jego sgsiedztwie oraz odwiercenie
4 otwordw badawczych do giebokosci 3,0m.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejgcych szczegdétdw topograficznych, metodg
domiaréw prostokatnych.
integraine zataczniki niniejszej dokumentacji stanowia;

1. Szkic orientacyjny;

2. Mapa dokumentacyjna;

3. Objasnienia symboli i znakdw Lzytych na profilach geologicznych;
4

Legenda do profilow.

il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

1) Polozenie terenu

Badany odcinek projektowanego oswietlenia potozony jest w Zaborowie w gminie
Czudec i obejmuje odcinek drogi gminnej od drogi wojewddzkiej Babica-Warzyce do

przysiotka Olszyny.

2) Rzezba terenu

Pod wzgledem morfologicznym gmina Wisniowa, wg J. Kondrackiego lezy
w obrebie mezoregionu fizycznogeograficznego Pogérza Srodkowobeskidzkiego,
w obrebie mezoregionu Pogoérze Strzyzowskie.

Pogorze Strzyzowskie rozcigga sie pomiedzy dolinami Wistoka i Wistoki.
Mezoregion ten tworzy jednolite urozmaicone Kkrajobrazowo piaty Praskowyzu
o wysokosciach 300 - 500m, lokalnie wyzszymi, ktére tworza pas wzgdrz i kotlin
$rodgorskich, oddzielone dolinami o gtebokosci 150 — 200m. Doliny na tym fragmencie
Pogoérzy charakteryzujg sie zboczami wypukto — wklestymi i ptaskimi dnami w odcinkach

dolnych. _
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W Zrodtowych partiach majg one posta¢ dolin V-ksztattnych o zboczach ostro
wcinajacych sie w stoki i zréwnania wierzchowinowe. Sie¢ dolin jest dostosowana do struktur
tektonicznych.

W obrebie Pogorzy stwierdzono wystepowanie nastepujacych form morfologicznych:

zréwnan wierzchowinowych
- stokéw
— OSuwisk
- dolin nieckowatych
~ dolin v-ksztalinych
— dolin ptaskodennych wiekszych doptywow
— dolina rzeki Wistok z systemem teras.

Zréwnania wierzchowinowe wystepujg w szczytowych partiach poziomu
pogérskiego o przewazajgcym biegu zblizonym do kierunku NW — SE. Charakteryzujg sie
one stabo urozmaicong rzezbg i niewielkimi nachyleniami (2 — 8%). wznosza sie one na
badanym terenie na wysokosci 270 — 470m npm.

Stoki wykazujg nierownomierne nachylenia i liczne zatamania spadkéw. Lokalnie
powierzchnia stokow niszczona jest przez osuwiska. Stoki rozcinane sg dolinami
nieckowatymi i wciosowymi.

Doliny nieckowate stanowig formy o fagodnych zboczach i niewyraznych dnach.
W czasie roztopéw lub po bardzo intensywnych opadach ich dnami ptyng cieki okresowe.

Doliny V-ksztaline to doliny lub ich fragmenty, w ktorych procesy erozyjne
przewazajg nad akumulacyjnymi. Zbocza tych dolin majg charakter skarp o rézne;j
wysokosSci.

Osuwiska — w obrebie stokdw o znacznym nachyleniu, podioze ktérych budujg skaty
fiszowe z przewagg fupkéw wystepujg osuwiska typu skalno — zwietrzelinowego iub
zwietrzelinowe. Powierzchnia osuwisk obejmuje znaczne obszary ze stata tendencja do jej
powigkszania. W obrebie osuwiska wystgpuja charakiterystyczne dla tej formy
morfologicznej: skarpy gtéwne, skarpy wtdrne, zagtebienia wewnatrzosuwiskowe, progi, waty
i szczeliny poprzeczne. Sg one wyrazne w obrebie aktywnych osuwisk. W obrebie osuwisk
nieaktywnych formy te na skutek uzytkowania powierzchni terenu ulegaja zatarciu i sg trudne
do zidentyfikowania. Zintensyfikowanie proceséw osuwiskowych nastepuje zwiaszcza po
dtugotrwatych i obfitych opadach lub roztopach. Ostatnio miato to miejsce w czerwcu 2010r,
kiedy to po dfugotrwatych i obfitych opadach deszczu nastgpiio uruchomienie proceséw
osuwiskowych. Dia obszaréw objetych aktywnymi procesami osuwiskowymi zostaty
opracowane przez PIG - Zakltad Geologii Srodowiskowych z Warszawy ,Karty
dokumentacyjne osuwisk wraz z opinia’. Aktywne osuwiska naniesiono zgodnie z tymi
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dokumentami na zatgcznikach graficznych. Na uruchomienie i zwiekszenie procesow
osuwiskowych ma wplyw réwniez nierozwazne postepowanie czlowieka, ktory czesto
powoduje zachwiane stanu réwnowagi stokow wskutek podcinania ich skarpami, wycinanie
zadrzewien i zakrzaczen $rdédpoinych.

Projektowany odcinek oswietlenia ulicznego usytuowany jest poza terenami

objetymi czynnymi procesami osuwiskowym,

3) Warunki geoiogiczne

Gmina Czudec lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych, zbudowanych z osadéw
fliszowych, ktére po sfatdowaniu i odkiuciu od podioza ulegly przesunigciu ku péinocy
w postaci ptaszczowin. Proces ten doprowadzit do utworzenie kilku jednostek tektonicznych.

Péinocna czesé gminy lezy w jednostce skolskiej tzw. depresji strzyzowskiej, na ktorg
od potudnia nasunigte sg jednostki pod$laska i Slgska. W ,depresji strzyzowskiej”
zbudowanej z warstw krosnierskich wystepujg drobne sfatdowania, dzigki ktérym wystepujg
na powierzchni terenu waskie smugi eocenu pstrego i warstw menilitowych. Jest to strefa

do$¢ silnie zaburzona tektonicznie. Czeste sa ztuskowania i pociete gesta siecig uskokow.

Stratygrafia

Najstarszymi osadami fliszowymi na terenach gminy Czudec sg dolnokredowe warstwy
fliszowe wyksztatcone w postaci tupkéw, lokalnie przewarstwianych piaskowcami. Wystepujg
one w jadrach antyklin.

Otaczajg je eoceiiskie warstwy menilitowe | podmenilitowe, ktére w przewadze budujg
skaty tupkowe.

Synkiiny buduja skaify fliszowe w postaci warstw kro$nieriskich wyksztatcone jako
piaskowce grubotawicowe lub piaskowce przewarstwiane tupkami.

Na catym badanym terenie osady fliszowe przykryte sg warstwami wietrzelin
o réznej migzszosci i zréznicowanym skiadzie w zaleznosci od skaty z jakiej powstaty.

Ze skat tupkowych powstaly zwietrzeliny w postaci rumoszu z glinami pylastymi
zwieztymi i #ami. Natomiast z piaskowca powstaly zwietrzeliny w postaci rumoszu
z pytami, pytami piaszczystymi iub piaskami pylastymi z rurmoszem.

Na zerodowanych zwietrzelinach zalegajg osady czwartorzedowe zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy, sktadu mechanicznego i migzszosci.

W obrebie stokéw Pogdrzy sa to osady sufozyjne — deluwialne i koluwialne, ktére
ulegajg procesom denudacyjnym i sg przemieszczane w dot stokdw. Sg to przewaznie osady

pylaste i gliniaste z domieszka rumoszu o réznej migzszosci.
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W obrebie osuwisk wystepuja koluwia, powstate w wyniku grawitacyjnego
przemieszczania si¢ skat fliszowych, ich zwietrzelin i osadéw deluwialnych. W ich sktad
wchodzg bloki, pakiety fliszu, rumosze skaine, giiny i ity.

Migzszos¢ tych osadow jest rézna, od paru do kilkunastu metréw, w zaleznosci od
typu i wielkosci osuwiska.

W obrebie doliny Wistoka oraz w dolinach ich wiekszych doptywow zalegajg
czwartorzgdowe osady rzeczne, reprezentowane w stropie przez mady, wyksztatcone
w postaci glin pylastych i piaszczystych oraz piaskéw gliniastych lokalnie z wkiadkami
gruntéw organicznych.

Mady przykrywajg serie osadéw piaszczysto — zwirowych o zrdznicowane;
migzszosci, zalegajaca na zwietrzelinach i skatach fliszowych.

W obregbie dolin nieckowatych wytworzyly sie osady aluwialno — deluwiaine
reprezentowane przez pyty piaszczyste z domieszkg czgsci organicznych i rumoszu.

Oceniajgc grunty wystgpujgce w podiozu badanego terenu pod wzgledem ich
przydatnosci jako podioza budowlanege, nalezy stwierdzi€, ze wykazuja one bardzo duze
zréznicowanie.

Na oceng osaddéw czwartorzedowych, ktére najczesciej stanowig podioze budowlane
wplywaja rowniez warunki wodne oraz nachylenie i stateczno&¢ stokow.

Najkorzystniejsze warunki dia mozliwosci posadowienia projektowanego o$wietlenia
wystepujg w obregbie zréwnan wierzchowinowych i stokéw Pogérza o nachyleniu 12% nie
wykazujacych tendencji osuwiskowych.

W wykonanych otworach badawczych w obrebie stokéw Pogérza stwierdzono
wystepowania zwietrzelin skat fliszowych na gtebokosci 1,3m.

Pod warstwg gleby stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych osaddéw deluwiaine
i aluwialnych, wyksztatcone w postaci gruntéw nosnych, tatwourabialnych pytéw wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, przewarstwionych pytami mokrymi o konsystencji
plasiycznej.

Sg to grunty spetniajgce wymogi do bezposredniego posadowienia fundamentéw
projektowanego przedsiewziecia.

Projektowana sie¢ eiekiroenergetyczna zasilajaca o$wietienie uliczne omija tereny

czynnego osuwiska.

4) Warunki wodne

Wody powierzchniowe
Nadmiar wéd opadowych z badanego terenu sptywa powierzchniowo w kierunku

dopltywow Wistoka.
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Wody podziemne.
W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych jedynie

w dnach dolin rzecznych. Stan wod podziemnych mozna uznaé za $redni.

. WEASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA.

Parametry geotechniczne podtoza opracowano na podstawie wynikow badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan $&cinarka obrotows
i penetrometrem ttoczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Biorgc pod uwage geneze, wilgotnos¢ i konsystencie oraz rodzaj gruntu stwierdza sie
proste warunki gruntowe, na przewazajagcym odcinku projektowanego oswietlenia grunty

urabialne, wykopy suche.

iV. WNIOSKi

1. W podtozu badanego terenu pod warstwg gleby wystepujg plejstoceriskie osady
deluwialne i aluwialne wyksztatcone w postaci pyidéw | glin pylastych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej i mokrych o konsystencji plastycznej zalegajacych do
gtebokosci ponad 1,5 m. Giebiej lokalnie wystepuje strop zwietrzelin skat fliszowych.

2. W wykonanych otworach wody podziemne wystepuja w dnie doliny, co nalezy
uwzgledni¢ w sposobie wykonywania prac wykopowych.

3. Przeprowadzone badania potwierdzaja, ze w podfozu projektowanego przedsiewziecia

wystepuja proste warunki gruntowe.
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Zal. nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PROFILACH GEOLOGICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw
NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany + domieszki
1 przewarstwienia (wktadki)
Grunty organiczne i rodzime / na pograniczu
) w nawiasach okreslenie uzupehiajgce
H grunty prochniczne 2% <lom <5 % dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
o namu‘i 5% <Jom <30 % gruntow organicznych, petrografii skat
i torf 30% <lom 4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

Oprébowanie wiercenia

KW wietrzelina

KWg  wietrzelina gliniasta f% I prébka o naturalnej strukturze ( NNS)
KR umosz 8 ] probka o naturalnej wilgotnosci { NW)
KRg ;'w;msz e é X probka wody gruntowej ( WG)
KO otoczaki = 5 ; ;
2 Oznaczenie wody w wierceniu
% gi: glitiasty S LA wyinterpolowany max. poziom wody
Pc% ok 2 gruntowej (piezometryczny)
posparia S piezometryczny poziom wody (PPW)
Pog pospdtka gliniasta o ustalony
_ o w czasic wiercenia i rzgdna
Pr piasek gruby &
Ps piasek $redni g i nawiercony poziom wody gruntowej
Pd piasek drobny S .% i rzedna
: =
PII piasek pylasty S & .
Pg piasek gliniasty & H —” EriHGnRd oy
mp pyl piaszezysty T grunt mokry
11 py!t ]
Gp glina piaszczysta o .
G glina 2 AU saczenie wody
; o
GII glina pylasta 3,\
Gpz  glina piaszczysta zwigzla B
Gz glina zwigzla g
GlIlz glina pylasta zwiezta H Oznaczenie stanu gruntu
Ip il piaszczysty ,g
I it 5 40,30 stopien zageszczenia
m it pylasty J,=0,20 stopien plastycznosci
Inne oznaczenia
Grunty skaliste
IL numer warstwy geotechnicznej
ST skala twarda 3 VI rzut projektowanego obiektu na
SM Lataniislda przekrdj z numerem (nazwa)
’ ¥ obiektu i ilosé kondygnacji
Inne grunty nietypowe nie objete norma podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne
kr kreda | mlode osady . o crenfeghnt h
: . —-—-— granica warstw geotechnicznyc!
gy gytia Jeziorme
cb wegiel brunatny ] L )
ke wegiel kamienny Cigg dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"

kp kreda piszaca
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