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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Sie¢ elektroenergetyczna obejmujgca napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV — o$wietlenie
drogowe.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzvtkowy obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ o$wietleniowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w_przypadku jeqo braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Zasilanie

Odcinek 1:

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 21-F6/WP/06665 z dnia 08.10.2021 projektowang
szafe sterowania o$wietleniem SO zlokalizowang na dz. nr 261 nalezy zasili¢ z proj. zlacza
ZK1+1P (projektowanego wg osobnego opracowania). Do zasilania szafy SO nalezy uzy¢ kabel
typu YKY 4x10mm?2 o dlugosci L=2/10m. Zgodnie z warunkami przylaczenia zabezpieczeniem
przedlicznikowym bedzie wytacznik nadmiarowo-pradowy 20A. W warunkach okreslono uktad
sieci jako: TN-C. Zasilanie ze stacji trafo Babica 10.

Odcinek 2:

Miejscem przytaczenia bedzie istniejaca szafa oswietlenia ulicznego SO/WO wlasnosci
Gminy Czudec (dz. nr 600/14). Od szafy SO/WO nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm2
L=1/14 do istn. stupa 1/8/WO. Uktad sieci TNC, zasilanie z stacji trafo Babica 8.

b) Linia napowietrzna

Odcinek 1:
Przewody AsXSn 4x35mm2 nalezy podwiesi¢ od proj. stupa nr L1/1/WO w dwoch
kierunkach (tor 1 oraz tor 2):
- od proj. stupa nr L1/1/WO do proj. stupa L2/1/WO, L=40/44m (tor 1)
- od proj. stupa nr L3/1/WO do proj. stupa L11/1/WO, L=342/374m (tor 1)
- od proj. stupa nr L1/1/WO do proj. stupa L7/2/WO, L=287/315m (tor 2)
- od proj. stupa nr L12/2/WO do proj. stupa L15/2/WO, L=123/135m (tor 2)



Odcinek 2:
Przewo6d AsXSn 4x35mm?2 nalezy podwiesi¢:
- od istn. stupa 1/8/WO do proj. stupa L2/2/WO, L=84/92m
- od proj. stupa L3/2/WO do proj. stupa L17/2/WO, L=577/633m
- od proj. stupa L18/2/WO do proj. stupa L.24/2/WO, L=247/271m

Projektuje si¢ zerdzie typu E-10,5 z wysiggnikami tukowymi 1x1m dedykowanymi dla
danego stupa lub konstrukcje rownowazne z oprawa typu 35W 4000K (lub
konstrukcje rownowazne).

Oprawy na stupach zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BiWts 6A montowanymi w oprawie
bezpiecznikowej SV29.253. Oprawy laczy¢ z przewodem AsXSn za pomoca zacisku
przebijajacego izolacje.

Miejsce posadowienia stupow wyznacza uprawniony geodeta. Stupy nalezy stawiaé za
pomocg dzwigu o odpowiedniej sile udzwigu we wczesniej wywierconych otworach i zasypaé
betonem B15. Zerdzie nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez
pomalowanie izolacjg przeciwwilgociowa do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu wykopow nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

c) Linia kablowa

Odcinek 1:
Linia kablowa kablem ziemnym YAKXS 4x35mmz2 zostanie poprowadzona w relacjach:
- od proj. szafy SO/WO do proj. stupa L1/1/WO, L=1/11m
- od proj. stupa L2/1/WO do proj. stupa L3/1/WO, L=61/81m
- od proj. stupa L7/2/WO do proj. stupa L12/2/WO, L=221/257m
Odcinek 2:
Linia kablowa kablem ziemnym YAKXS 4x35mmz2 zostanie poprowadzona w relacjach:
- od istn. szafy SO/WO do istn. stupa 1/8/WO, L=1/14m
- od proj. stupa L2/2/WO do proj. stupa L3/2/WO, L=42/62m
- od proj. stupa L17/2/WO do proj. stupa L18/2/WO, L=41/61m

Na trasie od proj. stupa L7/2/WO do proj. stupa L12/2/WO projektuje si¢ stupy aluminiowe typu
S-70 PC-3 h=7m z wysi¢gnikami ST-Y 1/1,0/60 lub konstrukcje rOwnowazne z oprawami typu
35W 4000K (lub konstrukcje rownowazne).

Do stupow nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne z bednarki FeZn 30x4mm. Potaczenia
kabli w stupach realizowaé z zastosowaniem izolowanych zlaczy kablowych IZK. Oprawy
zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/gl w zlgczach IZK. Potaczenia od
zkaczy 1ZK do opraw wykonaé przewodem YDY 2x1,5mm? (dla opraw w II klasie ochronnosci).

Projektowany kabel oswietleniowy na catej dlugosci nalezy uktada¢ w rurze ostonowej typu
QRK Flex 75 (lub réwnowaznej) na glebokosci, co najmniej 0,7m. Po jego utozeniu pozostala
cze¢s¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢
na catej dtugo$ci oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uklada¢ wzdhuz linii falistej z
zapasem 4% dlugosci. Przy wejsciu 1 wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ zapasy po 2 m.
Uktadanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie
przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni
Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w
odstgpach co 10 m.
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Uktadanie kabla w =ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z norma
PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Trasa kabla przebiega w poblizu czynnego gazociggu wysokiego ci$nienia DN150 — przed
rozpoczeciem robot ziemnych dostosowac si¢ do uwag w protokole z narady koordynacyjnej i
wyznaczy¢ w terenie strefe kontrolowang gazociaggu DN150.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napigcia, linii $redniego napigcia 15kV oraz linii wysokiego napigcia 400kV, niebezpieczenstwo
porazeniem.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy
catkowitym wytaczeniu napi¢cia. Pod napi¢ciem prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwag
technologi¢ pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robot, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Projektowane urzadzenia pozostaja na majgtku odbiorcy tj. Gminy Czudec i nalezy
oznakowa¢ je tabliczkami z numerami oraz "WO" (WEASNOSC ODBIORCY). Tabliczki na
stupach nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 3,5m.

d) Zabudowa slupow o$wietleniowych

Miejsce posadowienia stupdw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy oswietleniowe Stalowe
nalezy stawia¢ recznie lub za pomoca dzwigu na wczes$niej posadowionych fundamentach
prefabrykowanych. Natomiast zerdzie betonowe nalezy stawia¢é za pomoca dzwigu o
odpowiedniej sile udzwigu we wczesniej wywierconych otworach i1 zasypa¢ betonem B15 oraz
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wilgoci poprzez pomalowanie izolacja
przeciwwilgociowa do wysokosci 0,5m od poziomu gruntu.

Nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napigcia, niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy catkowitym wylaczeniu napigcia. Pod
napigciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologie¢ pracy i1 przy
zastosowaniu wymaganych narzgdzi 1 S$rodkow ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e) Montaz opraw o$wietleniowych na stupach

Przed rozpoczgciem montazu przewodow 1 osprzgtu, na podstawie atestow, deklaracji
zgodnosci lub innych dokumentoéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami norm lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaly wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z podnos$nikiem
koszowym. Prace przy montazu i eksploatacji lamp L2/1/WO oraz L3/1/WO (w sasiedztwie
linii WN 400kV) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu drabin bez uzycia podnosnikow.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie. Przy
zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczefistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru.

f) Rury oslonowe, przepusty kablowe

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, przejazdami, chodnikami projektowane kable
nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych typu QRG 75 (lub réwnowaznych). Przepusty
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kablowe pod utwardzonymi drogami wjazdami, chodnikami wykonane z rur ostonowych QRG
nalezy wykona¢ metoda podwiertu.

Projektowany kabel o$§wietleniowy na calej dtugosci w ziemi uktadaé w rurze ostonowe;j typu
QKR Flex 75 (lub rownowaznej). Dodatkowo istniejace kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projektowanymi kablami ostoni¢ (zabezpieczy¢) rurami
dwudzielnymi typu QRD 110 (lub réwnowaznymi).

g) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-4-41
»Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym™.

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez izolacje podstawowa czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

h) Ochrona przed korozja

Przed korozjg nalezy chroni¢:

- miejsca spawow ptaskownikow zabezpieczy¢ przez pomalowanie farba bitumiczna,

- przewody uziemiajace zabezpieczy¢ farba antykorozyjng do glgbokosci 0,2m i wysokos$ci
0,3m nad ziemia,

- konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,

- polaczenia §rubowe - przez pokrycie wazeling techniczna,

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Niniejszag opini¢ wykonano w celu scharakteryzowania warunkow geotechnicznych
dla potrzeb budowy sieci oéwietleniowej kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? oraz kablem
napowietrznym AsXSn 4x35mm? na dziatkach o nr ewid. 233, 234, 235, 236/1, 261, 237, 241,
24211, 242/3, 244, 245, 247, 248, 249/2, 249/1, 524/2, 527/2, 527/1, 528/6, 528/5, 528/3, 528/4,
529/2, 530/3, 531/3, 531/2, 600/3, 600/14 w miejscowosci Babica. Postuzy ona dla o$wietlenia
odcinka drogi gminnej.

Budowa sieci kablowej polega na utozeniu kabla o$wietleniowego na gltebokosci 0,7m oraz
wykonaniu otworéw wierconych o glebokosci do 1,0m dla posadowienia stupdéw
oswietleniowych stalowych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Stupy betonowe
odcinka linii napowietrznej stawiane sa za pomoca dzwigu o odpowiedniej sile udzwigu we
wczesniej wywierconych otworach.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczng sie¢ oswietlenia drogowego zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wymienione obiekty budowlane nie oddzialujg negatywnie na panujagce warunki
hydrogeologiczne.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jeso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych,

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

€) rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy
d) wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie wplywa

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.
Nie dotyczy

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zoodzie udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy

Projektant: mgr inz. Tomasz Radon ...
Upr. bud. nr PDK/0116/POOE/07 Podpis
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CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. iSchemat ideowy oswietlenia E-2.1
2. Schemat ideowy o$wietlenia E-2.2
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