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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wykonania robdt
remontowo-budowlanych pomieszczenia nr 303 na Il pietrze w budynku nr 40, Wydziatu Inzynierii
Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- biezace uzgodnienia z Zamawiajacym,

- wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy.

3. Dane ogdlne:

Powierzchnia pomieszczen planowanych do remontu:
Pomieszczenie 303:

- powierzchnia — 114,29 m2

- wysokos¢ — 3,42 m2

4. Opis prac oraz stanu istniejgcego

Do rearanzacji przewidziano pomieszczenie 303 na lll pietrze w budynku nr 40 Wydziatu Inzynierii
Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej. Szafa RACK z osprzetem multimedialnym do obstugi
pom. 303 bedzie znajdowac sie w pom. 314B.

Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

Wykoniczenie wewnetrzne scian i sufitdw — tynki cementowo-wapienne, malowane.

Wykonczenie podtdg — parkiet utozony w tzw. ,jodetke”.

Stolarka okienna — PVC, z zespolonymi pakietami dwuszybowymi.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane i ptycinowe, typowe.

Prace remontowe w obiekcie bedg prowadzone w sposdb ciggty, nie etapowy.

W trakcie prac remontowych nalezy wykonaé drobne naprawy istniejgcych tynkdw — wystepujg drobne
spekania na Scianach i stropach, miejscowe ubytki wynikajgce z eksploatacji oraz na potgczeniu przegréd z
réznych materiatow.

Obecne drzwi do pomieszczen majg zosta¢ zdemontowane i wymienione na przeszklone drzwi aluminiowe.
Szklenie musi by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku
sttuczenia. Kolorystyka ram aluminiowych do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Nowe drzwi nalezy wyposazy¢
w kontaktrony oraz podtaczy¢ do istniejacej instalacji alarmowej budynku.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy kompletnie zdemontowac istniejgce przewody elektryczne,
osprzet elektryczny oraz oprawy oswietleniowe. Nalezy zlokalizowac miejsce wprowadzenia zasilania dla
istniejgcych obwoddw oraz miejsce ich podtaczenia do istniejgcych rozdzielni elektrycznych na korytarzu. W
remontowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowg instalacje elektryczng i podtaczyé jg do rozdzielni
elektrycznej zgodnie z osobnym opracowaniem. Przewody poprowadzi¢ podtynkowo w pomieszczeniach
oraz w nowych korytach nad sufitem podwieszonym oraz w istniejgcych korytach kablowych i podtynkowo
na korytarzu. Stosowac przewody bezhalogenowe NHXMH-J 300/500V i osprzet instalacyjny podtynkowy
minimum IP20 biaty. Stosowac oprawy oswietleniowe zgodne z systemem sufitu kasetonowego z
wymiennymi i energooszczednymi zrédtami swiatta. Oprawy oswietleniowe oraz Zzrddta swiatta nalezy
dobrac tak, aby natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN
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12464-1:2012 lub réwnowazne. Nalezy przedstawic¢ obliczenia fotometryczne dla dobranych opraw. Nowg
instalacje elektryczng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez rozbudowe istniejgcych rozdzielnic o
aparaty instalacyjne lub wymiane istniejgcych aparatéw. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie
testy, pomiary i badania instalacji zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowo nalezy wykonaé nowg instalacje okablowania strukturalnego (LAN). Nowe przewody utozy¢ na
nowych i istniejgcych korytach kablowych/elektroinstalacyjnych na korytarzu oraz w pomieszczeniach na
nowych korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym oraz podtynkowo w $cianach.
Stosowac podtynkowe gniazda podwdéjne w pomieszczeniach — lokalizacja do uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Przewody utozy¢ od szafy RACK w pom. 314B i doprowadzi¢ do poszczegdlnych gniazdek w pom. 303.Szafe
RACK w pom. 314B potgczy¢ przewodem swiattowodowym z weztem sieciowym na | pietrze. Stosowaé
minimum przewdd RJ45 kat. 6A.

Catos¢ prac zwigzanych z instalacjg elektryczng oraz teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z osobng
dokumentacjg dotyczgcg wspomnianych branz.

Istniejgca instalacja SSP (System Sygnalizacji Pozaru)nalezy pozostawic i zabezpieczy¢ na czas remontu.
Istniejgce lampy oswietlenia ewakuacyjnego — wymieni¢ na nowe.

W zakresie instalacji sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejgce
grzejniki wraz z zaworami oraz zamontowa¢ nowe zgodnie z wytycznymi z pkt. 8 niniejszego opracowania.

Nalezy rdwniez zdemontowac istniejgcg umywalke w pom. 303, a podejscia i odptyw trwale i szczelnie
zaslepic.

Wszystkie zdemontowane elementy instalacji i wyposazenia wnetrz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wskazane przez Zamawiajgcego elementy zutylizowad.

5. Zakres prac remontowych w poszczegélnych pomieszczeniach/obszarach

1) Pomieszczenie 303
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:
e Demontaz, wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajacego w tym samym budynku i wniesienie po zakoriczeniu prac — wyniesione
meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowa oraz tasma

e Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

e Demontaz zabudowy grzejnikow

e Demontaz ptytek utozonych na $cianie przy umywalce

e Demontaz umywalki wraz z zabudowa, baterig i syfonem oraz szczelne zabezpieczenie
istniejgcych podejs¢ i odptywow

e Zabezpieczenie na czas remontu (w pomieszczeniu i na korytarzu) podtdg, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wyposazenia poprzez oklejenie folig

e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) w pomieszczeniu

e Zabezpieczenie klimatyzatorow Sciennych w pomieszczeniu wraz z rozruchem urzadzenia i
sprawdzeniem dziatania po zakonczeniu prac

e Zerwanie posadzki z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi

e Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami
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Usuniecie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej poprzez frezowanie — nalezy usungc
warstwe na grubosci przesigkniecia zaprawy subitem (lepikiem na zimno do przyklejania
parkietu) z uzupetnieniem ubytkéw i ewentualnych peknieé podtoza

Skucie nieréwnosci betonu i posadzki do gr. 3 cm — przygotowanie pod uktadanie ptytek
Doktadne oczyszczenie podtoza

Zagruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujgcym do betonu

Wyrdéwnanie podtoza wylewka z masy samopoziomujacej — pod utozenie ptytek

Utozenie ptytek podtogowych 60x60 cm lub 30x30 cm

Utozenie cokotdw z ptytek 10x60 cm lub 10x30 cm

Montaz listew progowych aluminiowych

Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych przeszklonych aluminiowych

Montaz odbojnikéw drzwiowych gumowych

Montaz naroznikdw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, uzupetnienie ubytkdw po instalacjach, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne
malowanie $cian farbg emulsyjng matowg zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Montaz sufitu podwieszonego kasetonowego na podkonstrukcji metalowej z ptytami 60x60 cm
z wetny mineralnej o zwiekszonym parametrze dzwiekochtonnosci, kolor oraz faktura do
uzgodnienia z Zamawiajgcym

Obudowanie klimatyzatordw sciennych w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz montaz
deflektora na nawiewie zimnego powietrza

Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowa podokiennikéw okiennych wewnetrznych

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie, uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci malowanie
dwukrotne farbg ftalowa rur stalowych o $r. do 60mm

Wymiana kratek wentylacyjnych

Demontaz rolet i przekazanie Zamawiajgcemu

Montaz rolet okiennych wewnetrznych o wymiarze ok. 1,78x2,32m (szer. x wys.; wymiary do
sprawdzenia przez Wykonawce)

Montaz rolet drzwiowych wewnetrznych o wymiarze ok. 1,60x2,32m (szer. x wys.; wymiary do
sprawdzenia przez Wykonawce)

Dostawa i ustawienie tawek dla studentéw

Dostawa i ustawienie krzesetdla studentow

Dostawa i montaz biurka wyktadowcy

Dostawa i ustawienie krzesta dla wyktadowcy

Dostawa i montaz tablic suchoscieralnych

Dostawa i montaz dekoracyjnych ptyt sciennych dZzwiekochtonnych

Prace branzy sanitarnej:

Demontaz grzejnikdw zeliwnych (grzejniki przekaza¢ Zamawiajgcemu i wynies¢ we wskazane
miejsce)

Wymiana 6 szt. grzejnikdw zeliwnych na stalowe dwuptytowe biate o0 minimalnych
parametrach: 55 cm wysokosci, 60 cm dfugosci, moc 1100W wraz z dostosowaniem
istniejgcych rur przytgczeniowych, montowanych do $ciany pod parapetem okiennym,
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e Dostosowanie istniejgcych rur przytagczeniowych do nowych grzejnikéw

e Wymiana zawordw termostatycznych z gtowicg zabezpieczong przed manipulowaniem przez
osoby niepowotane

e Montaz zawordw odcinajgcych grzejnikowych na powrocie

e Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji C.O.

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z osobng dokumentacjg branzows.

Ponadto nalezy uwzglednic¢:

e Wymiana koryt PVC pod parapetami wraz z utozeniem w nich istniejgcych przewodoéw
telefonicznych

e Uporzadkowanie istniejgcej instalacji SSP — wymiana koryt PVC i uzupetnienie brakéw

e Wymiana lamp oswietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami

Pomieszczenie 314B

Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) w pomieszczeniu

e Demontaz, wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione
meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasma

e Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementédw wiszgcych na $cianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

e Zabezpieczenie na czas remontu (w pomieszczeniu i na korytarzu) podtdg, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wyposazenia poprzez oklejenie folig

e Wykonanie przejs¢ kablowych przez Sciane gr. do 60 cm oraz zabezpieczenie ich pozarowo
(EI60)

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknigé,
gruntowanie, uzupetnienie ubytkow po instalacjach, dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg
emulsyjng matowga zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z osobng dokumentacjg branzowsa.
Ponizej przedstawiono ogdlny zakres prac do wykonania:

e Montaz koryt kablowych na suficie lub $cianie

e Utozenie przewoddw z pom. 303 na korytarz i poprowadzenie ich do szafy RACK

e Montaz szafy RACK wraz z wyposazeniem

3) Prace na korytarzu na lll pietrze, budynek nr 40

Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

e Rozebranie fragmentu sufitu podwieszonego (rastrowego) i ponowny montaz po zakonczeniu
prac - dostep do istniejgcych oraz montaz nowych koryt kablowych

e Zabezpieczenie na czas remontu podtég, scian, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

e Zabezpieczenie windy na czas prac

e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) na korytarzu
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e Uzupetnienie ubytkéw w tynku po demontazu istniejgcej stolarki drzwiowej oraz wymianie
instalacji elektrycznej

e Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — korytarz w obrebie sali — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

e Uzupetnienie ubytkdw w posadzce po demontazu istniejgcej stolarki drzwiowe;j

e Uzupetnienie ubytkéw w wykonczeniu posadzki po poszerzeniu otworu - utozenie ptytek lub
montaz wyktadziny PVC wraz z cokotem

e Montaz gumowych odbojnikéw drzwiowych

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z osobng dokumentacjg branzowa.
Ponizej przedstawiono ogdlny zakres prac do wykonania:

e Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej z remontowanych pomieszczen

e Wykucie bruzd dla przewodéw

e Zaprawianie bruzd

e Wykucie przejs¢ kablowych przez sciany do pomieszczen

e Zabezpieczenie przepustow - wykonanie przejsé ppoz. (EI60)

e Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej do remontowanych pomieszczen

e Montaz nowych metalowych koryt kablowych w przestrzeni nad sufitem rastrowym

e Wymiana istniejacych kanatéw elektroinstalacyjnych PVC dla okablowania LAN na nowe
e Wyposazenie i wyczyszczenie rozdzielnic elektrycznych

Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robét tymczasowych zalezec bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji i
robdt budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych
dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujac
wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie
uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
robét.

Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem oséb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normalng prace
budynku (korytarze, pomieszczenia sgsiadujgce z pomieszczeniami gospodarczymi),

- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robot,

- trwate wygrodzenie terenu robét,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzgtanie pomieszczen wraz z oknami po zakoriczeniu robét,

- odtworzy¢ na swéj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po prowadzonych
robotach,

- zabezpieczenie czujek p.poz,
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- zabezpieczenie instalacji telefonicznej,
- zabezpieczenie instalacji alarmowej;,
- zabezpieczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robdt tymczasowych lub prac
towarzyszacych.

Pozostate prace

e usuniecie z budynku, wywdz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw porozbiérkowych
oraz Smieci po pracach remontowych,

e utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu, na korytarzu przed wejsciem oraz przy
kontenerach na odpady — obiekt uzytkowany,

e doktadne posprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia

e wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasma ostrzegawcza

e opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej w formatach .dwg oraz .doc), zawierajacej
oswiadczenia kierownikéw robét, schematy kondygnacji z naniesionymi zmianami, certyfikaty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, dokumenty potwierdzajgce
utylizacje materiatéw porozbiérkowych

e zagospodarowanie placu budowy — kontener biurowy, socjalny, magazynowy, WC

e montaz odbojnikéw drzwiowych we wszystkich pomieszczeniach

6. Wymagania dotyczace wykonywanych robot

1)

Prace malarskie

Po zabezpieczeniu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej, opraw oswietleniowych, korytek
kablowych folig ostonowag i tasmg malarska nalezy zmy¢ i zeskrobac i usung¢ starg farbe i odspojong
warstwe podktadu, naprawic¢ wieksze uszkodzenia powierzchni tynkéw gipsem tynkarskim. W
miejscach spekan wkleié¢ tasme wzmacniajgca lub siatke elastyczng, powierzchnie po zeskrobaniu
farby na tynkach cementowo — wapiennych wyréwnac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkdw przeszlifowaé¢ pod malowanie. Drobne spekania podktadu
wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi — elastycznymi i przeszlifowac pod malowanie.
Wszystkie powierzchnie szpachlowane zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania
prawidtowej przyczepnosci do podfoza. Po wyschnieciu powierzchni $ciany nalezy pomalowad
dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg akrylowg wodorozciericzalng przeznaczona do
malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie,
czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujgcej polskiej normy lub rownowazne,
trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2
przy jednokrotnym malowaniu, kolor biaty, sufity - dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg
akrylowg wodorozciericzalng przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci
publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg
obowigzujgcej polskiej normy lub réwnowazne, trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestosc 1,40 —
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1,60kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu, kolor biaty.
Elementy instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury) nalezy oczysci¢, usunac luzne
warstwy farby, uzupetnic¢ ubytki masg szpachlowa do metalu, przeszlifowac i pomalowac
dwukrotnie farbg ftalowa odporng na wysokie temperatury — kolor biaty. Parapety wewnetrzne —
oczysci¢, usungc luzne fragmenty farby lub podktadu, uzupetni¢ ubytki masg szpachlowg, catg
powierzchnie przeszpachlowac i wyszlifowaé¢ i pomalowaé dwukrotnie z jednokrotnym
gruntowaniem farbg ftalowg pétmatowa— kolor biaty.

Posadzki z wyktadziny PVC homogenicznej

Po zerwaniu starej wyktadziny PCV wraz z listwami przysciennymi nalezy usungc starg posadzke z
deszczutek drewnianych oraz warstwa podtoza z zaprawy cementowej nasgczong subitem
(frezowanie posadzki), podtoze oczyscié, uzupetnié ubytki, naprawi¢ ewentualne pekniecia masg
naprawczg do betonu na bazie zywic, zagruntowaé powierzchnie w celu uzyskania odpowiedniej
przyczepnosci preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym na bazie zywic syntetycznych i
wyréownac podtoze zaprawg samopoziomujgcg — wytrzymatosé na Sciskanie C30, na zginanie F7. Po
wyschnieciu i wyszlifowaniu podtoza nalezy utozy¢ wyktadzine PCV zgrzewalng, obiektowa, gr. 2
mm, ciezar 2800 g/m2, homogeniczng, antyelektrostatyczng, ognioodpornos¢-klasa Bfl s1, grupa
Scieralnosci T, odporng na wgniecenia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Posadzki z ptytek gres 60 x 60 cm lub 30 x 30 cm

Podtoze oczyscic, skuc nieréwnosci, uzupetni¢ ubytki, naprawi¢ ewentualne pekniecia masg
naprawczg do betonu na bazie zywic, zagruntowac powierzchnie w celu uzyskania odpowiedniej
przyczepnosci preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym na bazie zywic syntetycznych i
wyréownac podtoze zaprawg samopoziomujgcg — wytrzymatosé na Sciskanie C30, na zginanie F7.
Nalezy stosowac ptytki ceramiczne gres :

- wymiary 60 x 60 cm lub 30 x 30 cm

- antyposlizgowos$¢ min. R10

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos$¢ + 1,5 mm,

- grubos$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,5 mm

- twardos$¢ wg skali Mohsa 8,

- Scieralnosé V klasa.

Kolorystyka do ustalenia zZamawiajgcym.

7. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
Przed wbudowaniem kazdego materiatu Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu
komplet atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatdw wraz z wnioskiem materiatowym w celu akceptacji.

1)

Rolety wewnetrzne (okienne i drzwiowe)

- wykonane z materiatu nieprzepuszczajgcego Swiatta, podgumowanego,

- roleta wolno-wiszgca - bez kasety i prowadnic, z elementem obcigzajgcym,
- montaz do nadproza okiennego,

- kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,

- wszystkie wymiary zweryfikowac na miejscu.

Tablice suchoscieralne
-tablica prosta,
- wymiary minimalne 300 x 120 cm,
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- tablica suchoscieralna magnetyczna,

- kolor biaty,

- mozliwos$¢ powieszenia na scianie,

- rama wykonana z anodowego aluminium,

- przeznaczone do intensywnego uzytku,

- wyposazona w dolng pétke na markery, ggbke, magnesy,
- niewidoczne miejsca montazu,

- ceramiczna powierzchnia magnetyczna,

- mozliwos¢ przyczepiania kartek za pomocg magneséw.

Umeblowanie

tawki studenckie:

- stelaz metalowy spawany z profili stalowych zamknietych o przekroju minimum 50mm x 50 mm
(nogi) oraz 40x20 (profile podtrzymujace blat), malowany proszkowo — profile nalezy dobrac tak,
aby zapewnic¢ odpowiednig sztywnos$¢ blatu oraz catej fawki,

- wymiary blatu 165 x 80 cm,

- wysokos¢ blatu od posadzki 76 cm,

- blat wykonany z laminowanej ptyty meblowej o gr. minimum 25 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolorystyka stelaza oraz blatu do ustalenia z Zamawiajacym,

- nogi tawek zakonczone regulatorem poziomu minimum +/- 15mm,

- nogi zabezpieczone zatyczkami zabezpieczajgcymi oraz podktadkami filcowymi,

- mozliwos¢ potaczenia tawek ze sobg za pomocg Srub,

- po potaczeniu dwdch tawek — mozliwos¢ demontazu lub cofniecia podpdr/ndg znajdujacych sie
posrodku, przy zachowaniu petnej stabilnosci potagczonych tawek i sztywnosci blatu,

- pétka na komputer o wymiarach minimalnych 20x60cm (szer. x gt.), z dwoma pionowymi ptytami
ograniczajgcymi o wys. 6 cm wzdtuz obu dtuzszych bokéw pétki, minimalna przestrzen nad pdétka 40
cm, wysokos¢ potki od podtogi to minimum 10 cm, cato$é wykonana z ptyty meblowej w kolorze
blatu o gr. minimum 20 mm, oparta na stelazu metalowym zamontowanym do konstrukcji tawki,

- szuflada nad pétka na komputer, mozliwos¢ zamykania i otwierania zamka szuflady zdalnie z
pulpitu sterujgcego przy biurku wyktadowcy lub przy pomocy klucza, wbudowane gniazdo 230V lub
przepust kablowy, wymiary minimum 50 cm szerokos$é, gtebokosé i wysokos¢ zalezna od konstrukcji
tawki (przewidzie¢ maksymalng mozliwg do osiggniecia) — wymiary do zatwierdzenia z
Zamawiajgcym przed wykonaniem tawek,

- wbudowana listwa pod blatem tawki sktadajgca sie z minimum 5 szt. gniazd 230V oraz 2 szt.
gniazd LAN,

- sterowanie otwieraniem szuflad zgodnie z projektem branzy elektrycznej,

- 2 typy tawek — z szufladg i pdtkg na komputer po lewej stronie (typ 1) i po prawej stronie (typ 2) —
doktadne ilosci do zatwierdzenia z Zamawiajgcym przed wykonaniem fawek,

- przepusty kablowe w blacie oraz szufladzie o srednicy 60 mm.

Krzesta studenckie oraz wyktadowcy:

- krzesta obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem,

- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,

- regulacja wysokosci oparcia za pomocg Sruby,

- regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnos$nika pneumatycznego,

- kat pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnatrz / do tytu) do — 3 °(do wewnatrz / do przodu),
- blokada oparcia w wybranej pozycji,
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- podstawa piecioramienna,

- kétka kauczukowe,

- szkielet wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubosci min 10,5 mm, pokrytej pianka cietg o
grubosci 55 mm i gestosci 40 kg/m3,

- tapicerowane oparcie — szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianka cietg o
grubos$ci 60 mm i gestosci 21 kg/m3,

- tkanina obiciowa o odpornosci na $cieranie 155 000 + 5 000 cykli Martindale,

- wymiary minimalne: wysokos$¢ catkowita: 925-1100 mm, wysokos¢ siedziska: 380-510 mm,
wysokos¢ oparcia: 520-590 mm, szerokos¢ siedziska: 480 mm, szerokos$¢ oparcia: 455 mm,
gtebokosc¢ catkowita: 644 mm, gtebokos¢ siedziska: 400 mm

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym,

Biurko wyktadowcy:

- wymiary blatu 200 x 90 cm,

- blat wykonany z laminowanej ptyty meblowej o gr. minimum 25 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolorystyka stelaza oraz blatu do ustalenia z Zamawiajacym,

- stelaz metalowy spawany z profili stalowych zamknietych o przekroju minimum 50mm x 50 mm
(nogi) oraz 40x20 (profile podtrzymujace blat), malowany proszkowo — profile nalezy dobra¢ tak,
aby zapewnié odpowiednig sztywno$¢ blatu oraz catej tawki,

- nogi zabezpieczone podktadkami PCV i filcowymi,

- p6tka na komputer o wymiarach minimalnych 20x60 cm (szer. x gt.), z dwoma pionowymi ptytami
ograniczajgcymi o wys. 6 cm wzdtuz obu dtuzszych bokéw pétki, minimalna przestrzen nad potka 40
cm, wysokos¢ pétki od podtogi to minimum 10 cm, cato$¢ wykonana z ptyty meblowej w kolorze
blatu o gr. minimum 18 mm, oparta na stelazu metalowym zamontowanym do konstrukcji tawki lub
do konstrukcji szafki,

- szuflada nad szafkg, mozliwo$é zamykania i otwierania zamka szuflady zdalnie z pulpitu
sterujgcego przy biurku wyktadowcy lub przy pomocy klucza, wbudowane gniazdo 230V lub
przepust kablowy, wymiary minimum 50 cm szeroko$¢, gtebokos$¢ i wysokos¢ zalezna od konstrukcji
biurka (przewidzie¢ maksymalng mozliwg do osiggniecia) — wymiary do zatwierdzenia z
Zamawiajgcym przed wykonaniem tawek,

- szafka na osprzet multimedialny, znajdujaca sie pod szuflada, mozliwos¢ zamkniecia na klucz, o
szerokosci 50 cm (takiej samej jak szuflada), wysokos$¢ 50 cm, gtebokos¢ zalezna od konstrukcji
tawki (przewidzie¢ maksymalng mozliwg do osiggniecia), z mozliwg do demontazu pétka,
przepustami kablowymi oraz otworami wentylacyjnymi, wykonana z ptyty meblowej w kolorze
blatu o gr. minimum 18 mm

- przepust kablowy w blacie, w $ciance bocznej szafki oraz w szufladzie o srednicy 60 mm,

- wymiary biurka do zatwierdzenia z Zamawiajgcym przed wykonaniem.

Wszystkie powyzsze elementy wyposazenia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma PN-EN
1729-1 lub réwnowazne.

Ponadto wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
wymaganiami w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z péz. zm.), aw
szczegolnosci §258 oraz §260.

Sufit podwieszany kasetonowy

10
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- ptyty o wymiarach minimum 60 x 60 cm, o zwiekszonym parametrze pochtaniania dzwieku — klasa
pochtaniania A,

- kolorystyka oraz faktura ptyt do ustalenia z Zamawiajgcym,

- wszystkie elementy sufitu podwieszonego muszg by¢ czescig akredytowanego systemu,

- system sufitu podwieszonego musi posiada¢ odpowiednie certyfikat, deklaracje, oceny techniczne,
itp.

- wszystkie elementy systemu sufitu podwieszonego muszg by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
wymaganiami w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z péz. zm.), aw
szczegblnosci §258 oraz §260.

5) Panele akustyczne dekoracyjne scienne
- panele o ksztafcie prostokata, kwadratu lub szesciokata,
- zwiekszony parametr pochtaniania dZzwieku — klasa pochtaniania A,
- mocowanie do $cian mechaniczne na wieszakach,
- ksztatt, kolorystyka oraz faktura do ustalenia z Zamawiajgcym,
- wszystkie elementy paneli akustycznych muszg byé wykonane z materiatéw zgodnych z
wymaganiami w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdz. zm.), aw
szczegblnosci §258 oraz §260.

6) Stolarka drzwiowa
Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej pomiedzy korytarzem a pomieszczeniami:
- rozwigzanie systemowe wedtug rozwigzan dostawcy wybranego systemu,
- system musi posiadac¢ odpowiednig certyfikacje dopuszczajgcy go do stosowania w budownictwie,
- wymiar w Swietle otworu okoto 140 x 225 cm (szer. x wys.),
- wymiary nalezy sprawdzi¢ przed zamdwieniem na miejscu, po demontazu obecnych drzwi,
- drzwi dwuskrzydtowe, oba skrzydta otwieralne,
- drzwi przeszklone — wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w
przypadku sttuczenia oraz oznakowane w widoczny sposdb, pakiety minimum dwu-szybowe,
- klamka po obu stronach drzwi,
- zamek na wktadke patentowa,
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- drzwi otwierane na zewnatrz (na korytarz),
- rozwigzanie bez progu drzwiowego,
- drzwi muszg mie¢ co najmniej jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,
- skrzydto bierne wyposazone w rygle blokujgce drzwi w pozycji zamknietej,
- nalezy wykona¢ otwory w posadzce dla rygli blokujgcych drzwi,
- montaz odbojnikdéw gumowych na Scianach lub posadzce.

8. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej
Proponowane materiaty przed wbudowaniem muszg zosta¢ uzgodnione oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego oraz Centrum Techniczne PG — konieczne jest ztozenie do akceptacji wniosku
materiatowego.

1) Instalacja centralnego ogrzewania
- Prace remontowe w pomieszczeniach obejma rowniez wymiane obecnie zamontowanych
grzejnikdw na nowe.
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- Obecnie zamontowane grzejniki zeliwne nalezy zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

- Stosowac grzejniki stalowe, ptytowe, koloru biatego.

- Nalezy dobrac rozstaw i sposéb podtgczenia nowego grzejnika do istniejgcych podejsc.

- Minimalng moc oraz wymiary grzejnikdw oszacowano bazujac na obecnie zainstalowanych
grzejnikach zeliwnych.

- Obecnie w pomieszczeniach sg zamontowane rézne typy starych grzejnikow zeliwnych. Moc 1
cztonu (zebra) przyjeto na podstawie danych na stronie purmo.com. Obliczenia wykonano
przyjmujac grzejnik typu T-1

- Przyjeto nastepujgce parametry temperaturowe tz/tp/ti=75/65/20°C

Grzejnik 8-zebrowy

3¢ Oblicz wydajnos¢ cieplng istniejacego grzejnika zeliwnego

Radiator type T -

Ilos¢ elementow/cztonow 8 -
Temperatura zasilania 75
Temperatura powrotu 65
Temperatura w pomieszczeniu 20

Wydajnos¢ cieplna istniejacego grzejnika zeliwnego

Q Znajdz grzejnik

‘Wartos¢ nie dotyczy ogrzewania podtogowego, jedunie grzejnikow.

Grzejnik 9-zebrowy:

G Oblicz wydajnosé cieplng istniejacego grzejnika zeliwnego

Radiator type T -

Ilos¢ elementdw/cztondw 9 -
Temperatura zasilania 75
Temperatura powrotu 65
Temperatura w pomieszczeniu 20

Wydajnosé cieplna istniejacego grzejnika zeliwnego

Q Znajdz grzejnik

Wartos¢ nie dotyczy ogrzewania podtogowego, jedynie grzejnikéw.
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Grzejnik 16-zebrowy:

Radiator type T4 -

3¢ Oblicz wydajnos¢ cieplna istniejacego grzejnika Zeliwnego

llos¢ elementow/cztonéw 16 -
Temperatura zasilania 75
Temperatura powrotu 65

Temperatura w pomieszczeniu 20

Wydajnos¢ cieplna istniejacego grzejnika zeliwnego

Q. Znajdz grzejnik

Wartosc nie dotyczy ogrzewania podtogowego, jedynie grzejnikdw.

lode
_ . HOSC | il0s¢ zeber | MOC[W] | SUMA
Pomieszczenie | 8rzejnikow .
303 Przyjeto
[szt.] [szt.] [szt.] [W]
Grzejnik 8z 3 8 2778
6 szt. o minimalnych
Grzejnik 92 2 9 2010 6571 parametrach: 55 cm
wysokosci, 60 cm
dtugosci, moc 1100W
Grzejnik 162 1 16 1783

9. Uwagi koncowe

1)

6)
7)

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik robét zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry nalezy przestrzegac przy wykonywaniu wszystkich
prac.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja, przepisami i obowigzujgcymi Normami
Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku napotkania niezidentyfikowanej instalacji wewnetrznej i uzbrojenia podziemnego
nalezy je zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Centrum Techniczne Politechniki
Gdanskiej.

Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci oraz ptukanie instalacji sanitarnych.

Wykorzystanie kazdego materiatu do wbudowania musi by¢ poprzedzone zgodg Inspektora
Nadzoru i ztozeniem odpowiedniego Wniosku Materiatowego.

Odstepstwa od dokumentacji konsultowacd z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednig i wazng dokumentacje (Deklaracje
Zgodnosci, Atesty Higieniczne, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne,
Swiadectwa Odbioru itp.)
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8)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia Dokumentacji Powykonawczej (w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej w
formatach .dwg oraz .doc)), ktérej zatwierdzenie i akceptacja przez Inspektora Nadzoru jest
warunkiem finalnego odbioru prac.

Przekazany przedmiar robét petni role wytgcznie pomocniczo - informacyjng i nie stanowi opisu
przedmiotu zaméwienia. Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych robét i jest przekazany
wytgcznie w celu utatwienia Wykonawcom oszacowania kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia i
sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.
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