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1. DANE OGOLNE.

Zleceniodawca: TOMOWIERT, Tomasz Szlachtycz, Katawa 12, 66-300 Miedzyrzecz.

Lokalizacja inwestycji:

Uzytkownik Gminny Zaklad Komunalny w Lipianach, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany
{podmiot finansujgcy)

miejscowos$¢ Lipiany

gmina : Mieszkowice

powiat : gryfinski

wojewoddztwo : zachodniopomorskie

Stan ujecia.

Dokumentowana studnia zostata wykonana w 2018 r. przez TOMOWIERT Tomasz Szlachtycz, Katawa
12, 66-300 Migdzyrzecz w dniach od 08.12 do 17.12.2018 r. Prace wiertnicze zostaly wykonane na
podstawie zatwierdzonego projektu robét geologicznych decyzjg znak WOS-111.7430.36.2017.ZZ z dhia
21.12.2017 r. decyzja Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Obecnie ujecie
sktada sig z trzech czynnych studni o numerach (la, lla i lll). Pierwsze studnie ujecia zostaty odwiercone
juz w 1936 r (studnia nr 1). Na ujeciu zostato zlikwidowanych studnie numer |, Il i IV i wykonane studnie
zastgpcze numer la, lla i IVa. Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaly ustalone decyzja znak 0S-10/8530-
2/9/88 z dnia 03.03.1988 r. Wediug o$wiadczenia zamawiajacego maksymalne wydajnoé¢ 2z
dokumentowanej studni nie przekroczy 50,0 m3/h. Przeznaczenie wody: zaopatrzenie w wode
miejscowos¢ Lipiany.

Zagospodarowanie terenu.

Wedtug podziatu administracyjnego omawiany obszar pofoiony jest w wojewddztwie
zachodniopomorskim, na terenie powiatu pyrzyckiego, w obrebie gminy Lipiany. W rejonie
omawianego obszaru przebiegajg wazne drogi komunikacyjne: droga miedzynarodowa A3 ze Szczecina
do Zielonej Géry oraz droga krajowa ze Stargardu do Mysliborza. Omawiany ujecie potozone jest w w
miejscowosci Lipiany. Do wigkszych miejscowosci wokét omawianego ujecia zaliczane s3a: Nowe
Chrapowo, Kozielice, tozice, Krzemlin. Na pétnoc od omawianej lokalizacji znajdujg sie Pyrzyce na
terenie ktérej zlokalizowanych jest kilkanascie zaktadéw produkcyjnych, prowadzacych dziatalnosé z
zakresu: produkcji artykutéw spoizywczych (piekarnie, masarnia, wytwérnia woéd gazowych,
mleczarnia), produkcji wyrobéw z drewna, produkcji maszyn i urzadzen oraz innych wyrobéw
metalowych. Wainym atutem Pyrzyc jest nowatorska ciepfownia wykorzystujgca jurajskie wody
termaine - ,Geotermia Pyrzyce”. Dokumentowane prace zlokalizowane s w zabytkowym mieécie

Lipiany liczacej 4,5 tys. mieszkaricow. Zlokalizowanych jest tu kilka zaktadéw: , Arece-Sweden” Sp z
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o0.0., Fabryka Armatur S.A., “Familed Poland” Sp. z 0.0. Zaktady w mniejszych miejscowosciach sg
zwigzane z rolnictwem: Krzemlin - Stacja Hodowli Roélin, Mechowo - Naprawa Sprzetu Rolniczego,
Mielecin - Magazyn Zbozowo-nasienny.

Obszar objety opracowaniem ma charakter typowo rolniczy. Prawie 80% powierzchni stanowig uzytki
rolne - najczesciej bardzo urodzajne gleby. Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar ten
potozony jest na obszarze podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego oraz mezoregionie:
Pojezierzu Mysliborskim.

Zréznicowanie warunkéw klimatycznych na Pobrzezu Szczeciriskim jest wypadkowa rzeiby
terenu oraz odlegtosci od Battyku. Obszar ten lezy na granicy dwéch jednostek klimatycznych: IV
(Pyrzycko-Goleniowska) i VI (Pojezierze Mysliborskie). Strefa ta posiada bardzo dobre warunki do
uprawy roslin ze wzgledu na wysoka $rednig temperature roczng wahajacg sie od 7,7 do 8,0 °C.
Dlugosc okresu wegetacyjnego miesci sie¢ w zakresie od 215 do 220 dni w roku. Wystepuje tu mata
amplituda temperatur. Liczba dni goracych przekraczajacych 25°C jest najwyisza w wojewddztwie i
siega nawet 30 dni. Ucigzliwosé stanowig silne wiatry (>8 m/s), wystepujace od 40 do 60 dni w roku.
Srednie sumy opadéw rocznych wynoszg 525 mm. Wedtug podziatu glebowo-klimatycznego Pobrzeie
Potudniowobattyckie lezy w $rodkowo-europejskiej strefie pasa subborealnego. Pokrywa glebowa
wytworzyta sie z osadéw lodowcowych, rzecznolodowcowych i zastoiskowych, a w obnizeniach i
miejscach zabagnionych z organicznych utworéw holoceriskich. Na omawianym obszarze dominujg
gleby $rodstrefowe - czarne ziemie, mady, gleby bagienne nad strefowymi (brunatnoziemne i
bielicoziemne). Dogodne warunki glebowe, fagodny klimat zadecydowaty o tym, ze na omawianym

terenie zasadniczg role gospodarczg odgrywa agrokultura.

Wspéirzedne dokumentowanego otworu nr IVa (uktadzie 2000):
Studnia numer IVa: x= 5874721,15 y = 5497076,20

H=62,74 m n.p.m.

Zapotrzebowanie na wode:

Wedtug oswiadczenia zamawiajagcego maksymalne wydajnos$¢ na wode nie przekroczy 50,0 m3/h.

Przeznaczenie: zaopatrzenie w wode pitng miejscowosci Lipiany.

Wymogi, co do jakosci wody: jakos¢ wody po uzdatnieniu musi odpowiadaé warunkom stawianym
wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze. (Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r., Dz. U.
2017. Poz 2294).

2. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANYCH PRAC.

Ponizej opisano szczegétowo konstrukcje studni nr IVa, natomiast karta otworu studziennego

dla studni nr Va zatgczono jako rys. nr 4.
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2.1. Prace terenowe.

Prace terenowe polegaty na wykonaniu prac wiertniczych zwigzanych z odwierceniem otworu
oraz wykonaniem badan dla okresleniem stanu ilosciowego i chemicznego ujetej warstwy wodonosnej
przez studnie nr IVa. Dokumentowane studnie zostato wykonane w grudniu 2018 r. przez firme
TOMOWIERT Tomasz Szlachtycz, Katawa 12, 66-300 Miedzyrzecz od 08.12 do 17.12.2018 r. Prace
wiertnicze zostaly wykonane na podstawie zatwierdzonego projektu robét geologicznych znak WOS-
11.7430.36.2017.2ZZ z dnia 21.12.2017 r. decyzjg Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w
Szczecinie. (Zat.1). Pompowanie pomiarowe studni wykonano na dwéch poziomach dynamicznych:

Qu =24,0 m3/h przy depresji koficowej s, = 1,11 m; pompowanie z 17.12.2018 r. w czasie 6 godzin.
Q: = 48,0 m3/h przy depresji koficowej s; = 2,25 m; pompowanie z 17.12.2018 r. w czasie 6 godzin.

W projekcie zaktadano ujecie poziomu wodonosnego w spagowej czesci poziomu w przelocie
od 18,0 do 48,0 m. Na podstawie materialéw archiwalnych ustalono, ze poziom wodonosny bedzie sie
koniczyt na giebokosci 48,0 m i tak zaprojektowano. Na podstawie uzyskanych wynikéw prac
wiertnicznych w dokumentowanym otworze zostata ujeta warstwa wodonoséna w przelocie 31,0 — 47,0
m, w otworze tym zastosowano dtuiszy filtr (o jeden 1,0 m) ze wzgledu na wystepujace
przewarstwienia piasku pylastego. Zaréwno gtebokos¢ posadowienia kolumny eksploatacyjnej
dokumentowanej studni jak réwniez pozostate parametry dokumentowanej studni zostaty wykonane

zgodnie z projektem.

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ZALOZENIA WYKONANO
1. | Warstwa wodonos$na do ujecia:
o stratygrafia czwartorzed Czwartorzed
o gtebokos¢ zalegania 18,0-480m 16,0 - 47,0
2. | Gteboko$é wiercenia:
o projektowana 50,0 m 51,0 m
3. | Zarurowanie otworu:
o wiercenie Obrotowe z pluczkg Obrotowe z pluczkag
o srednica kolumny 445 mm 445 mm
4. | Filtr:
o typ siatkowy z rur PCV |siatkowy z rur PCV
perforowanych perforowanych
o dlugosé czesci roboczej 15,0 m; 16,0 m;
o $rednica 2807225 mm 2807225 mm
5. | Prébne pompowanie:
o czas trwania pompowania na | 6+12 godz. 6+12 godz.
poszczegdinych otworach 6 godz., '/:Qqep, 6 godz., Quop 6 godz., /2Quep, 6 godz., Qaop
o ilosé stopni pompowania 2 2
o obserwacje zwierciadia wody w ofworze pompowanym z | w otworze pompowanym z
czestotliwoscig dostosowang | czestotliwoscig dostosowang
do szybkosci zmian | do szybkosci zmian
polozenia lustra wody w | polozenia lustra wody w
otworze otworze
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2.2. Parametry techniczne studni

Prace geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu i pompowaniem pomiarowym studni nr IVa
zostaly wykonanej w grudniu 2018 r., o nastepujgcych parametrach:

v’ gtebokos¢ wiercenia 51,0 m w $rednicy wiercenia 445 mm.

v’ czwartorzedowa warstwa wodonos$na ujeta zostata w przelocie 31,0 — 47,0 m. W otworze
zabudowana jest kolumna eksploatacyjna z rur ¢ 280/225 mm do glebokosci 50,0 m, w ktérej
zabudowano filtr siatkowy ¢ 225 mm, dtugosci catkowitej 16,0 m, o nastepujacej konstrukcji:

e rura nadfiltrowa z rur stalowych ¢ 280 mm, dtugosci 31,0 m,
e czesc robocza filtra - typu siatkowy - ¢ 225 mm, o dtugosci 16,0 m,

rura podfiltrowa z rur PCV ¢ 225 mm, dtugoéci 3,0 m,

wokot filtra wykonana zostata obsypka zwirowa.

v" w otworze nawiercono i ujeto czwartorzedowy poziom wodonosny w przelocie 31,0 — 47,0 o

napietym lustrze wody stabilizujacym sie na gtebokosci 0,0 m p.p.t.

2.3. Zestawienie parametréw hydrogeologicznych studni

Obliczenia parametréw hydraulicznych warstwy wodonosnej, zostaly wykonane na podstawie
uzyskanych wynikéw pompowania, ktére przedstawiono w rozdziale 3.4. Ponizej przedstawiono wynik
pompowania studni nr IVa. Pompowanie wykonane zostato na jednym poziomach dynamicznym ze
statg wydajnoscia:
Qi = 24,0 m3/h przy depresji koficowej s; = 1,11 m; pompowanie z 17.12.2018 r.
Q: = 48,0 m*/h przy depresji koficowej s2 = 2,25 m; pompowanie z 17.12.2018 r.

Analizy wody zostata wykonana przez Projektowanie Proceséw Technologicznych Uzdatniania Wody i

Oczyszczania Sciekéw z Poznania, (zat.2).

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU DOKUMENTOWAMYCH PRAC.
3.1. Morfologia i hydrografia.

Dokumentowane prace potozone sg w granicy regionu Pojezierze Mysliborskie. Jest to region
rolniczy, pozbawiony duzych miast. Pojezierze Mysliborskie jest to zespét form glacjalnych zwigzanych
z wysunigtym najdalej na potudnie zasiegiem fazy pomorskiej zlodowacenia wislariskiego. Wyréznia sie
tu trzy linie postoju czota lodowca: mysliborska, chojeriskg i mielecinska. Jeziora wystepujace na
obszarze pojezierza sy w wiekszosci mate o powierzchnia okoto 1 ha.

Rzezba omawianego terenu zostata uksztattowane w plejstocenie przez procesy morfologiczne

zachodzace podczas zaniku ostatniego zlodowacenia. Gtéwnymi elementami morfologii s3: morena
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czotowa, morena denna falista, wzgérza morenowe martwego lodu, kemy, réwniny zastoiskowe,
jeziorne i torfowe oraz rynny i doliny roztopowe.

Dominujagcym elementem morfologicznym jest wysoczyzna morenowa falista. Obszar
wysoczyzny potoiony jest na wysokosci od 40,0 m n.p.m. do 109,0 m n.p.m.

Omawiany obszar nalezy do strefy klimatu umiarkowanego ze wzajemnym przenikaniem
wplywdéw oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego. Na obszarze tym
przewazajg wiatry z kierunku zachodniego, co moze $wiadczy¢ o dominacji wplywéw oceanicznych
zwigzanych z wilgotna masa powietrza polarno — morskiego. Srednie roczne sumy opadéw wahaja sie
migdzy 550 - 600 mm, przy czym w porze letniej opady s 50 % wyisze niz w porze zimowej. Udziat
opadéw snieznych w ogéinej sumie opadéw rocznych wynosi od 2 do 4%. Pokrywa $niezna utrzymuje
si¢ okoto 50 dni natomiast liczba dni z przymrozkami nie przekracza 90 dni. Okres wegetacyjny zawarty
jest w przedziale od 210 do 220 dni. Charakterystycznymi cechami opisywanego terenu w stosunku do
innych czesci kraju sg: chtodniejsze i krétsze lata oraz tagodniejsze i krétsze zimy, mniejsze dobowe
i roczne amplitudy temperatur oraz dituiszy okres wegetacyjny. Srednia temperatura stycznia to od -1,0
do ~1,5 °C, a lipca (najcieplejszy miesigc) +17,5 °C. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi od
7,2 do 8°C. Srednie roczny opad dla posterunku Mielecin wynosi 551 mm, najwyisza suma opaddéw
wystepuje w czerwcu, hatomiast najnizsza w lutym.

Wody powierzchniowe

Obszar opracowania potozony jest na granicy zlewni dwoch rzek: Ptoni i Myéli. W stosunkach
wodnych na omawianym terenie wazng role odgrywaja jeziora: rynnowe, rynnowo — wytopiskowe
i wytopiskowe: Jeziora Chiop, Sitno, Wadédt, Grochacz, Lipianskie, Swidno, Jasne, Derczewskie i
Tanowskie znajduja sie w zlewni Mysli. Wody z tej zlewni s3 odprowadzane poprzez kanat Gteboki na
potudnie do jeziora Jerzyca.

Na opisywanym terenie do najwigkszych jezior zaliczane sg: Chiop o powierzchni 327 ha,
gtebokos$¢ do 32,9 i wysokos¢ lustra wody 60,1 m n.p.m., Sitno o powierzchni 168 ha, gtebokoéé do 9,2
i wysokosci lustra wody 62,8 m n.p.m., oraz Wadét o powierzchni 154 ha, gleboko$¢ do 15,9 i

wysokosci lustra wody 61,4 m n.p.m.
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Rysunek 1. Mapa hydrograficzna rejonu inwestyc;ji.

Poniewaz na omawianym terenie nie ma posterunkéw wodowskazowych IMGW, cechy rezimu
rzecznego zostaly okreslone na podstawie wynikéw obserwacji na przekrojach wodowskazowych na
Mysli. Cieki omawianego obszaru charakteryzujg sie $niezno —~ deszczowym rezimem zasilania. Stany
wdd oraz przepltywy niisze od srednich rocznych wystepuja w sezonie letnio — jesiennym. Na
omawianym terenie cieki charakteryzuja sie fagodnym przejéciem od standw najwyzszych do okreséw
nizowych. Rzeki zaliczane sg do rzek o $redniej zmiennosci przeptywow, co wigze sie ze znaczng liczba
jezior, ktdre petnig funkcje retencyjng i regulujaca przeptywy wéd. Obszar odwadniany przez system
rzeczny Mysli znajduje sie w strefie odplywéw nizszych od przecietnych dla Polski (q = 2,5 dm3s-tkm?)

Jakos$é woéd powierzchniowych

Wody rzek i jezior na omawianym terenie zanieczyszczane sg giéwnie przez niekontrolowany
zrzut Sciekdéw oraz sptywy powierzchniowe wéd opadowych z pél uprawnych, zawierajgce substancje

biogeniczne wymyte z gleb.

3.2. Budowa geologiczna.

Podioze podczwartorzedowe zostalo uksztattowane w efekcie oddziatywania tektoniki
wgtebnej i dziatalnoécl ladolodédw (glacitektonika). Charakteryzuje sie ono deniwelacjami
dochodzacymi do 200 m. Czesciowo powierzchnia podioza zostata uksztattowana poprzez wyciskanie
osadow przez lgdoléd. W utworach czwartorzedowych wystepujg liczne porwaki i przemieszania

utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych. Utwory kredy gérnej zostaly stwierdzone otworami
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ujecia geotermalnego w rejonie Pyrzyc i zalegajg tu bezposrednio na serii marglisto - iftowcowej jury
$rodkowej i dolnej. Strop utworéw mezozoicznych znajduje sie na rzednych od 150 do 160 m n.p.m. Na
serii utworach mezozoicznych wystepuja utwory trzeciorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Osady oligocenu
zwigzane sg gtéwnie z transgresja morza rupelskiego w oligocenie dolnym. Morskie osady tego wieku,
to przede wszystkim ity septariowe i podrzednie piaski glaukonitowe. W gérnym oligocenie morze
stopniowo zanikato, ptytkie zatoki morskie mogly wystepowaé jeszcze w miocenie dolnym, o czym
$wiadczq osady ilaste wystgpujgce w spagowych partiach utworéw miocenskich. Na wiekszosci obszaru
obserwuje sig¢ serie mutkowo - piaszczyste facji limnicznej. W pliocenie panowaly warunki ladowe,
przewazaly procesy erozji i denudacji, ktére doprowadzity do usuniecia znacznej iloéci osadéw
miocenu, a miejscami nawet do odstoniecia utworéw oligocenu. Uksztattowata sie wéwczas rzezba
terenu, ktéra zostata wykorzystana przez wkraczajace ladolody.

Osady czwartorzedowe wystepuja na calym obszarze arkusza. Schytek trzeciorzedu i wezesny
plejstocen jest okresem intensywnej erozji i denudacji. Na opisywanym terenie zostaty wydzielone trzy
mega cykle glacjalne: zlodowacenie potudniowopolskie, $rodkowopolskie oraz zlodowacenie
pétnocnopolskie. Migzszo$¢ osadow zalezna jest od konfiguracji podtoza i wynosi od 15 m do 220,0 m.
Najmniejsze migzszosci osadéw czwartorzedowych notowane sa w okolicach Obromina na SE od
Pyrzyc, natomiast najwickszg migzszos¢ zanotowano w rejonie Krzemlina w $rodkowej czesci arkusza.

W czwartorzedzie nastapito znaczne przemodelowanie podioia poprzez nacisk ladolodu i
egzaracje podioia. Zlodowacenie potudniowopolskiego zaznacza sie w profilu utworéw
czwartorzedowych poziomem glin zwatowych i utworéw zastoiskowych zlodowacenia Sanu il. Podczas
zaniku ladolodu na granicy niecki szczeciriskiej i bloku Gorzowa powstato rozlegte zastoisko. W czasie
zlodowacenia Odry na powstate zastoisko nasungt sie ladoléd, powodujac zaburzenia osaddéw i
pozostawiajac liczne pograzy glin w zastoisku. Podczas zaniku lgdolodu zlodowacenia Odry powstato
zastoisko recesyjne nad zastoiskiem Sanu Il. Podczas zlodowacenia Warty osadzity sie serie osadéw
wodnolodowcowych i glin zwatowych, a w koricowej fazie ponownie powstato zastoisko. Zlodowacenie
pétnocnopolskie na obszarze arkusza zaznaczylo osadami pochodzacymi ze stadiatéw Swiecia i
leszczyrisko ~ pomorskiego, rozdzielonych osadami z interstadiatu Grudzigdza. Z okresu stadiatu
Swiecia pochodza utwory wodnolodowcowe i morenowe. W interstadiale Grudziadza istniaty rozlegte
zimne jeziorzyska, a urozmaicona rzezba terenu sprzyjata erozji i denudacji oraz powstawaniu osaddéw
jeziornych znacznej migzszosci. Stadiat leszczyrisko ~ pomorski zaznaczyt sie akumulacjg utworéw
lodowcowych i wodnolodowcowych faz: leszczyriskiej, poznariskiej i pomorskiej. Faza pomorska wg
Szczegbtowej mapy geologicznej Polski miata charakter transgresywny. Pod glinami zwatowymi tej fazy
wystepuja miejscami znaczne ilosci osadéw wodnolodowcowych. Deglacjacja ladolodu fazy pomorskiej

miata w pierwszej fazie charakter frontalny, a nastepnie arealny.
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Osady holoceriskie wystepuja na obszarze dolin i obnizen. Dominuje akumulacja osadéw
jeziornych i bagiennych, podrzednie rzecznych. W litologii osadéw powierzchniowych dominuja piaski,
zwiry i gliny zwatowe wysoczyzny morenowe;j falistej.

Profil otworu numer IVa zostat udokumentowany w czasie wiercenia przedstawiono ponizej.
0,0-0,5m gleba

0,5-10m piasek pylasty

1,0-25m torfy

2,5-16,0m _ glina zwatowa

16,0-21,0m piasek drobnoziarnisty piasek $rednioziarnisty

21,0-24,0m piasek srednioziarnisty

24,0-35,0m piasek drobnoziarnisty

35,0-39,0m piasek gruboziarnisty

39,0-45,0m piasek drobnoziarnisty

45,0-47,0m glina przewarstwienia piasek drobnoziarnisty,

47,0-51,0m glina zwatowa
W otworze zostato nawiercone zwierciadio napiete na gtebokosci 16,0 m, ktére stabilizuje sie na

gtebokosci 0,0 m p.p.t.

3.3. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie wystepuja jedno czwartorzedowe pietro wodonoéne o charakterze
uzytkowym.

Pietro czwartorzedowe

W obrebie pigtra czwartorzedowego wyrdzniono dwa poziomy wodonosne: miedzyglinowy i
podglinowy.

Migdzyglinowy poziom wodonosny, reprezentowany jest przez jedng warstwe wodonosng,
zbudowana z fluwioglacjalnych utworéw piaszczystych bad: piaszczysto-iwirowych poszczegdinych faz
zlodowaceri srodkowopolskich i pétnocnopolskich. Migiszoéé poziomu miedzyglinowego jest
zréznicowana i wynosi od 4,7 m do ponad 36 m. Strop jego gérnych warstw uktada sie na wysokosci od
okoto 60 m n.p.m. do poziomu morza. Przykryty jest pakietem glin o grubosci od 10 m do 70 m.
Charakteryzuje sig¢ napietym zwierciadtem wody, ktére stabilizuje sie na wysokoéci od 75 m do 40 m
n.p.m. W granicach zlewni Regi splywéw wéd podziemnych odbywa sie w kierunku poétnocnym. Z
uktadu hydroizohips mozna odczyta¢ wyrainy drenaz poziomu migdzyglinowego przez rzeki: Sapéine i
Dobra. Wydajnosci jednostkowe poziomu wahajg sie w granicach od 0,21 m3/h/im$ do 16,2
m3/h/1msS, wspétczynnik filtracji wynosi od 0,1 m/24h do 40,6 m/24h, przewodnoéé od 0,9 m%/24h do
1556,8 m?/24h, wydajnos¢ potencjalna od ponizej 10 do 70 - 120 m¥/h. Poziom ten zasilany jest
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poprzez przesgczanie sie wod z poziomu gruntowego, badz bezposrednio przez infiltracje opadéw
atmosferycznych. Wystepuje w kontakcie hydraulicznym z poziomem przypowierzchniowym i
poziomami nizej lezgcymi. Posiada wody dobrej jakosci wymagajgce jedynie prostego uzdatnienia z
powodu podwyiszonej zawartosci manganu i zelaza.

Podglinowy poziom wodonosny wystepuje lokalnie. Ujmowany jest w miejscowosci Janikowo
na ujeciu komunalnym, reprezentowany jest przez jedng warstwe wodonoéng zbudowang z
fluwioglacjalnych utworéw piaszczystych badz piaszczysto-zwirowych zlodowacenia
potudnioowopolskiego. Migzszos¢ poziomu podglinowego jest zréznicowana i wynosi od 9 m do ponad
32 m. Jego strop uktada sie na wysokosci od okoto 20 m p.p.m. do 50 m p.p.m. Przykryty jest pakietem
glin o grubosci od 80 do 100 m. Charakteryzuje sie napietym zwierciadtem wody, ktdre stabilizuje sie tu
na wysokosci od 48 do 70 m n.p.m. Wydajnoéci jednostkowe poziomu wahajg sie w granicach od 0,06
m3/h/1mS do 6,27 m3/h/1mS; wspétczynnik filtracji wynosi od 4,1 m/24h do 11,0 m/24h, przewodnos¢
od 76,5 m?/24h do 296,1 m?/24h; wydajno$¢ potencjalna typowej studni wierconej waha sie
w granicach od 50 do 70 m3/h. Poziom ten zasilany jest poprzez przesaczanie sie¢ wod z poziomu
gruntowego i miedzyglinowego, badi przez infiltracje opaddéw atmosferycznych. Wystepuje
w kontakcie hydraulicznym z poziomem miedzyglinowym. Posiada wody dobrej jakosci wymagajace

jedynie prostego uzdatnienia z powodu podwyiszonej zawartosci manganu i zelaza.

Tabela 1. Podstawowe wartoSci statystyczne wybranych skladnikéw chemicznych wéd podziemnych

gléwnych uzytkowych pozioméw wodono$nych w utworach czwartorzgdowych.
Sucha poz. Cl SO4 N-NO; |[IN-NH4 |[(Fe Mn
Cecha statystyczna [mg/dm’®] || [mg/dm’] || [mg/dm®] || [mg/dm?®] || [mg/dm?] || [mg/dm’®] || [mg/dm?]
Wartos¢ maksymaina 701 168,0 135,0 22,1 9,0 25,0 2,5
Srednia arytmetyczna 447 25,2 46,5 0,82 0,7 3,16 0,18
Wartoé¢ minimaina 283 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QOdchylenie standardowe 92 20,9 38,16 3,16 1,32 2,8 0,27

Wyniki pompowarn kontrolnych studni nr IVa:
Qi = 24,0 m3/h przy depresji koificowej s; = 1,11 m; pompowanie z 17.12.2018 r.
Q; = 48,0 m3/h przy depresji koricowej s = 2,25 m; pompowanie z 17.12.2018 r.

3.4. Jakos$¢é wod podziemnych.

Badania sktadu fizykochemicznego wody podziemnej z dokumentowanej studni wykonane
zostaly przez Projektowanie Proceséw Technologicznych Uzdatniania Wody i Oczyszczania Sciekéw z
Poznania. Podstawowe parametry jakosciowe ujetej wody zamieszczono w tabeli 1 oraz kserokopie
wynikow jako zataczniki nr 2. Zostata ona réwniez zamieszczona na karcie otworu wiertniczego (rys. 4).

W ponizszym zestawieniu analizy wody stwierdzono przekroczenie dopuszczainej zawartosci

azotu azotanowego.
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Tabela 2. lako$é wody w dokumentowanych studni. Wyniki badari fizyczno-chemicznych wody podziemnej - otwér nr IVa

Parametr, jednostka Lipiany Identyfikator metody Wartosci
dz.nr§ badawczej dopuszczalne*
woda podziemna
Metnosc, NTU 38 PN-EN ISO 7027:2003 1,0
Barwa pozorna/saczona, mg Pt/dm?3 80/10 PN-EN 1SO 7887:2002 15
Odczyn (pH) 71 PN-EN 1SO 10523:2012 6,5-9,5
Zapach akceptowalny PN-EN.ISO7887:2002 akceptowalny
Przewodnoéé wlasciwa w 25°C pS/cm 682 PN-EN 2788:1999 2500
Amonowy jon, mg NH4/dm® 0,87 PN EN ISO 14911:2002 0,50
IAzotyny, mg N02/ dm? <0,05 PN EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 (0,50)
/Azotany, mg NO3/ dm? ko0 PN EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 |50
Chlorki, mg Clf dm3 16,6 PN EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 250
Siarczany, mg SOs/dm? 2,98 PN EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 250
indeks nadmanganianowy, mg Oz/dm* 2,4 PN-EN ISO 8467-1: 2001 5,0
0g6lny wegiel organiczny, mg C/dm? 3,1 PN-EN 1484:1999 5,0
Fluorki, mg F/dm? <0,10 PN EN I1SO 10304-1:2009 AC:2012 1,5
Fosforany, mg PO4/dm? < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009 AC:2012 b.d.
7elazo ogélne, mg Fe/ dm? 3,20 PB-16a wyd.11 z 06.05.2008 0,20
Mangan, mg Mn/dm? 0,34 PB-15a wyd.11 z 06.05.2008 0,05
Twardos¢ ogolna, mg CaCOs/dm? 329 PB-09 wyd. 2 z 05.08.2009 60 -500
Twardo ogélna, mval/dm? 6,6 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 1,2-10
Zasadowo ogdlna, mval/dm® 7.3 PN EN I1SO 9963-1:2001 b.d.
Wodoroweglany, mg HCOs/dm? 445 PN EN ISO 9963-1.-2001 b. d.
Wapn, mg Ca/dm? 106 PN-EN 1SO 14911:2002 250
Magnez, mg Mg/dm? 15,5 PN-EN ISO 14911:2002 (30)
Séd, mg Na/dm? 27,3 PN-EN ISO 14911:2002 200
Potas, mg K/dm? ) 4,16 PN-EN I1SO 14911:2002 b.d.
Mineralizacja ogélna, mg/dm? 621 PB-17a wyd.1 z 02.07.2010 b.d. N
Sucha pozostatoéé z 1 litra, mg/dm? 408 PB-22 wyd. 1z 28. 03. 2008 b.d.
Bakterie grupy coli, NPL/100 mi 0 PN EN ISO 9208-1:2014-12 0
Escherichia coli, NPL/100 ml 0 PN EN ISO 9208-1:2014-12 0

OCENA JAKOSCI UJETEJ WODY PODZIEMNEJ - OTWOR NR IVa

Zgodnie z rozpedzeniem Ministra Srodowiska z 21.12.2015 roku (Dz. U. z 19 stycznia 2016 r. p. 85§
3.1.) w sprawie klasyfikacji jakosci wdd, okresla sie slaby Stan chemiczny ujetej wody podziemne. Z
uwagi na znaczng zawartos¢ azotandw, woda miesci sie w 1l klasie niezadowalajgcej jakosci, jest to
woda o znacznej twardoéci (329 mgCaCOs/dm?3), pod wzgledem proporcji makrosktadnikéw:
wodoroweglanowo-wapniowa, z przewaga zawartosci Ca(HCOs),, srednio zmineralizowana zawierajgca
w 1 litrze 0,62 g/dm® substancji rozpuszczonych, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do
obojetnego (pH=7,1), o akceptowalnym smaku i zapachu, o zwiekszonej azotu amonowego
pochodzenia geogenicznego (0,87 mg NHs/dm3), braku azotynéw i azotanéw, o braku azotynéw,
azotanéw i fosforanéw, o niskiej zawartosci chlorkéw i siarczanéw (16,6 mgCi/dm3 i 2,98 mgS0./dm3),
éredniosodowa i niskopotasowa (27,3 mgNa/dm® i 4,16 mgK/dm3), o nieco podwyiszonych
wartosciach wskaZnikébw ogdlnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWO = 3,1
mgC/dm3, ChZTMn = 2,4 mg0O,/dm?®), pod wzgledem bakteriologicznym bez zastrzezern. Woda
podziemna wypompowana na powierzchnie jest klarowna i bezbarwna. Po kontakcie z tlenem
powietrza silnie metnieje (do 38 NTU) i zabarwia sie na 26tto, w wyniku wytracania sie zwigzkow
zelaza, obecnych w duzych iloéciach (3,20 mgFe/dm? przy zawartosci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,2
mgFe/dm3), zawiera znaczne ilo$ci zwigzkéw manganu (0,34 mgMn/dm?® — przy zawartosci
dopuszczainej w wodzie pitnej 0,05 mgMn/dm?3).
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Sktad ujetej wody podziemnej ze studni IVa w Lipianach nie odpowiada warunkom wody
pitnej. Przed oddaniem do uiytku na cele spozywcze, woda podziemna ze studni IVa w miejscowosci
Lipiany wymaga odzelazienia i odmanganienia oraz obnizenia stezenia azotu amonowego.

4. ZASOBY WODY PODZIEMNEJ.
4.1. Obliczenia hydrogeologiczne dia studni nr [Va.

Wspétezynnik filtracji ,k” wyznaczono na podstawie analizy granulometrycznej warstwy
wodonos$nej wedtug wzoru USBSC (Poradnik Hydrog. str.135, [86]) w przelocie warstwy od 24,0 m do
35,0 m; 35,0 - 39,0 m i 39,0 — 45,0 m (zat. 4).

Wspotczynnik filtracji k: wedtug wzoru USBSC;

- z gtebokoscig 29,5 m:

k =0,007709 m/s
- z gtebokoscig 37,0 m:

k = 0,000297 m/s
- z glebokoscig 42,0 m:

k = 0,0000940 m/s
Sredni wspoétczynnik z warstwy wodonosnej:
ke = 0,007709 m/s

w przelocie warstwy od 24,0 m do 45,0 m (zat. 4).
W przewierconej czgsci utworow czwartorzedu stwierdzono wystepowanie czwartorzedowej
warstwy wodonosne]j wyksztatconej w postaci piaskéw gruboziarnisty o napigetym zwierciadle wody:
zwierciadto wody nawiercone: 16,0 m p.p.t.
zwierciadio wody ustalone: 0,0 m p.p.t.
Qu = 24,0 m*/h przy depresji koricowej s; = 1,11 m; pompowanie z 17.12.2018 r.
Q. = 48,0 m*/h przy depresji koricowej s; = 2,25 m; pompowanie z 17.12.2018 r.

Wspétczynnik filtracji ,k” obliczono na podstawie wynikéw pompowania pomiarowego wzorem
Dupuita:

0,366 Q- lgx .

m-s

k

Q - wydajnosé: ppi=24,0 m*/h; ppy=48,0 m3/h,

r - promien studni: 0,165 m,

m - migzszo$¢ warstwy wodonosnej: 31,0 m,

s —depresja: 1,11 m; 2,25 m,

kek— wspdtczynnik filtracji z pompowania kontrolnego:
ki=13,38 m/d ki = 0,557 m/h k, = 0,000155 m/s
ki = 16,59m/d ki = 0,691 m/h ki = 0,000192 m/s
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kpp = 14,99 m/d kpp = 0,624 m/h k&E = 0,000173 M/s

Za dane wyjsciowe do ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej ujecia przyjmuje sie:
A) Dopuszczalna predkosc wlotowg wody do filtra obliczona wzorem Wotodzko:
Viop = 19,6 VK (m/d)
gdzie k = 14,99 m/d

Vdop = 75,84 m/d

Viop = 3,16 m/h
B) Powierzchnie czynna filtra:

F=ndl=3,14x0,445x 16,0 = 22,4 m?
C) Dopuszczalng wydajnosé filtra:
Quop = F Viop =22,4 x 3,16 =13,9 m3/h
Quop = 70,6 m3/h

D) Depresja:

Qu
Seop= ——— =3,318m ~13,32 m
E) przyjeto wydajnos¢ eksploatacyjna Qe < Quop
Qe = 50,0 m3/h

F) depresja eksploatacyjna S. przy wydajnosci jednostkowej g = 21,29 m3/h/1m S

Q
Se= ~q— =2,349m=3,35m

G) Promier leja depresyjnego:
R=10s vk (kwm/d))

R=90,92=91m
Jako zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych proponuje sie przyjaé¢ wydajnosé:

Q. = 50,0 m*/h, przy S.=2,35m

tj. wydajnos¢ nizsza od maksymalnej przepustowosci filtra i przedstawi¢ do zatwierdzenia.

4.2. Ustalenie zasobow eksploatacyjnych studni IVa.
Zasoby eksploatacyjne ustalono w wysokos$ci wydajnosci eksploatacyjnej studni:
Q. = 50,0 m3*/h, przy Se = 2,35 m
R=91m,
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5. OKRESLENIE STREFY SPLYWU WOD DO UJECIA.

Zasieg strefy sptywu do ujecia policzono metodg Wysslinga. Metoda ta daje przyblizony obraz

zasiegu strefy sptywu do wéd do ujecia.
Metoda Wysslinga.

Jest to przyblizona metoda stosowana dla jednorodnego strumienia wéd podziemnych.

Metoda ta daje przyblizone wartosci potozenia izochrony (S, i Su). W metodzie Wysslinga oblicza sie

nastepujace parametry:

e szeroko$c strefy sptywu wéd - B

_ Qdop

- = 370,37 m, gdzie:
K-m-1 =

B - szerokos¢ strefy sptywu waod

Q=1200 m3/d

K= 35,0 m/d,

I =0,0020 spadek hydrauliczny

m = 36,0 m - Srednia migzszos¢ warstwy wodonos$nej
¢ odlegtos¢ punktu neutralnego - X,

Xy = o= =58,98m

e szerokosc strefy na wysokosci ujecia - B’

B' =

N &

= 185,19m

Zasieg obszaru wyznaczono na rysunku nr 8.
Powierzchnia, ktéra posiada zasoby dyspozycyjne wystarczajace
eksploatacyjnych (F) wynosi:

F=_% _ 1200,0 m3/d
Mgaysp. 122m3/d-km?

=9,84 km?

5.1. Ochrona zasob6w ujecia.

dla pokrycia zasobéw

Ustawa Prawo wodne w art. 121.1 stanowi, ze strefe ochronng ujecia dzieli sie na teren

ochrony bezposredniej i posredniej.
Tereny ochrony ujecia wody.

Terenu ochrony bezposredniej

Zadaniem terenu ochrony bezposredniej jest pefne zabezpieczenie ujecia przed przypadkowym

badZ umyslnym zanieczyszczeniem oraz zapewnienie normainej pracy ujecia poprzez catkowite

podporzadkowanie gospodarce wodnej objetego nim terenu. Teren ochrony bezposredniej
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Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustajgcej zasoby eksploatacyjne studni nr iVa na dz. 5, obreb Lipiany

dokumentowanej studni stanowi obudowa podziemna wykonanej z kregéw betonowych wraz
ogrodzeniem.

Teren ochrony bezposredniej studni obejmuje grunty, na ktérych jest usytuowane ujecie wody
wraz z budynkami i urzgdzeniami stuzagcymi do uzdatniania ujmowanej wody podziemnych. Teren ten
powinien by¢ wolny od wszelkich zanieczyszczen ($mieci, li$ci) oraz powinien by¢ pokryty trawa.

Na terenie strefy ochrony bezposredniej zabroniona jest dziatalno$é niezwigzana z eksploatacja ujecia
wody.
Na terenie tym nalezy zapewnic:

v"  odprowadza¢ wody opadowe w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich do urzgdzen
stuzgcych do poboru wody;

v"  zagospodarowac terenu zielenig;

v' odprowadzaé poza granice terenu ochrony bezposredniej $cieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru
wody;

v' ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych przy obstudze
urzadzen stuzacych do poboru wody.

Teren ochrony bezposredniej naleiy ogrodzi¢, a jego granice przebiegajace przez wody

powierzchniowe oznaczy¢ za pomocg rozmieszczonych w widocznych miejscach statych znakéw
stojgcych lub plywajgcych; na ogrodzeniu oraz znakach nalezy umiesci¢ tablice zawierajgce informacje

o ujeciu wody i zakazie wstepu osdb nieupowaznionych.

Rysunek 2. Granica terenu ochrony bezposredniej uj¢é¢ wéd podziemnych w Lipianach.
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Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustajacej zasoby eksploatacyjne studni nr IVa na dz. 5, obreb Lipiany

Teren ochrony posredniej

Teren ochrony posredniej wyznaczany jest granicami zasilania warstwy lub czasem 25 letniego
przeptywu wéd podziemnych w warstwie do studni {(ujecia). Zasieg tego terenu miesci sie w obszarze
sptywu wdd do ujecia (OSW).

Do obliczenia czasu pionowej migracji zanieczyszczer w terenu ochrony posredniej wzieto pod
uwage sumaryczng migiszo$¢ osadow stabo przepuszczalnych ponad warstwg uiytkowa i wzér

(Pleczyniski J. 1988):
2 .

t =7 = 9800 = 26,84 lat ~ 27 lat

Obliczenia przeprowadzono dla sytuacji geologicznej zwigzanej z warunkami
hydrogeologicznymi wystepujacymi w rejonie dokumentowanego ujecia.

e m’ = 14,0 m (minimalna migzszo$¢ utworéw stabo przepuszczalnych na terenie ujecia)

® ng=0,35 (wspdtczynnik porowatosci dla glin wg J. Pleczyniskiego 1988)

e K'=0,0025 m/d (wspdtczynnik filtracji pionowej dla glin wg J. Pleczyriskiego 1988)

e AH=1,0m (réznica naporéw waéd gruntowych i wgtebnych),

e t = czas filtracji pionowej w rejonie ujecia przy depresji dopuszczalnej.

Przfdstawione wyliczenia wskazujq (dokumentacja), ze infiltracja wod do warstwy wodonosénej
jest _@ﬁ niz 25 lat, co uzasadnia o odstagpieniu od ustanowienia strefy ochrony posredniej. Niniejsze
ujecie miato ustanowia strefe ochrony posredniej znak OSB-8/6226/21/98 11.12.1998 przez Wojewode
Szczeciniskiego, ktdra zostata zniesiona decyzjg Dyrektora RZGW w Szczecinie.

Na podstawie artykutu 130.1. proponuje sie wniesienia zakazéw i ograniczen:

1. wprowadzanie sciekéw do wodd lub do ziemi;

2. rolnicze wykorzystanie sciekow;

3. przechowywanie lub sktadowanie odpadéw promieniotwérczych;

4. lokalizowanie zaktadéw przemystowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierzat;

5. lokalizowanie magazynéw produktéw ropopochodnych oraz innych substancji, a takze
rurociggéw do ich transporty;

6. lokalizowanie skltadowisk odpadéw niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne i obojetne oraz

obojetnych;
7. mycie pojazdéw mechanicznych;
8. lokalizowanie nowych uje¢ wody;
9. lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierzat;
10. wydobywanie kopalin;
11. wykonywanie odwodniern budowlanych;
12. lokalizowanie nowych przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko;
13. sktadowanie opakowar po nawozach i srodkach ochrony roélin;
14. stosowanie i sktadowanie chemicznych srodkéw zimowego utrzymania drég.
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Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustajacej zasoby eksploatacyjne studni nr IVa na dz. 5, obreb Lipiany
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Aktualizacja strefy ochronnej ujecia zostanie wykonana w odrebnym opracowaniu.
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6. DODATKOWE INFORMACJE.
6.1. Stan ekologiczny terenu ujecia.

Teren ujecia znajduje sie na obszarze o niskim stopniu zagospodarowania. W ramach
planowanej strefy ochrony bezposredniej teren ten sprowadza si¢ do obudowy podziemnej
dokumentowanego ujecia i ogrodzenia terenu ujecia (Rys. 2). Caty teren obejmujgcy zaréwno studnie,
hydrofornieg i inne urzgdzenia do poboru wdd powinien by¢ wyraZnie oznakowane.

Nie rozpoznano w terenie ognisk potencjalnego zagroienia dla srodowiska geologicznego.
Dokumentowany otwor bedzie posiadat obudowe podziemna. Nie stwierdza sie negatywnego wplywu
otaczajacego sasiedztwa ujecia na srodowisko hydrogeologiczne, ani tez wptywu przysztej eksploatacji

studni na stan ekologiczny otoczenia ujecia eksploatacja w tym miejscu prowadzona jest od 1938 r.

6.2. Dokumentowanego ujecia na tle sasiednich uje¢ i GZWP.

W rejonie dokumentowanego ujecia nie zlokalizowano innych komunalne uje¢ wdéd
podziemnych. Na pétnocny — zachéd od omawianego ujecia znajduje sie ujecie lokalne dla Zaktadu
Owocowo — Warzywnego LIPKON w odlegtosci 1,5 km, natomiast w kierunku potudniowo wschodnim
w odlegtosci od 500 do 600 m zlokalizowane s studnie publiczne. Wymienione ujecia znajduja sie poza
obszarem zasobowy dokumentowanego ujecia i nie wplywajg na stan ilosciowy i jakosciowy
niniejszego ujecia. Inwestycja potozona jest poza obszarem zbiornikéw GZWP. (Rys. 5). Zasilanie
odbywa sie poprzez infiltracie opadéw atmosferycznych i przesgczanie wéd z poziomu

przypowierzchniowego lub z powierzchni terenu.

. Ujecie LIPKON
Studria publiczna
# '

4n2 o

Rysunek 4. Ujecia wod podziemnych w rejonie opracowania.
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Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustajacej zasoby eksploatacyjne studni nr IVa na dz. 5, obreb Lipiany

Rysunek 5. Dokumentowane ujecie na tle zbiornikdw GZWP.

6.3. Ocena sprawnosci studni.
Do oceny parametrow hydraulicznych otworu studziennego wykorzystano formute Jacoba na depresje
w otworze pompowanym:
S=BQ+CQ?
Sw- depresja w otworze pompowanym [m]
BQ - sktadowa depresji odpowiadajgca oporowi hydraulicznemu warstwy wodonoénej [m]
CQ’- sktadowa depresji odpowiadajgca oporowi hydraulicznemu filtra strefy przyfiltrowej [m].
sc—B=x*Q
Q2

Oceniajgc stan otworu studziennego bierze sie pod uwage udziat sktadowej depresji odpowiadajgcej

C =

oporowi hydraulicznemu filtru i strefy przyfiltrowej w odniesieniu do depresji w otworze
pompowanym.
Ocena sprawnosci studni wykazata stan dobry, a przy zastosowaniu metody Jacoba-Waltona obliczono

procentowg sprawnosc studni:

Wydajnos¢ Depresja Zeskok Depresja Sprauént?sc
Q rzeczywista | hydrauliczny catkowita stu s:v“
[m3/h] sw=BQ 8s=CQ? | sc=BQ:cq@? | H=
24,0 1,104 0,006 1,11 99,46
48,0 2,208 0,042 2,25 98,13
- B2 5 %1009,
B-O+C-Q
n=99,67%
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6.4. Zalecenia do racjonalnej eksploatacji ujecia.

Teren wokot studni ujecia nalezy wyrainie oznaczyé w celu utrzymania odpowiedniego
zagospodarowania terenu wokét studni. Zalecane jest zgodnie z prawem wodnym (Dz.U. z 2017 poz.
1566 z 23 sierpien 2017) ustanowienie strefy ochronne] wokét ujecia, na ktérym nalezy przestrzegad
natozonych ograniczen. Na tym terenie wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczania w uzytkowaniu
terenu stanowia strefe ochronng ujecia. Strefa ta dzieli sie na teren ochrony:

- bezposredniej (Art. 121. 2.1 prawem wodnym (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z 23 sierpien 2017)
- posredniej (Art. 121. 2.2 prawem wodnym (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z 23 sierpieri 2017)
Na terenie ochrony bezposredniej ujecia wéd podziemnych zabronione jest uzytkowanie gruntéw do
celéw niezwigzanych z eksploatacja ujecia wody.
1. Na terenie ochrony bezposredniej uje¢ wod nalezy:

a. odprowadzac¢ wody opadowe w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich do urzadzen

stuzgcych do poboru wody,

b. zagospodarowac teren zielenig,

c. odprowadza¢ poza granice terenu ochrony bezposredniej $écieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuigcych do poboru

wody,
d. ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie osdb niezatrudnionych przy obstudze

urzadzen stuzacych do poboru wody.
e. Teren ochrony bezposredniej stanowi¢ bedzie obudowa studni wraz z ogrodzeniem. Obudowa

studni bedzie szczelnie zamknieta, a dno obudowy studni zostanie uszczelnione i zostanie

wylana posadzka betonowa.
2. W dokumentowanym otworze czas migracji zanieczyszczeri wynosi powyiej 25 lat, jakkolwiek

proponuje weryfikacje juz zniesionego terenu ochrony posredniej z 1998 r. w celu odstgpienia lub
wyznaczania terenu ochrony posredniej dla catego ujecia miejskiego w Lipianach.

Zadaniem terenu ochrony bezposredniej jest petne zabezpieczenie ujecia przed przypadkowym
badZ umyslnym zanieczyszczeniem oraz zapewnienie normalinej pracy ujecia poprzez catkowite
podporzgdkowanie gospodarce wodnej objetego nim terenu. Teren ochrony bezposredniej
dokumentowanej studni stanowi obudowa poziemna oraz ogrodzenie terenu uciecia (Rys.2). W celu
monitoringu stanu jakosciowego ujecia zaleca sie:

= wykonywania raz na trzy lata badania wody surowe;j.
W celu prowadzenia monitoringu stanu ilosciowego ujecia zaleca sie:
= wykonywania pomiaru potozenia zwierciadta statycznego raz na rok.
= zwierciadia dynamicznego wraz z okresleniem wydajnosci studni raz na rok.
Studnie nalezy eksploatowa¢ nie przekraczajgc wydajnosci i depresji ustalonych w niniejszej

dokumentacji.
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6.5. Prognoza trwalosci skiadu fizyko - chemicznego i bakteriologicznego wod .

Ujmowany poziom wodonosny jest izolowany od powierzchni terenu warstwg (14,0 m) osadéw
nieprzepuszczalnych. Aktualnie woda z omawianego ujecia wody nie wykazuje wiekszych
zanieczyszczen. Poréwnujgc analize wody z 2018 r i wyznaczone tto hydrochemiczne dla omawianego
obszaru, wszystkie oznaczenia mieszcza si¢ w granicy wyznaczonego tta hydrochemicznego.
Podwyziszone stezenie amoniaku w wodzie z dokumentowanej studni moze pochodzi¢ z rozktadu
biochemicznego zwigzkéw organicznych i zaktada sie e w tym przypadku jest pochodzenia
geogenicznego z warstwy torféw wystepujacych w przelocie od 1,0 do 2,5 m. Amoniak wodzie do picia
nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia, natomiast jego obecnos¢ wplywa na zmniejszenie
skutecznosci dezynfekcji wody, przyczyniaé sie do powstawania azotanéw w sieci wodociggowe;j,
wptywaé na nieskuteczng prace filtrow stuzacych do usuwania manganu, a takze wywotywaé zmiany
smaku i zapachu wody. Natomiast mangan jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali
wystepujacym zwykle tacznie z zelazem. Pochodzi z resztek roélinnych z poktadéw skorupy ziemskiej
oraz zanieczyszczen {(gléwnie przemystowych). Jego obecnos$¢ w wodzie moze wptywaé posrednio na
powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. Nawet w wodach o matej zawartosci manganu moga
rozwija¢ sie bakterie manganowe, ktére nadajg jej nieprzyjemny, stechly smak i zapach. W sieci
wodociggowej tworzy sie biona z tych bakterii, ktére zuzywajg chlor wolny, same przy tym nie gingc.
Zelazo - wystepuje w wodach powierzchniowych i glebinowych w sposdb naturalny w ilodciach
zaleznych od budowy i sktadu mineralnego podtoza. Szczegélnie duze stezenie zelaza, a takze manganu
spotyka sie w wodach gtebinowych. W wodach podziemnych zelazo wystepuje w postaci zwigzkéw
zelazawych, dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Przy obecnosci w wodzie tlenu lub substancii
utleniajacych zelazo dwuwartosciowe ulega tatwo utlenieniu do trojwartosciowego lub tlenkéw zelaza,
powodujac zmetnienie lub brunatnienie wody. Woda zawierajgca zelazo w ilosciach powyzej 0,3 mg/l
(norma 0,2 mg/l = 200 pg/l) powoduje powstawanie plam na urzadzeniach sanitarnych, na pranej
bieliznie, w czasie gotowania moze zmieni¢ swe cechy fizyczne i wplywaé na apetycznos$é potraw. Jezeli
woda zawiera zwiekszone ilodci zelaza, w sieci wodociggowej moga rozwijaé sie nitkowate bakterie
zelaziste. Oprocz zwiekszenia barwy i metnosci nadaja one wodzie przykry smak i zapach, a sieé
wodociggowa traci stopniowo sprawnos¢ z powodu jej zatykania sie masami zywych i obumierajgcych
bakterii. Przekroczenia wartosci Zelaza i manganu mogg prowadzi¢ do niepozgdanych zmian
wtasciwosci organoleptycznych wody, ktora z uwagi na wzrost barwy i metnosci oraz metaliczny
posmak moze budzi¢ uzasadnione zastrzezenia konsumentéw. Zelazo oraz mangan sa parametrami

wskaznikowymi czyli nie sg parametrami o istotnym znaczeniu dla zdrowia.
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Tabela 3. Stan hydrochemiczny.

Whyniki oznaczefi
Oznaczenie Tio Analiza z 2018
hydrochemiczne [mg/1}
o | 0,0-40,0 16,6
NHa 0,00-1,00 0,87
NOs 0.00-0.25 <0,10
‘Mn 0,00-0,22 0,34
SO4 __0,080,0 298 |
Fe 0,00-4,44 32

Sktad ujetej wody podziemnej ze studni IVa w Lipianach nie odpowiada warunkom wody
pitnej. Przed oddaniem do uzytku na cele spoiywcze, woda podziemna ze studni IVa w miejscowosci
Lipiany wymaga odzelazienia i odmanganienia oraz obnizenia stezenia azotu amonowego. Wszystkie
oznaczenia mieszczg sie w zakresie wyznaczonego tta hydrochemicznego na mapy MhP 306 arkusz
Pyrzyce.

6.6. Analiza wplywu zagospodarowania zasoboéw eksploatacyjnych ujecia na
$rodowisko w tym prognoza wspéltdziatania z istniejagcymi ujeciami wod podziemnych.

Wykonane prace geologiczne zwigzane z udokumentowaniem studni nr IVa nie majg wplywu
na srodowisko. Wystepujgca warstwa wodonos$na w studni nr IVa w przelocie 16,0 — 45,0 m p.p.t.
zostata uszczelniona pomiedzy krawedzig otworu a kolumng filtrowa. Zasoby eksploatacyjne studni nr
IVa w wysokosci 50,0 m3/h przy depresji s = 2,35 m nie bedg mialy wptywu na $rodowisko naturalne.
Wystepujaca roslinnosé (krzewy i drzewa) bedy czerpaly wilgoé z przypowierzchniowej warstwy
gruntéw. Zwierciadto wody w studni nr [Va zostato nawiercone na gt. 16,0 m jest to zwierciadto wody
napiete, ktére stabilizuje sie 0,0 m p.p.t.

Na omawianym terenie zagospodarowanie zasobdw eksploatacyjnych wynosi okoto 6%, a
dokumentowana studnia (IVa) bedzie eksploatowana w ramach juz ustalonych zasobdéw z dnia
06.01.1988 r decyzjq znak: 0S-10/8530-2/9/88 z dnia 03.03.1988 r. Na podstawie obserwacji z 30
letniej eksploatacji ujecia nie zaobhserwowano wptywu ujecia na srodowisko naturalne omawianego
terenu. Nie zachodzi rowniez wspétdziatanie z istniejgcymi ujeciami wéd podziemnych z uwagi na
odlegtosé ujec i réine potozenie obszaréw zasobowych tych ujec.

Tereny przylegte do ujecia wody to przede wszystkim zabudowa miejska i jezioro Lipiariskie. W
bezposrednim sgsiedztwie ujecia znajduje sie kilka budynkow mieszkalnych o charakterze zabudowy
rozproszonej, boisko sportowe brak jest obiektéw przemystowych. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia oraz dla
zaopatrzenia zaktadéw wymagajgcych wysokiej jakosci, a takie ze wzgledu na ochrone zasobdéw

wodnych, nalezy ustanawié: - strefy ochronne ujecia wody.
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Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustajqcej zasoby eksploatacyjne studni nriVa na dz. 5, obreb Lipiany

7. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE.

1. Ustalone zasoby eksploatacyjne dla dokumentowanej studni nr IVa wynosz3:
Q. =50,0 m*/h, przy S.=2,35m

R=91m.
w ramach zasobdw eksploatacyjnych ujecia w wysokosci:

Q=200,0 m3/h przydepresji S=6,0-11,0m
Data ustalenia zasobéw: 06.01.1988 r
Decyzja znak: 05-10/8530-2/9/88 z dnia 03.03.1988 r.

2. Studnie nalezy eksploatowal nie przekraczajac wydajnosci i depresji ustalonych w niniejszej
dokumentacji

3. Dokumentacje nalezy przekazaé¢ w czterech egzemplarzach do w Urzedzie Marszatkowskim W
Szczecinie celem uzyskania decyzji.

4. Poniewaz dokumentowane ujecie bedzie stosowane do zaopatrzenia ludnosci stosuje sie art.120
Prawo wodne (ustawa z 20 lipca 2017 r. DZ.U. z 2017, poz.1566) w sprawie strefy ochronnej
bezposredniej.

5. Woda z dokumentowanej studni przed oddaniem do uiytku na cele spoZzywcze, wymaga

odzelazienia i odmanganienia.

8. LITERATURA

Dla sporzadzenia niniejszej dokumentacji przeanalizowano dostepne publikowane materiaty
geologiczne i hydrogeologiczne w tym m.in:
1. Szczegétowa mapa geologiczna Polski wraz z objasnieniami w skali 1:50 000 (wraz z
Objasnieniami) arkusz 306 - Pyrzyce, PIG, M. Ruszata, 1997 r;
2. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (wraz z Objasnieniami) 306 - Pyrzyce, R. Hoc.
PIG, 2004 r;
3. Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 (wraz z Objasnieniami) 306 - Pyrzyce, PIG-PIB,
2008 r;
4. Mapa obszaréw GZWP Polski wymagajacych szczegélnej ochrony w skali 1:500 000, A.S.
Kleczkowski, 1990 r.;
5. Ustawa z dna 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017,
poz. 2126);
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)
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Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustajacej zasoby eksploatacyjne studni nr IVa na dz. 5, obreb Lipiany

7. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji, (Dz. U. 2015 poz. 964);

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii (Poz. 425)

9. Mapa obszaréw GZWP Polski wymagajacych szczegdlnej ochrony w skali 1:500 000, A.S.
Kleczkowski, 1990 r.

10. Projekt robot geologicznych dla wykonania otworu zastepczego IVa i likwidacje studni numer

IV na ujeciu miejskim w Lipianach dziatka numer 5 obreb Lipiany, 2017.
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Rysunek 1.
Lokalizacja dokumentowanych prac na mapie
w skali 1:100 000.
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Rysunek 2.
Lokalizacja dokumentowanych prac
na mapie w skali 1:10 000.
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Rysunek 3.

Lokalizacja dokumentowanego otworu
na mapie w skali 1:500.
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Myslibérz 03.12.2018

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze robota geodezyjna polegajgca na inwentaryzacji
powykonawczej studni glebinowej znajdujacej si¢ na terenie wodociggéw miejskich
w Lipianach przy ulicy Lipowej (dzialka nr4 w obre¢bie 2 miasta Lipiany)
zostala wykonana a materialy powstale w wyniku prac przekazano do P.O.D.G-K

w Pyrzycach.
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KARTA GEOLOGICZNO - TECHNICZNY STUDNI NR IVa

DANE OGOLNE: PRACE WIERTNICZE: Wykanawca dokumentac]i: '% ~ M K [
miejscowo$é: Lipiany System i sposob wiercenia: i:“;’::‘;';ﬂfk': 28 BN 'K; m;mg
gmina: Lipiany Obrotqu z prawym obiegiem 73110 Stargard = 82
powiat: pyrzycki piuczki .
wojewédziwo: zachodniopomorskie | Sposéb pobierania probek: Wykonawea wiercenia:
Inwestor: Gminny Zaklad Komunalny | do skrzynek, ;Sﬂﬂfﬁg;ma; .
(podmiot finansujacy) w Lipianach, Miejsce przechowywania prébek | 3o migdzyzecz
ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany skat
LOKALIZACIA: ) magazyn inwestora, Zasoby eksploatacyjne
Wspdtrzedne: Studnia nr IVa: CEL WYKONYWANYCH PRAC: studni IVa: s
X= 5874721,15 A = 5497076,20 Ujecie warstwy wodonosnej Q, = 50,0 m*/h,
Rzedna otwory: 62,74 m n.p.m. przy S, = 2,35 m
R=91m
Qy =24,0 m /h przy depresji koficowejs; =1,11 m kp = 0,000173 m/s (wg wzoru Dupuita)
Q; = 48,0 m*/h przy depresji koricowej s; = 2,25 m; k = 0,007709 (wg wzoru amerykariskiego)
| ]
Pozlomy | peoqn | Stebe & § 24 !
Schema zarurowania wéd g gz 8N ﬁ PCW. PTRLVCH
i i 2aflitrowania podzie- II:olo- pont Opls litologlczny warstw 25 E2E B R e
giczny | ¢ o ANt . - it
I mnych e B 5 258
oo ®cs inne badanla Uwagl
[ b N 3 s | 5 | 6 [7 18] 8 10 1
0— = 7. L 0,0 gleba ‘
0.0] - 0.5 | piasek pylasty
1,
2— tOI'f
E‘ |I 25 !
‘ g
N '*
I =
g
B 4
280 | 3 Parametr, jednostka Lipiany
8- ¢ kS dz.nr5
. = L
glina zwatowa i ods
o= - Metnoé¢, NTU 38
Barwa pozorna/saczona, mg Pt/dm? 180/10
12— o Odczyn (pH) 7,1
" & Zapach akceptowalny
| ' Przewodnost wiagtiwa w 25°C pS/em 682
15 16,0 Jo= IAmonowy jon, mg NH4/dm? 0,87
E o , o . o l | (Azotyny, mg NO2/ dm? <0,05
o p!aset zreg“"’z_'ar nisty, ! [Azotany, mg NO3/ dm? <0,10
E piasek drobnoziarnisty | - Chiorki, mg CIf dm3 16,6
ZDF; 210 - Siarczany, mg S04/dm? 2,98
I 5 95 ! R - . Indeks nadmanganianowy, mg 02/dm® (2,4
2 g 24 L
o | "l p iasek éredmoz'armsw Ogodiny wegiel organiczny, mg C/dm® 3.1
«u C e 1240 —_—® Fluorki, mg F/dm? <0,10
- R " Fosforany, mg PO4/dm? < 0,05
fir ) elazo ogdlne, mg Fe/ dm3 3,20
Bl Ao |© Mangan, mg Mn/dm? 0,34
j; piasek drobnoziarnisty ' Twardos¢ ogéina, mg CaCOs/dm® 329
w o 8° [Twardo ogélna, mval/dm? 6,6
P e Zasadowo ogdlna, mval/dm? 7,3
> p Wodoroweglany, mg HCOs/dm? 1445
:“*__ i 'Waph, mg Cafdm? 106
Magnez, mg Mg/dm? 15,5
- I56d, mg Na/dm? 27,3
: piasek gruboziarnisty Potas, mg K/dm? 4,16
- Mineralizacja ogdlna, mg/dm? 621
. Sucha pozostatodé 2 1 litra, mg/dm? 408
0 9225 Bakterie grupy coli, NPL/100 m) 0 |
|£scherich[a coli, NPL/200 ml li]
4 . . . =
; piasek drobnoziarnisty |
a |
I |
i glina przewart. plasek
i drobnoziarnisty
435_
glina zwatowa
f
Dane techniczne otworu:
- glgbokoéé otworu —~ 51,0 m
- Srednica wiercenia ¢ = 445 mm
Kolumna Filtrowa
1 rura podillrowa , o = 280 mm, diugodci [ = 29,0
2 czeét robooza — filtr sialkowy, @ = 225 mm, dlugoscil = 16,0m
3 rura nadfiitrowa stalowa, = 225 mm, diugoéei | =30 m
4. obsypka !
taczna diugosé kalumny fitrowsj 48,0 m,
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OBJASNIENIA
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Rysunek nr 10
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ZALACZNIK 1.

MARSZALEK
WOJEWODZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOS-ILT43036.2017.72 Szczecin, dnia 21 grudnia 2017 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 oraz art, 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 1., poz. 1131 ze zm.) craz rozperzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegtowych wymagari dotyczacych projektéw
robét geclogicznych, w tym robét, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji {Dz. U. Nr 288 z
2011 r, poz. 1696 ze zm), a takZe art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcz 1960 r. ~ Kodeks postepowania
administracyjnege (tekst jednolity -~ Dz U. z 2017 ., poz. 1257} po rozpatrzeniu wniosku
przediozonego przez Pana Ryszarda Hoca, dzialajacego z peinomocnictwa Gminnego Zakiadu
Komunalnego w Lipianach, uwzgledniajac wymagana ustawg Prawo geologiczne i gérnicze opinie
Burmistrza Lipan (postanowienie z dnia 12 grudnia 2017 r., znak ROA-$.6540.7.201 7)

zatwierdzam

~Prajekt robdt gealogicznych dla wykonania otworu zastepczego WVa i likwidacje studni numer iV na
ujeciu miejskim w Lipianach dziatka nr 5 obreb Lipiany”, cbejmujacy:

I. Wykonanie otworu studziennego nr IVA o gieb. 50,0 zabudowanego kolumna filtrowg wykonana
z rur PVC, o Srednicy 445 mm o konstrukeji:
- rura nadfiitrowa stalowa - di. 2,5 m $r 280 mm,
- Filtr siatkowy - di, 15,0 m, $r. 225 mm,
- Rura pedfiltrowa~ c, 6,0 m, &. 225 mm (lokalizacja otworu wskazana jest na mapie wskali 1:
50 000, zamieszczonej w projekcie robét);

1. pobor prob skat z kazdej warstwy rézniacej sie litologicznie;

o

wykonanie pompowania pomiarowego wraz z pomiarami depresji, wydajnosci i wzniosu;

W

pobér proby wody na zakoriczenie pompowania;
4. badaniz laboratoryjne préb wody § skat;
5. wykonanie prac geodezyjnych,

Il likwidacje studni numer IV

Projektowane roboty maja by¢ realizowane zgodnie z przedstawionym w  projekcie
harmonogramem.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo geoclogiczne i gdrnicze zamiar rozpoczecia robét
geologicznych nalezy dokonac ich zgloszenia Marszatkowi Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
Burmistrzowi Lipian. Brak zatoszenia zagrazene jest kara grzywny

Po wykonaniu robdt geologicznych i badan nalety opracowac dokumentacje geologiczna
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologiczne] i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) oraz

Ustalam czas waznosci decyzji do dnia 1 stycznia 2021 r,

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia
decyzji z uwagi na uwzglednienie w catosci wniosku strony.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniop kieg

Wydziat Ochrony Srodowiska

Adres siedziby: Adres korespondencyjny:

ul. Starzyriskiego 3-4, 70-506 Szczecin Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Zachodniopemorskiego
tel: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

srodowisko Twzp.pl www.wzp.pl



POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona ma prawo do zrzeczenia sig
odwotania od decyzji wobec organu administracji publicznej, ktry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
Marszatowi Wojewddztwa Zachodniopomorskiege osdwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja ninigjsza staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
.@ Gminny Zaklad Komunalny, ul. Lipowa 4,74-240 Lipiany za poérednictwem; Pan Ryszard Hoc, ul. Bornholmska 78 ¢,
73-110 Stargaerd +1 egz. .Projektu...”
2. Gmina Lipiany, pl. Wolnoéci 1, 74-240 Lipiany
3. Az + 1 egz. ,Projektu...”
Do wiadomadc;
1. Minister Srodowiska

ul, Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
2. Starosta Pyrzycki
ul. Lipiariska 4, 74-200 Lipiany,
3,  Burmistrz Lipian
pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany,
4. Dyrektor Ckregowego Urzedu Gérniczego
ul. Gdyriska 45, 61-016 Poznan

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Zachodniop kieg

Wydzial Ochrony Srodowiska

Adres siedziby: Adres korespondencyjny:

ul. Starzytiskiego 3-4, 70-506 Szczecin Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

srodowisko@wzp.pl www.wzp.pl



ZALACZNIK 2.

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | QCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44  61-245 Poznan
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603~052-596

Daia poboru prob: 17 grudnia 2018 roku Nr proly LABORATORIUM SALUBRIS: 277312018
Proba wody pobrana i dostarczona preez firmg TOMOWIERT Tomasz Sclochiyes Kalawa 12
Miefscowosé: LIPIANY gm. Lipiany pow. pyrzycki woj. zachodniopomorskie
Ukytkownik wjecia: Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach
WYNIKI BADANIA WODY ZE STUDNI ZASTEPCZE.J 1Va (glebokost otworu: 48 m p.p.t) [Q]

_ LIPIANY dontyfikator Wartosci |
Parametr, jednostka woda podziemna metody badawczsj dopuszczaine
- z otworu Va - - o
Metnos&é. NT1J 38 FN-EN IS0 75372003 1.0
| Barwa pozorna. mg P/dm’ 30 PNEN ISO 7672002 15 _
Barwa saczona, mg Prdm’ 10 FN-EN FSU) TSN 20002 | 15 |
Odezyn (pH) T PN-LX SO (0523,2042 | 6,3-93 |
\Zapach akceptowalny | PN-EN 16222005 zaic akceptowalny ...l
Przewodnosé wladciwa w 25 °C, nSiem 682 PALEN 3798, 1999 - | 2560 ’
Amonowy jon, mg NHJ/dm* il 0,87 | NIV IS0 99it-207 | 0,50
Azolyny, my NOAdm? < .05 PN EN 80 JU300.0.1:2059 AC: 2013 (0,500
Azotany, mg NO-/dm’ <0,10 BN LN N0 1030412008 AC- 2013 50 _
Chiorki, my Clidm’ 16,6 PN EN IS 10303 1:2009.40°:2012 | 250 |
Siarczany, mg SO./dm’* 2,98 | PR ON IS0 0041200 ACT0 | 250 |
Indeks nadmanganianowy. mg Q-/dm’ B 2.4 PN-EN IS0 8167-1:2001 [ 3.0
Ogdlny wezicl organiczny, mg C/dm® 3,1 PN R | S0
Fluorki, mg F/dm’ <010 PNDN IS0 JU04- 12009 AC. 2012 1.5
Fosforany, mg PO,/dm’ < 0,05 PR ENISC J0304-1:2009 AC: 2012 bd
| Zelazo ovdine, mo Feldm’ 320 | PBtbo w2 06052008 0,20
| Mangan, mg Mn/dm”_ 0,34 PB-150 wyd. 1 2 06.03.2008 j ons |
Twardosé oudlna, my CaCOy/dm® 329 PR-GFwyd 2 2 05,05 200 [ &0 - 500
Twardoi€ ogdlna, mval/dm’ 6.6 PH-UD wyd 2 2 0508 2000 [ 1,2-10
Zasadowosé oudlna, mval/dm® 73 PRENISOS963-L200 | hd |
| Wodorow¢glany, ma HCOs/dm® 445 | PN ENISO 99681201 bd
Wapd, me Ca/dim? 106 PR ENTSO 119112002 200
Magpnez, me Mu'dm’ 155 PXEN IS0 140113063 | (30
Sad. ma Na/dm® - 213 PN N IS0 1491422002 | w
Potas, mg K/dm'* 4.16 PN EN IS0) 1941:2012 ! b,
Mincralizacia og6lne, me/'dm’ | 621 | PR w1202 17 20t | bd
Sucha pozostalosé z 1 litra, me/dm’ 408 PR-22 wel § = 25.03.2068 | b,
Rakterie vrupy coli. NPL/100 m] - 0 PN-EN IS0 93082201106 | 0
Escherichia coli. NPL/100 mi 1] PR-EX IS0 9I0%.2 201 1046 n

® - wariosci dopuszezalne w wodzie do picia zgodnic 2 zatacznikami do rozporzgdzenia Ministra Zdrowiz z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawic jakosei wody przeznaczonej da spozycia praez ludzi (Defennik Ustaw = dnie 11 gradnia 2017 roku poz. 2287)
OCENA JAKOSCI SUROWEJ WODY PODZIEMNE, (GZK LIPIANY otwor 1Va)
Zgodnie 7 rozpoerz. Ministra Srodowiska z 21.12.2015 roku (0z. U, 9 stycznia 2016 v, p. 85 § 3.1)) w sprawie
kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czeSci wéd podziemnych, okresha sig dobry stan chemiczny ujete]
wody, ktora micsci si¢ w 11 klasie dobre] jalkoSci, jest 0 znacznej twardoici (329 mg CaCOyvdmr). pod wzgledem
proporeji makroskladnikow: wodorawgglenowo-wapniowa, z przewagy cawartosci Ca(HCO,),, $rednio zmineratizo-
wana, zawierajaca w | litrze (4,62 g/dnr’ substancji rozpuszezonych, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do oha-
Jetnego (pH = 7,1), 0 akeeptowalnym zapachu, o zwigkszoncj zawartosci azotn amonowego pochodzenia geogenicz-
nego (.87 mg NH/dw'), braku azotundw, uzotynow i fosfory, o nisk iej zawartosci chlorkaw i siarczandw (16,6 mg
Cledm’ i 2,98 mg SO/dnr®), Sredniosodowa i niskopolasowa (27,3 mg Na‘dm® i 4,16 mg K/dm’), o nieco podwy2sz0-
nych wskaznikach ogolnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWQ = 3,1 mg Cldm’. ChZTy, = 2.4
mg Oxiddnr'). pod wzgledem bakicriologicznym bez zastrzezen. Woda podziemma wypompowana na powierzchnig
jest klarowna i bezbarwna. Po kontakeie 2 tlenem powielrza silnie metnicje (do 38 ATU) i zabarwia sie pozornic na
zélto (do 80 mg Pr/dm’), wskutek wytracania si¢ zwigzkéw Zelaza, obecnych w duzych ilosciach (3,20 mg Feidm’® -
przy zawartosei dopuszezalne} w wodzie pitnej 0,20 mg Fe/dm'), zawicra znaczne ilosci zwigzkow manganu (0,34
g Mrdne’ - przy zawartosci dopuszezalnej w wodzie pitnej 0,05 mg Mnzdm’). Skiad ujgtej wody podziemnej 7 stu-
dni zastgpezej IVa w Lipianach, nie odpowiada warunkom wody pitnej. Woda przed oddaniem do uzytku na cele
spozyweze, wymaga uzdatnienia (obnizenia zawartosei azols amonowego oraz. odzelazienia i odmanganicnia). ’

st Wretla,
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ZALACZNIK 3.

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichlacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 803~052-596

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH GRUNTOW
WARSTWY WODONOSNEJ

Miejscowosc: LIPIANY pow. pyrzycki woj. zachodniopomorskie
Przelor: 24 -35m Burva: jasnoszara Glebokosé pobrania: 29,5 m p.p.t.
Przesiew przez sita o splocie kwadratowym:

Przesiew przez sita o splocie bowadratowym:

Frakeja, mm Masa, g Yo L %% _\

<0.075 71.0 7.1 (AN

0.075- 0,10 41,0 4.1 11,2 ]
0,10-0,25 472.0 47,2 58,4
0,25 -0,50 369.0 36,9 95,3

050-1.0 | 440 1.4 9.7
> 1,0 3.0 0.3 100.0
Razem: 1000,0 100,0 |
Srednica diy = 0,09 mm Srednica dee = 0,27 mm
U=30

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Lawartes$t ziaren o srednicy meicjsze] niz
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Piasek drobny bez domieszki frakcji zwirowej
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PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLQGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW

61-245 Poznan

Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603~052-596

mgr Andrzej Wichtacz

Osiedle Rusa 9/44

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH GRUNTOW
WARSTWY WODONOSNEJ

Aiejscowosc: LIPIANY pow. pyrzycki woj. zachodniopomorskie

Przelor: 35-39m

Barwa: jasnoszara

Glebokosé pobrania: 37.0 m p.p.t.

Przesiew przez sita o splocie kwadratowym:

Frakeja, mm Masa, ¢ Yo %%
<(,25 250 | a2s 2.5
0,25 - 0.50 | 6.0 0.6 3.1
0.50- 1.0 l 7.0 0.7 3.8
1.0-2.0 202.0 20.2 24.0
2,0-4.0 311,0 31,1 55.1
4,0-100 203,0 293 84,4
> 10,0 156.,0 15,6 100.0
Razem: 1000,0 100,0
Srednica dy = 1,40mm Srednica dy =4,30mm
U=34

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Zawartosé ziaren o srednicy mnicisieg niz

FRAKCJE
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Zawartosé zaren o srednicy mRisze)  nix

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW

61-245 Poznan

Regon: 632435131 NIP: 782-107-13-87 tel. kom. 603~052-596

mgr Andrzej Wichtacz

Osiedle Rusa 9/44

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH GRUNTOW
WARSTWY WODONOSNEJ

Proeloi:

Micjscowosé: LIPIANY pow, pyrzycki woj. zachodniopomorskie

30-45m

Barwa: jasnoszara

Przesiew przez sita o splocie kwadratovwym:

Glebokosé pobravia; 42,0 m p.p.t.

Frakcja, mm Masa, v % | %%
<0075 ito | 3.1 | 3,1
0075-0.10 290 2,9 T
0.10- 0,25 192.0 192 25,2
0,25 - 0,50 460.0 46,0 71.2
0,50-1.0 122,0 12.2 83.4
1,0-2,0 94,0 9,4 92.8
>2.0 72,0 7.2 7.2
Razem: | 1000,0 100,0
Srednica di, =0,16 mm Srednica dw =040 mm

U=25

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

FRAKGIE
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ZALACZNIK 4.

ST A R OST A PY RZYC KI Wojewadztwo: zachodniopomorskie

Powiat: Powiat Pyrzycki
Jednostka ewidencyjna: Lipiany - Miasto
Obreb ewidencyjny: 321203_4.0002, Lipiany 2
Miejscowosc: Lipiany

GGN.6621.2.2454.2017.KZ

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzien: 2017-10-13 12:27:00

Jednostka rejestrowa gruntow: 321203_4.0002.G145

WEASCICIELE WLADAJACY:

UDZIAL: 11 ‘charakler stanu wiadania; wkasnosSé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina Lipiany REGON: 811686272
Siedziba: 74-240 Lipiany Plag Woinosci 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark, Numer Symbol Powierzchnia
dziatki PotoFenie gruntow Opis uzythu e Nr KW
mapy | ewiden i Masouzytku| UMK | calald
-cyjnej
5 ul. Lipowa Tereny Bz 0.1807|  0.1807|2077
_ _ Irekreacyino-wypoczynkowe N

Id dz.: 321203_4.0002.5

Calkowita poy«ierzchnia Jednostki rejestrowej: 0.1807

W dniu: 2017-10-13
dokument sporzgdzony przez: Kamila Zegadto

Pyrzyce, dnia: 2017-10-13 ,
JMENT I8ZY JEST PRZEZNACZON
JvY ¥ IEDZE WIECZYSTES
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ZALACZNIK 5.
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Na podatawle art.24 ust.1 y ]
o prawie geologicznym /Dz.U?tza;y5§ _d{;éi.}%}ismp?ga 1960 r.
zgrzqd,f:@nia Prezesa Centralnego Urzedu o oraz: 3 7 ust.2
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