ST 01.01.00 ,
DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU

ST 01.01.01. Roboty rozbiorkowe.

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty w zakresie burzenia — 45111100-9

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z robotami rozbidorkowymi przewidzianych do wykonania w
ramach robdt remontowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi przewidzianych do wykonania w ramach robot remontowych przy remoncie
dachu. W szczegblnosci:

e roboty rozbiorkowe zwigzane z remontem pomieszczen;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specytfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozbiorka w/w obiektoéw nie wymaga pozwolenia na
rozbiorke.

Miejsce wywozu materiatdéw rozbiorkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystgpieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru 1 uzgodni z nim harmonogram prac
rozbidrkowych oraz okaze si¢ umowa w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z
odbiorca, na czas trwania realizacji robot. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy
informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robot
rozbiérkowych, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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e lom

e miloty reczne

e mioty udarowe

e przecinak

e lopaty

e wiadra

e taczki do wywozu gruzu

e rynny do spuszczania gruzu

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich $rodkow transportu jak:
e samochdd skrzyniowy;

e przyczepa skrzyniowa;

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano
w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
e roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
wymienionych w pkt. 3.
e roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, elementy zelbetowe nalezy
rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym

e clementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym

e nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz, w zlych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadow $niegu lub silnych wiatrow

e roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywolalo nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

5.2. Ze Scianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usuna¢ tynk, a nast¢gpnie dokonac
rozbiorki, przy uzyciu mlotow recznych, udarowych, przecinakéw. Przy pracy stosuje si¢
lekkie, przestawne rusztowanie, a caly materiat i gruz ze $cianek nalezy ze stropéw usuwaé w
dot.
5.3. Nalezy dokona¢ nastgpujacych rozbiorek:

e zgonie z przedmiarem /co do ilosci 1 jm/

Materiat z demontazu w iloéci /zgodnie z przedmiarem/ m?, nalezy wywiez¢.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiorki oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7.0bmiar robot
Ogolne obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna. Jednostka
obmiaru jest:

e zgonie z przedmiarem /co do ilo$ci 1 jm/

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow przewidzianych
do rozbidrki.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena robot obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze;
wyburzenia(czgsciowe);
segregacja usuni¢tego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku;
montaz i demontaz rynien do usuwania gruzu;
usuwanie z budynku demontowanych elementow;
zabezpieczenie otworéw okiennych ;
zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem;
sktadowanie demontowanych elementow na zewnatrz budynku;
transport demontowanych elementéw na wysypisko;
optlata za sktadowanie;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw
betonowych

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlanych
stanu surowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6z. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst z dnia 27
marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogolne zasady kontroli
jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdélna Specytikacja Techniczna.
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ST 02.01.00 ]
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

ST 02.01.01. Polozenie gladzi gipsowych na Scianach i sufitach.
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Naktadanie powierzchni kryjgcych — 45442000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z potozeniem gladzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z polozeniem gladzi gipsowych,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows , specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budoweg.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami.

Materiaty:
e gladz gipsowa
e woda
e cmulsja gruntujaca

3.Sprzet

Do wykonywania roboét, nalezy stosowa¢ nastgpujace narzegdzia :
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wiadra;
mieszarki;
kielnie;

deski, linial;
poziomica;
packa gtadka;
packa punktowa;
szpachla;
drabiny;

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
e samochdd dostawczy

e samochodd skrzyniowy
5.0goélne warunki wykonywania robot

5.1.0go6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Podczas wykonywania prac unikac przeciggow i przegrzania pomieszczen oraz zapewnic
dobra wentylacje.

5.3. Prace nalezy zacza¢ od oczyszczenia powierzchni $cian .Naktada¢ mase szpachlowy ;
maksymalna grubos$¢ jednej warstwy nie moze przekracza¢ 3 mm. Po wyschnigciu gladzi,
przeszlifowac jej powierzchnig, usungé nierownosci.

5.4. Przed malowaniem $cian, nalezy wykonac nast¢pujace prace:
e polozenie gtadzi gipsowych/obmiar zgodny z przedmiarem/ - m?
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow .

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
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Kontroli podlega wykonanie:
e gladkos¢ potozonej gtadzi;
e wypionowanie powierzchni;

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest :
e m ?potozonej gtadzi gipsowe;;

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega potozenie gtadzi gipsowych.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu rob6t niezbegdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce
a takze nadzor inwestorski 1 autorski.

Czgsciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

9. Platnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot
, W oparciu o wyniki pomiarow. Cena robot obejmuje:

prace pomiarowe

zakup transport i zatadunek materiatow

roztadunek materiatow

transport materiatdéw na poszczegolne kondygnacje budynku
oczyszczenie podtoza

potozenie gtadzi

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski
i klej gipsowy

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materialy budowlane Woda do betonow i
zapraw

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materialy budowlane Woda do betonow i
zapraw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
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Podzial , nazwa , okreslenia

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt 1 wyroby
gipsowe.Terminologia

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych, Tom I -
Budownictwo ogodlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.01.00 ]
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

ST 02.01.02. Malowanie Scian i sufitow, stolarki, grzejnikow.

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty malarskie — 45442100-8

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow, stolarki, grzejnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z malowaniem $cian 1 sufitow, stolarki,
grzejnikow, zgodnie z dokumentacja projektows .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowg.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami.

Materiaty:
e woda;
e farby akrylowe dopuszczone do stosowania w szpitalach;
e farby emulsyjne dopuszczone do stosowania w szpitalach;
e farby lateksowe dopuszczone do stosowania w szpitalach;
e farby olejne dopuszczone do stosowania w szpitalach;

e grunt dopuszczony do stosowania w szpitalach;
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3.Sprzet
Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia :

o walki

e pedzle

e folia ochronna
e wiadra

e taSma malarska
e drabiny

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
e samochodd dostawczy

e samochdd skrzyniowy
5.0goélne warunki wykonywania robot

5.1.0gb6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogoédlna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane. Przed przystgpieniem do prac
malarskich, nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie. Najpierw nalezy pokry¢
farba sufity, a nastgpnie Sciany. W razie potrzeby, po przeschnigciu nalezy potozy¢ druga
warstwe. Powierzchni¢ przed malowaniem wzmocni¢ preparatem wzmacniajacym podtoze.

5.4. W celu wykonania malowania $cian i sufitow, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

e pomalowanie sufitow i §cian farbg akrylowa, emulsyjna /ilo$¢ zgodna z
przedmiarem/ m?

e pomalowanie sufitow i $cian farba akrylowa, emulsyjng /ilo$¢ zgodna z
przedmiarem/ m?

e pomalowanie stolarki, grzejnikow /iloéé zgodna z przedmiarem/ m?

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow .

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj¢ inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jako$ci robot.

Kontroli podlega wykonanie:
e roéwnomierne pokrycie powierzchni Scian, sufitow, stolarki, grzejnikow;

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest :
e m ? pomalowanej powierzchni $cian i sufitéw, stolarki, grzejnikow.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot , podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega pomalowanie $cian i sufitow farbg akrylowa, emulsyjnag.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce
a takze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

9. Platnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot
, W oparciu o wyniki pomiaro6w. Cena robdt obejmuje:

prace przygotowawcze 1 pomiarowe;

gruntowanie preparatem wzmacniajacym podloze;
gtadz gipsowa;

zakup, transport materiatow;

zatadunek i roztadunek materialow;

pomalowanie sufitow;

pomalowanie $cian;

pomalowanie stolarki, grzejnikéw;

zabezpieczenie elementdw narazonych na zabrudzenie;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10.Normy i dokumenty zwiazane

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
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10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano — montazowych, Tom I -

Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

ST 02.01.03. Polozenie wykladziny podlogowe;j.
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Kladzenie wyktadzin elastycznych - 4543111-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z potozeniem wyktadziny podlogowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z potozeniem wyktadziny podtogowe;,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specytfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budoweg.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych,
nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty:

e wyktadzina zmywalna przemyslowa odpowiednia do zastosowania w budynku
szpitala posiadajaca odpowiednie dokumenty dopuszczajace do uzytkowania;
3.Sprzet

Do wykonywania robo6t, nalezy stosowa¢ nastgpujace narzgdzia:

liniat

szczotka druciana
skalpel

metr
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® nozyce
e walek

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
e samochdd dostawczy;

e samochdd skrzyniowy;
5.0goélne warunki wykonywania robot

5.1.0gb6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogoédlna Specyfikacja
Techniczna.

5.2. Podtoze oczysci¢, roztozy¢ wyktadzine na podtozu przy kazdym cokole $ciany, zostawi¢
pas szerokosci 5-10 cm; wyktadzing wyréwnaé watkiem w kierunku od centrum do krawedzi.
W naroznikach wywinag¢ wyktadzine na $ciang po zamocowaniu izoklinow. Wyroéwnaé
wyktadzine skalpelem wzdluz $ciany. Skalpel prowadzi¢ po krawedzi szerokiej szpachli. W
miejscu gdzie beda znajdowac si¢ drzwi, przytwierdzi¢ metalowa listwe podlogowa. W
miejscach taczenia wyktadzin, mocowac ich brzegi dwustronng tasma klejaca. Wyktadzine
zmywalng laczy¢ przez zgrzewanie.

5.3. Aby potozy¢ wyktadzing podtogowa, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:
*  oczyszczenie podtoza /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m?

utoZenie wyktadziny /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m?

utozenie listew podtogowych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - mb

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robot.
Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jako$ci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:

e liniowo$¢ utozenia wyktadzin;

e stopien przyklejenia do powierzchni;

e wykonanie polaczen miedzy wyktadzinami;
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest:
e m ?potozonej wyktadziny podtogowe;;
e mb potozonej listwy z PCV;

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega utozenie wyktadziny podtogowe;.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu rob6t niezbegdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce
a takze nadzor inwestorski 1 autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robdt powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

9. Platnosci

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena rob6t obejmuje:

prace pomiarowe

zakup zaladunek i transport materiatéw

roztadunek materiatow

transport materialdéw na poszczegolne kondygnacje budynku
oczyszczenie podtoza

ktadzenie wyktadziny

porzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Normy i dokumenty zwiazane

PN — 78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu.
Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej . Arkusze i ptytki.

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy
progowe

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe
Wyznaczanie szerokos$ci, dtugosci,
prostoliniowos$ci

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci

sktadanej przez dostawce
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom I -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.01.00 ]
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

ST 02.01.04. Tynkowanie Scian wewnetrznych.

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Naktadanie powierzchni kryjgcych — 45442000-7

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z potozeniem tynkdéw na $cianach wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwigzanych z potozeniem tynkéw na $cianach
wewnetrznych, zgodnie z dokumentacja projektowaq.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowg.
2. Materialy
Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiaty:

e tynk cementowo-wapienny;

e tynk szerokoporowy trzywarstwowys;
e siatka cigto ciggniona;
e kratki wentylacyjne;

3.Sprzet

Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

e mieszarki do zapraw;
e pace do nanoszenia tynku;
e przeno$ne zbiorniki na wodg;
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4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
e samochodd dostawczy;

e samochdd skrzyniowy;

e cementowoz;
5.0goélne warunki wykonywania robot

5.1.0go6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

5.2.Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywani
tynkow po okresie osiadania 1 skurczOw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej + 0° C. W nizszych temperaturach
prace mozna wykonywac tylko przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne, w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu jednego tygodnia,
zwilzane woda.

5.3.Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy budowlane;.

/ pkt 10 niniejszej specyfikacji techniczne;j/.

W $cianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem, podloze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i1 substancji thustych. Plamy z
substancji thustych, mozna usung¢ 10 — proc. roztworem z szarego mydfa. Nadmiernie sucha

powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Sposoby wykonania tynkow wewnetrznych 1 ich grubos¢ powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w odpowiedniej normie budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej/.

5.4. Przed malowaniem $§cian wewnetrznych, nalezy wykonaé nastgpujace prace:
e polozenie tynkdw wewnetrznych /ilo$é zgodna z przedmiarem/ - m?
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja

Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.
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Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robot.
Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jako$ci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy wytwarzanej na budowie. Czgstotliwos¢
oraz zakres badan zaprawy, powinny wynika¢ z odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10
niniejszej specyfikacji technicznej/. Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy 1
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenie tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej, nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugos$ci, kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od
kierunku:
e pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 2 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu
e poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi/ §cianami , belkami itp./

Kontroli podlega wykonanie:
e jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow;
prawidlowo$¢ wykonania podtozy;
przyczepnos¢ tynkow do podtoza;
grubos¢ tynku;
wyglad powierzchni tynku;
prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;
wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych;

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m ? potozonych tynkow wewnetrznych. Z powierzchni tynkéw nie
potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 metra kwadratowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega potozenie tynkdw na $cianach wewnetrznych budynku.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce
a takze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego. Odbior podloza powinien nastapi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podioza nastepuje po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.
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Odbioru robdt powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

9. Platnosci

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena rob6t obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego;
przygotowanie zaprawy;

zakup materiatow;

dostarczenie materialow 1 sprzetu;

obstuge sprzetu;

przygotowanie podioza;

umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich;
osiatkowanie bruzd;

obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementow;
wykonanie tynkow;

reperacja tynkow po dziurach i hakach;
oczyszczenie miejsca z resztek materiatow;
likwidacje stanowiska roboczego;

10.Normy i dokumenty zwiazane

10.1 Normy budowlane:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymalo§ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO -9000/Seria Normy dotyczace systemow zapewnienia

9000,9001,9002,9003,9004/ jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia
jakosci

10.2 Inne przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom 1 -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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