SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STWIORB

OBIEKT:

Temat opracowania Przewodniego:
Przebudowa drogi le$nej pn. ,,Widokowa” w L. Sobienczyce na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

Temat zadania | (Etap I) :
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Temat zadania Il (Etap I1) :
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 670m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

LOKALIZACJA:

dz. nr 198/22, 198/25, 23/7, 60/2, 25/4, 205/2 obreb Kartoszyno (etap 1)
dz. nr 20/3, 55/1,58/3, 20/1, 198/24, 198/25 obre¢b Kartoszyno (etap II)
dz. nr58/1, 58/2 obreb Sobienczyce (etap II)
dz. nr 55 obreb Zarnowiec (etap I1)

gmina Krokowa, pow. Puck, Pomorskie
Nadlesnictwo Wejherowo/ Le$nictwo Sobienczyce

INWESTOR:

P.G.L. L.P. Nadle$nictwo Wejherowo z siedzibg w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

BRANZA : Drogowa
KOD CPV : Nomenklatura wg. Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Przedmiot STWiIORB/SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z przebudowsa odcinka drogi le$nej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_I)

oraz z przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 670m w L. Sobieniczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_II)

ZESTAWIENIE:
1. D.00.00.00 —Wymagania Ogblne
2. D.01.01.01 - Geodezja
3. D.01.02.01 - Karczowanie pni drzew i krzakow
4, D.01.02.02 - Usunigcie Darniny/ziemi urodzajnej
5. D.01.08.02 — Roboty rozbidérkowe
6. D.01.08.05 - Roboty odtworzeniowe
7. D.01.09.05 - Przepusty kablowe
8. D.02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogdlne
9. D.03.01.05 —Przepusty pod drogami - Przepusty lesne

. D.04.01.01 - Profilowanie i zaggszczanie podtoza/istniejacej nawierzchni drogowej

. D.04.04.04 - Podbudowa i Nawierzchnia z Kruszywa Betonowego PBSM 0/63mm

. D.05.02.01 — Nawierzchnia jezdni i poboczy z Kruszywa Lamanego KELSM 0/31,5mm
. D.05.04.01 — Nawierzchnia jezdni z ptyt wielootworowych IOMB

. D.06.04.01 - Profilowanie wraz z obhumusowaniem powierzchni sko$nych i ptaskich
. D.09.04.02 - Krawezniki i oporniki betonowe drogowe
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