D.09.04.02.

Krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowg odcinka drogi lesnej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadle$nictwa Wejherowo (ETAP_I)
oraz z przebudowg odcinka drogi lesnej dt. 670m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_II)
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem, ustawienia pref. elementow drogowych betonowych dla poszczegdlnych pozycji:

- Wykonanie opornika betonowego 12*25*%100cm na tawie betonowej wraz z oporem z bet.kl.min.C12/15
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe— prefabrykat betonowy przezn. do oddzielenia powierzchni
znajd. si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika, opornika, obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéoremu
powinien odpowiadaé¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

- Krawezniki drogowe typowe bet. 15*30*100cm

- Oporniki drogowe typowe bet. 12*25*100cm

- Obrzeza drogowe typowe bet. 8*30*100cm

- Lawa oraz opor betonowy z bet. kl. min C12/15 na bazie kruszywa oraz woda do pielggnacji

- podsypka cem-piaskowa 1:4 pod elementy betonowe

- materiat do spoinowania krawedzi pomigdzy kraweznikami a jezdnig tj. masa zalewowa asfaltowa

- masa zalewowa betonowa do wolnych przestrzeni i taczen z bet.K.min. C16/20

2.2.3. Krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne

Elementy przedm. mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik, opornik, obrzeze bet. moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betondow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktora na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ min. grubo$¢ 4 mm),
— skoséne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik, opornik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze
ztgczem wynosi 100cm,

— powierzchnia moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébce chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajacy uktadanie Iub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),




— krawezniki, oporniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste,

Doktadne zwymiarowanie wskazano na rysunkach PNK dok.techn-proj.

2.2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i opornikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5]
w sposoOb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Tablica 1. Wymagania wobec krawein’ka betonowego, ustalone w PM-EN 1340 [5] do stesowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik | Wymagania
i Kaztalt | wymiary
11 | Wartofci dopuszcralnych  odchylek  od C Dlugede: 1%, 24 mm i £ 10 mm
wymiardw nominalnych, z doladnoica do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%, > 3mm, £ 5 mm,
- dla innvych czeici: 5%, 2 3mm, £ 10 mm
12 | Dopuszczalne odchytki od  plaskesei i C
prostoliniowodd, dla dlugede pomiarawe)
300 mm £1.5mm
400 mm 42.0mm
500 mm +2.5mm
B00 mm 4 0mm
2 Wiaiciwoici fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpornesicna zamraanie/ o Ubytek masy po badaniu: wartosc iltﬂtllﬂ 3 L0 kgfm’, pray
rozmraianie z vdzistem soli cdladzajgoych czym kaddy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m”
2.1 | WytrzymalosC na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kaidy pojedyncry
wykrzym afosici wstalona w dekum entacji wytrz wytrzymatest, MPa wiynik, MPa
projektowej lub priez Iniyniera) 3 6.0 > 4.8
2.3 | Tewalosd ze wigledu na wytrrymalosc F Kraweiniki maja radawalajaca trovadodd (wytrzymatodd) jesh
spefnione 3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
marmalnej konserwacj
24 Odpomest na Scieranie GiH Odpornoié przy pomiarze na tarcay
{Klasa odpornoici ustalona w dokumentagi Elasa serokiej sciermnej, Bihmego,
prajektowej lub prrez inyniera) odpor- wgzal G normy = wizal H normy = badanie
node badanie alternatywne
podstawawe
4 £ 20 mm £ 18000 mm /5000 mm”
25 | Odpernesina poilizg/ 1 al jesli gérma powierzchnia kraweinika nie byla szlfowana
poilizgniecie b pelerowana = radawalajaca odpornose,

b jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartofc odpornoic
na peslieg/poflizgniecie = naledy radekia-rowad minimalng
jej wartofé pomierzong wg zab | normy (wehadbowym
prayrzadem do badania tarcia),

c) trwaloi¢ odpornosci na poflizgfposlizgnigcie w  nor-
malnych warunkach uvivtkowania kraweinika jest zada
walsiaca przez caly ckres uivikowania, ped warunkiem
wlaschwego utrzymywania | gdy na znacne| aeic nie
rostalo oddoniete krusrypwo podlegajaoe intensya-nemu

polerowaniu.
3 Aspekty witualne
31 | Wyelad 1 al powierzchnia kraweinika nie powinma mie€ rvs |
odpryskiw,
b} nie dopuszcza e rozwarstwien w  kraweinikach
dwuwarstwowych
) ewentualne wykwity nie 53 wwaiane raistotne
3.2 | Tekstura 1] a) kraweiniki ¢ powierzchnia o specjalnej Reksturze —

producent powinien okreslic rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réinice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcéw i
warunkéw twardnienia, nie sg uwaiane za istotne

33 Zabarwienie J a) barwiona moie by¢ warstwa scieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roinice w jednolitosci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosc surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwaiane za istotne

Ponadto beton do produkgji kraweinika powinien spetniaé:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscig i wodoszezelnoscig, zgodnie z normag PN-B-06250 [5].



W przypadku zastosowan krawgznikdow 1 opornikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalefi PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie materialéw

Materiaty moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp.

Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokos$ci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nastepujace materiaty:

— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom
PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na lawy i opér

Do wykonania tawy betonowej i opor nalezy stosowac beton klasy min.C12/15 na bazie kruszywa
dostarczany z wezta betoniarskiego.

2.2.6. Masa zalewowa

Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe mrozoodporne i
wodoodporne o wysokim wspotczynniku plastycznosci (produkty dedykowane do tego rodzaju robot)

Na taczeniu z nawierzchnig asfaltowa nalezy stosowaé masy zalewowej asfaltowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

— miotki, topaty, poziomice, szczypce, chwytaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Materiaty uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Maseg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane Iub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:



1. roboty przygotowawcze, wytyczenie, korytowanie

2. wykonanie tawy, wykonanie podsypki

3. ustawienie elementoéw betonowych

4. wykonanie oporu bet.,

5. roboty wykonczeniowe, spoinowanie na tgczeniach.

5.3. Wykonanie tawy betonowej

5.3.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wedhug
normalnej metody Proctora.

5.3.2. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B- 06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione masa.

Beton na tawy i opdr z dowozu z wezla betoniarskiego.

5.5. Ustawienie

5.5.1. Zasady ustawiania

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié tyle ile wskazano na przekrojach
poprzecznych przedmiotowej dokumentacji.

Zewnetrzna Sciana winna mie¢ op6r z betonu min. C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]

(tawa z oporem na bazie kruszywa).

5.5.3. Ustawienie na lawie betonowej

Ustawianie na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce

cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszezeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw i opornikow nie powinny przekraczac szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ masa
zalewowa dedykowang lub za zgoda inspektora nadzoru zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych
naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu
przez pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikoéw betonowych powinny
obejmowac wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.



6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowanag niweletg.

Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety proj., ktore wynosi £+ 1

cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow i opornikdéw , sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gérng powierzchnia i przylozong tatg

nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10-20metrow. Spoiny musza by¢ wypehione catk. na petng gt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Zatozong jednostka obmiarowa w przedmiarze inwestorskim jest 1 mb lub 1 komplet, jednakze:

W rozliczaniu robot nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczaltowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidtowego
kompletnego zakonczenia powierzonych robot. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowac takze koszty
robdt tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catosci bez uwag.
Zalaczony przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek niedcistosci Iub
przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodza w zakres ryzyka
Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robét w cenie ryczattowej
wskazanej przez niego w jego ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego
zakresu robdt zwigzanych z dang inwestycja.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczattowa za wykonanie catego zadania zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Zasadniczo cena ryczaltowa
ustalona bgdzie dla catego zadania jako jedna niepodzielna catos$¢. Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danego
zakresu robot zasadniczych i przybocznych wspoltzaleznych jak wskazano w SST/STWIORB i w dokumentacji
projektowej/technicznej. Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczaltowa okre§lona na etapie
przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowe;j
wszystkie koszty niezbg¢dne do prawidtowego, wymaganego i rzetelnego wykonania i realizacji wszystkich robot
zwigzanych z dang inwestycja.



9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robot beda m.in. obejmowa¢:

— prace pomiarowe, badania i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt, zabezpieczenie robot, budowy,

— przygotowanie podtoza wraz z korytowaniem, odwoz urobku do utylizacji,

— zakup i dostarczenie wymaganych materiatow w miejsce wbudowania,

— montaz kraweznikdéw, opornikow, obrzezy betonowych,

—wykonanie wymaganego koryta pod lawe,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,

—wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw, opornikow, obrzezy betonowych z wypetieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan, wykonanie wypelnienia szczelin masa zalewowa na taczeniach i podtaczeniach,

— wykonanie oporu bet.

— pielegnacja tawy i oporu woda z dowozu

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wywoz gruzu, odpadow poza budowe, uprzatniecie terenu budowy, prace wykonczeniowe i estetyczne
— transport wszystkich asortymentow zwigzanych z budowsa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

2. PN-EN 14188-1:2010 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-EN 1340:2004 i PNEN 1340:2004/ACK rawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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