D.01.08.05

Roboty odtworzeniowe
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

z przebudowg odcinka drogi lesnej di. 540m w L. Sobieficzyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP 1)

oraz z przebudowa odcinka drogi lesnej di. 670m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_II)
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t odtworzeniowych elementéw drogowych, przybocznych i innych, m.in. w tym:

- Przestawienie betonowej bariery energochlonnej w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji
rob6t budowlanych,

- Oczyszczenie mechaniczne, regulacja w pionie i poziomie istniejacej betonowej bariery energochtonnej wraz
z wykonaniem jej punktowego malowania farba grubowarstwowa chemoutwardzalng odblaskowa (pasy pionowe
biato-czerwone szer.30cm i wys. 40cm w odstepach co 10mb),

- Oczyszczenie mechaniczne, regulacja w pionie i poziomie pachotkéw drogowych krawedziowych betonowych
(wys.80cm i szer. $cianki 10cm) wraz z malowaniem po ich obwodzie farbg grubowarstwowa chemoutwardzalng
odblaskowa (pasy pionowe i sko$ne biato-czerwone),

- Wykonanie nowej betonowej bariery energochlonnej z nawigzaniem si¢ do barier istniejacych (dobdr i rodzaj
bariery betonowej w odniesieniu do istniejacej),

Na wniosek Wykonawcy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru, dopuszcza sig
zamiennie zastosowanie elementéw nowych zastepczych o parametrach i charakterystyce tozsamej lub lepszej,
wyzsze] w ustosunkowaniu do elementu istniejacego zatozonego do odnowienia i odtworzenia ale bez dochodzenia
przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia z powyzszego tytulu. W takim przypadku element zatozony do
odtworzenia nalezy zdemontowaé lub dokonaé jego rozbiorki w odniesieniu do zapisow STWIORB D.01.08.02
i postepowaé z godnie z zapisami wskazanej specyfikacji. Nowy element po jego wczesniejszym zaakceptowaniu jak
w/w nalezy wbudowa¢ w miejscu rozebranego elementu lub obok tego miejsca po wczesniej uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Ogélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Ogbélne wymagania techniczne wykonania
i odbioru robot” pkt 1.5.

2. Materialy

- woda, dopuszczone $rodki chemiczne do oczyszczenia powierzchni zabrudzonych,

- wymagane farby drogowe, grubowarstwowe, chemoutwardzalne, odblaskowe,

- wymagane zaprawy betonowe i kleje do odtworzenia ubytkoéw, spekan i uszczerbkow,

- dopuszcza sig pod pewnymi uwarunkowaniami zastosowanie zasadniczych elementow zamiennych jak nowe bariery
energochtonne, shupki typu U-1a wzmocnione i inne elementy wymagane, (m.in. zapisy pkt.1.3).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Ogdlne wymagania techniczne wykonania

i odbioru robot” pkt 3.

3.2. Sprzet minimalnie wymagany

Do wykonywania przedmiotowych robot nalezy stosowac:

- koparki , koparko-tadowarki, widlaki, mate dzwigi, podnosniki,

- osprzet drobny jak pily, mioty, chwytaki, lopaty i inny sprzet drobny r¢czny wymagany,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Ogélne wymagania techniczne wykonania
i odbioru robot” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,0gbéIne wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot” pkt 5.



Elementy wymagajace odtworzenia/remontu m.in. nalezy:

- stosownie zabezpieczy¢, oczys$ci¢ mechanicznie z nalotow, zabrudzen, porostow i innych,

- odtworzy¢ miejsca powstatych zniszczen, spgkan i uszczerbkoéw a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
element wymieni¢ na nowy po uzyskaniu wczesniejszej aprobaty Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru.

- dokona¢ wymaganej pionowej i poziomej niwelacji danego elementu w ustosunkowaniu do elementow
przybocznych lub/i uktadu drogowego,

- dokona¢ zabezpieczenia w/w elementow odtworzeniowych,

- dokona¢ stosownego malowania wskazanych elementdéw przy zastosowaniu wymaganych produktow,

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,0g6lne wymagania techniczne wykonania

i odbioru robot” pkt 6.

6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot w danej pozycji realizacyjnej.

7. Obmiar Roboét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Zatozong jednostka obmiarows w przedmiarze jest 1 szt, Imb, 1m2 lub 1komplet catosciowy danego zakresu robot na
danym obszarze realizacyjnym , jednakze:

W rozliczaniu robdt nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawcg w jego ofercie. Wykonawca zobowiagzany jest uwzglednic
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidlowego
kompletnego zakonczenia powierzonych robot. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowac takze koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy w calo$ci bez uwag.
Zataczony przedmiar roboét jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek niescistosci lub przeoczenia
(opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodza w zakres ryzyka Wykonawcy 1 nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot w cenie ryczattowej wskazanej przez niego w jego
ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i calego zakresu robdt zwigzanych z dang
inwestycja. Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczattowa za wykonanie catego zadania.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,0gdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot” pkt 8. oraz w pkt.5 i 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczattowa za wykonanie catego zadania zgodnie

z obowigzujacymi warunkami umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Zasadniczo cena ryczattowa ustalona
bedzie dla calego zadania jako jedna niepodzielna cato$¢. Cena ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danego zakresu robot
zasadniczych i przybocznych wspotzaleznych jak wskazano w SST/STWiIORB i w dokumentacji projektowej/
technicznej. Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczaltowa okre$lona na etapie przetargu przez
Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty
niezbe¢dne do prawidtowego i rzetelnego wykonania i realizacji wszystkich robot zwigzanych z dang inwestycja.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda m.in. obejmowac:

- odtworzenie i zabezpieczenie elementow odtworzeniowych i remontowanych,

- stosownie elementy zabezpieczy¢, oczys$ci¢ mechanicznie z nalotow, zabrudzen, porostow i innych,

- odtworzenie miejsca powstatych zniszczef, spekan i uszczerbkéw a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
element wymieni¢ na nowy po uzyskaniu wczesniejszej aprobaty Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru,

- wymiana zniszczonych elementéw na nowe o nie pogorszonej charakterystyce, przynajmniej tozsame z elementami
wspoétistniejacymi, odtwarzanymi (po uzyskaniu wezeéniejszej zgody i1 aprobaty Zamawiajacego i Insp. Nadzoru),

- utylizacja elementow rozebranych zniszczonych na ktorych to miejsce zastosowano nowe elementy jak wiw,

- dokonanie wymaganej pionowej i poziomej niwelacji danego elementu w ustosunkowaniu do elementow
przybocznych lub/i uktadu drogowego,

- dokonanie zabezpieczenia w/w elementéw odtworzeniowych,

- dokonanie stosownego malowania wskazanych elementow przy zastosowaniu wymaganych produktow,

- odtworzenie, remont, zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Insp. Nadzoru.



