D.04.04.04

Podbudowa i Nawierzchnia z Kruszywa Betonowego PBSM 0/63mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadle$nictwa Wejherowo (ETAP_I)
oraz z przebudowg odcinka drogi lesnej dt. 670m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_II)
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi integralng cz¢s¢ dokumentoéw przetargowych i podpisywanej umowy na realizacj¢ robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni i/lub podbudowy kruszywem tamanym z gruzu betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Podbudowa lub Nawierzchnia z KRUSZYWA z przekruszu z gruzu betonowego — cze¢s¢ konstrukeji
drogi sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z przekruszonego gruzu betonowego.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni sa:

— sortowane kruszywo tamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu betonowego z betonow
konstrukcyjnych klasy min. B15, klasy czystosci materiatowej pierwszej. Nie dopuszcza si¢ stosowania
przekruszonych betonéw migkkich typu stabilizacja i betonéw mieszanych.

—woda do zaggszczania, piasek kopany.

2.2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

2.2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bgdzie gruz
betonowy sortowany frakcji 0-63 mm klasy czystosci 1.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek ceramicznych (cegiet) i innych.
Piasek kopany 0/4 do zamulenia wierzchniego wykonanej nawierzchni (jezeli wystgpuje).

2.2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug Wymagan Technicznych WT-4 2010 w odniesieniu do
zapisoéw normy PN-EN 933-1powinna lezeé miedzy krzywymi granicznymi o rzednych podanych:

Mieszanka niezwigzana 0/63mm jak dla do podbudowy zasadniczej.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy Iub nawierzchni nalezy uzy¢ sortowanego kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm powstatego
z przekruszenia gruzu betonowego konstrukcyjnego.

Kruszywo do wykonania podbudowy lub nawierzchni powinno by¢ uzyskane z przekruszenia gruzu z twardego
betonu, bez domieszek z gazobetonu, cegly, asfaltow i innych materialdow budowlanych . Nie dopuszcza si¢
rowniez dodawania materiatow sypkich tj. piasku. Gruz betonowy powinien mie¢ ciggte uziarnienie. Wymagania
co do czysto$ci materialowej : klasy czysto$ci materiatowej pierwszej.

Wykonawca przed przystgpieniem do dostaw materialu na budowe bezwzglgdnie zobligowany jest do
zaakceptowania przedmiotowego materiatu , ktéry chce wbudowacé przez wyznaczonego Przedstawiciela ze strony
Zamawiajacego lub wyznaczonego Inzyniera / Inspektora Nadzoru.



2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy lub nawierzchni moze by¢ studzienna lub
z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub nawierzchni Wykonawca powinien
dysponowa¢ nastgpujacym sprzgtem:

— réwniarka (zasadniczo, zalecane i rekomendowane), sporadycznie spycharka, koparka gasienicowa,

— walce drogowe gladkie, zaggszczarki ptytowe w miejscach trudno dostgpnych,

— beczkowodz do przewozu wody.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa lub nawierzchnia z kruszywa z gruzu betonowego bedzie roztozona na wczesniej przygotowanym
i odebranym podtozu .

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ roztozone w korycie w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu wymaganego
sprzgtu. Grubos$¢ warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagneta zaktadang grubos$¢ nie mniejsza
niz wymagana grubo$¢ jaka zostata wskazana w dokumentacji projektowej i na jej przekrojach z odniesieniem
do wskazan w przedmiarach inwestorskich (nie mniej jak wartosci wskazane po zaggszczeniu). Kruszywo po
roztozeniu powinno by¢ przewalowane walcem drogowym gtadkim wibracyjnym az do momentu osiagnigcia
jednolitej struktury i wymaganych no$no$ci — w odniesieniu do zatozen projektowych. Nalezy zwroci¢ uwagg,
aby ewentualny nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat rozmigkczenia
podtoza czy nawierzchni.

5.4. Pochylenie podluzne i poprzeczne

Zgodnie z dokumentacja projektows.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do przedmiotowych robot Wykonawca wykona badania kruszywa przeznaczonego do
wykonania robét i przedstawi wyniki tych badan wraz z zalaczonym materialem probnym Inspektorowi lub
przedstawicielowi Zamawiajacego w celu ich akceptacji i dopuszczenia do wbudowania.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych oraz zawartosci ziaren
nieforemnych nalezy wykonywa¢ na biezaco, jezeli wbudowywana partia r6zni si¢ wizualnie od partii badane;j
przed rozpoczeciem robot. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

W przypadku watpliwosci co do dostarczanego i wbudowywanego materiatu przez Wykonawce w odniesieniu do
zaakceptowanego materiatu na poczatku, ktoéry zostal dostarczony przez Wykonawce, Inzynier/ Inspektor Nadzoru
ma prawo na koszt Wykonawcy wezwaé niezalezne laboratorium w celu pobrania probek i wykonania
niezaleznych badan stwierdzajacych zgodno$¢ zastosowanego materialu w odniesieniu do wymogdéw specyfikacji
oraz w_odniesieniu do materialu dostarczonego przez Wykonawce na poczatku, ktory zostal zaakceptowany do
wbudowania. Materiat dostarczony ale i zatwierdzony jako probka poczatkowa czyli tzw. Wzornik powinien
zostaé nienaruszony do kofica trwania realizacji danej w-wy konstrukcyjnej.

6.3.2. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni
Badania przedmiotowych cech zaleca si¢ dokonywaé¢ w dwodch przekrojach
— szerokos¢ nie moze ro6znic¢ si¢ od zalozonej szerokosci o wigcej niz +10, -1 cm;



— roéwnos$¢ mierzona tatg 4-metrowg — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 15 mm dla podbudowy;

— rébwno$¢ mierzona tatg 4-metrowg — nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm dla nawierzchni koncowe;;
— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng z tolerancja +-0,5%;

— grubo$¢ po zageszcezeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz wymagana warto$¢ wskazana w dokumentacji
projektowej i na jej przekrojach z tolerancja -0+20% grubosci;

—nosnos¢ powinna by¢ nie mniejsza w odniesieniu do zatozen projektowych;

— usytuowanie wysokosciowe +1-2 w ustosunkowaniu do zalozen projektowych z zachowaniem wymaganej
grubosci danej warstwy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i nawierzchni

Wszystkie powierzchnie , ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce i na jego koszt.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg przez
spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyrownanie i powtorne zageszczenie. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty tych robot poniesic Wykonawca.

Jezeli no$nos¢ bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb¢dne do
zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca , gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zatozeniowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy lub/i
nawierzchni, jednakze:

W rozliczaniu robot nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednic¢
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidtowego
kompletnego zakonczenia powierzonych rob6t. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowaé takze koszty
robdt tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catoséci bez uwag.
Zalaczony przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek nieScistosci lub
przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodza w zakres ryzyka
Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia wszystkich robot w cenie ryczattowej
wskazanej przez niego w jego ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego
zakresu robot zwigzanych z dang inwestycja. Podstawa platnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota
ryczattowa za wykonanie catego zadania.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w STWiOR D-M-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczaltowa za wykonanie calego zadania zgodnie
z obowigzujacymi warunkami umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. Zasadniczo cena ryczattowa
ustalona bgdzie dla catego zadania jako jedna niepodzielna catos¢. Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danego
zakresu robot zasadniczych i przybocznych wspotzaleznych jak wskazano w SST/STWIORB i w dokumentacji
projektowej/technicznej. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczaltowa okreslona na etapie
przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowe;j
wszystkie koszty niezbg¢dne do prawidtowego, wymaganego i rzetelnego wykonania i realizacji wszystkich robot
zwigzanych z dang inwestycja.



9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda m.in. obejmowac:

— roboty przygotowawcze i prace pomiarowe, badania, badania dodatkowe, kontrolne,

— zabezpieczenie 1 oznakowanie robot,

— wytworzenie/zakup i dostarczenie stosownych materialdw na miejsce wbudowania,

— roztozenie, profilowanie i zaggszczenie / wbudowanie dostarczonego kruszywa,

— profilowanie wraz z zageszczeniem do warto§ci wymaganych,

— zamulenie nawierzchni piaskiem wymaganym,

— utrzymanie podbudowy lub/i nawierzchni w czasie trwania robot,

— przeprowadzenie stosownych i wymaganych badan laboratoryjnych oraz badan kontrolnych i sprawdzajacych
na polecenie Inspektora Nadzoru wykonanych przez niezalezng jednostke laboratoryjng ( na koszt Wykonawcy )
— uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

9. Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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