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OST - ogodlna (wymagania ogdolne) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych nr S.00.00.

1. INFORMACJE WSTEPNE — OGOLNE

1.1. Nazwa zadania
Modernizacja sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Staw, gm. Papowo Biskupie
1.2. Przedmiot i zakres robét

e Sie¢ wodociggowa:
- rurocigg PE-100 ¢110mm SDR17, PN10-270,0 m
- rurocigg PE-100 g90mm SDR17, PN10-10,0 m
- rurocigg PE-100 g63mm SDR17, PN10 - 104,0 m
- rurocigg PE-100 ¢40mm SDR17, PN10-97,50 m
- rurocigg PE-100 ¢32mm SDR17, PN10 - 142,50 m
- hydrant pozarowy nadziemny HP-80 — 3 szt.

1.3. Wyszczegdlnienie oraz opis prac i czynnosci towarzyszacych, ktére nie sg wyspecyfikowane w przedmiarze
zawarte sg w punkcie nr 9.

1.4. Informacja o terenie
Teren realizacji zadania jest uzbrojony.
1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie umownym.
Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii
elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia robdt zapozna sie z istniejgcym uzbrojeniem na tzw.
mapach dyzurnych geodezji.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg w zasobach geodezyjnych oraz
zostaty wskazane przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien réwniez zapewnic bezkolizyjny dojazd swojego
sprzetu i materiatdw oraz zapewnié dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takie zapewni wyposazenie
W urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz. Nalezy miedzy
innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikdw w czasie wykonywania wykopdéw pod instalacje z uzyciem
koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzgdem Drég uzyska decyzje na wejscie w pas drogowy.



1.10 . Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
porzadku na placu budowy, witasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymania
w czystosci drég szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw jak i wyjazdu innego sprzetu.

1.11 . Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
W zakresie Wykonawcy robot.
1.12 . Nazwa i kody wg CPV

Dziat— 450000007; roboty budowlane

Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekéw
1.13. Okreslenia podstawowe

ST — specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robét budowlanych sktadajaca  sie
z ogdlnej specyfikacja (OST) i szczegotowych specyfikacji ( SST)

OST — ogdlna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wyrdéb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdb trwaty, o witasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnienie wymagan
podstawowych, co okreSlone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do
obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane (budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany.

Europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnos$ci) — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta (i
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest
zgodny z Polskg Normga wyrobu lub aprobatg techniczna.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonywajgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat
w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamdwienia na wykonanie roboét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych,
projektéw budowlanych, informac;ji bioz i przedmiaru robot.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Ujeta w
przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania roboét.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z:

e projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,




Obmiar robdét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdét dodatkowych i
technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajg na:

e geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu gtéwnych osi oraz
charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw),

e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego,
wykonywanych w terenie
i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robét z projektem i specyfikacja..

Odbiér koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem ostatecznym
polegajagca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
i przekazaniu go dla uzytkownikéw sieci przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia
robot i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikéw sieci dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez
zagospodarowanie i uporzagdkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbiér dokumentéw w skfad, ktérych wchodza:

e dokumentacja powykonawcza budowy,

e zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzgdkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktére potwierdzajg,
ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

o wyniki badan, préb, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy,

e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacja zadania np. odbidr pasa drogowego,
odbidr rozwigzan-usuniec kolizji, itp.

e dziennik budowy,

o  ksigzka obmiardw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach okreslonych dla; Wyréb budowlany-Materiat (ad 1,13 — w skrdcie oznacza to, ze materiaty
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdw.

e Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Sktadowane
materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do dziatek.
Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty okreslajgce jakos¢ materiatow.

e  Wykonawca uzgodni z inspektorem sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach
technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez inspektora.

2.3. Materiaty i wyroby budowli (sieci)

e Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét byty dobrej jakosci.

e  Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci),
b) uzyskat akceptacje inspektora.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.



Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatdéw, wykonawca
przedtozy konkretny wariant inspektorowi celem akceptacji.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca winien zastosowac
materiat wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét jak i przylegtych obiektéw. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w
SST dla konkretnych rodzajéw robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora. Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
—  spycharek kotowych lub gasienicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
—  weciggarek mechanicznych,
—  beczkowozéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow
oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych drég w rejonie realizacji robdét. W przypadku
niekorzystnego wptywu wykonawca dokona odtworzenia drég. W czasie transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich podktadach uniemozliwiajgcych ich przesuw czy
uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ sktadowane na budowie.

Do wykonania robdt objetych zakresem zadania niezbedne beda:

- samochdd samowytadowczy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét bedy pooprawiane przez wykonawce na
wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji wyboru materiatéw, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
robot, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.



5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie.
5.4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementédw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie,
a takze prowadzenie robot w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektéw winno by¢
prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla
tych robot Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu prowadzonych
robot do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robot byto podniesienie stanu zagospodarowania terenu
przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatéw i elementdw, zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwosé pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do
obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program
zapewnienia jakosci. Program powinien okresla¢:

e system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

e sposoéb i forme przekazywania informacji inspektorowi.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig gwarantujacg, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i w SST. Wymagania, co do
zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty
okreslone w SST, zostang one ustalone przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium,
dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku
zlecenia przez Wykonawce wykonania badarn do specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagac
dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek
Probki do badan bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek.
6.3. Badaniai pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo
zastosowane bedg inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddet ich
wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete przez Wykonawce z wtasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajgcych



szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robot budowlanych w danym obiekcie wg CPV. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy naktadéw rzeczowych. Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robét. Obmiar wpisuje sie do
protokotu odbioru czesciowego lub do ksigzki obmiardw, jezeli dotyczy to robdt dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
robdt zanikajacych, czesciowy (etapowy), koricowy, gwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy weztami- dla wodociggu. Odbiér polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora i uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajgce jakosc¢
materiatow lub informuje, ze spetniajg kryteria SST, dokfadnos$¢ wykonania robdt — Wykonawca przedktada
potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robdt z projektem w zakresie sytuacyjnym
jak i wysokosciowym. Zakres odbioru zostat okreslony w punkcie 6.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy jest elementem faktury czeSciowej i potwierdza odbiory robdt zanikajacych tgcznie z zasypka
gorng i gtéwna. Odbidr dotyczy tez etapu robot.

8.4. Inne odbiory

Moga wystgpic préby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniaé kryteria normowe lub
warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub innych publikacji.

8.5. Odbior koricowy

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakoniczeniu robdét Zamawiajgcemu wraz z dostarczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowej okreslony zostat w OST punkt 1.13. (dokumentacja
powykonawcza budowy i dokumentacja odbiorowa).

8.6. Przeglad miedzygwarancyjny - odbidr w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

8.7. Przeglad gwarancyjny - odbidr przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie finansowe robot bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru czesciowego
i koncowego z zastrzezeniem, ze na odbidr koricowy pozostawia sie 10 % wartosci robot.

Cena ofertowa winna uwzgledniac cato$¢ robot i czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia
oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprdocz elementéw robdt uwzglednionych w
przedmiarze robdt nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszace, ktére
beda ujete w cenie jednostkowej za 1 mb sieci:

e pompowanie wody z wykopow,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

e odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

e  prace geodezyjne,

e organizacje placu budowy,

e przygotowanie i kompletacje materiatéw odbiorowych,

e  proby, badania,

e organizacje ruchu drogowego wraz z opfatami za zajecie pasa drogowego,



Rozliczenia za  wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotow  odbioru
z wyliczeniem wartosci robdt. Inwestor uisci optate za wbudowanie urzadzen (sieci kan. sanitarnej) w pas
drogowy.

10. DOKUMENTACIJA ODNIESIENIA

> »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe".

> »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

> »Instrukcja montazowa uktadania w gruncie produkowanych rurociggdéw z PE, PCW”’

> Instrukcja oznakowania robdt ( zatacznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184 z 1990r. )

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

> Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96, poz. 437).



SST - szczegotowa  specyfikacja techniczna  wykonania
i odbioru robot budowlanych nr S.01.03. - Sie¢ wodociggowa

1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot SST
Modernizacja sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci Staw, gm. Papowo Biskupie

1.2. Zakres stosowania STT
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8]), znajdujacych
poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym.

1.4.2.Przew6d wodociggowy tranzytowy - Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
przesytu wody.

1.4.3. Przewdd wodociggowy magistralny
Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddéw
rozdzielczych.

1.4.4. Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

1.4.5. Przytacze wodociggowe - potgczenie wodociggowe. Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;j.

1.4.6. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

1.4.7. Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

1.4.8. Srednica rur (ksztaftek) —oznaczona jest przez $rednice zewnetrzna, jezeli wystepuje DN to oznacza
srednice nominalng i odnosi sie generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach producentéw moga
wystgpic tez oznaczenia; dn, dn, de.

1.4.9. SDR- znormalizowany stosunek wymiaréw (d,/ en)

1.4.10. MRS — minimalna wymagana wytrzymatos¢ (MPa)
1.4.11. SN - sztywnosc pierscieniowa wyrazona w [kPa], ktdra charakteryzuje zdolnosé przejmowania obcigzen
od gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatos$¢ dla rur tzw. elastycznych)

1.4.12. e, — 0znacza grubosc rury
1.4.13. Materiaty gruntowe s3 to:

e grunty rodzime
e materialy dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospdtka, piasek gliniasty.

1.4.14. Podtoze — podsypka i podsypka gérna (tzw. podbicie) z piasku, pospotki.
1.4.15. Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospétki.
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1.4.16. Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospotki

1.4.17. Zasypka gtéwna_- zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem

rodzimym lub piaskiem, pospdtka. Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

1.4.18. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka. itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przykfad droga kolej, rurociag itp.

1.4.21. Przykrycie - ostona utozona nad gazociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory,

1.4.22. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéow dla wodociggow
w miejscach skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.23. Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktédrego osig symetrii jest linia prosta, famana lub
falista tgczaca dwa lub wiecej urzgdzenia wodociggowe.

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora. Do wykonania sieci

wodociggowe] zastosowano nastepujgce materiaty:

- rury z polietylenu twardego PE100 Dn 32-110 SDR17 PN10 wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03,

-zasuwy klinowe , owalne, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem w kompletach z obudowa
i skrzynka uliczng, PN 16

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN16,

- tabliczki do znakowania armatury,

- tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalows,

- hydranty pozarowe nadziemne.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem sieci
wodociggowe;.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C20/25, C25/30 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- na rurociggach gtéwnych zasuwy Dn100, 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16, owalne, miekkouszczelniajace,
epoksydowane kotnierzowe z obudowg wg PN-83/M-74003,

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
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— tgczniki rurowo-kotnierzowe (kotnierz/PE) z zeliwa sferoidalnego PN16.
2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5
m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

b) rury stalowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami
drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci.

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3 Skrzynki uliczne
Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.8.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ robdt. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite motorowa taricuchowsa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke przedsiebierng,

- spycharke kotowa lub ggsienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy,

- samochdd beczkowdz 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe 5 -6t

- betoniarki i pojemnik do betonu,

- maszyna do przewiertdw sterowanych,

- obcinarki,

- zgrzewarki do rur z polietylenu.

- spawarke elektryczng wirujgca 300 A,

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
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- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST 00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W  przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu
i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac¢ do granic wykorzystania
wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu
rur gbérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce
czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byé transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- z wiascicielami terendw uzgodnié protokolarne warunki i termin prowadzenia prac,
- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku,
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- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg opadowg,

- nalezy wytyczy¢ o$ wodociggdw w terenie przez uprawnionego geodete,

- dokonaé trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéow swiadkéw i kotkow
krawedziowych,

- cigg reperdw nawigzac do reperdw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne i ich rzedne przekaze Inspektorowi,

- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacjg ruchu.

5.4. Przygotowanie podioza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki natozy¢ luzng warstwe piasku o
grub. 30 - 50mm, wyréwnujgcg dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykona¢ podtoze dla rurociggu na
kat 90°0 stopniu zageszczenia Is= 0,97. Nastepne warstwy obsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
zageszczac do stopnia 1s=0,95 przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub
lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania
koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywacé wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowa¢
materiat bez ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu i nie powinny wystepowacd czgstki o wymiarach
powyzej 20 mm. W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piaskéw pylastych, pytédw lub gliny pylastej,
grunt nalezy wymienic¢ na piasek lub pospdtke — powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiggna¢
98% Proctora [MP].

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

¢ technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci posadowienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

¢ do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystapié po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku co najmniej 50 m.

¢ materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacjg projektowa.

e rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
trakcie transportu i sktadowania.

¢ do wykopu rury nalezy opuszczac recznie lub mechanicznie za pomocg paséw nosnych, nie dopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

¢ kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej dtugosci na co najmniej %
obwodu.

¢ nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é utozenia rury (oS i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

¢ po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

¢ odchytka utozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekraczaé £ 2 cm. spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w dokumentacji projektowe]j nie moze przekraczaé + 2
cm.

¢ po sprawdzeniu prawidfowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby
grunt nad siecig wodociggowg uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Montaz przewoddw cisnieniowych polietylenowych:

Podtoze dla rur cisnieniowych powinno byé ptaskie , nie zawierajagce duzych kamieni i elementéw ostrych.
W miejscach potaczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu pofaczen i prob dofki
te nalezy wypetni¢c materiatem podsypkowym i zagescié. Rurociagi nalezy taczy¢ elektrooporowo. Rurociagi
ttoczne nalezy uktadac na gtebokosci 1,7m, rownolegle do spadkéw terenu. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy ispadkéow zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dla zapewnienia
wiasciwego utozenia przewodow, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciggnac drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy
dwoma fatami celowniczymi. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
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Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig
i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podfoza na catej dtugosci.

Tasma sygnalizacyjna powinna by¢ utozona od 400 do 600 mm powyzej rury ci$nieniowej. Jezeli
wyszczegolniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciggty iodpowiednio przymocowany do zasuw
i armatury. Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociggéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci
dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekraczaé nominalnej szerokosci rowu z wyjatkiem,
kiedy wymagana jest dodatkowa szerokos¢ na wykonanie potgczen. Wszystkie rury powinny byé utozone
wzdtuz odpowiednich linii poziomdw i spadkow jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora.
W miejscach potaczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potaczen i préb dofki
te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagesci¢. Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych
producenta a takze wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Potaczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania elektrooporowego i doczotowego.

Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdéwnania i oczyszczenia mechanicznego i odttuszczenia.
Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywaé przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrébce widrowej specjalnym heblem.
Grubos¢ widréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych
czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktére dostang sie do wnetrza rury usungc przy pomocy
szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrdbce obie czesci
dosunac¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze byé
wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrébka
powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czofowego

Wyrdéwnanie przy Czas nagrzewania | Czas Czas chtodzenia pod
Grubosé écianki | p=0,15 N/mm? p=0,01 N/mm? przestawiania | ciSnieniem spajania
(mm) Wysokos$¢ wyptywki p=0,02 N/mm? maks. p=0,15 N/mm?
(mm) (sek) (sek) (min)
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania doczofowego

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewng zgrzewarki nalezy oczysci¢ i odttuscic.
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i krdciec ztgczki docisngc
do elementu grzewczego z wymagang do wyrdwnania sita, az do catkowitego przylegania powierzchni
i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowaé nacisk wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm?Z.
Nagrzewac elementy tgczone w czasie zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usungé element
grzewczy, a elementy fgczone spoic¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczyé wartosci
podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty pofaczone ze sobg szybko.
Nastepnie nalezy zwieksza¢ site docisku do osiagniecia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm?2. Ciénienie to nalezy
utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno
przyspieszac chtodzenia wentylatorem czy woda.

Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu muszg by¢ zapisywane w karcie kontrolnej. Po
zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnane z wartosciami
ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi byé zaakceptowana.

W przypadku, gdy potaczenie nie uzyska akceptacji, nalezy je usungé i wykona¢ nowe.

-  posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Proces zgrzewania elektrooporowego

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete
prostopadle i oczyszczone koAcdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "sie przez drut oporowy, pragd w okreslonym
czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢
przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na zfgczu w postac nadruku,
badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relagji: drut elektrooporowy w ztgczu -
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elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania).Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna
dokonywac zgrzewania okreslajg producenci zfgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od-5°C do +45°C.

5.6. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowacd:

- w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

- na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.7. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) pkt sieci wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.8.Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowad:

- kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,

- nasuwki dla montazu zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla tgczenia przebudowanych
odcinkdw przewoddw z istniejgcymi.

5.9. Wykopy, szalowanie

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych
zabezpieczonych szalunkami. Wykopy dla rurociggédw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,15 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wasko-przestrzennego wykopu otwartego. Aby unikngé osiadania gruntu do
zasypania wykopu w istniejgcych i planowanych pasach drogowych uzy¢ gruntu niewysadzinowego - piasku
(lokalna wymiana gruntu) i zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci
ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokosé¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Min. szeroko$¢ wykopu w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

) Szerokos¢ wykopu [m] w swietle szalunkow

Srednica nominalna

rury Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢
<1,00 m >1,00i<1,75m >1,75i<4,00 m >4,00 m

150, 200 0,80 0,80 0,80 1,10

300 1,10 1,10 1,10 1,20

400 1,20 1,20 1,20 1,30

500 1,30 1,30 1,30 1,40

600 1,30 1,30 1,30 1,40

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone
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roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢
z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu
na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczyscié z gruzu, betonu i kamieni !.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewni¢ staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szerokos$é co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowacd sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokosé
0,15 m.

5.10. Odwodnienie dna wykopu.
Przy budowie wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w
jednym lub dwdéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z saczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu wodociggu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji,
a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdéw wymaga wykonania studni depresyjnych
wzglednie zastosowania igtofiltrow. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wadd opadowych.

5.11. Oznakowanie trasy rurociggéw

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru biato — niebieskiego o szeroko$ci 200mm z wtopiong
wktadka metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi do
stupkdéw zelbetowych, usytuowanych przy granicach paséw rozdziatu.

5.12. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Rurociag poddac prdbie hydraulicznej na cisnienie P=1,0 MPa wg PN-EN 805:2002.

Probe przeprowadzié po uprzednim wykonaniu warstwy ochronne;j tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie ztgcza muszg byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Po wykonaniu
pozytywnych préb szczelnosci w weztach mozna przystgpi¢ do montazu armatury. Przed oddaniem rurociggu
do eksploatacji tj. przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ ptukanie czystg woda w
ilosci 5- krotnej, max. 10- krotnej objetosci rurociggu. Tak przeptukane przewody PE nie wymagajg zasadniczo
dezynfekcji. Jednak w przypadku negatywnej proby bakteriologicznej SANEPIDU nalezy wykonac dezynfekcje
wodga chlorowang zawierajacg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac¢
sie w rurach minimum 24 godz. Po zakoniczeniu dezynfekc;ji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy ja
przeptukaé. do momentu, az pobrana prébka wody spetnia¢ bedzie wymagania dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937). Rurocigg mozna odda¢ do eksploatacji po

uzyskaniu pozytywnej proby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 [Dz. U. 90.35.205] w sprawie jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i potrzeb gospodarstwa domowego.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST .00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykoniczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w OST i normach branzowych BN-83/8836-02.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu — drabin rozmieszczonych co 20 cm,

- sprawdzenie uwarstwienia warstw zasypki.

6.3. Roboty montazowe

Kontrole robdt instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosc z Dokumentacjg Projektowsa,

- kontrola swiadectw dopuszczen do stosowania dla materiatéw,

- utozenia przewoddéw — gtebokosé, tolerancja w planie i profilu, kontrole potaczen i zasypki,

- dziatanie armatury,

- badanie zgrzewdw rur polietylenowych. Przy odbiorze wodociggu nalezy min przedtozy¢ dokumentacje
techniczng faczenia rur, zawierajgca protokoty zgrzewania.,

- badanie szczelnosci przewodu.

Wykonawca winien przedstawié inwestorowi wyniki wszystkich préb i dokumenty gwarancyjne producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- podsypka - m2 (metr kwadratowy),

- obsybka - m3 (metr szescienny),

- zabezpieczenie przewodow — kpl (komplet),

- montaz tgcznikdéw — szt (sztuka),

- montaz armatury zeliwnej — kpl (komplet),

- beton - m3 (metr szescienny),

- préby odbiorowe — odc (odcinki),

- oznakowanie rurociggu — m (metr),

- oznakowanie na murze — kpl (komplat).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- montaz rur ochronnych,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
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Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto 300 m bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdw. Dopuszcza
sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inspektor dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w
OST 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Inwentaryzacje geodezyjng i branzowg nalezy wykonac¢ przed zgtoszeniem do odbioru préby
szczelnosci wodociggdw. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie
pomiaru branzowego).

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.4. Wymagane dokumenty

- pomiary geometryczne zgrzewoéw,

- protokdt proby szczelnosci,

- protokdt ptukan i dezynfekcji,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do préb,
- protokoty zasypania wykopodw.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia 1 m2 podsypki piaskowe;j
- utozenie podsypki,

- zageszczenie i badanie zageszczenia.

Cena utozenia 1 m3 obsypki piaskowe;j
- utozenie obsypki,
- zageszczenie i badanie zageszczenia.

Cena montazu i demontazu podwieszen dla kabli obejmuje:
- montaz belek,

- montaz korytka,

- podwieszenie kabli,

- demontaz podwieszen,

- demontaz korytka i bali.

Cena montazu i demontazu podwieszen dla rurociggdw obejmuje:
- montaz podpdr i kratownic,

- podwieszenie rurociggdw, montaz zawiesi,

- demontaz podwieszen,

- demontaz kratownicy i podpoér.
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Cena zabezpieczenia rurami AROT obejmuje:
- wykonanie rowka,

- utozenie rury zabezpieczajacej,

- zasypanie.

Cena wykonania 1 szt armatury zeliwnej obejmuje:

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie armatury do wykopu,

- usztywnienie elementu kontrola potozenia,

- montaz.

Cena wykonania 1 kpl zasuwy obejmuje:

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- opuszczenie zasuwy i armatury do wykopu,

- ustawienie zasuwy i ksztattek w przewodzie,

- uszczelnienie ztaczy,

- zatozenia uszczelek i skrecenie pofaczen kotnierzowych,

- podbicie zasuwy i ksztattek ziemia,

- ustawienie obudowy i skrzynki uliczne;j.

Cena wykonania 1 kpl hydrantu obejmuje:

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- zamontowanie hydrantu,

- zatozenie uszczelek i skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych,
- wykonanie obsypki odwadniajacej,

- zamontowanie zasuwy i ksztattek,

- zamontowanie skrzynki i obudowy zasuwy.

Cena zamontowania 1 szt ksztattki PE obejmuje:

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,
- ustawienie ksztattki,

- zamontowanie,

- sprawdzenie szczelnosci.

Cena zamontowania 1 szt obejmy nawiercajacej obejmuje:

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie rury w miejscach natozenia nasady rurowej,

- opuszczenie ksztattki do wykopu,

- zatozenie nasady rurowej, ustawienie siodetka i skrecenie na sruby,

- pofaczenie zasuwy z kotnierzem siodetka, zatozenie uszczelki i skrecenie srub,
- pofaczenie aparatu do nawiercania z kotnierzem zasuwy,

- przewiercenie otworu w rurze i zamkniecie zasuwy,

- odfaczenie aparatu do nawiercania.

Cena wykonania 1 mb préby szczelnosci obejmuje:

- przygotowanie odcinka do préby (dtugos¢ odcinka opisana powyzej w STWiIORB),
- ztozenie dokumentac;ji u wtasciciela sieci,

- zamowienie badania,

- odbidr odcinka.

Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje:

- dostawa materiatéw.

- rozwiniecie tasmy,

- utozenie tasmy w wykopie nad cze$ciowo zasypanym przewodem.

Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje:

- dostawa materiatéw.

- montaz tabliczki do muru.

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegajg odrebnej zaptacie, nalezy je
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
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10. DOKUMENTACIJA ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-EN 12201-1+3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
Czesc 1: Wymagania ogdlne. Czes¢ 2: Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.

6. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

7. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

8. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
9. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

11. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
0,63 MPa.

12. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1
MPa.

13. PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
15. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

16. PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

18. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowe

10.2. Inne dokumenty
1. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport reczny.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401).

3. Rozporzadzenie MBIPS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i
zatacznika do Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne”.
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