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Nazwy i kody wedlug Wspdinego Slownika Zamdéwien;

Grupy robdt
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robdt

4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhiérki abiektow budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naorawy drog

Kategorie robdt

45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod hudowe i roboty ziemne
45111 213-4 Roboty w zakresie oczyszezania terenu

Czerwiec 2024



Robaty budowiane bedg prowadzone przez 0soby posiadajace uprawnienia budowlane stosowne dla petnienia samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Istotne bedzie oznakowanie pracujgcego sprzetu i maszyn pulsujgcymi lampami ostrzegawczymi koloru pomaraficzo-
wego lub zottego,

Przeprowadzajacy szkolenie pracownikdw na stanowisku pracy uczuli szczegdlnie i poinformuje o bezwzglednym zaka-
zie przebywania i prowadzeniu jakichkolwiek czynnodcl bedacych w zasiggu pracy ramienia koparek, fadowarek i innych
maszyn bedacych w ruchu.

Szczegolni wazne jest to réwniez podezas pracy walcéw drogowych, réwniarki i manewrdw $rodkow transportowych.
Masa tadunkow przewozonych i dostarczanych na plac budowy { kruszywa ) nie bedzie przekraczac dopuszczalnej no-
$nosci i fadownosci srodkow transportu .

Zatrudnieni pracownicy wyposaZeni beda w odziez robocza i sprzet ochrony osobiste] posiadajgce stosowne certyfikaty
bezpieczeristwa i oznakowane symbalem ,,B”,

W miejscu dostepnym i wiadomym pracownikom bedg instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
oraz oznakowane apteczki.

W przypadku zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw oscba kierujgca zatrudnionymi obowigzkowo wstrzyma

prace | podejmie odpowiednie tziatania majace na cely usuniecia powstatych zagrozen.

V. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentdw dotyezacych eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji maszyn i rzadzen technicznych prze-
chowywane hedg w biurze kierownika budowy ( robot )

- dziennik budowy

- dokumentacje techniczna

- dokumentacja budowy w zakresie BHP

- dokumentacla w zakresie szkolen na stanowisku pracy

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i sprzetu

VI, Uwagi konicowe.

W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych roboty beda przerwane.

Kierownictwo budowy w strefach zagrozenia dla zdrowia | zycia oraz niebezpieczedstwom wynikajgcym z charakteru i
sposobu wykanywania robot budowlanych zapewni whasciwe metody i $rodki organizacyine i techniczne poprzez:

- odpowiednie oznukowanie robot

- wygrodzenie miejsc niebezpiecznych

- sprowng | bezpieczng komunikacje w obrebie budowy

- sposob szybkiej i sprawnej ewokuacii w przypadku awarli, poderu i t. p. zdarzeri

- wykluczenie oséb postronaych ze stref w/w zagrozen

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 08.02.2023 w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzed technicznych do robét ziemnych I drogowych - (Dz. U. z

2023 r poz. 291)



D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

llekro¢ w niniejszym opracowaniu (DM 00.00.00 i kazdej z ST dla robét) bedzie mowa o szezegotowych specyfikacjach technicznych
(ST) lub specyfikacjach technicznych (ST) to nalezy przez to rozumieé specyfikacje techniczne wykonania i odbiaru robdt
budowlanych.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét dia inwestycji
pn.,, Modernizacja drogi le$nej nr 3033 w leénictwie Biatobrzegi
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot omawianego zadania
opisanego w podpunkeie 1.1

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w te] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Ny ST Tytut specyfikacji technicznej

D-00.00.00 | Wymagania ogdine

D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktdw wysokoéciowych oraz
inwentaryzacja powykonawcza

D-01.02.01 |Usuniacie drzew | kizewdw

D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu

D-02.00.01 | Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoia

D-05.01.03 | Nawierzchnia zwirowa

D-06.04.01 | Rowy {w przypadku robdét remontowych) i pobocza

Niniejszy zestaw ST powstat w oparciu o zbiér OST powstatych na zlecenie GDDP i opracowanych przez BZDBDIM, Sp. z

0.0. 03 ~ 802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien adpowiadaé pod wzgledem
typow i flosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rohét, zaakceptowanym przez Inspektora/Kierownika
projekiu; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika projektu.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagar okreslonych w specyfikacji nie potlegaja, odrebnej zaplacie sa
uwzglednione w cenie kontraktowej,
1.4 Ochirona i utrzymanie robét - Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rohdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywag rohoty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jedli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 10 na polecenie Inspektora/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéh zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestizeganie tych postanowieri podezas prowadzenia rohst.



1.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez whadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
requlaminy 1 wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami | bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestizeganie tych postanowien podezas prowadzenia robgt.

Wykonawca hedzie przestizegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnodnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzer
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposch ciagly bedzie informowac Inspektora/Kierownika projektu o swoich
dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwoled | inne odnasne dokumenty, Wszelkie straty, koszty postepowania, obciaZenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/Kierownika projektu.

2. MATERIALY
2.1, Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzied przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rohdt,
Wykonawea przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szezegGlowe informacje dotyczage proponowanego
srérdla zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki
materialow.
7alwierdzenie partii materialéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Hrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrédka w spasch clagly spelniaja, wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi/Kierownikowi
projekiu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii Zrodka.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi projekiu - dokumentacie zawierajaca, raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych uwzgledniajac akiualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji paristwowe; i samorzadowe.
Wykuniawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagari ilosci i jakosci materialow pochodzagcych ze Zrédel migjscowych,
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku 2z
dostarczeniem materialéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rabdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazari Inspekiora/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tyrmi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/Kierownika projektu.
Eksploatacia zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaplaceniem

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda, one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakos¢, whasciwoscl i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora/Kierownika projekiu.
Migjsca czasowego skladowania materialéw beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z

Inspektorem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakeeptowanych
przez Inspektora/Kierownika projektu,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta, Wykonawey i powinien odpowiadac pod wzglgdem



typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspektora/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika projektu.

Spizet bedagy whasnoscia Wykanawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym sianie i gotowosei
to pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac spizet jak réwniez naprawiad lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robiotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora/Kierownika projekiu, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4,Transport,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rohét i wlasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rohdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczage przepisdw ruchu drogowegs w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ | innych parametiéw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkdw
moga by¢ dopuszezone przez Inspektora/Kierownika projektu, pod warankiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowang jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
malerialow i wykenywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacia, projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce craz poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robéi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pimie przez Inspektora, Bledy
popelnione przez Wykonaweg w wytyczeniu | wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/Kierownika
projekiu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/Kierownika projekiu nie zwalnia Wykonawey
od odpowiedzialnodei za ich doldadnose.

Decyzje Inspektora/Kierownika projekiu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow rohdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzji inspektor/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badari materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcfi i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora/Kierownika projektu, pod groZba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektora/Kierownika projekiu program zapewnienia jakosci, W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposdh wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentaca, projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakasci powinien zawierad:

a) czes¢ ogding opisujaca;
—  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robt,



- sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw raboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wiykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,
—~ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czesé szezegblowa opisujaca dla kazdeyo asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i uizagzenia gomiarowo-kontiolne,

— rodzaje i log¢ $rodkdw transportu oraz urzadzert do zaladunku materiatdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw

- sposdh zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utrata ich wiagciwoscl w czasie transportu,

~ spossh i procedure pomiardw i badari (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, leyalizacja i sprawdzanie urzadzer,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

- sposoh postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganion.

6.2, Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie przygcotowaniem { wykonaniem, aby osiagnac zalozong jakod¢ robdt. Wykonawea jest
odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakodci materiaiéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontrofi, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagzenia niezbedne do pobierania probek i badar materialdw oraz rohdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rohot z czgstotiiwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
2e roboty wykonano zgednie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej | ST

Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwosc sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gely nie zostaly one tam okreglone, Inspektor/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konigczny, aby zapewnic wykonanie
robdt zgodnie z umowa,

Inspektor/Kierownik projektu bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzed faboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda, tak
powazne, z& moga wplynac uiemnie na wyniki badad, Inspektor/Kierownik projektu natychimiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang, usunigte |
stwierdzona zostanie odpowiednia jakasé tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badai maleriaidw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prdhki beda pobierane losowo.

Na zlecenie Inspekiora/Kierownika projektu Wykonawca hedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, kidre
budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub uiepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
ie pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pamiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek hadania wymaganego w ST, stosowaé moZna wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora/Kierownika projektu,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru jub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaci
Inspektora/Kierownika projektu,

6.5. Raparty z badan

Wykonawea hedzie przekazywac InspektorowilKierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami bada jak najszyhcie], nie
paznie] jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badari (kopie) beda, przekazywane Inspektorowi/Kierownikowi projektu na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzor lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez InspektoralKierownika projektu

Inspektor/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielic mu niezhednej pomocy.

Inspektor/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ maleriaiéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw wlasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badant dostarczonych przez Wykonawce,

Inspektor/Kierownik projekiu moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj
koszt, Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik projektu oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja, projektowa, i ST. Moze rdwnieZ zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérych lub dodatkowych badari niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrmych lub dodatkowych badart | pobierania prbek poniesione zostana przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja;
« cerlyfikat na znak hezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
«  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z; Polska Norma lub
~ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezefi nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1i kidre speiniaja wymogi ST.

6.8. Dokumenty budowy - (1) Dziennik budowy dia robét zadania . Modernizacja drogi leénej nr 3033 lesnictwie

Biatobrzegi - ¢ jego ustanowieniu zadecyduje Inwestor.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
ohowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na hiezaco i beda, dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego, Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bez przerw,

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda, oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykanawcy i Inspektora/Kierownika projektu.

Do dziennika budovsy nalezy wpisywac w szezegélnosce:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy [ przyczyny przerw w rabotach,

- uwagiipolecenia Inspektora/Kierownika projektu, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokanywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda, przediozone Inspekiorowi/Kierownikow! prajektu
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajectem stanowiska,
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykananych robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda, gromaczone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdt. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora/Kierownika projekiu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
» zgloszenie na realizacjg zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

pratokoly odbioru robdt, protokoly z narad i ustaled,

korespondencie na hudowie.

*t 8 ¢

(5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda, przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym, Zaginiecie kiregokolwiek z dokumentdw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy hedig, zawsze
dostepne dla Inspektora/Kierownika projektu i przedstawiane do wyladu na Zyczenie Zamawiajaceyo.

7. OBMIAR ROBGT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohdt

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rabdt dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robiét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcey o4
obowiazku ukoriczenia wszystkich rohdt. Bledne dane zostana, poprawione wy instrukeji Inspektora na pismie.Obmiar gotowych
roh6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana, do platnodei na rzecz Wykonawey lub w czasie okreslonym w tmowie



7.2. Zasady okresiania ilo$ci rob6t | materiatow

Diug. odlegiodei pormiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda ohmierzane poziomo wzdhuz linii osiowej, Jesli ST wiasciwe
dia danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugosé pomnozZona przez Sredni przekrdj.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiary

Obmiary beda, przeprowadzone przed czesciowym lub ostateczeym odhiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach, Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Robaty pomiarowe do obmiaru oraz nigodzowne obliczenia heda wykonane w sposch zrozumialy | jednoznaczny..

ODBIOR ROBAT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznodcl od ustalerd odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
+  oobiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowernu, odbiorowi ostatecznemu i odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rohdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbicr robdt zanikajagych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegna, zakryciu, Qdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakyciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robdt.

Qdbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik projektu.

Gotowodé danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika projektu.

Jakosé i flosé robot uiegajacych zakryciu ocenia Inspektor projektu na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikdw badar laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na acenie llosei i jakosci wykenanych czedci rohét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig wy
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik projektu.

8.4. Qdbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru vstatecznego robdt

Ochiér ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu da ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznege bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora/Kierownika projektu.

Qdbidr ostateczny robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Inspektora/Kierownika projektu i
Wykonawicy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich aceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badari i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja, projektowa i ST,

W toku odbiorn ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja, ustaled przyigtych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zalryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rohét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swaje czynnosel i ustali nowy termin adbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja, projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i hezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagani przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiou ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sparzadzony wg wzoru ustalanego przez Zamawiajacego.
Da odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepuiace dokumenty:
dokumentacje projekiowa, podstawowa,z naniesionymi zmianami
szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentw umowy i ew. Lzupelniajace lub zamienne),
receply | ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiazke obmiardw (oryginaly),
weyniki pomiardw kontrolnych oraz badari i oznaczer iaboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnoscl lub certyfikaty zgadnogel whudowanych materialdw zgodnie 2 ST 1 ew. PZJ,



kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, goy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do adbiaru
ostatecznego, kamisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Zarzagzone przez komisje rohoty poprawkowe lub uzupetniajace beda, zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajaceqo,

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny rohdt”.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1, Ustalentia ogdlne

Podstawg, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong, dla danej
pozycji kosziorysu.
Cena jednostkawa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
j&j wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe robot beda obejmowag:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
~  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkGw i transportu na teren
budowy,
-~ wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT,
9.2, Warunki umowy | wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagad warunkw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-M-00,00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Il Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).
Iil. Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555),
V. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACIA POWYKONAWCZA,

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowe; i jej punktéw wysoko$ciowych na zadaniu: Przebudowa drogi le$nej nr 3033 leénictwie Biatlobrzegi- dojazd 16

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecanit i realizacji robot zadania opisanego w podpunkcie 1.1

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi czynnesciami umaZliwiajacymi | majacymi
na celu odworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektéw Inzynierskich.

1.3.1, Odtworzenie trasy | punkidw wysokasciowych

W zakres robét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy | punktdw wysokosciowych wehodza;

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego [ wysokosciowego punkiéw gléwnych ositrasy | punkiw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw rakioczych),

zastabilizowanie punktdw w sposdh trwaly, ochrona przed zniszczeniem araz oznakowanie ulatwiajgce odszukanie | ewentualne odiworzenie.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze w postaci mapy zasadnicze]

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Punky giéwne trasy - punkty zalamania osi rasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
2, MATERIALY



2.1. Qgdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogtine wymagania detyczace materiatow i ich pozyskiwania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiaidw

Do utrwalenia punktow gidwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, shupki betonowe aiho rury metalowe 0
Hugesei okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnyeh, w sasiedztwie punkiéw zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
diugesé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci ekolo 0,30 m, a dla punkidw
utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od C,04 do 0,05 m,
Swiadki* powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1 Sprzet pomiarowy
Do adtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nafezy stosowac nastepujacy sprzet:
- tgodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, a$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i & punktdw wysakesciowych powinien gwarantowac Uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4, TRANSPORT
4,1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportd podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i maierialy do odiworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu.

5, WYKONANIE ROBGT
5.1. Ogdine zasady wykonania rohgt
Ogdlne zasady wykonania rohdt podana w ST D--00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 5.
5,2, Zasady wykonywania prac gomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ohowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje | wspolrzedne
punkidw gléwnych trasy oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny hy€ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszetkich biedach wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i
(iub) reperGw roboczych, Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajaceqo.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentac projektowe] s3 zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi ierenu.
Jezell Wykonawca stwierdzl, 2¢ rzeczywiste rzedne terenu istolnie rdznia sig ud 12gdoych okieslonych w dokumentacji peojektowel, to powinien
powiadomic o tym Inspekiora, Uksztadtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podijeciem odpowiednie] decyzji przez
Inspeklora.

Wszystkie rohoty, ktére hazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceeptowaniem wynikdw pomiarow przez
Inspeklora,

Punkty wierzchotkowe, punkly gidwne rasy | punkly posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb
wyrazny | jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punikidw, Forma i wz6r tych oznaczen powinny byc zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawea jest adpowiedzialny za ochrone wszystiich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rohét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawoe Swiadomie lub wskutek zaniedhania, a ich odtworzenie jest konieczne do
daiszego prowadzenia robdt, to zostang, odtworzone na koszt wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt naleza, do obowiazkow Wykonawcy.
5,3, Sprawdzenie wyznaczenia purkidw glownych osi trasy i punktdw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkly géwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pai drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takZe dowiazane da punktow parocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy
punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

5.4 Odtwarzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, pry
wykorzystaniu sieci poliganizacji parstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projekiowe].

05 trasy powinna byé wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu |
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrdw.

Dopuszczalne adchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekiowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla
autostrad | drég ekspresowych lub 5 cm dia pozostalych drég. Rzedne niwelety punktdw csi rasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnodcia do 1 cmw
stosunku do rzednych niwelety okresionych w dokumentagi projektewej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2,2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wdwezas, gdy Wykonawca rohdt zastapi je odpowiednimi palami po cbu stronach 0si,
umieszezonych poza granicg robat.

Podczas realizacji robét nale2y wyznaczyd:



®  Cranicg pasa drogowego — granice dzialki bedace] we whadaniu PGL LP

®  Granice i zakres realizowanych rohdt
Do wykanywania prac mozZna przystapi¢ dopiero po adhiorze wiw robot przez Inspektora (lub geadete) Nadzoru

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robidt). zgodnie z dokumentacia, projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora,

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne pafiki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowad w
przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajace] 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odlegtosé migdzy palikami lub wiecharni nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos$¢ ta co najmniej powinna odpowiataé adstepowi koleinych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypdw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja, projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontrol jakosci rohét
Ogdine zasady kontroli jakoscei robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysakosciowych nalezy prowadzic wedlug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach | wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdine zasady ohmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru rohdt podano w ST D-M-00,00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa = Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzone] trasy w terenie,
8. ODBIOR ROBGT
8.1. Ogdlne zasady cdbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposdb odhioru rohét
Qdbidr rabdt zwinzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych luk protokélu z

kontroli geodezyjnej, kidre Wykorawca przedklada Inspektorowi.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia detyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki chmiarowej
Cena 1 km wykonania rohét obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia punkidw gldwnych osi trasy | punktow wysokosciowych,
“  Lzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw,trwale zastabilizowanie punktdw, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie Ulatwiajace odszukanie i odiworzenie.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukgja techniczna G-3. Geodezyjna ohstuga inwestycii, Gtéwny Urzad Geadezji i Kartografii, Warszawa 1979,

10. USUNIECIE DRZEW | KRZEWGW
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykanania i odbioru robét w zwiazku z usunieciem drzew i krzewdéw
na zadaniu : Modernizacja drogi lesnej nr 3033 lesnictwie Bialobrzegi doj. pozar. Nr 16
1.2, Zakres stosowania ST
ST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyrsienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji stanowia wymagania ogéine dotyczace robot zwiazanych z usunigciem drzew, kizewGw i poszycia,
wykonywanych w ramach roh6t przygotowawczych przy przebudowie wiw drogi lesne; .

1.4. Ckreslenia padstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjiami w ST

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace rohdt

Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakos< wykonanych robct oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjs, Projektowa, ST oraz z zaleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00.



2. MATERIALY - Nie wystepuja,
3. SPRZET
3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania detyczace sprzetu padano w ST D-0.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3,
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewdw
Do wykonywania rebdt zwiazanych z usunigciem drzew | kizewow nalezy stosowag:
~  specjalne maszyny pizeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego - koparki, spycharki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine™ pkt 4.
4,2, Transport pni, galgzi i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewczic transportem ciagnikowym (ohszar o mniejszej dostepnosci terenu — tereny o glebach
hydrogenicznych) lub samochodowym (ohszar dobrze dostepny — tereny o gruncie mineralnym).
5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Bgoine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rohdt podane w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 5.

5.2, Zasady oczyszezania terenu z drzew | krzewdw

Roboly zwiazane z usunieciem drzew i kizewidw obejmuja wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni | karpiny poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz rozdrabnienie za pomoc rebaka do gatezi (lub rozdrabniacza odpaddw pozrebowych) ze
zZoZeniem uzyskanego mulczu poza pasem drogowyr lub ewentualne spalenie na migjscu pozostalosci po wykarczowaniu (zgodnie z przepisami
nchrony przeciwpnozarowej na obszarach lesnycht).

Teren drogi w pasie 1ob6t ziemnych, w miejscach dokopdw [ w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;, powinien by¢
oczyszezony z drzew [ krzewdw,
Wycinka drzew i krzewdw na terenach lesnych

Wycinka drzew z terendvs lednych i usuniecie drewna z projektowanego pasa drogowego zostanie wykonana starariem i na koszt
Laséw Paristwowych . Pozyskane drewna z wycinki stanowic bedzie wiasnosc Lasdw Padstwowych.

Obowiazkiem wykonawcy bedzie karczowanie pni, ich usuniecie z pasa rohét, usuniecie ciolki oraz zasypanie dotow i
uporzadkowanie migjsca wycinki. Roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Nadle$nictwem.W miejscach dokopdw i tych wykopdw,
z kidrych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy, teten nalezy oczy$cié z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunag
korzenie by zawartos¢ czescl organicznych w gruntach przeznaczonych do whudowania w nasyp nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czgscel roslinnosci nie znajdowaly sie na glebakosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych
i linii skarp rasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkeie 5.3.

5.3. Usuniecie drzew i krzewdw

Pnie drzew i krzakdw znajdujage sig w pasie robdt ziemnych, powinny hy¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

- w obrelie nasypéw - jezell Srednica pni jest mnigjsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sig co najmnie] 2 metry od
powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzehni skarpy nasypu. Prie pozostawione pod nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz 10 cm
ponad powierzchnia, terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastasowania, jeZeli przewidziano
stopniowanie powierzehni terenu pod podstawe nasypu,

w obrebie wyokragienia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Scigte rdwno z powierzehnia skarpy albo
ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykop6w doly po wykarczewanych pniach nalezy wypehié gruntem z terenu budowy przydatnym do budowy nasypdw i zaggscic,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne'.

Doly w obrgbie przewidywanych wykapdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sig w nich wody. Wykonawca ma ohowiazek
prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto$é jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraclly tej
wlasciwoscl w czasie robGt.

5.4, Zniszczenie pozostafosci po usunigtej rosiinnosci

Sposdh zniszezenia pozostalosel po usuniete] roslinnodei powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami InZyniera.

Przy podstawowym sposobie postepowania z galeziami tzn, - przerobienie galezi na korg drzewna (fzw. mulcz) za pomocg
specjafistycznego sprzgtu, to sposéb wykonania powinien odpowiataé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbee
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Miejsce skladowania mulczu musza zostaé uzgodnione z Inzynierer lub zarzadea
t@erenu na obszarze kidrego planowana jest skdadowanie mulczu

5.5, Zasady zahezpieczenia dizew na okres prowadzenia prac hudowlanych

Roslinnosd istniejaca w pasie rohdt drogowych, nie przeznaczena do usunigeia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawee, to powinna hy¢ ona poddana
zabiegom pielegnacyinym lub odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposoh zaakceptowany przez odpowiednie wiadze,
Zahezpieczenie drzew na terenie budowy pelega na:

" syluowaniu zaplecza budowy | materiaidw budowlanych z dale od istriejacego zadrzewienia, co zabezpiecza przed uszkodzeniami

mechanicznymi dizew oraz przed przedostawaniem sig szkodliwych substancii do gleby;

Zahezpieczenie drzew, kidre rosna w sasiedztwie prowadzenych rabdt polega na:



" recznym prowadzeniu cigé grubszych korzeni i zabezpieczeniu powierzehni cigeia specjalistycznym preparatem,

®  organizowaniu robot ziemnych w taki sposéh, by odcinki robdt koriczyé w przeciggu kilku dni, nie dopuszczajac w ten sposdb do
trwalego przesuszenia korzeni i giehy,

" zahezpieczeniu drzew, kidre rosng w odleglosci mniejszej niz 2 m od prowadzonych robét, deskowaniem pni do wys. 2 m z
przewigzaniem drutem i obleZeniem systemu korzeniowego matami stomianymi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jako$ci rohét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania agdlne” pkt 8.
Sprawdzenie jakosci rob6l polega na wizualne] ocenie kompletnodci usuniecia roglinnosci, wykarczowania kerzeni i zasypania dotdw.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslong w ST D-02.00.01. "Rohaoty ziemne",

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiarowd, robt zwigzanych z usunieciem drzew | kizewdw jest: dla karczowania pni w zaleznosci od rednicy pnia: 1 szt.
- dla wywiezienia karpiny: 1 mp. (metr przestrzenny)
Obmiar powinien by¢ dokanany na budowie, w obecnoscei Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowe], Dodatkowe rokoty wykonane bez pisemne] zgody Inwestora nie moga stanowic
podstawy do roszczen o dodatkows, zaplate.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Oydine zasady odhioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt padano w ST D-0C.00,00 , Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zwigzanych z usunieciem dezew i krzewdw

Odbicru robdt zwiazanych z usunigciem drzew | krizewdw dokonuje inzynier, po zgloszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8.3, Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajecych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, oraz zageszezenia gruntu

ypelniajagega doly. 9. PODSTAWA PLATNOSCH

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00. Platnosé za 1 sztuke wykarczowanego pnia oraz za 1mp wywieziong;
karpiny nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, i z ocena jakosci wykanania rohot,

a)  cenawykonania rob6t zwiazanych z usunigciem drzew obejmuje:

= oznakowanie | zabezpieczenie robdt, karczowanie pni, wywiezienie karpiny poza Teren Budowy, facznie 2 kosztami skladowania, zasypanie
dotdw | zageszczenie oraz wywiezienie lub spalenie na miejscu pozostatosei po wykarczowaniu,
= uporzadkowanie migjsca prowadzonych rohdt.

b} cena wykenania rohdt zwigzanych z usunieciem kizewdw | poszycia obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,
= wycigcie i wykarczowanie krzewow i poszycia, wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy, lacznie 7z kosztami skiadowania,
- zasypanie deldw i zageszcezenie oraz spalenie na migjscu pozostalodci, uporzadkowanie migjsca prowadzonych robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochadowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznef (OST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu na zadaniu : Przebudowa drogi lesnej nr 3033 lesnictwie Biatobrzegi - dojazd nr 16

1.2, Zakres stosowania §T

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robdt omawianego zadania

1.3. Zakres rohdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach
robdt przygotowawczych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe g zgodne z obowiazujacymi, adpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
Mymagania ogdine"” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania detyczage rebét podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit 1.5,

2. MATERIALY - nie wystepujg,
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu



Ogdne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00,00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtdmego uzycia nalezy stosowac;
- réwniarki, spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rahot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie rabét sprzetem
zmechanizowanym nie jest moZliwe,

- kaparki i sam. samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$é wymagajace zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajace;j sie do powtdmego uzycia, nalezy stosowac:
— noze do cigcia daminy wedlug zasad okreslonych w p. 5.3, topaty i szpadle.

4, TRANSPORT
4,1. Qgélne wymagania dotyczace transportu

Ogyéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4,
4.2, Transport humusu
Humus nalezy przemigszezad z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka

transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dgdine zasady wykonania robét
Qgoine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentagii projekiowe;
powinien by¢ oczyszezony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusi

Warsiwa humusu powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew | krzewdw oraz do innych czynnosei okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinne by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami inspelkdora.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek (ub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dia prawidlowego wykenania robét, wzglednie moZe stanowic zagrozenie dia
bezpieczedstwa rohdt (zmienna grubost warstwy humusu, sasiedziwo budowti), nalezy dodatkowa stosowac rgczne wykonanie
robdt, jako uzupeinienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w dokumentacii projektowej iub
wskazanych przez Inspekiora.

Grubo$¢ zdejmowane] warstwy humusu {zalezna od glgbokasci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, wedhug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faklyczny hedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu,

Zdjety hurnus nalezy skiadowad w pryzmach. Migjsca sktadowania humusu powinny by€ przez Wykonawce dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem i najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusil w czasie intensywnych epaddw i
bezpoérednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia giing lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBGT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakesci rohdt
Codine zasady kontroli jakosci robét padano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu tub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompietnoSci usunigsia humesu,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiart robdt padano w ST 0-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pki 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka ohmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjete] warstwy humusu.

8. ODBIGR ROBAT
Ogblne zasady adbioru robt podane w QST D-M-00.00.0¢ , Wymagania ogdine” pkt 8,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Ogolne ustaienia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczage podstawy platnasei podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania oydine” pki 9,
8.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena L m? wykonania rebit obeimuje zdjecie humust wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi fub odwigzienigm na odklad,



D -02,00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacil technicznej (ST) sa wymagania dolyczace wykonania i odhioru liniowych 1006t ziemnych

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot omawianego zadania w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawiarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasar prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja;

a)  wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych, budowg nasypdw drogowych, pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4, Okreslenia podstawowe

141, Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie jub z gruntu naturainego lub z gruntu artrapogenicznego spelniajaca warunki statecznose! i odwodnienia,
4.2, Korpus drogowy - nasyp lub ta czed¢ wykopu, kidra jest ograniczona korona drogi | skarpami rowdw,

14.3.  Wysakost nasypu lub glehokose wykopu - rdznica rzednej terent i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonyeh w osi nasypu fub wylkapu,

144,  Nasyp niski - nasyp, kidrego wysokosc jest mniejsza niz 1 m,

145, Nasyp Sredni - nasyp, kisiego wysokosé jest zawarta w granicach ad 1 do 3 m.

1.4.86.  Nasyp wysoki - nasyp, kidrega wysokosc pizekracza 3 m.

147, Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokosé jest mniejsza niz 1 m,

148, Wykop Sredni - wykop, kidrego glehokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

1.4.9.  Wykop glgboki - wykop, kidrego glebokosSc przekracza 3 m.

1.410. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakieryzujacy sie znacznym i diugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1411, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4,12 jako grunt skalisty,

1.4.12, Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, kidrego prébki nie wykazuje zmian ohjelosci ani nie rezpadajg sie pod dziataniem
wody destylowanej; majg wytrzymaiosc na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowyeh albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.13. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obighie pasa robot drogowych.

14.14. Dokap - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem 10b6t drogawych.

1.4.15, Odklad - migjsce whudowania lub skiadowania (cdwiezienia) gruntdvs pozyskanych w czasie wykanywania wykopow, a rile wykorzystanych do budowy
nasypdw oraz innych prac zwiszanych Z trasa, drogowa,

1.4.16. WskaZnik zageszczenia grunlu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okresiona wg wzor;

g/
/K - Pa
pds
gdzie:
M - 0estosc objelostiowa szkieletu zaggszezonego gruniy, zgodnie z BN-77/8931-12 (9], (Mg/m?),
o - Maksymalna ggstosc ohjelosciowa szkielety gruntowego przy wilgotnosei oplymaingj, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sluzaca do aceny zageszczenia

gruntu w rohotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. WskaZnik réznoziamnistodci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wy wzoru:

y-tn
dy
guzie:
de;  ~  grednica oczek sita, przez kiére przechodzi 60% gruntu, (mm),
ds - Srednica aczek sita, przez kidre przechodzi 10% grunty, (mnj.

1.4.18. Wskaznik odksztaleenia gruntu - wielkosé charakieryzujaca slan zageszezenia gruntu, okieiona wg wzoru:

E
fy =—=2
E,
gdzie:
E: - modut odkszlalcenia gruntu oznaczony w pienwszym oheiazeniu badane) warstwy zgodnie z PN-5-02205:1988 [4],

E, - modul odkszlalcenia gruntu 6znaczony w powtdrnym obciazeniu badane] warstwy zgodnie 2 PN-$-02205:1998 [4].



1,419, Pozostale ckreslenia podstawowe sa zgodne z chowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-4-00.00.00  Wymagania
ogolne” pt 1.4,

1.5, Ogolne wymagania dotyczace rehét
OgiéIng wymagania dotyczace robst podano w ST D-M-00,00.00 Wymagania ogdine" pit 1.5,
2. Malerialy (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogding wyrmagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 0-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Podziaf gruntéw
Podzial gruntdw pod wzgledem wysadzinowesei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosei do budowy nasypdw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podzial gruntdw pad wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 i)
[ VVV_SZCZG£I§4Q19n59 Jednostd Grupy gruntow
-P. wladtiwosCi niewysadzinowe walplive wysadzinovie
1 Rodza] gruntu - umosz —  piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty o
= glina piasz-
- wir —  zwietrzelina C%Xsﬁ .
liniasta 2wigzia, glina
Y zwigzia, glina
~  pospolka pylasta
= rumosz wigzla
—  piasek gruby gliniasty
— 4
~  piasek = zwir gliniasty piaszczys-y,
$redni i pylasty
- pqu G“fa hardzo wysadzinowe
—~  piasek gliniasta
drobny —  piasek
liniasty
—  2uzel
nierozpadow - ooy
).‘ ey e N
piasz-czysty
— glina piasz-
czysta, gling,
glina pylasta
= iwamwowy
2 | Zawartosc czastek
< 0,075 mm %
<002 mm <15 o 15 do 30 =30
3 od 3 do 10 =10
3 | Kapilarngse biema H
m <10 >1,0 >10
4 | Wskaznik  piaskowy
WP
> 35 ad 25 <o 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunly uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykenawee wykorzysiane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunly przydatne do
budowy nasyp6w maga byé wywiezione poza teren budowy tylka wdwezas, guy stanowia, nadmiar objetodcl robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jeseli grnly przydalne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objelodcl rohdt ziemnych, zoslaly 2a zgoda inspektora wywiezione preez
Wykeriawce poza leren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw fub wykonanie prac objgtych kontraklem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznai objelode grunidw przydatnych ze Zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez InspekioraGrunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, okregione w ST D-D2.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odklad. Zapewnienie lerendw na odklad nalezy do ohowiazkow
Zamawiajaceqo. o ile nie oksesione tego inacze] w konlrakcie. Inspektor moze nakazad pozostawienie na lerenie budowy gruntdw, kidrych czasowa nigprzydatnosc
wynika jedynie 7 powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoscl,



3. Sprzet
3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzelu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania cgéine” pkt 3.
3.2, Sprzet do rohét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mezliwoscia korzystania ze sprzelu do:odspajania i wydobywania gruntdy (narzedzia
mechaniczne, mloty pneumatyczae, zrywarki, koparki, fadowarki, wienarki mechaniczne ilp.) jednoczesnegs wydobywaria i przemieszczania grunidw (spycharki,
zgarmiarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.).transportu mas ziemnych (samochody wywrolki, samachody skrzyniowe, tasmociagi itp.),sprzelu
zaggszezajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4, Transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkL 4,

4.2, Transport gruntdw

Wybdr $rockdu lransportowych oraz melod ransporiu powinien by¢ dostosowany de rodzaju gruntu (materialu), jego objelosel, sposobu odspajania i zakadunku oraz
do odleglosci bansportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byc ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | whudowania
gruntu (materiatu).Zwigkszenie odleglosci iransportu ponad warlosei zatwierdzong nie maze by podslawa, roszczer Wykonawcy, dolyczacyceh dodalkowe] zaplaty za
transport, 0 ile zwigkszane odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1 OgéIne zasady wykonania rokist
Ogdine zasady wykanania robét podano w ST D-11-00.00.00 Wymagania ogdine” pki 5.

5.2, Doktadnod¢ wykonania wykopdw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz =+ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzgdnych robdt ziemnych nie moZe przekraczad + 1 cm i -3 cm.Szerokodc gémej powierzchni korpusu nie moze rdznic sie od szerakasci projektowane] o wiecej niz =
10 cm. a krawedzie karony drogi nie powinny mieé wyraZnych zataman w planie. Pochyleriie skarp nie powinno réznic sie od projektowanege 0 wiecej niz 10% jego
wartodci wyrazone] tangensem kaja. Maksymalne nierdwnosci na pawierzchni skarp nie powinny przekraczad + 10 cm przy pomiarze: fatg, 3-metrowa, albo pawinny
hyc spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy W gruntach skalistych wymagania, dotyczace
rawnesci powierzehni dna wykanpu otaz pochylenia i rownoscei skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST,

5.3, Odwodnienia pasa rohét ziemnych

Niezaleznie od hudowy urzagzed, slanowiacych elementy sysleméw cdwadniajacych, ujetych w dokumentacji projeklowej, Wykonawca powinien, © ile wymagaja,
tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, kidre zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadawych poza obszar rabét ziemnych tak, ahy zabezpieczyC grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie
trwania xobdt spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowaduje ich dlugotiwala
nieprzydalnosc, Wykonawea ma obowiazek usuniecia tych grunidw i zastapienia ich gruntami przynatnymi na wlasny koszt bez jakichkalwiak dodatkowych oplat ze
slrony Zamawiajacego za le czynnasci, jak réwnieZ za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wdd de istnigjacych zhicmikéw naturalnych i urzagzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzane uzgodnieniem 2 odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwaodnienie wykopdw
Technalogia wykonania wykopu musi umoziiwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt Ziemnych, Wykananie wykopdw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych naleZy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadad przekiojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wid 2 wykopu. Q ile
w dokumenlacji projektowej nie zawarlo innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mnigjszy ni2 4% w przypadku grunidw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntdw niespoistych, Nalezy uwzglednic ewentualny wplyw kolejnogci i sposobu odspajania gruntéw oraz temindw wykonywania innych robét na
spelnienie wymagari dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét Ziemnych,

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lu dreny. Wody opadowe i grunlowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robot
ziemnych,

5.5, Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projekiowa i ST. Szerokosé dna i glebokase rowu nie maga, réanic sig od wymiarde
projektowanych o wigcej niz + 5 cm, Dokladnose wykonania skarp rowdw powinna byé zgodna z okreslona, dia skarp wykopaw v ST [-02,01.01,
6.Kontroia jakosci rohdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Oydlne zasady kontroli jakosci rohdt podana w ST D-M-00.0C.0C  Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania rohot ziemnych
6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontreli zgodnasci z wymaganiami specyfikacii - pkt5 oraz z dokumentacja, projektowa,

Szczegbing uwage nalezy zwrocié na:-



wlagciwe ujicie | odprowadzenie wéd opadoveych, - wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkow wodnych.

6,2.2, Sprawdzenie jakosc wykonania robot

Czynnascl wicharzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okredlono w pkcie 6 ST D-02.01,01, D-02.02.01 i D-02.03.01.
6,3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Crestalliwos¢ araz zakres badan | pomiardw

Crestollivosc oraz zakres badan i pomiardw do odbioru karpusu ziemnego podaje lablica 2.

Tahlica 2. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiardw wykonanych robot ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotiwos¢ badar i pomiardw
1| Pomiar szeiokosci korpusu ziemnege Pamiar tasma, szabilanem, lata, o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem,
w odstepach co 200 m na
3 Pomiar rzgdnych powierzchni komustl
Ziemnggo prostych, w purktach gidwnych Wiku, co 100 m na lukach o R > 100 m co
50 mna fukach 0 R < 100 m

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
oraz w migjscach, ktdre budza, watpliwosci

B | Badanie zageszczenia grunty WskaZnik zageszczenia okreslac dla kazde] ulozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech punkiach na 1000 m” warstwy

6.3,2. Szerokost korpusu ziemnego

Szer0kodcé korpusu ziemnego nie moze rdznic sig od szerokasci projektowanej o wigeej niz £ 40 cm.

6.3.3. Rzedne karony korpusu ziemnego

Rzedne kerony korpusu ziemnego nie moga 167nic sig od rzednych projekiowanych o wigce] niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.6. Rownasé korony korpusu

Nierdwnosei powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrows, nie moga przekraczad 3 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruniu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien hy¢ zgodny 2 zatozonym dla odpowiedniej kalegorii ruchu. W przypadku gruntéw dia
ktérych nie mo2na okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okre$lic wskaZnik odkszlalcenia lo, zgodnie z norma PN-5-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi rokotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagari podanych w cdpowiednich punkiach specyfikaci, zostana odrzucone. Jesli materialy nie speiniajace wymagan zostang
whudowane lub zastosowane, 10 na poiecenie inspektora Wykonawca wymien je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Reboty. kiére wykazuja, wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 6 specyfikacii powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wysiapienie Wykonawcy, Inspekior moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkosd
potrazed za obnizong, jakoss,

7. Gbmiar rohdt
7.1. Dydine zasady obmiaru robot
Oggine zasady obimiary robét podana w ST D-M-00.60.00 Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Cbimiar rahdt ziemnych
Jednostka abmiarows jest m? (melr szescienny) wykenanyah robct ziemnych.

8. Odhidr robét
Ogfing zasady odbioru robdt podane w ST D-M-00.00.00  Wymagania ogdine” pkt 8.

Robaly ziemne Lznaje sig za wykonane zgodnie 2 dokumentacja, projeklows, ST i wymaganiami Inspeklora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 8 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dolyczace poustawy platnosci podana w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakies czynnosei objetych cena jednosikowa podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1, Noemy
1. PN-B-02480:1986 Grunly budovtane. Okreslenia. Symhole. Podzial i opis grunléw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prabek gruntow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane, Oznaczanie kapilarmodei hiemej
4, PN-5-02205:19%8 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania
9. BN-64/8931-01 Diogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego



6. BN-64/8931-02 Drogi samochedovie, Oznaczenie modulu odkszlalcenia nawierzehni podatnych i podioza pizez obciazenie
plyla

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podisza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPWarszawa 1998,
10.  Katalog typowych kenstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, 1BDIM, Warszawa 1997,

11, Wytyczne wzmacniania podioza gruntowega w budowniciwie drogowym, [BDIM, Warszawa 2002.

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.1, Przedmiot ST

Przedmiolem ninigjszej specyfikacii techniczne] (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbiou wykopdw w gruntach nigskalistych na zadaniu : Modernizacja
drogi lesnej nr 3033 w lesnictwie Bialobrzegi

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraklovym i przetargowym przy zlecaniu i realizacii robSt omawianego zadania opisanego w potdpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w riiniejsze] specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych v czasie budowy iub modermizacji drdg i obejmuja wykorianie wykopGv w
gruntach nieskalistych,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podslawowe vkreslenia zostaly podane w ST D-02.00.81 pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace rehét

Ogdine wymagania dotyczace robdl podano w ST 5-02,00.01 pkt 1.5.

2. Materialy (grunty,
Malerial wystepujacy w podiozu vykepu jest gruntem rodzimym, kidry bgdzie stanowil podlo);ieggnawigzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych kanstrukgji nawierzehni
podataych i pdlsztywnych 12 powinien charakteryzowac sig grups, nosnosci Gs. Gdy podioZe nawierzchni zakfasyfikowano de innej grupy nesnesei, nalezy podiose
doprowadzic do grupy nosnosci G, zgadnie z dokumentacja projeklowa i ST.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i uslalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogdine wymagania i ustalenia dotyczgce transporiu okreslono w ST D-02.60 .01 pkt 4,
5, wykonanie robdt
5.1, Zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady prowadzenia robdt padano w ST D-02.00.02 pkt 5,
Sposoh wykonania skarp wykopu powinien gwarantaw:ac ich slatecznosé w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzes, wynikajacych z
nieprawidlowego uksztallowania skarp wykopu, ich podciecia iub innych odstgpstw od dokumentacii projektowe; ohciaza Wykanawce,
Wykonawea powinien wykonywad wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnogei do budowy nasypow byly odspajane oddzieinie, w spasét
uniemozliviajacy ich wymieszanie. Qdstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geelechnicznych, wymaga zgody

Inspekiora,
Odspojone grunty przydalne do wykonania nasypdw powinny by bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe
skiadowarie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpicczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniem,

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia | nosnosci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rokét ziemnych powinno spelniad wymagania, datyczage minimalnej vartose wskaZnika zageszczenia (1),
podanego w tadlicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartogci wskaznika zageszczenia w wykepach | migjscach zerawych robot ziemnych
Strefa . .
kompusu Minimalna warto$e . dia:
Aulostrad i drég innych trdg
ekspresowych kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu KR1-
KR6 KR?2
Gdma warstwa o grubogei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 crm ool powierzehini 1.00 1.00 097
robot ziemnych ' ' '

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spelniaja, wymaganego wskaZnika zageszczenia, L0 przed ulozeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je
dogescic do wartodei [, podanyeh w tablicy 1.



Jezeli wanoscl wskainika zagaszezenia okresione w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete pizez bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac srodki
w celu ulepszenia gruntu podioza, umoziwiajacego uzyskanie wymaganych wartosc wskaZnika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
akreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaci Inspektorowi,

Dodatkowa mozna sprawdzié nosnesé warstwy grunlu na powierzchni robél ziemnych na podstawie pomiaru wtdmego modulu odksztalcenia E, zgodnie z PN-
02205:1998 i4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu 6 ile grubosc warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.
Z chwila przystapienia do ostaiecznegoe profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch masayn wykonujacych tg czynnosé budowlana, Moze odbywad
sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kidre nie spowodkija uszkodzen powierzchni korpusu,
Naprawa uszkadzert powierzchni rolit ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykanawcg robdt ziemnych,
6. Kontrola jakoscei robdt

6.1. Ogoine zasady kontroli jakescl rohét

Ogoilne zasady kontroli jakosci rohdt podano w ST D-02.00.01 pkt 8,
6.2, Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawtzeniu zgodnosci 2 wymaganiami ckreslonymi w dokumentacii projeklowe] i ST. W czasie kontroli szczegding uwage
nalezy zwrdcic na;

a)  sposdh cdspajania gruntdw nie pogarszajacy ich whaciwosci,

h) zapewnienie stalecznosel skam. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rohdt i po ich zakorczeniu,

¢)  dokladnosé wykonania wykopdw (Usytuowanie i wykoriczenie),

dy  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagari okreslonych w pkeie 5.2.

7. Ohmiar robdt
7.1 Cgdlne zasady abmiaru rohdt
Ogolne zasady ohmiary obdt padano w ST 0-02.00.01 pkt 7
7.2, Jednostka obmiarowa - jest m* (metr szescienny} wykananego wykepu.
8. Odhidr rabot
Ogdine zasady otbioru robdt podano w ST D-02.00,01 pkt 6.
9. Podstawa platnosc
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace potstawy piatnose
Ogdine Ustalenia dotyczace podstawy platnosei potiano w ST 0-02.00.01 pkt 8.
9.2, Cena jednostiG abminiowe]
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych ebejmuje:

~= prace pomiarowe i (ohoty przygotowaweze, oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z ransportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, pizemieszczenie. zaladunek, przewiezienie | wyladunek,

—  pdwodnienie wykopu na czas jege wykonyviania,

-~ profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zageszezenie powierzehng wykopu,

—  przeprowadzenie pomiardw i badad laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techiniczne],

—  rozplantowanie urobku na odkadzie, wykonanie, a nastgpnie razebranie drdg dojazdowyen, rekultywacje terenu.

02.03.01
WYKONANIE NASYPOWPrzetmiolem niniejszej specyfikacii lechniczne) (ST) sa wymagania dotyczage wykonania i odbioru nasypdw na zadaniu ¢

Modernizacia drogi legnej nr 3033 w lesnictwie Bialobrzegi - dojazd poz 16
1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotycza zasad prowadzenia robdl ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drdg i obejrmuja wykenanie nasypow.
1.4, Gkreslenia podstawowe
Padstawowe okiedlenia Zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5, GgdIne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania datyczace rohot podane w ST D-02.00.01 pkt 1.5,
2. Materialy {grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogéine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2, Grunty | materfaty do nasypow

Giunty | materialy dopuszczone do budovy nasypdw powinny speinia wymagania okresione w PN-8-02205 11998 [4}.
Grunty i imalerialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Taklica 1. Przydatnosé gruntdw do vykonywania budowli ziemaych wg PN-S-02205 11998 (4].



o Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydaine z zastizezeniami zastrzezenia
) ) i, gdy pory w gruncie skafistym beda,
rlr;i R&Smbnme grunty skalisle wypeinione gruntem lub materialem
& drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste gdy heda whudowane w migjsca
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | suche uh 2abezpieczone od wod
piaszezyste i pyly gruntowych i powiierzchniowych
1. Rozdrobnione grunty skaliste 4. Piaski oréchni - do nasypdw nie wyZszych niz 3 m,
- : rochniczne, z wyjatkiem A
twarde araz grunty kamieniste, py!a?r;‘élhgp(iaskriiw pfdrhn%%y ch zabgzpmczpnych przed
zwietrzelinowe, rumosze i e zawilgoceniem
ntoczaki
2. Zwiry i pospolki, réwniez o e .
qliniasté POSROH, TOw 5. Gliny piaszezyste, gliny i gliny w miejscach suchych lut
3. Piagki grubo, érednio i pylaste oraz inne o v < 35% przejsciowo zawilgocanych
drohnoziarniste, naturalne i
Na tiolne warstwy i‘arg?:fk] gliniaste 7 domieszka 6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny do nasypéw nie vayzszych niz 3 m:
rnasypéw ponizej strefy frék c'i\z'wir owo-karmieniste] zwiezle i gliny pylaste zwiezte oraz zahezpieczonych przed
przemarzania m or]e nowe’ o wskazniki inne giunty o granicy plynnosci v od | zawilgoceniem b po ulepszeniu
I b % i
réznoziarnistosei Uz15 SIS Spomwami
8. Zuzle wiglkepiecowe i inne
{71elalqrglgzlr]$ ze starych zvaldw gdy zwierciadlo wody gruntowe)
(Gpohwie! ! "‘q) eI EaIGHE 7. Wysiewki kamienne gliniaste o znajduje sig na glebokoscl wigkszej
- LUPKI przywegiowe przepalone | ;o\ togci frakeji ilowej ponad 2% od kapilarnosci biernej gruntu
7. Wysiewki kamienne ¢ podioza
zawarlosci frakeji ilowej ponize]
2%
8. Zuzle wielkopiecowe i inne ) . e
i " o 0 egraniczonej podatnesci na
?iigiurglczne z nowego sludzenia (do tozpad - lagzne straty masy do 5%
ydy wolne przestrzenie zostana
9. llolupki przyweglowe nieprzepatone | wypehione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioly latne i mieszaniny gdy zalegaja w migjscach suchych
popiolowo-ZuZlowe lub $4 izolowane od wody
1, Zwiry i pospolid gliniaste
2. Piaski pylaste i ghiniaste
) 3, Pyly piaszczyste i pyly
1. Zwiry i pospotki 4:_G|i|1y' 0 granicy plynnodci maiejszej | pod warunkiem ulgpszgnia tych
2. Piaski grubo i $rednio- niz 35% gruntéw spoiwami, lakimi jak:
Ziamiste 5. Mieszaniny paplolowo-zuZlowe 2 cement, wapno, akiywne popioly itp.
A (Ama warc 3. ilelupki przyweglowe wegla kamiennego
szsgog‘f‘:fi;?ga’z przepalone zawierajace mniej niz | 6, Wysiewki kamienne gliniaste o
) /P o 15% ziarn mniej- zawartoscl frakcji iiowej »>2%
przemarzania szych 0d 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o o . o
uziarnieniu edpowiadaja- 7. ZuZle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i niernzpadowe:
cym pospdikom lub Zwirom metalurgiczng straly masy do 1%
8. Piaski drobnoziarnisie 0 wskazniku noSNoSCI W10
m:ggancpr?tgr[owch do ] ) e . gdy sa ulepszane spoiwami .
glehokos cim Grunty niewysadzinowe Grunty walpliwe | wysadzinowa (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzania popistami tp.)

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

3.9przet

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST [-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dohdr sprzetu zageszezajaceno
W tablicy 2 podano, dla réznych rodza

zatwierdzony przez Inspektora,
Tablica 2.

Orientacyjne dane przy doborze sprzelu zageszezajacege wg 113

jOw gruntdw, orientacyine dane przy doborze sprzetu zageszezajacego. Sprzet do zageszezania powinien hyc




Rodzaje gruntu
Rotzae utzadzed niespoiste: piaski, vy, pospélki spoiste: pyly gliny, iy gruboziarniste | kamieniste prg;gﬁir?s’ci
- %4 < : gruhos¢ ) s grubose . o L
zageszczajacych gruhos[c[ r::v]arst\r.y Imzbﬁ erjsc warstay |ICZb;{ ?*r*zejéu warsiwy ||czbﬁ gzqsc maszyn
[m] [m}
g‘;:('fk?es}a“’cm 01d002 4408 010002 ados 02d003 4008 1
v
e . - 024003 8012 0,2000.3 84012 2
‘égﬂfne‘{fgim’z”e 02d005 608 02do 0,4 6010 . F 3
Pl 1| 1
T e 04100,7 4408 024004 3404 0,200 305 4
ol 0,3d006 3406 024004 6do10 0.2d0 04 8010 5)
wbeipe 030005 4608 : . 020005 | 4do8 5
ls-,;)/u;)ilguderzajqce 020004 2dod 0,1do03 3do5 0,2do 0.4 3do 4 6)
Ubijaki 0 magie od 1 do 4¢o 10 - ] .
10 Mg zrzucane z 2,0d0 8,0 uderzen w 1,0do 4,0 S oIS L&?f(izen L 1,0do50 ¢ d(iua u([j(:,(:zen
wsokosci od 5 de 10 m punkt r ¥ pun

*) Walce statyczne sa malo przydame w gruntach kamienistych,
=) Wiliracyjnie nalely zageszczac warstwy giubosct = 15 om, cienisze warstwy nale2y zageszezac statycznie.
4 WartaSci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustalis na adeinku doswiadezalnym.
Uwagi: 1) Do zageszczania gomych warstw podioza. Zalecane do codzienneyo wygladzania (przywalowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie: nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spaistychi,
4) Do gruntdw spoistych przydatne sa walce stednie | cigzkie, to gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
&) zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospolek gliniaslych i glin piaszezystych.
6) Zalecane do zasypek wagskich przekopdw
4, Transport
0gdine wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-02.00.01 pki 4.
5, Wykonanie robét
5.1, Ogdlne zasady wykonania robit
0gdlne zasady wykonania robét podano w ST D-02,00.01 pkt 5,
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Migjsce ukopu lub dokopu povwinno byé wskazane w dokumentacii projeklowej, w innych dokumentach kontrakiowych lub przez Inspektora, Jezeli migjsce o zostalo
wybrane przez Wykonawce, musi byc ono zaakeeplowane przez Inspeklora,

Migjsce ukapu lub dokopu powinno byé lak dobrane, Zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruniu na jak najkrdlszych odleglodeiach. Ofle lo
mozlive, ransport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgordnie ze spadkiem tereni, | knpy maga mied kszialkt poszerzonych rawdw przyleglych do korpusu,
Ukepy pawinny by wykanywane rdwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu je) sironach.

5.2.2, Zagady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu maze rozpoczag sie dopiero po pebraniu prébek i zbadaniu przydatnosei zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz pe
wydaniu zgody na pismie przez Inspekiora,

5.3, Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygolowanie podioza w obrghie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu raleZy w obrebie jego podstawy zakorczyC roboty przygolowawcze, okieslone w ST D-01.00.00 ,Robety przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne lerent w stosurku do osi nasypu jest wieksze niz 1.5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig nasypu, wykonac w zboczu
5,3,1.2, Zaggszezenie giuntu i nonosd w podlozu nasypu

Wykanawea powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw radzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do glebokosei 0,5 m od powierzehini ierenu.
Jezeli wanost wsikaznika zageszezenia jost maiejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykanawca powinien dogescié podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostajo
spelnione.

5.3,1.3. Spulchaienie gruntdw w podicZu nasypow

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaly jub na innej gladkie] powierzchni, 10 przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub
spulchniana na glebokosé co najmnie] 15 cm, w celu poprawy jej powidzania z podstaws nasypu.

5,3.2, Wybdr gruntdw i materialéw do wykonania nasypéw

Wyhér gruntdw | malerialow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglgdnieniem zasad podanych w pkeie 2,
£,3.3. Zasady wykonania nasypdw

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy pawinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekioju peprzecznego i profilu podiuznego, kidre okreslono w dokumentacii proiektowej, z uwzglednieniem
swentiainych zmian wprowadzonych zawczasu przez ingpektora,

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernegoe osiadania nalezy przestrzegac nastgpujacych zasac:
&) Nasypy nalezy wykonywaé warstwowo, z gruntdw przydatnych do budawy nasypow, Nasypy powinny by¢ wenoszone réwnamiemie na calej szerokosci.



b)  Grubosc warsiwy w stanie luznym powirina by¢ odpowiednio dobrana w zaleznogci od rodzaju gruntu i spizetu uzywanego do zageszezania, Przystapienie do
whudowania kolejnej warslwy nasypu moze naslapic dopierc po stwierdzeniu przez Inspektora prawidlowega wykonania warstwy poprzedniej.

c)  Grunty o rgznych wiasciwosciach nalezy whudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubosci na calej szerokoéei nasypu. Grunty spoiste nalezy
whudoveywad w dolne, a grunly niespoiste w gdime warstwy nasypu.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z grunidw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemyslowych powinno odhywac sie wediug metod opisanych w
dokumentacii projektowej, ST lub przez Inspektora:

5.3.3.3. Wykonanie nasypdw nad przepustami nalezy wykonywac jednoczeshie z obu stron przepusiu z jednakowych, dobrze zageszezonych poziomych warsty
gruntu. Dopuszcza sie wykonarie przepustdw z innych pogrzecznych elementdw odwodnienia w przekopach (weinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W lym przypadku podczas wykenania nasypu w obrebie przekepu nalezy uwzglednic wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gémej powierzchni stopni powinien wynasic 4% +1%
w kierunku zgodaym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie siopni obowiazuje przy wykonywaniu styku dwdch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach ub w idznym czasie.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1, Ogdlne zasady zageszezania gruniu

Kazda warstwa giuntu jpo jej roziozeniu powinna byé zaggszczona 7 zastosawaniem sprzetu odpowiedniego dia danego gruntu orazwystepujacych wasunkow,
Rozlozone warslwy gruntu naleZy zageszezacd od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Gruhos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszezonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszezajace] zakeca sig okredlic doswiadczalnie dla kazdego
radzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami pedanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartoscl, dotyczace grubesci warstw réznych gruntdw oraz liczhy przejazdaow rdznych maszyn do zagnszezania podane w pkeie 3.

5.3.4.3, Wilgotnosc gruntu
Wilgotnosc gruntu w czasie zaggszczania powinna byc rdwna witgotnosei optymalnej, z tolerancjg;

a)  wgruntach niespoistych +2 W%
b)  wgruntach malo i $rednio spoistych +0 %, -2 %
¢)  wmieszaninach popiclowo-zuzlowych 2%, -1 %

Sprawdzenie wilgolnodci gruntu nale2y przeprowadzad laboratoryjnie, z czestolliwo$cia okredlona, w pktach 6,3.2116.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych malerialow, zageszczenie warstwy nalezy okreslad za pomoca oznaczenia wskaznika zageszezenia lub
parGwnania pieotnego i widmego maduky odkszialcenia,
Kontrofg zageszezenia na podstawie pordwnania piensotnego | widmego modulu odkszialcenia, okresionych zgodnie z norma, PN-8-02205:1908 [4),

naleZy stosowac lylke dla grunidw gruhoziamnistych, dla kidrych ie jest moZliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedlug BN-77/8931-12 [9].
Wskanik zaggszezenia gruntéw w nasypach, okrestony wedlug nermy BN-77/8931-12 (8], powinien na calej szerokosci korpusu spelniad wymagaria
podane w lablicy 4,
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dia ktdrych trudne jest pomierzenie wskaZnika zageszozenia, przyjmuje sie warnosc
wskaznika odksztalcenia | okredlonego zgodnie z norma PN-S-02205:1608 [4].
WskaZnik odksztalcenia nie powinien byé wiekszy niz:
a)  dla zwiréw, pospélek i piaskéw

b) 2.2 pray wymaganej wartosci I 21,0,

C) 2,5 przy wymaganej wanosci |, <1,0,

d)  dlagruntéw drabnoziarnistych o réwnamiernym uziamieniu (pyldw, glin pylastych, glin zwieziych, iléw - 2,0,

e) dla gruntdw réznoziamistych (2wirGw gliniastych, pospdlek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskéw giiniastych, glin piaszczystyeh, giin piaszczystych

zwigzlych) - 3,0,

Jezeli badania kontrolne wykazg, 7e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, 10 Wykonawca powinien spulchnic warstwe, doprowadzic grunt do wilgolnosci
optymalne] i powtdmie zagescic. Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykanawea powinien usunagd
waarstwe i vibudowac nowy material, o fle Inspelktor nie zezwali na ponowienie proby prawidlowega zageszczenia warslwy.

6. Kontroia jakosci rohdt

6.3. 0gdlne zasady kontroli jakosci robiét - padano w ST D-02,00,01 pkt 6.
6.2, Sprawdzenie wykonania ukopu i dokepu

Sprawdzenie wykonania ukopu | dokopu polega na kantrolowaniu zgotnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 niniejsze] specyfikacji oraz w dokumentacji
projeklowef | ST. W czasie kantroli nalezy 2wricic szczegiing uwage na sprawdzenie:

a)  zgodnosci rodzaju gruntu 7 okreslonym w dokumentacii projektowe] i ST,

b) zachowania kszlaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznose,

¢) odwodnienia, zagospodarowania (rekultywaci) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu,

6.3, Sprawdzenie jakesci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badani i pomiardw

Sprawdzenie jakosei wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnoscl z wyntaganiami okreslonymiw pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacii, w
dokumentacji projektowej i ST.

Szczeqding uwage nalezy zwrdcié na;

a) hadania przydatnogci gruntéw do budowy nasypaw,

b)  badania prawiclowosci wykonania poszczegdinyeh warstw nasypu,

¢) hadania zaggszczenia nasypu, pomiary ksztaltu nasypu, odwadnignie nasypu

6.3.2, Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw



Badania przydatnosci gruntdw do pudow nasypu powinny byc przeprowadzone na prbkach pobranych z kazdlej partit przeznaczone] do whudowania w korpus
ziemny, pochadzage] z newego Zrédia, jednak nie rzadzie] niz jeden raz na 3000 . W kazdym badaniu naledy okreslic nastgpujace wiasciwoser:

= siiad gianulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1},

~=  zawarlo$c czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 1],

== wilgoinod¢ naturalng, wg PN-B-04461:1988 [1},

= wilgotnosc optymalng i maksymalna gestoéc ohjetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1888 [1],

== granice plynnosci, wg PN-B-G4481:1988 [1],

= fapilarmose bierma, wg PN-B-04483:1960 (3],

- wskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 i7].
6.3.3. Badania kontrelne prawidiowosci wykonania poszezegdinych warsty nasypu

Badania kantroine prawidlowodei wykonania poszczegolnych warstw nasypu pelegaja na sprawazeniu:

a)  prawidiowodci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
by odwodnienia kazdej warstwy,
) grubodci kazdej warstey i joj wilgotnoSel przy zageszezaniv; badania naiezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 500 m warstay,
d}  nadania spadkow warstwom z gruntéw spoislych wedlug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e} przeslizegania ograniczed akrelonych w pktach 5.3.3.815.2.3.9, dotyczacych whudowania gruntdw w okresie deszczdw
6.3.4. Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podloZa nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podiaza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoscl wskaZnika zaggszezenia I Iub stosunku moduldw
oaksztalcenia z wartosciami okresionymi w pktach 5,3.1.2 1 5.3.4.4. Do hieZacej koniroli zaggszezenia dopuszeza sie aparaly izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszezenia ls powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 (9], cznaczenie moduldw odksztalcenia wedlug normy PN-S-
02205:1998 4],
Zageszezenie kazdej warstwy naley konlrolowac nie rzadziej niz:

- jedenraz w lrzech punkiach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ks,

- jeden raz w lrzech punklach na 2000 m? warsiwy w przypadku okreslenia pierwotnego i widrnego moduty odksztaicenia,
wyniki kontroli zaggszczenia robGL Wykonawea powinien wpisywad do dokumentdw faboratoryinyeh. Prawidlowos¢ zaggszezenia konkretne] warstwy nasypu lub
padivza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inspektora

6.3.5. Pomiary ksztallu nasypu
Pormmiiary ksztallu nasypu ohejmuja kontrole:
-~ pravidiwosci wykonania skarp, szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowoscl wykonania skarp polega na skontolowaniu zgodnodci 7 wymaganiami dotyczagymi pochylen i dokladnosci wykonania skaip,
akredlonymi w gokumentacii projektowe), ST araz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikac),

Sorawdzenie szerokoscl kerony korpusu polega na pordwnaniu szerckosci korony korpusu na poziomie wykonyware] warstwy nasypu 2 szerokoscia,
viynikajaca z wymiardw geomelryeznyeh korpusu, okredlonych w dokumentaci projektowe].

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawidzeniu zgodnoscl z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 15.4 specytikacji, w dokumentacji projeklowe]
Szezegding uwage nalezy zwrocic na:
a)  prawidlowosc usyluowania i ksztalt geometryezny odkladu,
b)  odpowiednie whudowanie giuntu, wiasciwe zagospedarowanie (rekulywacie) odkladu,
1. Chmiar rohot
7.1. Ogéine zasady chmiaru robdt podane w ST D-02,00.01 pki 7.
7.2, Jednostka obmiarowa, jest m®.

8. odbidr rokot
Ogdlne zasady odhioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9, pedstawa platnogel
9.1, Ogoine ustalenia dotyczace podstawy plainodei - podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
8.2, Cena jednastki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m* nasypow chejmuie:
- race pomiarowe, cznakowanie ropo,
~=  pozyskanie gruntd 2 ukopu lubii dokopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,
wa transport urobku 7 ukopu lubfi dokepu na migjsce whudowania,
~whudowarie dostarczonego gruniu w nasyp, zageszezenie gruntu,
—  profilowanie powierzchni nagypu, rovidv i skarp, wyprafilowanie skarp ukapu i dokopu,
~  rekulywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi, cdwadnienie Lerenu robot,
== yykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozehranie,

- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji lechnicznej.



D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA 1. Przedmiot ST

Przedmiolem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rohdl zwiazanych z wykonywaniem profilowania i
zageszczania podloza gruntowego na zatlaniu ; Madernizacja drogi lesnej nr 3033 w lednictwie Bialobrzegi

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowym i przetargowym przy zlecaniu j realizacii robdt omawianego zadania opisanega w podpunkeie 1.1

1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w te] specyfikacii dotycza zasad prowadzeriia robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszezeniam podiaza pad konstrukejel nawierzehni,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreglenia. sg zgodne z obowiazujacymi, sdpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymiw ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t - podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5,

2. Materialy - Nie wystepuija,

3.5przet

3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Qgydlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykenawica przystgpujacy do wykonanta profilowania podioza powinien wykazaé sig mazliwoscia karzystania z nasteptjaceqgo sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi, walcéw slatycznych, wibracyjiiych lub plyt wibracyjnych.

Stasowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczagce transportu- podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transpont materiatéw
Wymagania dotyczage transportu malerialdw podano w ST D-04.02.01, D-G4.02.02, D-04.03.01 pki 4,
5. Wykonanie roh6t
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt - podano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogdine” pkt 5,
5.2, Warunki przystapienta do robét
Wykenawica powinien przystapic do wykonania profilowania i zageszczenia podioza hezposrednio przed rozpoczeciem rabot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzehni. Wezesniejsze przystapienie da wykanania profilowania i zageszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda, Inspektora, w korzystrych warurkach
atmosferycznych.
Pa wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywac sie ruch hudowlany, riezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,
5.3. Profilowanie { zageszczanie podioia

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinng by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. W przypadku, gdy gruboziarnisty material worzagy padicze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia, kontrole zageszezenia nalezy oprzec na metodzie obciazed plytawych, Nalezy okreslic pierwotny i widmy
modut odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 {3). Stosunek widmego i pienwotnego medulu odkszialcenia nie powinien przekraczad 2.2, Wilgotnos¢ gruntu
podloza podezas zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z talerancis, od -20% do +10%.

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioia

Podloze po wyprofilowaniu | zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dolirym stanie,
Jezeli po wykonaniu robdl zwiazanych 2 profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w roholach | Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania
warstw nawierzchni, lo powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceplowany
przez inspekiora.
Jezeli wyprofilowane i zageszezone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolgnej warstwy mozna preystapic dopiero po jege naturalnym
osuszeniu, Po osuszeniu podloza Ingpektor oceni jego stan i ewentualnia zaleci wykonanie niezbednych napraw, Jezeli zawilgocenie nastapilo viskutek zaniedhania
Wykonavicy, 10 naprawe wykona on na wlasny koszi,

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t - podano w ST B-41-00.00.00 ,Wymagania egdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiargw

CzgslotliwosC oraz zakres badari i pomiardw dotyczacych cech geomelrycznych i zageszezenia wyprofilowanego podioza - tablica 2.

Tablica 2. Czestolivwosc oraz zakres hadan | pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp. VVyszr:;egéIr}ierJie badan Minimalna czgstotiiwose
i pomiarow hadari | pomiardw
1 | Réwnosé podiuina 0 40 m na kaZdym pasie ruchu
2 | Réwno$é poprzeczna 10 razy na 1 km
3 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
*} Dodatiowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonad w punktach gldwnych lukéw poziomych




8.2.2. Szerokosc profilowanego podioza - nie moze 10znic sig od szerokosct projektowane] o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownodé profilowanege podlaza

Nierdenosci padiuzne profilowanego podioza nalezy mierzyc 4-metrowd, lalg, zgodnie z norma, BN-68/8931-04 [4).
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-melrows, fala, Nierdwnosci nie moga przekiaczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne - profilowanego podloZa powinny by¢ zgodne 2 dokumentacia projektowa, z lolerancja 4 0,5%.

6,2.5. Rzedne wysokoSciowe Rdznice pomigdzy rzednymi wysckodciowymi wyprofilowanego podloza i rzgdnymi proj. nie powinny przekraczac +1 cm, -2 ¢m,
6.2.6. Uksztaiiowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ pizesunicia w stosunku do st projektowanej o wigcej niz + 15

6.2.7. Zageszczenie koryla (profilowanego podioZa)

Wskaznik zageszezenia wyprofilowanego podioza okreslony wy BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od 0,97

Jesli jako kyterium dobrego zageszezenia stosuje sig pordwnanie warlosci moduldw odkszlalcenia, to warto$¢ stosunku wiémego do plenwotnega maduly

odksztalcenia, okreglonych zgodnie 7 norma, BN-64/8931-02 [3] nie powinna byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zaggszozania nakezy badac wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancja od -

20% do + 10%.

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi adcinkami koryta (profilowanego poditoza)

Wszystkie powierzetinie, kidre wykazuja wigksze odehylenia cech geometryeznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do

olebekogci co najenie] 10 cm, wyrdwnanie | powtdrne zageszezenie, Dodanie noviego materialu bez spulchnienia wykenane] warstwy jest niedopuszezalne.
7.0bmiar yobdt

7.1, Ggdine zasady shmiaru robdt
Ogéing zasady obimiaiu 10bolL podana w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pki 7.
7.2, Jednostka ahmiarowa - m? odebranege podioia,

8. Odbidr robdt
Ogéine zasady odhioru robdét pedano w ST B--00.00.00 Wymagania agdine” pki 8.
Rolioty uznaje sie za wykonane zgognie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystiie pomiaty i hadania 2 zachowaniem
tolerancii wg punktu 6 daty wynik pozytywne.
9, Podstawa piatnosci

9.1. Gyélne ustalenia dotyczace podstawy platnodel - podane w ST D-4-00.00.00  Wymagania ogdlne™ pki 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe)
Cena wykonania 1 m? padioza abejmuje:
= prace pormiarowe i oboly przygotowaweze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanien,
-~ zaiadunek nadmiaru odspojenege gruntu na srodki ransportowie [ odwiezienie na odklad lub nasyp,
—  profilowanie dna koryla jub podioZa, zageszczenie, utrzymanie keryta lub podioza,

= przaprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacii lechniczney.

ety
i, PN-B-04481 Gruniy budowlane. Badania prehek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Dragi samochodowie. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchei podalnych i podioZa przer
ohciaZenie pivta,
4, BN-G8/8931-04 Dropi samochotlowe, Pomiar rdwnosci nawierzehni planogralem i falg,
5, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruniu
D - 05.01.03

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] | specyfikacii technicznej {ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykon. nawierzchni Zwirowe] zadania :
Modernizacja deogi lesnej nr 3033 w lesnictwie Bialobrzegi- dojazd poZz. Ny 18

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja ninigjsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecani i realizaci tohdi omawianego zadania cpisanego w podpunkeie 1.1

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dolycza zasad prowadzenia robdt zwiszanych z wykonywaniem nawierzchni Zwirowe].

Nawierzehnie zwirowa mozna wykonywas na drogach obciaZonych ruchem bardzo lekkim i lekkim,

Najkarzystnie] jest wykonywal ja w okolicach obiitujasych w kruszywa naturalne awierzehnie Zwirowg, mozna wykonywad jednowarstwowo lub dwuwarstwowo |
ukladad na: podiozu gruatoveym naluralnym, w przypadku gdy jest ( grunl przepuszczalny - dwuwarstwowo,

- ocdioZU gruntowym ulepszonyim np. wapnem, popiciami otnymi z wegla brunatnego fub cementem, w przypadku gy jest 1o giunt nieprzepuszczalny -
jednowarstwowe,

= warslwie odsaczajace], w przypadku gdy podiozem jest giunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia (warda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczory
komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tuczniowa, biukowcowa lub 2wirowa,

1.4.2, Nawierzchnia 2wirowa ~ nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, kirej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zvirowej bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

1.43. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nosmami i definicjami podanymi w ST D-M-00,00.00  Wymagania
ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét - padano w ST D-1-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5,

2, Materialy

2.1, Oydlne wymagania dotyczace materialow
Wymagania dolyczace maleriaidw, ich pazyskiwania i skiadowania podano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogdle” pkt 2.
2.2, Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ oplymalne uziamienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic sig w granicach krzywych obszaru debrego
uziarnienia, podanych na rys, 1, Sklad ramowy uziamienia podano w tablicy 1,
Kruszywo naturaine uzyte do mieszanki 2wirowe] powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 {2] i PN-B-11113 3], a ponadto wskaZnik plaskowy wg BNN-
64/8931-01 {4] dia mieszanki 0 uziamieniu:
od 0 de 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosic od 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziamienia optymalng] mieszanki zwirowej

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiany przechodzi przez silo, % wag.
oczek kwadratowych nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa , ' )
sita gorna nawierzchni dwuwarstuowe] warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej
mm a hs a b
50 - - - 100
20 - - 100 87
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 489 19
0,5 44 26 28 1
0,075 15 8 12 3

Rysunek 1. Obszar uziarienia optymalnych mieszanek 2wiravsych
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3.9przgt
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Quqdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00,00 Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni 2wirowej powinien wykazaé sig¢ mozliwoScig korzystania z
nastepujaceqo sprzetu:

—  koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruniu,

- spycharek, rdwniarek lub sprzgtu ralniczego (plugi, brony, kultywatory} do spulchniania, rozktadania, profilowania,

—  sprzetu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania
mieszanki optymalnej,

—~  przewoznych zhiomikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do rdwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

—  walcdw statycznych tréjkolowych fub dwukolowych, lekkich i rednich,

- walcOw wibracyjnyeh.
4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanc w ST B-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozié dowalnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem

f rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,
5, Wykonanie robdt
§,1, Ogolne zasady wykonania robot
Oyéine zasady wykonania rohdt podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgolng” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podlaia

Podloze grunlowe pod nawierzchnig Zwirowa powinne spelnia¢ wymagania okreslane w ST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”,
Podinze powinno hyc odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczainego poprzez uinZenie warstwy odsaczajace] z piasku o wskaZniku
wodoprzepuszezanosei wiekszym odl 8 midobe, wediug zasad okreglonych w ST D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i otlcinajace”
Zamiast warslwy odsaczajace) podloze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiolami lotnymi z wegia brunatnego wedlug
zasad okreslonych w ST 0-D4,05,00 ,Podbudowy i ulepszone podioZa z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi',
Giubnsc warstwy ulepszonego podioZa, jezeli nie zostala okreslona w dokumentacii projektowej, powinna wynosic 15 cm, a spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie skiadu mieszanki 2wirowej

Projekt skiadu mieszanki powinien hy¢ opracowany w Oparciu o:

&) wyniki badari kruszyw przeznaczonych do mieszanki 2wirowej, wg wymagan p. 2.2,

b)  wyniki badari mieszanki, wedlug wymagar podanych w punkeie 2.2,

¢)  wilgotnosé optymalng mieszanki okreslona wg normalne] proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [1).

5.3.2, Odcinek probny - nie wymagany
4.3,3, Whudowanie | zageszczanie migszanki zwirowe]

hieszanka Zwitowa powinna byé rozidadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rdwniarki, Grubodé roztozone] warstwy mieszanki powinna byc laka, aby
PO jgj 2ageszczeni osiagnigle grubos¢ projeklowand, 4.

a)  dia nawierzehni jednowarstwowej (na podiozu ulepszonyim;) od 8 do 12 ¢m,

b)  dla kazde] warstwy nawierzchni dwuwarslwowej (na podlaZy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm,

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca stalyeznego gladkiego. Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczad sig od krawedzi i slopniowo pizesuwac pasami podfuzoymi, czesciowo nakladajacymi sig w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej kiawedzi i pizesuwad pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gdrmej loawedzi,
Zageszezenie naledy konlynuowad do osiagniecta wekaZnika zaggszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okredlony, do osiagniecia wskaZnika
zageszezenia < niz 0,98 zageszczenia maksymainego, okreslonego wg normalnej prdby Proclora, zgodnie 2 PN-B-04481 [1) | BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno§é mieszanki zwirowe] w czasie zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgolnos¢ mieszanki jest wy2sza o
wigeej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszyC w sposdh zaakceptowany przez inspektora, a w przypadku gdy jest fiizsza o wigcej niz 2% -
2wty akresiong, foscia wody. wilgonose mozna hadat dowolna metoda, (zaleca sig pikmometr polowy lub powietizny).

Jezeli nawierzehnie 2wirowa, vykonuje sig dvuwarsiwowo, (0 kazda warstwa powinna hy¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogdw jak wyzej.
5.4, Utrzymanie nawierzchni Zwirowej

Nawierzehnia Zwirowa po oddaniu do cksploatacii powinna byé pielegnowana. W pierwszych dniach po wykenaniu nawierzehni nalezy doac, aby byla
ona stale wilgolna, zraszajag ja woda, ze zbiomikéw przewoZnych,

Nawierzchnia powinna hy¢ idwnomiernie zajezdzana (dogeszezana) przez samochody na calej jej szerokosci, w okresie 2 Lygodni, w 2wiazku z czym
zaleca sig przekladanie ruchu na réZne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace sig wkigsniecia po okresie pielegnacji wyrdwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskarddw. Wezesne

wyrdwnanie wklesnieé zapobiega powstawaniu wybejow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza sig wyhoje, uszkorzone migjsca nalezy wycial pionowo i Usunag,
dosypac Swiezej mieszanki Zwirowej, wyprofilowad i zaggseic vibratarem plytowym lub rgeznym ubijakiem.



6. Kontroia jakosci rohot
6.1, Ogdine zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykanawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 2wirowej i przedstawic wyniki
tych badar Inspeklorowi do akeeptacii.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowsj
6.3.1, Czeslotliwosc oraz zakies hadari i pomiardw
Czeslotiwosc oraz zakres hadari i pomiaréw wykenanej nawierzchni 2wirowej podaje tablica 2,

Tahlica 2. Czeslotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Lp. Wyszezegdlnienie hadari Minimalna czestolliwosS¢ badar i pamiarow
3 Rawnos¢ podiuzna Co 30 m na kazdym pasie ruchu
4 | Rawnos¢ poprzeczna 10 pomrardw na 1 km

10 pomiaiow na 1 km oraz w punktach gidwnych lukdw

5 | Spadki poprzeczne

6 | Szerokosc 10 pomiarow na 1 km

7 | Grubod¢ 10 pomiarow na 1 km

8 | Zageszcrenie 1 badanie na 600 m* nawierzehni

6.3.2. Ukszlattowanie osi nawierzchni
08 nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wigcej iz = 5 o,
6.3.3. Rzgdne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysokesciowych nawierzchni od rzednyeh projektowanych nie powinne by¢ wieksze niz +1 cm i -3 cm,
6.3.4, Rownos¢ nawierzchni

NierGwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa, zgodiie z norma, BN-68/8931-04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa, lata,
Nierdwnogci nawierzehni nie powinny przekraczad 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki paprzeczne nawierzehni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z lolerancja + 0,5%.
6.3.6. SzerckasE nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 ¢im i +10 cm,

6.3.7. Grubos$c warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzad przez wykopanie dolkéw kontrolnych w polowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odehylki od projektowanej grubosci nic
powinny przekraczac + 1 cm,

6.4, Sprawdzenie odwadnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualngj oraz pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu
zgodnosci wykonanych elementdw odwodnienia z dokumentacia projekiows,
Pochylenie nivielely dna rowdw nalezy sprawcdzac co 100 m. Siwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw odl spadkdw projektowanych nie powinno hyc¢

wigksze niz 1 0,1%, przy zachowaniu zgognosci 2 projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod,
8.5. Zageszczenie nawierzchni
Zugeszczenie nawierzchni nalezy hadac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedne badanie powinna
wynosic 600 m’. Konliolg zageszezenia nawierzehini mozna wykonywad dowoina metoda,
7. Obmiat rob6t

7.1. Ogoine zasady cbmiaru rohdt - podano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania cgoine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa - jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 2wirowej.

4, ODBIOR ROBOT

Ogclne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Rebaty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projekiows, ST | wymaganiaimi (nspeklora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatmosci - podana w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.
6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykenania 1 m? nawierzehni zwirowej obejmuije;
= prace pomiarowe i roholy przygotowawcze, oznakowarie rohdt,
=~ spulchnienie, wyprofilowanie | zaggszczenie ze skropieniem woda podioZa gruntowego lub warstwy odsaczajace;,

— dostarczenie materialdw, dostarczenie i whudowanie mieszanki zwirowej,

— wyrdwnanie do wymaganego profilu, zageszczenie poszezegéinych warstw,



== przeprowadzenie pomiardw i hadan laberatoryjnveh, wymaganych w specyfikacji technicznej.

1, PN-B-04481 Grunty budowlang. Batlanie probek grunlu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka
3 PN-B-1M113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych, Piasek
4, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata,
6.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu.
D -06.04.01

ROWY ORAZ POBOCZA. Przedmiot OST

Przedmiolem niniejsza] ogolnej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania dotyczagce wykonania i odbioru roh6t zwigzanych 2 wykonaniem rowow oraz
poboczy gruntowych z gruniu pozyskanego z kopania rowdw na zadaniu :

1.2, Zakres stosowania QST

Specylikacia ninigjsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu § realizacji robdt omawignego zadania opisanego w podpunkeie
1.11.3. Zakres robdt abjetych SST

Uslalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dolyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanyeh z wykonaniem rowdw oraz profilowaniem dna i skarg rowu,
1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1, Rdw przydrozny - réw zbierajacy wode z karony drogi.

1.4.2. Pohocze gruntowe - czest korony drogi przeznaczona do chwilawege zalrzymania sig pojazddw, umieszczenia urzadzeni bezpieczerstwa uchu |
wykoizystywana do tuchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do hocznego eparcia konstirukeji nawierzehni.

1.4.3. Odklad - miejsce skladowania grunfu pezyskanego w czasie Scinania paboczy.
1.4.4. Dakop - migjsce pozyskania gruntu de wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza paserm drogowyn.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pofskimi normami i z definicjami podanymiw OST D-M-00.00.00 Wymagania
agelne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dolyczace robot podanc w 0ST D-M-00.00.60 ,Wymagania ogdine” pkl 1,5,
2. MATERIALY

Pobocza - grunt pozyskany z wykenania rowdw i paspotka z dowozu .
3. SPRZIET

3.1, Ogdine wymagania datyczace sprzgul

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST D-M-00,06.00 Wymagania ogoine” pki 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robat

Wyknnawica prrysienUjacy to wykonania robot powinien wykazaé sig mezliwoscia korzystania z nastepujaceno sprzelu:

- koparek podsighiemych, spycharek iemieszowych, féwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

urzadzent kontiolno-pomiaroweych, przewoznych zhiomikdw na wode , zageszezarek plytowych wibracyjnych.

4, TRANSPORT

4.1, Cgdlne wymagania dotyczace transpertu

Cublne wymagania dolyczace transportu podano w OST D-1-00.00.00 ,Wymagania egolne” pki 4.

4.2, Transport materiatow

Przy weykonywaniu: rohdt okregionych w ninigjszej 05T, mozna korzystac z dowolnych Srodkéw ransportowych,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ggdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robdt podans w OST D-M-00,00.00 Wymagania ogoine” pki 5,

5.2, Wykonanie rowdw i poboczy

Rowy nalezy wykonad jako trdjkame o glebokosei 6,4m, Pozyskany grunt nalezy odlozyc w migjsce projektswanych poboczy arunlowych, Migjsce, w
kigrym wykonywane hedzie pobocze, nalezy spulchnig, deprowadzié do wilgotnoéei optymalng], a nastepnie ulozyc v nim warstwe materialu pozyskanego.
wilgenoss aptymalng i maksymalng gestosé szkieletw gruntowego mieszanek nalezy okiestic laboratoryjnie, zgodnie z PN-8-04481.

Zageszerenie ulozene] warstwy materialu uzupelniajagego nalezy prowadzic od krawedzi poboczy w kierunku krawgdz nawierzehni, Rodzaj sprzew do zageszezania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora, Zageszczona powlerzchinia powinna by¢ 16wna, posiadac spadek poprzeczry zgodny z zalozonym w dokumentac
projekiows), oraz nie posiadac sladdw po przejsciu waleow lub zaggszezarek,
\Wskaznik zageszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié ¢o najmniej 0,98 maksymalnego zaggszezenia wediug noimalnej préhy Proclora,
zgodnie z PN-B-04481 13,
5.3. Wykonanie { wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyrilku prac remontowych nalezy uzyskaé podane poniZe] wymiary gecmetryczne rowu i skarp, zgodne 2 PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydroZnego w ksztalcie:

) Idikainym - dno wyokraglone lukiem kolowyim o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewngliznej 1.5, nachylenie skarpy zewnetrzne] od 15 do 1:10, glebokusé
ot 0,40 ra do 1,50 m liczona jako réZnica poziomdw dna i nizszej krawedzi gore] roviu;



Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu powinien wynasic 0,3%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacysh 200 m - 0,2%.

Najwigkszy spadek podiuzny rowu nie powinien przekraczac;
a)  przy nieumocnionych skarpach i dnie

- W gruntach piaszczystych - 1,5%,

- W gruniach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- W gruntach gliniastych i ilastych —~ 3,0%, w gruntach skalistych - 10,0%:

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT
6.1. OgdIne zasady kontrali jakogci robdt
OgdIne zasady kontroli jakosci robdt pedano w OST D-41-00,00.00 Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp
CzgstolliwosC oraz zakres pomiarbw w rakcie trwania robdt (jeze;i uzna to za konieczne) zostana okreslone przez Inspektora
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Og6ine zasady obmiaru robdt
Ogoine zasady obmiaru robot podana w OST D-M-00,00,00 Wymagania ogotne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m wykonanego 10wu oraz m2 wykonanego pohocza
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odhioru rohol podane w OST D-M-D0.00.00 , Wymagania ogdine" pkt 8. Rahoty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inspekiora, jeZeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w 0ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 9.
9.2, Cena jednostki ohmiarowej
Cena wykonania 1 m wykonanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robdt,
- wykonanie rowu, Sciecie trawy i krzakdw,
- roboty wykoriczeniowe,
- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;,
Cena wykonania 1 m2 wykonanego pobocza ohejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robét,
- wykonanie pohoczy, roboty wykariczeniowe,
- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne,
10.1. Normy
1. PN-8-02264  Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
10.2. Inne materialy
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne












