OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta z Inwestorem
¢  Mapa z domiaréw GPS w skali 1: 500
® Inwentaryzacia stanu istniejgcego

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku,
z pbZniejszymi zmianami).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowianego (Dz.U. z dnia 20.11.1998 r.).

® 1.6 Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r. - Rozporzadzanie Rady Ministréw nr 430 z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie

o Dziennik Ustaw nr 73, Rozporzgadzenie nr 824 z dnia 16 sierpnia 1999r.

*  Wytyczne Prowadzenia Robét Drogowych w Lasach — Lasy Panstwowe -2013

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowef budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80 poz..563 z pozh zm.)

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na potrzebe MODERNIZACJI DROGI LESNEJ NR
3033 w LESNICTWIE BIALOBRZEGI. DOJAZD POZAROWY NR 16 — Inwestor PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Augustéw.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej przebudowy istnigjgcej gruntowej drogi leénej,
odcinek o tacznej dugosci 868,0 mb.

Przebieg trasy - od km 0+000,00 granica pasa drogowego dojazdu pozarowego nr 15 do pasa
drogowego drogi gminnej nr 1221 B Biatobrzegi - Ponizie.

Celem pianowanych i projektowanych robét jest dostosowanie parametrow technicznych istniejacej drogi
w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do przenoszenia obciazen od pojazdow wysokotonazowych,
maszyn i srodkow transportu uczestniczacych w prowadzonej gospodarce leénej oraz umozliwienia
swaobodnego dojazdu pojazddw specjalnych na wypadek zagrozenia pozarowego.

Szeroko$¢ pasa objetego opracowaniem - do 22,00 mb, na wiotach dojazdow drog

bocznych zwigkszona do 25,0 m .Catosé zakresu projektowanych robét drogowych miesci

si¢ na gruncie Inwestora - PGL Lasy Panstwowe Nadleénictwo Augustéw
3. STAN PRAWNY

Roboty drogowe planowanego zakresu na drodze lesnej zlokalizowane sg w Lesnictwie Biatobrzegi -

Nadies$nictwo Augustéw - na gruncie nalezgcym w catosci do Inwestora, oddzialy ledne nr 9 31.



4. STAN ISTNIEJACY

Istnigjgey élad drogi przebiega po mato zrdznicowanym wysokosciowo terenie z przyleglym dosc gestym
zadrzewieniem i zarosnietym lesnym poszyciem i roélinnoécia. W planie droga posiada liczne zatamania
tworzace 1uki poziome,

Wkm 0+ 583,88 trasa drogi modernizowane] krzyzuje sie z przebudowang drogg leéna. Nawierzchnia
dojazdu pozarowego nr 16 zaroénigta jest trawa i mchem, w nieréwnosciach tworzg sie zastoiska wody
opadowej spowodowane brakiem systemu odwodnienia oraz zawyZzonymi poboczami i przyleglym
terenem. Brak mijanek i zjazddw o nawierzchni ulepszonej oraz nie zachowany warunek minimalnej
skrajni drogowej pomiedzy keronami drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazddw, a nawet
uniemozliwia przejazd. Ogélnie droga wymaga przebudowy z dostosowaniem do chowigzujgcych

przepisow.

5. UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanych i projektowanych robét drogowych nie wystepuja zadne sieci podziemnego i

naziemnego uzbrojenia technicznego terenu, ktdre moglyby kolidowac z planowang inwestycja.
8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Podioze gruntowe zakwalifikowano jako grupa nosnosci G1,G2. Warunki wodne dobre, gliebokosc
wystepowania wody ponizej 2 m.
Przyjeto nastepujgce parametry do projektowanych rabét na drodze lesnej nr 3033:
o szerokosé korony drogi - 50 m
¢ szerokosc jezdni— 3,5 m,
e przekrd) poprzeczny ~ daszkowy 2.0 -3,0%,
» szerokosc pohoczy —2 x 0,75 m;
s pochylenie poprzeczne poboczy ~ 6,0%
»  rowy irgjkatne
e nachylenie skarp 1:1,5 i przeciwskarp: 1:1,5
e mianki o wymiarach 18,0 + 23,0+ 18,0 m, szer. 25 m
» skosy na mijankach : 1.7
¢ min. spadek podiuzny rowéw 0,3 %, max. 3%
e« poszerzenia jezdni na lukach poziomych p =075 m
« szerokosé drogi na odcinkach z mijankami 6,0 mb

s przecust rurowy @ 400 mm z rur PEHD SN8

» szeroko$é korony drogi z poszerzeniami 5,75 m



Ze wzgledu na przebieg drogi i liczne zatamania trasy ( 14 ) w bliskich cdlegto$ciach pomiedzy nimi
zaprojektowano fuki poziome o promieniach R - 50, R — 80 i R -100 m z abowigzujgcymi poszerzeniami .
Bliskie odleglosci pomiedzy fukami po wprowadzeniu prostych przejéciowych o diugosci 15 -20 m i dla
plynnosci przebiegu trasy poszerzaja droge na znacznej diugosci do 4,25 m . Rozwigzanie jest réwhiez
korzystne dla eksploatacii drogi zakwalifikowanej przez Inwestora jako dojazd pozarowy.

Odcinki 0 szeroko$ci 3,50 m sg do$¢ krotkie i zaznaczone sg w projekcie na planie

zagospodarowania.

Wioty projektowanego przepustu zabezpieczy¢ nalezy poprzez ulozenie plyt azurowych grubosci 8 cm na
powierzchni 1,0x 1,0 m

W celu zapewnienia swohodnego j bezpiecznego wjazdu na droge powiatowg Nr 12218, na odcinku od
km 0+838,00 do km 0+848,00 (10,0 mb) zaprojektowano odcinek przejéciowy zmiany szerokosci z 4,25 m
na szeroko$c¢ 5,00 m do korica projektowanej trasy, co znaczaco poprawi wszelkie manewry pojazdow
zwigzane z wjazdem wozéw strazackich z drogi powiatowej na dojazd pozarowy 16.
Wszystkie tuki kotowe na wlotach drég bocznych dostosowano do potrzeb drogi o charakterze drogi
pozarowej (R-9,0miR-11,0m)
losé i lokalizacje zjazddw bocznych uzgodniono z przedstawicielem inwestora.
Opracowanie projektowe dotyczy odcinka leénego do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 12238
Biatobrzegi — Ponizie wymagajgcego przebudowy i dostosowania istnigjacego zjazdu do parametréw
technicznych zgodnych z przepisami i normami technicznymi dla drég publicznych.
Inwestor robot — PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Augustow nawigze wspdlprace z zarzadceg tej drogi | ).
Powiatowym Zarzadem Drog w Augustowie w celu dokonania przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na
droge pozarowa nr 16 w ustalonym przez strony terminie
Podioze gruntowe — dno koryta przed wykonaniem warstw nawierzchni powinno byé zageszczone do
wskaznika zageszczenia min. Is = 0,97. W przypadku wartoéci mnigjszych nalezy podioze doziarnié

niesortem (mieszanka kruszywa o uziamieniu 24/31,5/63 mm) lub thuczniem 31,5/63 mm

7. PLAN SYTUACYJNY

Etap pierwszy realizacji zadania obejmuje zakres robét przygotowawczych — wycinke drzew, ktorej dokona
Inwestor we wlasnym zakresie .
Objgta opracowaniem droga lesna nr 3033 obejmuje dlugosé 868,0 mb. Roboty na drodze zaprojektowano
po trasie i sladzie jej dotychczasowego przebiegu, dokonujac nieznacznych korekt w miejscach zataman osi
trasy i punktow charakterystycznych, ktdre opisanc jako punkty wierzchotkowe W1 do Wi4 z podaniem
wspdirzednych.
Zaprojektowano jezdnie o przekroju jedno pasowym o szerckosci 3,50 m z obustronnymi poboczami o
szerokosci po 0,75 m. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na zatgczonym  planie
zagospodarowania ti. rys. nr 4

W ciggu projektowanej drogi le$nej zlokalizowano trzy mijanki w jokalizacjach uzgodnionych z
Inwestorem i cdlegtodciach ok. 300 m. Szeroko$é mijanek wynosi 2,50 m. Dhugosc mijanek wynosi 18,0
+23,0 +18,0 mb. ¥ 59,06 mh
Zjazdy z drogi gidwnej powinny miec przekréj daszkowy o pochyleniu 2 do 5,0%. Szerokosé Zjazdbéw wynosi

3,50 m, pobocza 0,75 m, dtugosc 8,00 mb.



8. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE NIWELETY

Niwelete drogi nalezy prowadzié¢ pod katem maksymainego dostosowania do istniejgcego terenu,

uwzgledniajac minimalne korekty istnisjgcego uksztattowania wysokosciowego terenu,

Profil podiuzny na rysunku nr 4

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujgcy przekrdj konstrukeyjny:

drogi, zjazdow, rijjanek:
grubosc igezna nawierzchni 27 ¢m

warstwa Scieralna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm doziarnionego

w 50% kruszywem tamanym, gr. 12 cm,
podbudowa z kruszywa naturainego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm,
podioze zageszezone do Is = min 0,97

pobocza z kruszywa naturalinego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm,

Szezegdly dotyczace konstrukeji jezdni drogi przedstawiono w czesci rysunkowej projektu  na przekroju

-1ys. hr 2.
10. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych odbywaé sie bedzie poprzez zaprojektowane nadanie spadkéw

poprzecznych i podtuznych trasy projektowanych robot drogowych do rowéw przydroznych o przekroju

trojkatnym | zlokalizowane po obu stronach drogi leénej.

Minimalna glebokosé rowow 0,40 m, spadek podiuzny od min. 0,3% do 3,5%.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac mechanicznie z wywozem urobku z usunigcia humusu i

wykopow na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,

12. WYCINKA | KARCZOWANIE DRZEW

W celu dostosowania parametrow technicznych drogi do wymagan obowigzujacych przepisow,

projektuje sie wycinke drzew oraz karczowanie krzakéw i korzeni istniejgcych po wycince. Na etapie

niniejszego opracowania uzgodniono, iz Inwestor we wiasnym zakresie zajmie si¢ wycinka, transportem i

skiadowaniem drewna. Pozostatosci po wycince zostang wykarczowane i przewiezione w miejsce wskazane

przez Inwestora w ramach niniejszego zadania

13, RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty przygotowawcze:

odtworzenie trasy

karczowanie korzeni i pni drzew z odwiezieniem w miejsce wskazane przez inwestora

roboty ziemne i adwodnienie:



® wykonanie wykopdw i nasypdw oraz oczyszczenie istnigjgcych rowéw bocznych

*  przygotowanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni (min Is = 0,97)
Roboty nawierzchniowe:

®  wyprofilowanie podioza na catym odcinku drogi (z poszerzeniami, zjazdami i mijankami).

® roziozenie i zaggszezenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

na catym odcinku drogi (z poszerzeniami, zjazdami i mijankami).

® rozlozenie i zageszczenie warstwy $cieralnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm doziarmionego w 50% kruszywem tamanym na calym odeinku drogi (z poszerzeniami,
Zjazdami i mijankami).
Wiszystikie oczekiwania i potrzeby Inwestora w zakresie opracowanej dokumentacji zostaly uwzglednione |
uzgodnione z Przedstawicielem Nadlesnictwa Augustow na etapie rozmow przedprojektowych.
W celu zapewnienia swobodnego i bezpiecznego wjazdu na droge powiatowa Nr 12218, na odcinku od km
0+838.00 do km 0+848.00 (10,0 mb) zaprojektowano odcinek przej§ciowy zmiany szerokosci z 4,25 m na

szerokodc 5,00 m (diug. 20 mb) do kofica projektowanej trasy, co znaczgco poprawi wszelkie manewry
pojazdow zwigzane z wjazdem wozdw strazackich z drogi powiatowej na dojazd pozarowy 16.

Roboty wykonczeniowe:

® wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm  stabilizowanege mechanicznie na catym
odcinku drogi

®  roboty porzagdkowe na calym zakresie prowadzonych robdt

e wykonanie obmiarow powykonawczych.
14. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

14-1 Wykaz punkidw charakterystycznych i wierzchotkowych trasy;

PT Km 0+ 000,00

W1 Km 0+021,12 W2 Km 0+080,14
W3 Km 0+134,74 W4 Km 0+176,37
W5 Km 0+238,54 W6 Km 0+318,02
W7 Km 0+407,84 W8 Km 0+514,25
W9 Km 0+568 46 W10 Km 0+601,20
W11 Km 0+635,39 W12 Km 0+785,17
W13 Km 0+807,17 W14 Km 0+828.61

14-2 Zestawienie mijanek wg lokalizacji

km 0 + 096,00 str. P
km 0 + 363.00 str. L.
km 0 + 679,94 sir, P

W przypadku mozliwosci unikniecia wycinki dodatkowych drzew dopuszcza sie okolicznosc nieznaczne)

zmiany lokalizacji mijanek

14-3 Zjazdy na drogi boczne w formie skrzyzowar :



km O+ 128,54 L+P
km 0+296,91P
km 0 + 583,56 L+P

18. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane roboty na addziatach lesnych nr 9 i 31 leza w strefie Obszaru Chronionego

Krajobrazu , Puszcza Augustowska i Jeziora Augustowskie "- Uchwata nr X11/88/2015 z 22.06.2015 Sejmiku
woj. podlaskiego . Wszystkie zawarte w Uchwale postanowienia na etapie realizacji zadania nie beda
przekraczone, planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na zmiang waloréw przyrodniczo —
krajobrazowych i nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Planowane roboty i
oddziatywanie inwestycji na $rodowisko bedzie miato minimalny charakter tylko lokalny a wykonane zadanie
wpisuje sie w dotychczasowe wykorzystywanie przez Inwestora terenu objetego zadaniem inwestycyjnym.
Nawierzchnia z kruszywa naturainego pozwoli na tatwe przenikanie wilgoci do podioza, co bedzie miato

duzy wplyw i znaczenie dia tworzenia strefy biologicznie czynnej .

16. ZALECENIA KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w
celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujgcym na budowie jak i
osobom postronnym.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot
powinien byé odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy kenstrukcyjne nalezy zageszczad
przy wilgotnoéci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajacego.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-8-02205 ,Drogi samochodowe, roboty
ziemne, wymagania i badania”.

Prace szozegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy
drég.

Oznakowanie robot na odcinku prowadzonych prac wykonaé zgodnie z zasadami i przepisami BhP
i zabezpieczenia robdt na drogach.

W przypadku prowadzenia robét na styku z pasem drogowym drogi publicznej oznakowanie

nalezy wykonad zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach)



17. Informacje i dane techniczne dodatkowe

Promienie wlotu do drogi pozarowej nr 15 wykonaé o wielko$ci R = 11,0 m, na wiotach wszystkich zjazdow
na drogi boczne R = 9,0 m. Szeroko$¢ drogi z mijankg 3,50 + 2,50 = 8,00 mb
Spadek poprzeczny na mijance 3%

Schemat mijanki lesne’

A 59,00

18,0 | 23,00

W celu prawidtowego odprowadzenia wd opadowych z rowéw projektuje si¢ wykonanie przepustu
z rur HDPE @ 400 mm o diugosci 8,0 mb. Rura dwuscienna o Karbowanej $cianie zewnetrznej, grubosé
scianki 2 mm, sztywnosé obwodowa SN8. Posadowiona na fawie zwirowej z kruszywa 2/16 mm, szer. tawy
70 cm i grubosci 20 cm. Przepust w km 0 + 4450
Skarpy wlotéw przepustu umocnié plytami azurowymi gruboéci 8 cm na podsypce cem— piaskowej 8 cm,

tawa 2wirowa pod rure przepustu w km 0 + 445,00
1:15

£ tawaz pospdiki 2/16 mm L Rura PEHD SN8

Dla rur o srednicy 400 mm tawa o wym, 15+40+ 15 =70 cm Grubo$é tawy zwirowej { 2/16,5 mm ) 20 cm






